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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
do operatu wodno prawnego

na odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych z odwodnienia utwardzonego
wjazdowego placyku na projektowanym terenie rekreacyjnym do rowu melioracyjnego oraz
zamiana istniejacego rowu na dren odwadniajacy projektowany teren rekreacyjny

dla inwestycji:

TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE w ramach realizacji Funduszu Soteckiego

1.0.
2.0.
3.0.
4.0.
5.0.
6.0.
7.0.
8.0.
9.0.
10.0.
11.0.

12.0.

13.0.
14.0.
15.0.

16.0.
17.0.
18.0.
19.0.
20.0.

21.0.
22.0.

CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania
Dane dotyczace zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot
Rodzaj urzadzen pomiarowych
Rodzaj i zasieg zamierzonego korzystania z wod
Stan prawny nieruchomosci
Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do oséb trzecich
Opis urzadzenia wodnego
Odbiornik wdd deszczowych
Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow Kkorzystania z wéd regionu wodnego
Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe i podziemne,
a w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych
Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego
Obliczenie ilosci wod deszczowych
Stezenie i ilo$¢ zanieczyszczen w wodach opadowych oraz sposoéb i efekt ich
oczyszczania
Instalacje stuzace do odprowadzania wod opadowych
Okreslenie czestotliwosci i zakresu analiz
Urzadzenia sluzace do pomiaru i rejestracji iloSci odprowadzanych $ciekow
Zagospodarowanie osadow Sciekowych

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasi¢gu planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Informacja wymagana art.409 pkt 6 Prawa wodnego
Whiosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym

Il. ZALACZNIKI:
1. Orientacja Zatacznik Nr 1

I11. CZESC GRAFICZNA
1. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy skala 1:500 rys. OWP-1

2. Profile kanalizacji deszczowej i rowu skala 1: 100/500 rys. OWP-2
3. Przekroje wylotu W-1 skala 1: 50 rys. OWP-3
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IV.CZESC OPISOWA

1.0.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie Urzedu Gminy w Kartuzach.

2.0.Dane dotyczace zakladu ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno

prawnego
O pozwolenie wodnoprawne ubiega si¢ Urzad Gminy Kartuzy ul. Gen. Jézefa Hallera 1
83-300 Kartuzy.

3.0.Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
Celem korzystania z wod jest : 1) — odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych
z odwodnienia utwardzonego wijazdowego placyku na projektowanym terenie
rekreacyjnym do rowu melioracyjnego w miejscowosci Staniszewo gm. Kartuzy,
2) zamiana istniejagcego rowu na dren odwadniajacy projektowany teren rekreacyjny.

4.0.Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot
W miejscowosci Staniszewo gm. Kartuzy planuje si¢ utworzenie terenu rekreacyjnego
z wjazdem od strony drogi nr 389. Przy wijezdzie zaprojektowano utwardzony
wjazdowy placyk o nawierzchni z kostki betonowej. Placyk bedzie odwadniany do
rowu melioracyjnego. Powierzchnia terenu rekreacyjnego zostanie podniesiona i
wyroéwnana co wymaga przebudowy istniejacego rowu na rurocigg drenarski z wylotem
do rowu melioracyjnego.

5.0.Rodzaj urzadzen pomiarowych
Do pomiaru ilo$ci odprowadzanych wod opadowych nie przewiduje si¢ zainstalowania
urzadzen pomiarowych.

6.0.Rodzaj i zasieg zamierzonego korzystania z wod
Odprowadzane do rowu melioracyjnego wody opadowe z utwardzonego placyku
wjazdowego beda podczyszczane i1 nie bedg zawiera¢ niedozwolonych zanieczyszczen.
Wody drenazowe pochodzi¢ beda z nawierzchni trawiastej terenu rekreacyjnego i nie
beda zawiera¢ zanieczyszczen. Niewielkie ilosci odprowadzanych wdd nie beda
powodowac istotnych zmian w przeptywie rowu.

7.0.Stan prawny nieruchomosci
Row w miejscu projektowanego wylotu oraz przebudowa rowu melioracyjnego na
rurocigg drenarski znajduja si¢ na dzialce nr 157/17 z obrebu 0021 Staniszewo
stanowigcej wtasno$¢ Gminy Kartuzy ul. Gen. Jozefa Hallera 1 83-300 Kartuzy.

8.0. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich
Obowiazkiem uzytkownika sieci kanalizacji deszczowej jest:
— zapewnienie drozno$ci sieci deszczowej 1 okresowe oczyszczanie kratek wpustow
deszczowych 1 osadnikow,
— systematyczne sprzatanie powierzchni utwardzonego placu,
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9.0.

— utrzymywanie sprawnosci instalacji stuzacych do oczyszczania $ciekow poprzez
systematyczng kontrole i oproznianie separatora substancji ropopochodnych i
osadnika, zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia,

— okresowa kontrola sktadu odprowadzanych wod opadowych.

Opis urzadzenia wodnego

Projektowany wylot wykonany bedzie z rury PCV o $rednicy 300 mm w obudowie
betonowej. Rzgdna dna wylotu wynosi 148,10 m npm. Przebudowany row na rurociag
drenarski bedzie wykonany z perforowanych rur z PCV dn 200 mm w otulinie i obsypce
piaskowo-zwirowej. Na trasie przewidziano systemowe studzienki rewizyjne z PCV
0 dn 400 mm. Catkowita dtugos$¢ rurociggu drenazowego wynosi¢ bedzie 64,93 m.
Wspotrzedne geograficzne wylotu:

N 54°23'29,26" ; E 18°4'49,46".

10.0.0dbiornik wod deszczowych

Odbiornikiem podczyszczonych wod deszczowych i wod  drenazowych  jest
szczegotowy row melioracyjny bez nazwy. Row prowadzi wodg okresowo.

11.0.Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza i warunkoéw Korzystania z wéd regionu wodnego

Row melioracyjny lezy na obszarze dorzecza Wisty i nalezy do zlewni Debnicy
PLRW20001747612 prawostronnego doplywu Leby w regionie wodnym Dolnej Wisty.
Jest to jednolita cze$¢ wod bedaca w stanie dobrym, gdzie ocena ryzyka nieosiggnigcia
celéw Srodowiskowych jest niezagrozona.

Wylot do rowu melioracyjnego znajduje si¢ na terenie zbiornika wod podziemnych
stanowigcego jednolita czgs¢ wod podziemnych oznaczong jako PLGW200030, ktorej
stan ilo§ciowy jest dobry, stan chemiczny jest dobry, ocena ryzyka nieosiagnig¢cia celow
srodowiskowych jest zagrozona.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.z 2016 r.
p0z.1911) opracowanym na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej PE kazdy obszar
dorzeczy ma wyznaczone cele do poprawy stanu i jakosci wod.

Gltowne cele dla regionu dorzecza Wisly to m.in. dazenie do niepogarszania stanu wod
przez odprowadzanie nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych sciekow.
Glownymi celami $rodowiskowymi dla Debnicy jest osiggniecie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.

Odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych nie wplynie ujemnie na stan
jakosciowy 1 iloSciowy naturalnej czgsci wod powierzchniowych rzeki Debnicy.
Ponadto przedmiotowe dziatanie nie bedzie oddziatywato na stan wod podziemnych,
warunki przeplywu wody w korycie rzeki oraz nie ogranicza ciggltosci morfologicznej
jej koryta.

Odnosnie planu zarzadzania ryzykiem powodziowym zgodnie z mapg zagrozenia
powodziowego (ISOK) wylot do rowu melioracyjnego nie lezy w strefie zagrozenia
powodziowego spowodowanego wodg o prawdopodobienstwie wystgpienia 1%.
Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych nie wptywa na plan przeciwdziatania
skutkom suszy.

Odprowadzanie podczyszczonych wod opadowych nie zawierajacych niedozwolonych
zanieczyszczen do rowu melioracyjnego nie koliduje z ustaleniami krajowego
programu oczyszczania $ciekow komunalnych.
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12.0.0kreslenie  wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody
powierzchniowe i podziemne a w szczegélnosci na stan tych wod

I realizacje celow Srodowiskowych dla nich okreslonych

Woprowadzane do rowu melioracyjnego wody  opadowe bedg podczyszczane
w osadniku i separatorze, ktory bedzie regularnie oprozniany. Odprowadzane wody
opadowe nie bedg zawiera¢ niedozwolonych ilo$ci zanieczyszczen. Odprowadzanie
wod opadowych i drenazowych projektowanym wylotem nie bedzie wptywac
negatywnie na wody powierzchniowe 1 podziemne oraz cele sSrodowiskowe okre§lone
dla tych wod.

13.0.Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego
Row melioracyjny nie jest ciekiem naturalnym, prowadzi wody okresowo, stad nie
ustala si¢ wartos$ci przeptywu nienaruszalnego.

14.0.0Obliczenie ilosci wod deszczowych
Obliczenia ilosci wod deszczowych wykonano wg wzoru:
Q=Fxyxq
gdzie :
Q —ilo$¢ wod deszczowych (1/s)
F — powierzchnia zlewni (ha)
W - wspOtezynnik sptywu
¢ - wspdlczynnik opdznienia
Q —natezenie deszczu (I/s/ha)

Do obliczen przyjeto deszcz o natezeniu =131 1/s/ha o prawdopodobienstwie
pojawiania si¢ p=20% ( raz na 5 lat) 1 czasie trwania 15 minut.

Wody opadowe odprowadzane beda z utwardzonego placyku o powierzchni 0,050 ha
Q=0,050*%0,9*131*0,9=5,31 I/s.

Suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia deszczu 10% dla
rejonu Staniszewa - 0,66 m3/m2

Wspotczynnik sptywu - 0,9

Powierzchnia zlewni - 500 m2

Q max.a=0,66 m3/m2 x 0,9 x 500 m2= 297 m3/rok

Obliczenie ilosci wod drenazowych z powierzchni trawiaste] o podtozu
przepuszczalnym jednostkowy przeplyw

g=k*i*h =2,7*10*0,04*2,34=0,0002527m°/s/m.

Z calej dtugosci drenu Q = 0,0002527*64,93 = 0,0164 m°/s.

Suma rocznego opadu deszczu o prawdopodobienstwie wystapienia deszczu 10% dla
rejonu Staniszewa - 0,66 m3/m2

Wspotczynnik sptywu - 0,1

Powierzchnia zlewni - 693 m2

Q max.a=0,66 m3/m2 x 0,1 x 693 m2= 45,74 m3/rok
Q $rd=1/365 x 45,74 m3/rok=0,125 m3/rok

powierzchnia rzeczywista zlewni F=0,0693 ha
powierzchnia zredukowana zlewni F,= 0,007ha
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15.0.Stezenie i ilos¢ zanieczyszczen w wodach opadowych oraz sposob i

efekt ich oczyszczania

Wielkosci stezen podstawowych zanieczyszczen w wodach opadowych przyjeto wedtug
»Wytycznych prognozowania stezenia zawiesin ogolnych 1  weglowodorow
ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych” oprac. dla GDDKIA : — ilo$¢ zawiesiny
ogo6lnej 210 mg/l, ilos¢ weglowodoréw ropopochodnych 20 mg/1.

Objetos¢ deszczu miarodajnego V= 15*60* 0,00531=4,779 m*

Wody drenazowe nie sg zanieczyszczone.

16.0.Instalacje stuzace do odprowadzania wod opadowych
Rurocigg kanalizacji deszczowe] wykonany bedzie z rur PCV dn 300 mm zaopatrzony
w studzienki zelbetowe o $rednicy 1200 mm 1 doprowadzony do separatora
koalescencyjnego z osadnikiem.
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Parametry separatora:

- §rednica zewnetrzna 1500 mm,

- wysoko$¢ 2435 mm,

- przepustowo$¢ maksymalna 1001/s,
- pojemnos$¢ separatora 688 1,

- pojemno$¢ osadnika 10001.

17.0.OkreSlenie czestotliwosci i zakresu analiz
Probki nalezy pobiera¢ dwa razy w ciagu roku ze studzienki przed wylotem, ponizej
separatora.
Zakres analizy obejmuje podstawowe wskazniki zanieczyszczen — zawiesing ogolng
i weglowodory ropopochodne.

18.0.Urzadzenia stuzace do pomiaru i rejestracji ilo$ci odprowadzanych
Sciekow
Nie przewiduje si¢ instalacji urzadzen do pomiaru i rejestracji ilo§ci odprowadzanych
wod opadowych.

19.0.Zagospodarowanie osadow sciekowych
Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczyszczenia nalezy  systematycznie
usuwaé przy uzyciu wozu specjalistycznego. Czynnos$ci te powinny by¢é powierzone
wyspecjalizowanej firmie posiadajacej stosowne zezwolenia na wytwarzanie odpadow
niebezpiecznych.

20.0.Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub
ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu planowanych do
wykonania urzadzen wodnych

Wylot wod opadowych i drenazowych do rowu melioracyjnego potozony jest na terenie
Kaszubskiego Parku krajobrazowego.

21.0.Informacje pozostale
21.1.Informacja wymagana ok.409 pkt 6 Prawa wodnego

— maksymalna ilo§¢ wod opadowych odprowadzonych do rowu melioracyjnego —
z deszczu miarodajnego wynosi 0,0053 m?/s,

— czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych do
rowu melioracyjnego — wody opadowe odprowadzane beda w ciggu 0k.160 dni
tj. tyle ile wynosi $rednia roczna ilo$¢ dni z opadem w gminie Kartuzy.

— $rednia ilo$¢ wod opadowych w ciggu roku obliczona na podstawie wysokosci
$redniego rocznego opadu 660 mm wynosi 267,3 m®/rok,

— powierzchnia rzeczywista zlewni odwadniana przez wylot wynosi 0,050 ha,
powierzchnia zlewni zredukowanej odwadniana przez wylot wynosi 0,0405 ha,

— wody opadowe 1 roztopowe z placu utwardzonego s3 ujete w system
kanalizacji zbiorczej,

— ilo§¢ wod opadowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej
Z teren6w uszczelnionych wynosi : z deszczu miarodajnego 4,779 m®,

— na terenie zlewni terenu rekreacyjnego w Staniszewie nie istniejg urzadzenia do
retencjonowania wody.
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21.2. Informacje dodatkowe
21.2.1. Cele korzystania z wéd

a) Celem korzystania z wod jest wykorzystanie istniejgcego rowu do
odprowadzania wod deszczowych z  projektowanego placyku
postojowego po ich podczyszczeniu.

b) Kolejnym celem jest przebudowa istniejagcego rowu, polegajaca na jego
zdrenowaniu dla lepszego wykorzystania powierzchni publicznej
gminnej — placyku rekreacyjnego i odprowadzenia zdrenowanych wod
do rowu.

c¢) Ostani cel to budowa wpustu do rowu odprowadzajacego wody z ad.
a) i ad. b) do rowu.

21.2.2. Stan prawny nieruchomosci w zasiegu wylotu wéd

e row i wylot do rowu zlokalizowane sa na dziatce J. ewid. 220502_5,
Kartuzy-G; Obreb 0021 Staniszewo; dz. nr 157/17.

e Obszar oddziatywania wylotu wynosi Sm+10m i zlokalizowany jest na
dziatce nr 157/17 (j.w.) i nr 157/15, J. ewid. 220502_5, Kartuzy-G;
Obreb 0021 Staniszewo, Gmina Kartuzy, 83-300 Kartuzy ul. Gen.
Hallera 1.

Stan wlasno$ci dzialek:
|.p.| Jednostka Obreb Nr dziatki Wtasnosé
ewidencyjna
1. |J.e. 220502_5, D021 Staniszewo 157/17 Gmina Kartuzy,
Kartuzy-G ul. Gen. Hallera 1
83-300 Kartuzy
2. |J.e. 220502_5, p021 Staniszewo| 157/15 Formella Krystian Marek

Staniszewo 64
Kartuzy-G 83-328 Staniszewo

21.2.3. Opis urzadzen wodnych wylotu i drenazu
e [okalizacja wylotu 1 drenazu
e dz.nr157/17,J.e. 220502_5, Kartuzy-G; Obreb 0021 Staniszewo.
o Wspotrzedne drenazu:
- poczatek - X-6505203,35 Y-6029086,9
- koniec - X-6505228,6 Y-6029027,7
o Wspotrzgdne wylotu: X-6505226,57 Y-6029025,82
e Dlugos¢ likwidowanego rowu: 64,93 mb
e Srednia gtebokosé:
- likwidowanego rowu -0,50m
- projektowanego drenazu - 1,75 m (po zniwelowaniu terenu,
tj.wykonaniu nasypu nad drenazem)
e Sredni spadek:

- likwidowanego rowu - 3%
- projektowanego drenazu - 0,14%
e Rzedne:

- projektowanego wylotu: 148,27 m npm.
- istniejgcego wylotu rowu przewidzianego do zdrenowania:
148,70 m npm.
e Srednica drenazu: ¢ 200
e Dhugos¢ drenazu: 64,93 mb
e Drenaz bedzie posiadal swobodny przeptyw
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21.2.4.

21.2.5.

21.2.6.

21.2.7.

21.2.8.

21.2.9.

Charakterystyka rowu odbierajacego wody

e Ro6w nie wystepuje w zadnej ewidencji Wod Polskich

e ROw nie posiada wydzielonej dziatki

Okreslenie odleglosci rozsaczania

Ze wzgledu na nieznaczng ilo§¢ odprowadzanych wod w stosunku do

chlonnosci gruntu i ilo$ci wody w rowie, zasi¢g oddzialywania urzadzenia

wodnego ogranicza si¢ do bezposredniego sgsiedztwa w odleglosci

Sm=+10m. Ilo$¢ odprowadzanych wod wzrosnie o 5,31 1/s (bioragc pod uwage

utwardzony placyk).

Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich

Rada Ministréw przyjeta 2 grudnia 2016 r. Krajowy Program Ochrony Wod

Morskich (KPOWM). KPOWM jest dokumentem strategicznym dla

gospodarki wodnej, ktory okresla optymalny zestaw dziatan naprawczych

niezbgdnych do osiagnigcia dobrego stanu srodowiska wod morskich.

Konieczno$¢ opracowania KPOWM  naklada na kraje czlonkowskie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia

17 czerwca 2008 r. ustanawiajaca ramy dziatan Wspolnoty w dziedzinie

polityki $rodowiska morskiego (ramowa dyrektyw w sprawie strategii

morskiej). W ramach KPOWM zaproponowano 55 nowych dziatan

edukacyjnych, prawnych, administracyjnych, ekonomicznych i kontrolnych,

ktore kierowane sg zaré6wno do uzytkownikéw wod morskich, jak 1 wod

srodladowych.

KPOWM zaplanowano na lata 2016-2020, ale nie zaktada si¢ osiagnigcia

celow srodowiskowych przed 2027 rokiem.

Drenaz oraz wylot nie dotycza kwestii bedacych przedmiotem rzeczonego

programu.

Ustalenia wynikajace z rozwoju Srodladowych drég wodnych

Nie dotyczy.

Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku awarii

e Planuje si¢ budowe urzedzen w okresie 01.04.2019+30.10.2019

e Awaria urzadzenia jest malo realna, gdyz urzadzenie to nie posiada
skomplikowanych rozwigzan technicznych. Jedynym zagrozeniem jest
mozliwos¢ uszkodzenia mechanicznego rury wylotowej, co nie spowodu-
je zatrzymania odprowadzania wody, lecz jedynie swobodny wyptyw do
rowu. Maksymalny czas trwania uszkodzenia moze wynosi¢ 1 miesigc.
Rozmiar uszkodzenia nie przekroczy rozmiaru rozsgczania wylotu.

Informacja o formach ochrony przyrody

W zasiggu zamierzonego korzystania z wod 1 urzadzen wodnych wystepuja

n/w formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2016r. poz.

2134 z pdzniejszymi zmianami].

Teren polozony jest w obszarach objetych ochrong krajobrazow3:

- Kaszubskiego Parku Krajobrazowego

- Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,,Dolina L.eby w PKK”

- Natura 2000: planowanego spec. obszaru ochrony siedlisk ,,Dolina Gornej

Leby” PLH 22.008 1 planowanego obszaru specjalnej ochrony ptakow
,,Lasy Mirachowskie PLB 22008.

21.2.10.Przepustowos$¢ rozsaczania

100 I/s

21.2.11.Wymagany termin pozwolenia wodnego

10 lat

DIOGENES STUDIO sp. z 0.0.

80-430 Gdansk, ul. Mierostawskiego 27/1 tel.fax. (0-58) 341-95-31 tel. (0-58) 344-16-00 str nr: 6C

email: diogenes_studio@wp.pl http://diogenesstudio.pl




TEREN REKREACYJNY w STANISZEWIE
w ramach realizacji Funduszu Soleckiego 2018/06/18

22.0.Whniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017

poz.1566) Urzad Gminy w Kartuzach ul. Gen. Jozefa Hallera 1 83-300 Kartuzy wnosi

0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

- odprowadzanie do rowu melioracyjnego wod opadowych projektowanym wylotem
dn 300 mm z utwardzonego placyku w obrebie projektowanego terenu rekreacyjnego
w Staniszewie w ilosci 0,0053 m”/s z deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 minut
o0 stezeniu zanieczyszczen:

- zawiesina og6lna do 100 mg/1

- weglowodory ropopochodne ponizej 10 mg/l.

- odprowadzanie do rowu melioracyjnego wod drenazowych z obszaru projektowanego
terenu rekreacyjnego w Staniszewie w ilosci 0,0164 m/s.

- przebudowe istniejgcego rowu na rurociag drenarski o dn 200 mm

Whioskuje si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wod

opadowych na okres 10 lat.
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Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym

Gmina Kartuzy planuje urzadzi¢ teren rekreacyjny w potudniowej cze$ci miejscowosci
Staniszewo. Na terenie tym bedzie znajdowac si¢ utwardzony placyk, z ktorego wody
opadowe beda odprowadzane do rowu melioracyjnego przebiegajacego przy granicy dziatki.
Wykonanie terenu rekreacyjnego powoduje konieczno$¢ przebudowy istniejagcego rowu
melioracyjnego na rurocigg drenazowy o $rednicy 200 mm i dtugosci 64,93 m , z ktérego
woda bedzie odprowadzana wspolnym wylotem do rowu melioracyjnego.

Przed wylotem kanalizacji deszczowej umieszczony zostanie separator koalescencyjny
Z osadnikiem do podczyszczania wod opadowych z zawiesin i zwigzkéw ropopochodnych.
Odprowadzana ilo$¢ woéd z deszczu miarodajnego wynosi¢ bedzie 5,3 1/s o stgzeniu
zanieczyszczen zawiesiny ogolnej do 100 mg/l 1 weglowodoréw ropopochodnych do 10 mg/l.
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