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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna zgtoszenia robdt budowalnych
remontu istniejgcego obiektu sportowo- rekreacyjnego w miejscowosci Przedborz dz. nr ewid. 12/7,
85/1, 86/3,87/1,88,89/1 obreb 0007.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- wizja lokalna,

- obowigzujace przepisy i normy projektowe,
- wytyczne i instrukcje producentéw,

- wytyczne inwestora,

- normy, przepisy, katalogi .

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejgcego urzadzonego terenu
boiska sportowego w Przedborzu. Na terenie inwestycji zlokalizowane jest obecnie boisko
wielofunkcyjne oraz boisko do pitki noznej. Teren posiada zieler niskg i wysoka w postaci krzewéw,
drzew wysokich, trawnikéw oraz lokalne utwardzenia terenu. Na terenie dziatki istnieje infrastruktura
techniczna uzbrojenia terenu w postaci: energii elektrycznej. Teren boiska ogrodzony ogrodzeniem
wysokosci okoto 4,0 m z lokalnymi przewyzszeniami petnigcymi funkcje pitkochwytéw. Wyposazenie
boiska w postaci bramek do pitki noznej i recznej, stupkéw do pitki siatkowej, koszy do koszykéwki oraz
pitkochwytéw. Budynki zaplecza boisk sportowych. W bezposrednim sgsiedztwie boiska znajduje sie
Szkota Podstawowa. Dostep zapewniony jest poprzez istniejgce furtki i brame wjazdowa.
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Fotografia 1 — widok obiektu z géry (zrédto: maps.google.pl)
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Fotografia 5 — boisko do pitki noznej — stan istniejgcy
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Fotografia 6 — boisko wielofunkcyjne — stan istniejgcy

Fotografia 7 — boisko wielofunkcyjne — stan istniejgcy
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Fotografia 8 — boisko wielofunkcyjne — stan istniejgcy
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Fotografia 10 — budynek zaplecza boisk sportowych — stan istniejgcy
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Fotografia 12 — budynek zaplecza boisk sportowych — stan istniejgcy

Fotografia 13 — budynek zaplecza boisk sportowych — stan istniejgcy
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4. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach remontu wykonane zostang:

- roboty rozbiérkowe,

- remont nawierzchni boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy,
- remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
- wymiana pitkochwytdéw i ogrodzenia,

- wymiana urzadzen sportowych,

- wymiana opraw oswietleniowych,

- wykonanie remontu budynku zaplecza boisk sportowych.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:
5.1 Boisko do pitki noznej z trawy syntetycznej bez zasypowej
a) wymiana nawierzchni trawiastej o wymiarach 30,0 x 62,0 m i powierzchni 1860 m?2

Wymagane parametry techniczne trawy syntetycznej bezzasypowej IV generacji
z wypetnieniem piaskiem kwarcowym:

Nawierzchnia ze sztucznej trawy IV generacji

— Wysokos¢ wtdkna w mm: min. 30 max. 35 mm

— llo$¢ peczkdéw na tys./m2: min. 17 400

— Gestos¢ wtdkien tys./m2: min. 380 000

— Masa wtékien gr/m2 — min. 2 500

— Masa nawierzchni gr/m2: min. 4 000

— Ciezar wtékna (detex) — min. 18 700

— Wytrzymatos¢ na zrywanie peczka — min. 65N

— Przepuszczalnos$é wody: przez trawe - min. 2 000 mm/h

— Wytrzymatos$é taczenia klejonego: min. 110N/100 mm

— Kolor: min. 2 odcienie zielonego,

— Widkna: min. dwa rodzaje widkien,

— Podktad: mata shockpad gr. min. 10 mm rozktadana z rolki

— Trawa syntetyczna powinna mie¢ wszyte lub wklejone linie boiska

— Trawa powinna by¢ zasypana niewielka iloscig piasku kwarcowego w celu stabilizacji wtdkna
w iloéci okoto 10-15 kg/m?

W celu spetnienia wymagan proponowana trawa powinna posiadac nizej wymienione dokumenty:

— Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajgcych spetnienie wymogéw FIFA Quality
Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej
(sztuczna trawa + podktad) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium
( np. Labosport lub ISA- Sport lub SportLabs) potwierdzajace jakos¢ produktu na najwyzszym
poziomie FIFA Quality Pro —edycja 2015 ( dostepny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem
wszystkich wymaganych parametrow technicznych,
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— Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (sztuczna trawa + piasek
kwarcowy + podktad) na zgodnosé¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 wykonane przez
specjalistyczne laboratorium posiadajgce odpowiednig akredytacje.

— Badanie reakgcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej wg normy EN 13501-1 wykonane
przez akredytowane laboratorium potwierdzajgce trudnozapalnos$¢ dla klasy, min. Bfl-s1 dla
oferowanej nawierzchni (sztuczna trawa + piasek kwarcowy). Dopuszcza sie przedstawienie
badan na dowolnym podktadzie.

— Raport z badan testu Lisport na min 200 000 cykli dla wtdkna oferowanej trawy syntetycznej
przeprowadzony przez niezalezne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z norma
EN 15306 "Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych - narazenie trawy na
oddziatywania" potwierdzajgcy, ze widékno oferowanej trawy syntetycznej po min. 200 000
cykli nie wykazuje powaznych uszkodzen.

— Dokument potwierdzajacy posiadanie przez producenta aktualnego statusu FIFA PREFERRED
PRODUCER (FPP).

— Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla sztucznej trawy, podktadu i piasku.

— Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

— Dokument potwierdzajacy, ze trawa syntetyczna nadaje sie w 100% do recyklingu. Dokument
musi by¢ wydany przez niezalezne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:201).

Mata elastyczna

Mata elastyczna tzw. Schock Pad o ile jest wymagany raportem z badan potwierdzajgcym
zgodnos$¢ jego parametréw z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jezeli jest wymagany rodzaj
i grubos¢ zgodna z raportem z badad i dotyczacy oferowanego systemu nawierzchni
przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs.
Ltd) potwierdzajgcy zgodnosé jego parametréw z FIFA Quality Programme for Football Tur( (dostepny
na www.FIFA.com) wersja z 2015 roku. Mata elastyczna tzw. Shock Pad — o ile jest wymagany raportem
z badan potwierdzajgcym zgodnos¢ jego parametréow z FIFA Quality Concept for Football Turf. Jezeli
jest wymagany to rodzaj i grubos¢ zgodna z raportem z badan dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA- Sport lub
Sports Labs. Itd.), potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréw z FIFA Quality Programme for Football
Turf (dostepny na www. FIFA.com) wersja z 2015 roku.

Wypetnienie

Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy, w ilosciach zgodnych z raportem z badan
potwierdzajgcym zgodnos¢ parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf, test method 2015
(dostepny na WWW.FIFA.com).
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Uwaga:

W/W WYMIENIONE DOKUMENTACJE WRAZ Z PROBKA TRAWY O WYM. 50 X 40 CM NALEZY
DOSTARCZYC ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTACJI PRZEZ WYKONAWCE WYKONUJACEGO PRACE
PRZED POtOZENIEM NAWIERZCHNI.

b) wykonanie podbudowy z miatu kamiennego gr. 2cm (jako wyréwnanie istniejgcej podbudowy
bez wymiany i regulacji obrzezy, miat kamienny o frakcji 2-8 mm uziarnienie ciggte zageszczone
mechanicznie),

c¢) wymiana bramek do pitki noznej o konstrukcji aluminiowej — 2 szt. o wymiarach 5,0 x 2,0 m
montowane w dedykowanych tulejach metalowych w ptycie boiska,

d) wymiana pitkochwytéw o wysokosci 6,00 m wokdt boiska. Wypetnienie z siatki
polipropylenowej przeznaczonej dla boisk sportowych wielofunkcyjnych. Konstrukcja
w postaci stupéw nosnych z kwadratowych profili stalowych o przekroju min. 80x80x4 mm.
Siatka polietylenowa weztowa o grubosci 3 mm i wymiarach oczek 45x45 mm, wzmocniona po
obwodzie dwoma pionowymi pretami fi 8 mm. Stupy pitkochwytéw zabetonowac na
gtebokosci min. 1,00 m w blokach fundamentowych wykonanych w gruncie o wym. 50x50x100
cm z betonu towarowego gesto plastycznego o wytrzymatosci min. C16/20 (posiadajgcego
atest od producenta),

e) wymiana siatki ogrodzenia (nalezy zdjg¢ istniejgcg i przekaza¢ Zamawiajgcemu). Stupy
ogrodzenia stalowe ocynkowane malowane proszkowo farbg zielong dobrang do istniejgcego
koloru. Zamontowang siatke nalezy wzmocnic linkami stalowymi.

f) wymiana oswietlenia (dot. samych naswietlaczy -12 szt. - bez stupéw i sieci zasilajgcych) na
os$wietlenie halogenowe typu LED o nastepujgcych parametrach: moc min. 200W i max. 500W,
temperatura barwowa 5700K, skuteczno$¢ $wietlna min. 120lm/W, wskaznik oddawania barw

Ra>=90. Lampy - tacznie 12 szt. (przy obu boiskach), wymieniane beda na istniejgcych stupach
i wysiegnikach oraz przy wykorzystaniu istniejgcej sieci oswietleniowej,

g) wymiana bram wjazdowych i furtek wejsciowych,
h) oczyszczenie przylegtego do boisk odwodnienia linowego,
i) oczyszczenie pasa opaski z kostki betonowej w okoto boiska z nalotu organicznego.
5.2 Boisko wielofunkcyjne
- wykonanie podbudowy z miatu kamiennego gr. 2 cm (jako wyréwnanie istniejgcej podbudowy
bez wymiany i regulacji obrzezy, miat kamienny o frakcji 2-8 mm uziarnienie ciggte zageszczone

mechanicznie),

- wymiana nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach 19,50 x 32,50 m i powierzchni
633,75 m2 z warstwy ET o grubosci okoto 35-40 mm, oraz warstwy z EPDM o gr. 10-11 mm.
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Jednowarstwowa nawierzchnia EPDM min. 10 mm sktadajaca sie z granulatu kauczukowego
EPDM produkcji pierwotnej (barwionego w masie) o S$rednicy 1-3,5 mm i zywicy
poliuretanowej, catosci nawierzchni wykonywana ukfadarkg mas tartanowych. Kolor
nawierzchni: niebieski (odcien do ustalania z Inwestorem).

- wykonanie malowania nowych linii boiska (farba poliuretanowa lub chlorokauczukowa);

- wymiana wyposazenia sportowego placu do gry w koszykowki - stojak stalowy ocynkowany
regulowany o wysiegu 160 cm, tablica 180 x 105 cm, obrecz uchylna, siateczka do obreczy -

ilos¢ 2 zestawy.

- wymiana wyposazenia sportowego do siatkdwki - Stupki stalowe montowane w istniejacych
tulejach z regulacja wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka
catosezonowa. llos¢: 1 zestaw. Zestaw uniwersalny przystosowany do montazu siatki do tenisa

ziemnego.
- wymiana ogrodzenia boiska o wysokosci 4,0 m;
- wymiana bram wjazdowych i furtek wejsciowych.
Wykonanie nawierzchni musi by¢ zgodne z normg badania na zgodnos$¢ z normga EN 14877 : 2013.
5.3 Budynki zaplecza szatniowo-sanitarnego:

- powierzchnia zabudowy: 26,01 m2,

- kubatura: 80,11 m3,

- powierzchnia uzytkowa: 23,04 m2,

- remont pokrycia dachowego z papy wraz z wymiang $wietlikdow dachowych oraz wymiang
obrdbek blacharskich,

- remontelewacjidrewnianychbudynku zaplecza,

- wymiana stolarkidrzwiowej zewnetrznej,

- remont schodéw zewnetrznych do budynku zaplecza na schody z kostki brukowej,

- wymiana okfadzin $ciennychi sufitowych,

- wymiana instalacjiwewnetrznych elektrycznych i wodno -kanalizacyjnych,

- remont posadzek wpomieszczeniachzaplecza,

- wymiana $cianek wewnetrznych systemowych wraz ze stolarkg drzwiowg wewnetrzng,

- wymiana opraw oswietleniowych oraz osprzetu elektrycznego,

- wymiana elementdéw biatej armatury sanitarnej w sanitariatach,

- wymiana grzejnikdw elektrycznych w pomieszczeniach.

Obiekty powinny by¢ wykonane w technologii zapewniajgcej bezpieczenstwo uzytkownikow,
aprzyjete rozwigzaniatechniczno funkcjonalne powinny odpowiadac istniejgcym standardom.
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