Przedmiar Robét
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705T (0781T) Bogoria - Pokrzywianka w miejscowosci Mata Wie$ od km 1+605 do km 2+600

Lp. Podst Opis i wyliczenia [j.m.[ Poszcz [ Razem

Nawierzchnia

1

1|SST D-04- |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
1/01-01 lub chodnikéw

1990 m?2 1990.00

RAZEM 1990.00

2|SST D-04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m2
d.1]|04-04 20 cm

1990 m?2 1990.00
RAZEM 1990.00
3|SST D-04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1(04-04 10 cm
1990 m?2 1990.00
RAZEM 1990.00
4|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.1/05.03.13 cm (warstwa wigzaca)
1990 m?2 1990.00
RAZEM 1990.00
5|SST D-04- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1]04-04 mechaniczne
796 t 796.00
RAZEM 796.00
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.1/05.03.13 niu 4 cm (warstwa $cieralna) KR 3
7960 m?2 7960.00
RAZEM 7960.00
7| SST D-06- |Plantowanie i uzupetnienie poboczy wykonywane mechanicznie z kruszywa 0- |[m2
d.1/03-01 32mm gr 8cm
995 m?2 995.00
RAZEM 995.00
2 Odowdnienie
8|SST D-02- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|00-00 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi ( renowacja rowu)
400 m3 400.00
RAZEM 400.00

9|kalkulacja in- | Scieki z elementéw betonowych koryta gtebokie typ krakowski na tawie beto- |m
d.2|dywidualna |nowej

830 m 830.00
RAZEM 830.00
10|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m
d.2|06.02.01
264 m 264.00
RAZEM 264.00
11|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2|06.02.01
88 szt 88.00
RAZEM 88.00
12|SST D-04- |Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.2|04-04 czanym mechanicznie o gr. 15cm ( utwardzenie zjazdéw)
80 m3 80.00
RAZEM 80.00
3 Oznakowanie
13|SST D- Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzal- | m2
d.3|07.01.01 nej - linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
238 m?2 238.00
RAZEM 238.00
14|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3(07.02.01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.3/07.02.01 pow. do 0.3 m2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16 |kalkulacja in- |Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2 m
d.3|dywidualna
500 m 500.00
RAZEM 500.00

Norma STD Wersja 4.44 Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




