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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 27634

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o pofgczeniach zgrzewanych \m
d.1/0121-04
2 m 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50 mm szt.
d.1/0142-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potgcz¢ém
d.110112-06 z.sz.|niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby
3.4.9903-2 |zdrowia lub uczelni
5 m 5,000
RAZEM 5,000
4/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie wtgczenia do istniejgcej instalacji szt.
d.1/0116-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no szt.
d.1]0132-06 minalnej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 54-70 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.1/0101-08
poz.3 m 5,000
RAZEM 5,000
7|KNR-W 4-02 |Sprawdzenie szczelnosci instalacji wodociggowej na ci$nienie miejskie - pojedyn p-p
d.1/z.sz.3.5.a czy pion
1 p-p 1,000
RAZEM 1,000
2 Instalacja centralnego ogrzewania
8/KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mnm
d.2|0506-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanych o ér. 25 mnm
d.2|0506-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
10|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu podpionowego szt.
d.2|0512-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elemenkpl.
d.2|0520-05 tow 9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elemenkpl.
d.2|0520-05 tow 10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elemenkpl.
d.2|0520-05 tow 11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 4-02 |Wigczenie do istniejgcego poziomu szt.
d.2|0505-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg zapraso-|m
d.2/0101-06 wywania o $rednicy 35x1,5mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
16|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg zapraso-|m
d.2/0101-05 wywania o $rednicy 28x1,5mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych cienkosciennych tgczonych metodg zaprasojm
d.2/0101-04 wywania o $rednicy 22x1,5mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
18/KNR AT-47 |Montaz rurociggdw z rur stalowych cienkosciennychtgczonych metodg zaprasow m
d.2/0101-03 wania o $rednicy 15x1,2mm
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16 m 16,000
RAZEM 16,000
19|KNR AT-47 |Montaz ksztattek dwustronnych tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy njszt.
d.2/0102-06 minalnej 32 mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR AT-47 |Montaz trojnikéw tgczonych metoda zaprasowywania o $rednicy nominalnej 20 |szt.
d.2|0103-04 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR AT-47 |Montaz zaworu podpionowego réwnowazgcego z regulatorem ci$nienia réznicoy szt.
d.2/0104-04 go potaczeniu gwintowanym o $rednicy nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR AT-47 |Montaz zaworu podpionowego pomiarowego o potgczeniu gwintowanym o $redn szt.
d.2/0104-04 cy nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR AT-47 |Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach dla rur o $rednicy nom|szt.
d.2/0107-01 nalnej 32 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR AT-47 |Montaz zaworu termostatycznego dn15 szt.
d.2|0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR AT-47 |Montaz zaworu grzejnikogo powrotnego dn15 szt.
d.2|0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 500mm i diugosci 0,72m szt.
d.2|0418-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR AT-47 |Montaz odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym szt.
d.2|0104-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28|KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.2|0436-01
2 urz. 2,000
RAZEM 2,000
3 Instalacja wentylacji
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm|m?
d.3|0122-02 udziat ksztattek do 35 %
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm|m?
d.3/0123-03 udziat ksztattek do 55 %
25 m?2 2,500
RAZEM 2,500
31|KNR-W 2-17 |Krociec osiatkowany fi200 szt.
d.3|0140-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
32|KNR-W 2-17 |Krociec osiatkowany fi250 szt.
d.3|0140-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanatoq{szt.
d.3|0149-02 wych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|KNR 2-02 Montaz cokotu dachowego 300x300 szt.
d.3/0516-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR-W 2-17 |Nasada kominowa dn200 szt.
d.3|0152-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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36|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 250mm szt.
d.3|0144-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samo- | m? izo-
d.3/0109-02 przylepng mata lamelowg - gr. izolacji 20mm lacji
16 m?2 izo- 16,000
lacji
RAZEM 16,000
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