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PRZEDMIAR

Lp.| Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz. Razem
Przebudowa budynku szkoty w zakresie wykonania szyb u windowego oraz w zakresie elewacji
1 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Wynoszenie mebli i sprzetu na czas rob6t oraz ponowne ich wniesienie |kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
analogia
5*1.5*2.1 m?2 15.750
RAZEM 15.750
4/ KNR-W 4-01 Rozebranie $cian dziatowych m3
d.1/0348-02
8.45*3.4*0.15 m3 4.310
RAZEM 4.310
5/KNR-W 4-01 Rozebranie $cian przy wejsciu do windy m3
d.1/0348-02
1.5*1.8*0.4 m3 1.080
RAZEM 1.080
6/ KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
3.5*3.5 m?2 12.250
RAZEM 12.250
7|KNR 4-04 0305- |Rozebranie posadzki w garazu m3
d.1/03
analogia
3.5*3.5*0.3 m3 3.675
RAZEM 3.675
8|KNR-W 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m (zabezpieczenie stropéw kanalowych|m?2
d.1/0201-01 na czas prac)
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
9|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropow z plyt kanatowych m3
d.1/03
analogia
(2.70*2.85*0.2)*0.2 m3 0.308
RAZEM 0.308
10|KNR-W 4-01 Wykopy nieumochione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz m3
d.1/0106-01 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
3.5*3.5*1.55 m3 18.988
RAZEM 18.988
11|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.1/0109-06 (grunt kat. 1)
poz.10 m3 18.988
RAZEM 18.988
12|KNR-W 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.1/0109-08 km
Krotnosé = 9
poz.11 m3 18.988
RAZEM 18.988
2 Roboty zelbetowe
13|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - |t
d.2|0259-04 prety zebrowane o $r. 8-16 mm
2.75 t 2.750
RAZEM 2.750
14|KNR-W 2-02 Podktady betonowe o objetosci do 1 m3 - reczne uktadanie betonu (do 1 |m3
d.2|0203-02 z.sz. r |m3 w jednym miejscu)
03 5.7. 9907-05
analogia
2.33*2.61*0.1 m3 0.608
RAZEM 0.608
15|KNR-W 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - dwie warstwy m?2
d.2|0615-02
2.33*2.61 m?2 6.081
RAZEM 6.081
16|KNR-W 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
2.2 m3 2.200
RAZEM 2.200
17|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysoko$ci do 6 m - z zastoso- |m2
d.2/0207-03 waniem pompy do betonu
8.66*10.57 m?2 91.536
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RAZEM 91.536
18|KNR-W 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.2|0207-07 stosowaniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
poz.17 m2 91.536
RAZEM 91.536
19|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfalto- |m?2
d.2|0605-10 wym na zimno - pierwsza warstwa
8.66*1.55 m?2 13.423
RAZEM 13.423
20|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku asfalto- |m?2
d.2|/0605-11 wym na zimno - druga warstwa
poz.19 m2 13.423
RAZEM 13.423
21|KNR-W 4-01 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2/0109-05 + zakup piasku
analogia
poz.23 m3 11.596
RAZEM 11.596
22|KNR-W 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 |m3
d.2|0109-08 km
analogia Krotnos¢ = 9
poz.21 m3 11.596
RAZEM 11.596
23|KNR-W 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |m3
d.2|0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.10-(2.35*2.33*1.35) m3 11.596
RAZEM 11.596
3 Konstrukcja stalowa
24|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - |t
d.3/0208-05 zawiesia windy
0.230 t 0.230
RAZEM 0.230
25|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - |t
d.3/0208-05 konstrukcja podparcia stropéw kanatowych
1.305 t 1.305
RAZEM 1.305
4 Dostawa i monta z windy
26 Dostawa i montaz windy kpl.
d.4|wycena indywi-
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Okna i drzwi (zamurowanie otworéw/wstawienie okien i drzwi)
27|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.5/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
piwnica
(1.50*2.10%0.35)*1+(1.50*0.65*0.45)*1 m3 1.541
parter
(1.50*1.80*0.45)*2+(((3.73*2.50)-(1.5*2.10))*0.24)*1+(1.3*2.10*0.25)*1 |m3 4.595
pietro +1
(1.50*1.80*0.45)*3 m3 3.645
RAZEM 9.781
28 Dostawa i montaz okna O1 o wym. 1,50 x 1,80m w odpornosci ogniowej |szt
d.5|kalk. wkasna EI60
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29 Dostawa i montaz drzwi D1 o wym. 1,40 x 2,05m w odpornosci ogniowej szt
d.5|kalk. wkasna EI60
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30 Dostawa i montaz drzwi D2 o wym. 1,40 x 2,05m w odpornosci ogniowej |szt
d.5|kalk. wkasna EI60
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
31 Dostawa i montaz drzwi D3 o wym. 0,90 x 2,05m szt
d.5|kalk. wkasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
6 Prace wyko Aczeniowe wewn etrzne
6.1 Posadzka
32 Miejscowa naprawa posadzki w okolicy nowego szybu windowego (uzu- |kpl.
d.6.|kalk. wlasna petnienie izolacji przeciwilgociowej, termicznej, uzupetnienie szlichty
1 oraz wykonczenia posadzki materiatami zblizonymi do istniejacych)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6.2 Sciany
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33|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.6.|1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
piwnica
(1.50*2.10)*1+(1.50%0.65) m2 4.125
parter
(1.50*1.80)*2+((3.73*2.50)-(1.5*2.10))*1+(1.3*2.10)*1 m2 14.305
pietro +1
(1.50*1.80)*3 m?2 8.100
RAZEM 26.530
34|KNR-W 4-01 Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.- m?2
d.6.|0711-02 wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly, pustakéw
2 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.33 m2 26.530
RAZEM 26.530
35/NNRNKB 202 (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- |m?2
d.6.|2024-02 czych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym
2 75
piwnica
(8.40+0.55+0.27+2.97+0.45)*2.70 m?2 34.128
parter
(8.40+0.55+0.27+2.97+0.45)*3.25 m?2 41.080
pietro +1
(8.40+0.55+0.27+2.97+0.45)*3.23 m?2 40.827
RAZEM 116.035
36/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.6.(1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
piwnica
(22.43+34.92)*2.70 m?2 154.845
parter
(22.43+34.92)*3.25 m?2 186.388
pietro +1
(22.43+34.92)*3.23 m?2 185.241
RAZEM 526.474
37/KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6./02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2 Krotnos¢ = 2
poz.36 m?2 526.474
RAZEM 526.474
38|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6.|01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
2
poz.36 m2 526.474
RAZEM 526.474
39/NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.6.|1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (wnetrze szybu windy)
2
(1.93+1.60+1.93+1.60)*10.57 m?2 74.624
RAZEM 74.624
40|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.6.|01 (wnetrze szybu windy)
2|analogia
poz.39 m2 74.624
RAZEM 74.624
6.3 Sufity
41/NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2
d.6.|1134-02 UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
3
piwnica
67.71 m?2 67.710
parter
67.71 m?2 67.710
pietro +1
68.80 m?2 68.800
RAZEM 204.220
42|KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.6.|04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3 Krotnosé = 2
poz.41 m2 204.220
RAZEM 204.220
43|NNRNKB 202 (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.6.|2030-01
3
piwnica
21.18 m?2 21.180
parter
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22.08 m2 22.080
pietro +1
22.51 m?2 22.510
RAZEM 65.770
44|KNR 2-02 2009- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.6.|04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
poz.43 m2 65.770
RAZEM 65.770
7 Prace elewacyjne
45/KNR K-04 0101- |Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie (przygotowanie pod m?2
d.7|01 STYROPIAN)
styropian
9.30*9.00 m?2 83.700
RAZEM 83.700
46| KNR K-04 0101- | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie (przygotowanie pod m2
d.7|01 WELNE MINERALNA)
wetna mineralna
10.40*10.00+2.00*10.00 m?2 124.000
RAZEM 124.000
47|/KNR K-04 0101- |Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.7|05
poz.45+p0oz.46 m?2 207.700
RAZEM 207.700
48|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach m?2
d.7|01
poz.45 m?2 83.700
RAZEM 83.700
49|KNR K-04 0102- |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej na scianach m?2
d.7|01
analogia
poz.46 m2 124.000
RAZEM 124.000
50| KNR K-04 0103- |Mocowanie ptyt styropianowych/ptyt z wetny mineralnej za pomocg dybli |m?2
d.7|01 plastykowych (6 szt/m?2) do podtoza z gazobetonu
po0z.48+p0z.49 m2 207.700
RAZEM 207.700
51| KNR K-04 0103- |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cia- |m?2
d.7|07 nach i stupach
poz.45+p0z.46 m2 207.700
RAZEM 207.700
52|KNR K-04 0107- |Wykonanie tynkéw silikatowych na gotowym podtozu z zaprawy Silika- |m?2
d.7|03 tynk o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
poz.45+p0z.46 m2 207.700
RAZEM 207.700
53/NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.7|0541-02 nad 25 cm
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8 Zagospodarowanie terenu
54 Miejscowa naprawa/wykonanie chodnika przy wejsciu do windy (czescio- kpl.
d.8|kalk. wkasna wa rozbiérka w niesbednym zakresie do wykonania prac, nastepnie od-
tworzenie oraz wykonanie dojscia do windy z kostki betonowej na pod-
budowie cementowo piaskowej)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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