Specyfikacja techniczna windy

Typ dzwigu : Osobowy

Lokalizacja wciagarki: W gérnej czesci szybu

Udzwig: 630 kg / 8 osdéb

Wysokos¢ podnoszenia: ok. 6.60 m

Liczba przystankéw : 4

Wejscia frontowe 3, Wejscia tylne 1

Typ sterowania : Zbiorcze w doét DZzwig pojedynczy 1

Normy: PN EN81-20 - DZwigi przeznaczone do transportu osob i towaréw 2020

Wymiary szybu : ok 1600 mm szeroko$¢ x 1930 mm gtebokosé, tolerancja +/- 25mm

Gtebokos¢ podszybia : 1100 mm - podany wymiar podszybia jest mierzony od posadzki najnizszego
przystanku wykoriczonej na gotowo do poziomu posadzki podszybia

Wysokos¢ nadszybia : 3400 mm - podany wymiar nadszybia jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykoriczonej na gotowo od spodu haka montazowego

Naped bezreduktorowy, tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na Scieranie. Podwadjny uktad hamulcow elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajacego azbestu. Reczne luzowanie
hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

Moc wyjsciowa napedu (kW) : 4.1 kW

Prad znamionowy z os$wietleniem szybu: 12 A



Prad rozruchowy z oswietleniem szybu : 16 A

Rodzaj oswietlenia w szybie LEDowe oswietlenie szybu

Gtéwne bezpieczniki 10 A
Zasilanie napedu 3 x 400V / 50 Hz
Oswietlenie 230 V / 50 Hz

Prowadnice Prowadniki SLG20

Liny: Zastosowanie odpowiedniej ilosci lin, z zawieszeniem sprezynowym zapewnia réwnomierne
obcigzenie uktadu linowego oraz minimalne ich wydtuzenie.

Wymiary kabiny (mm) : 1100 mm szerokos¢ x 1400 mm gtebokos$¢ x 2100 mm wysokosé (wymiary
wynikajg z konstrukcji szybu windowego)

Wymiary drzwi : 900 mm szerokos$¢ x 2000 mm wysokos¢

Panel serwisowy i uwalniania awaryjnego

Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania znajdujg sie w panelu na przystanku (liczac od
najnizszego): Panel MAP na poziomie 4

W przypadku kazdego urzadzenia dzwigowego nalezy zapewni¢ swobodny dostep do przestrzeni
konserwacyjnych dzwigu, w tym do wszystkich drzwi przystankowych na potrzeby prowadzenia prac
konserwacyjnych oraz w celu zapewnienia ewakuacji zgodnie z normg EN81-20.

Sufit i oSwietlenie kabiny
Typ i materiat
Sufit Standardowy z oswietleniem LED

Stal nierdzewna szczotkowana

Elementy w kabinie

Lustro



Porecz

Porecz stalowa okragta z zaokraglonymi zakoriczeniami, a ich czes¢ gérna powinna znajdowac
sie na wysokosci 90 cm nad podtogag

Stal nierdzewna szczotkowana

Drzwi przystankowe: Dwupanelowe teleskopowe lewe

Sygnalizacja w kabinie - dostepnos¢ i bezpieczenstwo

Panel dyspozycji (sterowniczy) w kabinie, wyswietlacz segmentowy,

Panel dyspozycji powinien znajdowac sie na wysokosci 80 -120 cm nad podtoga

Przyciski na panelu: wypukte, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a

Cyfry, symbole na przyciskach powinny byé wypukte

Przyciski o boku lub srednicy: minimum 20 mm

Przycisk kondygnacji ,,0” powinien by¢ dodatkowo wyrdzniony (np. kontrastowym kolorem)
Przycisk zamykania drzwi

System windy powinien by¢ oparty na czujnikach zatrzymujgcych zamykanie drzwi, jeszcze

przed kontaktem fizycznym z osobg lub przedmiotem
Sygnalizacja optyczna i glosowa
Wskazanie pozycji kabiny w kabinie Pietrowskazywacz w kabinie z wyswietlaczem LC

Informacja gtosowa o potozeniu kabiny oraz otwieraniu i zamykaniu drzwi

Winda powinna by¢ dostosowana do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie z

przepisami prawa, a w szczegdlnosci:

- Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi

potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240, z pdzn. zm.);

- z Aktualnymi Wytycznymi w zakresie realizacji zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w
tym dostepnosci dla 0séb z niepetnosprawnosciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i

mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.



