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1. WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST.  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji elektrycznej oraz wykonania 
instalacje sieci komputerowej  w salach oznaczonych numerem 212, 213, 214 w budynku 
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie, 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5. 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST.  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót budowlanych w budynku szkoły. W zakres prac wchodzą roboty ujęte 
w dokumentacji projektowej (projekcie technicznym) i w przedmiarze robót  będących 
załącznikiem do SIWZ. 
Zakres robót obejmuje: 

• Roboty rozbiórkowe  
• Roboty posadzkowe  
• Roboty malarskie  
• Roboty stolarskie  
• Roboty elektryczne 

1.4  Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami a także 
podanymi poniżej: 
 
Specyfikacja techniczna- dokument zawierający zespól cech wymaganych dla procesu 
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, 
znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego 
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagań podstawowych wyrobu 
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności- dokument w formie oświadczenia wydanego przez producenta, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu. 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą, 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczna dla badanego materiału lub wyrobu 
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na 
budowę i wykonania robót budowlanych. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według prawa 
kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                                   
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną przez Inżyniera do 
działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego  z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
Umowy. 
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające stanowić lub 
stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy (jeżeli 
występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę według Umowy. 
Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla lub obiekt małej architektury. 
Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę                
i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają 
być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich całkowitym 
zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami włączone 
do Dokumentacji projektowej, 
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Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Roboty - oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co jest 
odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niż 
sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia Robot Stałych oraz 
usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie 
rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 
Umową. 
Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia            w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa 
pomiędzy Wykonawcą    a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. 
Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne 
do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy 
nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.  
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, 
Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 
Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar 
Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, za zgodność ze projektem 
technicznym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. 
 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dziale „Materiały”. Zastosowanie 
do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione jest 
jedynie pod warunkiem posiadania przez te materiały stosownych atestów dopuszczenia do 
obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego. 

1.6 Przekazanie terenu budowy. 

Inwestor przekaże Wykonawcy teren budowy wraz egzemplarzem projektu technicznego po 
podpisaniu umowy. 

1.7 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą, instrukcje działania, atesty, i protokoły 
z pomiarów. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny 
być omówione i podpisane przez osobę uprawnioną do dokonywania wpisów i akceptowane 
przez osoby uprawnione. 
 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dostarczone materiały i wykonane roboty powinny być zgodne z projektem technicznym, 
przedmiarem robot i ST. Jeśli materiały lub roboty nie będą zgodne z w/w dokumentami  
i będzie to miało niekorzystny wpływ na jakość robót, materiały takie zostaną wymienione                
a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca na własny koszt podczas robót umieści tablice ostrzegawcze i informacyjne 
wymagane przez obowiązujące przepisy BHP. 

1.10 Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek stosować obowiązujące przepisy ochrony środowiska naturalnego 
podczas prowadzenia robót. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
posiadać sprawny sprzęt ppoż. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem 
spowodowanym podczas realizacji robót elektrycznych przez jego pracowników. 
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1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiałów szkodliwych nie wolno stosować. Wszelkie materiały stosowane do robót mają 
posiadać aprobatę techniczną i świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wydane przez uprawnione organy. 

1.13 Przepisy BHP. 

Wykonawca musi przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Zapewnić stosowanie 
wymaganych urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i odzieży ochronnej oraz 
wyposażenia zatrudnionych pracowników w sprawne i bezpieczne w użyciu narzędzia. 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. 
Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w 
budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.                 
/ znak B lub CE/. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu wbudowania  były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość . 
Przed zastosowaniem materiałów innych niż określone w dokumentacji projektowej , 
wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora. 
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą być stosowane winny być usunięte z 

terenu budowy. 
 Roboty, gdzie zastosowano materiały bez akceptacji Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone. 

2.2 Woda. 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 

2.3 Stolarka drzwiowa . 

Stolarka drzwiowa drewniana z drzewa dębowego  Wszystkie ścianki, drzwi, ościeżnice i listwy 
maskujące  objęte opracowaniem muszą być wykonane z drzewa dębowego o wyglądzie 
historycznym zgodny z istniejącą stolarką.  
 
 

2.4 Farby. 

Farby budowlane gotowe 
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Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach można stosować farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i 
świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 

2.5 Osprzęt elektryczny  

Typ przewodów i kabli stosować zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
dokumentacji technicznej. Żyły przewodu wielożyłowych muszą posiadać różne barwy izolacji. 
Sposób układania przewodów w instalacji musi być dostosowany do charakteru budynku oraz 
przeznaczenia pomieszczeń w celu ograniczenia wzajemnego wpływu instalacji elektrycznych 
i środowiska. Przewody instalacyjne stosować na napięcie znamionowe (750V/450V). 
Stosować przewody z żyłami miedzianymi. Stosuje się następujące rodzaje instalacji:  

 bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,  

 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

 pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

 na korytkach prefabrykowanych metalowych,  

 w listwach oraz rurach PCW,  na konstrukcjach wsporczych,  

 w kanałach i puszkach podłogowych,  

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w sprzęcie i 
osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 
dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich 
uszczelniaczy. 

Rury i listwy instalacyjne. Powinny być wykonane z materiałów niepalnych, samo 
gasnących, wytrzymałych mechanicznie i chemicznie. Rury na przepusty powinny być 
dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy się liczyć w miejscu ich 
ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 
powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli przewodów. Do układania przewodów pod 
tynkiem należy stosować karbowane rury elektroinstalacyjne. Średnica rury powinna być 
dostosowana do liczby układanych przewodów. Do łączenia rur należy stosować złączki. Do 
układania przewodów w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne podczas 
wykonywania innych prac budowlanych, należy stosować rury karbowane wzmocnione lub 
gładkie. 

Oprawy oświetleniowe i źródła światła. Należy stosować oprawy oświetleniowe podane w 
dokumentacji technicznej, przy których zapewniona jest odpowiednio duża wartość i 
równomierność natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1. W poszczególnych 
pomieszczeniach wykonać oświetlenie ogólne przy wykorzystaniu opraw. Wszystkie oprawy 
ze źródłami LED. W pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnątrz budynku stosować 
oprawy hermetyczne. W pomieszczeniach z podwieszanymi sufitami oprawy typu downlight. 
Eksploatacyjne natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach powinno spełniać 
wymagania PN-EN 12464-1. 
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2.6 Odbiór materiałów na budowie.  

Materiały takie jak tablica rozdzielcza, tablica bezpiecznikowa, oprawy , przewody należy 
dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami 
odbioru technicznego.  
 Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi wytwórcy.  
  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ 

na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 
określonym przez dozór techniczny robót.  

2.7 Składowanie materiałów na budowie. 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w 
warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiałów 
powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Na placu budowy należy przechowywać 
materiały w miejscu wyznaczonym przy przekazaniu placu budowy w sposób zapobiegający 
ich uszkodzeniu. 
Materiały np. rury stalowe, kable, osprzęt należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.  
Należy zapewnić składowanie kabli na bębnach lub w wiązkach w miejscach przykrytych 
dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
słońca.  
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie składowania 
powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach.  
Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. Zaleca się 
składowanie zestawów montażowych z taśm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie 
przekraczającej +20°C. 

3. SPRZĘT. 

Należy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i 
jakość wykonywanych robót. Używany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia 
do użytkowania, jeśli takowe są wymagane przepisami. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i 
urządzenia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
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4. TRANSPORT. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich 
uszkodzeniem.  
Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane 
zgodnie z warunkami transportu podanymi przez ich producenta w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniom 
Kable należy przewozić na bębnach. Dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami w 
skrzyniach samochodów ciężarowych lub w przyczepach. Bębny z kablami przewożone w 
skrzyniach samochodowych powinny być ustawione na krawędziach tarcz a tarcze bębnów 
powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów 
z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać za pomocą żurawia. Dopuszcza się 
przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia 
nie jest niższa niż +4o C przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 
40 - krotna średnica zewnętrzna kabla. 
 

5. WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami 
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST 
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST 
lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub 
wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się 
własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych 
wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Zakres robót objętych ST. 
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5.3. Wykonanie robót posadzkowych 

Warunki przystąpienia do robót  
Temperatura nie powinna być niższa niż +5 °C w ciągu całej doby. Dla robót na Tarsie przed 
ułożeniem płytek - ukończone i odebrane przez Inspektora wszystkie warstwy konstrukcyjne 
izolacje.  
 
Wykonanie wykładziny/okładziny z płytek 
 Płytki i płyty przed przyklejeniem należy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. Następnie przygotowuje się 
kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta. Należy rozprowadzić ją po podłożu 
pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Powierzchnia z nałożoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie posadzek w ciągu 10 minut. Po 
nałożeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
należy ją lekko przesunąć po podłożu (ok. 1-2 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć tak, 
aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6-8 mm. Przesunięcie nie może powodować 
zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania 
oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu 
fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin między płytkami. 
Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie należy wykonać dylatację w miejscach dylatacji 
podkładu, a szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne 
wkładki. Masa dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę 
techniczną.  
 
Kontrola wykonania 
Kontrola wykonanej posadzki i okładzin powinna obejmować:  
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową,  
- stan podłoży na podstawie protokołów badań między operacyjnych, 
- jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłożonych przez dostawców, - prawidłowość wykonania przez sprawdzenie: 
 - przyczepności, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu,  
- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2 m (odchylenie to nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty), 
 - prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do l mm, 
 - grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 
określonej przez producenta.  
Konserwacja okładzin i wykładzin ceramicznych 
Konserwacja okładzin polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami lub innymi 
środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnianiu ubytków zaprawy do fugowania. 
 
 

5.4. Wykonanie robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.                
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 
być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 
do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
5.4.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone 
z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a 
rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowowapienną. 
 
5.4.2. Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
 
5.4.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 

5.5. Stolarka drzwiowa  

Przed zamówieniem stolarki należy wykonać pomiary otworów z natury. Przed osadzeniem 
stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania otworu, stan powierzchni do których ma 
przylegać ościeżnica. 
5.5.1. Ogólne warunki montażu 
Stolarka powinna być przenoszona lub podnoszona w pozycji w jakiej będzie wbudowana. 
Przy przechowywaniu i składowaniu stolarki miejsca oparcia i podparcia powinny być 
wyłożone materiałem amortyzującym wstrząsy. 
Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym, 
opadami deszczu i śniegu, podmuchami wiatru oraz oddalone od urządzeń grzewczych 
minimum 1m. 
 
5.5.2. Montaż stolarki 
Ustawienie w otworze. Przed przystąpieniem do wbudowania stolarki należy sprawdzić czy 
elementy są wykonane odpowiednio do istniejących lub nowych otworów i zapewniają luz 
między ościeżnicą a murem: szerokość 15-25 mm, wysokość 10-30 mm. Wbudowanie                            
w otworze. W sprawdzony i przygotowany otwór wstawia się ościeżnicę (bez skrzydeł)                              
i unieruchamia za pomocą klocków usztywniających (do ustawienia ramy względem ścian 
bocznych). Ustawienie ościeżnicy należy sprawdzić w pionie i poziomie  oraz dokonać pomiaru 
przekątnych oraz głębokość usytuowania ościeżnicy od wewnętrznego lub zewnętrznego lica 
ściany. Klocków usztywniających nie należy usuwać do czasu ustabilizowania się pianki 
montażowej. 
Zamocowanie w otworze. Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie 
ościeżnicy. Podstawową techniką mocowania jest montaż za pomocą kołków rozporowych 
(dybli) lub śrub. Zamiennie dopuszcza się mocowanie za pomocą kotew montażowych 
przewidzianych do danego systemu aluminiowego, które jednym końcem przytwierdza się do 
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zewnętrznej ścianki ościeżnicy np. przez zakleszczenie w specjalnym wyżłobieniu i przykręca 
wkrętem ze stali nierdzewnej. Drugim końcem kotwę montuje się do ościeża za pomocą 
kołków rozporowych (dybli) lub wkrętów (śrub). Po zamocowaniu ościeżnicy należy na niej 
zawiesić skrzydła. 
 
5.5.3. Uszczelnienie. 
Uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ościeżem wykonuje się za pomocą pianki 
poliuretanowej dla drzwi EIS  pianką ogniową w taki sposób, by pianka po spęcznieniu 
wypełniła całą szczelinę, nie rozlewając się jednak na boczne powierzchnie ościeżnicy. Przy 
wyborze pianki montażowo – uszczelniającej należy uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie 
wykonywany montaż. Po zawiązaniu pianki wyjąć klocki usztywniające uzupełnić piankę i 
następnie obciąć nadmiar równo z ramą okna i sprawdzić sprawność działania skrzydeł i 
dokonać ewentualnej regulacji stolarki. 
 
5.5.4. Prace wykończeniowe ( dotyczy ekip tynkujących i sprzątających)  
Przy wykonywaniu robót tynkarskich po zamontowaniu drzwi powinny być one zabezpieczone 
przed zabrudzeniem i zarysowaniem taśmą lub folią zabezpieczającą. Po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z wbudowaniem, montażem , wykończeniem  wszystkie elementy 
drzwi należy wyczyścić odpowiednimi środkami oraz usunąć taśmę zabezpieczającą. Folie 
ochronną należy zerwać najpóźniej po wykonaniu robót po zamontowania ścianki i drzwi 
drewnianej. 
 
 
 
 

5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót elektrycznych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność projektem 
budowlano-wykonawczym, szczegółową specyfikacją techniczną ST. Wykonawca przedstawi 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. Należy zachować warunki 
bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku. Wyłączenie napięcia na okres 
niezbędny do prowadzenia robót będzie możliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z 
Użytkownikiem. 
Instalacje powinny być wykonywane zgodnie z: obecnie obowiązującym Prawem Budowlanym 
i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych; Dla 
zamontowanej instalacji wykonać instrukcję obsługi i napraw zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych. 
 
5.6.1. Trasowanie.  
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Należy 
zachować wymagane odległości od innych instalacji i wysokości umieszczenia w 
szczególności w stosunku do poziomych odcinków instalacji gazowych. 
 
5.6.2. Kucie bruzd.  
 
• Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy montażu 

instalacji.  



Specyfikacja Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  – „MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
WRAZ Z WYMIANĄ OPRAW.WYMIANA DRZWI NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH, KORYTARZACH, 

KLATKACH SCHODOWYCH I TOALETACH Z DOSTOSOWANIEM DLA OSÓB                                                           
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W BUDYNKACH UCZELNI PANS W GŁOGOWIE ” 

 

 15 

• Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku.  

• Przy układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna 
być taka, aby odstęp między przewodami, rurami wynosił nie mniej niż 5mm. 

• W przypadku układania przewodów instalacji antenowej odległość od przewodów 
AC230/400V winna wynosić min 50mm w celu wyeliminowania zakłóceń sygnału 

• przewody zaleca się układać jednowarstwowo.  
• Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach osłabiających ich konstrukcję.  
• Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych.  
• Przy przejściach z jednej ściany na drugą lub ze ściany na sufit cały przewód powinien być 

pokryty tynkiem.  
• Przebicia przez ściany należy wykonać w taki sposób, aby przewód można było wyginać 

łagodnym łukiem. 
 

5.6.3. Przejścia przez ściany i stropy.  
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
•  przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
• obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 

• przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 
 

5.6.4. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.  
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów 
konstrukcji obiektu itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w 
jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
 
 
 
 
5.6.5. Układanie rur i mocowanie puszek.  
• Łuki z rur sztywnych należ wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub poprzez wygięcie rur 

w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

• Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek ( lub przez 
kielichowanie) 
 

5.6.6. Montaż osprzętu.  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu nie 
hermetycznego do podłoży drewnianych lub innych Należy wykonywać na podkładach 
blaszanych, znajdujących się, co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w 
podłożu przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub zamontowane na 
takich konstrukcjach, przykręcane do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz 
kołków wstrzeliwanych. 
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Układanie przewodów pod tynkiem. Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia 
przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonania 
instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako 
szczelnej należy przewody i kable uszczelnić w osprzęcie oraz aparatach za pomocą 
dławików. średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana 
do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe 
uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień. 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych.  
• Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń.  
• Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 

rozporowych z tworzyw sztucznych. 
• Przed zamontowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
• Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

oprawy. 
• Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączenie odbiorów 1-fazowych.  
• Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.  
• Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia.  
• W pomieszczeniach sanitariatów należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia 

sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych.  
• Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować tak, aby w całym pomieszczeniu 

było jednakowe. 
• Gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 

ten występował u góry, nie dotyczy to gniazd montowanych na korytkach instalacyjnych 
przy podłodze gdzie styk ochronny musi występować u dołu. 

• Przewody do gniazd wtyczkowych 2 biegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby 
przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

• Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 
kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

• Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1 Wymagania ogólne. 

Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy 
oraz dokumentacja techniczna dotycząca niniejszego zakresu branży budowlanej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak również przestrzegania, obowiązujących i 
aktualnych na dzień realizacji, norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. 
Wymaganą projektem oraz obowiązującymi przepisami jakość wykonywanych robót 
budowlanych, powinien zapewnić wykonawca przez stosowanie właściwych materiałów, 
metod wytwarzania i montażu oraz nadzoru technicznego i kontroli. System jakości stosowany 
przez wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub 
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organu niezależnego, w całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za jakość wykonanych robót. 

6.2 Zasady wykonywania kontroli robót. 

 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania 
robót zgodnie z PB.. 

6.3 Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru. 

Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z 
projektem budowlano-wykonawczym, ST oraz  poleceniami kierownika robót  i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

6.4 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Kontrolę jakości robót prowadzić należy prze cały czas wykonywania prac lub nie rzadziej niż 
przed zakryciem materiału wbudowanego okładziną. 

6.5 Oględziny. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki 
zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z 
wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie 
z projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie 
prawidłowości: 
 ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym – zabezpieczających przed prądem 

zwarciowym i różnicowym 
 ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi – zabezpieczających przed prądem 

przeciążeniowym, zabezpieczających przed przepięciami 
 doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia 

urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
 umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
 doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
 oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
 umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 

oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
 połączeń przewodów. 
 urządzeń do odłączania izolacyjnego 
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6.6 Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą 
na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 

6.7 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonanie uziomów,  
- oprzewodowanie p/t, 
- ułożenie kabli ziemnych (rur osłonowych w ziemi). 

6.8 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie części „Wymagania ogólne”: 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- dokumentacja powykonawcza. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

 
Jednostką obmiarową jest komplet robót – ryczałt. 
 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PT i ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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8. WYMAGANIA ODBIORU  ROBÓT . 

8.1 Odbiór robót.  

1. Użyte do montażu materiały instalacyjne oraz urządzenia muszą posiadać niezbędne 
atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności ich wykonania wymagane przepisami 
państwowymi, których kopie należy przedłożyć w dokumentacji powykonawczej w czasie 
odbioru robót.  

2. Wykonawca najpóźniej w dniu odbioru przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą, wyszczególnioną w pkt. 8.5  niniejszej specyfikacji dotycząca odbieranych 
elementów zamówienia.  

3. Odbiór robót nastąpi w obecności przedstawicieli: Wykonawcy i Zamawiającego oraz 
bezpośredniego Użytkownika.  

4. W przypadku braku przy odbiorze końcowym lub poszczególnego elementu/ów 
zamówienia jakiegokolwiek dokumentu wchodzącego w skład dokumentacji 
powykonawczej Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy.  

5. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wykonania 
instalacji niezgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji.  

8.2 Rodzaje odbiorów. 

Roboty podlegają: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi końcowemu. 

8.3 Odbiór robót zanikających. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni 
na pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym 
Inspektora Nadzoru. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i zalecenia, 
które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki odbioru należy wpisać do 
dziennika robót. 

8.4 Odbiór końcowy. 

 
Odbiór końcowy stanowi ostateczna ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
− dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
− wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi niniejszej ST, porównać je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót 
tynkarskich (szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej. 
Roboty budowlane powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badan był negatywny tynki pocienione nie powinny być 
odebrane.   W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania robót w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
usunąć wadliwie wykonany robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badan, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
 
 

8.5 Dokumentacja powykonawcza.  

Odbioru robót należy dokonać na podstawie ogólnych zasad przeprowadzania odbioru. Przy 
przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu  następujące dokumenty: 
 aktualna dokumentacja powykonawcza, 
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 protokoły badań i pomiarów, 
 wymagane oświadczenia o zgodności robót i dokonaniu sprawdzenia, 
 
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w ilości 2 egz. w czytelnej technice graficznej 
oraz oprawić w okładkę formatu A-4  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  
1. Stronę tytułową.  
2. Wykaz urządzeń: ilość dokładną nazwę wraz z pełnym oznaczeniem typu oraz numery 

fabryczne poszczególnych urządzeń.  
3. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urządzeń. 
4. Karty katalogowe w języku polskim (lub ich tłumaczenia)  
5. Instrukcje producenta urządzeń.  
6. Kserokopie (lub dane dotyczące) Certyfikatów, Atestów, homologacji, (jeżeli jest 

wymagana) urządzeń, materiałów.  
7. Wymagania Wykonawcy w zakresie konserwacji urządzeń i systemu.  
8. Protokoły z badań i pomiarów sprawdzających instalację elektryczną linii zasilających oraz 

urządzeń podlegających ochronie.  
9. Datę, nr zaświadczeń kwalifikacyjnych oraz nazwiska i podpisy osób, które opracowały 

poszczególne punkty dokumentacji lub wykonywały prace, pomiary i badania, 
przeprowadzały szkolenie.  

10. Do odbioru końcowego zostanie powołana komisja w skład której będą wchodzić 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Odbiór końcowy kończy się protokolarnym 
przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór.  

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI. 

9.1 Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  Kwota ryczałtowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczałtowe będą 
obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartości pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 


