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I. OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji

Projekt modernizacji oswietlenia i wymiany drzwi w budynku ,A” Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych w Gtogowie oraz dostosowanie toalet w budynkach ,,A”

i ,B” PANS w Gtogowie dla osob niepetnosprawnych

Adres obiektu: Budynek ,A” i ,,B” Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
w Gtogowie; 67-200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5, dz. nr ewid.
186/4, Obreb: 7 - Stare Miasto Jedn. ewid. : 020301_1 Miasto

Gtogow

Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie
67-200 Gtogow, ul. Piotra Skargi 5.

2. Stan istniejacy zagospodarowania

Planowane roboty budowlane i instalacyjne beda wykonywane w przestrzeni klatki
schodowej i korytarzy budynku Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowej w Gtogowie.
W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

3. Wpis do rejestru zabytkow

Teren objety opracowaniem znajduje sie pod ochrong konserwatorska. Zakres
opracowania nie ingeruje w forme zewnetrzna budynku ani nie zmienia uktadu
konstrukcyjnego pomieszczen w budynku.

W/w prace nie prowadza do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru (w mysl art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Wobec
powyZszego na W/w prace nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Rejestr Zabytkow - Historyczny uktad urbanistyczny miasta nr A/2641/89 z dn.
16.04.1958r.
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Ewidencja gminna zabytkow - Szpital Miejski (obecnie PANS) przy ul. Staszica Miasto
Gtogow pod nr 17.
4, Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji znajduje sie poza granicami terenow gorniczych.
5. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie ludzi.
Il. Opis techniczny
1. Podstawy opracowania
» Zlecenie inwestora.
» Uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora.
» Wizja lokalna obiektu.
» Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu.
» Inwentaryzacja fotograficzna.
» Przepisy i normy obowiazujace.
2. Stan istniejacy.
Budynek PANS jest budynkiem wzniesiony na planie zblizonym do litery ,,C”,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony, kryty dachem wielospadowym ptaskim..
Powierzchnia zabudowy: 1809,90 m2
Powierzchnia uzytkowa: 5904,20 m2
Kubatura: 34506 m3
Klatki schodowe i korytarze budynku objete zakresem opracowania zlokalizowane sa
na parterze, | i ll pietrze i czesci poddasza. Zakres robét modernizacyjnych prowadzi
od poziomu -1 na poddasze - klatki schodowe.
Sciany wewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej,
- konstrukcyjne gr. 75-90 cm,
- dziatowe gr. 12- 50 cm,
Sciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej petnej gr. ok. 85 cm,

Tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne czesciowo spekane,
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Malowanie - lamperia malowana farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z
Inwestorem do wysokosci 150 cm, powyzej lamperii Sciany i sufity malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

Stropy i schody - zelbetowe otynkowane,

Posadzki lastrykowe na korytarzach i spocznikach klatek schodowych.

Stolarka - okna drewniane jednoramowe z szybami termicznymi indywidualne

o charakterze zabytkowym. Drzwi drewniane ptycinowe historyczne i nowe.

3. Stan docelowy.
Gtownym celem remontu jest wymiana opraw swietlnych na energooszczedne wraz
z wymiang instalacji elektrycznej na korytarzach gtownych i klatkach schodowych
wraz odnowieniem scian i sufitow korytarzy i klatek schodowych oraz ukrycie
widocznych instalacji poprzez wkucie ich w sciany oraz wydzielenie klatek
schodowych jako pionowej drogi ewakuacyjnej drzwiami o odpowiedniej odpornosci
pozarowej,
Zakres modernizacji zaczyna sie od korytarza na parterze a konczy sie na |l pietrze
korytarza jak réowniez klatki schodowej gtéwnej i bocznej na poziomie (piwnica
-1) a konczy sie na poziomie poddasza.
Przystosowanie toalet dla oséb z niepetnosprawnoscia w budynku ,,B” 5 pomieszczen
w budynku ,,A” 3 pomieszczenia.

4. Ochrona przeciwpozarowa.
Budynek ,,A” petni funkcje budynku publicznego szkolnego dla Panstwowej
Akademii Nauk Stosowych w Gtogowie. W budynku mieszcza sie sale wyktadowe,
sale do <¢wiczen, ztobek, pomieszczenia administracyjne i socjalne oraz
pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia objete opracowaniem maja charakter
komunikacyjny uczelni PANS.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo - wapiennej. Stropy zelbetowe, ptytowo - zebrowe, na kondygnacjach
nadziemnych wypetnione pustakami ceramicznymi.
Klasa odpornosci pozarowej poszczegolnych elementow budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120,
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- konstrukcja dachu - RE30,

- przykrycie dachu - RE30,

- stropy - REI60,

- Sciany zewnetrzne - EI60,

- Sciany wewnetrzne - EI30,

- konstrukcja schodow - R60.

Klatka schodowa jest wydzielona Scianami REI60. Drzwi wewnetrzne prowadzace
klatke schodowa na wszystkich kondygnacjach (tacznie z poddaszem) zostana
wymienione na EIS 30 zgodnie z rysunkami, drzwi prowadzace do piwnicy po za
zakresem opracowania.

Klatka schodowa zostanie wyposazona o dodatkowe oswietlenie awaryjne
o natezeniu 1 luks. Uwaga: Elementy budowlane, dla ktorych wymaga sie odpornosci
ogniowej, powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci i by¢ oznakowane znakami CE lub
znakami B.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych,
akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

5. Opis robét rozbiérkowych, budowlanych i wykonczeniowych.
5.1. Roboty rozbiérkowe i demontazowe:

— Demontaz istniejacych lamp oswietlenia korytarzy i klatek schodowych,

— Demontaz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

— Wykonanie bruzdowania recznego i mechanicznego pod nowa instalacje
oswietleniowa,

— demontaz wszystkich drzwi i oscieznic wewnetrznych prowadzacych na klatke
schodowa gtowng jak rowniez klatki schodowej bocznej, zgodnie z rysunkami,

— zeskrobanie i oczyszczenie z farb 100 % powierzchni ze Scian i sufitow z
przetarciem tynkow (na scianach do wysokosci 160 cm znajduje sie lamperia z
farby emulsyjnej).

— poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych zgodnie z rysunkiem,

— demontaz istniejacych nadprozy drzwiowych,
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— demontaz wyktadziny PCV na stopniach schodowych wraz z listwami
naroznikowymi,
— szlifowanie stopnic i usuniecie starej farby.

6. Roboty budowlane i wykornczeniowe:
Przed przystgpienie do robdt remontowych Wvykonawcy zdemontuje wszystkie
elementy ruchome tj tawki, siedziska i przeniesie we wskazane miejsce przez
Inwestora. Dotyczy tez elementow zamontowanych na scianach tj. odbojow
drewnianych sciennych na schodach, ozdéb architektonicznych sciennych i itp.

Po zakonczeniu robot Wvykonawca ponownie zamontuje elementy wskazane jak
wyzej w miejsce ich przeznaczenia w uzgodnieniu z Inwestorem.

» wykonanie i montaz drewnianych drzwi i oscieznic o odpornosci pozarowej na
wzor istniejacych, kontrola dostepu z wyjatkiem drzwi do piwnicy, wyposazonych

w samozamykacze, EIS 30.

» wykonanie naprawy oraz uzupetnien starych tynkdéw na scianach i sufitach, tynk
cem.-wap. kat Ill,

» wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowych na scianach i sufitach,

« osadzenie naroznikow podtynkowych (aluminiowych - perforowanych),

szerokosci 25x25 mm np. Nida Gips lub rownowaznymi o nie gorszych parametrach
technicznych, na wszystkich naroznikach miedzy innymi glify, narozniki),

» dwukrotne zagruntowanie scian i sufitow przed malowaniem np. UNIGRUNT lub
rownowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych.

« dwukrotne malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi paro przepuszczalnymi
Tikurilla lub rownowaznymi o nie gorszych parametrach technicznych:

- sufity w kolorze biatym,

- sciany w kolorze biatym lub innym odcieniem bieli uzgodnionym z Inwestorem,

» Renowacja posadzek lastrykowych: naprawa spekan,
Naprawa ubytkow i peknieé¢ w posadzce <oczyszczenie wytrawienie pekniec ubytkow,
wypetnienie maczka kamienno -zywiczna, szlifowanie niwelujace nadmiar wypetnien

i usuniecie zarysowan po planowaniu.
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Wymiana scianek i drzwi drewnianych EIS 30 na klatkach schodowych
DK1 - 3 szt. EIS30

25 lipoca 2023 1121
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DK3 -3 szt. EIS 30

25 lipca 2023 11:52
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DS1 - 1 szt.
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Wz6r drzwi do odtworzenia DS1 - 1 szt.

28 lipca 2023 09:46
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Drzwi DS 1 - wymieni¢ na identyczne jak przedstawione na zdjeciu
Drzwi do pomieszczen biurowych i pomieszczen dydaktycznych wymienic jak ponizej,

= T

e e

Drzwi EIS 30 zgodnie z dokumentacja techniczng nalezy wymieni¢ na wzor

architektoniczny przedstawiony na zdjeciu.

Wszystkie scianki, drzwi, oscieznice i listwy maskujgce objete opracowaniem

muszg by¢é wykonane z drzewa debowego o wyglgdzie historycznym

przedstawionym na zdjeciach.

Przewiduje sie remont istniejacych stopnic drewnianych po przez utozenie oktadzin
granitowych ptomieniowanych antyposlizgowych gr. max 10 mm. Celem
przygotowania podtoza stopnic i podstopnic nalezy z demontowac wszystkie listwy
przyscienne, profile, oczyszczenie stopnic, poprawi¢ mocowania, wykonac

szlifowanie, uzupetnienie uszkodzen przez podklejenie.
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Przed przystapieniem do uktadania ptytek, nalezy upewnic sie, ze drewniane podtoze
jest w dobrym stanie. Nalezy usuna¢ wszelkie nieréwnosci, zabrudzenia oraz
naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia wiekszych problemow,
konieczne moze by¢ skorzystanie z ustug specjalisty.

Podtoze nalezy doktadnie oczysci¢, usunac wszelkie pozostatosci po poprzednich
robotach. Przed utozeniem ptytek jest obowiazkowe zagruntowanie podtoza
drewnianego, aby zapewni¢ lepsze przyleganie ptytek i zapobiec ewentualnemu
zsuwaniu sie. Wybrany grunt musi by¢ odpowiedni do rodzaju drewna, z jakiego
wykonana jest podtoga.

Nalezy wybrac odpowiedni klej do drewna oraz ptytek granitowych, ktéry pozwoli na
skuteczne potaczenie podtoza drewnianego z ptytkami granitowymi. W tym
przypadku nalezy dobrac i wybrac peten system technologiczny klejenia.

Przed biegami schodowymi nalezy wykona¢ na catej szerokosci schodow - w
odlegtosci co najmniej 0,30 m przed pierwszym stopniem w gore i 0,30 m przed
pierwszym stopniem w dot zaleca sie instalowanie oznakowania dotykowego: pasa
ostrzegawczego o szerokosci 0,60-0,80 m (Zdjecie nr 1), przyjete rozwiazanie
pojedyncze piny nawiercane w posadzke. Kolor musi kontrastowac z ttem lastryko

(Zdjecie nr 2).

Zdjecie nr 1
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Zdjecie nr 2

Dodatkowo nalezy wykonac oznaczenia kontrastowe wzdtuz krawedzi pierwszego i
ostatniego stopnia w biegu schoddw. Zaktada sie wykonanie kontrastu wykonania

innego koloru granitu. Wszystkie kolorystyki granitu przed utozeniem na schodach

nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym.

Zakresem robot budowlanych jest réwniez dostosowanie trzech toalet dla oséb
niepetnosprawnych zgodnie z warunkami technicznymi w budynku ,,A” i przebudowa
pieciu toalet osob niepetnosprawnych w budynku ,B”. W budynku , A” toaletach
nalezy skuc oktadzine Scienng i podtogowa, rozebrac sufity z ptyt GK, rozebrac sciany,
wykona¢ nowe przesklepienia z teownikow. Nalezy wykona¢ nawa instalacje
sanitarna, elektryczna. Sciany toalet dla osob niepetnosprawnych pokryé glazura

$cienng o wymiarach min. 20x30cm, 30x30cm, 30x60cm, kolorystyke scian uzgodnic
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z Zamawiajacym. Podtogi toalet nalezy wykona¢ z ptytek antyposlizgowych w
kategorii min. R11; R12 lub wyzszej kolorystyke podtogi nalezy ustalic z
Zamawiajacym.

Wvkonawca przedstawi min. 6 probek kolorystki ptytek i rodzaju

wielkosci.

,Szczegotowe wymagania dotyczace toalety dostosowanej dla osob  z

niepetnosprawnosciami:

— Toaleta musi by¢ prawidtowo oznaczona znakiem graficznym / piktogramem.

— Toaleta musi by¢ oznaczona opisem w alfabecie Braille’a*.

— Drzwi musza miec¢ co najmniej szerokos¢ 0,90 m i wysokos¢ 2,00 m w sSwietle
oscieznicy.

— Klamki i wtaczniki musza by¢ zamontowano na wysokosci 0,80-1,10 m od
poziomu posadzki*.

— Toaleta musi mie¢ wystarczajaca powierzchnie manewrowa (1,50x1,50 m),

— Posadzka musi by¢ wykonana z materiatow antyposlizgowych o klasie R 11 lub
R12*

— Wszystkie odptywy wody z poziomu posadzki i kratki podtogowe musza
znajdowac sie poza przestrzenig manewrowa wozka.

— Toaleta musi mie¢ wystarczajacq przestrzen transferu (przedniego /
diagonalnego / bocznego) wolnej przestrzeni przynajmniej z jednej strony
miski ustepowej o szer. 0,90 m.

— W toalecie musza znajdowac sie podnoszone pochwyty po obu stronach muszli
ustepowej. Pochwyty przy muszli ustepowej znajduja sie na wysokosci 0,70-
0,85 m. Pochwyty ruchome przy muszli ustepowej o dtugosci 0,75-0,90 m oraz
musza wystawac poza muszle ustepowa o 0,10-0,15 m. Pochwyty muszg by¢
zamontowane w odlegtosci 0,30-0,40 m od osi muszli ustepowej.

— Deska miski musi by¢ jednolita, bez wycie¢, stabilna.

—  Wysokosc siedziska (deski) miski ustepowej: 0,42-0,48 m, gtebokos¢ (mierzona
na posadzce): 0,70 m. Os muszli nie blizej niz 0,45 m od Sciany.

— Przycisk sptukiwania wody musi znajdowac sie na wysokosci 0,80-1,10 m.
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— Papier toaletowy musi znajdowac sie na wysokosci 0,60-0,70 m od powierzchni
posadzki, w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowej.

—  Wszystkie podajniki (mydto, reczniki, suszarka do rak) musza znajdowac sie
na wysokosci0,80-1,10 m od powierzchni posadzki.

— Dolna krawedz lustra musi znajdowac sie na wysokosci maksymalnie 0,80 m
od powierzchni posadzki lub bezposrednio nad umywalka. Dopuszcza sie
uchylne lustra z blokada nachylenia.

— W toalecie musza znajdowac sie ruchome pochwyty po obu stronach umywalki
na wysokosci 0,90-1,00 m w odlegtosci minimum 0,05 m od umywalki.

— Blat umywalki na wysokosci 0,75-0,85 m. Dolna krawedz umywalki znajduje
sie nie nizej niz 0,60-0,70 m od posadzki.

— Toaleta musi zosta¢ wyposazona w umywalke niskosyfonowa.

— Bateria umywalkowa musi by¢ automatyczna lub z przedtuzonym uchwytem.

— Elementy wyposazenia toalety (miska ustepowa, umywalka itp.) musza by¢
skontrastowane kolorystycznie w stosunku do $cian (w celu ich tatwiejszego
odnalezienia).

— Sciany i podtogi musza by¢ ze soba skontrastowane lub zastosowano listwy
przypodtogowe albo cokoty w kontrastowym kolorze.

— Toaleta musi by¢ wyposazona jest w oznaczong instalacje alarmowaq
(dzwiekowa i Swietlng). Przycisk / linka wzywania pomocy znajduje sie na
wysokosci nieprzekraczajacej 0,40 m od poziomu posadzki. Panel alarmowy
umieszczony na portierni w budynku A z funkcjg rozrézniania alarméw (ktora
toaleta, ktory budynek, ktore pietro).*

— Zamawiajacy zwraca szczegolng uwage, iz catos¢ przedmiotu Zamoéwienia

powinna by¢ wykonana zgodnie ze Standardami Dostepnosci Budynkoéw dla

Os6b z Niepetnosprawnosciami Ministerstwa Inwestycji | Rozwoju

7. Roboty elektryczne
Przedstawione opracowanie jest projektem remontu klatki schodowej. Wszystkie

projektowane instalacje zostana wykonane od nowa, natomiast stare nieczynne

nalezy zdemontowac (istniejace kable, taczniki, oprawy oswietleniowe, piktogramy
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ewakuacyjne - przedstawione na planach inwentaryzacji). Istniejace instalacje nisko
pradowe oraz obwody elektryczne sitowe zasilajace sasiednie pomieszczenia nalezy
wkuc w Sciane.

W ramach projektu zostang wykonane nowe instalacje elektryczne na korytarzach i
klatkach schodowych, ktore obejmuja: oswietlenie podstawowe, oswietlenie
ewakuacyjne, oswietlenie awaryjne i instalacje gniazdek wtyczkowych.

Przed wykonaniem nowej instalacji zasilajacej oswietlenie nalezy wykonac bruzdy w
sufitach i scianach celem zakrycia instalacji zasilajacej.

Przed wykonywaniem bruzd nalezy wykona¢ pomiary przebiegu innych instalacji

elektrycznych zasilajacych inne pomieszczenia jak roéwniez urzadzenia

znajdujacej sie na Scianach i sufitach tj. instalacja alarmowa, monitoringu i

innych.
Zasilanie klatki schodowej bedzie zrealizowane z rozdzielni umieszczonych na

korytarzach na kazdym pietrze. Do istniejacych rozdzielni zostang zamontowane
dodatkowe aparaty zwiazane z zasilaniem urzadzen wyposazenia elektrycznego.
Jeden odptyw z wytacznikiem instalacyjnym do zasilania o$wietlenia podstawowego,
jeden do zasilania oswietlenia ewakuacyjnego oraz podswietlanych znakéw oraz
jeden odptyw do gniazdek zlokalizowanych pod rozdzielniami na kazdym pietrze
(dodatkowo przewidziano gniazdko na poddaszu).

Natezenie oswietlenia w obrebie klatki schodowej przewidziano zgodnie
Z obowiazujaca norma PN-EN 12464-1.

- schody, spoczniki klatki schodowej - 150 Ix

Oswietlenie podstawowe przewidziano za pomoca opraw VIP LED 38W 4000K- PXF
Lighting lub rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych, ktére nawiazuja

juz do czesci lamp zamontowanych na parterze.
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W projekcie przewidziano demontaz i ponowny montaz lamp oswietlenie
ewakuacyjne (awaryjne), przeznaczonych do pracy na ciemno, podtynkowej IP20,
z certyfikatem CNBOP, 3W.

Oprawy sa montowane obok opraw oswietlenia podstawowego i pracuja na ciemno
(praca dopiero w trybie awaryjnego zaniku zasilania). Ponadto zastosowano
podswietlane znaki ewakuacyjne z baterig akumulatoréow z auto testem oraz praca
na jasno firmy Hybryd system ,,Spark” podswietlane diodami LED. Wysoki standard
bezpieczenstwa wynika z zalecen zwiekszenia wymogow dotyczacych ewakuacji
(zgodnie z ekspertyza pozarowa zaleca sie, aby zwiekszy¢ wymagania w postaci
»,wWykonania w budynku oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na pionowych
i poziomych drogach ewakuacyjnych zapewniajacego wyzszy od wymaganego poziom
natezenia swiatta (2 x)”). Projekt oswietlenia awaryjnego zostat wykonany zgodnie
z normami PN-EN 1838:2005P oraz PN-EN 50172:2005P. Zgodnie z norma natezenie
oswietlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej (w osi) powinno wynosi¢ min. 1 Ix
(w projekcie podwojone). Oprawy awaryjne z wtasnym zasilaniem (minimum 1

godzina Swiecenia po zaniku napiecia - w projekcie zastosowano 1 godziny $wiecenia

PROJEKT TECHNICZNY
19



MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA
OPRAW.WYMIANA DRZWI NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH, KORYTARZACH,

KLATKACH SCHODOWYCH | TOALETACH Z DOSTOSOWANIEM DLA 0SOB Z
NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKACH UCZELNI PANS W GLOGOWIE ”

Z uwagi na niespetnienie kryteriow pozarowych dotyczacych geometrii klatek
schodowych) zostaty przewidziane jako zestaw z integralnym urzadzeniem
testujacym (mozliwos¢ wykonania testow symulacyjnych zadziatania bez
koniecznosci  wytaczenia zasilania podstawowego). Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne musi sie uruchamia¢ w przypadku catkowitego uszkodzenia zasilania
oswietlenia podstawowego oraz w przypadku lokalnego uszkodzenia np. obwodu
koncowego.

W przypadku wykonania pomiaréw oswietlenia awaryjnego zostanie stwierdzone

iz istniejace lamp sa nie sprawne nalezy wymieni¢ na nowe.

Przewiduje sie likwidacje wszystkich tacznikow oswietlenia, nalezy zlikwidowac
wszystkie puszki wtacznikow oswietlenia swiatta korytarzy i klatek schodowych, po
za zakresem jest kondygnacja poddasza. Oswietlenie bedzie uruchamiane po przez
czujki ruch zlokalizowane wzdtuz lamp oswietleniowych.

Projekt przewiduje gniazda 1f pojedyncze z bolcem uziemiajacym p/t zainstalowane
30 cm nad podtoga, zasilane z rozdzielni zlokalizowanych na kondygnacji.

Obwody zostang wykonane przewodem YDYzo 3x 2,5 p/t. Cata klatka schodowa jest
zasilona z rozdzielni na parterze (dla utatwienia obstugi oraz zminimalizowania liczby
obwodow) .

Nalezy uporzadkowac instalacje na klatce na etapie realizacji inwestycji. Starg
nieczynng zdemontowaé, zdemontowacC niektore puszki, a wszystkie czynne
instalacje wkuc tak, aby byty licowane z powierzchnia sSciany.

Decyzje dotyczac usuwania badz wkuwania instalacji nalezy konsultowac
z Inwestorem na etapie wykonawczym. Instalacje elektryczne nalezy skoordynowac
z wszystkimi innymi instalacjami biegnacymi na klatce. Instalacje kontroli dostepu
nalezy wku¢ w sciane i ewentualnie skonsultowac¢ decyzje o pozostawieniu lub
likwidacji z Inwestorem. Na klatce wystepuje szereg instalacji uktadanej w kanatach
poziomych i pionowych. Nalezy po konsultacji z Inwestorem podjaé decyzje
o demontazu lub wkuwaniu kanatéw (zaleznie od potrzeb).

Dodatkowo nalezy wykonac utozenie kabla zasilajacego podtynkowego YDY 5x 10

mm2 dla wykonania nowego zasilania rozdzielni znajdujacych sie na kazdy pietrze

korytarza. Bruzdowanie dla orurowania nalezy wykonac reczne w linii prostej na
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scianie w odlegtosci 20 - 60 cm od rozdzielni po dokonaniu pomiarow czynnych

instalacji elektrycznych.

INSTALACJA P.POZAROWA

PODSTAWA OPRACOWANIA:

o Polska Norma PN-E-0835054 Systemy sygnalizacji pozarowej.
o Uzgodnienia z Inwestorem.

o Uzgodnienia miedzybranzowe - instalacje elektryczne

o Dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen.

ZAKRES OPRACOWANIA:

o Zakres ochrony obiektu.

o Rozmieszczenie elementdw w obiekcie.

o Zasilanie systemu.

o Wytyczne oraz zalecenia dla wykonawcy i uzytkownika systemu oraz dla innych
branz.

ZAKRES OCHRONY.

System sygnalizacji pozarowej obejmuje swoim zakresem caty obiekt. Projektuje sie

montaz czujek dymu wraz z sygnalizacja dzwiekowa pozaru oraz wykonanie nowego
okablowania tych ze urzadzen. Nowoprojektowane okablowanie dozorowe nalezy
doprowadzi¢ do portierni znajdujacej sie na parterze budynku. Nowa centrala
pozarowa jest po za zakresem opracowania i bedzie realizowana w odrebnym
zadaniem. Okablowanie czujek dymu i sygnalizacji dzwiekowej nalezy zakonczyc z 3

m zapasem jak rowniez szczegotowym opisem kabla.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

System sygnalizacji pozarowej zaprojektowany zostat w oparciu o urzadzenia

posiadajacej certyfikat CNBOP. Czujki dymu optyczna 6000PLUS/OP/I oraz gniazdo

wtyczkowe 6000/BASE; sygnalizator optyczno - akustyczny ROLP-BASE-
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LXDW/RF/R1+ROLP/SV/R1-VDS; adresowalny reczy ostrzegacz  pozZarowy

6000/ MNCP/POL lub rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych.

Linie dozorowe nalezy wykonac kablami YnTKSYekw 2x2x0,8, Linie dozorowe nalezy
doprowadzi¢ do pomieszczenia dyzurki w budynku gtéwnym poprzez podtynkowe

natomiast na poziomie poddasza w korytkach kablowych.

WYTYCZNE | ZALECENIA.

Wytyczne i zalecenia dla wykonawcy systemu.

Osoby odpowiedzialne za montaz instalacji powinny posiada¢ odpowiednie
kompetencje, doswiadczenie oraz kwalifikacje.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z niniejsza
dokumentacja. Jezeli z jakiegokolwiek powodu niniejszy projekt okaze sie
nieodpowiedni, to wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z
projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji
powykonawczej.

Nalezy stosowac sie do instrukcji montazowych dostarczonych wraz z urzadzeniami.
Podtaczenia elementow wykona¢ zgodnie z rozwinietymi schematami potaczen
zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen.

Wytyczne i zalecenia dla uzytkownika obiektu.

Konserwacja instalacji

W celu zapewnienia ciagtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w
tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie
od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Konserwacja powinna by¢ przeprowadzana wytacznie przez osoby wtasciwie
przeszkolone, ktore sg rowniez specjalistami w zakresie kontroli, obstugi technicznej
i napraw instalacji.

Instalacja przyzywowa w toaletach niepetnosprawnych w budynku ,,A”

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przystosowania pomieszczen

toalety dla osob niepetnosprawnych.
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Zadaniem systemu przywotawczego dla osob niepetnosprawnych jest zapewnienie
mozliwosci wezwania pomocy w przypadku wystapienia standw zagrozenia podczas
korzystania z pomieszczenia zamknietego, jakim jest pomieszczenie toalety dla
niepetnosprawnych.

Przewiduje sie 3 toalety dla niepetnosprawnych, ktore maja byc¢ ogolnodostepne dla
uzytkownikow obiektu. Uzytkownik podczas korzystania z toalety ma mie¢ mozliwosc
w kazdej chwili i bezzwtocznie powiadomic¢ osoby znajdujace sie na zewnatrz toalety
jak rowniez sygnalizatora alarmu znajdujacego sie w portierni o potrzebie
interwencji i udzielenia pomocy.

W celu zapewnienia takiej komunikacji wewnatrz pomieszczenia toalet zamontowad
przyciski pociggowe zlokalizowane w zasiegu reki osoby korzystajacej z umywalki i
miski ustepowej.

Ciegto przycisku ma by¢ sprowadzone do wysokosci 10cm od posadzki toalety w celu
Zzapewnienia pociagniecia w przypadku upadku osoby.

Na zewnatrz toalety nad drzwiami wejsciowymi zostanie zamontowany sygnalizator
systemu przyzywowego. W toalecie przy drzwiach wejsciowych zamontowany
zostanie przycisk kasujacy. Po pociagnieciu ciegta przycisku alarmowego nastapi
zaswiecenie sie lampki ,,uspokajajacej” oraz uruchomienie sie sygnalizatora na
korytarzu przed danym WC.

System zasilony ma by¢ z sieci 230V AC z wykorzystaniem zasilaczy systemowych
(transformatora 24V AC). Okablowanie instalacji przyzywowej nalezy prowadzi¢ w
rurkach w tynku.

Lokalizacja

Projektowane toalety dla osob niepetnosprawnych projektuje sie na parterze,
| pietrze i Il pietrze budynku ,,A” PANS.

Zasilanie .

Projektowang instalacje zasili¢ z nowej instalacji elektrycznej, wykonywanej
podczas remontu $cian budynku PANS.

Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Projektowang instalacje wykonac jako podtynkowa, Instalacja oswietlenia , gniazd

wtyczkowych podstawowych .
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Instalacja oswietlenia oprawami wykonana ma by¢ ze wzgledu na stopien ochrony
przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych oraz wody zgodnie z PN-83/E-
06305.02, w sposob zabezpieczajacy przed efektem “olsnienia” poprzez odpowiednio
dobrane rastry zaleznie od rodzaju pomieszczen i moc opraw. Dopuszcza sie
zastosowane opraw zamiennych po akceptacji Biura projektow i inwestora.
Natezenie oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1 XII 2012,
pomiar na wysokosci 0,8 m. nad posadzka.
Sanitariaty - 200lx
Osprzet podtynkowy IP 44
Oprawy w wykonaniu IP 44
W sanitariatach zastosowano awaryjne oswietlenie bezpieczenstwa oprawami LED o
czasie podtrzymania 1h. Oprawy wyposazone w funkcje auto testu.
Instalacja przyzywowa .
W toaletach dla o0séb niepetnosprawnych przewidziano montaz instalacji
przyzywowej sktadajacej sie z:

e Dwaoch przyciskow pociagowych,

e Sygnalizatora (lampka z buczkiem ) nad drzwiami od strony korytarza i w

pomieszczeniu portierni,

o Kasownika w toalecie i w pomieszczeniu oraz w pomieszczeniu portierni,

e (Cztonu zasilajacego (transformator w 230/24V )

e Catosc¢ instalacji montowana w puszkach instalacyjnych osprzetowych.

W_budynku ,B” w toaletach niepetnosprawnych nalezy zamontowac system

przyzywowy bezprzewodowy podtaczony do sieci Wifi budynku uczelnianego

PANS. System bezprzewodowy musi obstugiwac 5 toalet oséb niepetnosprawnych

zgodnie z warunkami technicznymi, jak rowniez system musi przekazywac

informacje do pomieszczenia portierni.

Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana modernizacja nie wptywa na obszar oddziatywania obiektu. Obszar
oddziatywania obiektu zawiera sie w granicach dziatki 186/4, Obreb: 0007 Stare
Miasto, J. ewid. 020301_1 M. Gtogow oraz wptywa na dziatke nr 91 obreb 0007 Stare

Miasto (ul. Piotra Skargi) - z uwagi na usytuowanie na granicy dziatki. Poprzez obszar
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oddziatywania nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu - zgodnie z art. 3
ust. 20 Prawa budowlanego.

Elementy zagospodarowania terenu - zblizenie wzajemne elementow
zagospodarowania terenu - zgodnie z: RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) §12, 31,
§36, §19, §20, §23. Warunki dostepu do promieniowania stonecznego zgodnie z: RMI
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 60. Warunki dostepu do $wiatta dziennego
zgodnie z: RMI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 13. Emisje - hatas,
promieniowanie elektryczne, ochrona powietrzna, inne emisje zgodnie z: RMS z dnia
30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz. U. 2003.192.1883).

Warunki ogélne
Stosowacé wytacznie materiaty atestowane dopuszczone do stosowania w obiektach

uzytecznosci publicznej przeznaczonych na pobyt ludzi.

— Uwaga: Wymiary elementéw nalezy sprawdzic¢ na obiekcie w trakcie realizacji
prac.

— Wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
i sztukg budowlana.

— Wszelkie odstepstwa od zaproponowanych rozwiazan oraz nowe problemy
i zdarzenia nalezy konsultowac z autorem PT i Inwestorem.

— Kierowanie robotami nalezy  powierzyc kierownikowi budowy

z doswiadczeniem pracy w obszarach zabytkowych.

Iv. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.z
dnia 10 lipca 2003 r.) w s[prawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem robét
kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Koniecznos¢ opracowania planu wynika z art. 21a ust. 2, p.1 b, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z pdzniejszymi zmianami) z
powodu wystepowania robot, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 4,0 m przy wykonywaniu robot montazowych podciagéw i roboét rozbidrkowych
$cian.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z WYMIANA OPRAW.WYMIANA
DRZWI NA CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH, KORYTARZACH, KLATKACH
SCHODOWYCH | TOALETACH Z DOSTOSOWANIEM DLA O0SOB 7
NIEPELNOSPRAWNOSCIA W BUDYNKACH UCZELNI PANS W GLOGOWIE ”

Adres obiektu: Budynek ,A” i ,B” Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w
Gtogowie

67-200 Gtogdw, ul. Piotra Skargi 5,

dz. nr ewid. 186/4, Obreb: 7 - Stare Miasto, J. ewid. : Miasto Gtogow
Inwestor: Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych w Gtogowie
67-200 Gtogdw, ul. Piotra Skargi 5

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania
dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

- mozliwosc spadniecia z rusztowania przy robotach na wysokosci,
- mozliwos¢ porazenia pradem.

- mozliwosc zranienia przy wykonywaniu prac budowlanych
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy jest zobowigzany udzieli¢ pracownikom szczegoétowych informacji co do
sposobu wykonania poszczegolnych prac, omowic¢ zagrozenia, poinformowacé o
sposobie unikniecia zagrozen oraz pouczy¢ o sposobie informowania o ewentualnych
zaistniatych wypadkach. Pracownicy powinni posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przeszkolenie ich w zakresie BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
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Dla unikniecia niebezpieczenstw w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
przewidziec nastepujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ obszar prowadzenia robot,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronna,

- na budowie powinna znajdowac sie apteczka wyposazona w artykuty pierwszej
pomocy,

rusztowania powinny byc¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP (stabilne,
zabezpieczone barierkami)

Opracowat: inz. Daniel Strzelecki
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