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Pan

Piotr Zawadzki

Zaktad Ochrony Wod - GIG Katowice
Plac Gwarkow 1,

40-166 Katowice

petnomocnik Gminy Kluczbork

Odpowiadajac na wniosek Gminy Kluczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,

z 17 sierpnia 2022 r. (data wptywu wniosku do tut. Oddziatu 18.08.2022 r., data wptywu

uzupetnienia 01.09.2022 r.), dziatajacej przez petnomocnika Pana Piotra Zawadzkiego,

w sprawie wydania opinii oraz warunkéw do projektowania i budowy sieci kanalizacji

sanitarnej na dziatkach nr 197/3 i 249, stanowiacych pas drogowy drogi krajowej nr 11

w miejscowosci Gotartéw, w zwigzku z planowang inwestycja pn. ,Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Gérnych”, Oddziat w Opolu

Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad opiniuje pozytywnie lokalizacje ww.

infrastruktury w pasie drogowym drogi krajowej, zgodnie z przedtozonym zatgcznikiem

oraz okresla nastepujgce warunki:

1. Zabudoweg projektowanej kanalizacji wzdluz i w poprzek drogi krajowej nalezy

przewidzie¢ metodami

bezwykopowymi np. za pomocg przecisku/przewiertu

sterowanego, przecisku metoda zageszczania gruntu (kreta pneumatycznego) lub
przewiertu horyzontalnego, bez naruszenia struktury jezdni oraz istniejacej
infrastruktury podziemnej.
Przejscie projektowana kanalizacja pod jezdniami nalezy zaprojektowaé na
gtebokosci co najmniej 1,2m, mierzac od istniejacego poziomu jezdni do rzednej
gdry rury ostonowej/przewodowej.
Komory przewiertowe nalezy zaprojektowac poza granica pasa drogowego drogi
krajowej, z wyjatkiem komér przewiertowych:
a) na wlocie ulicy 1-go Maja, gdzie dopuszcza sie lokalizacje komory
przewiertowej w jezdni wlotu (na rozgatezieniu sieci). Dokumentacja
projektowa powinna uwzglednia¢ szczegbétowy zakres odtworzenia

konstrukcji jezdni, zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowigzujacym
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katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
stanowiacym zafacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

b) na wysokosci posesji nr 16b, gdzie dopuszcza sie lokalizacje komory
przewiertowej w poboczu drogi.

4. Nalezy opracowac szczegOtowe przekroje przejscia projektowang kanalizacja pod
pasem drogowym drogi krajowej. Na przekrojach nalezy zaznaczy¢ istniejacy
poziom terenu, korpus drogowy, obrys komdr przewiertowych, istniejaca
infrastrukture podziemng na skrzyzowaniach oraz zblizeniach z projektowana siecig
oraz odlegtosci pionowe projektowanej sieci od charakterystycznych elementéw

pasa drogowego.

Réwnoczednie informujemy, iz kanalizacja sanitarna stanowi urzadzenie
niezwigzane z potrzebami zarzadzania drogami Ilub potrzebami ruchu drogowego,
w zwigzku z czym kwestie jej lokalizacji w pasie drogowym reguluje art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693). Zgodnie
z ww. przepisem lokalizowanie w pasie drogowym urzadzefi niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastgpi¢ za zezwoleniem
wilasciwego zarzadcy drogi, o ktére inwestor zadania winien wystapi¢ na dalszym etapie
procedowania planowanej inwestycji. W decyzji zezwalajacej na lokalizacje okreslone

zostang szczegotowe warunki techniczne.

Zataczniki nr 1-2 stanowig integralng czes¢ niniejszego pisma.

Zalacznik:
1. plan sytuacyjny
2. petnomocnictwo inwestora zadania

Do wiadomosci:
1. Rejon GDDKIiA w Kluczborku (EZD) + Zat. nrl
2. aa + Zat. nr 1-2
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Przytacza tloczne
Skrzyzowanie z DK11

Przebieg sieci kanalizacyjnej tlocznej

W miejscu skrzyzowania z DK11
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