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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny

warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntow stanowigcych
podtoze sieci kanalizacji $ciekowej wraz z przepompownig projektowanej na terenie wsi
Gotartow, Kujakowice Dolne i Goérne, w gminie Kluczbork. Dokumentacj¢ opracowano na
zlecenie firmy KOMA Zaktad Projektowania i Realizacji Inwestycji S.c. z siedzibg przy
ul. Zurawiej 3/5 w Lodzi.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano ponizsze dane i materiaty:
mapg¢ sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500
wyniki prac polowych 1 badan labolatoryjnych
Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.
PN — 86/B — 02480 : Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow,
PN — 81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe,
PN — 88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania probek gruntu,
PN — 81/B — 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,
Literature geologiczna,
wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane migdzy 19 a 29 listopada 2019 r. objety wytyczenie i wykonanie

w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca 94 otworow geotechnicznych o glebokosci:

20mp.p.t - OW18

2,5mp.p.t - OW13, OW16, OW56-OW60, OW64,

3,0 m p.p.t. - OW02, OW03, OW06, OW08, OW10-OW12, OW17, OW21, OW38-OW40,
OWS53, OW61-0W63, OW94,

3,5mp.p.t. - OWO05, OW09, OW20, OW24, OW25, OW27, OW43, OW89, OW90,

4,0 m p.p.t. - OWO01, OW04, OW14, OW15, OW22, OW23, OW33, OW35, OW36, OW41,
OW42, OW65, OW77-OW81, OW87, OW9I1,

4,5 m p.p.t. - OWO07, OW26, OW31, OW37, OW44-O0W46, OW54, OW67, OW72, OWT73,
OW76, OW86, OW88, OW93,

50mp.p.t.- OW29, OW30, OW32, OW47, OW49, OW70, OW71, OW75, OW84,
OW95,

55mp.p.t. - OW55, OW69, OW74, OW83,

6,0 m p.p.t. - OW19, OW48, OW50, OW52, OW68, OW92,

7,0 m p.p.t. - OW51, OWS85,

7,5mp.p.t. - OW28,

8,0 m p.p.t. - OW82



9,0 m p.p.t. - OW66

Miejsca wykonania otworéw badawczych wyznaczono w terenie metoda domiaréw
prostokatnych do istniejacych obiektow.

Lokalizacje otworéw wniesiono na dostarczong przez Zleceniodawce mape sytuacyjno-
wysokosciowg. Mapa ta postuzyla do utworzenia zalgcznikow do niniejszego opracowania
w skali 1:2000 jako Zat. 1.1 -1.4. Rzedne wysokosciowe otworow obliczono drogg interpolacji
migdzy punktami wysokosciowymi na podstawie ww. mapy Syt.- wys.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
I naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrozniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Z 24 otworow geotechnicznych pobrano 28 probek gruntu spoistego o naturalnej
wilgotnosci (NW) w celu okreslenia granic konsystencji Atteberga, w oparciu o wyniki ktorych
zostanie obliczony stopien plastycznos$ci. Probki pobrane zostaty z otwordw:

OWO01 z glebokosci 2,5 m p.p.t., OW48 z glebokosci 3,5 m p.p.t.,
OWO04 z glebokosci 1,2 m p.p.t., OWSS5 z glebokosci 4,0 m p.p.t.,
OWOS z glebokosci 3,2 m p.p.t., OW67 z glebokosci 2,6 m p.p.t.,
OWO07 z glebokosci 2,3 13,0 m p.p.t., OW70 z glebokosci 2,81 3,5 m p.p.t.,
OW14 z glebokosci 2,0 m p.p.t., OW72 z glebokosci 2,6 m p.p.t.,
OW41 z glebokosci 2,5, 3,8 m p.p.t., OW80 z glebokosci 2,8 m p.p.t.,
OWS56 z glebokosci 2,0, 2,4 m p.p.t., OWS2 z glebokosci 5,4 m p.p.t.,
OW19 z glebokosci 2,8 m p.p.t. OWS85 z glebokosci 2,7 m p.p.t.,
OW28 z glebokosci 2,6 13,3 m p.p.t. OW90 z glebokosci 2,0 m p.p.t.,
OW29 z glebokosci 2,7 m p.p.t., OWO1 z glebokosci 1,8 m p.p.t.,
OW30 z glebokosci 3,3 m p.p.t, OWO92 z glebokosci 5,5 m p.p.t.,

OW43 z glebokosci 1,9 m p.p.t.,

Z 15 probek gruntow o0 naturalnym uziarnieniu (NU) pobranych z 14 otwordw
geotechnicznych wykonano analizy granulometryczne - sitowe. Probki pobrano z otworow:

OWO07 z glebokosci 3,9 m p.p.t., OWT77 z glebokosci 3,5 m p.p.t.,
OW15 z glebokosci 3,0 m p.p.t., OWB82 z glebokosci 4,8 1 7,4 m p.p.t.,
OWSG63 z glebokosci 2,7 m p.p.t., OWS8S z glebokosci 3,1 m p.p.t.,
OWG66 z glebokosci 2,5 m p.p.t., OW90 z giebokosci 2,3 m p.p.t.,
OWS31 z glebokosci 4,0 m p.p.t., OW92 z giebokosci 1,5 m p.p.t.,
OWG65 z glebokosci 3,8 m p.p.t., OW09s5 z giebokosci 2,5 m p.p.t.,

OWT1 z glebokosci 2,7 m p.p.t.,
OWT74 z glebokosci 3,5 m p.p.t.

Ponadto z 7 otwordéw geotechnicznych, pobrano 11 probek gruntu w celu oznaczenia w nich
zawarto$ci czgsci organicznych. Proby gruntu pobrane zostaty z otworow:

OW28 z glebokosci 1,7 m p.p.t.

OWe62 z glebokosci 2,2 m p.p.t.

OW65 z glebokosci 3,8 m p.p.t.

OWG66 z glebokosci 2,5; 4,0; 5,01 7,8 m p.p.t.

OW67 z glgbokosci 2,1 m p.p.t.



OW86 z glebokosci 1,41 1,8 m p.p.t.
Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczeg6lnych otworach.
Wyniki wiercen, badan terenowych daly podstaw¢ do wykonania cze$ci opisowej
1 graficznej dokumentacji oraz pozwolity okresli¢ parametry geotechniczne gruntow stanowigcych
podtoze projektowanej przepompowni i sieci kanalizacyjnej.

3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesi¢tnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ na w mezoregionie Rownina Olesnicka, ktéra to lezy po wschodniej stronie Odry
w dorzeczu Stobrawy i Widawy. Jest to roOwnina morenowa z ostancami form glacjalnych
zlodowacenia $rodkowopolskiego. W czeSci pdinocnej rownina pokryta jest piaszczystymi
osadami sandrowymi, za$ w cz¢$ci potudniowej przewazaja gliny zwatowe.

Pod wzglgdem administracyjnym teren badan potozony jest we wsi Gotartow, Kujakowice
Dolne i Goérne w gminie Kluczbork. Rze¢dne terenu na obszarze projektowanej sieci
kanalizacyjnej i przepompowni 0siggaja wartosci od 184,10 m n.p.m. w rejonie otworu OW67 do
211,00 m n.p.m. w rejonie otworu OW?27.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami
zbudowany jest z utworéow czwartorzgdowych, holocenskich (Qh) oraz plejstocenskich (Qp),
ktore sg reprezentowane przez:

osady holocenskie:

e niespoiste grunty rzeczno-zastoiskowe (fluwio-limniczne - Qhfl) reprezentowane
przez piaski pylaste i drobnoziarniste (warstwa VI1Ila), piaski $rednioziarniste
(warstwa VIIIb) oraz pospotki (warstwa VI1lIc). Ww. grunty zawieraja domieszki
szczatek drewna, substancji organicznej, frakcji kamienistej 1 piaskow o innej frakcji

oraz sg przewarstwione badz na pograniczu gruntéw spoistych. Ich wystepowanie
stwierdzono w rejonie otworow OW28, OW65, OW67-OW72, OW87-OW90, OW92,
OW94, OW95, przewaznie ponizej nasypow niekontrolowanych lub holocenskich
pytow lub ponizej przypowierzchniowej warstwy humusu. W rejonie otworu OW65
ich spag nie zostal rozpoznany.

e spoiste grunty zastoiskowe (limniczne - Qhl) reprezentowane przez piaski gliniaste
z domieszka pytu 1 frakcji kamienistej (warstwa VIla), pylty 1 pyly piaszczyste
z domieszka szczatek roslinnych i substancji organicznej oraz bedace przewarstwione
gling pylasta lub piaskiem (warstwy VI2a, VI2b, VI2c), gliny piaszczyste
przewarstwione piaskiem (warstwa VII1b) i gliny pylaste z domieszkg substancji
organicznej, bedace na pograniczy namutu gliniastego (warstwa V112b). Grunty o tej
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genezie rozpoznane zostaly w otworach geotechnicznych nawierconych w poblizu
cieku, tj. w rejonie OW03 OW17, OW66, OW70-OW74, OW84, OW88, OW90,
Oow92

e niskoorganiczne i organiczne grunty zastoiskowe (limniczne -  Qhl) -
wyksztalcone w postaci gliny prochniczej (warstwa 1Xa), piaskow prochniczych
(warstwa 1Xb), namutu piaszczystego (warstwa Xa) i namutu gliniastego (warstwa
Xb). Grunty te nawiercone zostaly w otworach OW17, OW28, OW66, OW67,
Oow71, OW80, OW85, OW86, OW89, OW90, OW94. Grunty te tworzg soczewki
oraz ciagglte warstwy o migzszosci dochodzacej do 1,6 m (za wyjatkiem otworu
OW66, w ktoérym to ich spag nie zostatl nawiercony).

osady plejstocenskie:

e piaski wodnolodowcowe (fluwioglacjalne- Qpgf) wyksztalcone w postaci piaskow
pylastych, piaskow  drobnoziarnistych  (warstwa lla) oraz piaskow
srednioziarnistych rzadziej piaskow gruboziarnistych (warstwa I1b). Lokalnie
W rejonie otworow OW14, OW15, OW68, OW71, OW94, nawiercono soczewki
pospotek (warstwa llc). Grunty tej genezy wystepuja powszechnie w badanym
podtozu gtéwnie jako ciggle warstwy 1 soczewki. Zawieraja liczne domieszki
piaskow o innej frakcji, frakcji kamienistej, gruntéw spoistych oraz s3
przewarstwione badz na pograniczu pytow lub pytéw piaszczystych.

e osady polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalcone w postaci glin i glin
piaszczystych (warstwy serii 111) oraz piaskéw gliniastych (warstwy serii V1).
Grunty te zawieraja domieszki frakcji kamienistej oraz sa przewarstwione badz na
pograniczu gruntdéw piaszczystych badz spoistych. Grunty te wystepuja
powszechnie w badanym podtozu tworzac ciggle warstwy oraz niewielkie soczewki
Srddpiaszczyste.

e grunty lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl) wyksztalcone s3
w postaci glin pylastych bedacych na pograniczu itéw badz pylow (warstwy 1Vb
I 1Vc), pytow 1 pytow piaszczystych na pograniczu piaskéw pylastych, piaskow
gliniastych lub begdace przewarstwione piaskiem $rednim (warstwy serii V2) oraz
itow bedacych na pograniczu glin pylastych (warstwy serii I). Grunty tej genezy
wystepuja jako soczewki i ciggle warstwy w rejonie otworow OWO01-OWO05,
OW09, OW11, OW15, OwW22, OW23, OwW28, OW29, OW30, OW35, OW36,
Ow41l, OW45, OW56, OW60, OW61, OW75, OW79, OW85, OW86, . Osady
lodowcowo-zastoiskowe sg lokalnie przewarstwione piaskami, pytami lub glinami;

W strefie przypowierzchniowej wyst¢puja nasypy antropogeniczne, gltownie
niekontrolowane (warstwa Xla), ktore sg mieszaning: piasku, humusu, zuzla, zwiru, gruntow
spoistych, okruchow cegly, frakcji kamienistej, szczatek roslinnych oraz lokalnie odpadéw
W postaci min. ceramiki. Ich migzszos$¢ sigga od 0,15 do 1,2 m.



W rejonie otworow: , OW36, OW37, OW39, OW40, OW51, do glebokosci 0,8 m p.p.t.
nawiercono nasypy budowlane (warstwa XII), ktore zbudowane sg z piasku, zuzla, ttucznia lub
frakcji kamienistej. W strefie przypowierzchniowej do glgbokosci 0,4 m p.p.t. w rejonie otwordw
OW55, OW61, OW62, OW66, OW67, OW87, OW89, zalega organiczny humus (warstwa
XIb).

W rejonie otworu OWO05 do glebokosci 0,14 m warstwe przypowierzchniowg tworzy plyta
betonowa.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych robot geologicznych, tj. w listopadzie 2019 r., w strefie giebokosci
rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do 9,0 m p.p.t., wod¢ gruntowa 0 zwierciadle
swobodnym jak i naporowym stwierdzono w 38 z 94 otworow. W 15 otworach geotechnicznych
zaobserwowano sgczenia o niewielkim wydatku.

Rozpoznane wody gruntowe zgromadzone s3 w rzecznych i wodnolodowcowych osadach
gtownie w piaskach srednioziarnistych lub piaskach drobnych. Rozpoznane wody gruntowe
zaliczaja si¢ do wod przypowierzchniowych poziomu wodono$nego czwartorzedu.

Glebokosci i rzedne wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w tabeli

ponizej:
Numer . glebokose rzgdna nawierconego/ustalonego
otworu ngmgrconEgo/ustalonego zwierciadta wody m n.p.m.
zwierciadta wody w m p.p.t.

owo7 3,80/3,60 184,60/184,80
OW15 2,70/2,70 191,15/191,15
Ow19 5,20/4,10 196,50/197,60
Ow19 5,70/4,10 196,00/197,60
owz3 3,50/3,50 202,95/202,95
OWw28 1,90/1,90 199,50/199,50
Oowa3l 3,10/3,10 204,00/204,00
OW32 2,70/2,70 203,70/203,70
Oowa37 4,40/3,90 194,00/194,50
OWS56 2,30/2,30 183,70/183,70
OW65 2,00/2,00 182,15/182,15
OWe67 2,20/2,00 181,90/182,10
Owe8 4,60/2,30 180,50/182,80
OW69 2,90/2,90 182,80/182,80
OowT71 2,30/1,20 183,50/184,60
Oow72 3,20/1,90 183,05/184,35
OwW73 2,20/1,80 184,10/184,50
OW74 2,60/2,30 184,90/185,20
OW75 4,00/3,10 184,30/185,20
OWT76 2,00/2,00 186,00/186,00
ow77 2,30/2,30 186,70/186,70
Oow78 1,90/1,90 187,40/187,40
OWT79 2,50/2,10 187,50/187,90




OwWs80 2,10/1,50 188,20/188,80

Ow80 3,30/1,50 187,00/188,80
Oows1 1,50/1,50 189,00/189,00
ows2 4,70/1,80 185,40/188,30
ows2 6,30/2,30 183,80/187,80
OW85 2,30/2,00 189,00/189,30
OWwW86 2,80/1,70 189,10/190,20
owss 1,80/1,80 192,60/192,60
OwW89 1,80/0,90 192,50/192,50
OW90 1,20/1,20 192,40/192,40
OW90 2,10/1,20 191,50/192,40
OwW92 1,20/1,20 193,80/193,80
Oow94 1,70/1,10 195,00/195,60
OW95 1,50/1,50 194,60/194,60
OW95 4,40/1,50 191,70/194,60
Numer glebokos¢ .

. rzedna sgczenia wody W m n.p.m.
otworu saczenia wody w m p.p.t.
owo1l 1,80 184,30
Oowo04 1,20 196,35
Oowo7 1,80 185,60
Oowo7 2,80 185,60
OwW16 2,20 190,15
OW39 1,60 196,10
OwW40 3,00 193,50
OwW40 3,50 193,00
Oow41 3,00 191,90
Oow41 3,50 191,40
OW52 5,00 183,30
OW53 2,60 188,30
OWS55 4,60 182,10
OW66 1,80 183,20
Ow83 3,50 187,40

Wspotczynnik  wodoprzepuszczalnosci  k  piaskow  wodnolodowcowych  tworzacych
rozpoznang warstwe wodonos$ng obliczony wzorem USBSC na podstawie krzywych uziarnienia
pobranych prob gruntéw ksztaltuje si¢ w granicach:

dla piaskow pylastych k = 0,73 m/dobe.

dla piaskéw drobnoziarnistych k = 1,94 m/dobg.

dla piaskéw $rednioziarnistych k = 1,94-16,64 m/dobg.

dla pospotek k = 15,31-22,63 m/dobg.

Wody gruntowe sg w bezposrednim zwigzku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi
cieku Potok Kujakowicki. Ich poziom zalezny jest od wielkos$ci przeptywu - napetnienia koryta.
Ponadto zasilanie rozpoznanej warstwy wodonosnej odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracje
wod opadowych w wyniku czego w okresie po dtugotrwatych opadach lub po intensywnych
roztopach nalezy spodziewal si¢ podwyzszenia poziomu lustra wody w pierwszej,
przypowierzchniowej warstwie wodonos$nej, natomiast w okresie suszy - jego obnizenia. Wahania
poziomu lustra wody w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan mogg siega¢ +0,5m.
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Szczegotowe  zestawienie — wartosci  wspotczynnikow  wodoprzepuszczalno$ci
poszczegdlnych probek gruntéw niespoistych zamieszczono w Zatacznikach 5.2

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podtoze budowlane sieci kanalizacji sanitarnej 1 przepompowni projektowanej we wsi
Gotartow, Kujakowice Gorne 1 Dolne, wystepujace pod warstwa nasypow antropogenicznych lub
lokalnie warstwg humusu zbudowane jest z czwartorzgdowych gruntow mineralnych rodzimych,
spoistych oraz niespoistych lokalnie organicznych.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podloze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawg podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze 1 stratygrafie
utworow, wydzielajac nastgpnie w obrebie danej grupy gruntdow warstwy rozniagce si¢ litologia
I warto§ciami wiodacych cech geotechnicznych.

Warto$ci charakterystyczne wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okre$lono na podstawie badan polowych i laboratoryjnych oraz analizy makroskopowej
gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako cech¢ wiodaca przyjeto wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci 1LY aw przypadku gruntdéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszezenia Ip™.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:

seria I: zaliczono do niej lodowcowo-zastoiskowe it, ity na pograniczu glin pylastych lokalnie
przewarstwione piaskiem pylastym. Grunty te sa mato wilgotne i wilgotne. Ich
wystepowanie stwierdzono lokalnie w otworach OW35, OW36, OW90, OW92, OW93,
OW94, OW95. W wigkszosci otworéw (za wyjatkiem OW95) ich spag nie zostat

nawiercony.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa la I w stanie potzwartym 1.™M=0,00
warstwa Ib I w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa Ic I w stanie plastycznym 1,M=0,35

Warstwy la i Ib w stanie nienaruszonym sag no$ne. Warstwa Ic z uwagi na konsystencje
plastyczng uznana zostata jako stabonosna. Jej wystepowanie Stwierdzono w otworze
OW93 w strefie gltebokosci 2,2-2,5 m p.p.t.

seria l1:zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylaste, drobno-, $rednio- i gruboziarniste
oraz pospotki. Osady tej serii zawierajg liczne domieszki, przewarstwienia oraz sg na
pograniczu innych frakcji piaszczystych, gruntow spoistych oraz frakcji kamieniste;j.
Grunty te sag malo wilgotne, wilgotne a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,
w stanie srednio zageszczonym o warto$ci charakterystycznej stopnia zaggszczenia

1™ =0,50.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa lla Pri Pd $rednio zageszczone ID(")=0,50
warstwa Ilb PsiPr $rednio zageszczone 1o™=0,50



warstwa llc Po $rednio zageszczone 1o™"=0,50
Wszystkie warstwy serii 1l sg no$ne.

seria Il1: zakwalifikowano do niej polodowcowe gliny piaszczyste i gliny. Grunty tej genezy
zawieraja liczne przewarstwienia lub domieszki gruntéw piaszczystych oraz frakcji
kamienistej. Wystepuja powszechnie w badanym podiozu tworzac ciggle warstwy oraz

soczewki,

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa Illa G w stanie potzwartym 1.™=0,00

warstwa I11b GiGp w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20

warstwa Illc GiGp w stanie plastycznym 1,M=0,35
Grunty warstw Illa i Illb sa nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametrow

geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy Illc zakwalifikowano jako stabonosne. Rozpoznano je w otworach:
OWO07 w strefie gtebokosci 1,9-3,8 m p.p.t.;

OW14 w strefie gtebokosci 1,8-3,2 m p.p.t.;

OW19 w strefie gitebokosci 5,5-5,7 m p.p.t.;

OW30 w strefie gtebokosci 3,2-3,7 m p.p.t.;

OW39 w strefie glebokosci 0,5-0,8 m p.p.t.;

OW41 w strefie gitebokosci 1,8-3,5 m p.p.t.;

OW42 w strefie gltebokosci 2,5-3,6 m p.p.t,;

OW43 w strefie gtebokosci 1,7-2,8 m p.p.t.;

OW44 w strefie gtebokosci 2,7-3,3 m p.p.t.;

OW45 w strefie gtebokosci 2,5-3,6 m p.p.t.;

OW46 w strefie glebokosci 2,6-3,1 m p.p.t;

OW47 w strefie glgbokosci 2,5-4,5 m p.p.t.;

OW48 w strefie gtebokosci 2,8-3,8 m p.p.t.;

OW49 w strefie gitebokosci 2,9-3,7 m p.p.t.;

OWS50 w strefie gtebokosci 3,5-4,0 m p.p.t.;

OWS52 w strefie gtebokosci 5,0-5,4 m p.p.t.;

OW54 w strefie gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.;

OWS55w strefie glebokosci 2,9-5,2 m p.p.t. ;

OW67 w strefie gltebokosci 2,5-3,0 m p.p.t. ;

OW68 w strefie glebokosci 1,5-4,6 m p.p.t. 15,0-55mp.p.t;
OW70 w strefie glebokosci 2,4-4,5m p.p.t.;

OW73 w strefie gitebokosci 2,4-3,3 m p.p.t.;

OWT75 w strefie gltebokosci 3,6-4,0 m p.p.t.;

OW79 w strefie gtebokosci 1,4-2,5 m p.p.t.;

OWS80 w strefie glebokosci 1,3-2,1 m p.p.t. 12,6-3,3m p.p.t.;
OWS82 w strefie gtebokosci 1,3-1,6 m p.p.t.;

OW84 w strefie gtebokosci 1,5-2,4 m p.p.t.;

OWS8S5 w strefie glebokosci 2,1-2,3 m p.p.t.;

OW86 w strefie glebokosci 1,9-2,5 m p.p.t.;

OW87 w strefie glebokosci 3,0-3,1 m p.p.t.;

OWO1 w strefie glebokosci 1,6-2,6 m p.p.t.;
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seria 1V: zaliczono do niej gliny pylaste bedace na pograniczu ilu i pylu. Grunty tej genezy

wystepuja w postaci soczew oraz niewielkich warstw. Ich spag nie zostal rozpoznany
w otworach: OW28, OW30, OW75.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:
warstwa IVb Gn w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa 1\Vc Gn w stanie plastycznym 1. M=0,35

Grunty warstw Vb sa nosne pod warunkiem uwzglgdnienia ich parametrow

geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.

Grunty warstwy IVc sg stabonosne. Zostaly one nawiercone w otworach:

OW28 w strefie glebokosci 2,5-2,8 m p.p.t.;

OW29 w strefie glebokosci 2,2-4,3 m p.p.t.

seria V1: zaliczono do niej polodowcowe piaski gliniaste bedace przewarstwione, z domieszkg
lub na pograniczu gruntéw niespoistych i spoistych oraz z domieszkg frakcji kamieniste;j.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nast¢pujaco:

warstwa Vla Pg w stanie poOlzwartym 1L.™=0,00
warstwa V1b Pg w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa V1c Pg w stanie plastycznym 1,M=0,35

Grunty warstw V1a i V1b sa nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametrow
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy V1c sg stabono$ne. Zostaty one nawiercone lokalnie w otworach:
OW?29 w strefie gtebokosci 1,7-2,2 m p.p.t.,

OW32 ponizej gltgbokosci 1,2 m p.p.t.,

seria_V2: zaliczono do niej lodowcowo-zastoiskowe pyly 1 pyly piaszczyste bedace na
pograniczu piaskow pylastych lub pytow oraz przewarstwione gling pylastg 1 gruntami
piaszczystymi.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa V2a Ip, I1 w stanie potzwartym 1L."=0,00
warstwa V2b Ip. T1 w stanie twardoplastycznym 1."=0,20
warstwa V2c¢ Ip w stanie plastycznym 1, M=0,35
warstwa V2d [Tp w stanie miekkoplastycznym 1L."=0,50

Grunty warstw V2a i V2b sa nosne pod warunkiem uwzgle¢dnienia ich parametrow
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy V2c¢ i V2d sg stabono$ne. Zostaly one nawiercone w otworach:
OWO01 w strefie gitebokosci 1,9-3,5 m p.p.t,,

OWO04 w strefie gtebokosci 1,0-1,7 m p.p.t.,

OW28 w strefie glebokosci 2,8-5,0 m p.p.t. i1 5,5-6,3 m p.p.t.,

OWS85 w strefie glebokosci 3,2-6,0 m p.p.t.,

OWS86 w strefie gtebokosci 2,5-2,8 m p.p.t.

warstwa Vlla: zaliczono do niej holocenskie, zastoiskowe piaski gliniaste z domieszkg pytu
i frakcji kamienistej. Grunty te sa mato wilgotne w stanie polzwartym o warto$ci
charakterystycznej stopnia plastycznosei 1.™ = 0,00. W stanie nie naruszonym jest to
grunt nosny.
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seria VI12: reprezentowana jest przez holocenskie, zastoiskowe pyty i pyly piaszczyste. Grunty tej
genezy zawieraja liczne domieszki szczatek roslinnych oraz sg przewarstwione glinami
pylastymi lub piaskami pylastymi. Grunty te wystepuja w otworach zlokalizowanych
W poblizu koryta cieku, ponizej gruntow antropogenicznych oraz pomiedzy gruntami

holocenskimi.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa VI12a Ip, w stanie potzwartym 1.™=0,00
warstwvaVI2b  [Ip, [] w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa V12c I, [T w stanie plastycznym 1,M=0,35

Grunty warstw V12a i VI2b sa nosne pod warunkiem uwzglgdnienia ich parametrow
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy VI2c sg stabono$ne. Zostaty one nawiercone w otworach:

OWT1 w strefie gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.,

OW?72 w strefie gitebokosci 2,2-3,2 m p.p.t.,

OWT73 w strefie glebokosci 1,0-2,2 m p.p.t.,

OW84 w strefie gltebokosci 0,6-1,0 m p.p.t.,

warstwa VI1I1b: zaliczono do niej holocenskie, zastoiskowe gliny piaszczyste przewarstwione

piaskiem $rednioziarnistym. Grunty te sa malo wilgotne w stanie twardoplastycznym
0 wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL™ = 0,20. W stanie nie
naruszonym jest to grunt no$ny.

warstwa VI112b: reprezentuja ja holocenskie, zastoiskowe gliny pylaste zawierajace domieszki
substancji organicznej (mogace kwalifikowa¢ ten grunt napograniczu namutu

gliniastego). Grunty te sg malo wilgotne, w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.™ = 0,20. Z uwagi na domieszki substancji
organicznej grunt ten zakwalifikowano jako stabono$ny. Wystepowanie glin pylastych
ww. warstwy stwierdzono w otworze OW90 w strefie gtebokosci 1,7-2,1 m p.p.t.

seria VIII:  wliczono do niej rzeczno-zastoiskowe piaski pylaste, drobno-, $rednio-
I gruboziarniste oraz pospotki. Osady tej serii zawieraja liczne domieszki,
przewarstwienia oraz sg na pograniczu innych frakcji piaszczystych, gruntoéw spoistych
oraz frakcji kamienistej, lokalnie substancji organicznej i szczatkami ro§linnymi.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa Vllla PriPd srednio zageszczone ID(”)=O,40
warstwa VIllb PsiPr $rednio zageszczone 15™=0,40
warstwa Vlllc Po srednio zaggszczone 1o™=0,40

Wszystkie warstwy serii II sg no$ne.
warstwa IXa: naleza do niej holocenskie, niskoorganiczne gliny prochniczne miejscami na

pograniczu namutu gliniastego. Jest to grunt stabono$ny. Ich wystepowanie stwierdzono
jedynie w otworze OW86 w strefie glebokosci 1,6-1,9 m p.p.t.,
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warstwa IXb: nalezg do niej holocenskie, niskoorganiczne piaski prochniczne z domieszkami
szczatek drewna, lokalnie na pograniczu namutu piaszczystego. Jest to grunt stabonos$ny.
Ich wystepowanie stwierdzono w otworach:
OW17 w strefie glgbokosci 0,5-0,9 m p.p.t.,
OW28 w strefie glgbokosci 1,6-1,9 m p.p.t.,
OWS80 w strefie glebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.,
OWS86 w strefie glgbokosci 1,3-1,6 m p.p.t.,

warstwa Xa: reprezentuje ja organiczny namutl piaszczysty przewarstwiony szczatkami drewna.
Jest to grunt nieno$ny. Jego wystgpowanie stwierdzono w otworze:
OWG67 w strefie gtebokosci 1,4-2,0 m p.p.t,,

warstwa Xb: reprezentuje ja organiczny namut gliniasty zawierajacy niekiedy nieroztozone
szczatki roslinne. Grunt ten miejscami jest na pograniczu torfu lub glin prochnicznych
oraz zawiera przewarstwienia piasku pylastego. Jest to grunt nienosny. Jego
wystepowanie stwierdzono w otworach:
OWG66 w strefie gtebokosci 1,0-1,9 m p.p.t. i ponizej 2,7 m p.p.t.,
OW67 w strefie glebokosci 2,0-2,2 m p.p.t.,
OW?71 w strefie glebokosci 0,9-1,2m p.p.t.,
OWSS5 w strefie glebokosci 0,5-2,1 m p.p.t.,
OWB89 w strefie gtebokosci 1,1-1,8 m p.p.t.,
OW90 w strefie gtebokosci 2,9-3,2 m p.p.t,,
OW94 w strefie gitebokosci 1,2-1,7 m p.p.t.,

warstwa Xla: zaliczono do niej antropogeniczne nasypy niekontrolowane, wystepujace
powszechnie w podtozu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej do glebokosci
maksymalnej 1,2 m p.pt. Z uwagi na zmienno$¢ i przypadkowos¢ sktadu
I zr6znicowanie parametrow geotechnicznych zostala ona zakwalifikowana jako
warstwa nienosna.

warstwa Xlb: wliczono do niej warstwe organiczng — humus, ktory zalega w  strefie
przypowierzchniowej jedynie w otworach: OW55, OW62, OW66, OW67, OW89. Jego
migzszo$¢ nie przekracza 0,4 m. Jest to warstwa nieno$na.

warstwa XlI: obejmuje warstweg nasypéw budowlanych ztozonych gtéwnie z piasku, frakcji
kamienistej oraz lokalnie thucznia. Nawiercono je w otworach:
OW36 do glebokosci 0,5 m p.p.t..
OW37 do glebokosci 0,8 m p.p.t.,
OW39 do glebokosci 0,3 m p.p.t.,
OW40 do glebokosci 0,3 m p.p.t.,
OWS51 do glebokosci 0,4 m p.p.t,
OW86 w strefie gltgbokosci 0,3-1,3 m p.p.t.
Jest to warstwa nosna.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw

geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.
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Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekrojach geotechnicznych
—Zat. nr 2.1-2.29.

5. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podlozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji $cickowej oraz przepompowni
scieckow, do glebokosci rozpoznanej wierceniami, pod przypowierzchniowag warstwg
humusu i nasypoéw antropogenicznych: niebudowlanych i budowlanych, zalegaja osady
holocenskie 1 plejstocenskie.

Wsrod gruntéw holocenskich wyrdznia sig:

- niespoiste, rzeczno-zastoiskowe grunty piaszczyste i posp6iki (seria VI1II)

- zastoiskowe grunty spoiste: piaski gliniaste (warstwa VI11a), pyty i pyly piaszczyste
(warstwy serii V12), gliny piaszczyste (warstwa VII1b) oraz gliny pylaste (warstwa
VI1I2Db).

- niskoorganiczne i organiczne grunty zastoiskowe: gliny prochniczne (warstwa 1Xa),
piaski prochniczne (warstwa 1Xb), namuty piaszczyste (warstwa Xa) i namuty gliniaste
(warstwa Xb).

grunty plejstocenskie to:

- niespoiste, wodnolodowcowe piaski pylaste, piaski drobno-, srednio-, gruboziarniste oraz
pospoitki (warstwy serii 1)

- polodowcowe gliny i gliny piaszczyste (warstwy serii 111) oraz piaski gliniaste (warstwy
serii V1)

- lodowcowo zastoiskowe ity (warstwy serii 1), gliny pylaste (warstwy Vb i 1Vc) oraz
pyly i pyly piaszczyste (warstwy serii VV2)

Wigkszo$¢ mineralnych gruntéw rodzimych wystepujacych w badanym podtozu jest no$na.
Do gruntéw nos$nych zaliczono rowniez nasypy budowlane (warstwa XII), ktore nawiercono
w otworach: OW36, OW37, OW39, OW40, OW51 i OW86.
Do gruntéw stabonosnych zakwalifikowano grunty spoiste w stanie plastycznym: ity
(warstwa Ic), gliny i gliny piaszczyste (warstwa llic), gliny pylaste (warstwa 1\V/c), piaski
gliniaste (warstwy Vl1c), pyly i pyly piaszczyste (warstwy V2c i VI2c), holoceniskie grunty
spoiste w stanie twardoplastycznym zawierajace domieszkami substancji organicznej
- gliny pylaste (warstwa VI112b) oraz niskoorganiczne gliny prochniczne (warstwa 1Xa)
I piaski prochnicze (warstwa IXDb).
Wystepowanie ww. gruntow stabonos$nych opisane zostalo w podrozdziale 4.3 niniejszej
dokumentacji.
Grunty stabonosne wystepujace w podtozu projektowanych kanatow, nalezy wymieni¢ na
glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej planowanego dna wykopu na zageszczone piaski lub
drobng pospoike.
Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowano pyty piaszczyste w stanie migkkoplastycznym
(warstwa V2d), rodzime grunty organiczne: namuty piaszczyste i namuty gliniaste (warstwy
Xa i Xb). Wystepowanie ww. gruntow stwierdzono w otworach:

OW66 w strefie gtebokosci 1,0-1,9 m p.p.t. i ponizej 2,7 m p.p.t.,
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3

4,

OW67 w strefie gitebokosci 1,4-2,2 m p.p.t,,

OW71 w strefie glebokosci 0,9-1,2m p.p.t.,

OWSS5 w strefie glebokosci 0,5-2,114,5-5,6 m p.p.t.,

OWS86 w strefie glgbokosci 1,6-1,9 m p.p.t.,

OW89 w strefie glgbokosci 1,1-1,8 m p.p.t.,

OWOI0 w strefie glgbokosci 2,9-3,2 m p.p.t.,

OW94 w strefie glgbokosci 1,2-1,7 m p.p.t.,
Do gruntéw nienosnych zakwalifikowano rowniez  wystepujace W  strefie
przypowierzchniowej do rozpoznanej otworami maksymalnej glebokosci 1,2 m p.p.t.
nasypy niebudowlane (warstwa XIl) oraz przypowierzchniowg warstwe humusu o
migzszosci rzedu 0,4 m p.p.t. (warstwa X).

W przypadku odstonigcia w wykopach ww. warstw gruntéw nienosnych podtoze pod
projektowanym kanatem nalezy wykona¢ z zagg¢szczonego gruntu mineralnego - $rednio-
lub gruboziarnistego piasku o migzszosci min. 30 cm W stropowej partii nasypu z gruntu

mineralnego nalezy wykona¢ 15 cm warstwe stabilizacji cementem o wytrzymalo$ci
Rm>25-5 MPa.

Do zasypki wykopoéw nie moga by¢ wykorzystane nasypy niebudowlane oraz rodzime
grunty spoiste i organiczne — nalezy je zastgpi¢ gruntem mineralnym, niespoistym,
zageszczonym warstwami. Wystepujace w podlozu projektowanego kanatu grunty
piaszczyste ( warstwy serii Il i VIII) moga by¢ wykorzystane jako zasypka wykopow
w pasie drogowym ponizej glebokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t. W strefie przemarzania
zasypke wykopow nalezy wykona¢ stosujac materiat wg zapisow w pkt. 2.8 oraz
w Tablicy 2 normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
I badania".

Wykopy pod projektowane kanaty, nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

W okresie prowadzonych robot geologicznych, tj. w listopadzie 2019 r., w strefie
glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do 9,0 m p.p.t., wode gruntowa
stwierdzono w 38 wykonanych otworach.

W 15 otworach geotechnicznych zaobserwowano saczenia o niewielkim wydatku.
Rozpoznane wody gruntowe zgromadzone sg w rzecznych i wodnolodowcowych osadach
gléwnie w piaskach $rednioziarnistych lub piaskach drobnych. Rozpoznane wody gruntowe
zaliczaja si¢ do wod przypowierzchniowych poziomu wodono$nego czwartorzedu.
Glegbokosci 1 rzedne wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w tabeli
w podrozdziale 4.2 niniejszej dokumentacji.

Warstwe wodonosng w podlozu projektowanych kanatow stanowig utwory piaszczyste
0 wspotczynniku filtracji wahajacym si¢ w zakresie (wg USBSC):

dla piaskéw pylastych k = 0,73 m/dobe.

dla piaskow drobnoziarnistych k = 1,94 m/dobe.

dla piaskéw $rednioziarnistych k = 1,94-16,64 m/dobg.

dla pospotek k = 15,31-22,63 m/dobg.
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5.

6.

Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntdow nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5 m powyzej
dna wykopu pod projektowane kanaly, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metoda depresyjna
— przy zastosowaniu igtofiltréw. Na odcinkach, gdzie poziom zwierciadta wody nad dnem
wykopu jest mniejszy niz 0,5 m, odwodnienie mozna wykona¢ poprzez utozenie drenazu
zaglebionego ponizej dna wykopu i odpompowywanie wody ze zbiorczych studzienek
drenazowych.

W $wietle wymienionego na wstepie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych” rozpoznane na obszarze planowanej inwestycji
warunki geotechniczne nalezy uzna¢ za:

- proste, na odcinku od otworu OWO01 do OW?27 przy ul. 1 Maja w Gotartowie i ul. 1 Maja
i XXX-Lecia w Kujakowicach Dolnych; od otworu OW30 do OW54 w rejonie ul. Zaptocie
1 Dzierzonej w Kujakowicach Goérnych 1 Dolnych; od otworu OW62 do OW65 w rejonie
dziatek geodezyjnych 172/5 1 166/1, 217; od otworu OW74 do OW83 przy ul. Wierzbowej
w  Kujakowicach Dolnych; - przy zalozeniu wymiany gruntow plastycznych,
wystepujacych lokalnie oraz miejscowego odwodnienia wykopow.

- zlozone, w rejonie Potoku Kujakowickiego od otworu OW65 do OW73; od otworu
OWS84 do otworu OW94 w rejonie ul. Wierzbowej i Powstancow Slaskich - ze wzgledu na
wystepowanie wody gruntowej powyzej 1,80 m p.p.t. oraz wystgpowanie gruntow
stabonos$nych i nieno$nych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjng z uwagi na glebokos¢ wykopoéw umocnionych
przekraczajaca 2,0 m proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do drugiej kategorii geotechniczne;.
Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, zgodnie z
ww. "Rozporzadzeniem ..." podejmuje Projektant.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Lodz, styczen 2020 r.
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni

i sieci kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Gorne i Dolne.

Tabelanr1

Cecha wiodgca -
Wilgotnosé G@STO?C Kat tarcia Spdinodé dkM?(iul I P,’{F’dui, . | Wskaznik
Jednostka Nr . naturalna | obj¢tosciowa wewnetrzn. POJRose | odksztaicenia | SCISUWOSCL 1 o5 ido-
_ Rodzaj . . pierwotnego | plerwotnej .
Lp. | stratygraficzno | warstwy Nt stopien stopien - c.o wania
-facjalna | geotechn. g zageszez. | plastyczn. p o™ u - -
|D(n) |L(ﬂ) Wn(n) ( - m_3 ) (deg) (kPa) E, M, B
(%) (MPa) (MPa)
1. Qpgl la I; - 0,00 19 2,15 13,0 60,00 22,22 39,33 0,80
2. Qpgl Ib I/Gm; 1; I/Gn//Pr; - 0,20 27 2,00 10,3 49,09 13,70 24,26 0,80
3. Qpgl Ic I/Gn - 0,35 34 1,85 8,3 41,86 9,81 17,37 0,80
Pn/[1p; Pd+Px; P/[]p;
4 Qpfg lla Pro][; Pr; Pd; Pd+: 0,50 - Wi 17 30,4 . 46,20 61,01 0,80
' Pd+Px; Pd//Pr; Pn//T]p; ' 24 1’90 ' ' ' '
Pd+Ps+[T; nw ’
Ps+Pr; Ps+KO; Ps+G+KO;
Ps+Pr+KO+G; Ps+Pr+G,; mw 5 170
Ps+Pd+KO; Ps; Ps+G; :
5. Qpfg b Ps+Pr+G: Pr: Ps+Pd+G: 0,50 - r:/\\l/v1242 ;gg 33,0 - 79,90 94,69 0,90
Ps//Pn; Ps+Pg; Pst+Pg '
Ps(+Pg);
mw4 1,75
6. Qpfg llc Po; 0,50 - w12 1,90 38,5 - 137,55 152,97 1,00
nw 18 2,05
7. Qpg lla G(+KO); - 0,00 16 2,15 22,0 40,00 49,98 65,77 0,75
Gp//Ps+KO; Gp/Pg+KO;
Gp/PglIPs; Gpl/IPs; Gp/Ps;
Gp/Pg; Gp; Gp//Pd,; i i i
8. Qpg b Gp+KO: GZ/1+KO; G/Gr; 0,20 12-16 2,15-2,20 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75
Gp/Pgl/Ps; Gp/Pg; Gp/IP;
G/1+KO




Gp/Pg; Gp; Gp/Pg; G+KO; i i i
9. Qpg Iic Gp; G+[1; Gp; G/[Tp 0,35 17-21 2,05-2,10 15,5 26,35 19,95 26,25 0,75
10. Qpgl Vb Gn; Gr/l; - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
11. Qpgl Ve Gn/[]; Gn/[]; - 0,35 25 2,00 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
12. Qpg Vla Pg//Ps; - 0,00 10 2,20 22,0 40,00 49,98 65,77 0,75
Pg/Gp+KO; Pg/Gp;
13. Qpg Vib Pg//[[+Ps; Pe+[[+KO; - 0,20 13 2,15 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75
Pg/Gp+KO;
14. Qpg Vic Pg/Gp: Pg+KO: - 0,35 16 2,10 15,5 26,35 19,95 26,25 0,75
15. Qpyl V2a [p/Px; TT; TTp/Px; [Tp; - 0,00 14-18 2,10-2,15 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60
[1p/Pm; [1p; [1p//Pm; i i _
16. Qpal V2b [Tp//Ps: T1/Px: [1: [1//Gr:; 0,20 18-22 2,05-2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
17. Qpgl voe | M /P Hp/l%' Ip; TTPIT; - 0,35 20 2,05 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
18. Qpal vad 11p//P; - 0,50 22 2,00 10,0 8,57 10,98 15,69 0,60
19. Qnhl Vlila Pg+[[+KO; - 0,00 13 2,15 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60
20. Qhl VIi2a [1p/Px; [[p//Pn - 0,00 14 2,15 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60
[T+szcz.roslinne; []p; i i i
21. Qhl VI2b [Ip//Gr: [Jp+szez.rodlinne; 0,20 18-22 2,05-2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
[1p//Pm; [ Tp; B i i
22. Qhl Vi2c T (+subst.organiczna): 0,35 20-24 2,00-2,05 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
23. Qhl Vlillb Gpl/Ps; GplIP; - 0,20 12 2,20 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
24, Qnhl VII2b | Gntsubst.organiczna/Nmg; - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
] ) ) ] mw6 1,65
25, Qhf villa | '®F ’lf,/r/[}’r’[P,";E‘}/ﬁ_‘HP“’ 0,40 - w16 1,75 29,9 ; 51,56 64,07 0,75
P, : nw 24 1,90
Ps; Ps//szcz.drewna; Ps+Pr; mw5 170
26. Qhfl vinp | PrKO: PYAIRO PSHI | g 44 - w 14 1,85 32,4 - 66,92 79,33 0,80
Ps/Pr; Ps+Pd+KO; nw 22 200
Ps//G+KO+subst.organiczna ’
mw 4 1,75
27. Qhfl Villc Po+Pr+Ps//[] 0,40 - wl2 1,90 37,7 - 120,19 133,45 0,90
nw 18 2,05
28. Qhl IXa GH/Nmg; nie badano - grunt niskoorganiczny, stabonosny
PH+szcz. drewna; PH;
29. Qhl IXb PH/NmMp; 0,40 - 6 1,55 29,9 - 38,27 51,26 0,75
30. Qhl Xa Nmp//szcz. drewna; nie badano - grunt organiczny, nieno$ny




31. Qhl Xb I\Ifrrnr{gg/’(‘};]{mlg\ltrslgé r}ij)frlllg/r/lg;t nie badano - grunt organiczny, nieno$ny

32 Antropocen Xla nN nie badano - nasyp niekontrolowany, nieno$ny

33. | Antropocen/oh X1b H nie badano - grunt organiczny, nieno$ny

34. Antropocen X1l nB 0,60 - 5 1,70 33,6 - 94,62 112,31 0,90

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ - (1 #0,10)

Opracowatl: mgr Krzysztof Nazdrowicz — uprawnienia geologiczne nr VI1-1621

Lodz, 16.12.2019 .
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Kujakowice Gorne

Zat.Nr
2.22

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci

kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Do

Ine

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 11-12-2019 K.Kawalec
Weryfikowat 12-12-2019 K.Nazdrowicz

Przekroj geotechniczny

1:

Skala

1500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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YW INLH 90-030 Lodz www.geosonda.pl 2.23
od dz. geodez. 327 do dz. 354/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badar podtoza
: : p gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
Kujakowice Gorne kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Gdérne i Dolne
Data Nazwisko Podpis
, - . Skala
Opracowat 11-12-2019 K.Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 12-12-2019 K.Nazdrowicz 1: 1500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRAGDWNIA SEGLOGIEINL

Adres Pragowni:
ul.Nowa 2931 lok, 33
90-030 Lodz

tel.ffax: 0-42 674 23 49

www.geosonda.pl

ul. Rzeczna / Miodowa
Kujakowice Gorne

nasyp niekontrolowany

nasyp budowlany
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piasek $redni holocenski

glina piaszczysta holocenska

glina piaszczysta

v

piasek $redni

;

Zat.Nr
2.24

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci

kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Do

Ine

Data Nazwisko

Podpis

Opracowat

11-12-2019 K.Kawalec

Weryfikowat

12-12-2019 K.Nazdrowicz

Przekroj geotechniczny

1

Skala

1500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




XXV-XXV'

OW37
198.40
m n.p.t
0.00
198— nB(Ps+Pp+KO)
10.80
b2t 11.20 NN(Ps+okr.cegty
197 ‘V o
| -12.00
196+
195+ Gp
Skala .
1500 194 20 Y 14.40 Ps
R " G. 4.6
193+ :
192+
ID =0,50
191
190—

171.8m
Owo3 Oow37

nasyp niekontrolowany

;70;03 nasyp budowlany

glina piaszczysta
3

tol ffax: 0-42 674 23 49 Zat.Nr

ul.Nowa 29/31 lok, 33
90-030 LodZ www.geosonda.pl 295

PRAGOWNIA_ SEQ-ORICINA

ul. Miodowa Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badar podtoza
: : ) gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
Kujakowice Gorne kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Gdérne i Dolne

Data Nazwisko Podpis L. . Skala

Opracowat 11-12-2019 K.Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 12-12-2019 K.Nazdrowicz 1: 1500
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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od dz. geodez 320 do dz. 140/2
Kujakowice Gérne
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tel.ffax: 0-42 674 23 49
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www.geosonda.pl

Zat.Nr
2.26

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Gorne i Dolne

Data

Nazwisko Podpis

Opracowat 11-12-2019

K.Kawalec

Weryfikowat 12-12-2019

K.Nazdrowicz

y. . Skal
Przekroj geotechniczny -
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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od dz. geodez 320 do dz. 140/2
Kujakowice Gorne

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Dolne

Data Nazwisko Podpis L. . Skala

Opracowat 11-12-2019 K.Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat 12-12-2019 K.Nazdrowicz 1: 1500
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRAGDWNIA SEGLOGIEINL

www.geosonda.pl

od dz. geodez 320 do dz. 140/2
Kujakowice Gorne

Zat.Nr
2.28

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Do

Ine

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 11-12-2019 K.Kawalec
Weryfikowat 12-12-2019 K.Nazdrowicz

Przekroj geotechniczny

1

Skala

1500
100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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; « ; ; ; < gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
piasek Sredni Kujakowice Gorne kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Dolne
Data Nazwisko Podpis Skala
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: rejon dz. 66/7
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.10 m n.p.n+ Gtebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. 1 Maja
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.00 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZalNr: 33

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. 1 Maja
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.10 m n.p.n{. Gtebokosé: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. 1 Maja
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.40 m n.p.n+ Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019
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N AN nasyp niekontrolowany (P+H+KO+okr.cegly
2§ ?S‘;;?; 3 N Xl
B N n a
1 B
AR
~ . 0.70 | pytjasnoszaro-brgzowy n V2a | mw | pzw 0.00
1.0 e 0.90 piasek sredni brgzowy z domieszkg piasku
grubego z domieszka glin
< T
X8
2|8
§ 290 Ps+Pr+G b | mww| szg | 0.50
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.5

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. 1 Maja
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.50 m n.p.n{. Gtebokosé: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019

3.00

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8| §28 2 E 58| 5| 2
.§ g > 8 § n
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
&,{%ﬁ( (P+H+okr.cegly+KO+2uzel) nN X
A~ 0.30 piasek pylasty
L . N
N Pr lla mw szg | 0.50
1.30 pyt piaszczysty jasnobrgzowy na
. pograniczu piasku pylastego p/Pr V2a | mw | pzw 0.00
§ § 1.70 piasek sredni jasnobrgzowo-zétty z
5|5, domieszkg piasku drobnego z domieszkg
§ T frakcji kamienistej
Ps+Pd+KO 1Ib mw | szg | 0.50
—3.0
3.50
OW10 Rzedna: 193.10 m n.p.m. Data: 19-11-2019
nasyp niekontrolowany (P+H+Pi+okr.cegty) nN Xla
0.15 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp Illb mw tpl 0.10
1.00 glina piaszczysta brgzowo-wisniowa
he)
| ©
58 G lilb tpl 0.20
€L p mw pl .
T -2
HE
2.00 piasek $redni jasnobrgzow-szary
Ps 1Ib mw | szg | 0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. 1 Maja
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.90 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 19-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8| §28 2 g 58| 5| 2
15} © 2 =
= [mppd| B | (m [m] A 5 % °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zle x \/\5% nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegty+Pi)
@
HE é{/\ A nN Xla
[ L9V,
vy ‘ L° 0.60 piasek pylasty jasnozotto-brgzowy na
e pograniczu pytu piaszczystego Pr/Tip lla | mww| szg | 0.50
10 ":":’ 9 1.00 pyt piaszczysty jasnobrgzowo-szary
Ay mp V2a | mw | pzw 0.00
8 c7 P~ 0 P
Ng o~~~
€L
SR Ny 1.80| glina piaszczysta brgzowa
© .
&lzl20 / Gp b | mw | tpl 0.10
2.30 piasek $redni brgzowy z domieszkg glin
Ps+G 1Ib mw | szg | 0.50
30 3.00
OW12 Rzedna: 195.60 m n.p.m. Data: 19-11-2019
nasyp niekontrolowany (P+H+KO+masa
g2 bitumiczna+Pi)
qE nN Xla
Z|z
0.70 piasek drobny jasnozotto-bragzowy
Pd lla mw | szg | 0.50
1.10 glina piaszczysta bragzowa przewarstwiona
piaskiem drobnym
B|: Gp//Pd Illb mw tpl 0.20
s|8
3|2
2| ©
S| 2.00 glina piaszczysta bragzowo-wisniowa z
domieszkg frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Klonowa
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.60 m n.p.n+ Gtebokosé: 2.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-11-2019

:§ % ‘g g e} =]
(o] . ¥
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8l 8§78 2 £ 81 2 5
.§ g > 8 = n
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
g g (}(\\/‘< (P+H+okr.cegty+ceramika) nN Xla
R4
Y 4
vy 0.60 piasek pylasty jasnozotty
- Pr lla | mw | szg | 0.50
Bl 1.20 piasek gliniasty brgzowy na pograniczu
518 glin piaszczystej
B Pg/Gp Vib | mw tpl 0.10
Rla
o
1.90 piasek sredni brgzowy
Ps 1Ib w szg | 0.50
2.50
OW14 Rzedna: 194.40 m n.p.m. Data: 20-11-2019
§ e nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+KO)
g § nN Xla
=z
0.50 piasek drobny brgzowy z domieszkg pytu
Pd+11 lla |mw/w| szg | 0.50
1.00 pospétka brazowa
Po llc |mw/w| szg | 0.50
/ 1.80 glina brgzowo-wisniowa z domieszkg
% < / frakcji kamienistej
o o
55 /| G+KO me | w | pl 0.40
LI /
2.80 glina brgzowa z domieszkg frakcji
3.0 /// Kamienistej G+KO Me | w | pl 0.30
7= 3.20 glina zwiezta brgzowa na pograniczu itu
| — — z domieszkg frakcji kamienistej
Ay Gz/1+KO Ilb mw tpl 0.20
P — _
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.8

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Klonowa
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.85 m n.p.n+ Gtebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
c| 89 g g litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
AR I A
2 = > [0] (]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /\/% nasyp niekontrolowany
> S P+zuzel+okr.cegty+KO
=15 O \z ( o) nN Xla
© g L / /
z N, /\/\
NAOOK
—~ 0.80 pyt brgzowo-szary przewarstwiony
—1.0 | 77 ™ iaskiem pylastym
— o~ p pylasty
N /P V2b | mw | tpl 0.10
| [ 4
2.0 == 500 -
- . pyt piaszczysty bragzowo-szary
| © T e o e
N| @
gle ~ o~ Ip V2b | mw | tpl 0.10
G| ®, R S R |
z| o o o =
\ ARVANL o~
2.70 oc T E 2.70| pospdtka brgzowo-rdzawa
30 |° .‘ :‘ .
fat . e
o " 5'.‘. Po llc nw | szg | 0.50
L » .: > 8%
fe ) ':,v i
. e *
; / 3.80| glina piaszczysta brgzowa z domieszkg Gp+KO Ilb mw tpl 0.20
4.0 2.00 ™Irakcji kamienistej
OW16 Rzedna: 192.35 m n.p.m. Data: 20-11-2019
N AN nasyp niekontrolowany (P+H+G+szczatki
2 a &&yﬁ< drewna)
5% &5 ! N|(P+H+G+szcz.d |
3 S| P nN|( szcz.drewnaXla w
z N N
BRR
10 / A o 0.80 glina piaszczysta bragzowo-szara
S / Gp b | mw | tpl 0.10
Bl c i
58 1.50 glina piaszczysta brgzowo-szara
Jlz Gp b | mw/w | tpl 0.20
22L0§ 2.20 piasek drobny zétto-brgzowy z domieszkg
piasku pylastego Pd+Pr lla w szg | 0.50
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.9

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.30 m n.p.n{. Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-11-2019

23 2 2, 5
o < N N =
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8l 8§78 2 £ 81 2 5
.§ E > 8 = (2]
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
z e nasyp niekc_)nt_rolowany' )
§§ (P+H+KO+zuzel+szcza$rki drewna) nN Xla
=z
0.50 piasek préchniczy ciemnoszary z
g domieszka szczatek drewna PH+szcz.drewna | IXo | w | szg | 0.40
o
° - N = n
T 0.90 pyt piaszczysty jasnoszaro-niebieski na
|| pograniczu piasku pylastego np/Pr Viza | mw | pzw 0.00
1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
B
N
£
g =
B Gp Ilb mw tpl 0.20
&
3.00
OW18 Rzedna: 201.40 m n.p.m. Data: 20-11-2019
x\/\/% nasyp niekontrolowany (P+H+Pi+KO)
g
gl e OO
TH | e
P4
5
10 | T i 0.90| piasek $redni jasnobrazowo-zéity z
- domieszkg frakcji kamienistej
gs Ps+KO 1Ib mw | szg | 0.50
£
© .F*
§ a 1.60 piasek drobny brgzowo-rdzawy Pd//Pr lla mw szg | 0.50
1.80 rzewarstwiony piaskiem pylastym
2.0 piasek pylasty jasnoszaro-bragzowy na Pn/Tip lla_|mww| szg | 0.50
2.00 ograniczu pytu piaszczystego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.10

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 201.70 m n.p.n{. Gtebokosé: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-11-2019

33 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 g = § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
8 5rg 2 £ =5 £ | 8
gl "~ |8 E =8| £ | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N SN nasyp niekontrolowany Lo
{{%ﬁ( (H+20z0l+Ps HKO+SeKIo) nN(H+2uzel+Ps+KO+szkidla
0.30| glina brgzowo-szara na pograniczu glin
pylastej
G/Gn b mw tpl 0.10
1.80 glina piaszczysta brazowo-szara na Go/Pa//Ps b mw tol 0.20
pograniczu piasku gliniastego prg P ’
210 rzewarstwiona piaskiem $rednim
glina piaszczysta jasnobrgzowa na
pograniczu piasku gliniastego
Bl e
§| 3
€|
% 2, Gp/Pg b w pl 0.30
&=
4.1
4.30 glina piaszczysta szara
Gp 1Ib mw tpl 0.20
52 5.20 piasek sredni szaro-bragzowy z domieszkg
piasku grubego z domieszka glin Ps+Pr+G Il nw szg | 050
5.50 glina piaszczysta szara Gp e w pl 0.30
5.7 5.70 piasek gruby bragzowy Pr b nw szg | 0.50
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zat.Nr: 311

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 203.00 m n.p.n+ Gtebokosé: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 20-11-2019

23 2 2, 5
o =1 N N =
o| €8, | &| Profl Przelot o 5 S£| ¢ 5
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8 5z¢g| 2 3 s 5 g
.§ g > 8 = (]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y\/\ nasyp niekontrolowany (H+KO+Ppi) N(H+KO+Pr) | Xl
N
2200 0% 052 0.30 piasek drobny ciemnoszary z domieszkg
piasku pylastego
Pd+Pr lla mw | szg | 0.50
ol 1.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
ey domieszkg frakcji kamienistej
B s
E g Gp+KO b mw tpl 0.10
© ‘i R
/ , 2.50 glina piaszczysta szaro-brgzowa
/ Gp b | mw | tpl 0.20
30 / , 3.00 glina piaszczysta szara
/ Gp b | mw | tpl 0.10
- 350
OW21 Rzedna: 207.50 m n.p.m. Data: 20-11-2019
§ e x \/\/% nasyp niekontrolowany (H+Ppi+Pi+KO)
@ 2 V4 nN Xla
£2 SR
] 0.50 piasek drobny brgzowy z domieszkg piasku
pylastego Pd+Pn lla | mw | szg | 0.50
10 :“" K 1.00 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
Sl grubego Ps+Pr b | mw | szg | 0.50
B er u'"rig“:
g g / 1.60 glina brgzowo-szara na pograniczu glin
% T pylastej
5|& 20 /|
/// G/Gr b | mw | tpl 0.10
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.12

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.10 m n.p.n+ Gtebokosé: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

o) % 2 g 5
) c Q 2
o % B 8 Profil Przelot % g g ~§ s
g 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® < 3 5 a -
JEHIE: 2 282 5
5| "N E =3 2| 3
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gla AN nasyp niekontrolowany (H+zuzel+Ppi)
72 8 0K j nN(H+zuzel+Pr) | Xla
22 >(,\
= ~ 0.40 pyt piaszczysty ciemnobrazowy
~ o~ Tip Vi2b | mw tpl 0.20
10 Ao 1.00 piasek pylasty brgzowo-zétty
przewarstwiony pytem piaszczystym Pr//mip lla | mw | szg | 0.50
= 1.40 glina piaszczysta brgzowa
¥
15}
il
Gp lib mw tpl 0.20
4.00
OW23 Rzedna: 206.45 m n.p.m. Data: 21-11-2019
z e nasyp niekontrolowany (H+korzenie
32 roslin+Ps) nN(H+korz. roslin+Pg) Xla
Zz|Z
0.50 piasek pylasty szary na pograniczu pytu Pr/Tip lla mw | szg | 0.50
0.70 iaszczystego
' pyt szary I V2b | mw tpl 0.10
1.00 glina piaszczysta szara z domieszkg
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10
B
ik
o
© 2.50 glina piaszczysta szara
Gp Ilb mw tpl 0.20
3.20 piasek sredni brgzowy z domieszkg piasku
vV V drobnego z domieszkg glin Ps+Pd+G Ilb w 29 050
3.50 3.50 \Slasek $redni brgzowy z domieszkg piasku Ps+Pd+G llb nw_| szg 0.50
3.60 robnego z domieszkg glin
glina brgzowo-szara z niewielkg G(+KO) lila mw tol 0.02
4.00 domieszkg frakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.13

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.80 m n.p.n{. Gtebokosé: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

o) % 2 g 5
3 c N Q 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
8 5§38 & 3 88 & | ¢
g I £ g = 7]
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3o N AN nasyp niekontrolowany (H+Ppi+korzenie
72 g}?:/ jﬁ roslin) IN(H+Pr+korz.roslin) Xla
z|Z Ny
= P 0.40 piasek pylasty brgzowo-szary
[ przewarstwiony pytem piaszczystym
1.0 ~ e Pr//Tip lla mw | szg | 0.50
1.50 glina piaszczysta brgzowa z niewielkg
Bl domieszkg frakcji kamienistej
3
§ 2 Gp(+KO) Illa mw | pzw 0.00
2.70 glina piaszczysta brgzowa
Gp Ilb mw tpl 0.10
3.50
OW25 Rzedna: 207.60 m n.p.m. Data: 21-11-2019
\\&y\/% nasyp niekontrolowany (H+zuzel+Ps) AN(H+2uzel+Ps) | Xia
AN
A~ ST 0.30 piasek pylasty jasnobrgzowy Pr lla mw | szg | 0.50
i Fe 0.50 piasek $redni brgzowo-zétty z domieszkag
piasku drobnego
1.0 Ps+Pd 1Ib mw | szg | 0.50
= 1.40 piasek sredni z6tto-brgzowy
Bl e przewarstwiony piaskiem pylastym Ps//Pr Il mw | szg | 0.50
518 1.70 | piasek sredni brgzowo-rdzawy z domieszkg
5|5 frakcji kamienistej
z 2.0
3] o
i Ps+KO b | mw | szg | 0.50
—3.0
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.14

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. XXX-Lecia
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 210.50 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8l 8§78 2 £ 81 2 5
.§ g > 8 = n
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3o N AN nasyp niekontrolowany (H+Ps+zuzel)
73 g}?:/ jﬁ nN(H+Ps+zuzel) | X
z|Z Ny
= P 0.40 piasek pylasty jasnobrgzowy
. ~: =g Pr lla mw szg | 0.50
10 1.00 piasek $redni brgzowo-zétty z domieszkag
piasku drobnego
Ps+Pd 1Ib mw | szg | 0.50
1.80 piasek $redni brgzowo-rdzawy z domieszkg Ps+Pg b mw | szg | 0.50
2.00 iasku gliniastego
3l . glina piaszczysta szaro-bragzowa Gp//Ps b | mw | tpl 0.10
E8 230 rzewarstwiona piaskiem $rednim
ele . - Z - —
G| B, piasek sredni brgzowo-rdzawy z niewielkg
§ & domieszka piasku glinistego
Ps (+Pg) 1Ib w szg | 0.50
4.50
OW27 Rzedna: 211.00 m n.p.m. Data: 21-11-2019
gle ?)y\/\ nasyp niekontrolowany (H+Ppi)
g8 (}(\ /§ nN(H+Px) Xla
z N XN
L P 0.40 piasek pylasty jasnobrgzowo-szary Pr lla mw | szg | 0.50
O 0.70 piasek $redni brgzowy
Ps 1Ib mw | szg | 0.50
el
| ©
E é 1.80 glina piaszczysta bragzowo-rdzawa
% 2 Gp 1Ib mw tpl 0.10
o
° 2.20 piasek sredni brgzowo-rdzawy
Ps 1Ib mw | szg | 0.50
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.15

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 334
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 201.40 m n.p.n{. Gtebokosé: 7.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
o| €8, | &| Profl Przelot o 5 S£| ¢ 5
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8l 8§78 2 £ 81 2 5
.§ E > 8 = (]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?}{){y\fé nasyp niekontrolowany (zuzel+KO+H+Ps+H)
4 nN(zuzel+KO+H+Ps+H)Xla
.. SN (et )
28 A
z|= ?)\/\/\ 0.70 nasyp niekontrolowany (G+zuzel+KO)
1.0 (}{\ \é nN(G+zuzel+KO) | Xla
Yo dd
B 1.20 piasek sredni jasnoszary
Ps Villb w szg | 0.40
1.60 iasek prochni i
g piasek préchniczy ciemnoszary PH IXb w szg | 0.40
1.90 2 e 1.90 | piasek $redni ciemnoszary przewarstwiony
°g szczgtkiem drewna Ps//szcz.drewna | VIIIb | nw | szg | 0.40
[ ~7 2.50 glina pylasta ciemnoszara na pograniczu
é/ d pylu Gr/Tl IVc w pl 0.33
=2 0 =2 2.80 pyt piaszczysty szary
30 |~ ~
~— -~ -
[ e~ ]
~o~1 1 V2c | 0.40
o 40 |~ p w p
¥ [ s
g o o o |
©
gL o~ o~
(&) P~
§ PR
(5]
Sl - A
T 50 - - 5.00 pyt piaszczysty szary na pograniczu pytu
o — . o~ Ip/T1 V2b | mw tpl 0.20
i 2 2 == 5.50 pyt piaszczysty jasnoszaro-brgzowy na
T pograniczu pytu
. . Tp/11 V2c w pl 0.30
6.30 glina pylasta brgzowo-szaro-czarna Gr Vb mw tpl 0.10
6.50 piasek sredni brgzowy przewarstwiony
frakcjg kamienistg Ps//KO 1Ib mw | szg | 0.50
6.90 glina pylasta szara
Gr Vb mw tpl 0.10
- 750

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.16

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 334
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 204.00 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

:§§ 2 gl 5
RT3 =
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
JEHIE: 2 282 5
8| °NF 8 E =3 2| 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y\/% nasyp niekontrolowany (H+P-+ttuczen+KO)
3l a NN
5 g AN(H+P+ttuczen+KQ) Xla
A4
= 0.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszkg frakcji kamienistej Gp+KO 1Ib mw pl 0.20
1.20 piasek sredni z6tto-bragzowy
Ps Ilb | mww | szg | 0.50
1.70 piasek gliniasty brgzowy na pograniczu
glin piaszczystej Pg/Gp Vic | w pl 0.30
2.20 glina pylasta szara przewarstwiona pytem
piaszczystym
Bl e
g
HE
Gn/lTip Ve w pl 0.30
4.30 pyt piaszczysty szary
T1p V2b | mw tpl 0.20

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zat.Nr: 3.7

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 208.40 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

33 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
§ O] E g g Qo g Q o c
g ] g 8| = 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? SN nasyp niekontrolowany
2o NN (H+KO+okr.cegty+zuzel)
S (‘{\/5 N(H+KO-+okr.cegly+2uzeX)
R )\ nN( okr.cegly+zuzeXla
z N, //\
{{/\)/(
/ A o 0.80 glina piaszczysta bragzowo-szara z
—1.0 / domieszkg frakcji kamienistej
A Gp+KO b | mw | tpl 0.10
2.00 piasek sredni z6tto-brgzowy
Ps 1Ib mw | szg | 0.50
% . 2.50 piasek sredni zotto-bragzowy
gle Ps Ilb w szg | 0.50
T |2
ik
o
3.20 glina szaro-brgzowa przewarstwiona pytem
piaszczystym Glltip llic w pl 0.31
3.70 glina pylasta szaro-brgzowa
/ Gn Vb mw tpl 0.10
~ 4.60 glina pylasta brgzowa
é//» Gn Vb | mw | tpl 0.10
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

ow31

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.18

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.10 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

23 2 2, 5
o = N N =
0| €5, | &|  Profi Przelot o = EE-RI- 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
8l 828 2 3 88| &8 ¢
g g g 8| = o
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zle x \/\/% nasyp niekontrolowany (H+okr.cegty+Ps)
>
g 8 §(/\§s nN(H+okr.cegly+Ps) Xla
[ L. 9V,
/’ - 0.60 glina piaszczysta bragzowa na pograniczu
/ piasku gliniastego Gp/Pg b | mw | tpl 0.20
By 1.10 glina piaszczysta jasnoszara
Gp lib mw tpl 0.20
0 1.80 piasek $redni brgzowy z domieszkg pytu
% s
s|SL Ps+I1 1Ib w szg | 0.50
5|2
iz
\ ARVARS
3.10 3.10 piasek $redni brgzowo-szary z domieszkg
pytu
Ps+11 b nw szg | 0.50
—4.0
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zat.Nr: 319

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 206.40 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
8l 828 2 3 88| &8 ¢
g I £ g = 7]
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gla nasyp niekontrolowany (H+KO+Ps)
72 AN(H+KO+Ps) | Xla
Z|Z
0.40 piasek sredni brgzowy Ps Ilb mw szg | 0.50
0.60 glina piaszczysta bragzowa
Gp 1Ib mw tpl 0.10
1.40 piasek sredni jasnoszary z domieszkg
piasku drobnego
Ps+Pd 1Ib mw | szg | 0.50
e
> = A 7 ' n
U E é’ 2.50 p!assk 2rett:l)n| jasnoszary z domieszkg Ps+Pd 1lb w szg | 0.50
270 8|8 270 iasku drobnego i
§ a piasek $redni jasnoszary z domieszkg
pytu
Ps+I1 1Ib nw szg | 0.50
4.00 piasek $redni jasnoszary
Ps 1Ib nw szg | 0.50
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.20

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 203.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 21-11-2019

Q % 2 g -
8 3 " c N N 2
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
g "% = |%g s 4
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
2o \/ nasyp niekontrolowany (H+KO+zuzel)
2 g X/ nN(H+KO+zuzel) | Xla
Z| 2
0.50 glina piaszczysta bragzowo-szara
/ Gp b | mw | tpl 0.20
1.00 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp b mw tpl 0.10
&5
gl g
c .2
HE
© 2.50 glina piaszczysta bragzowo-szara z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.20
40 4.00
OW35 Rzedna: 201.50 m n.p.m. Data: 22-11-2019
nasyp niekontrolowany
(H+Ps+okr.ceglty+KO)
2 a
§ g nN(H+Ps+okr.ceglty+KO)Xla
1.00 glina pylasta brgzowo-rdzawa na
pograniczu itu
Gpll Vb mw tpl 0.10
1.90 it wisniowo-bezowy
&5 —
glsl S
c .2
o —_
o _
30 |— —_ I la mw | pzw 0.00
40 = 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.21

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-11-2019

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz
Q % 2 g -
8 3 ) c N N 2
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 £ =5 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N W nasyp budowlany (tluczen+Ps) nB(tluczer+Ps) Xl
g g KXXX] 0.30]  nasyp budowdany (Ps) nB(Ps) Xl
i N 27\/) 0.50| nasyp niekontrolowany NN(Ps+H+P p+s.org+okf.céla
A 0.70 Ps+H+Pip+subst.organiczna+okr.cegty)
/ glina piaszczysta szaro-bragzowa
Gp b mw tpl 0.10
1.60 glina pylasta szaro-brgzowa
Gp b mw tpl 0.10
Bl e — - 2.00| itzielono-szary
N| @
58 —
% .‘%7 J— —
o —_— —
30 | ] [ la | mw | pzw 0.00
40 4.00
OW37 Rzedna: 198.40 m n.p.m. Data: 22-11-2019
nasyp budowlany(Ps+Ppi+KO)
=l al nB (Ps+Pp+K0) | XiIl
4B
Z|Z
\ 0.80 nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegly)
8” nN(Ps+okr.cegly) | Xla
1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
Gp b mw tpl 0.10
2.00 glina piaszczysta szara
e
% g . - K
(@] Ay
S ayd Gp b mw tpl 0.20
3.9 4.0 ///
4.4 L F P o 4.40 piasek $redni brgzowo-szary Ps b nw szg | 0.50
4.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.22

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 198.40 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-11-2019

R 2 g -
] . c N N 2
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
= _&% g g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 S} o =
o > 2 So 2 g
gl ot 3 =5 5 | &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AN nasyp niekontrolowany
(Ps+KO+ttuczen+Gp+okr.cegty)
2o
% § nN(Ps+KO+tlucz+Gp+okr.xéa
z2Z
1.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa
Gp Ilb mw tpl 0.20
B s 1.70| glina piaszczysta szaro-brgzowa
gl g
c .2
HE
(6]
Gp Ilb mw tpl 0.10
3.00
OW39 Rzedna: 197.70 m n.p.m. Data: 22-11-2019
nasyp budowlany (P+tluczen+zuzel) nB Xl
0.30 piasek Sredni z6tto-szary Ps Ilb | mww| szg | 0.50
0.50 glina brazowa z domieszka pytu G+p e w ol 0.40
0.80 glina piaszczysta rdzawa przewarstwiona
piaskiem
Gpl/IP Ilb mw tpl 0.20
e
\ A
28 - - - - -
1.60 % E_L% 1.60 piasek $redni przewarstwiony gling Ps//G b W szg | 0.50
© 1.90 glina piaszczysta bragzowo-szara
przewarstwiona piaskiem $rednim Gpl/IPs b mw tpl 0.10
2.30 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.20
2.70 glina piaszczysta jasnobrazowa z
domieszka frakcji kamienistej Gp+KO lilb mw tpl 020
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.23

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.50 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-11-2019

:§ e g § © =)
1] i . =]
| §9° g . P“?f" Przelot o . % gg § S
€| 283%| S litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
AR ; £8 & | &
5| °NF 8 E 5| 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany (P+zuzel) nB Xl
AN i i i
| x&y/< 0.30| nasyp niekontrolowany (P+G+Pi+odpadki) AN Xla
2090
// 0.60 glina piaszczysta jasnoszaro-rdzawa
. " ’ Gp b | mw | tpl 0.10
HE
(@]
2.00 glina piaszczysta bragzowo-rdzawa
Gp b mw tpl 0.20
3.00
OW41 Rzedna: 194.90 m n.p.m. Data: 22-11-2019
g e ? Y nasyp niekontrolowany
) \&y;< (P+zuzel+tluczen+H+okr.cegly) nN Xla
212 K
= ~ =] 0.40 pyt piaszczysty jasnozétto-bragzowy na
) ) pograniczu piasku pylastego Pp/Pp voa | mw tpl 0.00
TS 1.00 glina piaszczysta jasnoszara
ey przewarstwiona piaskiem $rednim
YAy Gpl//Ps b mw tpl 0.10
- o 1.80 glina piaszczysta jasnobrgzowa
& § . Ay przewarstwiona piaskiem $rednim
g S s e @
c .2 . °
2| @ A
AL GpliPs e | w pl 0.29
3% / Sy 3.50 glina piaszczysta brazowo-szara
/ przewarstwiona piaskiem $rednim GpllPs b | mw/w | tpl 0.20
4‘0 .' VV

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr: 3.24

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Dzierzona
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 194.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-11-2019

Q % 2 g -
8 3 ) c N N 2
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5 OR = g §‘ = 115) § (%
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
AN nasyp niekontrolowany (Ps+zuzel+KO+H)
gle 8 27 WN(Ps+zuzel+KO+H) Xla
2l ©
z1zL )y/ 0.40 nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegty) nN(Ps+okr.cegly) | Xla
/' 0.60 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp b mw tpl 0.10
e}
| =
S g 2.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
% koA ' Gp Ilb mw tpl 0.20
o|® 2.50 glina piaszczysta bragzowa
Gp llic w pl 0.40
3.60 glina piaszczysta bragzowa z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.20
4.00
OW43 Rzedna: 193.00 m n.p.m. Data: 22-11-2019
. x&y\;% nasyp niekontrolowany (KO+Ps+zuzel)
o = . -
g §7 §‘(){YS NN(KO+Ps+zuzel) | Xla
N N
NENR
O 0.70 piasek $redni szary z domieszka pytu
Ps+pP Ilb w szg | 0.50
1.10 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
§ c 1.70 glina piaszczysta bragzowo-szara
=0 i K o°
§ 2 Ay Gp lllc w pl 0.39
,: .:' 2.80 glina piaszczysta szara
3.0 // Gp b | mw | tpl 0.20
// / 3.30| (glina piaszczysta szara z domieszka Gp+KO b mw tpl 0.10
. 350 frakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.25

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.30 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 22-11-2019

Q % 2 g -
8 3 " c N N 2
0| $° % ) P“?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _QQF% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 *g S} o =
™ [0 c
§1°F%° 8 £ =t 5 &
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
?}?{;‘( (H+zuzel+KO+okr.cegty)
2 a
% §f ( /\/é nN((H+zuzel+KO+okr.cegkia
22 R
S5
1.0 b i - - -
. / / 1.00| glina piaszczysta bragzowo-zétta
Gp b mw tpl 0.20
Bl e
N3
o
§ ‘§ 2.70 glina piaszczysta ciemnobrgzowa
5= Gp e | w pl 0.30
3.30 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.20
4.50
OW45 Rzedna: 192.70 m n.p.m. Data: 25-11-2019
nasyp niekontrolowany (H+P-+okr.cegty) nN(H+P-+okr.cegly)| Xia
0.30 piasek pylasty brgzowy na pograniczu
pytu piaszczystego Pp/Pp lla mw | szg | 0.50
0.70 pyt piaszczysty PP Vb W tpl 0.10
1.00 piasek drobny brgzowy z domieszka piasku
pylastego Pd+Pp lla mw | szg | 0.50
1.50 glina piaszczysta bragzowa
Gp b mw tpl 0.20
Bls —
IS 1,5, 2.20 glina piaszczysta brgzowa Gp b mw ol 0.20
© | .L
§ z 2.50 glina piaszczysta brazowo-szara
Gp llic mw pl 0.30
3.60 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO Ilb mw tpl 0.10
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.26

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.90 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

98 2 g 5
8 " = N 92 =
ol & ‘8 g . P"?f" Przelot o . % gg § S
€| 283%| S litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| zo| 8 33| & c
5| °NF 8 £ =5 2| &
= | mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
?}?{;ﬁ (thuczen+zuzel+KO+H-+okr.cegly) NN(ttucz+zuz+KO+H+okr.cda
% %7 ?)y‘\/% 0.40| nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegty)
[
z|= < //5 nN(Ps+okr.cegly) | Xla
<
L B 1.20 piasek $redni brgzowy
Ps Ilb w szg | 0.50
B 1.80| piasek $redni szary
Ps b | w | szg | 050
E’ g /‘ 2.60| glina piaszczysta brgzowo-szara
S| 8 . "
g / / Gp Wb | mw | tpl 0.20
o YV
E 3.0 S . '
Ay 3.10| (glina piaszczysta szaro-brgzowa
r y / Gp e | w pl 0.30
40 / = 4.00 glina piaszczysta szara
/ Gp b mw tpl 0.20
- 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.27

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie

Miejscowos¢: Kujakowice Dolne

Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

32 2 g 5
] " = N 92 =
0| 39 . 8 ) P"?f" Przelot o ) =X §§ § =
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 E 5| 2| &
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
2o ?}?\(;( (H+KO+zuzel+okr.ceglty+Pg)
7 g \/s nN(H+KO+zuzel+okr.cegKla
z|1=l N ”\/\
{{/\)/( -
/ S 0.80 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
1.0 / domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO b | mw | tpl 0.20
/ 1.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
Ay domieszka frakcji kamienistej
yaye Gp+KO Illb mw tpl 0.20
- Ny 2.50 glina piaszczysta bragzowa
| = - -
g T S ays Gp lic w pl 0.30
o . L :
o ’M .'u B
. ' , 3.50 glina piaszczysta bragzowa
Gp e | w pl 0.30
/ , 4.50 glina piaszczysta bragzowa
/ Gp Illb mw tpl 0.20
50 /= 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Oow48 Wiertnica: WHO20 OS
——
Rejon: ul. Zaptocie Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Kujakowice Dolne Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c. ] n{ .
Wojewodztwo: opolskie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 191.80 m n-p.m. Glebokos¢: 6.00 m
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019
83 2 g 5
] " c N N 2
0| $° % ) P“?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _&% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 3 S} o =
- [} j=2] j
§ °FF g £ =t 5| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegty)
2l e ?}?:/;.{
& z b /\/s nN(Ps+okr.cegly) | Xla
2= SAIAN
A
AR . |
10 R 0.80 piasek $redni brgzowy
Ps 1b mw | szg | 0.50
1.60 piasek Sredni brgzowy z domieszkg piasku
pylastego
Ps+Pp 1b mw | szg | 0.50
2.80| glina piaszczysta brazowa
B s
3|8 Gp llic w pl 0.25
3|2
N
3.80| glina piaszczysta ciemnobrazowa
Gp Ilb mw tpl 0.20
5.30 glina piaszczysta szara
Gp b mw tpl 0.20
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.29

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Q % 2 g S
8 3 " c N N 2
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _&% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 *g S} o =
™ [0 c
§1°F% € £ =t 5| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
Z g (s{ \/< (H+okr.cegty+KO+Ppi) nN(H+okr.cegly+KO+Rp)Xla
LI 5% 2%:
O SFS.
B 0.60 piasek $redni brgzowy z domieszka piasku
drobnego Ps+Pd b | mw | szg | 0.50
1.20 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
grubego
Ps+Pr b mw | szg | 0.50
2.10 glina piaszczysta bragzowa
2l Gp b mw tpl 0.20
N Q
s 0
E z 2.90 glina piaszczysta bragzowa
Gp llic w pl 0.30
3.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO b | mw | tpl 0.10
4.70 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO 1o tpl 0.20
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.30

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.80 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Q % 2 g -
8 3 " c N N 2
c _9-% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 %5 3 S} o =
g| 9% € £ 2 2| &8
2 = > Q ]
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
%2; (Pd+ppi+H-+okr.cegty)
% %f ? ;\/% niN(Pd+pp+H+okr.cegty)Xla
z|Zz NN
UK
1.0 \‘Z\\/) 1.00| nasyp niekontrolowany (Pr+H) nN Xla
Pl 1.20 piasek $redni zétto-brazowy z domieszka
F piasku pylastego Ps+Pp 1b mw | szg | 0.50
1.80 glina piaszczysta brazowo-szara
Gp b mw tpl 0.10
2.50 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp b mw tpl 0.20
Bl e
N3
% % 3.50 glina piaszczysta szara
2 G i | 0.30
§ 2 p c mw p
4.00 glina piaszczysta szara
Gp b mw tpl 0.10
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.31

A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Owsl1 Wiertnica: WHO20 OS
——
Rejon: ul. Zaptocie Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Kujakowice Dolne Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c. ] n{ .
Wojewodztwo: opolskie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 190.80 m n-p.m. Glebokos¢: 7.00 m
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019
3S 2 g S
] " c N N 2
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _&% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 3 S} o =
- [} j=2] j
§ °FF g £ =t 5| &
= | mppd| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R nasyp budowlany (thuczen+Ps)
& & nB(tluczen+Ps) | Xllb
Zzz
0.40 piasek drobny brazowy z domieszkg piasku
pylastego Pd+Pp lla | mw | szg | 0.50
1.00 pyt piaszczysty brazowy Pp V2b | mw tpl 0.20
1.20 piasek pylasty brgzowo-szary na
pograniczu pyhu piaszczystego
Pp/Pp lla mw | szg | 0.50
2.00 piasek Sredni brgzowy
Ps 1lb w szg | 0.50
%5
5| ©
3@
8 o
4.70 glina piaszczysta brgzowo-szara z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10
5.60 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO Ilb mw tpl 0.20
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.32

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Zaptocie
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Q % 2 g S
\O 3 " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
| 0| @ 3 3 3 S c
Sl okg| 2 E =5 5| &
2 = > Q ]
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R AN nasyp niekontrolowany (Ppi+H+KO)
3% 8 é\j nN Xla
z|Z h
= 0.40 piasek $redni brazowy z domieszka pytu
Ps+p b mw | szg | 0.50
2.00 glina piaszczysta bragzowa Gp s mw tpl 0.20
2.30 piasek $redni brgzowy przewarstwiony
piaskiem gliniastym
Ps/IPg 1lb w szg | 0.50
e
fu,’ g 3.00 inna'piaszt':zy_sta szara z domieszka
5B frakcji kamienistej
2| @
8 o
Gp+KO b mw tpl 0.20
S.%ﬁ 5.00 glina piaszczysta brazowa przewarstwiona
piaskiem $rednim z domieszka frakcji Gp//Ps+KO llic w pl 0.30
kamienistej
5.40 glina piaszczysta brgzowa z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.10
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.33

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 104/3
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.20 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

R 2 g S
] . c N N 2

| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
| 0| @ 3 3 3 S c
Sl okg| 2 E =5 5| &
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

g e 8‘ Y nasyp niekontrolowany

0 g )?\5 (P+H+zuzel+okr.cegly) nN Xla

z )

= 0.40 piasek $redni jasnoz6tto-brazowy z
domieszka piasku drobnego
Ps+Pd Ilb | mw/w | szg | 0.50

- 1.30 piasek $redni brgzowo-rdzawy z domieszka Ps+G b W szg | 050

N g glin :

% é 1.60 glina piaszczysta wisniowo-brgzowa

H g przewarstwiona piaskiem $rednim

(@]

Gp/IPs Ilb mw tpl 0.20
2.603
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.34

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 27/9
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.90 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Q< 2 g 5
\O S X c N :0 =
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 E 5| 2| &
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
R N AN nasyp niekontrolowany (H+Ppi)
R <%5%: o Xia
z|z L
= P 0.40 piasek pylasty brgzowy z domieszka pytu
s g\, piaszczystego
o~ Pp+Pp lla mw | szg | 0.50
H1.0 | & LT
O 1.20 piasek $redni brgzowy przewarstwiony
frakcjg kamienistg Ps//KO llb | mw | szg | 0.50
Ay 1.50 glina piaszczysta brazowo-szara z
ey domieszka frakcji kamienistej
L Gp+KO b | mw | tpl 0.20
§§ Ay 2.50 glina piaszczysta brazowo-szara z
) ey domieszka frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
. ' , 3.00 glina piaszczysta szara
Gp e | w pl 0.30
40 / , 4.00 glina piaszczysta szara z domieszka
/ frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.10
- 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.35

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 27/9
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.70 m n.p.n{. Giebokos$¢: 5.70 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

Q % 2 g S
] " c N N 2
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
| 35| © S 39 > c
SloRs| 2 E =5 5| &
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
e s leba z domieszkg piasku pylastego
% g (é% g ap pylasted H+Pp Xlb
Z| 2
F ~ 0 0.40 piasek pylasty brazowy
g LS Pp Villa | mw | szg | 0.40
o e e
<] o -
i ~_. 0.80| pyt piaszczysty Pp VI2b | mw tpl 0.20
v 1.00 glina piaszczysta bragzowo-szara na
pograniczu piasku gliniastego
Gp/Pg b mw tpl 0.20
2.50 glina piaszczysta bragzowa
- Gp Ilb mw tpl 0.20
(o3
g 2.90 glina piaszczysta bragzowo-szara
(%: g Gp me | w | pl 0.30
o 3.50 glina piaszczysta szara
Gp lllc w pl 0.26
4.60%
5.20 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.10
5.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.36

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz.228
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.00 m n.p.n{. Giebokos$é: 2.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 25-11-2019

83 2 g 5
\O S X c N Q =
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % g 2 § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
AR ; £8 & | &
5| °NF 8 E 5| 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
§ s /\/ nasyp niekontrolowany (P+H-+okr.cegty)
73 )(\ N/ nN Xla
z|Z b
‘ 0.40 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary
przewarstwiony pytem z domieszka piasku
Srednego
- Pg/lP+Ps Vib | mw tpl 0.20
Sz
1.80 glina pylasta jasnoszara przewarstwiona
pytem GpllP Vo | mw | tpl 0.11
z%i 2.30 piasek gliniasty jasnoszary z domieszka Pg+Pd+Ps V1b w szg 0.19
250 piasku drobnego z domieszkg piasku
Sredniego
OW57 Rzedna: 188.30 m n.p.m. Data: 25-11-2019
> N SN nasyp niekontrolowany
% % ?}?{;‘g (P+ttuczen+okr.cegly+KO) nN Xla
Z|Z2
Y dd
A & L° 0.50 piasek pylasty jasnobrgzowo-z6iy na
|| e el pograniczu pytu piaszczystego Pp/Pp Villa | mw | szg | 040
Ay 0.80 glina piaszczysta bragzowo-szara na
—1.0 /// pograniczu piasku gliniastego Gp/Pg/lPp+KO b mw tpl 0.20
- T 1.10 \_przewarstwiona pytem piaszczystym z
& omieszka frakcji kamienist
2|5 piasek $redni brazowo-rdzawy z domieszkg Ps+p llb | mw | szg | 0.50
22 pytu
O|lw
o 1.80 piasek gliniasty rdzawo-wisniowy na
pograniczu glin piaszczystej
Pg/Gp Vib | mw tpl 0.20
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.37

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 229/1
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.20 m n.p.n{. Giebokos$é: 2.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 26-11-2019

g8 2 g S
3B . c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
g "% = |%g s 4
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+G+KO+zuzel) AN Xla
0.30 piasek pylasty jasnobrgzowo-z6éity
Pp lla mw | szg | 0.50
0.70 piasek drobny jasnozéity
Pd lla mw | szg | 0.50
e
§ g 1.20 piasek gliniasty brgzowo-rdzawy z
83| domieszka pytu z domieszka frakcji Pg+P+KO Vib | mw tpl 0.10
§ z kamienistej
1.70 piasek gliniasty brgzowo-wisniowy na
pograniczu glin piaszczystej z domieszka
frakcji kamienistej Pg/Gp+KO Vib | mw | tpl 0.20
2.50
OW59 Rzedna: 189.60 m n.p.m. Data: 26-11-2019
g e ?)y\/% nasyp niekontrolowany (Ppi+Pi+zuzel
3|2 (}(\ o (+okr.cegty)) nN Xla
22 K
A~ 0.50 piasek pylasty jasnobrgzowo-zéity Pp lla mw | szg | 0.50
S 0.70 piasek gliniasty rdzawo-szary
. / przewarstwiony piaskiem $Srednim Pg/lPs Via | mw | pzw 0.00
e 1.00 glina piaszczysta rdzawo-szara na
3l e pograniczulpiaskg glipiastggo )
g “g przewarstwiona piaskiem $rednim
| =
o Gp/Pgl//Ps b | mw | tpl 0.10
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.38

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 229/1
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.25 m n.p.n{. Giebokos$é: 2.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 26-11-2019

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz
g8 2 g .
| . c Q 2
° %Ag & _ Prqfll Przelot o _ g gg ‘§ <
£ _&% ‘? g litologiczny Opis litologiczny = 2 8 S) [a) =
= o TS Q = =
8| °N* € E 51 5| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g e 8‘ Y nasyp niekontrolowany o
) )?\; (Ps+zuzel+okr.cegly+Pi+tluczer) nN| (Ps+zuzel+okr.cegtPXla
z|Z h
= 0.40 pyt piaszczysty jasnozétto-szary na
~ "' pograniczu piasku pylastego
Pp/Pp lla mw | pzw 0.00
E* g 1.20| piasek gliniasty jasnordzawoOszary
gl g przewarstwiony piaskiem $rednim Pg//Ps Vib | mw | tpl 0.10
s |@
ol 1.60 piasek $redni jasnobrgzowo-rdzawy z
domieszka pylu Ps+pP 1b w szg | 0.50
1.90 glina piaszczysta jasnoszaro-rdzawy na
pograniczu piasku gliniastego z
domieszka frakcji kamienistej Gp/Pg+KO lib mw tpl 0.20
2.50
OW61 Rzedna: 189.35 m n.p.m. Data: 26-11-2019
L [~~~ 0.30 pyt piaszczysty jasnozétto-szary na
r it pograniczu piasku pylastego Pp/Pp Vea | mw | pzw 0.00
/' 0.60 glina piaszczysta rdzawo--szara na
/ pograniczu piasku gliniastego na Gp/Pg/P Mo | mw | tpl 0.10
e s —__pograniczu piasku
A 1.00 pi_ase!( gliniasty_rdzawy na pograniczu
T glin piaszczystej Pg/Gp Vib | mw | tpl 0.10
/g '
) 1.70| glina piaszczysta rdzawa na pograniczu
piasku gliniastego z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp/Pg+KO b mw tpl 0.20
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.39

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 172/5
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.30 m n.p.n{. Glebokos¢: 3.00

m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 26-11-2019

Q % 2 g S
8 3 " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % g 2 § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
Q| =9 <) S 3 9 > c
S| oNz 2 g =8| 5 | 8
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
L i A~ ST 0.30 piasek pylasty jasnobrgzowy Pp lla mw | szg | 0.50
L T .
o o @ 0.60 piasek gruby bragzowy z domieszka piasku
gliniastego z domieszka frakcji
kamienistej Pr+Pg+KO b mw | szg | 0.50
k32 1.20| piasek gliniasty szaro-brazowy z
els domieszka frakcji kamienistej
g3 Pg+KO Vic w pl 0.30
S|e
o
1.90 piasek gliniasty ciemnoszary z domieszka
frakcji kamienistej
Pg+KO Vic | w pl 0.30
30 3.00

OW63 Rzedna: 186.00 m n.p.m. Data: 26-11-2019

N AN nasyp niekontrolowany
,\%€< (P+H+zuzel+okr.cegly) nN Xla
A~ ST 0.30 piasek pylasty jasnobrgzowo-szary z
r ) domieszka piasku drobnego przewarstwiony
T pytem Pp+Pd//P lla | mw | szg | 0.50
1.10 piasek drobny jasnozéity z domieszka
3l piasku Srednego
5 § Pd+Ps lla mw | szg | 0.50
5 o
2.00 piasek drobny jasnozéity z domieszka
piasku $rednego
Pd+Ps lla w szg | 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.40

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 166/1
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.50 m n.p.n{. Giebokos$é: 2.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 26-11-2019

Q % 2 g S
\O S X c N :0 =
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= S g gl g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 S} o =
IRANE TR I
2 = > Q ]
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zla ? SN nasyp niekontrolowany
= & A /“< (P+KO+okr.cegly(+zuzel)) nN Xla
R <77
B 0.50 piasek Sredni jasnozotto-brazowy z Ps+KO 1b mw | szg | 0.50
0.70 domieszkg frakcji kamienistej
piasek gliniasty brgzowo-rdzawy z
domieszka pytu z domieszka, frakcji Pg+p+KO Via | mw | pzw 0.00
. kamienistej
| =
g “g 1.30 piasek $redni brgzowo-rdzawy z domieszka
5B piasku grubego z domieszka frakciji Ps+Pr+KO Ilb mw | szg | 0.50
5 & kamienistej
1.80 piasek $redni jasnozétto-brazowy z
niewielka domieszkg piasku gliniastego
Ps(+Pg) IIb mw | szg | 0.50
2.50
OW65 Rzedna: 184.15 m n.p.m. Data: 26-11-2019
? SN nasyp niekontrolowany
o o (:()X/{ (H+Ps+Ppi+okr.cegty+KO)
o
Ak b4 /\/é nN(H+Ps+Pp+okr.cegly+KKla
2= ?)7 K
R
1o [ -0 0.90 piasek $redni brazowo-szary z domieszkg
piasku pylastego z domieszka pytu
piaszczystego
L Ps+Pp+Pp b mw | szg | 0.50
\ ARVARINE
2.00 20 2.00 piasek $redni jasnoszary z domieszka
T s pytu piaszczystego Ps+Pp Ilb nw | szg | 0.50
s|g
| =
% E—L% i 2.50 piasek $redni brgzowo-szary
(@]
Ps b nw szg | 0.50
—3.0
3.20 piasek $redni szary z domieszka pytu
| piaszczystego z niewielkg domieszka
subst. organicznej Ps+Pp(+subst.org)| Ilb nw | szg | 050
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.42

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: Potok Kujakowicki
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.00 m n.p.n+ Gtebokosé: 9.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

o) % 2 g 5
3 c N 9 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny = ® 5 5 ) o |
81 8z¢ 2 £ se 2| 5
8 g E 8 = | 3
= lmppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 gleba
H Xlb
AN
= S A 0.40 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary z
A domieszka pytu z domieszka frakgji Pg+m1+KO Vta | mw | pzw 0.00
e kamienistej
10 |I= — A 080| "amul gliniasty clemnoszary Nmg Xb w pl
T= ~ 1.00 namut gliniasty z domieszkg szczatek
%.. = roslinnych
L =4 Nmg+szcz.rosl Xb w pl
= =
o Vel , —
2.0 /// 1.90 pospétka szara z domieszkg piasku
L0, grubego z domieszkg piasku $redniego
S S przewarstwiona pytem Po+Pr+Ps/i1 | Vlllc | w szg | 0.40
s
= — 2.70 namut gliniasty na pograniczu glin
| 30 7_/:2 préchnicznej
L E=4
—4.0 |77 :z
'é. - /= g
18 1Zz3
e e =4
°© =1 Nmg/GH Xb pl
5.0 |7~ :z
L E=4
6.0 |7~ :z
| /,/=’ 4
= —<
H7.0 =S — -
= =< ] 7.00 namut gliniasty na pograniczu torfu
] 7/= p.
= =
— =) Nmg/T Xb pl
780 /= =/4'—
i = 4
= ~ 8.50 namut gliniasty
— ~ = Nmg Xb pl
=4
Q 5
9.0 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

Oowe7

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.43

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: Potok Kujakowicki
Miejscowos¢: Gotartow
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.10 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 gg § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
8| §5¢8 2 8 £s| 2| 5
g g E =% &8 | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
////((0 gleba H XIb
~ 0.20 piasek pylasty brgzowy
L vt~ Pr Vila | w | szg | 0.40
. 0.70 piasek sredni brgzowy z domieszkg piasku
sl L pylastego
g1 o Ps+Px Vilb | w | szg | 040
2 > 8,
L = 4 1.40 namut piaszczysty czarny przewarstwiony
- : = szczatkami drewna Nmp//szcz.drewna| Xa w
% E’ 20 = =1 2.00 namut gliniasty szaro-brunatny Nmg Xb nw pl 0.30
22 |5 | °5% %0 2.20 piasek gruby szary przewarstwiony
§ | SN frakcja kamienistg Pr//KO b nw szg | 0.50
/ 2.50 glina piaszczysta szara na pograniczu
/ piasku gliniastego Gp/Pg lic w pl 0.27
- . s 3.00 glina piaszczysta szara z domieszkg
§ frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
B
z
o 3.50 glina piaszczysta szara
Gp 1Ib mw tpl 0.20
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.44

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 133
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.10 m n.p.n{. Gtebokosé: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 g = § 3
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 5 ) o |
§ O] E g g Qo g Q o c
8 s £ g| = &
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (Pd+Ppi+H) nN (Pd+Pr+H) Xla
3 0.30| piasek pylasty bragzowy z domieszkg
s piasku drobnego Pr+Pd Villa | mw | szg | 0.40
|T|
0.70 piasek sredni brgzowy z domieszkg
piasku grubego Ps+Pr Ilb w szg 0.50
1.10 pospétka brgzowa Po llc w szg | 0.50
1.30 glina piaszczysta holocenska Gp+KO Ilb mw tpl 0.20
150 ciemnobrgzowa z domieszka frakcji
amienistej
glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO lllc w pl 0.30
2.3
3 2.80 glina piaszczysta szara na pograniczu
g glin
€l c
| @
7S
°\%
o
Gp/G llic w pl 0.30
4.6 4.60 piasek drobny szary z domieszka piasku
$rednego Pd+Ps lla nw szg | 0.50
5.00 glina piaszczysta szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO llic w pl 0.30
5.50 glina piaszczysta szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO 1ib mw tpl 0.20
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zat.Nr: 3.45

A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Oowe9 Wiertnica: WHO20 OS
S
Rejon: dz. 133 Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obroto
Y wy
Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c. n{ .
Wojewddztwo: opolskie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 185.70 m n.p.m. Glebokosé: 5.50 m
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019
o) % 2 g 5
) c Q 2
o % B 8 Profil Przelot g‘) g g ~§ s
t| 88 -§‘ g litologiczny Opis litologiczny S5 ? £ 2 ) a) -
§ o E | 2 _g § % ko) §
Q2 g o g = 1)
= lmppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
&‘?:/5“( (H+Ps+Ppi+Gp+okr.cegtly)
2o SOOA
AR ?XY‘/‘ nN(H+Ps+Pr+Gp+okr.cegila
z\z NN
( N /5
1o &
Y ORANAA]
B 1.10 piasek $redni holocenski brazowy z
domieszkg piasku pylastego
5
$20 Ps+Px VIlb | w | szg | 0.40
I
v Vv
290 5| 3.0 2.90 piasek $redni brgzowy
(o3
©
Rl
o
gr40
3 Ps llb | nw | szg | 0.50
z
5.0
Po He v szg—0:56
5.50 ospotka szara J j

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.46

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 133
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.70 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

23 2 2, 5
o = N N =
ol B -3 o 2 ) Prqﬁl Przelot . i 5 g = § 3
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ 3 [S) o =
8§28 2 g 58| 5| 2
.§ g > 8 § n
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y\/% nasyp niekontrolowany (H+Pd+Ppi+KO) AN(H+Pd+Pr+KO)
NI,
0200 052052 0.30 piasek drobny zétto-brgzowy z domieszkag
piasku pylastego
c Pd+Pxn Vllla | mw | szg | 0.40
2
1.10 pyt piaszczysty brazowy przewarstwiony
1.50 glina piaszczysta brgzowa
Gp lib mw tpl 0.20
e
3 - - -
§ 2.40 glina piaszczysta ciemnobrgzowa Gp e w ol 0.30
© n i
§ 2.70 glina piaszczysta szara Gp e W ol 0.30
§ 3.00 glina piaszczysta szara z domieszkg
2 frakcji kamienistej
z
Gp+KO llic mw pl 0.36
/ , 4.50 glina piaszczysta szara z domieszkg
/ frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zat.Nr: 3.47

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 34/2
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.80 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.20 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
8 8§38 2 £ °s 2| 5
ko g E 8 = | 3
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gla AN nasyp niekontrolowany (H+Ppi+KO)
B 8;\5 AN (H+P+KO) | Xla
z|Z h
= 0.40 pyt piaszczysty holocenski szaro-brgzowy
~ ™ przewarstwiony piaskiem pylastym np//Px Vi2e w pl 030
5% %0 0.70 piasek gruby holocenski brgzowy z Pr+KO VIlib w szg | 0.40
10 = =< 4 0.90 domieszkg frakcji kamienistej
JT =4 d namut gliniasty czarny Nmg Xb w
1.2 § - == 9 1.20 pyt piaszczysty holocenski jasnoszary
B8 ~ o~ mp VI2b | mw | tpl 0.20
""’~ —~ 1.80 pyt piaszczysty holocenski jasnoszary z
—2.0 — o~ domieszkg szczatek drewna Mp+szcz.drewna | VI2b | mw | tpl 0.20
23| | | LT 2.30| piasek sredni holocenski
3'.} r jasnobrgzowo-szary
g
©
&l 30
Ps 1Ib nw szg | 0.50
sr
8
z
4.0
[ . ,- .': 4.50 pospétka ciemnobrazowa
S
e e Po llc nw | szg | 0.50
5.0 |, ¢ 5'..‘
) 520

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.48

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 136
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.25 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

4.50

22 2 g 5
o ® g [ B :8 z
$0 2 Przelot 5 €| ¢
2 853 & Opis litologiczny > % £ £ 5 a] =
8§28 2 g 58| 5| 2
.§ g > 8 § n
= [Imppt]| ® [m] ° 2
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13
N AN nasyp niekontrolowany
?ﬁ&% (2uzel+KO+Pip+Ps+H+okr.cegly+G)
gsl A
A6 AASAN nN(Zuz+KO+Tp+Ps+H+okiXta
z|z K
S
\/ N )( N
¥ u B
fo Tt 110 | piasek $redni brgzowy
Ps Vilib szg
§ 2.00 piasek sredni brgzowy Ps Villb szg
8 -
£ 2.20 pyt piaszczysty brazowy mp VI2e pl 0.30
}.} 2.50 pyt szary z niewielkg domieszkg
8 substancji organicznej
% IT (+subst.org) | ViI2c pl 0.39
$)
3.2 3.20 piasek sredni szary z domieszkg pytu
piaszczystego
- Ps+11p b szg
'.gm? 3.90 piasek sredni brgzowo-szary
Ps Ilb szg

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.49

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: 135/1
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.30 m n.p.n{. Gtebokosé: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

R 2 g 5
3 c N Q 2
o| 85, | &  Prodl Przelot o 5 S| ¢ S
c| 8¢5 & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
§ O] E g g Qo g Q o c
8 s £ g| = &
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N N nasyp niekontrolowany (H+KO+okr.cegty)
SRR
ss  BOOK
A f £ nN(H+KO+okr.cegly) Xla
=z
z 8 V2d /,(
5
1.0 re 4
’ - =~ 9 1.00 pyt piaszczysty szaro-brgzowy
_— ) przewarstwiony piaskiem pylastym
c v o e
Sl
s .= Tp//Pr Vize | w pl 0.30
T |—? o gt o
1.8 e
2.0 [~ ~ |
22| | | 4 ~ 2 2.20 piasek sredni szary przewarstwiony pytem Ps//ip+KO llb nw szg | 0.50
3 240 piaszczystym z domieszkg frakcji
N amienistej
% glina piaszczysta szara na pograniczu
z piasku gliniastego z domieszka frakgji Gp/Pg+KO lic w pl 0.30
) kamienistej
8
_‘% 3.30 glina piaszczysta szara z domieszkg
7 frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.20
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.50

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 134
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.50 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 27-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
§ O] E g g Qo g Q o c
g ] g 8| = 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (H+korzenie
&&y 5‘( roslin+Ppi)
2 SO0K
o nN(H+korz.rodlin+Pz Xla
15
XXX
SOSK
1.0 / 1.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa
/ przewarstwiona piaskiem $rednim
Gp//Ps Illb mw tpl 0.20
2.60 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
grubego
B
G| B
HE
Ps+Pr 1Ib nw szg | 0.50
// / 5.30 glina piaszczysta bragzowo-szara z Gp+KO b mw tpl 0.20
. 550 domieszkg frakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH Zal.Nr: 3.51

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 155
Miejscowos$c¢: Kujakowice Dolne

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.30 m n.p.n{. Gtebokosé: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

o) % 2 g 5
8 c N 0 2
0| €5, | &|  Profi Przelot o =3 EE-RI- 5
€| 28%| & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 [S) o =
8 5rg 2 £ =5 £ | 8
g "% E =3 2| 3
= lmppt| @ | [m] [m] @ °©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gla N nasyp niekontrolowany (H+KO+Ps)
B K NN (H+KO+Ps) | Xla
z|Z 4
0.40 pyt piaszczysty brazowy
Tip V2b | mw tpl 0.20
1.00 glina pylasta brgzowo-szara
Gr 1Vb mw tpl 0.20
Bl e
g § 2.50| dlina pylasta szara
SlB
HH Gr Vb | mw | tpl 0.20
3.1 _ _ _
3.20 glina piaszczysta szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.20
3.60 glina piaszczysta szara
Gp lllc w pl 0.30
4.0 4.00 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
grubego
Ps+Pr b nw | szg | 0.50
4.70 glina pylasta brgzowo-szara Gn Vb mw tol 0.10
5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.52

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 155
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.00 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g -
8 3 " c N N 2
0| $° % ) P“?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _&% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 *g S} o =
S| BRz| 2 s} g 9] 5 E
9] © 3 | 2 n
2 [mppd| @ | [m] [m] e >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?y){y\;% nasyp niekontrolowany (Ps+KO+gruz)
4
2|3 N 27\/\ nN(Ps+KO+gruz) | Xla
z|z NK /{
SEHK
|10 WS
RS-V,
Ay 1.10 glina piaszczysta bragzowo-szara z
/ domieszka frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.10
* *, E o 1.60 piasek gruby bragzowy z domieszka piasku b 0.50
o Lo $rednego Pr+Ps 1 w Szg 5
v Vv 2.0 ——= ; i i
2.00 5% " o 2.00 piasek gruby bragzowy z domieszka piasku
S $rednego
Bl | © ’ ® e )
N (] L @ e
gl 552 5%
S|e a .
Jlz30 |, ", . "
® : Pl Pr+Ps Ilb nw szg | 0.50
L 40 : > - ., °
- 450
OW77 Rzedna: 189.00 m n.p.m. Data: 28-11-2019
N AN nasyp niekontrolowany
&&5‘( (H+szklo+Ps+KO+2uzel)
%% %%
s x&y\/% nN(H+szklo+Ps+KO+zuzela
I
] 1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO Illb mw tpl 0.20
&
S
£ 500 - < - - -
g . piasek Sredni szaro-brazowy z domieszka
U B piasku grubego Ps+Pr b w Szg 0.50
2.30 S 2.30 piasek $redni szaro-brazowy z domieszka
S piasku grubego
g Ps+Pr 1b nw szg | 0.50
o
3.00 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
grubego
Ps+Pr 1o} nw szg | 0.50
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.53

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

:8 % a g Q 3
O ) c ~N N =
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % g 2 § §
= _&% g g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 S} o =
Sl ORz| 2 8 S Qo 5 c
kS " J 3 =% = &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zla ? SN nasyp niekontrolowany
A }(\ /{ (H+okr.cegly+KO+plastik) nN(H+okr.cegly+KO+plasila
22 A
B 0.50 piasek $redni ciemnoszary z domieszka
frakcji kamienistej Ps+KO b mw | szg | 0.50
1.00 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
1.50 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
grubego Ps+Pr Ilb w szg | 0.50
190 |g| . 1.90 piasek Sredni brgzowy z domieszkg piasku
58 grubego
el
5=
Ps+Pr 1b nw szg | 0.50
4.00
OW79 Rzedna: 190.00 m n.p.m. Data: 28-11-2019
nasyp niekontrolowany (H+KO+okr.cegty)
2l a
z g N (H+KO+okr.cegly) Xla
=4
0.70 piasek pylasty brgzowo-szary
g przewarstwiony pylem piaszczystym Pp//Pp lla | mwiw| szg | 0.50
©° -
T 1.10 pyt piaszczysty brazowo-szary PP vob | mw tpl 0.20
] 1.40 glina piaszczysta szaro-brgzowa na
pograniczu piasku gliniastego
Gp/Pg 1[ w pl 0.30
2.1 E*
2
E c
25 E “g 2.50 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
B grubego
a
Ps+Pr 1o} nw szg | 0.50
| 3.50 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
pylastego Ps+Pp Ilb | nw | szg | 0.50
40 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.54

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g S
3B . c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
8| °NF 8 E =g = | 8
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
glg nasyp niekontrolowany o
K (H+zuzel+szklo+okr.cegly+KO) nN(H+zuzel+szkto+okr.ce}la
=z
0.40 piasek préchniczy szaro-czarny PH IXb W szg | 0.40
] 0.70| glina piaszczysta szaro-bragzowa
Gp b mw tpl 0.20
1.30 glina piaszczysta brazowo-szara
1.5
Gp 1[ w pl 0.30
e
(o3
N
2.1 % § 2.10 piasek Sredni brgzowy z domieszkg piasku
HE grubego Ps+Pr Ilb | nw | szg | 0.50
(SR}
o
2.60 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO lic w pl 0.29
3.3 3.30 piasek gruby bragzowy z domieszka piasku
r sLe $rednego
. R Pr+Ps b nw szg | 0.50
40 4.00
OW81 Rzedna: 190.50 m n.p.m. Data: 28-11-2019
N AN nasyp niekontrolowany
za &‘?:/ j (H+KO+Ps+zuzel+Ppi) o
g §7 §){YS nN (H+KO+Ps+zuzel+PpXla
N
LA
O 0.70 piasek $redni zéto-brazowy
—1.0
Ps 1lb mw szg | 0.50
1.50 PO 1.50 piasek gruby brazowy
o 20 : > - .,
X8 22 0
i o e
3|z e, Pr Ilb nw | szg | 0.50
E ol + e
(@] P
30 |1,
Lt 3.30 piasek gruby czarno-szary z domieszkag
r ¢ : piasku $rednego z domieszka subst Pr+Ps+subst.org Iib nw szg | 0.50
3.60 organicznej
piasek Sredni brazowy z domieszka piasku Ps+Pr Ilb nw | szg | 0.50
4.0 700 rubego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.55

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 8.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g S
32 c N N 2
0| 39 . g Przelot . . Y gg § s
| 283 8 Opis litologiczny 5 o5 g 5 [a) 2
8 6rg 2 £ s2| 2| &8
2 g > (0] n
= | mppg| @ [m] o i
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
gle nasyp niekontrolowany (H+P-+okr.cegty)
A nN(H+P+okr.cegly)| Xla
Z| 2
0.40 glina piaszczysta bragzowo-szara z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO Illb mw tpl 0.20
1.30| glina piaszczysta jasnoszara Gp lc W ol 0.30
1.60 glina piaszczysta jasnoszara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b | mw | tpl 0.20
2.30 glina piaszczysta jasnoszara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.20
e
| =
58
§|2
2| @
8 o
4.7 4.70 piasek sredni szary Ps b nw szg | 0.50
5.00 glina piaszczysta ciemnobrazowa z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO llic w pl 0.25
6.3 6.30 piasek $redni brgzowyz domieszka piasku
grubego
Ps+Pd b nw szg | 0.50
8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.56

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: ul. Wierzbowa
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.90 m n.p.n{. Gtebokos$é: 5.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g 5
] " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| zo| 8 39| S c
5| °NF 8 E 5| 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= o ? /\/% nasyp niekontrolowany (H+korzenie
g NA &li i
Z g (s{ \/ roslin+okr.cegly) nN(H+kor.roslin+okr.cegXla
52 K
A AA T
B 0.60 piasek $redni ciemnoszaro-brazowy
przewarstwiony piaskiem gliniastym Ps//Pg b mw | szg | 0.50
1.10 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej Gp+KO litb mw tpl 0.10
1.40 glina piaszczysta jasnoszara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
2.00 glina piaszczysta jasnoszara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.20
2.40 glina piaszczysta szara
&5
518 Gp Ilb mw tpl 0.20
G| 2
k)
ila
3503 3.50 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

ows4

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.57

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 353/1
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.50 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g S
8 3 " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 E 5| 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
k) (( \/< (H+Pip+KO+okr.cegly) nN(H+P p+KO+okr.ceglyXla
z|= s 24
[ V.-,
§ RERES 0.60 pyt piaszczysty brazowy
S Pp Vi2c w pl 0.30
| T]
1.00 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp 1ib mw tpl 0.20
1.50 glina piaszczysta szara
Gp 1[ w pl 0.30
= 2.40 glina piaszczysta szara
E g Gp b | mw | tpl 0.20
T
3.50 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10

5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Oows5

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 353/1
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne

Wojewodztwo: opolskie

Zlece

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna

niodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.30 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 7.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

R 2 e 5
] " = N 92 =
| §9° o g . P“?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 £ =5 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N SN iekontrolowan
zla 8” N/ nasyp niel y
7 Z (}(\ /‘( (H-+okr.cegly+KO+Ps) nN(H+okr.cegly+KO+Rs)Xla
Zlz \/s
Y dd _
= =< ] 0.50 namut gliniasty
= 2
710 /_ -
c = —< A
E —— = ng Xb p|
2 =4
2.00 | 20 = j/é
. /‘/ > 2.10| (glina piaszczysta szara z domieszka Gp+KO Iic w pl 0.30
2.3 O 230 frakcji kamienistej
L Pa'q%% " piasek $redni szary przewarstwiony Ps//KO llb | nw | szg | 0.50
'/,: 2.60 | ~frakcja kamienistg i
= L glina pylasta jasnoszara na pograniczu Go/ " | 031
~ ~ P c w .
| 30 L pytu p p
L
j“; == 9 3.20 pyt piaszczysty jasnoszary
‘§ = L SR S
E 'N ;‘;\f
g o~ Pp V2c w pl 0.40
O| 4.0 |~ -~
5 o~
(5]
% i 2 2 == 4.50 pyt piaszczysty szary przewarstwiony
z T piaskiem
5.0 [mo . ~— ] Pp/IP v2d | w |pl/mpl 0.50
P~
== e == 5.60 pyt piaszczysty szary
e Pp V2c w pl 0.30
/ = 6.00 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.20
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.59

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 353/2
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.90 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g S
8 3 " c N © 2
| §9° g . P"?f" Przelot o . % § £ § 5
= o > 1] =
c ﬂ*'% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 % § §, ? [a) =
—- Ke) —_
g °"% % E =8| 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (H+okr.cegty)
{{%‘( nN(H+okr.cegly) | Xla
0.30 nasyp budowlany (Ps+KO z niewielkg
% = domieszka okruchdéw cegty)
[
2|z B (Ps+KO(+okr.ceg)) Xl
—1.0
- 1.30 piasek prdéchniczy szaro-czarny n
§* apograniczu namutu piaszczystego PH/Nmp IXb w szg | 040
) 1.60 Glina préchniczna czarno-szara na
17 T pograniczu namutu gliniastego GH/Nmg IXa pl
2.0 - 1.90 glina piaszczysta szara
Ay Gp 1[ w pl 0.30
- b
~ . pyt piaszczysty szaro-bragzowy na
E, ~ o~ pograniczu pylu Pp/P V2c w pl 0.30
2.8 % 252, %% 2.80 piasek gruby czarny przewarstwiony
z §73.0 “ e frakcja kamienistg Pr//KO 1o} nw szg | 0.50
o|g
T ’ 3.20 piasek $redni szary przewarstwiony
el frakcjg kamienistg z domieszka glin Ps//KO+G Ilb nw | szg | 0.50
3.60 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej
Gp+KO Ilb mw tpl 0.10
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.60

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 44/3
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.90 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 28-11-2019

Q % 2 g 5
] " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % g 2 § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
| 0| @ 3 3 3 S c
SloRs| 2 E =5 5| &
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba H Xib
§ 0.30 piasek $redni szaro-brazowy z domieszka
° pytu Ps+pP VIllb | mw | szg | 0.40
[T |
0.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO b mw tpl 0.10
1.60 glina piaszczysta szara z domieszka
= frakcji kamienistej
(o3
g - Gp+KO b | mw | tpl 0.20
S| @
i
[SARZA
©
o 2.50 glina piaszczysta szara z domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.10
3.00 [ glina piaszczysta szara przewarstwiona Gp/lPs llic W pl 0.30
3.10 iaskiem $rednim
glina_piaszc_:zygta szaraz domieszka
frakcji kamienistej Gp+KO Mb | mw | tpl 0.10
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.61

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 354/1
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 194.40 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

R 2 e 5
] X = N 9 =2
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 gg § S
= _ng'% gl g litologiczny Opis litologiczny S g 5 3 =) o =
Sl ORz| 2 8 Q 5 c
2 - J< (% = g| = &
= [ mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N N SN nasyp niekontrolowany (P+H(+okr.cegty))
32 &(;*{ NN(P+H(+okr.cegly)) Xla
z|z SR o .
= A~ 0L 0.40 piasek pylasty jasnobrgzowo-szary na
s e pograniczu pyhu piaszczystego Pp/Pp Villa | mw | szg | 0.40
"‘; == 9 0.70 pyt piaszczysty jasnobrgzowo-szary
110 b= o~ przewarstwiony piaskiem pylastym Pp/IPp Vi2za | mw | pzw 0.00
Tt 1.20 piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkag
§f Pyt Ps+pP Villb | nw szg | 0.40
A AAVARNE-
1.80 1.80 piasek $redni szaro-brazowy z domieszka
—2.0 pytu
B
5 Ps+pP Villb | nw | szg | 0.40
% L
(]
Y 2.90 p!asek Sredni szaro-brgzowy z domieszka
. piasku drobnego Ps+Pd b | nw | szg | 0.50
g | 2 0 ; * . 3.50 piasek gruby bragzowo-szary z domieszka
g L piasku Srednego
[ o
H40 |, °,°. © Pr+Ps Ilb nw | szg | 0.50
- 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.62

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 354/9
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.40 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

32 2 g -
] " = N 92 =
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % g 2 § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
| 0| @ 3 3 3 S c
SloRs| 2 E =5 5| &
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i A~ S 0.30 piasek pylasty holocerski
r L ) jasnobrgzowo-szary na pograniczu pytu Pp/Pp Villa | mw | szg | 0.40
s 0.60 iaszczystego
§ piasek Sredni holocenski szaro-brazowy Ps/Pr Viiib w szg | 040
0.91.90 °H1.0 0.90 a pograniczu piasku grubego Ps/Pr Villb | nw szg | 0.40
1.10 piasek ére_dni ho_Ioceﬁski szaro-brazowy
a pograniczu piasku grubego
5 namut gliniasty szaro-brazowy Nmg Xb pl
1.8 g ] 1.80 piasek $redni szary z domieszka glin
(6]
Ps+G 1b nw szg | 0.50
=
]
% 2.60 piasek Sredni z6tto-szary z domieszka
z piasku grubego przewarstwiony pytem
Ps+Pr//p b nw szg | 0.50
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
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Zat.Nr: 3.63

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: 354/3
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.60 m n.p.n{. Gtebokos¢: 3.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

Q % 2 g S
\O 3 " c N N 2
| §9° o g . P"?f" Przelot o . % gg § §
| 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = o £ = 5) [a) =
g| 58| © 8 S8 3 S
5| °NF 8 £ =5 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, SN i +H+ i
. &&y N/ 3 na’sl_yp n|+eki?ntro|(})wany (P+H+szczatki
gl g ‘{ o3 roslinne+okr.cegty) i
2 § § /\/s nN(P+H+szcz. ros+okr.cella
T RS
e ‘ R 0.70 piasek $redni szaro-brazowy z domieszka
10 S piasku drobnego z domieszka frakcji Ps+Pd+KO Villb | mw | szg | 0.40
. -7 kamienistej
1.24.20 [ B 1.20 piasek $redni szaro-brazowy z domieszka
| S piasku drobnego z domieszka frakcji Ps+Pd+KO Villb | nw szg | 0.40
2%0" 0% 0] kamienistej
=5 /~ 1.70| glina pylasta szara z domieszka subst.
N8 50 iy / organicznej na pograniczu namutu Gp+subst.org/Nmg| VII2b | mw | tpl 0.18
g1 T R __gliniastego
2112 ol 2.10| “piasek drobny brazowy przewarstwiony
© pytem
Pd//p Villa | nw szg | 0.40
2.90 namut gliniasty przewarstwiony piaskiem
pylastym Nmg//Pp Xb w pl
3.20 it zielono-zéity na pograniczu glin
_ pylastej 1/Gp Ib mw tpl 0.10
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.64

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 92
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 195.60 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 4.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

Q % 2 g 5
] " c N N 2
| §9° g . P"?f" Przelot o . % gg § S
= > IS} =
c 29 g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 %5 3 S} o =
AN TR I B
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany
2o 8 // L
7 g (}(\\/{ (P+H+zuzel+okr.cegly) nN(P+H+zuzel+okr.cegtyXla
52 K ‘
L9V,
S 0.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa
przewarstwiona piaskiem $rednim
Gpl//Ps b mw tpl 0.20
1.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej
Bl 5 Gp+KO e | w pl 0.30
g|8
G| 2
Rla
(@]
2.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa z
domieszka frakcji kamienistej
Gp+KO Ilb mw tpl 0.20

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.65

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 98/2
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 195.00 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 6.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

:8 % a g Q =
[ ] 1 S N { =
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
= _&% gl g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 *g S} o =
) > 2 e 2 3
5/ 9% ¢ E =8 2| &
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegty)
?S‘?:/; 3 k t
N nN(P+H+okr.ce Xla
Y7 é ( gly)
AN,
c / / / 0.70 g!inz?( piaszczysta brazowa przewarstwiona GplIP Viitb | mw | tpl 0.20
3 e, iaskiem
\ 2V 3 1.0 L. B 0.90 piasek $redni brazowo-szary s//G+KO+subst.org VIIIb w szg | 0.40
1.20 * E 1.20 przewarstwiony gling z domieszka frakcji
kamienistej z domieszkg substancji
r ey rganicznej
oo piasek $redni brazowo-szary Ps//G+KO+subst.org VIIIb | nw | szg | 0.40
T przewarstwiony gling z domieszka frakcji
120 b kamienistej z domieszka substancji
’ 2.00 ; ;
A : rganicznej
20°%, piasek $redni szaro-brazowy
| e przewarstwiony pytem z domieszka frakcji
L kamienistej
B S Ps//p+KO Villb | nw | szg | 0.40
gl 130 |-
5 o
O] ° . " W
i i -"‘ : 3.50 piasek $Sredni szaro-brazowy z domieszka
- S piasku drobnego przewarstwiony pytem
§74 o I Ps+Pd//p b | nw | szg | 0.50
o o
— - 4.30 it wisniowo-bezowy
5.0 _
_ _ | Ib mw tpl 0.06
6.0 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.Nr: 3.66

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 108/2
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.00 m n.p.n{. Giebokos$¢: 4.50 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

Q % 2 g S
8 3 " c N N 2
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 g 2 § S
| 828 L [liologiczny Opis litologiczny 5 28| © > | 2 =
S| BRz| 2 s} g 9] 5 g
g © 3 | 2 n
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 N SN nasyp niekontrolowany (P+H+Ko(zuzel)
8 &&y j{ NN(P+H+Ko(zuzel)| Xla
2] K
= — —_ 0.40 it brazowo-rdzawy na pograniczu glin
— pylastej przewarstwiony piaskiem
—_— _ pylastym
— 1/GplIPp Ib mw | tpl 0.10
B 20 |7 =
glc — e — - -
% § 2.20 g)\//;/;ssr:gjgwo brazowy na pograniczu glin 1Gp e W ol 0.30
© %7 — — 2.50 it wisniowo-brazowy na pograniczu glin
S pylastej przewarstwiony piaskiem
- _ pylastym 1/GpllPp Ib mw tpl 0.20
3.0 |___ _
— -_— 3.20 it wisniowo-szara na pograniczu glin
| — pylastej przewarstwiony piaskiem
— _ pylastym
— - 1/Gpl/Pp Ib mw tpl 0.20
4.0 -
— - 4.30| itwidniowo-brazowy na pograniczu glin 1/GpllIPp Ib mw tpl 0.10
450 pylastej przewarstwiony piaskiem
ylastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH ZakNr. 3.67

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 122/2
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.70 m n.p.n{. Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

Q % 2 g 5
] . c N N 2
| 9. % i P"?f" Przelot L . =4 §§ § S
c g% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 %5 g ? [a] |
S|l BRz| 2 = g =
g - e (% = g| = &
2 [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany
(P+H+zuzel+okr.cegly) nN(P+H+zuzel+okr.cegtyXla
0.60 piasek Sredni jasnobrgzowy
Ps Villb w szg | 0.40
5
1.1 ng —
I 1.20 namut gliniasty szary
3 Nmg Xb w pl
1.7 %7 . :»"u« 1.70 piasek $redni szary przewarstwiony gling Ps//Gp b nw szg | 0.50
3 oo [o7 -”5 o 1.90 |aszE:zysta_ i -
O| L% % 0 pospéika gliniasta szaro-niebieski
0] e + . .
é fat ) e przewarstwiona gling Pog//G llc nw | szg | 050
ol (IR
o - . P |
.
— -_— 2.70 it niebiesko-szary | Ib mw tpl 0.10
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWOROW GEOTECHNICZNYCH

Zat.Nr: 3.68

Wiertnica: WHO20 OS

Rejon: dz. 341/4
Miejscowos¢: Kujakowice Goérne
Wojewodztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.10 m n.p.n{. Gtebokos$¢: 5.00 m

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 29-11-2019

Q % 2 g S
3B . c N N 2
0| $° % ) P"?f" Przelot L ) =4 gg § S
= _&98 g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 3 S} o =
IRANE TR I
2 = > Q ]
= [ mppg| @ | [m] [m] o i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? SN nasyp niekontrolowany
(}(\\/‘< (P+H+G+zuzel+okr.cegtly) N(P+H+Guzel+ok
nN(P+H+G+zuzel+okr.cegta
748, ‘ ”
AN,
A~ 0.70 piasek pylasty jasnoszaro-zotty z
10 |* 2 f—~ domieszka piasku drobnego
B s A Pp+Pd Villa | mw | szg | 0.40
1.50.50 ke A~ 1.50 piasek pylasty z6tto-szary z domieszkg
T ) piasku drobnego
L20 | T,
Lo S
& P Pp+Pd Vila | nw | szg | 0.40
H 7= - -
o I 2
30 | L
] — —_ 3.10 it wisniowo-szara na pograniczu glin
— pylastej
i - 7 I/Gp b | mw | tpl 0.10
gha0 |— —
T —_
o
4.4 L e 4.40 piasek $redni szaro-brgzowy
przewarstwiony gling Ps/IG b nw szg | 0.50
4.70 glina wisniowo-brgzowa na pograniczu itu
/// z domieszkg frakcji kamienistej G/I+KO lilb mw tpl 0.10
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SOND/
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bachgkiego 7/29

4.1

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Opinia geotechniczna wraz z z dokumenthgjda podiaza gruntoweg:

Temat: na potrzeby projektu przepompowni i sieci kanalizagekowej we
wsiach Kujakowice Gorne i Dolne
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Grne
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Grunty spoiste
Nrotw, [OROKEC) o wa gruntu w | wp [ w o le
Lp. [m p.p.t] % - %
1. owo1l 2,50 pyt 22,41 19,6p 28,55 0,31 8,95
2. owo4 1,20 pyt piaszczysty 18,34 15,84 24{15 0,30 8,32
3. OWO05 3,20 pyt 23,03 20,74 30,17 0,24 9,43
4. owo7 2,30 | glina piaszczysta 17,02 12|68 2§,200,35 12,52
5. owo7 3,00 | glina piaszczysta 18,02 14/30 2§,680,26 14,38
6. ow14 2,00 glina 20,29 13,65 30,47 0,40 16,82
7. ow41 2,50 | glina piaszczysta 17,95 12/60 3Q,840,29 18,24
8. ow41 3,80 | glina piaszczysta 15,53 1254 27,790,20 15,26
9. OW56 2,00 glina pylasta 22,88 20,y8 40|36 0,11 19,58
10. OW56 2,40 piaski gliniastel 13,99 12,89 20|64 0,19 8,25
11. ow19 2,80 | dlinapiaszczysia 16,26 12|64 24,660,30 12,02
12. ow?28 2,60 glina pylasta 25,85 20,90 34/98 0,33 14,08
13. ow?28 3,30 pyt piaszczysty 20,02 16,17 25,82 0,40 9,65
14. ow29 2,70 glina pylasta 22,23 15,15 3527 0,33 19,52
15. OW30 3,30 glina 20,08 14,09 33,50 0,31 19,41
16. ow43 1,90 | glina piaszczysta 16,88 10|87 25,190,39 14,33
17. ow48 3,50 | glina piaszczysfa 17,80 12(87 30,280,25 17,41
18. OwW55 4,00 | glina piaszcztsfa 17,84 12(92 30,200,26 17,28
19. owe67 2,60 | glinapiaszczysia 16,88 12|37 29,070,27 16,70
20. ow70 2,80 | dlinapiaszczysia 17,84 12|50 2§,820,30 16,33
Grunty sypkie
Lp. Nr otw. glebokaie Nazwa gruntu - Frakeje K [mid]
[m p.p.t.] Z P n+l | wgt. Beyera| wg USBSC
1. Oowao7 3,90 Piaseicedni 3,5 95,0 1,5 34,56 14,04
2. OW15 3,00 Pospoéika 11,9 86, 20 40,61 22,683
3. Oowe63 2,70 Piasek drobny 1,5 95 2[9 4,58 1,94
4. OW66 2,50 Pospoéika 14,3 83, 20 26,78 15,31
5. Oow31l 4,00 Piasedcedni 0,2 97,3| 24 10,37 11,68
6. OW65 3,80 Piasedcedni 29 | 89,9 7,2 2,85 1,94
7. Oow71 2,70 Piasesredni 0,9 916| 7,6 <0,5 1,94
8. Oow74 3,50 Piasedcedni 2,5 96,7 0,9 36,29 12,83
9. Oow77 3,50 Piasedcedni 20 | 97,11 1,0 14,69 9,56
10. Oows2 4,80 Piaseltedni 1,7 94,01 4,3 4,84 2,85
11. Oows2 7,40 Piaseltedni 5,3 92,6| 2,1 19,01 12,83
12. Ows8 3,10 Piaseltedni 1,7 97,8| 0,5 44,06 16,64
13. ow90 2,30 Piasek drobny 2,1 92 5|0 5,79 1,94
14. ow92 1,50 Piaseltedni 2,5 93,6 4,0 5,10 1,94
15. OwW95 2,50 Piasek pylasty 5,3 83 115 <0,1 0,78

Badania wykonal/a:

mgr Karolina Kawalec

21.11-062029 r.



GEO-SOND/#

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bachgkiego 7/29

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Opinia geotechniczna wraz z z dokumenthgjda podiaza gruntoweg:

Temat: na potrzeby projektu przepompowni i sieci kanalizagekowej we
wsiach Kujakowice Goérne i Dolne
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Grne
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Grunty spoiste
» ) | [
Nr otw. glebokd | \azwa gruntu W [ wo | w L ?

Lp. [mp.p.t] % - %
21. ow70 3,50 | glina piaszczysia 17,85 12|67 25,760,36 13,09
22. Oow72 2,60 pyt 24,61 20,90 30,51 0,39 9,61
23. ows80 2,80 | dlinapiaszczysia 16,62 12|74 26,230,29 13,49
24. ows2 5,40 | glina piaszczysfa 17,80 12{77 30,760,25 17,99
25. Oow85 2,70 glina pylasta 25,12 20,p1 38|21 0,31 18,19
26. Oow90 2,00 glina pylasta 21,80 18,84 37|55 0,18 19,21
27. ow9l 1,80 | glina piaszczysta 15,24 10|75 25,790,30 15,04
28. Oow92 5,50 it 23,52 20,78 65,50 0,06 44,76

Badania wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 .




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.1
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OwWo01
Nazwa gruntu:  pyt Glebokas¢ 2,50
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 22,41 Wp= 19,60 WL= 2855 |[Nrpar. my 54,91 ny, 49,71
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,31 38 mg, 49,71 m 26,69
Ip=W_-Wp= 8,95 W= 5.2 . 23,02 22,59%
stan:pl Nr par. my 65,80 m, 58,99
spoistd¢: malo spoisty 60 Mg 58,99 m 28,37
W= 6,81 ;30,62 22,24%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 20 My 32,52 m 32,23
mg, 32,23 m 30,74
Wp= 0,29 : 1,49 19,46%
Nacz. Nr 63 My 39,22 my 38,92
mg, 38,92 m 37,4
Wp= 0,3 ;1,52 19,74%
Granica plynngci
Nacz.Nr 99 My 77,79 m 70,51
h, 977 hy 975 mm m 7051 m 36,15
h, 9,73 W= 7,28 : 34,36 21,19%
Nacz.Nr 72 My 65,31 m, 58,68
h, 13,22  hy 13,02 mm ng 58,68 m 29,23
h, 12,81 W= 6,63 : 29,45 22,51%
Nacz.Nr 41 My 64,63 m, 57,75
h, 156 hy 1573 mm m 57,75 m 28,67
h, 15,86 W= 6,88 : 29,08 23,66 %
Nacz.Nr 18 My 62,17 m 55,15
h, 19,98 hy 20,23 mm ng 55,15 m 28,49
h, 20,47 W= 7,02 . 26,66 26,33%
2 //
N /
: f
18 /
/
: /
14 %/
12 //
10 *
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wyg= 25,1 w = 28,55
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.2
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Oowo4
Nazwa gruntu:  pyt piaszczysty Glebokas¢ 1,20
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 18,34 Wp= 15,84 WL= 24,15 |Nrpar. my 57,44 ny, 52,32
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,30 15 mg, 52,32 m 24,59
Ip=W_-Wp= 8,32 W= 5,12 : 27,73 18,46%
stan:pl Nr par. my 63,87 m, 59,60
spoistd¢: malo spoisty 99 Mg 59,60 m 36,15
W= 4,27 23,45 18,21%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 62 My 26,32 m 26,09
mg, 26,09 m 24,57
Wp= 0,23 1,52 15,13%
Nacz. Nr 50 My 26,74 my 26,52
mg, 26,52 m 25,19
Wp= 0,22 1,33 16,54%
Granica plynngci
Nacz.Nr 48 My 70,15 m 63,06
h, 105 hy 10,31 mm  m 63,06 m 25,3
h, 10,11 W= 7,09 37,76 18,78%
Nacz.Nr 90 My 71,41 my 65,17
h, 127 hy 1284 mm m 65,17 m 33,38
h, 12,97 W= 6,24 31,79 19,63%
Nacz.Nr 28 My 66,26 m, 59,56
h, 157 hy 1595 mm m 59,56 m 26,92
h, 16,19 W= 6,70 32,64 20,53%
Nacz.Nr 74 My 64,11 m 57,96
h, 19,48 hy 19,69 mm ng 57,96 m 29,22
h, 19,89 W= 6,15 28,74 21,40%
24 //
22 /
) !
18 1
i
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14
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10
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 21,0 w= 24,15
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.3
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OWO05
Nazwa gruntu:  pyt Glebokas¢ 3,20
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 23,03 Wp= 20,74 WL= 30,17 |Nrpar. my 49,71 ny, 45,62
[L=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,24 14 mg, 45,62 m 27,77
Ip=W_-Wp= 943 W= 4,09 17,85 22,91%
stan:tpl Nr par. my 52,81 m, 48,92
spoistd¢: malo spoisty 98 Mg 48,92 m 32,12
W= 3,89 ;16,8 23,15%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 49 My 33,5 m, 33,28
mg, 3328 m 32,21
Wp= 0,22 1,07 20,56%
Nacz. Nr 31 My 38,03 m 36,11
mg, 36,11 m 26,93
Wp= 1,92 9,18 20,92%
Granica plynngci
Nacz.Nr 65 My 65,41 m 58,35
h, 10,21 hy 10,34 mm ng 58,35 m 27,81
h, 10,46 W= 7,06 30,54 23,12%
Nacz.Nr 76 My 75,13 m 67,15
h, 135 hy 1339 mm m 67,15 m 34,75
h, 13,28 W= 7,98 32,4 24,63%
Nacz.Nr 17 My 67,07 m 58,9
h, 16,44 hy 162 mm m 589 m 26,95
h, 15,95 W= 8,17 31,95 25,57%
Nacz.Nr 19 My 61,94 m, 54
h, 20,3 hy 20,06 mm m 54 m 25,09
h, 19,82 W= 7,94 28,91 27,46%
2 //
22 l/
20 /f
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10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 26,5 w = 30,17

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.4
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OWOQ07
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 2,30
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,02 Wp= 12,68 WL= 2520 |[Nrpar. my 58,6 m, 55,14
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,35 16 mg, 55,14 m 34,72
Ip=W_-Wp= 12552 W= 3,46 : 20,42 16,94%
stan:pl Nr par. my 57,71 m, 54,63
spoistd¢: srednio spoisty 79 Mg 54,63 m 36,62
w,= 3,08 18,01 17,10%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 67 My 28,07 my 27,91
mg, 2791 m 26,6
Wp= 0,16 1,31 12,21%
Nacz. Nr 89 My 3254 m 32,36
mg, 32,36 m 30,99
Wp= 0,18 1,37 13,14%
Granica plynngci
Nacz.Nr 36 My 70,95 m 64,25
h, 10,42 hg 10,49 mm ng 64,25 m 29,01
h, 10,56 W= 6,70 35,24 19,01%
Nacz.Nr 92 My 68,33 m, 62,17
h, 13,32 hy 13,52 mm ng 62,17 m 32,11
h, 13,71 W= 6,16 30,06 20,49%
Nacz.Nr 9 My 67,65 m 60,37
h, 15,95 hg 16,18 mm ng 60,37 m 26,23
h, 16,4 W= 7,28 34,14 21,32%
Nacz.Nr 88 My 76,2 m, 68,26
h, 20,54 hy 20,59 mm ng 68,26 m 33,54
h, 20,64 W= 7,94 34,72 22,87%
24 ///
. 4
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10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 22,0 w = 25,20
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2 .5
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OWOQ07
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 3,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 18,02 Wp= 14,30 WL= 28,68 |Nrpar. my 56,1 m, 52,42
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,26 43 mg, 52,42 m 32,62
Ip=W_-Wp= 14,38 W= 3,68 : 19,8 18,59%
stan:pl Nr par. my 63,62 m, 59,03
spoistd¢: srednio spoisty 85 Mg 59,03 m 32,73
W= 4,59 26,3 17,45%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 75 My 29,7 m, 29,51
mg, 2951 m 28,14
Wp= 0,19 1,37 13,87%
Nacz. Nr 100 My 36,89 m 36,7
mg, 36,7 m 35,41
Wp= 0,19 1,29 14,73%
Granica plynngci
Nacz.Nr 45 My 63,08 m, 56,71
h, 10,17 hy 9,925 mm ng 56,71 m 26,96
h, 9,68 W= 6,37 29,75 21,41%
Nacz.Nr 13 My 68,23 m, 61,18
h, 129 hy 1315 mm m 61,18 m 30,61
h, 13,39 W= 7,05 30,57 23,06 %
Nacz.Nr 68 My 65,43 m 58,34
h, 16,75 hy 16,6 mm ng 58,34 m 29,26
h, 16,45 W= 7,09 29,08 24,38%
Nacz.Nr 4 Myt 67,9 m, 59,37
h, 20,07 hg 19,89 mm ng 59,37 m 26,69
h, 19,7 W= 8,53 ;32,68 26,10%
24 ///
22 j/
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wyg= 25,2 w = 28,68
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.6
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Oow14
Nazwa gruntu:  glina Glebokas¢ 2,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 20,29 Wp= 13,65 WL= 30,47 |Nrpar. my 49,98 ny, 47
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,40 55 Mg a7 m 32,36
Ip=W_-Wp= 16,82 W= 2,98 14,64 20,36%
stan:pl Nr par. my 61,18 m, 57,30
spoistd¢: srednio spoisty 64 Mg 57,30 m 38,12
w,= 3,88 : 19,18 20,23%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 3 My 29,64 my 29,48
mg, 29,48 m 28,27
Wp= 0,16 1,21 13,22%
Nacz. Nr 25 My 29,94 m 29,75
mg, 29,75 m 28,4
Wp= 0,19 1,35 14,07%
Granica plynngci
Nacz.Nr 29 My 64,2 m, 57,51
h, 10,03 hy 9,935 mm ng 5751 m 27,86
h, 9,84 W= 6,69 29,65 22,56 %
Nacz.Nr 84 My 60,58 m, 54,36
h, 1264 hy 1283 mm m 54,36 m 28,9
h, 13,01 W= 6,22 25,46 24,43%
Nacz.Nr 37 My 56,82 m 50,22
h, 154 hy 156 mm m 50,22 m 24,41
h, 15,8 W= 6,60 25,81 25,57%
Nacz.Nr 70 My 68,99 m, 60,14
h, 20,34 hy 20,52 mm ng 60,14 m 28,51
h, 20,7 W= 8,85 31,63 27,98%
24 //
22 ¢/
20 //
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wig= 26,8 w = 30,47
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Obiekt:
Nazwa gruntu:

Badanie granic konsystencji

Przepompownia i kanalizacja sanitarna
glina piaszczysta

Zat. 4.2.7

Nr otworu ow41

Glebokas¢ 2,50

Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,95 Wp= 12,60 WL= 30,84 |Nrpar. my 49,83 ny, 46,4
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,29 11 mg, 46,4 m 27,33
Ip=W_-Wp= 18,24 W= 343 19,07 17,99%
stan:pl Nr par. my 46,06 m, 43,39
spoistd¢: srednio spoisty 18 Mg 43,39 m 28,49
W= 2,67 : 149 17,92%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 34 My 28,03 m 27,9
mg, 279 m 26,83
Wp= 0,13 1,07 12,15%
Nacz. Nr 41 My 29,71 my 29,59
mg, 2959 m 28,67
Wp= 0,12 0,92 13,04%
Granica plynngci
Nacz.Nr 42 My 64,22 m 57,67
h, 9,86 hy 97 mm my 57,67 m 27,88
h, 9,54 W= 6,55 : 29,79 21,99%
Nacz.Nr 27 My 61,44 m 54,17
h, 12,81 hy 12,71 mm ng 54,17 m 24,16
h, 12,6 W= 7,27 30,01 24,23%
Nacz.Nr 81 My 64,34 m 57
h, 16,09 hy 163 mm m 57 m 28,69
h, 16,5 W= 7,34 28,31 25,93%
Nacz.Nr 77 My 56,45 m 48,83
h, 20,31 hy 20,14 mm ng 48,83 m 22,01
h, 19,97 W= 7,62 26,82 28,41%
2 //
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20 //v
18 ya
.//
B /
14 P//
N /
. J
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wyg= 27,1 w = 30,84

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.8
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Oow41
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 3,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 15,53 Wp= 12,54 WL= 27,79 |Nrpar. my 65,95 ny, 62,14
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,20 83 mg, 62,14 m 37,76
Ip=W_-Wp= 1526 w,= 381 : 24,38 15,63%
stan:tpl Nr par. my 60,86 m, 57,45
spoistd¢: srednio spoisty 59 Mg 57,45 m 35,36
W= 341 22,09 15,44%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 82 My 24,04 m 23,85
mg, 2385 m 22,36
Wp= 0,19 1,49 12,75%
Nacz. Nr 57 My 30,75 m 30,58
mg, 30,58 m 29,2
Wp= 0,17 1,38 12,32%
Granica plynngci
Nacz.Nr 30 My 62,66 m 56,17
10,63 hy 10,52 mm ng 56,17 m 25,36
10,41 W= 6,49 30,81 21,06%
Nacz.Nr 80 My 66,64 m, 59,7
13,15 hy 1323 mm m 59,7 m 28,69
13,3 W= 6,94 31,01 22,38%
Nacz.Nr 23 My 64,46 m 57,76
1559 hy 1572 mm m 57,76 m 29,1
15,84 W= 6,70 28,66 23,38%
Nacz.Nr 24 My 67,99 m 59,79
19,91 hy 19,82 mm ng 59,79 m 27,16
19,72 W= 8,20 32,63 25,13%
24 ///
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.9
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW56
Nazwa gruntu:  glina pylasta Glebokas¢ 2,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 22,88 Wp= 20,78 WL= 40,36 |Nrpar. my 56,71 ny, 51,6
[L=(Wn-Wp):(W_-Wp)= o011 79 mg, 51,6 m 29,23
Ip=W_-Wp= 19,58 w,= 511 22,37 22,84%
stan:tpl Nr par. my 57,95 m, 53,37
spoistd¢: srednio spoisty 9 Mg 53,37 m 33,38
W,= 4,58 19,99 22,91%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 58 My 37,79 m 37,59
mg, 3759 m 36,63
Wp= 0,2 0,96 20,83%
Nacz. Nr 47 My 36,78 m 36,61
mg, 36,61 m 35,79
Wp= 0,17 0,82 20,73%
Granica plynngci
Nacz.Nr 95 My 69,78 m, 61,71
954 hy 972 mm m 61,71 m 34,72
9,9 W= 8,07 : 26,99 29,90%
Nacz.Nr 71 My 63,63 m, 54,97
13,69 hy 13,45 mm ng 54,97 m 28,03
13,21 W= 8,66 26,94 32,15%
Nacz.Nr 91 My 71,56 m 62,84
15,71 hy 15,87 mm ng 62,84 m 36,87
16,02 W= 8,72 25,97 33,58%
Nacz.Nr 73 My 56,77 m 47,29
196 hy 1983 mm m 4729 m 21,55
20,05 W= 9,48 25,74 36,83%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.1(
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW56
Nazwa gruntu:  piaski gliniaste Glebokas¢ 2,40
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 13,99 Wp= 12,39 WL= 20,64 |Nrpar. my 55,82 ny, 52,3
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,19 28 mg, 52,3 m 26,92
Ip=W_-Wp= 8,25 W= 3,52 25,38 13,87%
stan:tpl Nr par. my 61,43 m, 57,38
spoistd¢: malo spoisty 81 Mg 57,38 m 28,69
W= 4,05 28,69 14,12%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 27 My 26,08 m, 25,87
mg, 25,87 m 24,16
Wp= 0,21 1,71 12,28%
Nacz. Nr 77 My 23,45 m 23,29
mg, 2329 m 22,01
Wp= 0,16 1,28 12,50%
Granica plynngci
Nacz.Nr 34 My 66,86 m, 61,55
h, 10,46  hg 10,29 mm ng, 61,55 m 26,83
h, 10,12 W= 5,31 34,72 15,29%
Nacz.Nr 15 My 61,97 m 56,77
h, 13,01 hy 12,8 mm ng, 56,77 m 24,59
h, 12,59 W= 5,20 32,18 16,16%
Nacz.Nr 11 My 66,49 m, 60,76
h, 16,3 hy 16,46 mm  m 60,76 m 27,33
h, 16,61 W= 5,73 33,43 17,14%
Nacz.Nr 50 My 62,03 m, 56,33
h, 19,86 hy 20,05 mm ng, 56,33 m 25,19
h, 20,23 W= 5,70 31,14 18,30%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.11
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW19
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 2,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 16,26 Wp= 12,64 WL= 2466 |Nrpar. my 78,04 ny, 72,42
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,30 63 mg, 72,42 m 37,4
Ip=W_-Wp= 12,02 W,= 5,62 35,02 16,05%
stan:pl Nr par. my 74,00 m, 68,36
spoistd¢: srednio spoisty 12 Mg 68,36 m 34,12
W= 5,64 : 34,24 16,47%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 99 My 37,65 m 37,48
mg, 3748 m 36,15
Wp= 0,17 1,33 12,78%
Nacz. Nr 28 My 28,18 m, 28,04
mg, 28,04 m 26,92
Wp= 0,14 1,12 12,50%
Granica plynngci
Nacz.Nr 57 My 68,18 m, 61,96
h, 9,78 hy 9735 mm m, 61,96 m 29,2
h, 9,69 W= 6,22 32,76 18,99%
Nacz.Nr 49 My 71,18 my 64,7
h, 13,72 hy 1352 mm m 647 m 32,21
h, 13,32 W= 6,48 32,49 19,94%
Nacz.Nr 90 My 64,38 m, 58,98
h, 16,06 hy 16,31 mm ng, 58,98 m 33,38
h, 16,55 W= 5,40 25,6 21,09%
Nacz.Nr 99 My 72,48 my 65,91
h, 20,17 hy 20,04 mm ng, 65,91 m 36,15
h, 19,91 W= 6,57 29,76 22,08%
24 //
22 1/
) !
18 T
it
16 /
* p
N /
: .
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 21,5 w = 24,66
Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.12
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW28
Nazwa gruntu:  glina pylasta Glebokas¢ 2,60
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 25,55 Wp= 20,90 WL= 34,98 |Nrpar. my 60,55 ny, 55,06
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,33 66 mg, 55,06 m 33,52
Ip=W_-Wp= 14,08 W,= 5,49 21,54 25,49%
stan:pl Nr par. my 63,51 m, 57,79
spoistd¢: srednio spoisty 33 Mg 57,79 m 35,46
W= 572 22,33 25,62%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 40 My 33,28 m 33,04
mg, 33,04 m 31,88
Wp= 0,24 1,16 20,69%
Nacz. Nr 83 My 38,85 m 38,66
mg, 38,66 m 37,76
Wp= 0,19 0,9 21,11%
Granica plynngci
Nacz.Nr 17 My 66,55 m, 58,1
h, 9,72 hy 967 mm m 581 m 26,95
h, 9,62 W= 8,45 31,15 27,13%
Nacz.Nr 13 My 68,81 m, 60,27
h, 12,94 hy 12,72 mm ng 60,27 m 30,61
h, 12,5 W= 8,54 : 29,66 28,79%
Nacz.Nr 37 My 61,14 m, 52,71
h, 156 hy 1578 mm m 52,71 m 24,41
h, 15,95 W= 8,43 28,3 29,79%
Nacz.Nr 88 My 68,07 m 59,8
h, 198 hy 19,86 mm m 59,8 m 33,54
h, 19,91 W= 8,27 26,26 31,49%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-10p-Zgierzt—Bachgkiege—+r-29
Badanie granic konsystencji Zat. 5.2.13
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu ow28
Nazwa gruntu:  pyt piaszczysty Glebokas¢ 3,30
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 20,02 Wp= 16,17 WL= 2582 |[Nrpar. my 60,48 ny, 55,85
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,40 43 mg, 55,85 m 32,62
Ip=W_-Wp= 965 W= 4,63 : 23,23 19,93%
stan:pl Nr par. my 69,47 m, 63,97
spoistd¢: malo spoisty 58 Mg 63,97 m 36,63
W,= 5,50 27,34 20,12%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 60 My 29,93 m, 29,72
mg, 29,72 m 28,37
Wp= 0,21 1,35 15,56%
Nacz. Nr 67 Myt 28,2 m, 27,97
mg, 27,97 m 26,6
Wp= 0,23 : 1,37 16,79%
Granica plynngci
Nacz.Nr 30 My 62,28 m, 55,52
h, 10,71 hy 10,57 mm ng 55,52 m 25,36
h, 10,42 W= 6,76 ;30,16 22,41%
Nacz.Nr 27 My 59,78 m 53,04
h, 13,27  hy 13,06 mm ng 53,04 m 24,16
h, 12,85 W= 6,74 . 28,88 23,34%
Nacz.Nr 15 My 61,32 m 53,97
h, 16,44 hy 16,63 mm ng 53,97 m 24,59
h, 16,81 W= 7,35 : 29,38 25,02%
Nacz.Nr 65 My 65,2 m, 57,3
h, 1955 hy 1972 mm m 573 m 27,81
h, 19,89 W= 7,90 : 29,49 26,79%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.14
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW29
Nazwa gruntu:  glina pylasta Glebokas¢ 2,70
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 22,23 Wp= 15,75 WL= 3527 |Nrpar. my 69,23 ny, 63,73
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,33 50 mg, 63,73 m 38,77
Ip=W_-Wp= 19552 W= 55 24,96 22,04%
stan:pl Nr par. my 66,23 m, 60,52
spoistd¢: srednio spoisty 54 Mg 60,52 m 35,06
W= 571 25,46 22,43%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 48 My 26,65 m, 26,46
mg, 26,46 m 25,3
Wp= 0,19 1,16 16,38%
Nacz. Nr 73 My 22,92 m 22,74
mg, 22,74 m 21,55
Wp= 0,18 1,19 15,13%
Granica plynngci
Nacz.Nr 31 My 75,38 m 65,48
h, 102 hy 10,14 mm m 65,48 m 26,93
h, 10,07 W= 9,90 ;38,55 25,68 %
Nacz.Nr 76 My 71,5 m, 63,59
h, 12,74 hy 12,94 mm ng, 63,59 m 34,75
h, 13,14 W= 7,91 . 28,84 27,43%
Nacz.Nr 53 My 69,59 m, 62,15
h, 15,85 hy 1597 mm ng, 62,15 m 36,75
h, 16,09 W= 7,44 254 29,29%
Nacz.Nr 64 My 7457 m 65,54
h, 20,7 hy 20,49 mm m 6554 m 38,12
h, 20,28 W= 9,03 27,42 32,93%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.15
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW30
Nazwa gruntu:  glina Glebokas¢ 3,30
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 20,08 Wp= 14,09 WL= 3350 |[Nrpar. my 54,69 ny, 49,99
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,31 9 mg, 49,99 m 26,23
Ip=W_-Wp= 19,41 W= 47 . 23,76 19,78%
stan:pl Nr par. my 63,80 m, 58,65
spoistd¢: srednio spoisty 9 Mg 58,65 m 33,38
W= 5,15 25,27 20,38%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 45 My 28,19 m 28,04
mg, 28,04 m 26,96
Wp= 0,15 1,08 13,89%
Nacz. Nr 72 My 30,43 m 30,28
mg, 30,28 m 29,23
Wp= 0,15 1,05 14,29%
Granica plynngci
Nacz.Nr 79 My 72,43 my 65,35
h, 10,46 hy 10,58 mm ng 65,35 m 36,62
h, 10,7 W= 7,08 28,73 24,64%
Nacz.Nr 97 My 56,22 m 51,13
h, 13,09 hy 133 mm m 51,13 m 31,7
h, 13,51 W= 5,09 19,43 26,20%
Nacz.Nr 39 My 63,9 m, 56,95
h, 158 hy 1595 mm m 56,95 m 32,36
h, 16,09 W= 6,95 24,59 28,26 %
Nacz.Nr 48 My 65,09 m, 55,76
h, 1987 hy 1983 mm m 55,76 m 25,3
h, 19,79 W= 9,33 30,46 30,63%
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Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

D

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.16
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu ow43
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 1,90
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 16,38 Wp= 10,87 WL= 2519 |[Nrpar. my 68,41 ny, 64,01
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,39 53 mg, 64,01 m 36,75
Ip=W_-Wp= 14,33 W= 44 . 27,26 16,14%
stan:pl Nr par. my 63,16 m, 58,91
spoistd¢: srednio spoisty 1 Mg 58,91 m 33,35
W= 4,25 25,56 16,63%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 15 My 26,03 m 25,89
mg, 25,89 m 24,59
Wp= 0,14 1,3 10,77%
Nacz. Nr 11 My 29,05 m 28,88
mg, 28,88 m 27,33
Wp= 0,17 1,55 10,97%
Granica plynngci
Nacz.Nr 47 My 70,95 m 65,4
h, 10,24 hy 10,06 mm m 654 m 35,79
h, 9,87 W= 5,55 29,61 18,74%
Nacz.Nr 16 My 70,73 m 64,75
h, 133 hy 13,08 mm m 64,75 m 34,72
h, 12,86 W= 5,98 30,03 19,91%
Nacz.Nr 26 My 71,09 m 64,85
h, 15,75 hy 15,84 mm ng 64,85 m 35,09
h, 15,92 W= 6,24 29,76 20,97 %
Nacz.Nr 68 My 66,99 m, 59,95
h, 204 hy 20,16 mm m 59,95 m 29,26
h, 19,92 W= 7,04 30,69 22,94%
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Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia

Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

4

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.17
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Oow48
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 3,50
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,30 Wp= 12,87 WL= 30,28 |Nrpar. my 67,17 ny, 62,7
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,25 46 mg, 62,7 m 36,66
Ip=W_-Wp= 17,41 W= 4,47 26,04 17,17%
stan:pl Nr par. my 60,00 m, 56,11
spoistd¢: srednio spoisty 61 Mg 56,11 m 33,81
W= 3,89 22,3 17,44%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 93 My 38,14 m 37,97
mg, 37,97 m 36,65
Wp= 0,17 1,32 12,88%
Nacz. Nr 86 My 32,63 m 32,41
mg, 3241 m 30,7
Wp= 0,22 1,71 12,87%
Granica plynngci
Nacz.Nr 34 My 64,87 m 58,16
h, 9,65 hy 9775 mm ny, 58,16 m 26,83
h, 9,9 W= 6,71 : 31,33 21,42%
Nacz.Nr 81 My 64,93 m, 58,07
h, 13,02 hy 12,89 mm ng 58,07 m 28,69
h, 12,75 W= 6,86 : 29,38 23,35%
Nacz.Nr 100 Mt 72,12 my 64,75
h, 16,15 hy 16,03 mm ng 64,75 m 35,41
h, 15,9 W= 7,37 : 29,34 25,12%
Nacz.Nr 75 My 70,43 my 61,14
h, 19,96 hy 20,19 mm ng 61,14 m 28,14
h, 20,41 W= 9,29 33 28,15%
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Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SON

DA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.18
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OWS5
Nazwa gruntu:  glina piaszcztsra Glebokas¢ 4,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,34 Wp= 12,92 WL= 30,20 |[Nrpar. my 56,25 ny, 52,45
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,26 20 mg, 52,45 m 30,74
Ip=W_-Wp= 17,28 W= 3,8 2171 17,50%
stan:pl Nr par. my 59,84 m, 56,04
spoistd¢: srednio spoisty 10 Mg 56,04 m 33,92
W= 3,80 22,12 17,18%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 98 My 33,48 m 33,32
mg, 3332 m 32,12
Wp= 0,16 1,2 13,33%
Nacz. Nr 14 My 29,12 m 28,97
mg, 28,97 m 27,77
Wp= 0,15 1,2 12,50%
Granica plynngci
Nacz.Nr 41 My 63,13 m, 56,78
h, 10,19 hy 9,995 mm ng, 56,78 m 28,67
h, 9,8 W= 6,35 : 28,11 22,59%
Nacz.Nr 29 My 59,75 my 53,63
h, 12,85 hy 12,8 mm ng, 53,63 m 27,86
h, 12,75 W= 6,12 25,77 23,75%
Nacz.Nr 71 My 63,35 m 56,18
h, 15,92  hy 16,12 mm ng, 56,18 m 28,03
h, 16,31 W= 7,17 28,15 25,47%
Nacz.Nr 70 My 69,95 m, 60,94
h, 20,48 hy 20,24 mm ng, 60,94 m 28,51
h, 19,99 W= 9,01 32,43 27,78%
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GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

)

Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.14
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW67
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 2,60
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 16,88 Wp= 12,37 WL= 29,07 |Nrpar. my 55,32 ny, 51,92
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,27 97 mg, 51,92 m 31,7
Ip=W_-Wp= 16,70 W= 34 : 20,22 16,82%
stan:pl Nr par. my 57,25 m, 54,24
spoistd¢: srednio spoisty 78 Mg 54,24 m 36,48
w,= 3,01 17,76 16,95%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 96 My 34,61 m 34,48
mg, 34,48 m 33,38
Wp= 0,13 1,1 11,82%
Nacz. Nr 6 Myt 33,21 m 33,06
mg, 33,06 m 31,9
Wp= 0,15 1,16 12,93%
Granica plynngci
Nacz.Nr 84 My 65,53 m, 58,89
10,13 hy 10,35 mm m 58,89 m 28,9
10,56 W= 6,64 29,99 22,14%
Nacz.Nr 4 My 62,37 m 55,63
13,01 hy 12,88 mm ng, 55,63 m 26,69
12,74 W= 6,74 28,94 23,29%
Nacz.Nr 80 My 66,25 m, 58,76
16,41 hy 16,52 mm ng, 58,76 m 28,69
16,62 W= 7,49 30,07 24,91%
Nacz.Nr 3 Myt 67,03 m 58,94
19,92 hy 20 mm g 58,94 m 28,27
20,07 W= 8,09 30,67 26,38%
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GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.2(
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW70
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 2,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,34 Wp= 12,50 WL= 28,82 |[Nrpar. my 65,47 ny, 60,71
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,30 1 mg, 60,71 m 33,35
Ip=W_-Wp= 16,33 W= 4,76 27,36 17,40%
stan:pl Nr par. my 70,09 m, 64,38
spoistd¢: srednio spoisty 94 Mg 64,38 m 31,35
W= 571 ;33,03 17,29%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 19 My 26,51 m 26,35
mg, 26,35 m 25,09
Wp= 0,16 1,26 12,70%
Nacz. Nr 25 My 29,77 my 29,62
mg, 29,62 m 28,4
Wp= 0,15 1,22 12,30%
Granica plynngci
Nacz.Nr 42 My 62,57 m 56,47
10,59 hy 10,5 mm ng, 56,47 m 27,88
10,4 W= 6,10 . 28,59 21,34%
Nacz.Nr 62 My 58,53 m 52,21
13,34 hy 13,27 mm ng, 52,21 m 24,57
13,19 W= 6,32 27,64 22,87%
Nacz.Nr 74 My 63,86 m, 57,1
158 hy 16,04 mm m 571 m 29,22
16,28 W= 6,76 27,88 24,25%
Nacz.Nr 25 My 63,91 m, 56,64
198 hy 20,02 mm m 56,64 m 28,4
20,23 W= 7,27 28,24 25,74%
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GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.21
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OwW70
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 3,50
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,35 Wp= 12,67 WL= 2576 |Nrpar. my 70,41 ny, 65,28
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,36 47 mg, 65,28 m 35,79
Ip=W_-Wp= 13,00 wW,= 5,13 © 29,49 17,40%
stan:pl Nr par. my 71,48 m, 65,71
spoistd¢: srednio spoisty 55 Mg 65,71 m 32,36
W= 577 : 33,35 17,30%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 85 My 33,83 m 33,71
mg, 33,71 m 32,73
Wp= 0,12 0,98 12,24%
Nacz. Nr 59 My 36,31 m 36,2
mg, 36,2 m 35,36
Wp= 0,11 0,84 13,10%
Granica plynngci
Nacz.Nr 11 My 66,05 m, 59,69
h, 10,22  hy 10,46 mm ng 59,69 m 27,33
h, 10,7 W= 6,36 : 32,36 19,65%
Nacz.Nr 23 My 62,22 m 56,53
h, 1338 hy 1355 mm m 56,53 m 29,1
h, 13,72 W= 5,69 27,43 20,74%
Nacz.Nr 91 My 74,61 m 67,84
h, 15,57 hy 15,78 mm ng 67,84 m 36,87
h, 15,98 W= 6,77 30,97 21,86%
Nacz.Nr 24 My 64,95 m 57,84
h, 199 hy 20,03 mm m 57,84 m 27,16
h, 20,16 W= 7,11 30,68 23,17%
24 ///
22 J/
20 /T
18 1
|
: ;
 —
12
o L
8
10 20 30 40 50 60 70 80
wig= 22,5 w= 25,76

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.22
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OW72
Nazwa gruntu:  pyt Glebokas¢ 2,60
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 24,61 Wp= 20,90 WL= 30,51 |Nrpar. my 77,14 ny, 69,07
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,39 79 mg, 69,07 m 36,62
Ip=W_-Wp= 961 W= 8,07 : 32,45 24.87%
stan:pl Nr par. my 70,64 m, 64,27
spoistd¢: malo spoisty 64 Mg 64,27 m 38,12
W= 6,37 26,15 24,36%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 71 My 29,33 m 29,11
mg, 29,11 m 28,03
Wp= 0,22 1,08 20,37%
Nacz. Nr 91 My 37,89 m 37,71
mg, 37,71 m 36,87
Wp= 0,18 0,84 21,43%
Granica plynngci
Nacz.Nr 85 My 71,55 m 64,61
h, 10 hy 9,855 mm m, 64,61 m 32,73
h, 9,71 W= 6,94 31,88 21,77%
Nacz.Nr 14 My 64,45 m 57,34
h, 12,83 hy 12,8 mm ng 57,34 m 27,77
h, 12,77 W= 7,11 29,57 24,04%
Nacz.Nr 50 My 61,47 m 54,02
h, 16,04 hy 16,11 mm ng 54,02 m 25,19
h, 16,18 W= 7,45 28,83 25,84%
Nacz.Nr 72 My 71,1 m, 61,95
h, 20,07 hy 20,23 mm ng 61,95 m 29,23
h, 20,38 W= 9,15 32,72 27,96 %
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Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.23
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Ow80
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 2,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 16,62 Wp= 12,74 WL= 26,23 |[Nrpar. my 58,01 ny, 53,86
[L=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,29 36 mg, 53,86 m 29,01
Ip=W_-Wp= 13,49 W= 4,15 : 24,85 16,70%
stan:pl Nr par. my 58,14 m, 54,04
spoistd¢: srednio spoisty 68 Mg 54,04 m 29,26
W= 4,10 24,78 16,55%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 95 My 35,98 m, 35,84
mg, 35,84 m 34,72
Wp= 0,14 1,12 12,50%
Nacz. Nr 42 My 29,36 m 29,19
mg, 29,19 m 27,88
Wp= 0,17 1,31 12,98%
Granica plynngci
Nacz.Nr 82 My 63,08 m, 56,3
h, 10,65 hy 10,55 mm m 56,3 m 22,36
h, 10,45 W= 6,78 33,94 19,98%
Nacz.Nr 45 My 65,63 m, 58,94
h, 129 hy 13,09 mm m 58,94 m 26,96
h, 13,28 W= 6,69 31,98 20,92%
Nacz.Nr 73 My 56,04 m 49,79
h, 16,33  hy 16,29 mm ng 49,79 m 21,55
h, 16,25 W= 6,25 28,24 22,13%
Nacz.Nr 36 My 68,2 m, 60,64
h, 20,46 hy 20,24 mm ng 60,64 m 29,01
h, 20,01 W= 7,56 31,63 23,90%
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Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.24
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Oow82
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 5,40
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 17,30 Wp= 12,77 WL= 30,76 |Nrpar. my 66,8 m, 61,82
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,25 7 mg, 61,82 m 32,97
Ip=W_-Wp= 17,99 W,= 4,98 : 28,85 17,26%
stan:pl Nr par. my 66,83 m, 62,14
spoistd¢: srednio spoisty 26 Mg 62,14 m 35,09
W= 4,69 27,05 17,34%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 82 My 23,66 m 23,51
mg, 2351 m 22,36
Wp= 0,15 1,15 13,04%
Nacz. Nr 57 My 30,55 m 30,4
mg, 304 m 29,2
Wp= 0,15 1,2 12,50%
Granica plynngci
Nacz.Nr 67 My 60,03 m, 53,87
h, 10,23 hy 10,19 mm m 53,87 m 26,6
h, 10,15 W= 6,16 27,27 22,59%
Nacz.Nr 92 My 67,04 m 60,26
h, 12,62 hy 12,6 mm ng 60,26 m 32,11
h, 12,58 W= 6,78 28,15 24,09%
Nacz.Nr 18 My 58,47 my 52,29
h, 16,21 hy 16,42 mm ng 52,29 m 28,49
h, 16,62 W= 6,18 23,8 25,97%
Nacz.Nr 60 My 66,75 m, 58,27
h, 19,98 hy 20,18 mm ng 58,27 m 28,37
h, 20,37 W= 8,48 29,9 28,36 %
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wyg= 27,0 w = 30,76
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.25
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu Ow85
Nazwa gruntu:  glina pylasta Glebokas¢ 2,70
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 25,72 Wp= 20,01 WL= 3821 |Nrpar. my 75,86 ny, 67,51
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,31 21 mg, 67,51 m 35,1
Ip=W_-Wp= 18,19 wW.,= 8,35 324 25,76%
stan:pl Nr par. my 72,68 m, 64,44
spoistd¢: srednio spoisty 87 Mg 64,44 m 32,36
W= 8,24 ;32,08 25,69%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 50 My 26,38 m 26,18
mg, 26,18 m 25,19
Wp= 0,2 0,99 20,20%
Nacz. Nr 74 My 30,61 my 30,38
mg, 30,38 m 29,22
Wp= 0,23 1,16 19,83%
Granica plynngci
Nacz.Nr 19 My 63,66 m, 54,81
h, 10,49 hy 10,31 mm ng 5481 m 25,09
h, 10,13 W= 8,85 29,72 29,78%
Nacz.Nr 95 My 71,73 my 62,99
h, 12,98 hy 12,82 mm ng 62,99 m 34,72
h, 12,65 W= 8,74 28,27 30,92%
Nacz.Nr 38 My 59,8 m, 51,68
h, 16,7 hy 16,46 mm  m 51,68 m 26,69
h, 16,22 W= 8,12 24,99 32,49%
Nacz.Nr 89 My 63,15 m, 54,84
h, 20,2 hy 2028 mm m 54,84 m 30,99
h, 20,35 W= 8,31 23,85 34,84%
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wig= 33,5 w = 38,21

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

D

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.26
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu OwW90
Nazwa gruntu:  glina pylasta Glebokas¢ 2,00
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 21,80 Wp= 18,34 WL= 37,55 |Nrpar. my 50,25 ny, 46,18
[.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,18 11 mg, 46,18 m 27,33
Ip=W_-Wp= 1921 W= 4,07 ;18,85 21,59%
stan:tpl Nr par. my 49,33 m, 45,27
spoistd¢: srednio spoisty 34 Mg 45,27 m 26,83
W= 4,06 ;18,44 22,02%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 75 My 29,39 m 29,2
mg, 292 m 28,14
Wp= 0,19 1,06 17,92%
Nacz. Nr 92 My 33,25 m 33,07
mg, 33,07 m 32,11
Wp= 0,18 0,96 18,75%
Granica plynngci
Nacz.Nr 37 My 49,75 m, 44,24
h, 102 hy 1041 mm m 4424 m 24,41
h, 10,62 W= 5,51 19,83 27,79%
Nacz.Nr 23 My 55,85 m 49,78
h, 13,18 hy 1341 mm m 4978 m 29,1
h, 13,64 W= 6,07 20,68 29,35%
Nacz.Nr 27 My 52,77 my 45,88
h, 16,38 hy 16,14 mm ng 45,88 m 24,16
h, 15,89 W= 6,89 21,72 31,72%
Nacz.Nr 82 My 60,03 m, 50,29
h, 20,35 hy 20,59 mm ng 50,29 m 22,36
h, 20,82 W= 9,74 27,93 34,87%
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wyg= 33,0 w= 37,55

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

4

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.27
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nr otworu owol
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 1,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 15,24 Wp= 10,75 WL= 2579 |Nrpar. my 60,27 ny, 56,08
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,30 a1 mg, 56,08 m 28,67
Ip=W_-Wp= 15,04 W= 4,19 27,41 15,29%
stan:pl Nr par. my 65,41 m, 60,34
spoistd¢: srednio spoisty 45 Mg 60,34 m 26,96
W,= 5,07 : 33,38 15,19%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 80 My 30,41 my 30,23
mg, 30,23 m 28,69
Wp= 0,18 1,54 11,69%
Nacz. Nr 73 My 23,34 my 23,18
mg, 23,18 m 21,55
Wp= 0,16 1,63 9,82%
Granica plynngci
Nacz.Nr 84 My 63,56 m, 58,11
h, 104 hy 1055 mm  m 58,11 m 28,9
h, 10,7 W= 5,45 29,21 18,66 %
Nacz.Nr 91 My 70,62 m 64,95
h, 136 hy 1351 mm m 64,95 m 36,87
h, 13,42 W= 5,67 28,08 20,19%
Nacz.Nr 60 My 62,23 m 56,11
h, 16,64 hy 16,53 mm ng 56,11 m 28,37
h, 16,41 W= 6,12 27,74 22,06%
Nacz.Nr 24 My 63,09 m, 56,25
h, 20,42 hy 20,25 mm ng 56,25 m 27,16
h, 20,07 W= 6,84 29,09 23,51%
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wig= 22,5 w= 25,79

Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7 m.29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.28
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna Nrotworu — OW92
Nazwa gruntu: it Glebokas¢ 5,50
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 23,52 Wp= 20,73 WL= 6550 |[Nrpar. my 50,11 ny, 45,38
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,06 19 mg, 45,38 m 25,09
Ip=W_-Wp= 44,76 W= 4,73 : 20,29 23,31%
stan:tpl Nr par. my 45,85 m, 42,40
spoistd¢: bardzo spoisty 29 Mg 42,40 m 27,86
W= 3,45 : 1454 23,73%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 95 My 36,09 m, 35,85
mg, 3585 m 34,72
Wp= 0,24 1,13 21,24%
Nacz. Nr 3 Myt 29,34 my 29,16
mg, 29,16 m 28,27
Wp= 0,18 0,89 20,22%
Granica plynngci
Nacz.Nr 81 My 50,92 m, 44,15
10,12  hy 10,32 mm ng, 44,15 m 28,69
10,52 W= 6,77 15,46 43,79%
Nacz.Nr 4 My 57,62 m 47,52
13,09 hy 13,21 mm ng, 4752 m 26,69
13,32 W= 10,10 20,83 48,49%
Nacz.Nr 15 My 58,9 m, 47,02
16,3 hy 16,51 mm m 47,02 m 24,59
16,72 W= 11,88 22,43 52,96 %
Nacz.Nr 18 My 59,83 m 48,31
20,47 hy 20,23 mm ng, 4831 m 28,49
19,99 W= 11,52 19,82 58,12%
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wyg= 55,0 w = 65,50

Badanie wykonat. mgr Karolina Kawalec

Data: 21.11-06.12.2019 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.1

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OWO07 Gtebokas¢ pobrania:3,90 m p.p.m.
Masa probki 493,85
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 17,12 3,47 35 dio[mm] 0,2
2-1 29,14 5,90 9,4 o [mm] 0,2€
1-0,5 154,46 31,28 40,6 3o [mm] 0,32
0,5-0,25 213,31 43,19 83,8 dso[mm] 0,42
0,25-0,125 56,42 11,42 95,3 dgo[mm] 0,5
0,125 - 0,05 15,33 3,10 98,4 U 2,5C
<0,05 7,57 1,53 99,9 C 1,02
suma 493,35

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g 8ol 4,00E-04 34,6
Beyera:
wg wzoru
1,62E-04 14,0
USBSC:
Frakcje
3 0,0 itowa, pylowa piaskowa —— _z_vw[ov_\_/a_ _ 1 kam. 100 g
s 100 0 B
N ’ B
£ 200 f 80 T
(] N
3 0 T
2 300 70 T
E £
2 400 / 60 =
Q o
S 500 so £
8 / 8
d 60,0 40 3B
3 / ¥
% 70,0 30 &
& / g
o 800 20 ©
<] e
g 90,0 10 5
% Lttt %
N 100,0 ==l = I 0 3
0,002 0,05 0,25 0,5 2 40
0,001 0,01 , ~ 01 ) 1 10
Srednica zagpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.2

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW15 Gtebokas¢ pobrania:3,00 m p.p.m.
Masa probki 432,92
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 51,42 11,88 11,9 dip[mm] 0,22
2-1 39,83 9,20 21,1 dyp[mm] 0,32
1-05 155,85 36,00 57,1 dgo[mm] 0,4
0,5-0,25 127,13 29,37 86,4 dso[mm] 0,5¢
0,25-0,125 33,20 7,67 94,1 dgo[mm] 0,6¢
0,125 - 0,05 16,86 3,89 98,0 U 3,14
<0,05 8,61 1,99 100,0 C 1,0¢F
suma 432,9

Nazwa gruntu: Pospodtka

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablc 4,70E-04 40,6
Beyera:
wg wzoru
2,62E-04 22,6
USBSC:
Frakcje
. itowal pytowa piaskowa Zwirowa kam. —_
° 0,0 CTTF 100 R
2 -+ =
s 100 e LT 0 B
N B
£ 200 380 T
(] N
N 8,
2 300 70 o
E £
2 400 60 =
£ o
5 500 50 §
2 o
d 60,0 40 8
3 / £
% 70,0 30 &
§ §
o 800 20 O
<] b2
§ 90,0 10 §
& LHH - == F T
N 1000 ===l= T N
0,002 0,05 025 0,5 2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.3

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW63 Gtebokas¢ pobrania:2,70 m p.p.m.
Masa probki 508,07
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 7,42 1,46 1,5 Gyo[mMmm] 0,07t
2-1 11,18 2,20 3,7 dyp[mm] 0,11
1-05 54,64 10,75 14,4 dgo[mm] 0,12
0,5-0,25 133,18 26,21 40,6 dso[mm] 0,2
0,25-0,125 209,49 41,23 81,9 dgo[mm] 0,2t
0,125 - 0,05 77,59 15,27 97,1 U 3,32
<0,05 14,80 291 100,0 C 0,77
suma 508,3

Nazwa gruntu: Piasek drobny

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g 5,30E-05 4.6
Beyera:
wg wzoru
2,25E-05 1,9
USBSC:
Frakcje
. 00 itowa pytowa piaskowa Zwirowa kam. —_
< , ) —— = 100 ¥
[=a b _—'
S 10,0 e 90 D
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20,0 T
T / 0 T
2 300 70 T
il ’ f B
> 400 60 £
Q o
S 500 so £
8 8
d 60,0 40 8
5 / 3
% 70,0 30 &
§ §
0 80,0 20 g
e / e
g 900 A 10 5
3 R g W £
N 100,0 =3 == T 0 N
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0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.4

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW66 Gtebokas¢ pobrania:2,50 m p.p.m.
Masa probki 525,48
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 75,26 14,32 14,3 dip[mm] 0,1¢
2-1 61,08 11,62 25,9 dyp[mm] 0,27
1-0,5 136,70 26,01 52,0 dgo[mm] 0,34
0,5-0,25 168,40 32,05 84,0 dso[mm] 0,51
0,25-0,125 58,73 11,18 95,2 dgo[mm] 0,6€
0,125 - 0,05 14,60 2,78 98,0 U 3,47
<0,05 10,53 2,00 100,0 C 0,92
suma 525,3

Nazwa gruntu: Pospodtka

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablic 3,10E-04 26,8
Beyera:
wg wzoru
1,77E-04 15,3
USBSC:
Frakcje
itowa towa iaskowa zwirowa kam. —
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£ 200 // 80 T
S o
@ 30,0 70 T
E / £
2 400 60 =
Q )
2 k<]
50,0 50 §
E / g
8 60,0 40 8
3 / o 3
3 70,0 30 £
5 / §
20 o
o 80,0 9
2 / 10 £
5] 90,0 &
% —--"/ %
N 1000 ==f=——=l= ===k 0 N
0,002 0,05 0,25 0,5 2 40
0,001 0,01 10

. . 01 . 1
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Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.5

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW31 Gtebokas¢ pobrania:4,00 m p.p.m.
Masa probki 486,44
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 1,10 0,2 0,2 Gyo[mMmm] 0,11
2-1 0,88 0,2 0,4 ao[mm] 0,2¢
1-0,5 62,40 12,8 13,2 dgo[mm] 0,2¢
0,5-0,25 309,99 63,7 77,0 dso[mm] 0,32
0,25-0,125 71,98 14,8 91,8 dgo[Mmm] 0,4¢
0,125 - 0,05 28,10 5,8 97,5 U 4,3€
<0,05 11,90 2,4 100,0 C 1,4¢€
suma 486,35

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablc 1,20E-04 10,4

Beyera:

wg wzoru

USBSC: 0,000135141 11,7

Frakcje
_ 00 litowa towa iaskowa Zwirowa kam. | —_
S , T =TT = 100 ¥
= / z
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£ 200 30 T
(] N
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S 500 so £
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N 1000 =l lmlm = == T 0 N
0,002 0,05 0,25 0,5 2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.6

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW65 Gtebokas¢ pobrania:3,80 m p.p.m.
Masa probki 505,21
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 14,67 2,9 2,9 Gyo[mMmm] 0,06t
2-1 52,48 10,4 13,3 dyp[mm] 0,11
1-05 130,93 25,9 39,2 dso[mMmm] 0,28
0,5-0,25 145,85 28,9 68,1 dso[mm] 0,4
0,25-0,125 78,50 15,5 83,6 dgo[mm] 0,5
0,125 - 0,05 46,06 9,1 92,7 U 7,6¢
<0,05 36,52 7,2 100,0 C 1,67
suma 505,01

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablc 3,30E-05 2.9
Beyera:
wg wzoru
USBSC- 2,2465E-05 1,9
Frakcje
itowa pylowa iaskowa Zwirowa J kam. | .
9 0,0 g g ey oy 0 X
s 100 ,/ 0 B
o~ Y/ B
S 200 /A 80 o
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Z 400 o0 S
Q o
S 500 so £
8 8
d 60,0 40 3
3 / $
% 70,0 / B0 2
g / §
. 80,0 20 S
Q ' / Q
8 Pq 3]
= a 10 £
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0,002 0,05 025 0,5 2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.7

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW71 Gtebokas¢ pobrania:2,70 m p.p.m.
Masa probki 500,55
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 4,32 0,86 0,9 dyg[mm] 0,05¢
2-1 25,30 5,05 5,9 dyp[mm] 0,11
1-05 120,92 24,16 30,1 dso[mMmm] 0,24
0,5-0,25 189,63 37,88 68,0 dso[mm] 0,3t
0,25-0,125 68,29 13,64 81,6 dgo[Mmm] 0,41
0,125 - 0,063 53,75 10,74 92,3 U 7,45
<0,063 37,84 7,56 99,9 C 2,5¢F
suma 500,05

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa

m/s m/d
wg tablic
) poza zakresem
Beyera:
wg wzoru
2,2465E-05 19
USBSC:
Frakcje
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Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.8

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Gotartéw, Kujakowice Dolne i Gérne

Nr otworu: OW74 Gtebokas¢ pobrania:3,50 m p.p.m.
Masa probki 514,96
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 12,84 2,5 2,5 Gyo[mMmm] 0,2
2-1 14,20 2,8 5,3 dyp[mm] 0,2t
1-0,5 136,86 26,6 31,8 dgo[mm] 0,2¢€
0,5-0,25 263,61 51,2 83,0 dso[mm] 0,4
0,25-0,125 75,23 14,6 97,6 dgo[mm] 0,44
0,125 - 0,063 7,76 15 99,1 U 2,2C
<0,063 4,40 0,9 100,0 C 0,77
suma 514,9

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablc 4,20E-04 36,3
Beyera:
wg wzoru
USBSC- 0,000148445 12,8
Frakcje
. 00 itowa| pytowa piaskowa Zwirowa kam. | —_
.°\i. ] —-FFIFFF -1 100§
s 100 / 0 B
N l’ B
£ 200 380 T
(] N
N (2]
2 300 70 T
E] | 2
Z 400 o0 S
Q o
S 500 so £
8 8
d 60,0 40 3
3 3
% 70,0 30 &
§ §
0 80,0 20 g
2 10 £
8 90,0 £
= g
N 100,0 -l o 8
0,002 0,05 0,25 0,5 0,2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.9

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna

Nr otworu: OW77 Gtebokas¢ pobrania:3,50 m p.p.m.
Masa probki 518,45
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 10,14 2,0 2,0 Gyo[mMmm] 0,13
2-1 29,66 5,7 7,7 o [mm] 0,22
1-0,5 146,23 28,2 35,9 3o [mm] 0,3
0,5-0,25 212,40 41,0 76,9 dso[mm] 0,4
0,25-0,125 93,11 18,0 94,8 dgo[mm] 0,4€
0,125 - 0,063 21,68 4,2 99,0 U 3,6¢
<0,063 5,00 1,0 100,0 C 1,44
suma 518,22

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g 1,70E-04 147
Beyera:
wg wzoru
USBSC- 0,00011063 9,6
Frakcje
= 0,0 itowa pytowa piaskowa /_ ____Zwirowa kam. |100 g
s 100 0 B
N B
£ 200 380 T
(] N
N (2]
2 300 70 T
£ / g
S 400 60 £
Q o
S 500 so £
8 8
d 60,0 0 8
3 3
% 70,0 ”/ B0 2
g y, g
o
o 800 / 20 O
<] / b2
8 90,0 10 £
5 e :
N 1000 == B S 0 N
0,002 0,05 025 0,5 0,2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.10

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna

Nr otworu: OW82 Gtebokas¢ pobrania:4,80 m p.p.m.
Masa probki 517,12
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 8,82 1,7 1,7 dyo[mm] 0,0¢
2-1 47,81 9,2 11,0 o [mm] 0,12
1-0,5 126,89 24,5 35,5 3o [mm] 0,22
0,5-0,25 158,09 30,6 66,1 dso[mm] 0,3¢
0,25-0,125 101,93 19,7 85,8 dgo[mm] 0,4€
0,125 - 0,063 51,30 9,9 95,7 U 6,0C
<0,063 22,13 4,3 100,0 C 1,2¢€
suma 516,97

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
g tablic 5,60E-05 48
Beyera:
wg wzoru
USBSC- 3,29892E-05 2,9
Frakcje
= 0,0 itowa towa piaskowa — -Z-WIIOV_V&_ kam. 100 g
s 100 / 0 B
N Y B
£ 200 380 T
o) / N
N (2]
2 300 70 T
H / £
> 40,0 / 60 =
= / Q
5 500 50 §
o o
d 60,0 0 8
X X
% 700 r/ 30 ¢
g / g
. 80,0 20 ©
Q ’ ~Q
£ i 10 £
8 90,0 £
: | _J-FHH1 :
N 100,0 == =T 0 N
0,002 0,05 0,25 0,5 0,2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

. . 01 . 1
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.11
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Nr otworu: OW82 Gtebokas¢ pobrania: 7,40 m p.p.m.
Masa probki 496,57
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozostatéci na frakeji [%] Zzawartgci uziarnienia
sicie WO frakcii (9]
>2 26,33 5,3 5,3 dip[mm] 0,15
2-1 23,69 4,8 10,1 dyo[mm] 0,2t
1-05 140,08 28,2 38,3 dgo[mm] 0,31
0,5-0,25 209,44 42,2 80,5 dso[mm] 0,41
0,25 - 0,125 69,20 13,9 94,4 dso[MM] 0
0,125 - 0,063 17,28 3,5 97,9 V) 3,3¢
<0,063 10,32 2,1 100,0 C 1,2¢
suma 496,34
Nazwa gruntu: Piaseksredni
Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic 2,20E-04 19,0
Beyera:
wg wzoru
USBSC: 0,000148445 12,8
Frakcije
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C c
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Badanie wykonat:

mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.12

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna

Nr otworu: OW88 Gtebokas¢ pobrania:3,10 m p.p.m.
Masa probki 501,46
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 8,38 1,7 1,7 dyo[mm] 0,22
2-1 8,65 1,7 3,4 dyo[mm] 0,2¢
1-0,5 126,62 25,3 28,6 dso[mm] 0,31
0,5-0,25 292,32 58,3 86,9 dso[mm] 0,3¢
0,25-0,125 55,66 111 98,0 dgo[mm] 0,42
0,125 - 0,063 6,89 1,4 99,4 U 1,91
<0,063 2,7 0,5 100,0 C 1,04
suma 501,22

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d

wg tablic 5,10E-04 44,1

Beyera:

wg wzoru

USBSC- 0,000192649 16,6

Frakcje
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Srednica zasipcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

. . 01 . 1
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.13
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Nr otworu: OW90 Gtebokas¢ pobrania:2,30 m p.p.m.
Masa probki 418,9
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozostatéci na frakeji [%] Zzawartgci uziarnienia
sicie WO frakcii (9]
>2 11,35 2,7 2,7 dip[mm] 0,08¢
2-1 67,11 16,0 18,7 Oy [mm] 0,11
1-05 47,12 11,2 30,0 3 [mm] 0,14
0,5-0,25 79,8 19,0 49,0 dso[mm] 0,2t
0,25-0,125 151,51 36,2 85,2 dgo[mm] 0,32
0,125 - 0,063 41,03 9,8 95,0 U 3,7¢
<0,063 20,93 5,0 100,0 C 0,72
suma 418,85
Nazwa gruntu: Piasek drobny
Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic 6,70E-05 58
Beyera:
wg wzoru
USBSC: 2,2465E-05 1,9
Frakcje
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Badanie wykonat:

mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.14

Obiekt: Przepompownia i kanalizacja
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna

Nr otworu: OW92 Gtebokasé¢ pobrania: 1,50 m p.p.m.
Masa probki 485,81
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 11,91 2,5 2,5 dio[mm] 0,0¢
2-1 31,89 6,6 9,0 dyo[mm] 0,11
1-05 54,38 11,2 20,2 dso[mm] 0,1¢
0,5-0,25 170,70 35,1 55,3 dso[mm] 0,2t
0,25-0,125 146,05 30,1 85,4 dgo[mm] 0,32
0,125 - 0,063 51,54 10,6 96,0 U 4,0C
<0,063 19,26 4,0 100,0 C 0,8¢
suma 485,73

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakoa
m/s m/d
wg tablic 5,90E-05 51
Beyera:
wg wzoru
USBSC- 2,2465E-05 1,9
Frakcje
ik pytowa iaskowa zwirowa kam. —_
9 0,0 How] s /_ e Imo S
5 10,0 ’ 0 B
N 4 8
£ 200 0 T
g o
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0,002 0,05 0,25 0,5 0,2 40
0,001 0,01 , 01 ) 1 10
Srednica zagjpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA

Pracownia Geologiczna s.c.

95-100 Zgierz, ul. BacAgkiego 7 m.29

Srednica zasipcza ziarna - d [mm]

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.15
Obiekt: Przepompownia i kanalizacja
Lokalizacja: Przepompownia i kanalizacja sanitarna
Nr otworu: OW95 Gtebokas¢ pobrania:2,50 m p.p.m.
Masa probki 470,55
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozostatéci na frakeji [%] Zzawartgci uziarnienia
sicie WO frakcii (9]
>2 24,99 5,3 5,3 dyo[mm] 0,02
2-1 24,51 5,2 10,5 Oy [mm] 0,072
1-05 90,86 19,3 29,8 dgo[mm] 0,11
0,5-0,25 124,17 26,4 56,2 dso[mm] 0,31
0,25-0,125 75,72 16,1 72,3 dgo[mm] 0,3¢
0,125 - 0,063 75,98 16,1 88,5 U 13,0C
<0,063 54,17 11,5 100,0 C 1,08
suma 470,4
Nazwa gruntu: Piasek pylasty
Wspétczynnik wodoprzepuszczakuoa
m/s m/d
wg tablic
) poza zakresem
Beyera:
wg wzoru
USBSC: 8,47554E-06 0,7
Frakcje
itowa| ytowa piaskowa Zwirowa kam. —
9 0,0 T —F A0 £
5 10,0 ’u/ 90
pe B
c 20,0 80 ©
T N
N K2l
2 300 70 o
E £
Z 400 60 =
£ %)
£ 500 05
o o
8 60,0 40 8
2 700 / 0 @
%] ’ 7 > %]
§ " g
o 800 20 o
3 3
£ 90,0 = / 10 ‘§
S - = AT
S 1000 === 0o g
, 0,05 0,25 0,5 0,2 20
0,001 0,01 0,1 1 10

Badanie wykonat:

mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

Zat. 5

Wyniki bada zawartdci cze$ci organicznych

Opinia geotechniczna wraz z dokumentaaj badan podtoza gruntowego dla

PROBKA1 0OW28 gt 1,7

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 96,49%

zawartd¢ substancji organicznych: 3,51% (niskoorganiczmiasek prochniczy)

PROBKA2 OW62 gt 2,2m

Oznaczanie popielBoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temparze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 98,85%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,15% (mineralny - pragleniasty)

PROBKA3 OW65 gt3,8m

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 98,49%

zawart@¢ substancji organicznych: 1,51% (mineralny - phkasednioziarnisty)

PROBKA4 OW66 gt2,5m

Oznaczanie popielBoi przez spalenie probki w piecu muflowym w tempearze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 99,67%

zawartd¢ substancji organicznych: 0,33% (mineralny - pdspg@liniasta)

PROBKA5 OW66 gt 4,0m

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P =94,70%

zawartd¢ substancji organicznych: 5,30% (organiczny - ulaghniasty)

PROBKA6 OW66 gt 50m

Oznaczanie popielBoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temparze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 77,94%

zawart@¢ substancji organicznych: 22,06% (organiczny - ulegiiniasty)




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

PROBKA7 OW66 gt 7,8

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P =73,03%

zawart@¢ substancji organicznych: 26,97% (organiczny - ulegiiniasty)

PROBKAS8 OW67 gt 2,1

Oznaczanie popielBoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temparze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 95,00%

zawart@d¢ substancji organicznych: 5,00% (organiczny - nlegiiniasty)

PROBKA9 0OWS85 gt 1,5

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P =89,67%

zawart@¢ substancji organicznych: 10,33% (organiczny - ulegiiniasty)

PROBKA 10 OW86 gt. 1,4

Oznaczanie popielBoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temparze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 95,02%

zawart@¢ substancji organicznych: 4,98% (niskoorganiczmjiasek prochniczy)

PROBKA 11 OW86 gt. 1,8

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C w
czasie 4 godzin: P = 95,67%

zawart@¢ substancji organicznych: 4,33% (niskoorganiczrglina préchnicza)

Badania wykonata: mgr Karolina Kawalec

21.11-06.12.2019 .

Badania wykonano zgodnie z narAN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania probekru
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospotka

Pog - pospdtka gliniasta
Pr - piasek gruby

Ps - piasek sredni

Pd - piasek drobny
Pr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty
Ip - pyt piaszczysty
- py

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta
Ip - it piaszczysty

| - it

It - it pylasty

Sa - piasek

clSa - piasekilasty
siSa - piasek pylasty
sasiCl - glina ilasta

saclSi - glina pylasta
saSi - pyt piaszczysty
siCl - it pylasty

clSi - pwytilasty

Si - pyt

saCl - it piaszczysty

Cl - it

GRUNTY ORGANICZNE

H - humus

Nm - namut

T - torf

Tw - torf wioknisty

Tp - torf pseudowtdknisty
Ta - torf amorficzny
Gy - gytia

Kr - kreda jeziorna
Ck - wegiel kamienny
Cb - wegiel brunatny

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:
GEOTECHNICAL SYMBOLS AND SOIL CLASSIFICATION ACC. TO:
[1] PN-86 / B02480 [2] PN-EN ISO 14688-1 | PN-EN ISO 14688-2

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU
GROUNDWATER AND SOIL MOISTURE
NATURAL INORGANIC SOILS N
gravel S suchy dry
clayey gravel
sand and gravel [
clayey sand and gravel mw | mato wilgotny slightly wet
coarse sand :
medium sand T
fine sand w wilgotny wet
silty sand 1
slightly clayey sand : :
sandy silt m, mokry very wet
silt v
clayey sand (sandy loam) nw nawodniony saturated
clayey and sandy silt (loam)
clayey silt -
sandy clay with silt l{g sgczenia
sandy and silty clay water seepage
silty clay with sand ~7w¥_ nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
sandy clay encountered and stabilized groundwater level
clay W ustabilizowany poziom wody gruntowej
silty clay stabilized groundwater level
izzgy sand Z nawiercony pozi_om wody gruntowej
sity sand groundwater strike
sandy silty clay GRUNTY NASYPOWE [ sktad ] FILI._S [ composition ]
sandy clayey silt NB[] - nasyp bgdowlany engineered fill
sandy silt NN[] - nasyp niebudowlany made ground
sity clay INNE OZNACZENIA OTHER DENOTATIONS
clayey silt C - gruz ceglany crushed brick
. B - gruz betonowy crushed concrete
sit ' D - drewno wood
sandy clay KO - kamienie pebbles
clay 2l - zuzel slag
(+...) - domieszki admixtures
ORGANIC SOILS 1l - przewarstwienie interbedding
topsoll ) / - pogranicze gruntow borderline soil
0026, organic mud w(w,) - wilgotnos¢ naturalna natural moisture content
p_ eat Sr - stopien wilgotnosci degree of saturation
fibrous ,geat Ws - granica skurczu shrinkage limit
pseudofibrous peat Wp - granica plastycznosci plastic limit
an;;).r phous peat WL - granica plynnosci liquid limit
;cg;(éamaﬂ Ip = ::L - ::p - wskaznik plastycznosci  plasticity index
coal Ie=— ; - wskaznik konsystencji  consistency index
lignite W Wg
I = I - stopnien plastycznosci  liquidity index

Iy - stopien zageszczenia density index

il

Ip o / 2
Ve
AT N
DL LN

20

frn [%] Si[%]

FRAKCJE GRUNTU PARTICLE SIZE FRACTIONS

£;0002 f; 0050 f; 20 f 400 f  [mm]

£; 0002 f; 0063 f 20 f, 630 fr  [mm]
©) ) (Sa) ©n  (Co-Bo)

STAN GRUNTU DENSITY AND CONSISTENCY OF SOIL
1. ZAGESZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH NON-COHESIVE SOIL DENSITY

0 In 0,33 szg 0,67 250,80 bzg 1,0 ID[-]

l

| | | | |

O bln 15 In 35 szg 65 zg 85 bzg100IpD[ %]
bln - bardzo luzny / very loose In - luzny / loose

szg - $redniozageszczony / medium dense  zg - zaggszczony / dense
bzg - bardzo zageszczony / very dense

2. KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH COHESIVE SOIL CONSISTENCY

I »

0 w (W)
ZW . PZW . tpl : pl : mpl . pt
! ! ! ! ! > I [-]
| | | | |
0,00 0,25 0,50 1,00
bzw/zw . tpl : pl . mpl . pt
< T I I I I T IC [%]
1,00 0,75 0,50 0,25
Ws W W
zw - zwarty / very stiff pl - plastyczny / firm
pzw - potzwarty / very stiff to stiff mpl - miekkoplastyczny / soft
tpl - twardoplastyczny / stiff pt - ptynny / very soft




