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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposob opisowy i graficzny
uzupetniajacych badan warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych
gruntow stanowigcych podtoze sieci kanalizacji S$ciekowej wraz z przepompownig
projektowanych na terenie wsi Gotartow, Kujakowice Dolne i Kujakowice Gorne, w gminie
Kluczbork. Uzupehiajaca dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gloéwnego Instytutu
Gornictwa, Zaktadu Ochrony Wéd, Pracowni Technologii Wody i Sciekow z siedziba w
Katowicach na Placu Gwarkéw nr 1.

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— mapg sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500

— wyniki prac polowych i badan labolatoryjnych

— Opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego sieci kanalizacji
sciekowej 1 przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Goérne i Kujakowice
Dolne opracowang przez GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. w styczniu 2020 r.

— Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza gruntowego.

— PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

— PN -81/B — 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe,

— PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania probek gruntu,

— PN —81/B - 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

— Literature geologiczna,

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Termin badan terenowych:
01 wrzeénia 2022 r.

Zakres uzupelniajacych badan wykonanych we wrzesniu 2022 r.:
- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o glebokosci 2,5 m p.p.t. (OW104),

- 7 otworow geotechnicznych (badawczych) o glebokosci 3,0 m p.p.t. (OW101, OW102, OW107,
OW109, OW112, OW114, OW115),

- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o gltebokosci 3,5 m p.p.t. (OW110),
- 3 otwory geotechniczne (badawcze) o glebokosci 4,0 m p.p.t. (OW103, OW113, OW116),
- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o gltebokosci 4,5 m p.p.t. (OW106),
- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o gltebokosci 5,0 m p.p.t. (OW111),
- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o gltebokosci 6,0 m p.p.t. (OW108),



- 1 otwor geotechniczny (badawczy) o gltebokosci 7,0 m p.p.t. (OW105),
16 otworow o tgcznym metrazu wiercen: 61,50 mb

Zakres badan laboratoryjnych wykonanych we wrzesniu 2022 r.:

- 2 probki gruntu spoistego o naturalnej wilgotnosci (NW) w celu wyznaczenia granic
konsystencji Atterberga i okreslenia stopnia plastyczno$ci IL. Probki gruntu pobrano z otworow:
OW103 z gtebokosci 1,70 m p.p.t. 1 OW108 z glebokosci 4,80 m p.p.t.,

- 4 probki gruntu niespoistego o naturalnym uziarnieniu (NU) w celu wykonania analizy

granulometrycznej i na podstawie powstalej krzywej przesiewu okreslenia wspolczynnika
wodoprzepuszczalnosci k. Probki gruntu pobrano z otworow: OW104 z glebokosci 1,60 1 2,30
m p.p.t., OW106 z glebokosci 3,00 m p.p.t., OW111 z glebokosci 3,40 m p.p.t.

- 3 badania spalania zawarto$ci czes$ci organicznych. Probki gruntu pobrane zostaly z otwordéw:
OW105 z gtebokosei 1,71 3,0 m p.p.t., OW108 z glebokosci 4,8 m p.p.t.

Zakres archiwalnych badan z listopada 2019 r.wykorzystanych dla opracowania biezacej
dokumentacji:

- 51 otworéw badawczych o glebokosci 2,5-9,0 m p.p.t. (otwory: OWO01-OW05, OW09-OW15,
OW17, OW19, OW37, OW46-O0W52, OW54, OW56-OW74, OW86-OW91, OW93-OW95

W niniejszym opracowaniu na przekrojach geotechnicznych i w kartach otworéw przedstawiono
jedynie ww. 51 otworéw archiwalnych oraz 16 nowych otworéw, wykonanych we wrze$niu
2022 r. Pelny zakres wykonanych badan z listopada 2019 r. przedstawiony zostat w "Opinii
geotechnicznej wraz z dokumentacjq badan podloza gruntowego sieci kanalizacji Sciekowej i
przepompowni projektowanych we wsiach Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne", opracowanej
przez firm¢ GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. w styczniu 2020 r.

Celem badan jest:
- uszczegotowienie budowy geologicznej 1 stopnia jej ztozonosci,

- okreslenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow

- ustalenie wystepowania zasiggu i glgboko$ci warstw gruntdw podtoza oraz wydzielenie warstw
stabonos$nych i nieno$nych

- okreslenie gltgbokosci wystepowania i rodzaju wod gruntowych

Wykonane otwory badawcze wytyczono w terenie za pomocg domiarow prostokatnych do
istniejacych obiektow. Rzedne wysokosciowe otworow obliczono droga interpolacji migdzy
punktami wysokosciowymi na podstawie ww. mapy Syt.- wys.

Lokalizacje otworéw uzupetniajacych oraz archiwalnych wniesiono na dostarczong mape
sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:2000, stanowigcg zatgcznik do niniejszego opracowania (Zat.
1.1 i 1.2). Rzedne wysokosciowe otworow obliczono droga interpolacji migedzy punktami
wysokosciowymi na postawie ww. mapy.

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej WHO20 OS, $widrami
spiralnymi ¢ 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
1 naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej
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jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Po wykonaniu otworéw badawczych, przeprowadzono obserwacj¢ doptywu do nich wody
gruntowej oraz wykonano pomiary gtebokosci zwierciadta wody po jego stabilizacji.

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego.

Wyniki badan terenowych 1 makroskopowych daty podstawg do wykonania czes$ci opisowe]
| graficznej opracowania oraz pozwolity okreslic warunki gruntowo — wodne podloza
projektowanej sieci kanalizacji §ciekowej i przepompowni.

3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADAN

wojewodztwo: opolskie
powiat: kluczborski
gmina: Kluczbork

miejscowosci: Gotartow, Kujakowice Dolne i Kujakowice Goérne

Morfologia:
Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan

znajduje si¢ na w mezoregionie Réwnina Olesnicka, ktéra to lezy po wschodniej stronie Odry
W dorzeczu Stobrawy i1 Widawy. Jest to rownina morenowa z ostancami form glacjalnych
zlodowacenia srodkowopolskiego. W czeSci poinocnej rownina pokryta jest piaszczystymi
osadami sandrowymi, za§ w czesci potudniowej przewazajg gliny zwalowe.
Rzedne terenu w rejonie wykonanych otworow zawierajg si¢ w przedziale od ok. 184,10
m n.p.m. do ok. 211,00 m n.p.m. + 0,1 m.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych przedstawiona zostala jedynie dla
uzupetniajacych otworéw badawczych oraz dla otworéw archiwalnych wykorzystanych
W przekrojach uzupetniajacych.

Pelny opis warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacy w otworach archiwalnych
przedstawiono w opracowaniu wykonanym w 2019 r.. "Opinii geotechnicznej wraz z
dokumentacja badan podtoza gruntowego sieci kanalizacji $ciekowej 1 przepompowni
projektowanych we wsiach Kujakowice Gorne 1 Kujakowice Dolne".

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar, w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami
zbudowany jest z osadow czwartorzedowych, ktore sg reprezentowane przez:



osadyv holocenskie:

niespoiste grunty rzeczno-zastoiskowe (fluwio-limniczne - Qhfl) reprezentowane
przez piaski pylaste i piaski drobnoziarniste (warstwa VI1l11a), piaski srednioziarniste
(warstwa VII1Ib) oraz pospotki (warstwa VIlIc). Ww. grunty zawieraja domieszki
piaskow innej frakcji, frakcji kamienistej i pytow oraz sg przewarstwione pytem
piaszczystym. Ich wystepowanie stwierdzono w otworach: OW67, OW68, OW69,
Ow70, OW71, OW72, OW73, OW88, OW89, OW90, OW94, OW95, 0OW104
i OW105 ponizej wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanych.

spoiste grunty zastoiskowe (limniczne - Qhl) reprezentowane przez pyly i pyly
piaszczyste (warstwy serii VI12), przez gliny pylaste (warstwa VI112c) oraz przez
piaski gliniaste (warstwa VIla). Osady te zawieraja domieszki i przewarstwienia
innych gruntéw spoistych 1 niespoistych oraz lokalnie szczatek roslinnych.
W badanym podlozu osady te tworza pojedyncze soczewki i ciagle warstwy
wystepujac ponizej wierzchniej warstwy nasypow niekontrolowanych lub ponizej
niespoistych gruntéw rzeczno-zastoiskowych

niskoorganiczne i organiczne grunty zastoiskowe (limniczne -  Qhl) -
wyksztalcone w postaci gliny prochniczej (warstwa 1Xa), piaskow prochniczych
(warstwa 1Xb), namutu piaszczystego (warstwa Xa) i namutu gliniastego (warstwa
XDb) oraz torfu (warstwa Xc). Osady te nawiercono w otworach:

OW17 na gtebokosci 0,5-0,9 m p.p.t.,

OW66 na gtebokosci 0,8-1,9 m p.p.t. i ponizej 2,7 m p.p.t.,

OW67 na gtebokosci 1,4-2,2 m p.p.t.,

OWT1 na gtebokosci 0,9-1,2 m p.p.t.,

OW86 na gtebokosci 1,3-1,6 m p.p.t,,

OWS89 na gtebokosci 1,1-1,8 m p.p.t.,

OWO90 na gtebokosci 2,9-3,2 m p.p.t.,

OW94 na gtebokosci 1,2-1,7 m p.p.t.,

OW105 ponizej glebokosci 1,6 m p.p.t.,

osady plejstocenskie:

piaski wodnolodowcowe (fluwioglacjalne- Qpgf) wyksztalcone w postaci piaskow
pylastych, piaskow drobnoziarnistych (warstwa lla), piaskow srednioziarnistych
(warstwa I1b) i pospotek (warstwa I1c). Grunty tej genezy wystepuja powszechnie
w wykonanych otworach uzupetniajacych oraz otworach archiwalnych.

osady polodowcowe (glacjalne - Qpg) wyksztalcone w postaci glin i glin
piaszczystych (warstwy serii 111) oraz piaskéw gliniastych (warstwy serii V1).
Grunty te zawierajg domieszki frakcji kamienistej oraz sg przewarstwione lub na
pograniczu gruntdw piaszczystych badz spoistych. Grunty te wystgpuja
powszechnie w rozpoznanym podtozu.



e grunty lodowcowo-zastoiskowe (glacjilimniczne - Qpgl) wyksztalcone s3
w postaci glin pylastych bedacych na pograniczu pylu piaszczystego (warstwa
IVD), pytow piaszczystych i pytdéw przewarstwionych piaskiem pylastym lub
piaskiem $rednioziarnistym (warstwy serii V2) oraz itéw (warstwy serii I). Osady
te w badanym podtozu tworza pojedyncze soczewki oraz ciggle warstwy.

[

W strefie przypowierzchniowej badanego terenu wyst¢puja nasypy antropogeniczne,
gtéwnie niekontrolowane (warstwa Xla), ktore sag mieszaning: piasku, humusu, zuzla, zwiru,
gruntow spoistych, okruchow cegly, frakcji kamienistej, szczatek roslinnych oraz lokalnie
odpadow w postaci min. ceramiki i gruzu. Ich migzszos¢ si¢ga od 0,15 do 1,2 m.

W rejonie otworow: OW37, OWS51, do glebokosci 0,8 m p.p.t. nawiercono nasypy
budowlane (warstwa XII), ktore zbudowane sg z piasku, frakcji kamienistej i thucznia.

W strefie przypowierzchniowej do glebokosci maks. 0,5 m p.p.t. w rejonie otwordw
OWe61, OW62, OW66, OW67, OW87, OW89, OW109 zalega organiczny humus (warstwa
XIb).

W rejonie otworu OWO05 do glebokosci 0,14 m warstwg przypowierzchniowa tworzy ptyta
betonowa.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych robdt geologicznych, tj. we wrzesniu 2022 r. i listopadzie 2019 r.,
w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do 9,0 m p.p.t., wode gruntowa
o0 zwierciadle swobodnym jak i naporowym stwierdzono w rzecznych i wodnolodowcowych
osadach gltownie w piaskach $rednioziarnistych lub piaskach drobnych. Rozpoznane wody
gruntowe zaliczajg si¢ do wod przypowierzchniowych poziomu wodono$nego czwartorzedu.

Glegbokosci 1 rzedne wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w tabeli

ponizej:
Numer _ glebokos¢ _ rzedna
nawierconego/ustalonego nawierconego/ustalonego
otworu .. oo
zwierciadla wody w m p.p.t. zwierciadla wody m n.p.m.
Ow102 1,40/1,40 181,60/181,60
%’ g ow103 1,40/1,40 182,20/182,20
5« 1,50/1,50 183,00/183,00
2 8 OW104 == ’ ’
Ea 2,10/1,50 182,40/183,00
> —
2 g 1,40/1,40 182,20/182,20
4 W1
S N OW105 6,50/2,00 177,10/181,60
5§ OW106 2,70/2,70 183,60/183,60
c"\f‘ = ow11l 2,90/2,90 186,10/186,10
Oow113 1,20/1,20 190,30/190,30
Oow15 2,70/2,70 191,15/191,15
>
5 32 o 5,20/4,10 196,50/197,60
) N ow19
= § § o 5,70/4,10 196,00/197,60
—
§5s8 OW37 4,40/3,90 194,00/194,50
05_ 3 2 OW56 2,30/2,30 183,70/183,70
OW65 2,00/2,00 182,15/182,15




. OW67 2,20/2,00 181,90/182,10
o OW68 4,60/2,30 180,50/182,80
¢ OW69 2,90/2,90 182,80/182,80
§ OW71 2,30/1,20 183,50/184,60
g OW72 3,20/1,90 183,05/184,35
B OW?73 2,20/1,80 184,10/184,50
= OW74 2,60/2,30 184,90/185,20
£ OWS86 2,80/1,70 189,10/190,20
S OWss 1,80/1,80 192,60/192,60
E OW89 1,80/0,90 192,50/192,50
> 1,20/1,20 192,40/192,40
§ OW90 2,10/1,20 191,50/192,40
£ OW94 1,70/1,10 195,00/195,60
N 1,50/1,50 194,60/194,60
~ OW9S 4,40/1,50 191,70/194,60

Numer glebokos¢ rzedna sgczenia wody w
otworu saczenia wody w m p.p.t. m n.p.m.
e OW101 1,60 185,90
IS 2,20 181,40
; § § Ow103 3,00 180,60
N E 1,30 182,70
SRS OW107 1,60 182,40
7= OW113 2.10 189,40
z owo1 1,80 184,30

fpEss | own 120 196,35

53 S SQ OWS52 5,00 183,30
S = OW66 1,80 183,20

Poziom wody rozpoznany w 2022 r. jest zblizony do poziomu wody z 2019 r.

Wspodtezynnik  wodoprzepuszcezalnosci

pobranych prob gruntow ksztattuje si¢ w granicach:

dla piaskow drobnoziarnistych k = 1,94 m/dobe.
dla piaskow $rednioziarnistych k = 15,31 m/dobe.
dla piaskow gruboziarnistych k = 31,60 m/dobe.
dla pospotek k = 14,04 m/dobe.

Wody gruntowe sg w bezposrednim zwigzku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi
cieku - Potok Kujakowicki. Ich poziom zalezny jest od wielkos$ci przeptywu - napetienia koryta.
Ponadto zasilanie rozpoznanej warstwy wodonosnej odbywa si¢ przez bezposrednig infiltracje
wod opadowych w wyniku czego w okresie po dtugotrwatych opadach lub po intensywnych
roztopach nalezy spodziewac
przypowierzchniowej warstwie wodono$nej, natomiast w okresie suszy - jego obnizenia. Wahania
poziomu lustra wody w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan moga siegac¢ £0,5m.

si¢ podwyzszenia poziomu

k dla probek piaskéw wodnolodowcowych
pobranych we wrzesniu 2022 r., obliczony wzorem USBSC na podstawie krzywych uziarnienia

lustra wody w pierwszej,

Poziom wody rozpoznany w 2022 r. jest zblizony do poziomu wody z 2019 r.




Szczegotlowe ~ zestawienie ~ wartoSci  wspoOtczynnikow  wodoprzepuszcezalno$ci
poszczegblnych probek gruntdow niespoistych zamieszczono w Zalacznikach 4.1.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podloze budowlane sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni projektowanej we wsi
Gotartow, Kujakowice Gorne 1 Dolne, wystepujace pod warstwa nasypoéw antropogenicznych lub
lokalnie warstwg humusu zbudowane jest z czwartorzgdowych gruntow mineralnych rodzimych,
spoistych oraz niespoistych lokalnie organicznych.

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podioze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawg podziatu przyjeto w pierwszej kolejnosci geneze 1 stratygrafie
utworow, wydzielajac nastgpnie w obregbie danej grupy gruntow warstwy rozniace si¢ litologia
I warto§ciami wiodacych cech geotechnicznych.

Warto$ci charakterystyczne wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okre§lono na podstawie badan polowych i laboratoryjnych oraz analizy makroskopowe;j
gruntow.

W przypadku gruntéw spoistych jako cech¢ wiodaca przyjeto wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci 1LY aw przypadku gruntdéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszezenia Ip™.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:

seria I: zaliczono do niej lodowcowo-zastoiskowe ity na pograniczu glin pylastych. Grunty te sg
mato wilgotne i wilgotne. Ich wystepowanie stwierdzono lokalnie w otworach OW90,
OW93, OW94, OW95 i OW115.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa la I w stanie potzwartym 1.™=0,00
warstwa Ib I w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa Ic I w stanie plastycznym 1,™=0,35

Warstwy la i Ib w stanie nienaruszonym sa no$ne. Warstwa Ic z uwagi na konsystencje
plastyczng uznana zostata jako stabono$na. Jej wystgpowanie stwierdzono w otworze
OW93 w strefie gltebokosci 2,2-2,5 m p.p.t.

seria ll:zaliczono do niej wodnolodowcowe piaski pylaste, drobno-, $rednio- i gruboziarniste
oraz pospotki. Osady tej serii zawierajg liczne domieszki, przewarstwienia oraz s3 na
pograniczu innych frakcji piaszczystych, gruntow spoistych oraz frakcji kamieniste;j.
Grunty te sg malo wilgotne, wilgotne a ponizej zwierciadta wody gruntowej nawodnione,
w stanie s$rednio zageszczonym o warto$ci charakterystycznej stopnia zageszczenia

1™ =0,50.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa lla Pri Pd $rednio zageszczone ID(")=0,50
warstwa b Psi Pr $rednio zageszczone ID(")=0,50
warstwa llc Po $rednio zageszczone 1o™=0,50

Wszystkie warstwy serii 1l sg no$ne.



seria Il1: zakwalifikowano do niej polodowcowe gliny piaszczyste i gliny. Grunty tej genezy
zawieraja liczne przewarstwienia lub domieszki gruntdow piaszczystych oraz frakcji
kamienistej. Wystepuja powszechnie w badanym podlozu tworzac ciagle warstwy oraz

soczewki.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa Illa G w stanie potzwartym 1,.™=0,00

warstwa I11b GiGp w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20

warstwa Illc GiGp w stanie plastycznym 1,M=0,35
Grunty warstw Illa i Illb sa nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametrow

geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy Illc zakwalifikowano jako stabonosne. Rozpoznano je w otworach:
OW14 w strefie gtebokosci 1,8-3,2 m p.p.t.;

OW19 w strefie gtebokosci 5,5-5,7 m p.p.t.;

OW46 w strefie gtebokosci 2,6-3,1 m p.p.t;

OW47 w strefie gtebokosci 2,5-4,5 m p.p.t.;

OW48 w strefie gitebokosci 2,8-3,8 m p.p.t.;

OW49 w strefie gitebokosci 2,9-3,7 m p.p.t.;

OWS50 w strefie gitebokosci 3,5-4,0 m p.p.t.;

OWS52 w strefie gitebokosci 5,0-5,4 m p.p.t.;

OW54 w strefie gtebokosci 3,0-4,0 m p.p.t.;

OW67 w strefie gtebokosci 2,5-3,0 m p.p.t. ;

OWG68 w strefie glebokosci 1,5-4,6 m p.p.t. i 5,0-5,5m p.p.t,;

OW70 w strefie gtebokosci 2,4-4,5 m p.p.t.;

OW73 w strefie gitebokosci 2,4-3,3 m p.p.t.;

OWS86 w strefie glebokosci 1,9-2,5 m p.p.t.;

OWS87 w strefie glebokosci 3,0-3,1 m p.p.t.;

OWO1 w strefie glebokosci 1,6-2,6 m p.p.t.;

warstwa 1Vb:
zaliczono do niej gliny pylaste. Grunty tej genezy wystepuja w postaci soczew. S3g to
grunty mato wilgotne w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosei 1,M=0,20
Grunty tej warstwy sg nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametrow
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.

seria V1: zaliczono do niej polodowcowe piaski gliniaste bedace przewarstwione, z domieszka
lub na pograniczu gruntéw niespoistych i spoistych oraz z domieszka frakcji kamieniste;.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:
warstwa Vla Pg w stanie potzwartym 1.™=0,00
warstwa V1b Pg w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
Grunty warstw V1a i V1b sg nosne pod warunkiem uwzglednienia ich parametréw
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.

10



seria V2: zaliczono do niej lodowcowo-zastoiskowe pyly 1 pyly piaszczyste bedace na
pograniczu piaskow pylastych lub pyléw oraz przewarstwione gling pylasta i gruntami
piaszczystymi.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa V2a I, T1 w stanie potzwartym 1.M=0,00
warstwa V2b I, T1 w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa V2c Tp w stanie plastycznym 1. M=0,35

Grunty warstw V2a i V2b sa nosne pod warunkiem uwzglg¢dnienia ich parametréw
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy V2c sa stabono$ne. Zostaly one nawiercone w otworach:

OWO1 w strefie glebokosci 1,9-3,5 m p.p.t.,

OWO04 w strefie gltebokosci 1,0-1,7 m p.p.t.,

OWS86 w strefie gtebokosci 2,5-2,8 m p.p.t.

warstwa Vl1la: zaliczono do niej holocenskie, zastoiskowe piaski gliniaste z domieszka pytu
| frakcji kamienistej. Grunty te sa mato wilgotne w stanie polzwartym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,00. W stanie nie naruszonym jest to
grunt nosny.

seria V12: reprezentowana jest przez holocenskie, zastoiskowe pyly i pyly piaszczyste. Grunty tej
genezy zawieraja liczne domieszki szczatek roslinnych oraz sg przewarstwione glinami
pylastymi lub piaskami pylastymi. Grunty te wystgpuja w otworach zlokalizowanych
W poblizu koryta cieku, ponizej gruntow antropogenicznych oraz pomig¢dzy gruntami

holocenskimi.

Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nastgpujaco:

warstwa VI12a I1p, w stanie poOlzwartym 1.™=0,00
warstwvaVI2b  [Ip, [] w stanie twardoplastycznym 1L.M=0,20
warstwa V12c IIp, [1 w stanie plastycznym 1,M=0,35

Grunty warstw V12a i VI2b sa nosne pod warunkiem uwzglegdnienia ich parametrow
geotechnicznych zawartych w tabeli 1 i nie naruszenia ich naturalnej struktury.
Grunty warstwy VI2c sa stabonosne. Zostaly one nawiercone w otworach:

OWT1 w strefie gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.,

OWT72 w strefie glebokosci 2,2-3,2 m p.p.t.,

OW?73 w strefie glebokosci 1,0-2,2 m p.p.t.,

warstwa VI112b: reprezentuja ja holocenskie, zastoiskowe gliny pylaste zawierajace domieszki
substancji organicznej (mogace kwalifikowa¢ ten grunt napograniczu namutu
gliniastego). Grunty te s3 mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci 1™ = 0,20. Z uwagi na domieszki substancji
organicznej grunt ten zakwalifikowano jako stabonosny. Wystepowanie glin pylastych
ww. warstwy stwierdzono w otworze OW90 w strefie glebokosci 1,7-2,1 m p.p.t.

warstwa VI1l2c: reprezentuja ja holocenskie, zastoiskowe gliny pylaste zawierajagce domieszki

substancji organicznej. Grunty te sa wilgotne, w stanie plastycznym o warto$ci
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charakterystycznej stopnia plastycznosei 1.™ = 0,35. Z uwagi na domieszki substancji
organicznej grunt ten zakwalifikowano jako stabono$ny. Wystepowanie glin pylastych
ww. warstwy stwierdzono w otworze OW 107 w strefie glgbokosci 0,6-1,3 m p.p.t.

seria VIII:  wliczono do niej rzeczno-zastoiskowe piaski pylaste, drobno-, s$rednio-
| gruboziarniste oraz pospotki. Osady tej serii zawierajg liczne domieszki,
przewarstwienia oraz sg na pograniczu innych frakcji piaszczystych, gruntow spoistych
oraz frakcji kamienistej, lokalnie substancji organicznej i szczatkami ro§linnymi.
Podziat tej serii na warstwy geotechniczne przedstawia si¢ nast¢pujaco:

warstwa Vllla PriPd $rednio zageszczone ID(”):O,40
warstwa VIllib PsiPr $rednio zageszczone 15™=0,40
warstwa VIlic Po $rednio zageszczone 15™=0,40

Wszystkie warstwy serii V11 sa no$ne.

warstwa IXa: naleza do niej holocenskie, niskoorganiczne gliny prochniczne miejscami na
pograniczu namutu gliniastego. Jest to grunt stabono$ny. Ich wystepowanie stwierdzono
w otworach: OW86 w strefie glebokosci 1,6-1,9 m p.p.t. i OW105 na glebokosci 1,6-2,2

m p.p.t.,

warstwa IXb: nalezag do niej holocenskie, niskoorganiczne piaski prochniczne z domieszkami
szczatek drewna, lokalnie na pograniczu namutu piaszczystego. Jest to grunt stabonos$ny.
Ich wystepowanie stwierdzono w otworach:
OW17 w strefie gtebokosci 0,5-0,9 m p.p.t,,
OW86 w strefie gtebokosci 1,3-1,6 m p.p.t,,
OW105 ponizej giebokosci 6,5 m p.p.t,

warstwa Xa: reprezentuje jg organiczny namul piaszczysty przewarstwiony szczatkami drewna.
Jest to grunt nieno$ny. Jego wystepowanie stwierdzono w otworze:
OWG67 w strefie gtebokosci 1,4-2,0 m p.p.t,,
OW105 na glebokosci 2,6-3,5 m p.p.t.,

warstwa XDb: reprezentuje ja organiczny namut gliniasty zawierajacy niekiedy nieroztozone
szczatki roslinne. Grunt ten miejscami jest na pograniczu torfu lub glin prochnicznych
oraz zawiera przewarstwienia piasku pylastego. Jest to grunt nieno$ny. Jego
wystepowanie stwierdzono w otworach:
OWG66 w strefie gtebokosci 1,0-1,9 m p.p.t. i ponizej 2,7 m p.p.t.,
OW67 w strefie glebokosci 2,0-2,2 m p.p.t.,
OW71 w strefie gltebokosci 0,9-1,2m p.p.t.,
OW89 w strefie gtebokosei 1,1-1,8 m p.p.t,,
OW90 w strefie glebokosci 2,9-3,2 m p.p.t.,
OW94 w strefie gtebokosci 1,2-1,7 m p.p.t,,
OW105 w strefie glebokosci 2,2-2,6 m p.p.t.,
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warstwa Xc: reprezentowana jest przez organiczny torf. Jest to grunt nieno$ny. Jego
wystepowanie stwierdzono w otworze: OW105 w strefie gtebokosci 3,5-6,5 m p.p.t.,

warstwa Xla: zaliczono do niej antropogeniczne nasypy niekontrolowane, wystepujace
powszechnie w podtozu badanego terenu w strefie przypowierzchniowej do glebokosci
maksymalnej 1,2 m p.pt Z uwagi na zmienno$¢ i przypadkowos¢ sktadu
I zroznicowanie parametrow geotechnicznych zostala ona zakwalifikowana jako
warstwa nienosna.

warstwa XIb: wliczono do niej warstwe organiczng — humus, ktory zalega w strefie
przypowierzchniowej jedynie w otworach: OW62, OW66, OW67, OW89 i OW109. Jego
migzszos¢ nie przekracza 0,5 m. Jest to warstwa nieno$na.

warstwa XlI: obejmuje warstwe nasypéw budowlanych ztozonych gtéwnie z piasku, frakcji
kamienistej oraz lokalnie thucznia. Nawiercono je w otworach:
OW37 do glebokosci 0,8 m p.p.t.,
OWS51 do glebokosci 0,4 m p.p.t,
OW86 w strefie glebokosci 0,3-1,3 m p.p.t.
Jest to warstwa nosna.

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.

Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na uzupetniajacych przekrojach
geotechnicznych — Zat. nr 2.1-2.15.

5. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podlozu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji $cickowej oraz przepompowni
sciekow, do glebokosci rozpoznanej wierceniami, pod przypowierzchniowg warstwa
humusu 1 nasypoéw antropogenicznych: niebudowlanych i budowlanych, zalegaja osady
holocenskie i plejstocenskie.

Wsréd gruntow holocenskich wyréznia sie:

- niespoiste, rzeczno-zastoiskowe piaski pylaste, piaski drobno-, $rednio- i gruboziarniste
I pospotki (seria VIII)

- zastoiskowe grunty spoiste: piaski gliniaste (warstwa VIla), pyly i pyly piaszczyste
(warstwy serii V12) oraz gliny pylaste (warstwy VI112b i VI12c).

- niskoorganiczne i organiczne grunty zastoiskowe: gliny prochniczne (warstwa 1Xa),
piaski prochniczne (warstwa 1Xb), namuly piaszczyste (warstwa Xa), namuty gliniaste
(warstwa Xb) i torfy (warstwa Xc).

grunty plejstocenskie to:
- niespoiste, wodnolodowcowe piaski drobno-, s$rednio-, gruboziarniste oraz pospotki
(warstwy serii I1)
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- polodowcowe gliny i gliny piaszczyste (warstwy serii 111) oraz piaski gliniaste (warstwy
serii V1)

- lodowcowo zastoiskowe ity (warstwy serii 1), gliny pylaste (warstwa 1Vb) oraz pyly
| pyly piaszczyste (warstwy serii V2)

Wiekszo$¢ mineralnych gruntow rodzimych wystepujacych w badanym podtozu jest nosna.
Do gruntéw nos$nych zaliczono réwniez nasypy budowlane (warstwa XII).
Do gruntow stabonos$nych zakwalifikowano grunty spoiste w stanie plastycznym: gliny
i gliny piaszczyste (warstwa Ilic), pyly i pyly piaszczyste (warstwy V2c¢ i VI2c),
holocenskie grunty spoiste w stanie twardoplastycznym zawierajace domieszkami substancji
organicznej
- gliny pylaste (warstwa V1I2b) oraz niskoorganiczne gliny prochniczne (warstwa [Xa)
| piaski prochnicze (warstwa 1Xb).
Wystgpowanie ww. gruntoéw stabonosnych opisane zostalo w podrozdziale 4.3 niniejszej
dokumentacji.
Grunty stabonos$ne wystepujace w podtozu projektowanych kanatow, nalezy wymieni¢ na
glebokosci co najmniej 0,3 m ponizej planowanego dna wykopu na zageszczone piaski lub
drobna pospotke.
Do gruntéw nieno$nych zakwalifikowano rodzime grunty organiczne: namuly piaszczyste
I namuly gliniaste (warstwy Xa i Xb) oraz torfy (warstwa Xc). Wystgpowanie ww. gruntow
stwierdzono w otworach:

OW66 w strefie glebokosci 1,0-1,9 m p.p.t. 1 ponizej 2,7 m p.p.t.,

OW67 w strefie gitebokosci 1,4-2,2 m p.p.t,,

OW71 w strefie gtebokosci 0,9-1,2m p.p.t.,

OWS86 w strefie glebokosci 1,6-1,9 m p.p.t.,

OWS89 w strefie glebokosci 1,1-1,8 m p.p.t.,

OWO90 w strefie glebokosci 2,9-3,2 m p.p.t.,

OW94 w strefie gitebokosci 1,2-1,7 m p.p.t.,

OW105 w strefie glebokosci 2,2-6,5 m p.p.t.,

Do gruntdbw nienosnych  zakwalifikowano rowniez wystepujace w  strefie
przypowierzchniowej do rozpoznanej otworami maksymalnej glebokosci 1,2 m p.p.t.
nasypy niebudowlane (warstwa XI) oraz przypowierzchniowa warstwe humusu
0 migzszosci rzgdu 0,4 m p.p.t. (warstwa X).

W przypadku odstonigcia w wykopach ww. warstw gruntéw nienosnych podtoze pod
projektowanym kanatem nalezy wykona¢ z zaggszczonego gruntu mineralnego - $rednio-
lub gruboziarnistego piasku o migzszosci min. 30 cm W stropowej partii nasypu z gruntu

mineralnego nalezy wykona¢ 15 cm warstwe stabilizacji cementem o wytrzymalo$ci
Rm>2,5 -5 MPa.

Do zasypki wykopow nie moga by¢ wykorzystane nasypy niebudowlane oraz rodzime
grunty spoiste i organiczne — nalezy je zastgpi¢ gruntem mineralnym, niespoistym,
zageszczonym warstwami. Wystepujace w podiozu projektowanego kanatu grunty
piaszczyste ( warstwy serii Il i VIII) mogg by¢ wykorzystane jako zasypka wykopow
w pasie drogowym ponizej gltgbokosci przemarzania, tj. 1,0 m p.p.t. W strefie przemarzania
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3.

4,

zasypke wykopow nalezy wykona¢ stosujac materiat wg zapisow w pkt. 2.8 oraz
w Tablicy 2 normy PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania
I badania".

Wykopy pod projektowane kanaty, nalezy prowadzi¢ w szalunkach.

W okresie prowadzonych robdt geologicznych, tj. w listopadzie 2019 r. i we wrze$niu
2022 r., w strefie glebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami, tj. do 9,0 m p.p.t.,
wode gruntowa stwierdzono w rzecznych i wodnolodowcowych osadach gltownie
w piaskach $rednioziarnistych lub piaskach drobnoziarnistych.

Rozpoznane wody gruntowe zaliczaja si¢ do wod przypowierzchniowych poziomu
wodonosnego czwartorzedu.

Poziom wody rozpoznany w 2022 r. jest zblizony do poziomu wody z 2019 r.

Wahania poziomu lustra wody w stosunku do stanu zaobserwowanego w trakcie badan
mogg sigga¢ +0,5m.

Glgbokosci 1 rzgdne wody gruntowej w poszczegolnych otworach zestawiono w tabeli
w podrozdziale 4.2 niniejszej dokumentacji.

Na odcinkach, gdzie migzszo$¢ gruntéw nawodnionych przekracza wielkos¢ 0,5 m
powyzej dna wykopu pod projektowane kanaty, odwodnienie nalezy prowadzi¢ metoda
depresyjng — przy zastosowaniu iglofiltrow. Na odcinkach, gdzie poziom zwierciadta wody
nad dnem wykopu jest mniejszy niz 0,5 m, odwodnienie mozna wykona¢ poprzez utozenie
drenazu zaglebionego ponizej dna wykopu i odpompowywanie wody ze zbiorczych
studzienek drenazowych.

Wspodtezynnik wodoprzepuszczalnosci k dla probek piaskow wodnolodowcowych
pobranych we wrzesniu 2022 r., obliczony wzorem USBSC na podstawie krzywych
uziarnienia pobranych prob gruntow ksztaltuje si¢ w granicach:

dla piaskow drobnoziarnistych k = 1,94 m/dobg.

dla piaskoéw $rednioziarnistych k = 15,31 m/dobg.

dla piaskoéw gruboziarnistych k = 31,60 m/dobe.

dla pospotek k = 14,04 m/dobe.

Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 r. dla otworow
wykonanych w listopadzie 2019 r. przedstawione zostaly w archiwalnej opinii
geotechnicznej opracowanej w styczniu 2020 r.
Dla 16 otwordéw uzupehiajacych wykonanych w 2022 r. , proste warunki gruntowo-wodne
ustali¢ mozna dla rejonow 15 otworow: OW101-OW104 i OW106-OW116 przy zatozeniu
wymiany gruntow plastycznych, oraz miejscowym odwodnieniu wykopow.
Wiozone warunki gruntowe stwierdzone zostaly jedynie w otworze OW105, z uwagi na
wystepowanie duzej migzszos$ci gruntdw niskoorganicznych i organicznych - w strefie
glebokosci 1,6-6,5 m p.p.t.

Projektowang sie¢ kanalizacyjng z uwagi na gltebokos¢ wykopéw umocnionych
przekraczajaca 2,0 m proponuje si¢ zakwalifikowaé do drugiej kategorii geotechniczne;.
Ostateczng decyzje odnosnie kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych, zgodnie

z ww. "Rozporzadzeniem ..." podejmuje Projektant.
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6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

1.6dz, wrzesien 2022 r.
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Uzupelniajaca opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego na potrzeby projektu
przepompowni i sieci kanalizacji §ciekowej we wsiach Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne.

Tabelanr1

Cecha wiodaca .,
" Wilgotnost (oososl | Kattarcia | e odketateenia | Sciflosci | Wskarnik
objetosciowa ! - 1 ido-
Jednostka Nr Rodzaj - - naturalna ! wewngtrzn. pierwotnego | pierwotnej skonsolido
Lp. | stratygraficzno | warstwy runtu stopien stopien - c.® wania
-facjalna | geotechn. g zageszez. | plastyczn. Y o e ™ @
|D(n) |L(n) Wn(n) (t* m_3 ) (deg) (kPa) E, M, B
(%) (MPa) (MPa)
Qpal la l; - 0,00 19 2,15 13,0 60,00 22,22 39,33 0,80
Qpgl Ib | - 0,20 27 2,00 10,3 49,09 13,70 24,26 0,80
3. Qpgl Ic | - 0,35 34 1,85 8,3 41,83 98,14 17,37 0,80
mwo 1,65
4, Qpfg lla Pd 0,50 - w 16 1,75 30,4 - 46,20 61,91 0,80
nw 24 1,90
mw 5 1,70
5. Qpfg b Ps, Pr 0,50 - w14 1,85 33,0 - 79,90 94,69 0,90
nw 22 2,00
mw4 1,75
6. Qpfg Ic Po, Pog 0,50 - w12 1,90 38,5 - 137,55 152,97 1,00
nw 18 2,05
7. Qpg Ila G - 0,00 16 2,15 22,0 40,00 49,98 65,77 0,75
8. Qpg b Gp - 0,20 12-16 2,15-2,20 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75
9. Qpg Illc Gp, G - 0,35 17-21 2,05-2,10 15,5 26,35 19,95 26,25 0,75
10. Qpgl Vb Gn - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
11. Qpg Via Pg - 0,00 10 2,20 22,0 40,00 49,98 65,77 0,75
12. Qpgl V1b Pg - 0,20 13 2,15 18,3 31,54 28,07 36,93 0,75
13. Qpgl V2a IIp, I1 - 0,00 14 2,15 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60




14. Qpgl V2b [p, T1 - 0,20 18-22 2,05-2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
15. Qpgl V2c [Ip. I1 - 0,35 20 2,05 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
16. Qhl VIi2a [ b, - 0,00 14 2,15 18,0 30,00 33,85 48,35 0,60
17. Qhl Vi2b [Ip, - 0,20 18-22 2,05-2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
18. Qhl Vi2c [Ip, - 0,35 20-24 2,00-2,05 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
19. Qhl Vlila Pg - 0,00 13 2,15 18,0 30,0 33,85 48,35 0,60
20. Qhl VI1I2b Gn - 0,20 20 2,10 14,8 16,96 20,58 29,40 0,60
21. Qhl Vil2c Gn - 0,35 25 2,00 12,4 11,90 14,90 21,28 0,60
mw6é 1,65
22. Qhfl Villa Pr, Pd 0,40 - w16 1,75 29,9 - 51,56 64,07 0,75
nw 24 1,90
mw5 1,70
23. Qhfl VIllb Ps, Pr 0,40 - w 14 1,85 32,4 - 66,92 79,33 0,80
nw 22 2,00
mw 4 1,75
24, Qhfl Vilic Po 0,40 - w12 1,90 37,7 - 120,19 133,45 0,90
nw 18 2,05
25. Qhl IXa GH nie badano - grunt niskoorganiczny, stabono$ny
mw 6 1,55
26. Qhl IXb PH 0,40 - W 18 170 29,9 - 38,27 51,26 0,75
27. Qhl Xa Nmp nie badano - grunt organiczny, nieno$ny
28. Qhl Xb Nmg; nie badano - grunt organiczny, nieno$ny
29. Qhl Xc T nie badano - grunt organiczny, nieno$ny
30 Antropocen Xla nN nie badano - nasyp niekontrolowany, nieno$ny
31 oh X1b H nie badano - grunt organiczny, nieno$ny
32. Antropocen X1l nB 0,60 - 5 1,70 33,6 - 94,62 112,31 0,90

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x® =x™ - (1 #0,10)

Opracowal: mgr Krzysztof Nazdrowicz — uprawnienia geologiczne nr V11-1621

Lodz, 09.09.2022 r.
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Opracowal | 02.09.2022 K Kawalec Lonoec Uzupetniajgcy
Weryfikowal | 02.09.2022 K.Nazdrowicz U (Cdon; przekrdj geotechniczny 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan

podioza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i
kanalizacji $ciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Do

sieci
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Weryfikowat | 05.09.2022 K.Nazdrowicz U (Clvens; prze krOj geotechn iczny 1: %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Adres Pracowni:

tel./fax: 0-42 674 23 49

ul.Nowa 29/31 lok. 33

90-030 todz

www.geosonda.pl

od dz. geodez 320 do dz. 140/2

Kujakowice Goérne

Zat.nr
2.11

Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podioza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji sciekowej we wsiach Kujakowice Gorne i Dolne

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 02.09.2022) K.Kawalec K{ 2N
Weryfikowat 02.09.2022 K.Nazdrowicz (/(Q,d@vm

Uzupetniajgcy Skala
przekroj geotechniczny 1 1500

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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dziatka nr 197/3 Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
Gotartéw podioza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji sciekowej we wsiach Kujakowice Goérne i Dolne
Data Nazwisko Podpis .. Skala
Opracowat 05.09.2022 K.Kawalec kil UZU peh'"ajacy

Weryfikowat | 05.09.2022 K.Nazdrowicz U (G prze kroJ geotech niczny 1- %

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zat.nr
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Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan
podioza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i sieci
kanalizacji $ciekowej we wsiach Kujakowice Gérne i Dolne

Data Nazwisko depis .. Skala
Opracowat | 06.09.2022 K.Kawalec P Uzupetniajgcy
Weryfikowat | 07.09.2022 K.Nazdrowicz ULy przekr(')j geotechniczny 4. 500
" 100
Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Uzupetniajgca opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan

podioza gruntowego na potrzeby projektu przepompowni i
kanalizacji Sciekowej we wsiach Kujakowice Gérne i Do

sieci
Ine

Data Nazwisko Podpis
Opracowat 06.09.2022 K.Kawalec s
Weryfikowat 07.09.2022 K.Nazdrowicz V((w,@m

Uzupetniajgcy
przekroj geotechniczny

Skala
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© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
S

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW101

Zat.nr: 3.1.1

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
) % 2 g 5
8 - S N| B 2
o| 5 | g|  Prof Przelot o 5 $g| 8 5
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8 8§zs 2 8 3| O c
5| N § E %8 £ | 3
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g Z§ s /\/ nN(H+zuzel+KO+ok(.cétdy)| mw
b4 L
AN
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1.0 i Pd lla mw | szg | 0.50
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| e Y pylastego z domieszka piasku gliniastego Ps+Pr+Pg b w/m | szg | 0.50
1’@ B e
] s 55t
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K| . 5 i A
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T 2.70 | ~Jfrakcji kamienistej
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ProfiI numer OW102 Rzedna: 183.00 m n.p.m. Data: 2022-09-01
nasyp niekontrolowany (H+Pi+KO+korzenie)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
S

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW103

Zat.nr: 3.1.2

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 183.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
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Profil numer OW104 Rzedna: 184.50 m n.p.m. Data: 2022-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW105

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.1.3

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 183.60 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zak.nr: 3.1.4

A .

PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer OW106 Wiertnica: WHO20-0S

——————
Miejscowos¢: Gotartow Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczborg Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Powiat: kluczborski Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 186.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
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Profil numer OW107 Rzedna: 184.00 m n.p.m. Data: 2022-09-01

nasyp niekontrolowany (H+KO+Pip+okr.cegty)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW108

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1.5

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos$¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
e 2 2, 5
] : S N : £
ol -8 o] 8 ) Prgfll Przelot o . 5 g = S s
c| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ s (5 o =
31838 2 IR
g "" E %8 5| 8
= | mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
. nasyp niekontrolowany (H+KO+okr.cegty)
Q
S nN(H+KO+okr.cegtidia | mw
N
L 0.70 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp+KO lib mw tpl 0.10
240 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
kamienistej
B
N
£
g c
3 p+ mw p .
IS Gp+KO | llib tpl 020
kel
A
©
o
4.00 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp+KO lib mw tpl 0.20
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW109

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.1.6

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos$¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
g2 2 2 5
8 - S N| B 2
o| €5, | &  Profi Przelot o =3 S| ¢ 5
| 823 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| o = 8 =
Q c
5/ °F2 1§ E |55 £ &
= | mppt]| @ [m] ® ”
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
§ gleba z domieszka piasku srednego
kS H+Ps Xlb mw
I
0.50 glina piaszczysta brgzowa
2 Gp lib mw tpl 0.10
s
c
Ols
©
o
2.00 glina piaszczysta brgzowo-szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO 1ib mw tpl 0.10
2.50 glina piaszczysta brgzowo-szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO 1ib mw tpl 0.20
3.00
Profil numer OW110 Rzedna: 188.90 m n.p.m. Data: 2022-09-01
2| o N, AN nasyp niekontrolowany (Ps+zuzel+ttuczen)
72 § )2,;-{ nN(Ps+zuzel+tluczeXla | mw
2= ’( _— 0.40 k drob ty zd ki k
- S . piasek drobny zétty z domieszkg piasku
ity $rednego Pd+Ps la mw | szg | 0.50
0.70 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
kamienistej
2l e
c |2
§ 2 Gp+KO llib mw tpl 0.10

3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zaknr: 3.1.7

A .
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer OW111 Wiertnica: WHO20-0S
S
Miejscowos¢: Kujakowice Dolne Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczborg Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Powiat: kluczborski Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 189.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
) % 2 g 5
8 - S N| B 2
o| €5, | &  Profi Przelot o =3 S| ¢ 5
= _3% g % litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 g ) [=] -
<] > 2 L = g
5 °F3| 5 E |55 £ | &
= | mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3o nasyp niekontrolowany (H+Pi+Ppi)
3z AN(H+T+Pr) Xla | mw
2|z
0.40 piasek pylasty bragzowy z domieszkg piasku
drobnego Pr+Pd lla mw szg | 0.50
0.70 piasek sredni brgzowy
Ps Ilb mw szg | 0.50
28
290 |O|% 2.90 piasek sredni brgzowy
L Ps 1Ib nw szg | 0.50
4.0 [t R : :
o e 4.00 piasek sredni brgzowy z domieszkg piasku
PLEL grubego
= Ps+Pr llb nw szg | 0.50
5.0 st 500
Profil numer OW112 Rzedna: 193.40 m n.p.m. Data: 2022-09-01
SN nasyp niekontrolowany (H+KO+okr.cegty)
o
Z§ Z@ nN(H+KO+okr.cegiWla | mw
0.60 pyt piaszczysty szary
Ip V2b | mw tpl 0.10
1.20 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
kamienistej
he)
Rla
© Gp+KO b | mw | tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW113

Zat.nr: 3.1.8

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
) % 2 g 5
8 - S N| B 2
o 9 e Profil Przelot o 5 22| 8 5
c -3% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 %J‘é §, ? o =
S|l Bdlz| 2 el = S 5
Q [ E 3 = n
= [Imppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, Q,\/E nasyp niekontrolowany (H+Pi+KO)
g g \\( g
38 N hN (H+1+KO) Xla | mw
Z|Zr
R
A LT 0.80 piasek pylasty szary przewarstwiony piaskiem
1.0 .05 a Srednim Pr//Ps lla | mww | tpl 0.20
1.20 1.20 piasek pylasty szary przewarstwiony piaskiem
$rednim Pr/IPs mw/w | tpl 0.20
1.60 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
kamienistej Gp+KO 1lIb mw tpl 0.20
2.%§ % § 210 g!ina_ szara na_pograniczu _glin pylas_tej z
8l g niewielkg domieszka frakcji kamienistej
c| .2
3| @
S| G/Gr (+KO)| llIb mw tpl 0.20
y
/~ 3.20 glina pylasta szara
i S Gn Vb2 | mw | tpl 0.20
40 = 2.00
Profil numer OW114 Rzedna: 203.50 m n.p.m. Data: 2022-09-01
AN i i
2 \\Q(/< nasyp niekontrolowany (H+Pip+KO)
z 3 s \2 NN (H+11p+KQ) Xla | mw
z|Z| "/
AN AN D
- ~ o/~ 0.60 pyt piaszczysty z domieszkg piasku srednego
o) R I o )
3 ~ .~ - Mp+Ps | VI2b | mw | tpl 0.20
210 | ~ . ~
L / 1.20 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
S kamienistej
5 o
HAPN 7
o S
°l g D Gp+KO b | mw | tpl 0.10
g
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW115

Zat.nr: 3.1.9

Wiertnica: WHO20-0OS

Miejscowos¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczborg
Powiat: kluczborski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: GiG Zaktad Ochrony Waod
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 199.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-09-01
) % 2 g 5
k) . S N 3 2
ol -8 o] 8 ) Prgfll Przelot o . 5 g = S s
c| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = ® £ s (5 o =
31838 2 IR
8§ P3| B E |%3] 2| &
= | mpptl| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
zle nasyp niekontrolowany (H+KO+Ps)
z g nN(H+KO+Ps) Xla | mw
zZZ
0.50 glina piaszczysta brgzowa na pograniczu glin z
domieszkg frakcji kamienistej
% 5 Gp/G+KO | llIb mw tpl 0.10
o
ie
2.50 it czerwono-brgzowy
= | la mw | pzw 0.00
3.0 300
Profil numer OW116 Rzedna: 203.80 m n.p.m. Data: 2022-09-01
zle nasyp niekontrolowany (H+Ps+KO)
z g nN (H+Ps+KQ) Xl mw
z|Z
0.50 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp+KO lib mw tpl 0.10
=}
5 ‘% 2.20 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
§ 2 kamienistej
Gp+KO lib mw tpl 0.20
3.00 glina piaszczysta brgzowa z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp+KO lib mw tpl 0.10
4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO01

Zat.nr: 3.2.1

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.10 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-19

T 2 g S
‘O c N 9 2
o| 5, | &  Profi Przelot o 5 Se| ¢ s
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 3 S} =] =
Q ()} c
5| %% g E %5 = 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
z o )\/ nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+G) nN Xla
> 3 LY
8|S0 g‘):\ 0.40| nasyp niekontrolowany (Pip//P+KO+zuzel) nN Xla
—1.0 o 0.90 piasek pylasty jasnobrgzowy na pograniczu pytu Pr/Tip lla mw | szg | 0.50
L ; 130 iaszczystego
Lﬁ : piasek drobny brazowy z domieszka piasku Pd+Pr lla w | szg | 0.50
1.80 % £2.0 I~ — 1.90 ylastego
5|8 ~ o~ pyt brgzowo-szary przewarstwiony piaskiem
E B I Pt
7 2 ~ o~ /P V2c w pl 0.31
O|*L30 I~ ~
i = 2 == 3.50 pyt piaszczysty jasnoszaro-rdzawy na Ip/Px v2b | mw tpl 0.10
4.0 ~ 400 ograniczu piasku pylastego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO Zatnr: 3.2.2

OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OWO02

Wiertnica: WHO20 OS

A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

Miejscowos¢: Gotartow Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczbork Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Powiat: Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 186.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-19
33 2 g 5
3 c N 9 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
2 3-% 3 g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 g ) =) |
o Q O c
LA S
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
zle ?)}/\/\ nasyp hiekontrolowany
2 8- NS nN Xia
= ){)‘
1.0 |=~ =1 090| pytpiaszczysty brazowy Ip v2b | mw | tpl 0.10
B st ~ 1.30 piasek pylasty jasnozétto-brazowy
§ S Y przewarstwiony pytem piaszczystym
5520 P~ Pdip | lla | w | szg | 050
S|t ~
30 |
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03

Zat.nr: 3.2.3

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.00 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-19

5 - .
‘O c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
2 S0 g g litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 ) o =
5| OR3¢5 2 52 & s
2 = > [0 ]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
% o x (\/z nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+KO+Pi) N s
22, S84
10 -~ 1.00 pyt z domies_zka szczatek rosllinnych z N+szcz.ro$l+P VI2b | mw tpl 0.10
oL =& ¢ 140 domieszkg piasku
a’g S : —— piasek pylasty jasnobrgzowo-zétty na PrilIp lia mw | szg | 0.50
51820 | 1.80 ograniczu pytu piaszczystego p/Px V2b | mw | tpl 0.10
E L = === 2.20 pyt piaszczysty jasnoszaro-brgzowy na
o o ograniczu piasku pylastego np/iPr | V2b | mw | tpl 0.10
3.0 py!t piaszczysty jasnoszary przewarstwiony
3.00 iaskiem

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO04

Zat.nr: 3.2.4

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.55 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-19

9% : e 5
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
o > 2 2 = S
AR E 53| 5| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (P+H+KO)
Q KK | nN Xia
ol s ,_. 0.50 pyt piaszczysty brazowy Ip V2b | mw tpl 0.10
e i 1.00 pyt piaszczysty jasnoszaro-brgzowy na
1'% L T pograniczu piasku gliniastego 1p/Pg Ve | w pl 0.30
k) R i 7 e Y n
¢ s B 1.70 piasek $redni jasnozotto-bragzowy z domieszka Ps+Pr Ilb | mw/w| szg | 0.50
g é 510 iasku grubego
% D glina piaszczysta jasnoszara przewarstwiona Gpl/Ps+KO | lllb mw tpl 0.10
o piaskiem $rednim z domieszkg frakcji
3.00 | ~~kamienistej _ : Gp/Pg+KO | 1llb | mw | tpl 0.10
330\ dlina piaszczysta z6Hto-szara na pograniczu Go/PallP lilb p : 020
piasku gliniastego z domieszka frakcji p/rgiirs mwiw | tp :
3.80 amienistej [1p//Ps V2b mw tpl 0.10
4.00 glina piaszczysta jasnozotto-szara na
pograniczu piasku gliniastego przewarstwiona
iaskiem srednim

%yi piaszczysty szaro-rdzawy przewarstwiony
iaskiem srednim

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO05

Zat.nr: 3.2.5

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-19
9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| 5, | &  Profi Przelot R = ER- B s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
1 e 2 2 2 s
8§/ °N* B E |3 2| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AS S &% nawierzchnia - ptyta betonowa AN XIa
= Ay & o° 0.14 asyp niekontrolowany (P+H+KO+odpadki)
o~ 0.30 piasek pylasty jasnozétto-brgzowy na Pr/Tip lla mw szg | 0.50
1.0 |~ pograniczu pytu piaszczystego
E» 1= —~ o~ 1.30 pyt piaszczysty jasnozotto-brgzowy na [1p/Pn V2a | mw | pzw 0.00
S| 8 . ograniczu piasku pylastego
glg ~ 1.60 grani iasku pylasteg
g 320 |~ T pyt piaszczysty jasnozétto-brazowy na
ol —~ e o~ pograniczu piasku pylastego rp/Pr V2b | mw tpl 0.10
~ -~ 3.10 pyt jasnozétto-brazowy na pograniczu pytu /Tip V2b | mw tpl 0.24
350 iaszczystego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO09

Zat.nr: 3.2.6

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 192.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-19
9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
g °F° ) g S (R
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SASAN nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegly+KO+zuzel nN X
- ~ 0.30 piasek pylasty
o Pr lla mw | szg | 0.50
g» S 1.30 pyl piaszczysty jasnobrgzowy na pograniczu Ip/Pr V2a | mw | pzw 0.00
gls 170 iasku pylastego
g ) piasek $redni jasnobrgzowo-zotty z domieszka
ol piasku drobnego z domieszkg frakcji
kamienistej Ps+Pd+KO | llb mw | szg | 0.50
—3.0
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW10

Zat.nr: 3.2.7

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.10 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-19

9 g 2 e -
8 c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
£ 883 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| © © e =
8 ors| 2 £ 2 2 g
3 Tl E c% = 8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+H+Pi+okr.cegty) nN Xla
0.15 glina piaszczysta brgzowo-szara Gp b mw tpl 0.10
§ I 1.00 glina piaszczysta brgzowo-wisniowa
2 S Gp b | mw | tpl 0.20
Rz : I
o 2.00 piasek $redni jasnobrazow-szary
= Ps 1lb mw szg | 0.50
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW11

Zat.nr: 3.2.8

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-19
g % 2 e 5
3 c N N =
ol B ‘g . I ) Prqﬁl Przelot o . =4 gg § >
T -3% g g litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 3 o a =
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5/ %8 5 e |38 5| &
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[\ Y nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegty+Pi)
- /\/‘()'//< N Xla
P 0.60 piasek pylasty jasnozétto-brgzowy na Pr/Tip lla | mww| szg | 0.50
1.0 = 1.00 ograniczu pytu piaszczystego
'a;y sl C oA~ o~ pyt piaszczysty jasnobrgzowo-szary p V2a | mw | pzw 0.00
g § P— o -
t 5 —— - -
s20 | 1.80 glina piaszczysta brgzowa G b mw tpl 0.10
E * - /// 2.30 piasek $redni brazowy z domieszka glin . :
Pod 0% % ' Ps+G b | mw | szg | 0.50
30 ™= 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW12

Zat.nr: 3.2.9

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 195.60 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-19

9 g 2 e -
8 c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
£ 883 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| © © e =
S og| 2 8 g 2| 5
8 N s 3 = E;;) = &
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
= nasyp niekontrolowany (P+H+KO+masa
s bitumiczna+Pi) nN Xia
0.70 piasek drobny jasnozétto-brazowy Pd lla mw szg | 0.50
2l o 1.10 glina piaszczysta brgzowa przewarstwiona
N § piaskiem drobnym Gp//Pd lIb mw tpl 0.20
5B
% &—’ 2.00 glina piaszczysta brgzowo-wisniowa z domieszkg
© frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.10
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW13

Zat.nr: 3.2.10

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-20
9 g 2 e -
8 c N Q 2
o| 28 | &|  Profl Przelot R = ER- B s
c -3% g g litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 ) o =
SlBdRz| 2 s} S0 ey c
3 Tl E c% = 8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegly+ceramika)
| /\/?(4\;//< | e nN Xla
s 10 N . 0.60 piasek pylasty jasnozéity P lla mw | szg | 0.50
5 §7 1.20 piasek gliniasty bragzowy na pograniczu glin
% % piaszczyste] Pg/Gp Vib | mw tpl 0.10
o|®:—20 1.90| piasek Sredni brgzowy Ps Ilb w szg | 0.50
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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I

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW14

Zat.nr: 3.2.11

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 194.40 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-20

23 2 . -
o < N 3 =
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
o > 2 2 = S
AR E %8| 5| &
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+KO) nN Xla
0.50 piasek drobny bragzowy z domieszka pytu Pd+1T lla |mww| szg | 0.50
1.00 pospodtka brazowa
Po llc |mw/w| szg | 0.50
k)
ag § 1.80 glina brgzowo-wisniowa z domieszkg frakcji
% §_ kamienistej G+KO Ne | w pl 0.40
x
© 2.80 glina brgzowa z domieszkg frakcji kamienistej G+KO lllc w pl 0.30
3.20 glina zwiezta brgzowa na pograniczu itu z
domieszka frakcji kamienistej Gz/I+KO | llb | mw | tpl 0.20
4.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW15

Zat.nr: 3.2.12

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.85 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-20

32 2 g 5
kS c N :0 2
o| 5. | g|  Profl Przelot A 5 S| ¢ s
-g _8% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 'g [S) [=] =
Q c
5/ OF% % E %5/ = 2
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I N, AN nasyp niekontrolowany (P+zuzel+okr.cegly+KO)
S & & j nN Xla
212 RN
1.0 ""‘~ N,-.. 0.80 pyt brgzowo-szary przewarstwiony piaskiem
|~ o~ pylastym wP: | V2b | mw | tpl 0.10
r~ ~
? §[20 ~ = 2.00| pyt piaszczysty brazowo-szary
g S| e~ ’ IIp V2b | mw tpl 0.10
! i; o P~ o —
2.70 E 573 o |& N 2.70| pospotka brgzowo-rdzawa
i r Po lic nw | szg | 0.50
[ rev, « LI
40 L 3.80 [ glina piaszczysta brazowa z domieszka frakcji Gp+KO | MMb | mw [ fpl 0.20
4.00 | \kamieniste]

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWA17

Zat.nr: 3.2.13

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.30 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-20

23 2 . -
o < N 3 =
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 g S} =] =
S og| 2 2 g 2| g
3 Tl E 3 = 8| = s
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, )y\/\ nasyp niekontrolowany (P+H+KO+zuzel+szczgsrki nN Xla
drewna)
0.50 | “piasek préchniczy ciemnoszary z domieszkg P +szcz.drewna IXb w | szg | 040
ol 0.90 szczatek drewna 1p/Pn Vi2a | mw | pzw 0.00
g 1.20 pyt piaszczysty jasnoszaro-niebieski na
els ograniczu piasku pylastego
o O H H
5 % glina piaszczysta szaro-brgzowa Gp s mw tol 0.20
%
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZN
Profil numer OW19

KARTA ARCHIWALNEGO

EGO

Zat.nr: 3.2.14

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 201.70 m n.p.m.

Skala 1:1

00 | Data wiercenia: 2019-11-20

9 g 2 e -
8 c N Q 2
o| 5. | g|  Profl Przelot R = ER- B s
£ 883 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| © © e =
e} Q O c
LA e 23| £ &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SABAN nasyp niekontrolowany (H+zuzel+Ps+KO+sabighi+zuzel+Ps+KO}+sXkio)
- / 0.30 glina brgzowo-szara na pograniczu glin
pylastej
. /] G/Gn o | mw | tpl 0.10
S 1.80 glina piaszczysta brgzowo-szara na pograniczu Gp/Pg//Ps | llIb mw tpl 0.20
W 210 piasku gliniastego przewarstwiona piaskiem
3l . o Srednim
y § D glina piaszczysta jasnobrgzowa na pograniczu
| B, e piasku gliniastego Gp/Pg lllc w pl 0.30
Rz o
o e
4.1 A - -
Wy 4.30 glina piaszczysta szara
-/ Gp b mw tpl 0.20
L - § 5.20 piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkg piasku | Ps+Pr+G 1Ib nw szg | 0.50
L 5.50 rubego z domieszka glin Gp lMlc | w pl 0.30
57 6.0 B 5.70 \glina piaszczysta szara Pr b nw | szg | 0.50
6.00 \piasek gruby bragzowy

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW37

Zat.nr: 3.2.15

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 198.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-22
9 g 2 e -
8 c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
g °F° ) g S (R
= | [mppt| @ [m] i °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany(Ps+Ppi+KO)
gle nB (Ps+Pr+KQ) Xl
AR
z|= 0.80 nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegly) nN(Ps+okr.cegly)Xla
1.20 glina piaszczysta szaro-brgzowa
Gp 1Ib mw tpl 0.10
2.00 glina piaszczysta szara
B <
N| ©
28
§ o Gp b | mw | tpl 0.20
4.4 n 4.40 | piasek sredni brgzowo-szary Ps [lb nw | szg [ 0.50
4.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW46

Zat.nr: 3.2.16

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
N © ©
g3 Profi E ¢8| 8| 2
o| o | & T Przelot o 5 ZE | g s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g| @8 | 9 S 53| S c
8l org| 2 E =5 = | §
2 = > [0 ]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 e SR nasyp niekontrolowany nN(thuck+zuz+KO+HlraKrece
S \‘)7‘\ N 040 thuczen+zuzel+KO+H+okr.cegly)
g2 10 (\\{?fﬁ nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegly) nN(Ps+okr.cegty)Xla
L u;:. Q:; 2 o 1.20 piasek $redni brgzowy Ps b w szg | 0.50
o0 [ 1.80| piasek sredni szary
= [eGa 2560 ° Ps Ilb w szg | 0.50
% 5t Sttt
2le Ny 2.60 glina piaszczysta bragzowo-szara Gp b mw tpl 0.20
©| .2 M . .
E & / 3.10 glina piaszczysta szaro-brgzowa
Ry Ay Gp lllc w pl 0.30
40 . // 4.00 glina piaszczysta szara Gp b mw tpl 0.20
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW47

Zat.nr: 3.2.17

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.60 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-25

9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Sl orksg| 2 2 2 2| 5
3 Tl E 3 = 8| = s
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2o {\ AN nasyp niekontrolowany
A /j (H+KO+zuzel+okr.cegly+Pg) nN(H+KO+zuzel+okr.0dg)
Z|Z
/ : 0.80 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszka
YAy s frakcji kamienistej Gp+KO b mw tpl 0.20
. : > '_ - 1.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszkg
S frakcji kamienistej Gp+KO b | mw | tpl 0.20
g8 / =7 250 | glina piaszczysta brgzowa
b Z Ay Gp lic w pl 0.30
Ay 3.50 glina piaszczysta brgzowa
Ry Ay Gp llic w pl 0.30
Ky // 4.50| glina piaszczysta brgzowa Gp b mw tpl 0.20
50 == 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW48

Zat.nr: 3.2.18

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRI s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g B ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
g 283%| 8 litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g (_%* s c;; o 8 T D S =
put N = - =
3 g 3 = 8| = s
= [mppt| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g| of AN nasyp niekontrolowany (Ps+okr.cegty)
z gl {‘éj nN(Ps+okr.cegty)Xla
z|Z b,
0.80 piasek $redni brgzowy
Ps IIb mw | szg | 0.50
1.60 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
pylastego Ps+Px | Ilb | mw | szg | 0.50
'a;r S 2.80 glina piaszczysta brgzowa
glg Gp lic w pl 0.25
o 3.80 glina piaszczysta ciemnobrgzowa
Gp lIb mw tpl 0.20
5.30 li i t;
glina piaszczysta szara Gp lilb w tpl 0.20
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW49

Zat.nr: 3.2.19

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.80 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25

33 2 e 5
b N
o %% & Profil Przelot 3 g g 2 €
g 283%| 8 litologiczny Opis litologiczny > ® S £ > a =
g §z¢| 2 3 58 S | ¢
5| N1 § E |3 &8 | §
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
| \/\/ \/)\I/Q nasyp niekontrolowany (H+okr.cegly+KO+PpHN (Hokr.cegly+KO+Rig)
1o uJ-"i a 0.60 Sgiiléggedm brgzowy z domieszkg piasku Ps+Pd m mw | szg | 0.50
: Sl 1.20| piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
S grubego Ps+Pr IIb mw | szg | 0.50
' u o 2.10 glina piaszczysta brgzowa
E § A4 Gp b | mw | tpl 0.20
5|z L
930 [/ 7" 2.90 glina piaszczysta brgzowa
8 & /// Gp e | w | pl 0.30
L 40 / ) 3.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszkg
’ / frakcji kamienistej Gp+KO lib mw tpl 0.10
5.0 / s 4.70 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji Gp+KO 1Ib tpl 0.20
5.00 amienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OWS50

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2.20

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
32 2 g 5
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= _8% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 3 =) o =
S|l ORz| 2 £ g2l 2| 8
8| ~"*|§® s = 8| = s
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ? /\/2 nasyp niekontrolowany (Pd+ppi+H+okr.cegty)
% ar (}(\\% nN(Pd+pr+H+okr.cegts
2510 &EL
L B, 1.00 | nasyp niekontrolowany (Pr+H) nN Xla
= N 1.20 piasek Sredni zotto-brgzowy z domieszka piasku Ps+Pr 1Ib mw | szg | 0.50
—__pylastego
1.80| glina piaszczysta brazowo-szara Gp b | mw | tpl 0.10
250| dlina piaszczysta brgzowo-szara
2l Gp lib mw tpl 0.20
£ 8
o n i
% 5 3.50 | glina piaszczysta szara Gp Me | mw pl 0.30
o 4.00 glina piaszczysta szara
Gp lib mw tpl 0.10
6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWS51

Zat.nr: 3.2.21

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt:

przepompownia i kanalizacja sanitarna

Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 190.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
35 =S - (R I
o = N b =
o| 5, | &  Profi Przelot R = ER- B s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
8 522 2 3 58| & | ¢
o N = = =
g s s 8| = | 3
= | [mppt| @ [m]
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp budowlany (ttuczen+Ps) B(tluczen+Ps) Xllb
0.40 piasek drobny brazowy z domieszka piasku
pylastego Pd+Pr lla mw | szg | 0.50
1.00 | pyt piaszczysty brgzowy I1p VZ2b [ mw tpl 0.20
1.20 piasek pylasty brazowo-szary na pograniczu
pylu piaszezystego Pr/Tip lla mw | szg | 0.50
2.00 piasek $redni brgzowy
K Ps b | w | szg | 0.50
S| o
5|2
N
4.70 glina piaszczysta brgzowo-szara z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO 1Ib mw tpl 0.10
5.60 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
kamienistej
Gp+KO 1lIb mw tpl 0.20
7.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWS52

Zat.nr: 3.2.22

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 188.30 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-25

9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
IELHE E I B
g "8 E |53 2| &
= [mppi| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (Ppi+H+KO) nN Xla
0.40 piasek $redni brgzowy z domieszkg pytu
Ps+I1 IIb mw | szg | 0.50
: 2.00 | dlina piaszczysta brazowa Gp lIb mw tpl 0.20
L ST 2.30 piasek $redni brgzowy przewarstwiony piaskiem
Bls ettt gliniastym Ps//Pg IIb w szg | 0.50
§ é 3.00 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
K E—LF kamienistej
o
Gp+KO lib mw tpl 0.20
%ﬁ 5.00| glina piaszczysta brgzowa przewarstwiona Gpl//Ps+KO | llic w pl 0.30
540 piaskiem srednim z domieszkg frakcji
6.0 — 6.00 glina piaszczysta brgzowa z domieszka frakcji
amienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
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KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW54

Zat.nr: 3.2.23

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.90 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25

33 2 g 5
kS c N :0 2
o &8, | &| Prof Przelot o 5 Se| ¢ s
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g &2 & 8 S| S | ¢
5| N7 8 E %3/ 2| 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N )» \/> nasyp niekontrolowany (H+Ppi) nN Xla
r P 0.40 piasek pylasty brazowy z domieszkg pytu
10 |- ¢ : C‘;I piaszczystego Pr+11p lla mw szg 0.50
| L 1.20 | piasek $redni brgzowy przewarstwiony frakcjg Ps//KO 1Ib mw | szg | 0.50
/ 1.50 amienistg
% £2.0 RAYE glina piaszczysta brgzowo-szara z domieszkg Gp+KO b mw tpl 0.20
5|8 v / frakcji kamienistej
g ol . // 2.50 glina piaszczysta brgzowo-szara z domieszkg Gp+KO b mw tpl 0.20
O|%l30 £l L frakcji kamienistej
/ 3.00 glina piaszczysta szara
r . / Gp lic w pl 0.30
40 . ' // 4.00 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji Gp+KO b mw tpl 0.10
S 450 kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW56

Zat.nr: 3.2.24

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.00 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
T 2 g S
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 3 S} =] =
[0} (o] o
5 9% ¢ E =5 5 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+H+okr.cegty) nN Xla
0.40 piasek gliniasty jasnobrgzowo-szary
! przewarstwiony pytem z domieszkg piasku
N § $rednego Pg//i+Ps V1b mw tpl 0.20
=}
§|= 180| glina pylasta] twi i
% o . glina pylasta jasnoszara przewarstwiona pytem G/l Vb mw tpl 0.11
2.30 2.30 | piasek gliniasty jasnoszary z domieszkg piasku Pg+Pd+Ps | V1b [ w szg 0.19
2.50 \drobnego z domieszkg piasku sredniego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OWS57

Zat.nr: 3.2.25

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Rzedna: 188.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-25
9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
5/ OF% % E |55 £ | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x&y;/z nasyp niekontrolowany (P+ttuczen+okr.cegty+KO) nN Xla
L A5 . . 0.50 piasek pylasty jasnobrgzowo-zétty na Pr/Tip Villa | mw | szg | 0.40
s 10 |- 0.80 ograniczu pytu piaszczystego Gp/Pg//Tip+KO b mw tpl 0.20
5ls %" 1.10 glina piaszczysta brgzowo-szara na pograniczu
B é’ piasku gliniastego przewarstwiona pytem Ps+II b | mw | szg | 0.50
E o 50 1.80 iaszczystym z domieszka frakcji kamienist
ol iasek $redni bragzowo-rdzawy z domieszkg pytu Pg/Gp Vib | mw tpl 0.20
piasek gliniasty rdzawo-wisniowy na pograniczu
2.50 lin piaszczystej

OW57 Rzedna: 188.30 m n.p.m. Data: 25-11-2019

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO Zak.nr: 3.2.26

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

A
PRACOWNIA GEOLOGICZ-NA Profil numer OWS58 Wiertnica: WHO20 OS
Miejscowo$¢: Gotartow Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczbork Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Powiat: Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 190.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
4 2 NI
o) c N 3 =
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
o > o Q2 O c
gl 0% 8 e sgl = 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NAIAN nasyp niekontrolowany (P+G+KO+zuzel) nN Xla
H ~ 0.30| piasek pylasty jasnobrgzowo-zotty Pr lla mw | szg | 0.50
Wg, 571.0 0.70 piasek drobny jasnozotty Pd lla mw | szg | 0.50
5 - — -
£ %7 1.20 piasek gllnllasty brazow_c‘)-rdze?wy. z d.omleszka Pg++KO | V1b | mw tpl 0.10
g2 170 —__pytu z domieszkg frakcji kamienistej
Ol "l20 : piasek gliniasty brazowo-wisniowy na
pograniczu glin piaszczystej z domieszka Pg/Gp+KO | Vib | mw tpl 020
250 frakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW59

Zat.nr: 3.2.27

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
9 g 2 e -
8 c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ 3 ) o =
1K E o2l 2 s
& g E %324
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)}/\/E nasyp niekontrolowany (Ppi+Pi+zuzel nN Xla
NXW; ___(+okr.cegty))
a0 © - - v P ITla mw_| szg | 0.50
- 2 8?8 \p!asek pyla_\sty jasnobrazowo-zotty _ Pg//nPs Via | mw | pzw 0.00
o g : piasek gliniasty rdzawo-szary przewarstwiony
glg 1.00 \piaskiem $rednim
g ) glina piaszczysta rdzawo-szara na pograniczu Gp/Pg//Ps | liib mw tpl 0.10
ol piasku gliniastego przewarstwiona piaskiem
Srednim
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW60

Zat.nr: 3.2.28

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
88 2 2 o 5
o] ‘ €
o| 5. | g|  Profl Przelot A 5 S| ¢ s
= _8% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 'g ) o =
Q c
g °F° ) g S (R
= [mppdl| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N N /> nasyp niekontrolowany nN (Ps+zuzel+okr.ceg¥m)
L — A 040 Ps+zuzel+okr.cegly+Pi+ttuczen)
o~ o~ pyt piaszczysty jasnozotto-szary na pograniczu p/Pr lla mw | pzw 0.00
§ s1.0 |~ - ~ piasku pylastego
8 §7 Ry 1.20 piasek gliniasty jasnordzawoOszary Pg//Ps V1ib | mw tpl 0.10
g T 52°5% "¢ 160 rzewarstwiony piaskiem $rednim Ps+1 1o w szg | 0.50
O|%L20 77 1.90 |\ Piasek sredni jasnobrgzowo-rdzawy z domieszkg
/// ) yu Gp/Pg+KO | llIb mw tpl 0.20
— 250 glina piaszczysta jasnoszaro-rdzawy na
pograniczu piasku gliniastego z domieszkg
rakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW61

Zat.nr: 3.2.29

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 189.35 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-26

8 i P
o = N b =
o| §5 e Profi Przelot o = SE| ¢ s
= -3% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 g é *g g) o =
§| %82 ¢ E %5 5 &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|| /L AL gleba H XIb
= == 0.30 pyt piaszczysty jasnozétto-szary na pograniczu I[1p/Pn V2a | mw | pzw 0.00
/- 080 piasku pylastego Gp/Pg/P | liib | mw | tpl 0.10
E’» . 1.0 5 1.00 glina piaszczysta rdzawo--szara na pograniczu
2|8 e iasku gliniastego na pograniczu piasku Pg/Gp Vib | mw tpl 0.10
g % piasek gliniasty rdzawy na pograniczu glin
S| 1.70 iaszczystej
glina piaszczysta rdzawa na pograniczu piasku Gp/Pg+KO | Iiib mw tpl 0.20
gliniastego z domieszkg frakcji kamienistej
30 7 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW62

Zat.nr: 3.2.30

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1 : 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| §5 e Profi Przelot o = SE| ¢ s
= -3% g 5 litologiczny Opis litologiczny 5 g é *g g) o =
S|l OoRz| 2 2 2| 2
3 Tl E c% = 8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|| /L AL gleba H Xlb
= A 0.30 piasek pylasty jasnobrgzowy Pr lla mw szg | 0.50
0.60 piasek gruby brgzowy z domieszkg piasku
E’» c gliniastego z domieszkg frakcji kamienistej Pr+Pg+KO | lib mw szg | 0.50
S| 8 1.20 piasek gliniasty szaro-brgzowy z domieszkg
§ 2 frakcji kamieniste] Pg+KO | Vic | w | pl 0.30
5|& 1.90 piasek gliniasty ciemnoszary z domieszkag
frakcji kamienistej Pg+KO Vic w pl 0.30
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer OW63

A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2.31

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Powiat: Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna

Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.00 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-26

8 2 g S
kS c N :0 2
o| 5, | &  Profi Przelot R = ER- B s
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
g OF: % S T
= [imppg| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+okr.cegty) nN Xla
0.30 piasek pylasty jasnobrgzowo-szary z domieszkg
piasku drobnego przewarstwiony pylem PrtPd//m1 | lla | mw | szg | 0.50
E’ I 1.10 piasek drobny jasnozoétty z domieszka piasku
L é $rednego Pd+Ps lla mw szg | 0.50
© | .=
)
5 o 2.00 piasek drobny jasnozoétty z domieszka piasku
Srednego Pd+Ps lla w szg | 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Profil numer OW64

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2.32

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B 'g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g §z¢| 2 3 58 S | ¢
5| N7 8 E %3/ 2| 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
x&y;/z nasyp niekontrolowany (P+KO+okr.cegty(+zuzel)) nN Xla
- 0.50 | piasek $redni jasnozdtto-brgzowy z domieszkg Ps+KO [Ib mw | szg | 0.50
2l 1.0 | 0.70 \trakcji kamienistej Pg+r1+KO | Vla | mw | pzw 0.00
g § piasek gliniasty brgzowo-rdzawy z domieszkg
Kk 1.30 yiu z domieszka frakcji kamienistej Ps+Pr+KO | llb mw | szg | 0.50
E & o0 180\ piasek sredni brazowo-rdzawy z domieszka
' iasku grubego z domieszkg frakcji kamienistej Ps(+Pg) IIb mw | szg | 0.50
piasek $redni jasnozotto-brgzowy z niewielkg
2.50 omieszka piasku gliniastego

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW65

Zat.nr: 3.2.33

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.15 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-26
9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
5 9% ¢ E =5 5 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
g o ? /\/ nasyp niekontrolowany (H+Ps+Ppi+okr.cegly+KO)
K A / nN(H+Ps+Pr+okr.ceghyd KO
z|Z ‘{)ﬁ
—1.0 0.90 piasek $redni brgzowo-szary z domieszkg piasku
L pylastego z domieszkg pytu piaszczystego Ps+Pr+ip | Ilb mw | szg | 0.50
U '§ 572.0 5 . K2 — . K ;
2.00 E g .00 \Bzzzgczilrsetgggjasnoszary z domieszka pytu Ps+TIp b nw szg | 050
© .2 . 7 .
E 2 |30 2.50 piasek $redni brazowo-szary Ps b nw szg | 0.50
L 3.20 piasek $redni szary z domieszka pytu
piaszczystego z niewielkg domieszkg subst.  Ps{rIIp(+subst.arg)ib nw | szg | 0.50
4.0 400 organicznej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO Zal.nr: 3.2.34
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer OWG66 Wiertnica: WHO20 OS
S
Miejscowos¢: Gotartow Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczbork Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Powiat: Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 185.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
T 2 g S
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 %“E) § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
1 e 2 88 2 s
8§/ °N* B E |3 2| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
WM gleba H XIb
r / : 0.40 piasek gliniasty jasnobrazowo-szary z Pg+r1+KO | VI1a | mw | pzw 0.00
10 [== 0.80 domieszka pytu z domieszka frakcji kamienistej Nma Xb W pl
= — 41001 “-namut gliniasty ciemnoszary
- ——~ = namut gliniasty z domieszka szczatek Nmg+szcz.ro§l Xb w pl
Lﬁ = 4 roslinnych
1.80 —2.0 o T F ) 1.90| pospodtka szara z domieszkg piasku grubego z
| e, domieszka piasku $redniego przewarstwiona Po+Pr+Ps//T Vlllc | w | szg | 0.40
L —__pytem
3.0 |~ - A 2.70 namut gliniasty na pograniczu glin
-~ = préchnicznej
L = 4
B 40 | ;
g8l = 4
HE = —
§Tls0 | : Nmg/GH Xb pl
L =/4
6.0 T/ ]
L =/4
70 = —
Vo= =< 7.00 namut gliniasty na pograniczu torfu
,/=, A Nmg/T Xb pl
[ = — ] 8.50 | namut gliniasty Nmg Xb pl
9.0 9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW67

Zat.nr: 3.2.35

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowos¢: Gotartow
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 184.10 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-27

9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
gl 39| 9 2 <] S
5 08 g g 182 2 5
2 = > [0 ]
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
|__gleba H XIb
- =% 0.20 piasek pylasty brazowy Pr Vlilla w szg | 0.40
Sl o 0.70 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
;9: 1.0 pylastego Ps+Pr Villb w szg | 0.40
I = n -
r = — 1.40 namut piaszczysty czarny przewarstwiony
kz ? o = ~= szczatkami drewna Nmp//szcz.drewnaXa w
2.00 oy #c 2.00 namut gliniasty szaro-brunatny Nqu Xb nw pl 0.30
22 g b S | 2.20 | piasek gruby szary przewarstwiony frakcjg Pr//KO b nw | szg | 0.50
8l |40 2 / A 250 " kamienistg GolPg | llc | w | pl 027
Qo B A 3.00 glina piaszczysta szara na pograniczu piasku
g S linfastoge Gp+KO | lib | mw | tpl 0.20
£ Sy 3.50 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
amienistej Gp b | mw | tpl 0.20
glina piaszczysta szara
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWG68

Zat.nr: 3.2.36

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
T 2 g S
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g &2 & 8 S| S | ¢
8| °NFE E |35 2| 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (Pd+Ppi+H) nN (Pd+Pr+H) Xla
| 0.30 piasek pylasty brazowy z domieszka piasku Pr+Pd Villa | mw szg | 0.40
0.70 | ~drobnego _ . . Ps+Pr | b | w | szg | 050
170 piasek $redni brgzowy z domieszka piasku Po T W 20 1050
S : rubego -
== % \pospé?ka brazowa Gp+KO b | mw [ tpr 0.20
Ry Ay : glina piaszczysta holocenska ciemnobrgzowa z
s omieszkg frakgji kamienistej Gp+KO Il w pl 0.30
23 ! . Ry glina piaszczysta szara z domieszka frakc;ji
Bl e ST 2380 kamienistej
% 8 Ry ay4 glina piaszczysta szara na pograniczu glin
S| S Gp/G HNe | w pl 0.30
4.6 50 Z;J:i;::l;{;" 4.60 piazek drobny szary z domieszkg piasku Pd+Ps lla nw szg | 0.50
[o- T 5.00 | ~Srednego
| // glina piaszczysta szara z domieszka frakdji Gp+KO liie w pl 0-30
/4 550" kamieniste] _ i Gp+KO | b | mw | tpl 0.20
6.0 S glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
6.00 amienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW69

Zat.nr: 3.2.37

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
T 2 g S
kS c N :0 2
o| 5, | &  Profi Przelot o 5 Se| ¢ s
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 3 S} =] =
Q ()} c
5| %% g E %5 = 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- N, /\/\ nasyp niekontrolowany (H+Ps+Ppi+Gp+okr.cegty)
gl s NOK
AN (‘( \% NN(H+Ps+Pr+Gp+okr.éaty|
z
“ o L
YT 1.10 piasek $redni holocenski brazowy z domieszkg
- piasku pylastego
@
$20 Ps+Px | VIlb | w | szg | 040
I
vV V 8*,3 0 - - -
2.90 5 . 2.90 piasek Sredni brgzowy
o L
85
g4.0
B Ps IIb nw szg | 0.50
ﬂ%’i
—5.0
5 50 Ospélka Szara IDU “\1 W oLy 0.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWT70

Zat.nr: 3.2.38

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
8 i : S
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
£ 883 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| © © e =
Q c
g °F° ) g S (R
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (H+Pd+Ppi+KO) nN(H+Pd+Pz+KO)
- oo e e ] 0.30| piasek drobny zdtto-brgzowy z domieszkg piasku
8 - " pylastego Pd+Pr | Villa | mw | szg | 0.40
2 "7 & 1.10 pyt piaszczysty brazowy przewarstwiony gling 1p//Gn VI2b | mw tpl 0.10
] T/ 150| ~pylasta
- LSS glina piaszczysta brgzowa Gp b mw tpl 0.20
2 oSS
I -/
2 WY 2.40 glina piaszczysta ciemnobrgzowa Gp lic w pl 0.30
g 5 v 2.70 glina piaszczysta szara Gp llic w pl 0.30
[$) ,§ Ay 3.00 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
@ Ry Ay kamienistej
o S Gp+KO lic | mw pl 0.36
v - - i u'/
. // 4.50 glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji Gp+KO b mw tpl 0.20
5.0 L 500 kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




-
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWT71

Zat.nr: 3.2.39

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 185.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
93 z | g S
3 c N 9 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
2 3-% 3 g litologiczny Opis litologiczny 5 % 5 g S} =) -
o Q O c
LA e 23| £ &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, \/> nasyp niekontrolowany (H+Ppi+KO) N (H+Pz+KQ) Xla
r —~ 2~ 0.40 pyt piaszczysty holocenski szaro-brgzowy 11p//Pn VI2¢c w pl 0.30
| o_o G 0.70 rzewarstwiony piaskiem pylastym Pr+KO Vb | w szg | 0.40
g 10 [= =~ - - - N Xb
gl " =9 0.90 \Elasek gruby holocenski bragzowy z domieszkg mg w
12 St e 1.20 |\ \rakcji kamieniste; Mp Vi2b | mw | tpl 0.20
* — amut gliniasty czarny
—2.0 ~ . - 1.80 yt piaszczysty holocenski jasnoszary Ip+szcz.drewnaVi2b | mw tpl 0.20
23 %77 L 230 pyt piaszczysty holocenski jasnoszary z
g T omieszkg szczatek drewna
% 3.0 : ’ piasek $redni holocenski jasnobrgzowo-szary
ClglL Ps Ilb nw | szg | 0.50
3
E40 |10
i R 4.50 ospétka ciemnobrazowa
50 b -: . :." posp : qeow Po llc nw szg | 0.50
5.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW?72

Zat.nr: 3.2.40

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.25 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
32 2 g 5
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o =4 g2 ¢ 5
£ 883 g | litologiczny Opis litologiczny 5 25| © © e =
Q c
g °F° ) g S (R
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2l o ? AN nasyp hiekontrolowany
7 ar (}(\ \5‘2 (zuzel+KO+Pip+Ps+H+okr.cegty+G) NN(Zuz+KO+I1p+Ps+H-5ikr.d
2510 AL
el 1.10| piasek sredni brgzowy
r Ps Villb w szg | 0.40
c
1.9 820 . - -
S B 2.00 | piasek $redni brgzowy Ps VIb | w szg | 0.40
E* 2| K 2.20 | pyt piaszczysty brgzowy 11p Vize | w pl 0.30
g | 30 e 2.50 pyt szary z _niewielka domieszkg substanc;ji I (+subst.org) VI2c w pl 0.39
gl oV |~ o~ organicznej
3210 | Y 3.20 | piasek sredni szary z domieszkg pytu
3 piaszczystego Ps+Ip Ilb nw | szg | 0.50
4.0 fasek redni X
g 3.90 piasek sredni brgzowo-szary Ps b W szg | 0.50
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZN
Profil numer OW73

KARTA ARCHIWALNEGO

EGO

Zat.nr: 3.2.41

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 186.30 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-27

9 g 2 e -
kS c N :0 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ 3 ) o =
8 d7g 2 3 sg| 5| g
& fE £ 8 2| &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
> o N, /\/\ nasyp niekontrolowany (H+KO+okr.cegty)
7 7 NX0K nN(H+KO+okr.cegtila
20, A i
- 1.0 - 9 1.00 pyt piaszczysty szaro-brgzowy przewarstwiony
’\y & - piaskiem pylastym nplPr | Vie | w | pl 0.30
[s}
1.80 Tio20 [ 27 .07
2.2 E*i / L 2.20 \giasek $redni szary przewarstwiony pytem Ps//Tip+KO [ Tib nw | szg | 0.50
g v 240 iaszczystym z domieszkg frakcji kamienistej
g glina piaszczysta szara na pograniczu piasku Gp/Pg+KO | llic w pl 0.30
3l g —__gliniastego z domieszka frakcji kamienistej
B 3.30 - - - o
o) glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
& kamienistej Gp+KO | llb | mw | tpl 0.20
4.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWT74

Zat.nr: 3.2.42

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Dolne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 187.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-27
9 g 2 e -
8 [ c N Q 2
0| 9. | & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g §z¢ 2 3 S8 | B | <
g """ & E |53 2| &
= [imppg| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13
z e nasyp niekontrolowany (H+korzenie roslin+Ppi)
z 8 nN(H+korz.roslint+Pda
Z|Z
v 1.00 glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
o/ piaskiem srednim
- Gp//Ps 1lb mw tpl 0.20
230N/ S
263 ¢ -7 K 2.60 piasek $redni brgzowy z domieszkg piasku
58 R grubego
gl e s
c|2 5o
5|2 -
Ps+Pr Ilb nw | szg | 0.50
I 5.30 | glina piaszczysta brazowo-szara z domieszkg Gp+KO Mb | mw [ tpl 0.20
5.50 \(rakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OW86

Zat.nr: 3.2.43

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 191.90 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-28
2 : e -
8 c N Q 2
ol B 'g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 g S} =] =
Q c
g °F° ) g S (R
2 [[mppg| & 3 g
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (H+okr.cegty) nN(H+okr.cegty) Xla
§ S nasyp budowlany (Ps+KO z niewielkg domieszkg
g8 okruchow cegty) nB (Ps+KO(+okr.cegi)l
piasek prochniczy szaro-czarny n apograniczu PH/Nmp 1Xb w szg | 0.40
17 amutu piaszczystego GH/Nmg IXa pl
Glina préchniczna czarno-szara na pograniczu
3 amutu gliniastego Gp lile w pl 030
Bl lina piaszczysta szara Ip/T1 V2c w pl 0.30
2.8 § § py: piaszczysty szaro-brgzowy na pograniczu Pr//KO b nw szg | 0.50
B yiu
Cl2 piasek gruby czarny przewarstwiony frakcjg Ps//KO+G Il nw szg | 0.50
amienistg
piasek Sredni szary przewarstwiony frakcjg Gp+KO b | mw | tpl 0.10
amienistg z domieszka glin
glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
amienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2.44

A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer OWS87 Wiertnica: WHO20 OS
S
Miejscowos¢: Kujakowice Gorne Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Kluczbork Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Powiat: Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Rzgdna: 192.90 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-28
9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
5/ 08 % E =g = &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba H Xlb
0.30 piasek sredni szaro-bragzowy z domieszka pytu Ps+11 Villb | mw szg | 0.40
0.70 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszkg
frakcji kamienistej Gp+KO 1Ib mw tpl 0.10
E’ 1.60 lina piaszczysta szara z domieszka frakcji
N| o 9 Y a )
x:] § kamienistej Gp+KO lib mw tpl 0.20
< -
E g 2.50 glina pigszc_:zysta szara z domieszkg frakcji Gp+KO b mw tpl 0.10
3.00 kamienistej GpiiPs Hic W pt 030
2 N\ glina piaszczysta szara przewarstwiona
3.10| \piaskiem $rednim Gp+KO | b | mw | tpl 0.10
glina piaszczysta szara z domieszkg frakcji
4.00 amienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWS88

Zat.nr: 3.2.45

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 194.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29
9 g 2 e -
R c N =
o % B &8 Profil Przelot g’) s g ‘§ s
2 %_g §~ g litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 g (5 o) =
SlBdRz| 2 s} S0 ey c
2 ot 5 5 "3 =3
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
\‘Zv‘\/b nasyp niekontrolowany (P+H(+okr.cegty)) nN(P+H(+okr.cegtyXla
r R 0.40 piasek pylasty jasnobrgzowo-szary na Pr/Iip Villa | mw szg | 0.40
10 - "":__ 0.70 ograniczu pytu piaszczystego Ip//Px Vi2za | mw | pzw 0.00
<l == pyt piaszczysty jasnobrgzowo-szary
Sk el 1.20 rzewarstwiony piaskiem pylastym Ps+I1 Villb | nw | szg | 0.40
\ ANV 3 —__piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkg pytu
1.80 ? 20 1.80 piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkg pytu
2l L Ps+I1 Villb | nw szg | 0.40
© -
Rl "
°f 3.0 Tl 2.90 piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkg piasku
5 et drobnego Ps+Pd Ilb nw | szg | 0.50
4 ° 59, %6 3.50 | piasek gruby brgzowo-szary z domieszkg piasku
BH40 |72 0. Srednego Pr+Ps Ilb nw | szg | 0.50
] 450

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW89

Zat.nr: 3.2.46

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt:
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

przepompownia i kanalizacja sanitarna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29
93 z | g S
3 c N 9 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) =) |
1 e 2 88 2 s
gl "8 E |58/ 5| 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
/L AL gleba H Xlb
ok P R 0.30 piasek pylasty holocenski jasnobrgzowo-szary Pr/I1p Villa | mw szg | 0.40
3 EEE 0.60 a pograniczu pytu piaszczystego Ps/Pr Villb | w szg | 0.40
0om90 | o110 F.5 — 0.90 \_ piasek $redni holocenski szaro-brazowy na Ps/Pr Vb | nw [ szg [ 040
gL - 1 1.10 ograniczu piasku grubego Nmg Xb pl
el | > 5 piasek $redni holocenski szaro-brgzowy na
1.8 g 2.0 : 1.80 ograniczu piasku grubego
Oo|§ amut gliniasty szaro-brgzowy Ps+G IIb nw | szg | 0.50
é r __piasek $redni szary z domieszkg glin
39 2.60 piasek $redni zétto-szary z domieszkg piasku
e grubego przewarstwiony pylem Ps+Prifm | 1lb | nw | szg | 0.50
3.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO

OTWORU GEOTECHNICZN
Profil numer OW90

Zat.nr: 3.2.47

EGO

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 193.60 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29

9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
| 05| & litologiczny Opis litologiczny = » £ S ) o =
g g Rz 2 .8 o 8 §7 c
5| N7 8 E %3/ 2| 8
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
s ? AN nasyp niekontrolowany (P+H+szczatki ]
8 \\fg\\jg roslinne+okr.cegly) NN(P+H+szcz. ro$+okitaeg
Ll 0.70 |  piasek $redni szaro-brazowy z domieszka piasku | ps+pd+k0 | Villb | mw szg | 0.40
drobnego z domieszkg frakcji kamienistej
1.20,20 ol c 1.20 piasek $redni szaro-brgzowy z domieszkg piasku | Ps+Pd+KO | VilIb | nw szg | 0.40
& g 170 drobnego z domieszkg frakcji kamienistej ~
x 2 § 2'10 glina pylasta szara z domieszkg subst. Gmtsubst.org/Nmgli2b | mw | tpl 018
g : rganicznej na pograniczu namutu gliniastego
© piasek drobny bragzowy przewarstwiony pytem Pdi/mt Villa | nw szg | 040
L = 2.90 namut gliniasty przewarstwiony piaskiem Nmg//Px Xb w pl
_ —_ 3.20 ylastym 1/Gn Ib mw tpl 0.10
3.50 it zielono-zotty na pograniczu glin pylastej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




A -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

Profil numer OW91

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 3.2.48

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 195.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29
T 2 g S
kS c N :0 2
o| 5, | &  Profi Przelot R = ER- B s
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
S og| 2 2 g 2| g
3 Tl E c% = 8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
nasyp niekontrolowany (P+H+iuzel+°kr'cegl¥N(P+H+iuie|+okr cogls)
0.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa przewarstwiona
piaskiem srednim Gp//Ps b | mw | tpl 0.20
Bl e 1.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszkg
58 frakcji kamieniste; Gp+KO llic w pl 0.30
iz
o)
E o 2.60 glina piaszczysta szaro-brgzowa z domieszkg
frakcji kamienistej
Gp+KO 1lb mw tpl 0.20
4.0 400

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW93

Zat.nr: 3.2.49

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork

Powiat:

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.00 m n.p.m.

Skala 1: 100

Data wiercenia: 2019-11-29

2 : e -
8 c N Q 2
ol B ‘g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 g = § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 3 S} =] =
(o] o
g OF: % S T
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B \‘Zy“y) nasyp niekontrolowany (P+H+Ko(zuzel) nN(P+H+Ko(zuzelXla
r — _ 0.40 it brazowo-rdzawy na pograniczu glin pylastej
10 = przewarstwiony piaskiem pylastym
| - = 1/Gn/IPr Ib mw tpl 0.10
- —_ —_
¥et20 | —
S| ® "
% 3l —_ — 2.20| it wisniowo-brazowy na pograniczu glin 1/Gn Ic w pl 0.30
T — = 250 ylastej
°lz 3.0 — it wisniowo-brazowy na pograniczu glin /GnlIPr Ib mw | tpl 0.20
p— — 320 ylastej przewarstwiony piaskiem pylastym
r _ ’ it wisniowo-szara na pograniczu glin pylastej
40 przewarstwiony piaskiem pylastym /Gnl/Pr b | mw | tpl 0.20
— 4.30 | it wisniowo-brgzowy na pograniczu glin [/Gn//Px Ib mw | fpl 0.70
4.50 \pylastej przewarstwiony piaskiem pylastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW94

Zat.nr: 3.2.50

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29
9 g 2 e -
kS c N :0 2
o| €9 .| & _ Profil Przelot o & 2| ¢ 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
S|l BRz| = 2 21 2 g
3 Tl E c% = 8| = &
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niekontrolowany (P+H+zuzel+okr.cegt ..
| &/‘/Xf/‘( ¥N(PHH+2uzel+okr cog)
§71 o e 0.60 piasek $redni jasnobrgzowy Ps Villb w szg | 0.40
1.10 -q;y 2| = —< A 1.20| namut gliniasty szary Nmg Xb ol
oL
1.7 § 5l 00 = ——s 1.70 \giasek $redni szary przewarstwiony gling Ps//Gp [Ib nw | szg | 0.50
g - .t rd 1.90 iaszczystg
© sl A pospotka gliniasta szaro-niebieski Pog//G lle nw | szg | 0.50
o p— — 270 _ r;ewgrstwiona gling 1 b mw tpl 0.10
3.0 3.00 it niebiesko-szary

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
I

KARTA ARCHIWALNEGO
OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OW95

Zat.nr: 3.2.51

Wiertnica: WHO20 OS

Miejscowosc¢: Kujakowice Gorne
Gmina: Kluczbork
Powiat:

Obiekt: przepompownia i kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: KOMA ZPiRl s.c.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.10 m n.p.m.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2019-11-29
9 g 2 e -
S c N 9 2
° g'g .| & ) Prqﬁl Przelot o . 5 gg § 5
= 3-% g g litologiczny Opis litologiczny 5 g 5 *g S} =] =
Q c
5/ OF% % E |55 £ | &
= [mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N AN nasyp niekontrolowany (P+H+G+zuzel+okr.cegt
| &)5/)/{ yp wany ( 2uzelrokr-CRON1 . G+ susel+okr Mégly
- 0.70| piasek pylasty ] fty zd K
| s oL . piasek pylasty jasnoszaro-zotty z domieszkag
S0 piasku drobnego Pr+Pd | Villa | mw | szg | 040
3L e o
1.501.50 S Ay ST 1.50| piasek pylasty zétto-szary z domieszkg piasku
Bl T20 |- . e drobnego
g | S AR Pr+Pd | Villa | nw | szg | 0.40
: ~
Ol 3.0 |-« ° &~
— -_ 3.10 it wisniowo-szara na pograniczu glin pylastej
g - 1/Gn b | mw | tpl 0.10
4.0 |— —
E — —
44| |%F B 4.40| piasek sredni szaro-brgzowy przewarstwiony Ps//G 11b nw | szg | 0.50
5.0 y ey 4.70 ling G/I+KO b | mw tpl 0.10
' 5.00 glina wisniowo-brgzowa na pograniczu itu z
omieszka frakcji kamienistej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEO-SOND/#

Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

4.1

Zbiorcze zestawienie wynikow bada laboratoryjnych gruntéw

Uzupehiajca opinia geotechniczna wraz z dokumenthejda podiaza
gruntowego na potrzeby projektu przepompowni iidianalizacjisciekowej we

Temat: . . . . .
wsiach Kujakowice Gdérne i Dolne.
Lokalizacja: Kujakowice Gorne i Kujakowice Dolne
Obiekt: sie¢ kanalizacjisciekowej
Grunty spoiste
> X | [
Nrotw,  |SEROKEC Nazwa gruntu W | ow [ ow L -
Lp. [mp.p.t] % - %
1. Oow103 1,70 pyt piaszczysty 26,16 22,7 32,60 0,35 9,83
ow108 4,80 glina piaszczysta 15,19 13/86 27{19 0,10 13,32
Grunty niespoiste
§¢ Frakcj "k" [m/d
Lp. Nr otw. gleokai¢ Nazwa gruntu - e el
[m p.p.t.] VA P n+l wg t. Beyera] wg USBS(
1. Oow104 1,60 Pospoétka 15,8 827 1,4 18,14 14,04
2. ow104 2,30 Piasek drobny 54 84|7 9,8 <0, 1,9%
3. OW106 3,00 Piasek gruby 6,2 925 1,2 59,6 31,60
4. Ow111 3,40 Piaseltedni 2,0 97,2 0,7 44,06 15,31
Badania wykonal/a: mgr Karolina Kawalec

nr upr. Min. Srod. VII-2082

05.09.2022 r.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7/29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.1
Obiekt: sie¢ kanalizacji §ciekowej Nr otworu ow103
Nazwa gruntu:  pyt piaszczysty Glebokas¢ 1,70
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 26,16 Wp= 22,77 WL= 32,60 |[Nrpar. my 57,06 ny, 52,4
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,35 95 mg, 52,4 m 34,72
Ip=W_-Wp= 9,83 W= 4,66 ;17,68 26,36%
stan:pl Nr par. my 50,98 m, 45,08
spoistd¢: malo spoisty 82 Mg 45,08 m 22,36
W,= 5,90 22,72 25,97%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 62 My 27,58 m 27,01
mg, 27,01 m 24,57
Wp= 0,57 2,44 23,36%
Nacz. Nr 19 My 27,79 my 27,3
mg, 27,3 m 25,09
Wp= 0,49 2,21 22,17%
Granica plynngci
Nacz.Nr 57 My 66,03 m, 58,53
h, 10,81 hy 10,65 mm m 5853 m 29,2
h, 10,49 W= 7,50 : 29,33 25,57%
Nacz.Nr 92 My 70,35 m 62,32
h, 13,84 hy 13,67 mm ng 62,32 m 32,11
h, 13,49 W= 8,03 ;30,21 26,58%
Nacz.Nr 70 My 65,33 m, 57,36
h, 16,08 hy 15,89 mm ng 57,36 m 28,51
h, 15,69 W= 7,97 ;28,85 27,63%
Nacz.Nr 34 My 67,32 m 58,03
h, 20,21 hy 20,23 mm ng 58,03 m 26,83
h, 20,24 W= 9,29 31,2 29,78%
2 //
22
20 /’
18 j/
16 /T
” /
N /
o .
810 > o o o Py o 2
wqg= 28,7 w = 32,60
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 05.09.2022 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacagkiego 7/29

Badanie granic konsystencji Zat. 4.2.7
Obiekt: sie¢ kanalizacji §ciekowej Nr otworu ow108
Nazwa gruntu:  glina piaszczysta Glebokas¢ 4,80
Wyniki Wilgotnaé¢ naturalna
Wn= 15,19 Wp= 13,86 WL= 27,19 |[Nrpar. my 58,7 m, 54,8
[L.=(Wn-Wp):(W_-Wp)= 0,10 18 mg, 54,8 m 28,49
Ip=W_-Wp= 13,32 W= 3,9 : 26,31 14,82%
stan:tpl Nr par. my 50,99 m, 48,03
spoistd¢: srednio spoisty 36 Mg 48,03 m 29,01
W= 2,96 19,02 15,56%
Granica plastyczrioi
Nacz. Nr 18 My 58,7 m, 55
mg, 55 m 28,49
Wp= 3,7 26,51 13,96%
Nacz. Nr 36 My 50,99 m 48,33
mg, 4833 m 29,01
Wp= 2,66 19,32 13,77%
Granica plynngci
Nacz.Nr 74 My 67,94 m 61,45
h, 10,71 hg 10,66 mm ng 61,45 m 29,22
h, 10,6 W= 6,49 32,23 20,14%
Nacz.Nr 65 My 67,84 m 60,81
h, 12,91  hy 13,05 mm ng 60,81 m 27,81
h, 13,18 W= 7,03 33 21,30%
Nacz.Nr 11 My 66,53 m, 59,11
h, 16,26  hy 16,49 mm ng 59,11 m 27,33
h, 16,71 W= 7,42 31,78 23,35%
Nacz.Nr 90 My 71,16 m 63,72
h, 19,56  hy 19,78 mm ng 63,72 m 33,38
h, 19,99 W= 7,44 30,34 24,52%
24 ///
“ /
: /
18 ﬁ//
16 //
” 4
12
‘
10
810 20 30 40 50 60 70 80
wig= 23,8 w= 27,19
Badanie wykonal/a: mgr Karolina Kawalec
Data: 05.09.2022 r.




GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacfgkiego 7/29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.1

Obiekt: sie¢ kanalizacjisciekowej
Lokalizacja: Kujakowice Gérne i Kujakowice Dolne

Nr otworu: OW104 Gtebokas¢ pobrania: 1,60 m p.p.t.
Masa probki 527,08
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawarta¢ Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 83,50 15,84 15,8 dip[mm] 0,15
2-1 68,15 12,93 28,8 dyp[mm] 0,2¢€
1-0,5 128,18 24,32 53,1 dgo[mm] 0,32
0,5-0,25 154,19 29,25 82,3 dso[mm] 0,52
0,25-0,125 66,73 12,66 95,0 dgo[mm] 0,7
0,125 - 0,05 18,80 3,57 98,6 U 4,67
<0,05 7,48 1,42 100,0 C 0,98
suma 527,03

Nazwa gruntu: Pospotka

Wspétczynnik wodoprzepuszczakoa
m/s m/d
wg tablic
9 2,10E-04 18,14
Beyera:
wg wzoru
1,62E-04 14,04
USBSC: ' '
Frakcje
= 0,0 itowa towa piaskowa zwirowa I:a_ril. 100 &
5 100 S Lid==T 90 o
2 - 8
§ 20,0 / 0 =
2 / 5
2 300 70 T
2 / 2
> 40,0 60 >
S 500 / 50 £
o / o
d 60,0 0 3
4 4
2 700 / 30 2
g / g
o
o 80,0 0 O
£ / 10 £
9] 90,0 3
% —"/ %
N 1000 = 0,25 0,5 2 ° N
0,001 0002 001 %% gy 0% Oy 10 40 100
Srednica zagpcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

05.09.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z narfAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacfgkiego 7/29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.2

Obiekt: sie¢ kanalizacjisciekowej
Lokalizacja: Kujakowice Gérne i Kujakowice Dolne

Nr otworu: OW104 Gtebokas¢ pobrania: 2,30 m p.p.t.
Masa probki 508,82
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 27,62 5,43 5,4 dio[mm] 0,052
2-1 9,47 1,86 7,3 dyo[mm] 0,11
1-05 25,81 5,07 12,4 dso[mm] 0,12
0,5-0,25 153,36 30,14 42,5 dso[mm] 0,21
0,25-0,125 200,55 39,41 81,9 dgo[mm] 0,2t
0,125 - 0,05 41,80 8,22 90,1 U 4,81
<0,05 50,02 9,83 100,0 C 1,11
suma 508,63

Nazwa gruntu: Piasek drobny

Wspétczynnik wodoprzepuszczakoa

m/s m/d
wg tablic
poza zakresem
Beyera:
wg wzoru
2,25E-05 1,94
USBSC:
Frakcje

. itowa pylowa piaskowa Zwirowa kam. —
S 0,0 — T =[=F 1100
[= - [ [ [
- "1 = =
o 10,0 v 0 DT
o~ 8
S 200 0 T
[0) N
D) 70 >
2 30,0 / / o
E £
‘_>)\ 40,0 60 =
g 5

50,0 50 §
8 / k5
kS 60,0 0 8
¥ / %
1 70,0 30 2
§ / §
o 800 20 9
A< / @
2 L 10 ©
S 90,0 = §
T _Jd==7TT
N 1000 0,05 025 05 2 ° N

0,001 0002 0,01 o1 U 10 40 100

Srednica zaspcza ziarna - d [mm]

Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec
05.09.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z narfAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacfgkiego 7/29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.3

Obiekt: sie¢ kanalizacjisciekowej
Lokalizacja: Kujakowice Gérne i Kujakowice Dolne

Nr otworu: OW106 Gtebokas¢ pobrania: 3,00 m p.p.t.
Masa probki 511,08
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 31,76 6,21 6,2 dio[mm] 0,2¢
2-1 53,21 10,41 16,6 dyp[mm] 0,37
1-0,5 256,27 50,14 66,8 3o [mm] 0,4¢
0,5-0,25 125,96 24,65 91,4 dso[mm] 0,61
0,25-0,125 25,52 4,99 96,4 dgo[mm] 0,71
0,125 - 0,05 12,00 2,35 98,8 U 2,7¢
<0,05 6,33 1,24 100,0 C 1,2¢F
suma 511,05

Nazwa gruntu: Piasek gruby

Wspétczynnik wodoprzepuszczakon
m/s m/d
wg tablic
9 6,90E-04 59,62
Beyera:
wg wzoru
3,66E-04 31,60
USBSC: ' '
Frakcje
. itowa pytowa piaskowa Zwirowa kam. —
S 0,0 M- —F FFF 100 ¥
5 100 P 90 o
~ / ‘B
£ 200 0 T
[0) N
N (2]
2 300 70 T
E £
> 40,0 60 >
S 500 50 £
8 / k5
d 60,0 0 3
3 / %
Q
B 700 30 %
g / §
(8]
o 80,0 20 ©
8 / 8
g 90,0 10 5
% ---—/ %
N0 e e "__-_-0-0-5 0,25 0,5 2 0 N
0,001 9002 000 o1 T 7 10 40 100
Srednica zaspcza ziarna - d [mm]
Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

05.09.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z narfAN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Bacfgkiego 7/29

Analiza granulometryczna (sitowa) Zat. 4.3.4

Obiekt: si€ kanalizacjisciekowej
Lokalizacja: Kujakowice Gérne i Kujakowice Dolne

Nr otworu: OW111 Gtebokas¢ pobrania: 3,40 m p.p.t.
Masa probki 463,75
Wielkos¢ ziaren Masa . Zawartgé Suma . Charakterystyka krzywe
[mm] pozos_ta_{@m na frakcji [%] zawa}_rtéu uziarnienia
sicie frakcji [%0]
>2 9,41 2,03 2,0 dio[mm] 0,22
2-1 19,97 4,31 6,3 o [mm] 0,27
1-0,5 113,06 24,38 30,7 3o [mm] 0,31
0,5-0,25 255,71 55,14 85,9 dso[mm] 0,4
0,25-0,125 55,11 11,88 97,7 dgo[mm] 0,4z
0,125 - 0,05 7,02 1,51 99,3 U 1,91
<0,05 3,46 0,75 100,0 C 1,04
suma 463,74

Nazwa gruntu: Piaseksredni

Wspétczynnik wodoprzepuszczakoa
m/s m/d

wg tablic 5,10E-04 44,06

Beyera:

wg wzoru

1,77E-04 15,31
USBSC: ' '
Frakcje
. 0.0 itowa] pylowa iaskowa Zwirowa kam. [00 —
S ’ =TT FF = =T 100 §
- / z
5 100 90 Do
o~ ’ 8
£ 200 0 T
[0) N
N (2]
2 300 70 T
E £
> 40,0 60 >
S 500 i=
8 .
d 60,0 0 3
% X
% 70,0 30 2
i) &
o 80,0 0 O
£ / 10 £
9] 90,0 3
% / I %
No1000 == T s 025 05 2 oo
0,001 9002 000 o1 T 7 10 40 100
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Badanie wykonat: mgr Karolina Kawalec

05.09.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z narfdN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.



GEO-SONDA
Pracownia Geologiczna s.c.
95-100 Zgierz, ul. Baczgkiego 7/29

Zat. 5
Wyniki bada zawart@ci czesci organicznych
Uzupetniajaca opinia geotechniczna wraz z dokumentagjbadan podtoza gruntowego

na potrzeby projektu przepompowni i sieci kanalizag sciekowej

we wsiach Kujakowice Gérne i Dolne.

PROBKA2 OW105¢gt 1,7

Oznaczanie popielBoi przez spalenie prébki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 95,10%

zawart@¢ substancji organicznych: 4,90% (niskoorganiczrglina prochniczna)

PROBKA 2 OW105 gt. 3,0

Oznaczanie popielsoi przez spalenie probki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 88,55%

zawart@¢ substancji organicznych: 11,45% (niskoorganiczmamut piaszczysty)

PROBKA 3 OW108 gt. 4,8

Oznaczanie popielsoi przez spalenie prébki w piecu muflowym w temperze 540°C
w czasie 4 godzin: P = 98,12%

zawart@d¢ substancji organicznych: 1,88 % (mineralny - @lpiaszczysta)

Badania wykonata:
mgr Karolina Kawalec
upr. nr VIl — 2082

Data zakéaczenia bada 05.09.2022 r.

Badania wykonano zgodnie z nayfAN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania prébektru



Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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