WYMAGANIA

Podstawowe wtasciwosci materiatdow wskazanych do wbudowania

Zadanie remontowe:

»Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 12 w

Stupsku”
Lp Materiat / miejsce wbudowania Wymagane-podstawowe wtasciwosci materiatéw do
wbudowania
1 Drzwi wejsciowe na strych i do piwnicy Skrzydto petne z oscieznicy, stalowe, okleinowane z
progiem systemowym,
jednoskrzydtowe, kpl z okuciami (klamka/klamka, zamek
patentowy z 3 kpl kluczy, 3 szt zawiasow)
2 Wyktadzina podtogowa — oktadzina podestow i Heterogeniczne wyktadziny podtogowe z PCW imitujace
stopni schodowych deski podtogowe, Klasyfikacja obiektowa — Bardzo
intensywne natezenie ruchu, warstwa Scieralna o grubosci
min. 0,7 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym
3 Farba wewnetrzna - sufity Biata, antyrefleksyjna, wodorozciericzalna, wysokiej jakosci
gteboko matowa farba lateksowa, typ farby wodna, typ
zywicy- akryl
4 Lakier do tynkéw dekoracyjnych - lamperia bezbarwny, transparentny zabezpieczajgcy powierzchnie
tynkéw dekoracyjnych odporny na zabrudzenia posiadajacy
podwyzszong odpornos¢ na $cieranie i zmywanie.
5 Ptytki podtogowe — posadzka w przyziemiu Gres szkliwiony, matowy
Klasa antyposlizgowosci R10,
6 Ptyta OSB —3 - podktad pod wyktadzine podtogowg | Ptyta widrowa OSB gr. 12 mm. Wytrzymatos¢ na zginanie —
na powierzchni podestéw i schodéw drewnianych o$ wieksza 20, os mniejsza 10. Wytrzymatos$¢ na
rozcigganie 0,32. Odpornos$¢ na wilgo¢ 0,13
7 Tynk mineralny — oktadzina $cian Zaprawa na bazie cementu do recznego wykonywania
cienkowarstwowe]j wyprawy tynkarskiej o strukturze
"baranka" gr 1,5 mm barwiona w masie
8 Zaprawa szpachlowa wapienna — dla wygtadzenia zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia (GP), o
powierzchni Scian i sufitow wytrzymatosci na $ciskanie kategorii CS 1 (0,4 - 2,5 N/mm2)
i kategorii absorpcji wody WcO
9 Siatka zbrojaca — dla wzmocnienia struktury ciezar wtasciwy 145 g/m2 wykonana z wtdkna szklanego
powierzchni istniejgcych tynkéw




