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DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:

e art. 16 pkt 65 lit a i f, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 35 ust 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 6 i 9, art. 393 ust. 4,
art. 394 ust. 1 pkt 3 i ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 398 ust. 3 i ust. 17 art. 400 ust. 1 i 6, art. 403,
ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdin. zm.);

e art.21§1pkt1i§3ustawy zdnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325
z péin. zm.);

e art. 104, art. 107, art. 261 § 4 pkt 1 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735} - dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu wniosku Zarzagdu Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, dziatajgcego
za posrednictwem petnomocnika Tomasza Stawarz, na podstawie danych zawartych w opracowaniu
»Operat wodnoprawny na wykonanie ktadki nad rzeka Bolszewka, przepustu wylotow kanalizacji deszczowe;j
do rzeki Bolszewki wraz z umocnieniem dna i skarp rzeki, budowe rowdéw oraz likwidacje rowdw,
przekroczenie cieku kablem teletechnicznym i elektroenergetycznym, likwidacje kabla teletechnicznego
utozonego pod rzeky Bolszewksy oraz odprowadzanie wod opadowych do odbiornika” wykonanym
przez Agnieszke Halicka w grudniu 2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

1. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie nowych oraz przebudowe istniejacych urzadzerh wodnych — wylotéw
kanalizacji deszczowej W1, W2, W3, W4, W5 i W6 na dz. nr 295/6, 1200/2 obr. Luzino oraz dz. nr 111,
58/1, obr. Robakowo gm. Luzino, zgodnie z ponizsza tabelg:

; Strzedne geodezyjne
$red Rzedna d Wspo
Nazwa ” lc?'lcfla Zi, ?jtuna w uktadzie Lokalizacja
Y ) PL-2000
[ [mm] [mn.p.m.] X Y [-]

Wylot W1 dz. nr 295/6, obr. Luzino, gm.
(przebudowa) 400 63,05 6048328.23 6507919.70 Luzinic

WyIoEVe 315 63,04 6048339.39 | 6507935.52 dz: hr' 29576, Obr, Lizing, am
(przebudowa) Luzino

i 315 78,19 604817447 | 6508650.78 da. AL, cuk HOUGROWe, RiN,
{wykonanie) Luzino

82491

T




—

Wylot W.4 800 80,90 6048066.82 6509002.15 dz. nr58/1, obr..Robakowo, gm.
{wykonanie) Luzino

iy oEns 200 72,98 6047698.75 | 6507266.87 dz. nr 1200/2, obr. Luzino, gm.
(wykonanie) Luzino

Wylot W.6 200 73,01 6047705.43 6507288.96 LA O.br' Luzine 8.
(wykonanie) Luzino

1.1. Warunki wykonania uprawnienia:

e Wyloty kanalizacji deszczowej W1 i W2 powinny faczy¢ sie z korytem rzeki Bolszewki
pod odpowiednim katem uwzgledniajgcym ryzyko zniszczenia skarp i zapewnienie swobodnego
przeptywu wéd;

e Umocnienie skarp rzeki Bolszewki przy przebudowywanych wylotach W1 i W2 naleizy wykonaé
z materacy gabionowych na dtugosci 2,5 m po obu stronach wylotdw; przeciwlegty skarpe rzeki
nalezy umocni¢ na dtugosci min. 5 m. Ww. umochienia powinny licowaé sie ze skarpami
oraz umocnieniami projektowanej ktadki.

2. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego — przepustu pod projektowang droga na dz. 111,
obr. Robakowo, m. Luzino, zgodnie z ponizsz3 tabela:

Cailriva Rzedna d.na Dlugoé Wspotrzedne gepdezyjne -
Nazwa Przapust wlotu i Brpush w ukiadzie Lokalizacja
wylotu PL-2000
[-] [mm] [mn.p.m.] [m] X Y [-]
Przepust 1000 ;g';g = 16,15 6048177.19 | 6508649.75 deent LLL; "E{l'z iRn%bako“"" B
4 6048161.84 | 6508645.27

2.1. Warunki wykonania uprawnienia:
e Nalezy wykona¢ umocnienie rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustu z ptyt betonowych
prefabrykowanych azurowych z porostem trawy na dtugosci minimum 2 m.

3. Udzielié Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie, likwidacje oraz przebudowe urzadzen wodnych — rowéw otwartych,
na dz. nr 295/6, 1099/1, 1200/2, obr. Luzino oraz na dz. nr 111, 125/15, 125/16, obr. Robakowo,
gm. Luzino, zgodnie z ponizsza tabela:

Sredni Dlugosé Srednia Rzedna dna Wspdtrzedne geodezyjne
Nazwa spadek rgiru gtebokos¢ | poczatkui poczatku i korica rowu Lokalizacja
podtuzny rowu korica rowu w uktadzie PL-2000
[-] (%] [m] [m] [mn.p.m.] X Y [l
dz. nr 295/6inr
Réw nr D1 73,80 + 6048282.41 6508191.98 .
1,2 , obr. Luzino,
(likwidacja) 1,54 26,0 s 73,40 604827548 | 6508216.81 | 1099/1, obr. Luz
gm. Luzino
. nr 111, 125/16, |
R6w nr D2 5.8 - 14 8303+ | 6048046.35 | 6509007.90 :bzr r;aroﬁlkoﬁ;’/ gi |
(likwidacja) ! ; ! 84,03 6048025.81 | 6509038.94 ' M
Luzino
dz. nr 125/16,
Row nr D3 84,13+ 6048021.39 6509044.71 125/15, obr.
i 2,68 11,2 1,2 84
(likwidacja) 443 6048014.34 6509053.66 Robakowo, gm.
Luzino
Réw nr R1 74,48 5 6047724.70 | 6507264.84 | dz. nr 1200/2, obr.
e 4,4 21,0 0,5 73
(likwidacja) /55 6047703.84 | 6507266.32 | Luzino, gm. Luzino
-____—___-_—.
Row nr R2 23 185 07 ;4'00 * | 6047726.62 | 6507289.43 | dz.nr1200/2, obr.
(likwidacja) 3,57 6047708.05 6507291.23 | Luzino, gm. Luzino

e ————1
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Réw nrR1 0.39 109 40 12 72,78 + 6047702.02 6507266.53 dz. nr 1200/2, obr.
(przebudowa) ! ! ! 72,35 6047632.47 6507341.71 Luzino, gm. Luzino
Réw nr R2 063 48.00 13 72,81+ 6047706.51 6507291.32 dz. nr 1200/2, obr.
(przebudowa) & * ! 72,51 6047659.24 6507294.75 Luzino, gm. Luzino
Réw nr R3 05 34 00 08 72,95+ 6047641.76 6507261.87 dz. nr 1200/2, obr.
(przebudowa) ' i 1 72,79 6047656.47 6507298.84 | Luzino, gm. Luzino
RoOw nr R4 0.91 46,00 10 73,04 = 6047610.51 6507286.81 dz. nr 1200/2, obr.
(przebudowa) ! ! ' 72,63 6047652.49 6507305.50 Luzino, gm. Luzino

4. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul.

3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwelenia

wodnoprawnego na prowadzenie ktadki przez wody powierzchniowe plynace rzeki Bolszewki
na dz. nr 295/6, 293, 285, obr. Luzino, gm. Luzino, zgodnie z ponizszg tabela:

Kilometraz
Nazwa Wspdtrzedna srodka ktadki w uktadzie . " rzeki : .
obiektu geodezyjnym PL-2000 [X,Y] Rodzai kanshukcl Bolszewki dzialia;.abreb
[km]
Kiadka KP-1 6048342.76 6507931.59 Prefabrykat zelbetowy ok. 14+861 dz. nr 2?5/6, 293, 25.35,
kompozytowy (wg. MPHP) | obr. Luzino, gm. Luzino
4.1. Przy zachowaniu nastepujacych parametréw technicznych:

4.2,

4.1.1.Dtugosc catkowita: 12,00 m;

4.1.2.Szerokosc catkowita: 3,74 m;

4.1.3.Swiatto poziome: 8,85 m (liczac na poziomie rzednej wody 1% (Qus);

4.1.4.Rzedna dolnej czesci konstrukgji ktadki: 66,34 + 66,46 m n.p.m.;

4.1.5.0dlegtos¢ dolnej czeséci konstrukcji ktadki od rzednej wody 1% (Qug): ok. 2,30 m.

Przy zachowaniu nastgpujgcych warunkow:

4.2.1.Zapewni¢ swobodny przeptyw wody w korycie rzeki Bolszewki, w miejscu posadowienia ktadki;

4.2.2.Wszelkie roboty wykonywac zgodnie ze sztukg i nalezyty ostroznoscig, przy uwzglednieniu
istniejgcej infrastruktury;

4.2.3.Dolna krawedZ projektowanej kiadki posadowiona bedzie na rzednej nie niiszej
niz 66,34 m n.p.m. tj. w odlegtosci ok. 2,30 m od rzgdnej wody Q.

4.2.4.Wykona¢ trwate umocnienie skarp i stop koryta rzeki Bolszewki dowigzanych do przyczotkow
istniejagcego mostu (od strony gornej wody) na diugoéci 10 m (w dét rzeki) narzutem
kamiennym, aby zabezpieczy¢ skarpy przed erozja.

5. Udzieli¢ Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych w jednej rurze
ostonowej @ 110 mm oraz napowietrznego kabla elektroenergetycznego przez wody powierzchniowe
ptynace rzeki Bolszewki w km. ok 14+861 na dz. nr 293, 285, obr. Luzino, gm. Luzino, zgodnie z poniisza

tabela:
Wspétrzedne geodezyjne Catkowita Rzedna gory Rzedna dna
Gt , przekroczenia cieku w diugoéé iek i Dziatka:
Rodzaj dziatania 1 ugo: rury cieku w miejscu ziatka;
uktadzie PL-ERTF2000 przekroczenia | ostonowej | przekroczenia Obreb
X Y [m] [m n.p.m.] [m n.p.m.]
Prowadzenie kabli
teletechnicznych i dz. nr 293,
$wiattowoddw 6048326.53 | 6507925.18 17.25 ok. 61,39 ok. 62,70 285, abr.
umieszczonych w jednej Luzino, gm.
rurze ostonowej @ 110 mm Luzino

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Prowadzenie
napowietrznego kabla
oswietleniowego
elektroenergetycznego

6048328.05

6507926.32

17,25

ok. 62,70

dz.nr 293,
285, obr.
Luzino, gm.
Luzino

6. Udzielié Zarzadowi Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, pozwolenia

wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z projektowanego
uktadu drogowego do wéd powierzchniowych plynacych rzeki Bolszewki poprzez wyloty W1 i W2
oraz do urzadzer wodnych rowéw otwartych poprzez wyloty W3, W4, W5, W6, zgodnie z ponizsza tabela:

Czas
Wspodtrzedne geodezyjne wyrazony w
miejsca odprowadzania wéd Rzeczywista Zredukowana dniach, kiedy
opadowych lub roztopowych powierzchnia powierzchnia Qumax Qe nastepuje Odbiornik
w uktadzie zlewni (F) zlewni (Fy) odprowadzeni
PL-2000 e wad
opadowych
X |_ Y [ha] [ha] [m3/s] [m3/rok] [dni] [-]
Wylot W1 Rzeka
Bolszewka na
6048328.23 6507919.70 11,0600 4,3157 0,248 37441,6 170 dz. nr ?95/6,
obr. Luzino, gm.
Luzino
Wylot W2 Rzeka
Bolszewka na
6048339.39 6507935.52 0,6731 0,5412 0,069 7035,5 170 dz. nr .295/6’
obr. Luzino, gm.
Luzino
Wylot W3 Row na dz, nr
111, obr.
6048174.47 | 6508650.78 Gl 4413 Bt 88231 bl Robakowo, gm.
Luzino
Wylot W4 _ Réw na dz. nr
58/1, obr.
6048066.82 | 6509002.15 18971 L PHLER Rl i Robakowo, gm.
Luzino
Wylot W5 Réw na dz. nr
1200/2, obr.
6047698.75 | 6507266.87 L L] HeEh: fHOFIR0 170 Luzino, gm.
Luzino
Wylot W6 Row na dz. nr
1200/2, obr.
6047705.43 | 6507288.96 toa 1 0,085 | J9x1u0 420 Luzino, gm.
Luzino
£ACZNIE 23,3682 9,7660 0,1502 | 2991,2

6.1. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wéd poprzez wyloty W4 i W5 do rowu,
retencjonowane beda w szczelnym zbiorniku retencyjnym otwartym o pojemnosci 782,88 m?3.
Stosunek objetosci zbiornika retencyjnego do rocznego odptywu wéd z wylotéw WS i W6 wynosi 0,036.

6.2. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W1 do rzeki Bolszewki,
podczyszczone zostang za pomoca:

¢  Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego o przepustowosci Quom = 30 dm?/s
i Qumax = 300 dm?/s i pojemnosci czesci osadowej: 2610 dm3;
e Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Qnom = 30 dm3/s i Qmax = 300
dm?/s.

6.3. Wody opadowe lub roztopowe przed Odprowadzeniem wylotem W2 do rzeki Bolszewki,

podczyszczone zostang za pomocs:
o Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Quom = 10 dM?/s i Quay = 100

dm?/s, pojemnosci olejowej 15

3

0 dm

i Pojemnosci czgsci osadowej 180 dm?;
e Wysokosprawnego separatora |amelowego z osadnikiem o przepustowosci Quom =

6 dm?/s

i Qumax = 60 dm?/s, pojemnosci 0l€JOWE| 90 dm?, pojemnogci czeéci osadowej 600 dm?.

pafstwowe GospOdarstwo Wodne Wody Polskie
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6.4. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W3 do rowu, podczyszczone zostang
za pomocy:
* Wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem o przepustowosci nominalnej
Qnom = 6 dM?/s i Qunax = 60 dm?/s, pojemnosci olejowej 90 dm?, pojemnosci czgsci osadowej
600 dm?3;
® Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Quem = 15 dm3/s
| Qmax = 150 dm?*/s, pojemnosci olejowej 300 dm?, pojemnosci czeéci osadowej: 180 dm?.
6.5. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W4 do rowu, podczyszczone zostang
za pomoca:
®  Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego o przepustowosci Quom = 15 dm?3/s
i Quax = 150 dm®/s, pojemnosci czeici osadowej 1290 dm?;
* Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Qnom = 15 dm?/s i Quax = 150
dm?/s, pojemnosci olejowej 300 dm?, pojemnosci czesci osadowe] 180 dm?3,
6.6. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W5 i W6 do rowu, podczyszczone
zostang za pomoca:
*  Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego o przepustowosci Quom = 60 dm?/s
i Qmax = 600 dm?/s, pojemnosci czeéci osadowej 5640 dm®;
e Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowoéci Quom = 60 dm3/s i Qmax = 500
dm®/s, pojemnosci olejowej 1200 dm?, pojemnosci czesci osadowej 550 dm?,
6.7. Stezenia zanieczyszczeri w odprowadzanych wodach nie pbwinny przekroczy¢ nastepujacych wartoéci:
Weglowodory ropopochodne 15 mg/dm?
Zawiesina ogolna 100 mg/dm?

. Okresli¢ warunki wykonywania uprawnien oraz obowiazki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasob6w
srodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki, w zasiggu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd:

7.1.

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

L7

7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

Prawidtowa eksploatacja i utrzymanie urzadzer stuzacych do odprowadzania wéd opadowych
i roztopowych w nalezytym stanie technicznym;

Wykonywanie biezacych prac (np. koszenia traw, odmulanie) w obrgbie wylotéw, rowdw
oraz przepustu ujetych w przedmiotowe]j decyzji;

Wykonywanie oceny skutecznoéci dziatania urzadzen oczyszczajacych, poprzez ich przeglady
eksploatacyjne przeprowadzane co najmniej 2 razy w roku, eksploatacja powinna byé zgodna
z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci
z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatac;ji;

Bezwzgledne korzystanie z projektowanych urzadzen podczyszczajacych, a w przypadku stwierdzenia
ich nieskutecznosci niezwtoczne zamontowanie nowych o odpowiednio dobranych parametrach;
Zlecenie wyspecjalizowanej firmie, posiadajacej odpowiednie zezwolenia, usuwania i wywozu
odpaddw eksploatacyjnych z urzadzen oczyszczajacych wody deszczowe;

Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci prawne;j i materialnej na rzesz osob trzecich w przypadku
niewtasciwej eksploatacji sieci i urzadzeri do odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu
objetego projektem;

W okresie od 1 marca do 15 czerwca i od 01 pazdziernika do 31 grudnia nie prowadzi¢ prac, podczas
ktérych bedzie niszczona struktura dna oraz roélinnoéé rzeki Bolszewki lub beda powstawaty zawiesina
i zmetnienie wody;

Prace ingerujgce w dno Bolszewki prowadzi¢ pod nadzorem ichtiologicznym;

Kontrolowa¢ materiat wydobyty z dna rzeki pod katem obecnosci Zywych ryb i minogdw, a takze innych
zwierzat oraz przenosi¢ je w bezpieczne miejsce pod nadzorem ichtiologicznym:;

Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia zbiornikéw wodnych;

Nalezy unika¢ odkfadania ziemi z wykopéw na drodze sptywu powierzchniowego wod,
co moze doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszczen z hatd lub gromadzenia sie wéd i powstawania
podtopien;

Inwestor winien zawiadomi¢ wiasciwy miejscowo Nadzér Wodny (Nadzér Wodny w Redzie,
ul. Kazimierska 55, 84-240 Reda) o terminach rozpoczecia i zakoriczenia prac z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Ustali¢ termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, o kitérym mowa
w pkt 6 niniejszej decyzji od dnia, w ktérym decyzja stanie sig ostateczna do dnia 07.06.2051 roku.

Majac na wzgledzie zapisy art. 398 ust. 3 i ust. 17 Prawa wodnego w zw. z art. 21 § 1 pkt 1i § 3 Ordynacji
podatkowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z péin. zm.) zobowigzaé Wnioskodawce do uiszczenia
naleznosci za udzielone w niniejszej decyzji zgody wodnoprawne w formie pozwolert wodnoprawnych,
zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Rodzaj pozwolenia Wysokos¢ optaty
Wykonanie urzadzen wodnych — wylotow W3, W4, W5, W6 230,05 zt (optacono)
Przebudowe urzadzen wodnych — wylotéw W1 i W2 230,05 zt
Wykonanie urzgdzenia wodnego — przepustu 230,05 zt

Likwidacje urzadzen wodnych — rowdw nr D1, D2, D3, R2, R3 230,05 zt
Przebudowe urzadzen wodnych — rowéw nr R1, R2, R3, R4 230,05 zt
Prowadze'nle ktadki przez wody powierzchniowe ptynace rzeki 230,05 2t

Bolszewki

Prowadzenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych przez

2

wody powierzchniowe ptyngce rzeki Bolszewki bRt
Ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych do 230,05 2t
wod rzeki Bolszewki poprzez wylot W1 i w2 !
Ustuge wodng — odprowadzanie wylotem W3, W4, W5 i W6 wéd

. 230,05 zt
opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego rowu
Suma 2 070,45 7t (-230,05 1)

* W zwigzku z powyzszym wzywa si¢ do dotaczenia potwierdzenia dokonania optaty w wysokosci
1 840,40 zt na rachunek bankowy PGW Wody Polskie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdarisku nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020 w ciagu 30 dni od wydania niniejszej decyzji;

e Stosownie do postanowieri art. 398 ust. 18 ustawy Prawo wodne nieuiszczenie optaty
w terminie skutkowac¢ bedzie przymusowym sciagnieciem w trybie okre$lonym w przepisach
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 z pdin. zm.).

Uzasadnienie

Zarzad Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, dziatajacy za posrednictwem

petnomocnika Tomasza Stawarz w dniu 08.01.2021 r. (data wptywu) zwrdcit sie z wnioskiem do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Gdarisku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

w

Ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do rzeki Bolszewki oraz do urzadzen
wodnych na dz. nr 295/6, 1200/2 obr. Luzino oraz dz. nr 111, 58/1, obr. Robakowo gm. Luzino
Wykonanie urzadzeri wodnych wylotow W1, W2, W3, W4, W5 i W6 na dz. nr 295/6, 1200/2,
obr. Luzino oraz na dz. nr 111 i 58/1, obr. Robakowo, gm. Luzino;

Wykonanie urzgdzenia wodnego — przepustu na dz. nr 111, obr. Robakowo, gm. Luzino;

Prowadzenie kladki przez wody powierzchniowe plyngce rzeki Bolszewki na dz. nr 295/6, 293, 285,
obr. Luzino, gm. Luzino;

Wykonanie, likwidacje oraz przebudowe rowOw otwartych na dz. nr 295/6, 1099/1, 1200/1, obr. Luzino
oraz dz. nr 111, 125/15, 125/16, obr. Robakowo, gm. Luzino;

Prowadzenie przez wody powierzchniowe plynace kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych
na dz. nr 293, 285, obr. Luzino, gm. Luzino.

zwiazku z inwestycjg pn. ,Rozbudowa drogi Powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dabréwka

na odcinku Luzino-Robakowo”, realizowana w oparciu o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 Szczegdlnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z dnia 2020 r- P0z. 1363 z pézn. zm.).

Przedfozony wniosek nie spefnit wymogoWw formalnych, okreglonych w art. 33 § 3 K.p.a. wobec

powyiszego wezwano Wnioskodawcg do uzype*nienia. brakéw formalnych (pismo z dnia 02.02.2021 r.)
poprzez dostarczenie aktualnego pe{nomocmdw_a- Wnloskodawce wezwano réwniez do doprecyzowania
zgodnie z art. 63 § 2 K.p.a. wniosku 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca w dniu
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15.02.2021 r. ztozyt uzupetnienia. Do uzupetnionego wnjgsky, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotaczong:

e operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz EIektroniczna),

e opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okredleri specjalistycznych,

® uproszczone wypisy z rejestru gruntdw dla nieruchomogc usytuowanych w zasiggu oddziatywania

zamierzonego korzystania z wad,

e oryginat petnomocnictwa,

o dowdd optaty za wydanie pozwoler wodnoprawhvch’

e decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

Dnia 24.02.2021 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdansku dziatajgc na podstawie
art. 61 k.p.a. poinformowat strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie
oraz podat tg informacjg do publicznej wiadomosci. Jak wynika z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne,
jezeli liczba stron w postgpowaniu w sprawach dotyczacych pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10,
do stron innych niz wnioskodawca stosuje sig art. 49 K.p.a., a zawiadomienie o wszczeciu postgpowania
dorecza sig jedynie wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, natomiast pozostate strony zawiadamia
sig w drodze obwieszczenia. Dlatego tez, obwieszczenia o prowadzonym postepowaniu zostaty umieszczone
na tablicach ogtoszen i BIP odpowiednio Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku, Urzedu Gminy Luzino, Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Zadna ze stron nie skorzystata z prawa do wypowiedzenia sie co do zebranych materiatow w wyénaczonym
7 dniowym terminie. Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 18.03.2021 r. poinformowano strony
o zakoriczeniu zbierania materiatu dowodowego i mozliwoéci zapoznania sie z zebranym materialem
dowodowym w przeciggu 7 dni. Ponownie zadna ze stron nie skorzystata ze swojego prawa.

Z uwagi na brak fiskalny — brak dowodu optaty za udzielenie wszystkich wnioskowanych pozwoler
wodnoprawnych, w dniu 07.04.2021 r. tut. Organ wystosowat do Wnioskodawcy wezwanie w trybie art. 261
ust. 1 K.p.a. do przediozenia potwierdzenia dokonania optaty za wydanie jedenastu pozwolen
wodnoprawnych. Tut. Organ majac na wzgledzie przytoczone zapisy naliczyt jedng optate za ustugi wodne -
odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych przez wyloty W1 i W2 do rzeki Bolszewki (uznajac, ze ustugi
te sy tozsame rodzajowo); jedna optate za wykonanie urzadzenn wodnych — wylotéw W3, W4, W5,
W6 (uznajac, ze pozwolenia sg tozsame rodzajowo); jedng za przebudowe urzadzen wodnych wylotow W1
i W2 (uznajac, ze pozwolenia sg tozsame rodzajowo); jedng optate za likwidacje urzadzen wodnych — rowéw
nr D1, D2, D3, R2, R3 (uznajac, ze pozwolenia s3 tozsame rodzajowo); jedng optate za przebudowe urzadzei
wodnych — rowow R1, R2, R3, R4 (uznajac, Ze pozwolenia sg tozsame rodzajowo) oraz pojedyncze optaty
za wykonanie urzadzenia wodnego — przepustu, prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce rzeki
Bolszewki ktadki, prowadzenie kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych przez wody powierzchniowe
ptynace rzeki Bolszewki, ustuge wodna — odprowadzanie wylotem W3 wdd opadowych lub roztopowych
do urzadzenia wodnego rowu na dz. nr 111, obr. Robakowo, gm. Luzino, ustuge wodng — odprowadzanie
wylotem W4 wéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego rowu na dz. nr 58/1, obr. Robakowo,
gm. Luzino, ustuge wodng — odprowadzanie wylotem W5 wod opadowych lub roztopowych do urzadzenia
wodnego rowu na dz. nr 1200/2, obr. Robakowo, gm. Luzino. W odpowiedzi na wezwanie
z dnia 14.04.2021 r., znak: PWY-7985/2021 Wnioskodawca przedstawit stanowisko odrgbne wskazujac,
m.in., ze: ,niewfasciwie wyznaczono nalezng opfate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Kwote
tq nalezy wyznaczac przede wszystkim w kontekscie przepiséw art. 398 ust. 4, ktdry stanowi, ze: jezeli w jednej
decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia wodnoprawne, ktdre sq toisame rodzajowo, opfate,
o ktérej mowa w ust. 3, mnozy sie przez liczbe tych pozwoleri wodnoprawnych, przy czym maksymalna
wysokos¢ optaty nie moze przekroczy¢ 4497,63 zt, (obecnie: 4601,08 zt)”. Ponadto uzasadniajac swoje
stanowisko Wnioskodawca wskazat, ze w przedtozonym wniosku »mamy do czynienia z pozwoleniami
dot. urzqdzeri wodnych, prowadzenia ktadki przez wody powierzchniowe plyngce, prowadzenie kabli
przez wody powierzchniowe pfynqce oraz dot, odprowadzenia wody — co sugeruje cztery kategorie
rodzajowe” i dalej: ,Podsumowujgc — njewtgéciwe jest rozumowanie organu postepowania,
albowiem tozsame rodzajowo decyzje to decyzje odnoszqce sie do takich samych obiektdw (lub czynnosci),
przez co nie ma podstaw do ’"akmd"”""’ opfaty odrebnie za kazdq z decyzji. Zdaniem wnioskodawcy — optaty
powinny dotyczy¢ pozwoleii rodzajowo tozsamych . pozwoleri na budowe, przebudowe lub likwidacje
urzgdzenia oraz Odpfﬂwadz“f’m wéd”. Majac na ywadze powyisze stanowisko, zdaniem tut. organu
naliczanie opfat za pozwolenia wodnoprawne tgssame rodzajowo zgodnie z katalogiem wymienionym
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w art. 389 ustawy Prawo wodne, zawierajgcym dziesie pozycji (jak sugeruje to zapis ,mamy do czynienia

z pozwoleniami dot. urzqdzeri wodnych, prowadzenia kiadki przez wody powierzchniowe pfyngce,

prowadzenia kabli przez wody powierzchniowe ptyngce oraz dot. odprowadzenia wody — co sugeruje cztery

kategorie rodzajowe”) bytoby bledne. Taka interpretacja zapisow ustawy Prawo wodne, doprowadzitaby
do tego, ze art. 398 ust. 4 Prawa wodnego nie miathy zastosowania, bowiem wskazana

w przytoczonym artykule maksymalna wysoko$¢ optaty za wydanie pozwolert wodnoprawnych wynoszgca

4601,08 zt sugeruje, ze ustawodawca zaktada, mozliwos¢ wydania w jednej decyzji co najmniej 20 pozwoleri

wodnoprawnych réznych rodzajowo (katalog zamknigty zawarty w art. 389 Prawa wodnego zawiera

10 pozycji). Przy naliczeniu naleinej optaty za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych nalezy kierowac

sie m.in. wyktadnig jezykowa. Stowa ,tozsame rodzajowo” nie budza watpliwosci na tle jezyka powszechnego

— stowo tozsame nalezy czytaé ,niczym sie nie roznigce, takie same” rodzaj zas to ,gatunek czegos wyrdiniony

z uwagi na pewne cechy”. Na uwadze nalezy mie¢ réwniez wyktadnie logiczng i celowosciowg — bowiem

celem regulacji ustawowe;] jest ograniczenie wysokosci maksymalnej opfaty w zwigzku z wydawaniem decyzji,

w taki sam sposob regulujgcych dany stan faktyczny przez wydanie pozwolenia. Tut. Organ przychyla

sie do interpretacji Wnioskodawcy, ktéry stwierdza, ze ,tozsame rodzajowo decyzje to decyzje odnoszqce

sie do takich samych obiektdw (lub czynnosci) ...opfaty powinny dotyczy¢ pozwoler rodzajowo tozsamych
tj. pozwoleri na wykonanie, przebudowe lub likwidacje urzqdzenia wodnego oraz odprowadzania wéd”.
Majac na wzgledzie zapisy:

e art. 7a K.p.a. ktéry wskazuje, ze: ,Jezeli przedmiotem postepowania administracyjnego jest natozenie
na strone obowigzku bqdZ ograniczenie lub odebranie stronie uprawnienia, a w sprawie pozostajg
watpliwosci co do tresci normy prawnej, wqtpliwosci te sq rozstrzygane na korzy$¢ strony, chyba
e sprzeciwiajq sie temu sporne interesy stron albo interesy 0séb trzecich, na ktére wynik postepowania
ma bezposredni wptyw”;

e Wyroku NSA z18.12.2019 r., Il OSK 1679/19, LEX nr 3027263;

e  Wyroku Wyrok WSA w Poznaniu z 16.10.2019 r., IV SAB/Po 197/19, LEX nr 2734251;

e  Wyroku WSA w Poznaniu z 13.11.2019 r., IV SAB/Po 196/19, LEX nr 2745300;

tut. Organ zmniejszyt nalezno$¢ za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych z 11 na 9 opfat, naliczajgc jedna

optate za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna polegajaca na odprowadzaniu wod

opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego — rowu (poprzednio naliczono osobno optate
za odprowadzanie wod opadowych do rowéw znajdujacych sie na réznych dziatkach). Przedmiotowe
zobowigzanie zawarte zostato w pkt 9 niniejszej decyzji w zwigzku z zapisami art. 398 ust. 3 i ust. 17 Prawa
wodnego w zw. z art. 21 § 1 pkt 1 i § 3 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z p6in. zm.).

Z uwagi na nowe znaczace dowody w sprawie, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 22.04.2021 r.

poinformowano strony o nowych dowodach w sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sig z zebranym

materiatem dowodowym w przeciggu 7 dni przed wydaniem decyzji. Ponownie Zadna ze stron
nie skorzystata ze swojego prawa.

Z uwagi na fakt, ze za zatatwieniem sprawy przemawiajg wzgledy spoteczne oraz fakt, Zze projekt
realizowany bedzie w oparciu o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) w ramach ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z pézn. zm.), tut. Organ w my$| art. 261 § 4 pkt 1 K.p.a. odstapit
od zaniechania wydania decyzji udzielajgcej pozwoler wodnoprawnych.

Analizujac zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Zarzad Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, dziatajagcy za poérednictwem
petnomocnika Tomasza Stawarz, planuje zrealizowa¢ inwestycje polegajacg na ,Rozbudowie drogi
powiatowej nr 1410G Luzino—Sopieszvno-quréwka Na odcinku Luzino-Robakowo”. Budowa przedmiotowej
drogi wiaze sie z budowa systemow kanalizacji deSZCFOWe] zakoriczonej wylotami W1, W2, W3, W4, W5 i W6,
przepustu drogowego, przebudowa oraz "k""iqaqa istniejacych rowdw otwartych oraz prowadzeniem
przez wody powierzchniowe ptynace rzekll Bolszewki ktadki a takze kabli teletechnicznych
i elektroenergetycznych. Projekt realizowany bedzie w oparciu o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 1. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz. U.22020r. poz. 1363 2 péin. zm.).
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W stanie obecnym odprowadzenie wéd opadowych |ub roztopowych z drogi odbywa sig w sposob
naturalny na pobocze lub fragmentarycznie do rowéw drogowych bezodptywowych oraz poprzez wyloty
W1 i W2 do rzeki Bolszewki. W zwigzku z przebudowa drogi powiatowej uregulowana zostanie kwestia
odprowadzania woéd opadowych lub roztopowych. Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane
systemem wpustéw ulicznych i rurociaggéw kanalizacji deszczowej do rzeki Bolszewki lub do rowow.
W zwigzku z powyzszym istniejgce rowy zostang zasypane, a w to miejsce powstang chodniki i $ciezka
rowerowa. Do likwidacji przewidziano réw nr D1 o dtugoéci 26,0 m, nr D2 o dtugosci 38,0 m oraz nr D3
o dtugosci 11,2 m. Ponadto w miejscu projektowanego zbiornika retencyjnego znajduja sie koricdwki rowow
melioracyjnych R1 i R2, ktdére rowniez zostang zlikwidowane. W zwigzku z koniecznoscig zachowania
zdolnosci retencyjnej w miejsce zlikwidowanych rowéw bezodptywowych przewidziano wykonanie zbiornika
retencyjnego szczelnego o pojemnosci 782,88 m®. w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego
znajduje sig istniejacy system melioracyjny, na ktéry sktadaja sie rowy oznaczone w ewidencji jako R1, R2, R3
i R4, Rowy te zostang przebudowane. Przebudowa polega¢ bedzie na uksztattowaniu dna i skarp
oraz zadarnieniu. W celu sprawnego odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z rozbudowywanej drogi
powiatowej na odcinku Luzino-Robakowo projektowane sa dwa nowe wyloty (W3 i W4) odprowadzajace
wody opadowe i roztopowe do rowéw, a takie przebudowa istniejacych wylotéw (W1 i W2)
odprowadzajgcych wody opadowe i roztopowe do rzeki Bolszewki. Wyloty W1, W2, W3 zostang wykonane
jako elementy typowe betonowe wg. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych (karta nr 02, 19
i 02. 16). Wyloty te zostang zabezpieczone za pomoca piyt betonowych typu ECO na podsypce cementowo-
piaskowej oraz kratami stalowymi. Wylot W4 zaprojektowano jako studnig DN1500 mm na istniejgcym
rurociggu DNB80O, ktdry stanowi zabudowang czes$c istniejgcego rowu. Studnia wykonana zostanie
z elementéw prefabrykowanych betonowych. Do projektowanej studni wpadaé¢ bedzie projektowana
kanalizacja deszczowa DN400 m, nastepnie wody prowadzone bedg dalej istniejacym odcinkiem kanalizacji
(rurociggiem DN800 mm), ktdra ostatecznie wpada do otwartego odcinka rowu. Dno wylotu W4 DN800 mm
posadowione bedzie na rzednej 80,90 m n.p.m. w punkcie o wspotfrzednych X = 6048066.82, X = 6509002.15
i odprowadzaé¢ bedzie wody do rowu na dz. nr 58/1, obr. Robakowo, gm. Luzino. Ponadto projektuje
sie wyloty W5 i W6, ktére beda odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe z projektowanego zbiornika
retencyjnego do przebudowywanego rowu. Wyloty te wykonane zostang jako elementy typowe zgodnie
z kartg 02.19 Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Wyloty W5 i W6 rdéwniez zostang
zabezpieczone za pomoca ptyt betonowych typu ECO na podsypce cementowo-piaskowej. ZatoZenia
projektowe przewidujg takie wykonanie przepustu w pasie rozbudowywanej drogi. Przepust okragty
o érednicy DN1000 mm wykonany zostanie z rury karbowanej PEHD. Konstrukcja posadowiona bgdzie
na podsypce z kruszywa i podsypce piaskowej. Dno i skarpy w rejonie wlotu i wylotu do przepustu umocnione
zostang za pomoca plyt prefabrykowanych wypetnionych trawa. Przepustem prowadzone bgdy wody
opadowe i roztopowe z jednej strony drogi na druga.

W my$l art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie
urzgdzeri wodnych. W $wietle art. 16 pkt 65 lit. a i f ustawy Prawo wodne przepust, wyloty i rowy stanowig
urzadzenia wodne, poniewaz stuzg do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw.
Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo wodne przepisy ustawy dotyczgce urzadzeti wodnych stosuje
sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen,
z wytgczeniem rob6t zwigzanych z utrzymywaniem urzadzer wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Wody opadowe lub roztopowe z projektowanej inwestycji odprowadzane beda w ramach ustugi wodne;.
Zapis art. 389 pkt 1 w zwiazku z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, wskazuje wymoég uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng, do ktérych zalicza sie odprowadzanie do wéd
lub do urzadzer wodnych —wéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji
zbiorczej w granicach administracyjnych miast. Pod pojeciem wéd opadowych lub roztopowych rozumie
sie wody bedace skutkiem opadow atmosferycznych (art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne).

Projektowane wyloty W1-W6 odprowadzaé¢ bedg wody opadowe lub roztopowe ze zlewni technicznej
o powierzchni rzeczywistej kolejno: 11,06 ha, 0,6731 ha, 0,578 ha, 1,8971 ha, 4,58 ha, 4,58 ha (powierzchni
zredukowanej kolejno: 4,3157 ha, 0,5412 ha, 0,4479 ha, 0,8912 ha, 1,785 ha, 1,785 ha). Wody opadowe
pochodzi¢ beda z nastgpujacych powierzchni: jezdni asfaltowej, chodnikéw, sciezek rowerowych,
piyt betonowy.rch, terendw ?ielonych. Do obliczen iloéci wod opadowych odprowadzanych z poszczegdlnych
zlewni teCf_ml’CZHVCh pr‘VJQtO' Miarodajne natesenie deszczu o prawdopodobieristwie wystapienia
raz na dziesiec lat (10 %) i czasie trwania t=1p min, wynoszace g =242 dm?®/s*ha. Maksymalny sekundowy
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odptyw z poszczegdlnych zlewni wyniesie kolejno Quaxwi = 0,248 mM3/s; Qmaxwz = 0,069  mM?/s; Quuaxws
= 0,057 m3/s; Qmaxwa = 0,102 mM3/s; Qmaxws = 0,025  mM3*/s; Quaxws = 0,025 m3/s.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
zdnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe
i roztopowe z przedmiotowej zlewni, mogg by¢ odprowadzane do $rodowiska o ile nie zawieraja substancji
zanieczyszczajgcych w ilodciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny ogolnej oraz 15 mg/l weglowodorow
ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W1 do rzeki Bolszewki,
podczyszczone zostang za pomocy: Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego
o przepustowosci Quom = 30 dm?/s i Qma = 300 dm®/s i pojemnosci czesci osadowej: 2610 dm?;
Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Qnem = 30 dm?/s i Qumax = 300 dm3/s. Wody
opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W2 do rzeki Bolszewki, podczyszczone zostang
za pomoca: Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci Quom = 10 dm3/s i Qmax = 100 dm?/s,
pojemnosci olejowej 150 dm? pojemnosci czeéci osadowej 180 dm?Wysokosprawnego separatora
lamelowego z osadnikiem o przepustowos$ci Qnom = 6 dm3/s i Qmax = 60 dm?/s, pojemnosci olejowej 90 dm?,
pojemnosci czesci osadowej 600 dm?; Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W3
do rowu, podczyszczone zostang za pomocyg: Wysokosprawnego separatora lamelowego z osadnikiem
o przepustowosci nominalnej Quom = 6 dm3/s | Qmax = 60 dm3/s, pojemnosci olejowej 90 dm?, pojemnosci
czesci osadowej 600 dm?®; Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowos$ci Quom = 15 dm?/s
i Qmax = 150 dm?/s, pojemnosci olejowej 300 dm?, pojemnosci czeéci osadowej: 180 dm?®. Wody opadowe lub
roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W4 do rowu, podczyszczone zostang za pomoca:
Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego o przepustowosci Quom = 15 dm®/s i Quax = 150
dm?/s, pojemnosci czesci osadowej 1290 dm?; Wysokosprawnego separatora lamelowego o przepustowosci
Quom = 15 dm¥/s | Quax = 150 dm?/s, pojemnosci olejowej 300 dm?, pojemnoéci czesci osadowej 180 dm?®.
Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem wylotem W5 i W6 do rowu, podczyszczone zostang
za pomocy: Wysokosprawnego osadnika wirowego jednokomorowego o przepustowosci Qnom = 60 dm?/s
i Qmax = 600 dm3/s, pojemnosci czesci osadowej 5640 dm3; Wysokosprawnego separatora lamelowego
o przepustowosci Qnom = 60 dm?/s i Qmax = 500 dm?/s, pojemnosci olejowej 1200 dm?, pojemnosci czesci
osadowej 550 dm?®. Wnioskodawca przedstawit stosowne obliczenia udowadniajace, ze odprowadzane wody
opadowe nie bedg zawierac substancji zanieczyszczajgcych w stezeniach wyiszych niz dopuszczalne. Osady
mineralne oraz odpady usuwane z osadnikow i separatoréw przekazywane beda na podstawie karty
przekazania odpadu, wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie,
odzysk badz unieszkodliwianie tego typu odpadow.

W ramach rozbudowy przedmiotowej drogi, inwestor planuje wykona¢ kfadke nad rzeka Bolszewka.
W my$l art. 389 pkt 9 Prawo wodne prowadzenie obiektéw mostowych oraz kabli przez wody
powierzchniowe plynace wymaga pozwolenia wodnoprawego. Ktadka wykonana zostanie w km ok. 14+861
(wg. MPHP) rzeki Bolszewki. Zastosowany zostanie typ przesta w postaci prefabrykowanej otworowej ptyty
betonowe] zbrojonej pretami kompozytowymi. Elewacje obiektu w widoku z boku tworzyta bedzie linia
bocznej ptaskiej powierzchni ptyty z balustrada montowang do jej powierzchni bocznej. Projektowana ktadka
jest budowlg o charakterze komunikacyjnym, przeprowadzajgcym ruch rowerowy nad rzeka Bolszewka.
Przyczotki ktadki zostang umocnione narzutem kamiennym. Obiekt zaprojektowano zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U Nr 63 z 2000 r.,
poz. 735) zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacym
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642). Ktadka przyjmie nastepujace parametry:

e Dtugosé catkowita: 12,00 m;
Szerokos¢ catkowita: 3,74 m;
Swiatfo poziome: 8,85 m (liczac na poziomie rzednej wody 1% (Q1%);
Rzedna dolnej czesci konstrukgji ktadki: 66,34 + 66,46 m n.p.m.;

e Odlegtoé¢ dolnej czesci konstrukgji ktadki od rzednej wody 1% (Q1%): ok. 2,30 m.

Whnioskodawca zatgczyt do wniosku obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne potwierdzajace, ze ustalone
$wiatto mostu jest wystarczajgce do przeprowadzenia wéd o 1% prawdopodobieristwie wystapienia.
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Inwestycja przewiduje wykonanie dwaéch przekroczen rzeki Bolszewki kablami elektroenergetycznymi
napowietrznie oraz kablami teletechnicznymi i s'wiat’(owodowymi pod dnem rzeki Bolszewki. Kable
teletechniczne i Swiattowody umieszczone zostang W jednej rurze ostonowej @ 110. Rura ta utozona zostanie
pod dnem rzeki Bolszewki metodg przewiertu horyzontalnego na glebokosci ok. 1,31 m ponizej jej dna.
Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego prowadzenie przez wody inne niz $rédlgdowe drogi wodne
napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych wymaga uzyskania zgfoszenia wodnoprawnego.
Z uwagi na fakt, ze przedsiewzigcie obejmuje dziatania wymagajace uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
i zgtoszenia wodnoprawnego, wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgtoszenie wodnoprawne
rozpatrzono w ramach jednego postepowania zakoriczonego wydaniem pozwolenia wodnoprawnego w mysl
art. 394 ust. 4 Prawa wodnego.

Przedmiotowgq inwestycje zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady
Ministrbw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac
na $rodowisko do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko, zakwalifikowano
do przedsiewzie¢ polegajacych na ,rozbudowie drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dfugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3132 lub obiekty mostowe w ciggu drogi
o nawierzchni twardej, z wytgczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”. Inwestor
przedtozyt decyzje Wéjta Gminy Luzino z dnia 12.10.2020 r., znak: ZPN0S.6220.04.11.2020/ak stwierdzajaca
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia, spetniajac
przestanke wynikajaca z art. 407 ust. 2 pkt 2 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2020 poz. 283), decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy wydajace decyzje okreslajace warunki korzystania
ze srodowiska (w tym organ wydajgcy pozwolenia wodnoprawne) w zakresie, w jakim ma by¢ uwzgledniona
przy wydawaniu tych decyzji. W ww. decyzji wskazano szereg wymagar/obowigzkéw koniecznych
do wykonania podczas realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia w tym dot. ochrony srodowiska gruntowo-
wodnego. Wymogi te uwzgledniono w pkt 7 niniejsze]j decyzji.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie w regionie wodnym na terenie obszaru dorzecza Wisty — region
wodny Dolnej Wisty, w zlewni jednolite] czesci wod:

s powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW20001947849 o nazwie ,Bolszewka od Strugi Zeblewskiej
do ujécia”. Stan tych woéd oceniony zostat jako dobry, zas ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
érodowiskowych okreélona jest jako zagrozona. Celem $rodowiskowym JCWP jest dobry potencjat
ekologiczny, dobry stan chemiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku
istotnego - Bolszewka od ujscia do Gosciciny. Od przedmiotowego celu Srodowiskowego przewidziano
odstepstwo polegajace na przedtuzeniu terminu osiagnigcia celu z uwagi na brak mozliwosci
technicznych. Termin okreslono na 2027 r.;

e podziemnych PLGW 200013 (nazwa JCWPd - 13). Stan ilosciowy i chemiczny tych wéd zostat oceniony
jako dobry, zas ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych okredlona jest jako niezagrozona.
Celem $rodowiskowym JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy. Dla przedmiotowej JCWPd
nie przewidziano zadnych odstepstw od osiggniecia celéw srodowiskowych.

W myél art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z p6zn. zm.) Wnioskodawca
zwolniony byt z dostarczenia tut. Organowi wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a sama inwestycja nie musi by¢ zgodna z zapisami prawa miejscowego.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych czeéci wod powierzchniowych i podziemnych,
nie bedzie tez naruszaC zapisow rozporzadzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarsku z dnia 07 listopada 2014r, w sprawie warunkéw korzystania z wod regionu wodnego
Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r.

Po przeanalizowaniu zebranego materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych dziatar
nie bedzie naruszac¢ ustaleri dokumentéw oraz wymagar, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa
wodnego oraz, ze wykonanie uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego
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wplywu na ochrong zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw i nie spowoduje ujemnych skutkow na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli. Ponadto
w przedmiotowym postepowaniu nie wystepujg przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego, o ktorych mowa w art. 399 Prawa wodnego.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

Biorac pod uwage zakres oraz lokalizacje przedsiewziecia wiasciwym organem do wydania decyzji w niniejszej
sprawie jest na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Gdarisku.

Pouczenie

1. Ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysokos¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.

2. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zostaé¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor w ramach realizacji przedsiewziecia w zakresie drdg
publicznych, linii kolejowych, linii przesytowych, lotnisk lub lgdowisk nie rozpoczat wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato
si¢ ostateczne oraz jezeli uptynat okres obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodna.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Informacje tej tresci zamieszcza sig w pozwoleniu wodnoprawnym,

5. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwiazku
z otrzymaniem pozwolenia.

6. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Gdarisku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji,
z zastrzeieniem w pkt 7.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

8. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Dnia 07.01.2021 r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z péZn. zm.)
uiszczono optate w fgcznej wysokosci 230,05 zf (optata niepefna) za udzielenie pozwolert wodnoprawnych, na konto
Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Gdarisku PGW Wody Polskie, nr rachunku:

18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

DYREKTOR

e S

Dorota Topp-Chudnicka
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Otrzymuia:

1

e

Zarzad Powiatu Wejherowskiego, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo za poérednictwem petnomocnika Tomasza

Stawarz,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk (e-puap)
Pozostale Strony w drodze obwieszczenia.

afa—ZUZ.

Do wiadomosci:

1.
2.

a/a—1ZZl.
a/a—-ZUO.
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