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Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 45110000-1 | Rozbidrka obiektow budowlanych i inzynierskich - OBIEKT A
1{D.01.02.03 | KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z piyt azbestowo- m2
d.1 05 cementowych falistych nie nadajacych sie do uzytku
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
4,8715,0 m2 72,00
RAZEM 72,00
2|D.01.02.03 |KNR 4-04 0403-| Rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie m2
d.1 04 konstrukgji wiezb dachowych prostych
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
48*150 m2 72,00
Krokwie 9x13cm
13szt. x 4,5m
Murtaty 14x14cm
2szt. x 15,0m
taty 10x3cm
11szt. x 15,0m
RAZEM 72,00
3|D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Demontaz drzwi drewnianych o powierzchni wigkszej niz m2
d.1 0353-05 1m2. (Analogia Wykucie z muru oscieznic drewnianych o
D.01.02.03 | powierzchni ponad 2 m2)
BUDYNEK "A"
Drzwi 0,8x2,0m
2 m2 2,00
RAZEM 2,00
4/D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Demontaz wrét drewnianych o powierzchni wigkszej niz m2
d.1 0353-05 1m2. (Analogia Wykucie z muru oécieznic drewnianych o
D.01.02.03 | powierzchni ponad 2 m2)
BUDYNEK "A"
Wrota 1,8x2,3m
1 m2 1,00
RAZEM 1,00
5/D.01.02.03 KNR 19-01 | Wykucie z muru krat okiennych o wym. 0,85x0,66m szt.
d.1 0358-07
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6|D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Demontaz okien o powierzchni wigkszej niz 1m2. (Analogia | m2
d.1 0353-05 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni
D.01.02.03 ponad 2 m2)
BUDYNEK "A"
0,66 *0,85* 1 m2 0,56
0,66 * 0,851 m2 0,56
0,66 * 0,851 m2 0,56
RAZEM 1,68
7|D.01.02.03 | KNNR-W3 | Rozbiérka $cian zewnetrznych. Rozbiorka $cian z cegieti | m3
d.1 0301-01 pustakow na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
149*0,35*2,5+149%0,35*3,0+(((4,1*(25+3,2)/2) | m3 36,76
*0,42)*2)-(2,3%0,42*1,8)
RAZEM 36,76
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8|D.01.02.03 | KNNR-W3 | Rozbiérka $cian wewnetrznych. Rozbidrka $cian z cegieti | m3
d.1 0301-01 pustakéw na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
0,27*34*2*((2,5+3,0)/2) m3 5,05
RAZEM 5,05
9|D.01.02.03 Kalkulacja | Rozbidrka stalowych elementow zagospodarowania posesji | Mg
d.1 wiasna
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
0,40 Mg 0,40
RAZEM 0,40
10|D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbitrka posadzki betonowej gr. 25cm. Rozbidrka m3
d.1 01 elementow betonowych bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
14,1*3,4%0,25 m3 11,99
bet.
RAZEM 11,99
11|D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbidrka fundamentow betonowych. m3
d.1 01 bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
0,8*1,0%(2* (14,9 +4,1) m3 30,40
bet.
RAZEM 30,40
12|D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbitrka elementow betonowych. Beton przed frontem m3
d.1 01 budynku. bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
150*0,5*2,5 m3 18,75
bet.
RAZEM 18,75
13|D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1 0518-04 pierwsza warstwa
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
3822 m2 8,36
22%26 m2 5,72
RAZEM 14,08
14{D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1 0518-05 nastepna warstwa
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
38%2.2 m2 8,36
22426 m2 5,72
RAZEM 14,08
15|D.01.02.03 | KNP2301-02 | Konstrukcje dachowe z odeskowaniem i pokryciem papg - | m2
d.1 0301-02 0301- | rozbiorka
02.04
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
38%2,2 m2 8,36
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RAZEM 8,36
16|D.01.02.03 | KNR-W4-01 | Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie m2
d.1 0441-02 dachu z desek na styk
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
38*22 m2 8,36
RAZEM 8,36
17|D.01.02.03 | KNP2301-02 | Jednostronne deskowanie cian przy dt. desek ponad 1.2 | m2
d.1 0301-02 0301- | m - Rozbidrka
02.03
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
305*((2,5+3,0)/2)*2+(22*25+22*3,0) m2 28,88
RAZEM 28,88
18|D.01.02.03 | KNP2301-02 | Rozbiérka szkieletu $cian m2
d.1 0301-02 0301-
02.01
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
3,05*((2,5+3,0)/2)*2+(22*25+22*3,0) m2 28,88
RAZEM 28,88
19|D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbidrka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbidrka m3
d.1 01 elementow betonowych bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
2,2*3,05%0,20 m3 1,34
bet.
RAZEM 1,34
20(D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbiérka fundamentéw betonowych. m3
d.1 01 bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
Drewniana Szopa
4%(0,8%0,8)* 1,0 m3 2,56
bet.
RAZEM 2,56
21(D.01.02.03 |[KNR 2-210101-| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci | m3
d.1 01 - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
10,0 m3 10,00
RAZEM 10,00
22|D.01.02.03 | KNNR 10501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
d.1 01
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
20,0%6,0 m2 120,00
RAZEM 120,00
23|D.01.02.03 |KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1 04 zatadowaniu | wytadowaniu samochodem
D.01.02.03 | samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy

BUDYNEK "A"
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Rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie
konstrukcji wiezb dachowych prostych

Krokwie 9x13cm

13%0,09*0,13*4,5

Murtaty 14x14cm

2*0,14*0,14* 15,0

taty 10x3cm

11*0,1*0,03*15,0

Demontaz drzwi drewnianych o powierzchni wigkszej niz

1m2. (Analogia Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2)

08*2,0%2*0,02

Demontaz wrét drewnianych o powierzchni wigkszej niz
1m2. (Analogia Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o
powierzchni ponad 2 m2)

1,8*2,3%0,02

Rozbidrka Scian zewnetrznych. Rozbiérka Scian z cegiet i
pustakéw na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
poz.7

Rozbidrka Scian wewnetrznych. Rozbidrka $cian z cegiet i
pustakéw na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

poz.8

Rozbidrka posadzki betonowej gr. 25¢cm. Rozbiérka
elementéw betonowych

poz.10
Rozhiérka fundamentoéw betonowych.
poz.11

Rozbiodrka elementéw betonowych. Beton przed frontem
budynku.

poz.12

Konstrukcje dachowe z odeskowaniem i pokryciem papg -
rozbiorka

poz.15* 0,025

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

poz.16 * 0,025

Jednostronne deskowanie cian przy dt. desek ponad 1.2 m
- Rozbiérka

poz.17 * 0,025

Rozbiérka szkieletu $cian

poz.18 * 0,14 * 0,25

Rozbidrka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiérka
elementéw betonowych

poz.19

Rozhiérka fundamentow betonowych.

poz.20

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
- zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy

poz.21

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0,68

0,59

0,50

0,06

0,08

36,76

5,05

11,99

30,40

18,75

0,21

0,21

0,72

1,01

1,34

2,56

10,00

RAZEM

120,91

24
d.1

D.01.02.03

KNR 4-04 1107-
01
D.01.02.03

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem
i wytadunkiem recznym na sktadowisko Wykonawcy
Krotnoé¢ = 5

BUDYNEK "A"

Rozbiérka stalowych elementéw zagospodarowania poses;ji
poz.9

0,40

RAZEM

0,40

25
d.1

D.01.02.03

Kalkulacja
wiasna
D.01.02.03

Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych falistych

Mg

BUDYNEK "A"
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poz.1* (15/1000) Mg 108
RAZEM 1,08
26(D.01.02.03 Kalkulacja | Koszt utylizacji papy asfaltowej Mg
d.1 wiasna
D.01.02.03
BUDYNEK "A"
poz.13 * (5,5 / 1000) Mg 0,08
poz.14 * (5,5 /1000) Mg 0,08
RAZEM 0,16
2 45110000-1 | Rozbidrka obiektow budowlanych i inzynierskich - OBIEKT B
27|D.01.02.03 [KNR 4-04 0508-| Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo- m2
d.2 05 cementowych falistych nie nadajacych sie do uzytku
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
4568 m2 30,60
RAZEM 30,60
28|D.01.02.03  |KNR 4-04 0403-| Rozbiorka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie m2
d.2 04 konstrukgji wiezb dachowych prostych
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
45%68 m2 30,60
Krokwie 12x12cm
7szt. x 4,5m
RAZEM 30,60
29|D.01.02.03 | KNNR-W3 | Rozbiorka $cian zewnetrznych. Rozbiorka $cian z cegieti | m3
d.2 0301-01 pustakow na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
2%65*((3,6+3,0)/2)* 0,42+ ((40*36*045*2)- (22| m3 28,31
*0,45%2,7)
RAZEM 28,31
30{D.01.02.03 Kalkulacja | Rozbidrka stalowych elementow zagospodarowania posesji | Mg
d.2 wiasna
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
0,55 Mg 0,55
RAZEM 0,55
31(D.01.02.03 [KNR 4-04 0506-| Rozebranie garazu z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.2 04
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
Metalowy garaz
40*6,0+6,0*1,8*2+47(((1,8+2,25)/2)*1,65) m2 58,97
RAZEM 58,97
32|D.01.02.03 |KNR 4-04 1107-| Transport ztlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem | 1
d.2 01 i wytadunkiem recznym na sktadowisko Wykonawcy
D.01.02.03 | Krotnos¢ =5
BUDYNEK "B"
Metalowy garaz
0,75 t 0,75
0,55 t 0,55
RAZEM 1,30
33(D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbiérka fundamentéw betonowych. m3
d.2 01 bet.
D.01.02.03

BUDYNEK "B"
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08*1,0%(2%(6,5+4,1)) m3 16,96
bet.
RAZEM 16,96
34/D.01.02.03 | KNNR 3 0403- | Rozbiorka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiérka m3
d.2 01 elementdw betonowych bet.
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
Metalowy garaz
3,3%6,0%0,20 m3 3,96
bet.
RAZEM 3,96
35(D.01.02.03 |KNR 2-21 0101-| Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci | m3
d.2 01 - zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
55 m3 5,50
RAZEM 5,50
d3g D.01.02.03 KNNRO11 0501- | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll | m2
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
10,0*10,0 m2 100,00
RAZEM 100,00
37|D.01.02.03 |KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.2 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D.01.02.03 | samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy
BUDYNEK "B"
Rozbiérka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie
konstrukcji wiezb dachowych prostych
Krokwie 12x12cm
7%0,12*0,12*45 m3 0,45
Rozbidrka Scian zewnetrznych. Rozbiérka Scian z cegiet i
pustakéw na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
poz.29 m3 28,31
Rozbidrka stalowych elementéw zagospodarowania poses;ji
poz.30 m3 0,55
Rozbiérka fundamentéw betonowych.
poz.33 m3 16,96
Rozbiérka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiérka
elementdw betonowych
poz.34 m3 3,96
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci
- zebranie i ztoZenie zanieczyszczen w pryzmy
poz.35 m3 5,50
RAZEM 55,73
38/D.01.02.03 Kalkulacja | Koszt utylizacji ptyt azbestowo-cementowych falistych Mg
d.2 wiasna
D.01.02.03
BUDYNEK "B"
poz.27 * (15/1000) Mg 0,46
RAZEM 0,46
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynierskich - OBIEKT A
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku
	BUDYNEK "A"
	
	4,8 * 15,0

	Pozycja: Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	BUDYNEK "A"
	
	4,8 * 15,0
	Krokwie 9x13cm
	13szt. x 4,5m
	Murłaty 14x14cm
	2szt. x 15,0m
	Łaty 10x3cm
	11szt. x 15,0m

	Pozycja: Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni większej niż 1m2. (Analogia Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2)
	BUDYNEK "A"
	
	Drzwi 0,8x2,0m
	2

	Pozycja: Demontaż wrót drewnianych o powierzchni większej niż 1m2. (Analogia Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2)
	BUDYNEK "A"
	
	Wrota 1,8x2,3m
	1

	Pozycja: Wykucie z muru krat okiennych o wym. 0,85x0,66m
	BUDYNEK "A"
	
	3

	Pozycja: Demontaż okien o powierzchni większej niż 1m2. (Analogia Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2)
	BUDYNEK "A"
	
	0,66 * 0,85 * 1

	Pozycja: Rozbiórka ścian zewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	BUDYNEK "A"
	
	14,9 * 0,35 * 2,5 + 14,9 * 0,35 * 3,0 + (((4,1 * (2,5 + 3,2) / 2) * 0,42) * 2) - (2,3 * 0,42 * 1,8)

	Pozycja: Rozbiórka ścian wewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	BUDYNEK "A"
	
	0,27 * 3,4 * 2 * ((2,5 + 3,0) / 2)

	Pozycja: Rozbiórka stalowych elementów zagospodarowania posesji
	BUDYNEK "A"
	
	0,40

	Pozycja: Rozbiórka posadzki betonowej gr. 25cm. Rozbiórka elementów betonowych
	BUDYNEK "A"
	
	14,1 * 3,4 * 0,25

	Pozycja: Rozbiórka fundamentów betonowych.
	BUDYNEK "A"
	
	0,8 * 1,0 * (2 * (14,9 + 4,1))
	Drewniana Szopa
	4 * (0,8 * 0,8) * 1,0

	Pozycja: Rozbiórka elementów betonowych. Beton przed frontem budynku.
	BUDYNEK "A"
	
	15,0 * 0,5 * 2,5

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,8 * 2,2
	2,2 * 2,6

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,8 * 2,2
	2,2 * 2,6

	Pozycja: Konstrukcje dachowe z odeskowaniem i pokryciem papą - rozbiórka
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,8 * 2,2

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,8 * 2,2

	Pozycja: Jednostronne deskowanie ścian przy dł. desek ponad 1.2 m - Rozbiórka
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,05 * ((2,5 + 3,0) / 2) * 2 + (2,2 * 2,5 + 2,2 * 3,0)

	Pozycja: Rozbiórka szkieletu ścian
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	3,05 * ((2,5 + 3,0) / 2) * 2 + (2,2 * 2,5 + 2,2 * 3,0)

	Pozycja: Rozbiórka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiórka elementów betonowych
	BUDYNEK "A"
	Drewniana Szopa
	
	2,2 * 3,05 * 0,20

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	BUDYNEK "A"
	
	10,0

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	BUDYNEK "A"
	
	20,0 * 6,0

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy
	BUDYNEK "A"
	
	Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	Krokwie 9x13cm
	13 * 0,09 * 0,13 * 4,5
	Murłaty 14x14cm
	2 * 0,14 * 0,14 * 15,0
	Łaty 10x3cm
	11 * 0,1 * 0,03 * 15,0
	Demontaż drzwi drewnianych o powierzchni większej niż 1m2. (Analogia Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2)
	0,8 * 2,0 * 2 * 0,02
	Demontaż wrót drewnianych o powierzchni większej niż 1m2. (Analogia Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2)
	1,8 * 2,3 * 0,02
	Rozbiórka ścian zewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	poz.7
	Rozbiórka ścian wewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	poz.8
	Rozbiórka posadzki betonowej gr. 25cm. Rozbiórka elementów betonowych
	poz.10
	Rozbiórka fundamentów betonowych.
	poz.11
	Rozbiórka elementów betonowych. Beton przed frontem budynku.
	poz.12
	Konstrukcje dachowe z odeskowaniem i pokryciem papą - rozbiórka
	poz.15 * 0,025
	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
	poz.16 * 0,025
	Jednostronne deskowanie ścian przy dł. desek ponad 1.2 m - Rozbiórka
	poz.17 * 0,025
	Rozbiórka szkieletu ścian
	poz.18 * 0,14 * 0,25
	Rozbiórka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiórka elementów betonowych
	poz.19
	poz.20
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	poz.21

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na składowisko Wykonawcy

Krotność = 5
	BUDYNEK "A"
	
	Rozbiórka stalowych elementów zagospodarowania posesji
	poz.9

	Pozycja: Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych
	BUDYNEK "A"
	
	poz.1 * (15 / 1000)

	Pozycja: Koszt utylizacji papy asfaltowej
	BUDYNEK "A"
	
	poz.13 * (5,5 / 1000)
	poz.14 * (5,5 / 1000)


	Dział:Rozbiórka obiektów budowlanych i inżynierskich - OBIEKT B
	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku
	BUDYNEK "B"
	
	4,5 * 6,8

	Pozycja: Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	BUDYNEK "B"
	
	4,5 * 6,8
	Krokwie 12x12cm
	7szt. x 4,5m

	Pozycja: Rozbiórka ścian zewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	BUDYNEK "B"
	
	2 * 6,5 * ((3,6 + 3,0) / 2) * 0,42 + ((4,0 * 3,6 * 0,45 * 2)) - (2,2 * 0,45 * 2,7)

	Pozycja: Rozbiórka stalowych elementów zagospodarowania posesji
	BUDYNEK "B"
	
	0,55

	Pozycja: Rozebranie garażu z blachy nie nadającej się do użytku
	BUDYNEK "B"
	Metalowy garaż
	
	4,0 * 6,0 + 6,0 * 1,8 * 2 + 4 * (((1,8 + 2,25) / 2) * 1,65)

	Pozycja: Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na składowisko Wykonawcy

Krotność = 5
	BUDYNEK "B"
	Metalowy garaż
	
	0,75
	0,55

	Pozycja: Rozbiórka fundamentów betonowych.
	BUDYNEK "B"
	
	0,8 * 1,0 * (2 * (6,5 + 4,1))

	Pozycja: Rozbiórka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiórka elementów betonowych
	BUDYNEK "B"
	Metalowy garaż
	
	3,3 * 6,0 * 0,20

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	BUDYNEK "B"
	
	5,5

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III
	BUDYNEK "B"
	
	10,0 * 10,0

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy
	BUDYNEK "B"
	
	Rozbiórka drewnianej konstrukcji dachu. Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych
	Krokwie 12x12cm
	7 * 0,12 * 0,12 * 4,5
	Rozbiórka ścian zewnętrznych. Rozbiórka ścian z cegieł i pustaków na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
	poz.29
	Rozbiórka stalowych elementów zagospodarowania posesji
	poz.30
	Rozbiórka fundamentów betonowych.
	poz.33
	Rozbiórka posadzki betonowej gr. 20cm. Rozbiórka elementów betonowych
	poz.34
	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	poz.35

	Pozycja: Koszt utylizacji płyt azbestowo-cementowych falistych
	BUDYNEK "B"
	
	poz.27 * (15 / 1000)





