Przedmiar kanalizacja ul. Miynarska, ul. Partyzantéw Kurzel6vP RoEDbivaR P4

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Czesé¢ 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompo

wni g $ciekéw P3

w miej scowo $ci Kurzeléw

1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - roboty geodezy  jne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw (TYCZE- |km
d.1/0120-06 NIE TRASY | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA Z
OPERATEM)
1.252 km 1.252
RAZEM 1.252
2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna- roboty ziemne z odwodnieniem
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2/0206-03 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1
km
533.31 m3 533.310
RAZEM 533.310
3|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-
Krotnosé = 9
533.31 m3 533.310
RAZEM 533.310
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-01 odktad w gruncie kat.I-11-80%
2991.31*0.8 m3 2393.048
RAZEM 2393.048
5/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2|0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m-20%
2991.31*0.2 m3 598.262
RAZEM 598.262
6/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.2|0314-03 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z roz-
biorkg (szerokosé do 1m)
(1252-23)*2*2.15 m?2 5284.700
RAZEM 5284.700
7|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na gtebokosé do 6 m  |szt.
d.2|0606-05
1500 szt. 1500.000
RAZEM 1500.000
8|KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.2|0615-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9 Pompowanie wody z wykopéw godz
d.2|kalk. wkasna
3800.000 godz 3800.000
RAZEM 3800.000
10/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2|0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - obsypka 30cm i po bokach rury
(0.3*1.0*1229)+(0.2*1.0*1229)-(3.14*0.1*0.1*1229) m3 575.909
RAZEM 575.909
11/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
2393.05+598.26-575.91-184.35-(50*3.14*0.7*0.7*2.26)-(1*3.14*0.3*0.3*2.26) |m3 2056.550
RAZEM 2056.550
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
575.91+2056.55 m3 2632.460
RAZEM 2632.460
13|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.2|0233-01 (75 KM) w gruncie kat. I-11
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
3 Kanalizacja sanitarna - Roboty monta zowe instalacyjne
14/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |[m2
d.3/0101-02 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdkning
analogia
8603.0 m?2 8603.000
RAZEM 8603.000
15/KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub posp6tki w gotowym nawodnionym |m3
d.3]/0609-02 z.sz.|wykopie z przygotowaniem kruszywa
4.3.2. 9915
(1252-23)*0.1 m3 122.900
RAZEM 122.900
16/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3/0511-02
(1252-23)*1*0.15 m3 184.350
RAZEM 184.350

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30978 Uzytkownik: WZWIK Aleksandra Gérecka




Przedmiar kanalizacja ul. Miynarska, ul. Partyzantéw Kurzel6vP RoEDbivaR P4

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
1252 m 1252.000
RAZEM 1252.000
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.3/0513-08 betonowa
51*(0.1*1.74*1.74) m3 15.441
RAZEM 15.441
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0513-01 gtebok. 3m
analogia
49 stud. 49.000
RAZEM 49.000
20|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/0613-01 gtebokosci 3 m- studnie fi 600 Analogia
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.3|0421-03 zewn. 200 mm - kaskady przy studniach (kaskada:tréjnik PCV fi 200/90st+rura
PCV fi 200+kolano PCV fi 200/90 st)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.3/0307-01 mi o $r.300-600mm w gruntach kat.l-1I- Rura ochronna stal 406,4x8,8 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR-W 2-18 |Analogia Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.3/0307-03 30/60 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.l-II- Rura ochronna stal 237,4x7,
1mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych PCV o $r.nominalnej 200 mm wru- |m
d.3/0309-01 rach ochronnych stal. $r. 406,4*8,8 mm + manszety i ptozy
analogia
23 m 23.000
RAZEM 23.000
25|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/0706-02 préb.
6.26 odc. -1 6.260
prob.
RAZEM 6.260
26 Inspekcja kamerg TV kanatu Dn 200mm i studni (szczelnosc, ztgcza, stan rur, |m
d.3|analiza indy- |spadki wraz z operatem na nosniku elektronicznym )
widualna
1252 m 1252.000
RAZEM 1252.000
4 Przyt gcza kan.sanit. - roboty geodezyjne
27|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - (TYCZENIE TRASY | |km
d.4/0120-06 INWENTARYCJA GEODEZYJNA POWYKONANWCZA Z OPERATEM)
0.246 km 0.246
RAZEM 0.246
5 Przyt acza kan. sanit. - roboty ziemne z odwodnieniem
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.5/0206-03 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
36.825+(2*3.14*0.2%0.2*2.19) m3 37.375
RAZEM 37.375
29/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
Krotnosé = 9
37.375 m3 37.375
RAZEM 37.375
30|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.5/0218-01 odkfad w gruncie kat.l-11-80%
((245.5-4.0)*1*2.19)*0.8 m3 423.108
RAZEM 423.108
31|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.5/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m-20%
((245.5-4)*1*2.19)*0.2 m3 105.777
RAZEM 105.777
32|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.5/0314-01 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1l wraz z roz-

biérkg (szeroko$é do 1m)
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((245.5-4)*2*2.19) m?2 1057.770
RAZEM 1057.770
33|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 6 m  |szt.
d.5/0606-05
153.000 szt. 153.000
RAZEM 153.000
34 Pompowanie wody z wykopéw godz
d.5|kalk. wkasna
384.000 godz 384.000
RAZEM 384.000
35/KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.5/0615-01
10.000 m 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.5/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il - obsypka 30cm i po bokach rury
((245.5-4.0)*0.3*1)+((245.5-4.0)*0.16*1)-3.14*0.08*0.08*(245.5-4.0) m3 106.237
RAZEM 106.237
37|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.5/0230-01 m w gruncie kat. |-l
423.08+105.77-106.237-36.825 m3 385.788
RAZEM 385.788
38|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5/0236-03
106.237+385.788 m3 492.025
RAZEM 492.025
39|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW | m2
d.5/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
162 m?2 162.000
RAZEM 162.000
6 Przyt acza kan.sanit. - Roboty monta Zowe instalacyjne
40|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.6/0511-02
245.5*1*0.15 m3 36.825
RAZEM 36.825
41|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnio- |m
d.6|0408-02 ne
z2.52.3.4.
9908
246 m 246.000
RAZEM 246.000
42|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.6/0513-08 betonowa
2*(0.1*1.74*1.74) m3 0.606
RAZEM 0.606
43|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.6/0513-01 gtebok. 3m
analogia
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.6/0421-02 zewn. 160 mm-korki zaslepiajace przy studniach i na koncoéwkach rur fi 160
analogia PCV
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
45/ KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $ér. |szt
d.6/0421-02 zewn. 160 mm-kaskady( trojnik fi 160/90 st., rura fi 160, kolano 160/90 st.-
analogia PCV
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
46| KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
d.6/0307-02 mi 0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V - Rura ochronna stal 273,0x7,1 mm
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
47/KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggéw przewodowych PVC o $r.nominalnej 160 mm wru- |m
d.6/0309-01 rach ochronnych + manszety i ptozy
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
7 Kanat tloczny - roboty geozdezyjne
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw (TYCZE- |km
d.7/0120-06 NIE TRASY | INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA)
0.169 km 0.169
RAZEM 0.169
8 Kanat ttoczny - roboty ziemne
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49|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.8/0206-03 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
25.388 m3 25.388
RAZEM 25.388
50/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|-11
Krotnosé = 9
25.388 m3 25.388
RAZEM 25.388
51/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.8/0218-01 odkfad w gruncie kat.l-11-80%
1.85*1*169.25*0.8 m3 250.490
RAZEM 250.490
52|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.8/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m-20%
1.85*1*169.25*0.2 m3 62.623
RAZEM 62.623
53|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.8/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-1V wraz z roz-
biérkg (szeroko$é do 1m)
1.85*2*169.25 m?2 626.225
RAZEM 626.225
54| KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 6 m  |szt.
d.8/0606-05
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
55 Pompowanie wody z wykopéw godz
d.8|kalk. wtasna
390 godz 390.000
RAZEM 390.000
56| KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.8/0615-01
169 m 169.000
RAZEM 169.000
57|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.8/0312-01 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-l - obsypka 30cm i po bokach rury
(0.3*169.25*1)+(0.11*169.25*1)-(3.14*0.055*0.055*169.25) m3 67.785
RAZEM 67.785
58/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8/0230-01 m w gruncie kat. |-l
250.49+62.623-67.785-25.388 m3 219.940
RAZEM 219.940
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.8/0236-03
67.785+219.94 m3 287.725
RAZEM 287.725
60|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW | m2
d.8/0233-02 (75 KM) w gruncie kat. Il
170 m?2 170.000
RAZEM 170.000
9 Kanat ttoczny - Roboty monta Zowe instalacyjne
61/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.9/0511-02
0.15*1.0*169.25 m3 25.388
RAZEM 25.388
62|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.9/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
170 m 170.000
RAZEM 170.000
63|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.9|0110-04 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
15 zlacz. 15.000
RAZEM 15.000
64| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.9|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
1.000 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
65|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ttocznego utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.9/0219-01 sztucznego
analogia
169.25 m 169.250
RAZEM 169.250
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10 Pompownia P4 - Roboty ziemne z odwodnieniem
66|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.10|{0206-03 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
1.35+(3.14*0.8*0.8*5.3) m3 12.001
RAZEM 12.001
67|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.10{0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-1
Krotnosé = 9
1.35+(3.14*0.8*0.8*5.3) m3 12.001
RAZEM 12.001
68/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.10/0218-01 odkfad w gruncie kat.l-11-80%
5.3*3*3*0.8 m3 38.160
RAZEM 38.160
69|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.10/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc¢ 0.8-1.5 m-20%
5.3*3*3*0.2 m3 9.540
RAZEM 9.540
70/KNR-W 2-01 |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szerokosci do 1.0 m i gtebokosci do 6 m |m?2
d.10{0315-04 w gruntach nawodnionych kat. |-l grodzicami whijanymi pionowo wraz z wycia-
ganiem grodzic
(3+3+3+3)*5.3 m?2 63.600
RAZEM 63.600
71|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt z obsypka na giebokos¢ do 6 m  |szt.
d.10|0606-05
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR-W 2-01 |Rurociggi stalowe kotnierzowe tymczasowe - $r. 80-125 mm m
d.10/0615-01
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
73 Pompowanie wody z wykopéw godz
d.10|kalk. wlasna
72.000 godz 72.000
RAZEM 72.000
74/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 6.0 mi |m3
d.10|0312-07 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-11
(38.16+9.54)-(3.14*0.8*0.8*5.3) m3 37.049
RAZEM 37.049
75|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.10/0236-03
(38.16+9.54)-(3.14*0.8*0.8*5.3) m3 37.049
RAZEM 37.049
11 Pompownia P4 - roboty monta zowe wraz z ogrodzeniem przepompowni P4
76| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.11/0511-02
3*3*0.15 m3 1.350
RAZEM 1.350
77|KNR-W 2-02 |Podtoze betonowe o grubosci 10 cm i powierzchni do 5 m2 - reczne uktadanie |m2
d.11/0251-01 betonu
3*3*0.1 m?2 0.900
RAZEM 0.900
78 Jednokrotne sprowadzenie dzwigu na budowe szt
d.11|kalk. wtasna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
79| Oferta do- Kompletna pompownia $ciekéw P4 - dostawa, montaz, uruchomienie -pom- kpl
d.11|stawcy pownia srednica zbiornika 1,50m , wysko$¢ pompowni 5,17 m, pompy szt. 2 -
P=1,5 kW
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 |m3
d.11/0201-01 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
2.52 m3 2.520
RAZEM 2.520
81|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.110402-04
0.26 m3 0.260
RAZEM 0.260
82|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piasko- |m
d.110403-02 wej
4 m 4.000
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RAZEM 4.000
83|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.11/1801-02
24 m 24.000
RAZEM 24.000
84| KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o rozstawie |m
d.11]1803-02 2.4 m obsadzonych w cokole
24 m 24.000
RAZEM 24.000
85/KNR-W 2-02 |Brama wjazdowa szer. 3,0 m kpl.
d.11/1808-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.11/0511-04 kowej
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
12 Rozbidérka i odtworzenie nawierzchni
87|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.12/0101-02
1740 m 1740.000
RAZEM 1740.000
88|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.12/0803-03 grubosci 3 cm
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
89|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m2
d.12/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 5
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
90|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.12/0802-07 cm(spod asfaltu)
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
91|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm m2
d.12/0802-08 grubosci
Krotnosé = 10
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
92|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.12/0802-07 cm(z nawierzchni ttuczniowej)
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
93|/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.12{1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
(0.08*1740)+(0.25*1740)+(1550*0.15) m3 806.700
RAZEM 806.700
94|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.12{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
(0.08*1740)+(0.25*1740)+(1550*0.15) m3 806.700
RAZEM 806.700
95|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.12{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
806.7 m3 806.700
RAZEM 806.700
96 Utylizacja materiatéw pochodzacych z robét rozbiérkowych m3
d.12|analiza indy-
widualna
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.12|/0114-05 niu 15 cm (pod nawierzchnie asfaltowa)
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.12/0114-08 grubosci po zageszczeniu (pod nawierzchnie asfaltowg)
Krotnosé = 10
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
99|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.12/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1740 m?2 1740.000
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RAZEM 1740.000
100/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.12/0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
101|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.12/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.
1740 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
102|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.12/0114-05 niu 15 cm (nawierzchnia ttuczniowa)
1550 m?2 1550.000
RAZEM 1550.000
103|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci | m2
d.12/0805-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
104|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.12/0511-03 towo-piaskowej (odtworzenie)
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
13 Roboty dodatkowe
105 Zabezpieczenie kolizji kanatu i odcinkéw bocznych z istniejgcym uzbrojeniem |kpl
d.13|kalk. wlasna |podziemnym terenu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
106 Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t wraz z opracowa- | kpl
d.13|kalk. wkasna |niem i uzgodnieniem projektu tymczasowej organizacji ruchu
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
107 Koszt objecia nadzoru archeologicznego nad przedmiotowym zakresem inwes-|kpl
d.13|kalk. wlasna |tycji
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
14 Zasilanie pompowni P-4
108|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 mw |m
d.14/0701-0202 |gruncie Kkat. Il
41 m 41.000
RAZEM 41.000
109/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.14/0706-01
41 m 41.000
RAZEM 41.000
110/KNNR 5 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt.
d.14/0403-03 brykowanym- szafa zasilajgco - sterownicza SZS na terenie pompowni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.14/0707-02
41 m 41.000
RAZEM 41.000
112|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 0,4 |m
d.14/0704-0203 |m w gruncie kat. Il
41 m 41.000
RAZEM 41.000
113|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.14/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
114|KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat Il m
d.14/0907-05
41 m 41.000
RAZEM 41.000
115/KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
d.14/0907-02
41 m 41.000
RAZEM 41.000
116|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.14/1302-03
3 odc. 3.000
RAZEM 3.000
117 Montaz i postawienie latarni oswietleniowej na terenie przepompowni wraz z |kpl.
d.14 kalk. wlasna |podtgczeniem do szafy zasilajgco-sterowniczej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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15 Budowa drogi dojazdowej do pompowni $ciekow P4
118/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.15/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.005 ha 0.005
RAZEM 0.005
119/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  |m2
d.15|0125-04 darnig z przewozem taczkami
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
120/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem |m?2
d.15/0125-08 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 41
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
121|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.15/0206-01 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
250.80 m3 250.800
RAZEM 250.800
122|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.15/0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-11
Krotnosé = 5
250.8 m3 250.800
RAZEM 250.800
123|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.15/0202-02 w gr.kat.Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
124|\KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.15/0206-05 gr.kat.lV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
346.80 m3 346.800
RAZEM 346.800
125/KNR 2-01 Formow.i zageszcz.nasypOw zapér ziemnych o wys.do 3 m z ziemi dostarczo- |m3
d.15/0407-02 nej samochodami przy uzyciu spycharki 74 kW kat.gr.111-1V. Analogia
350.80 m3 350.800
RAZEM 350.800
126 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l11-1V m3
d.15/0236-02
350.80 m3 350.800
RAZEM 350.800
127|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat.gr.I-ll m2
d.15/0506-07
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
128/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.15/0510-01
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
129|/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem me- |m?2
d.15/0111-01 chanicznym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm.Analogia
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
130|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.15/0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnosé = 3
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
131|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.15/0114-05 niu 15 cm (nawierzchnia ttuczniowa)
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
132|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.15/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
133|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.15/0511-03 towo-piaskowej, kostka szara
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
134|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
2.73 m3 2.730
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RAZEM 2.730
135|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.15/0403-03 towo-piaskowej
39 m 39.000

RAZEM 39.000
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