Przedmiar Potgcznie wodociggéw Konieczno - Wioszczowa PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

ﬁ.m. \ Poszcz

Razem

BUDOWA POt ACZENIA WODOCIAGU KONIECZNO Z WODOCIAGIEM WLOSZCZOWA. ZALO ZONO WYKONANIE ODCINKA
WODOCIAGU W CHODNIKU W MIEJSCOWO SCI KONIECZNO METODA PRZECISKU STEROWANEGO

S1-

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30978 Uzytkownik: WZWIK Aleksandra Gérecka

1 Sie¢ wodoci ggowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym
1
(2117.1+1.2+1.2+1.2+1)/1000 km 2.122
RAZEM 2.122
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0201-08 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi
(5.7*2.23+21.3*2.06+38.2*2.09+56.9*2.07+35.2*2.08+92.4*2.01+235.7*2.13+ |m3 2081.478
3.7%2.16+241.6*2.24+84.5%2.22+94.6*1.98+329.3*2+137.2*1.99+5.2*1.85+
1.2%2.33+1.2*2.21+1.2*2.3+1*2.22)*0.9*0.8
4*1.5%(2.64+2.55+2.21+2.34+2.32+2.53+2.18+2.39+2.09)*0.8+4*4*(2.44)*0.8+ |m3 197.384
2*1.5%(2.62+2.51+2.37+2.12+2.24+2.39+2.4+2.73+2.23+2.56+2.56)*0.8
RAZEM 2278.862
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1km gruntu ka- |[m3
d.1.|0301-02 tegorii Il
1
(5.7*2.23+21.3*2.06+38.2*2.09+56.9*2.07+35.2*2.08+92.4*2.01+235.7*2.13+ |m3 520.369
3.7%2.16+241.6*2.24+84.5%2.22+94.6*1.98+329.3*2+137.2*1.99+5.2*1.85+
1.2%2.33+1.2*2.21+1.2*2.3+1*2.22)*0.9*0.2
4*1.5%(2.64+2.55+2.21+2.34+2.32+2.53+2.18+2.39+2.09)*0.2+4*4*(2.44)*0.2+ |m3 49.346
2*1.5%(2.62+2.51+2.37+2.12+2.24+2.39+2.4+2.73+2.23+2.56+2.56)*0.2
RAZEM 569.715
4|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.1.|0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
1|analogia kat. I-IV
(5.7*2.23+21.3*2.06+38.2*2.09+56.9*2.07+35.2*2.08+92.4*2.01+235.7*2.13+ |m2 5781.882
3.7%2.16+241.6*2.24+84.5%2.22+94.6*1.98+329.3*2+137.2*1.99+5.2*1.85+
1.2%2.33+1.2*2.21+1.2*2.3+1*2.22)*2
RAZEM 5781.882
5/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-05 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o gtebokosci do 3.0 m - do-
1|analogia datek za kazdy dalszy rozpoczety 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. I-
v
4%(2.64+2.55+2.21+2.34+2.32+2.53+2.18+2.39+2.09)*2+1.5*%(2.64+2.55+ m2 459.900
2.21+2.34+2.32+2.53+2.18+2.39+2.09)*2+4*(2.44)*4+2*(2.62+2.51+2.37+
2.12+2.24+2.39+2.4+2.73+2.23+2.56+2.56)*2+1.5%(2.62+2.51+2.37+2.12+
2.24+2.39+2.4+2.73+2.23+2.56+2.56)*2
RAZEM 459.900
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podsypka pod|m3
d.1./1411-03 rury
1|analogia
(1384.6+1.2+1.2+1.2+1)*0.9*0.2 m3 250.056
RAZEM 250.056
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - obsypka rur |m3
d.1.|1411-02 PE o $r. 160 mm
1|analogia
1384.6*0.9*0.16-3.14*1384.6*0.16*0.16/4 m3 171.557
RAZEM 171.557
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 17 cm - obsypka rur  |m3
d.1./1411-03 zeliwnych o $r. 150 mm
1|analogia
1*0.9*0.17-3.14*1*0.17*0.17/4 m3 0.130
RAZEM 0.130
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypka rur  |m3
d.1.|1411-01 zeliwnych o $r. 80 mm
1|analogia
(1.2+1.2+1.2)*0.9*0.1-3.14*3.6*0.098*0.098/4 m3 0.297
RAZEM 0.297
10|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - zasypka m3
d.1.|1411-03
1|analogia
(1384.6+1.2+1.2+1.2+1)*0.9*0.2 m3 250.056
RAZEM 250.056
11/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.1./1514-01
1
5.2*0.9*0.3 m3 1.404
RAZEM 1.404
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. (transport ziemi uprzednio zmagazynowanej)
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(2278.862+569.715)-(250.056+171.557+0.13+0.297+250.056+1.404) m3 2175.077
RAZEM 2175.077
13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-05 pbéw obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, warstwa za-
1 geszczana w stanie luznym gr.25cm kategorii [l1-1V
2175.077 m3 2175.077
RAZEM 2175.077
14/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3
d.1./0208-02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
1 drogach o nawierzchni utwardzonej - do 5 km
Krotnosé = 4
250.056+171.557+0.13+0.297+250.056+1.404+3.14*(43.2+11.8+22.7+9.7+ m3 701.585
54.3+50+50+50+50+9.7+50+50+10)*0.250*0.250/4+3.14*271.1*0.16*0.16/4
RAZEM 701.585
15 Utylizacja nadmiaru ziemi /podsypka, obsypka, nadsypka, objetosc¢ rur/ m3
d.1.|kalk. wiasna
1
701.585 m3 701.585
RAZEM 701.585
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza i instalacji wody utozonej w ziemi tasma z two- |m
d.1./0219-01 rzywa sztucznego
1
1384.6 m 1384.600
RAZEM 1384.600
17 Przewiert sterowany rurg PE 100RC SDR17 DN250x14,8 mm - koszt ustugi m
d.1.|kalk. wtasna |przewiertu
1
43.2+11.8+22.7+9.7+54.3+50+50+50+50+9.7+50+50+10 m 461.400
RAZEM 461.400
18 Przewiert sterowany rurg PE 100RC SDR11 DN160x14,6 mm - koszt ustugi m
d.1.|kalk. wtasna |przewiertu
1
2711 m 271.100
RAZEM 271.100
19/KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.1./0605-01 do gtebokosci 4 m.
1|analogia
328 szt. 328.000
RAZEM 328.000
20|wycena wias- | Pompowanie wody z wykopu pompg do zestawu igtofiltrow m-g
d.1.|na
1
168 m-g 168.000
RAZEM 168.000
1.2 Orurowanie i armatura
21|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR17 o $r.zewnetrznej |m
d.1./1009-11 250 mm
2|analogia
43.2+11.8+22.7+9.7+54.3+50+50+50+50+9.7+50+50+10 m 461.400
RAZEM 461.400
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-11 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
2|analogia
45 zlacz. 45.000
RAZEM 45.000
23|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 160 mm PE 100 m
d.1.|0309-01 SDR 11 PN 16w rurach ochronnych PE100 RC SDR17 o $r.250 mm
2|analogia
43.2+11.8+22.7+9.7+54.3+50+50+50+50+9.7+50+50+10 m 461.400
RAZEM 461.400
24|KNR 2-19 Uszczelnianie manszetami 250/160 korc6w rur ochronnych o $r. nom. 250 szt.
d.1.|0122-04 mm
2|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
25|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $r.zewnetrznej 160 |m
d.1./1009-07 mm
2|analogia
1384.6 m 1384.600
RAZEM 1384.600
26|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 o $r.zewnetrznej |m
d.1./1009-07 160 mm
2|analogia
2711 m 271.100
RAZEM 271.100
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27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
2|analogia
176 ztgcz. 176.000
RAZEM 176.000
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - tuk PE100 SDR11 90st. o
2|analogia $r. 160 mm (14szt.)
28 ztgcz. 28.000
RAZEM 28.000
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - tuk PE100 SDR11 45st. o
2|analogia $r. 160 mm (6 szt.)
12 ztgcz. 12.000
RAZEM 12.000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - tuk PE100 SDR11 22st. o
2|analogia $r. 160 mm (4szt.)
8 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - tuk PE100 SDR11 11st. o
2|analogia $r. 160 mm (2szt.)
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 zwezka zeliwna dwukotnierzowa o $r. 150/80 mm
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny kotnierzowy o $r. 150/150 mm
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny o $r. 150/80 mm
2|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt.
d.1./1014-04 tréjnik zeliwny kotnierzowy o $r. 80/80 mm
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z samoczynnym odwodnieniem z |kpl.
d.1./1119-03 podwdéjnym zamknieciem
2|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.|1105-04
2|analogia
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
38/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.|1105-02
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych - zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajg- |kpl.
d.1./1116-01 cy o $r. 80 mm do bezposredniej zabudowy w ziemi
2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1./1014-02 kréciec dwukotnierzowy zelwiny o $r. 80 mm L=500 mm
2|analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNNR 4 t3acznik rurowo-kotnierzowy z zab. przed przesunigciem o $r. 90/80mm szt.
d.1./1014-02
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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42|KNNR 4 Potgczenie kotnierzowe do rur PE o $r. 150/160 mm szt.
d.1./1014-04
2|analogia
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
43|KNNR 4 Potaczenie kotnierzowe do rur PE/PVC o $r. 80/90 mm szt.
d.1./1014-02
2|analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 Bloki oporowe i podporowe szt
d.1.|kalk. wkasna
2
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
45 Tablice orientacyjne na stupkach betonowych dla zasuw i hydrantu kpl
d.1.|kalk. wkasna
2
11 kpl 11.000
RAZEM 11.000
46| KNR-W 2-19 |Rury ochronne dwudzielne na kabel telekomunikacyjny o $r. 83 mm m
d.1.|0306-04
2|analogia
1.5+1.5+1.5+1.5+1.5 m 7.500
RAZEM 7.500
47/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -
d.1.|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
2|analogia
2119.9/200 200m - 10.600
1 préb.
RAZEM 10.600
48|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych |200m -
d.1./1601-01 0 $r. do 100 mm 1 préb.
2|analogia
3.6/200 200m - 0.018
1 préb.
RAZEM 0.018
49|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.1./1601-02 0 $r. 150 mm 1 préb.
2|analogia
1/200 200m - 0.005
1 préb.
RAZEM 0.005
50/KNNR 4 Dezynfekcja instalacji wody, rurocigg o srednicy do 150mm m
d.1./1611-01
2|analogia
2119.9+3.6+1 m 2124.500
RAZEM 2124.500
51/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej i przytaczy o sr. nominalnej do 150 |odc.20
d.1./1612-01 mm om
2|analogia
(2119.9+3.6+1)/200 odc.20 10.623
Oom
RAZEM 10.623
1.3 Roboty demonta zowe i odtworzeniowe
52|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokos$ci 8 cm na |m2
d.1.|0805-05 podsypce cementowo-piaskowej
3|analogia
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
53|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1.|0802-07 cm
3
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
54|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dal- |m?2
d.1./0802-08 szy 1 cm grubosci
3 Krotnosé = 10
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
55|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-05 niu 15 cm
3|analogia
21 m2 21.000
RAZEM 21.000
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56|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.|0114-06 bosci po zageszczeniu
3|analogia Krotnos¢ = 10
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
57|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej (zatozono 50% kostki z odzysku)
3
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
58/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
21*0.25+21*0.08*0.5 m3 6.090
RAZEM 6.090
59|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3
6.09 m3 6.090
RAZEM 6.090
60|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3 poczety 1 km
Krotnosé = 4
6.09 m3 6.090
RAZEM 6.090
61 Utylizacja odpadéw z rozbi6rki nawierzchni m3
d.1.|kalk. wiasna
3
6.09 m3 6.090
RAZEM 6.090
1.4 Roboty dodatkowe
62|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1.|0417-01
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
63|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1.|0417-02
4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
64|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.1.|0419-02
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1.|0419-05
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1.|0420-01
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1.|0420-03
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68 Inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
69 Zajecie pasa drogowego kpl
d.1.|kalk. wtasna
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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