generalny projektant:

JAT=ZLI=R MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT

70-535 SZCZECIN

ULOSIEK 1/4

NIP851-119-21-05

T/F: 048 91 4643763 M: 695426810 E: atelier_xxi@wp.pl

TOM

temat / obiekt / cze$¢:

PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU ZWIERZETARNI
DLA POTRZEB INSTYTUTU BILOGII UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO

adres:

BUDYNEK ZWIERZETARNI, INSTYTUT BIOLOGII,
71-415 SZCZECIN, ULWASKA 12-13
DZIALKA NR 21/2, OBREB: 1020 SRODMIESCIE

inwestor:

UNIWERSYTET SZCZECINSKI,
70-453 SZCZECIN, AL. PAPIEZA JANA PAWELA 11 22A

kategoria obiektu budowlanego: faza: miejsce / data:
KATGORIA: IX PROJEKT SZCZECIN
TECHNICZNY/WYKONAWCZY 03.2021
(PT)

Oswiadczam, Ze projekt budowlany sporzgdzono zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane).

autor / projektant / opracowat: imig¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: podpis
AUTOR PROJEKTU
PROJEKTANT: mgr inz. Marek Kublicki,
INSTALACJE UPR.proj.ZAP/0123/POOE/13,

specjalno$¢: instalacje elektryczne

ELEKTRYCZNE

SPRAWDZAJACY: mgr inz.Grzegorz Made;j
UPR.proj.ZAP/0195/PWBE/17
specjalno$¢: instalacje elektryczne




Spis tresci

1 Opis techniczny
2 Obliczenia techniczne

3 Rysunki:

nr 01 Rzut 1 pigtra — instalacje elektryczne

nr 02 Rzut stropodachu — instalacje elektryczne
nr 03 Schemat ideowy tablicy TB

nr 04 Schemat ideowy

nr 05 Plan sytuacyjny



OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawag prawng jest zlecenie —umowa

2) Obowigzujace normy i przepisy

a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastgpujagcymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny
Do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla przebudowy fragmentu budynku
zwierzetarni dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w

Szczecinie.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie rzutéw architektury, konstrukcji
i technologii sanitarne;.

Dane wyjs$ciowe

Rzut fragmentu parteru

Rzut 1 pietra

Rzut stropodachu

Dane zebrane przez projektanta

A W N -

Zakres opracowania

Projekt budowlany obejmuje przebudowe instalacji elektrycznych na 1 pigtrze w budynku
zwierzetarni Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w
Szczecinie.

Stan istniejacy

Na zewnatrz budynku zwierzetarni istnieje zlacze kablowe ZK-1a zasilane kablem
czterozytowym o przekroju 25mm?. Nad zlaczem kablowym ZK-1a usytuowana jest tablica
TG zasilana ze ztacza kablem czterozytowym o przekroje 16mm? W tablicy TG istnieja
roztaczniki bezpiecznikowe oraz zabezpieczenia dla urzadzen na parterze oraz zasilanie
tablicy na 1 pietrze. Na 1 pietrze i schodach prowadzacych na 1 pietro istnieje instalacja
przeciwwlamaniowa, ktéra pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniach na 1 pigtrze istnieje instalacja internetowa, ktéra pozostaje.

Demontaz

Istniejgce instalacje elektryczne na 1 pigtrze wraz z osprzg¢tem (gniazda, oprawy
oswietleniowe, tablica rozdzielcza) nalezy zdemontowac. W tablicy TG zdemontowac
zabezpieczenie i zasilanie tablicy.

Zasilanie

Zasilanie istniejgcego ztacza kablowego ZK-1a, usytuowanego przy zewngtrznej $cianie
budynku zwierzetarni, nalezy wymienic¢ na kabel aluminiowy czterozylowy

o przekroju 150mm?. Zasilanie istniejacego ZK-1a z istn. rozdzielni gtéwnej w budynku
gléwnym.

Z istniejacego ztacza ZK-1a nalezy ulozy¢ kabel miedziany pigciozytowy o przekroju 70mm?
do projektowane;j tablicy TR z zabezpieczeniem i listwa zaciskowg, usytuowanej na $cianie
zewngetrznej budynku w poblizu istniejacej tablicy TG. Z projektowanej tablicy TR zasili¢
istniejgcg tablice TG kablem



miedzianym pieciozylowym o przekroju 16mm?. Zasilanie projektowanej tablicy TB na 1
pietrze nalezy wykonaé¢ kablem miedzianym picciozytowym o przekroju 70mm? (z tablicy TR
uktadajac na zewngetrznej $cianie budynku w rurze ¢ 75 PCV).

Projektowana tablica TB na 1 pietrze

Projektowang tablice TB we wngce nalezy usytuowac na 1 pigtrze w pomieszczenie nr 1/02
(hall).

W projektowanej tablicy TB, nalezy zamontowac roztacznik izolacyjny 400V, wylaczniki
nadpragdowe jednobiegunowe 230V, wylaczniki nadpradowe tréjbiegunowe 400V,
wylaczniki réznicowonadpragdowe dwubiegunowe 230V, roztaczniki bezpiecznikowe,
ochronniki przepigciowe 4 biegunowe typu C.

Istniejaca tablica TG

W istniejacej tablicy TG nalezy dodatkowo zamontowac¢ zabezpieczenia: wytaczniki
nadpragdowe jednobiegunowe 230V, wylacznik nadpragdowy tréjbiegunowy 400V, wytaczniki
r6znicowonadpragdowe dwubiegunowe 230V.

Instalacja o$wietleniowa

Instalacje elektryczng o$wietlenia wewnetrznego pomieszczen nalezy wykona¢ przewodami
YDYp 3, (4) x 1,5mm? z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach wewnatrz budynku przewidziano oprawy o$wietleniowe typu LED.
Wylaczniki, przetaczniki mocowa¢ na wys. 1,2m.

Przy wypustach gérnych pozostawi¢ zapas przewodu dla podtaczenia opraw
oswietleniowych.

Gniazda wtykowe 1 fazowe

Obwody gniazd wtykowych, nalezy wykona¢ przewodami trzyzytowymi

miedzianymi o przekroju 2,5mm? z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach laboratoryjnych i wilgotnych stosowaé osprzet szczelny 1P44.
Gniazda wtykowe nalezy montowa¢ zgodnie z opisem na rysunkach tj. na wysokosci 0,3m,
1,3m, 1,4m od posadzki oraz 0,3m od sufitu dla gniazda do routera.

Gniazda wtykowe 3 fazowe

Gniazda 3-fazowe nalezy zasili¢ przewodem gietkim miedzianym pi¢ciozylowym. Gniazda
wtykowe przewidziano montowac¢ na wysokosci 1,3m od posadzki.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykonac przewodem trzyzytlowym o
przekroju 1,5mm?, 750V z projektowane;j tablicy TB i istniejacej T1.

Przewidziano oprawy awaryjne LED 192Im 3W, LED 252Im 2W.

Oprawy ewakuacyjne nalezy zamontowa¢ na drodze ewakuacyjnej, oprawy

z atestem CNBOP.



Urzadzenia w pomieszczeniach laboratoryjnych

Urzadzenia w pomieszczeniach laboratoryjnych takie jak: systemowy regat laboratoryjny,
regal wentylowany, stacja systemowa do eutanazji, stacja wymiany klatek, loza laminarna,
zamrazarka sarkofagowa, lodéwka-chlodziarka, analizator hematologiczny, neutralizator
sciekow nalezy zasili¢ poprzez gniazdo wtykowe.

Autoklaw

Zasilanie autoklawu o mocy 51,4kW nalezy wykona¢ z proj. tablicy TB przewodem
miedzianym pieciozytowym o przekroju 25mm? poprzez gniazdo 3-fazowe.

Zmywarka

Zasilanie zmywarki o mocy 22,5kW nalezy wykonac z proj. tablicy TB przewodem
miedzianym pieciozytowym o przekroju 16mm? poprzez gniazdo 3-fazowe.

Instalacja internetowa

Instalacje internetowa wykona¢ wg oddzielnego opracowania.

Kurtyna powietrzna

Zasilanie kurtyny powietrznej usytuowanej przy wejsciu na klatce schodowej nalezy wykonac
z projektowanej tablicy TB przewodem miedzianym pigciozytowym o przekroju 2,5mm?>.

Centrala wentylacyjna

Centrale wentylacyjng usytuowang w pomieszczeniu nr 0/03 wentylatorni nalezy zasili¢ z
istniejgcej tablicy T1 przewodem pigciozytowym o przekroju 2,5mm?2.

Centrale wentylacyjng usytuowang na dachu nalezy zasili¢ z projektowanej tablicy TB
przewodem pieciozylowym o przekroju 2,5mm?.

Grzejnik elektryczny

Grzejnik elektryczny w pomieszczeniach na 1 pigtrze oraz w przedsionku na parterze nalezy
zasili¢ poprzez gniazdo wtykowe usytuowane na wysokosci 0,3m od posadzki.

Schodotaz

Schodotaz na klatce schodowej nalezy zasili¢ poprzez gniazdo wtykowe usytuowane na
wysokosci 0,5m od posadzki.

Zasilanie komputerow

Dla komputeréw przewidziano trzy gniazda wtykowe z blokadg, koloru czerwonego.
Przewody zasilajgce komputery przewidziano YDYp3x 2,5mm? z osprzetem p.t.

Instalacja wyréwnawcza

W pomieszczeniach tazienek, nalezy zamontowac¢ szyn¢ wyréwnawczg ktorg to nalezy
polaczy¢ z tablicg rozdzielczg osobnym przewodem jednozytowym.



Od szyny wyréwnawczej, nalezy utozy¢ przewdd jednozytowy i polaczy¢ wszystkie rury
metalowe.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylgczanie
i wylacznik réznicowopragdowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zoéttozielonym.

Oporno$¢ uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q.

Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemic.

Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napigcia.
Zasilanie kablowe

Napiecie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowo-pradowy.

Obliczenie mocy dla projektowanej tablicy ,,TB” na 1 pi¢trze

Po =75,35kW
Io=114,2A

Przyjmuj¢ zabezpieczenie 125A.
Przyjmuje kabel zasilajacy YKY5x70mm?.

Obliczanie spadku napigcia

Delta U% = 100000 x 75,35 x 14
56 x 70 x 400 x 400 =0,16%

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary elektryczne.
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