WYZNACZENIE PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA

Obliczenia przecigzeniowe- dobér zabezpieczen i przewodow

LEGENDA TYPU ULOZENIA PRZEWODOW | KABLI:

TYP A

TYPB

TYPC

TYPD

przewody wielozytowe utozone

bezposrednio na $cianie

przewody jednozytowe w korytkach na $cianie

przewody jednozytowe na $cianie, na podtodze lub na suficie

przewody jedno- i wielozytowe w otwartym lub
wentylowanym kanale kablowym

kable jednozytowe w
przepustach w ziemi

przewody jednozytowe w rurkach w
zamknigtym kanale kablowym

przewody jednozytowe w rurkach w wentylowanym

kanale podtogowym

przewody wielozytowe bezposrednio na $cianie murowanej

przewody wielozytlowe w rurkach w

Scianie

przewody jedno- i wielozytowe w rurkach lub kanatach
instalacyjnych na $cianie murowanej

przewody wielozytowe na podfodze

przewody wielozytowe w korytkach lub rurkach
w powietrzu lub $cianie murowanej lecz z

mnoznikiem 0.8, jesli dtugos$¢ rurek lub korytek
jako ochrony mechanicznej przekracza 1m

kable jed
utozone

no- i wielozytowe
bezposrednio w
ziemi

temp. dopuszcz. dlugotrwale Vdd=

obiczeniowa temp. otoczenia Vo=
wspotczynnik td=
faktyczna temp. otoczenia Vo'=

70 st.C

30,0 st.C
3600 sekund

20,0 st. C

w powietrzu lub w ziemi

powietrza lub ziemi

Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [(/km]

Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe

Zadane parametry zabezpieczen

krotnos$¢
Punkt pomiaru || typ przewodu lub kabla przekrdj [A] typ utozenia 1z [A] wsp. [A]V wsp. kd 'z [A] Typ zabezpiecz. |wartos¢ zabezp. [A]| zadziatania wsp. [A]V Ibm [A] UWAGI
1 YAKY 3,4,5x.. hd 35 D v 118 1,12 1,00056 132,00| WT-00/9gG | ¥ 16 1,60 1,04 26,6 spetnia
2 YDY 2x.. hd 2,5 C v 19,5 1,12 1,00000 21,80| Bi-Wts v 6 1,20 1,03 7.4 spetnia

PRZECIAZENIE




