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PYRZYCE - UL. CIEPLOWNICZA

Niniejszy Projekt jest utworem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami). Wszystkie elementy Projektu,
w tym zafgczniki sg wiasnoscig Luxon Sp. z 0.0. z siedzibg w Krepicach, a ktdre to sg chronione prawem
autorskim i w catosci przystuguja Luxon Sp. z 0.0. Udostepnienie Projektu przez Luxon Sp. z 0.0.
nastepuje wytacznie do celdw zwigzanych z realizacja taczacej Strony umowy / inwestycji / zlecenia.
Udostepnienie dokumentacji Projektu innym podmiotom niz Strony umowy / inwestycji / zlecenia. np.
Wykonawcom, moze nastapic wytgcznie w celu wyceny lub realizacji projektu. Bez pisemnej zgody Luxon
Sp. z 0.0. zabronione jest: kopiowanie, zwielokrotnianie Projektu, w catosci lub w czesci, nanoszenie
zmian w Projekcie, przesytanie, przekazywanie w jakikolwiek sposéb Projektu do podmiotu niebedgcego
strona niniejszej wspotpracy/umowy/inwestycji/zlecenia w innym celu niz wycena lub realizacja w/w
inwestydji. Pisemng zgode Luxon Sp. z 0.0., w tym zgode wyrazong drogg elektroniczng poprzez
wiadomos¢ e-mail, nalezy uzyskac po ztozeniu wniosku, w ktérym wykaze sie cel i rodzaj czynnosci jakie
majg zostac wykonane w zwigzku z Projektem, przy czym Luxon Sp. z 0.0. jako wiasciciel Projektu
kazdorazowo ma prawo odmowic¢ wyrazenia zgody, bez podania przyczyny. Wniosek taki nalezy ztozy¢
drogg elektroniczng na adres: biuro@luxon.pl lub pocztg na adres Luxon Sp. z 0.0., ul. Kwiatowa 45, 55-
330 Krepice, Poland.
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Kontakty

Amanda Torzyk

Luxon Sp.z 0.0.
ul. Kwiatowa 45
55-330 Krepice

T572 463 059
amanda.torzyk@luxon.pl
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Lista opraw

*s LUXON
LED

Drazem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
61800 Im 416.0 W 148.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 Brak statusu  CD3-1I-40H1- CD3-1I-40H1-DGT-60x165 45.0 W 6750 Im  150.0 Im/W
cztonka DGT-60x165
DIALux
4 Brak statusu  CD3-I1I-40H1- CD3-II-40H1-DGT-60x165 59.0 W 8700Im  147.5Im/W

cztonka
DIALux

DGT-60x165
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St 1-9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 231.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

550m

4200m
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St 1-9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka P 59.0 W
DIALux
Prampa 8700 Im
Numer artykutu CD3-I11-40H1-DGT-
60x165 Poprawa 8700 Im
Nazwa artykutu CD3-I1I-40H1-DGT- n 100.00 %
60x165
Wyposazenie 1x LED

CD3-11I-40H1-DGT-60x165 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 42.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -3.000 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 59.0 W ?
Zuzycie 1416.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70° 446 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 196 cd/klm

linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do >90° 1.97 cd/kim

uzytku odwietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia D.1
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“e LUXON
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St 1-9
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.52 >0.35 Vv

Ui 0.61 >0.40 /

TI 13 % <15% Vv

Re 0.70 >0.30 Vv

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
St 1-9 Dp 0.029 W/Ix*m? -
CD3-1II-40H1-DGT-60x165 (z De 1.0 kWh/m? rok, 236.0 kWh/rok

jednej strony na dole)
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St 3/1-4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 153.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

3400m
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St 3/1-4

“e LUXON
LED

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu CD3-1I-40H1-DGT-
60x165

Nazwa artykutu CD3-11-40H1-DGT-
60x165

Wyposazenie 1x LED

P 450 W
Prampa 6750 Im
Poprawa 6750 Im
n 100.00 %

CD3-1I-40H1-DGT-60x165 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 34.000 m

(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m o
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m 1

Godziny pracy w ciggu roku

@
4000 h: 100.0 %, 45.0 W

Zuzycie

1305.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 446 cd/kim
> 80°: 196 cd/klm
> 90°: 1.97 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.2
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St 3/1-4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.57 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.60 >0.35 Vv

U 0.75 >0.40 /

TI 11 % <15% Vv

Re 0.82 >0.30 v

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
St 3/1-4 Dp 0.032 W/Ix*m? -
CD3-1I-40H1-DGT-60x165 (z  De 1.2 kWh/m? rok, 180.0 kWh/rok

jednej strony na dole)




