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SZUMINKA 55

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH A2

ANDRZEJ SOLTYS
22-200 SZUMINKA
e—mail: andrzejsoltys@o2.pl

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.

4 WARSTWA WIAZACA Z BET. ASF.

20 WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA EAMANEGO 0/31,5
STAB. MECHANICZNIE

15 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

43 cm

KONSTRUKCJA PARKINGU | ZJAZDOW Z KOSTKI:

8 WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
3 PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
15 WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
15 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
41 cm
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW:
6 WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA
3 PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
12 PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMANEGO 0/31,5 STAB. MEGHANIGZNIE
10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
31 cm

KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW:

4 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.

18 WARSTWA  Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

32 cm

UWAGA:

NA ODCINKACH PRZYWOLINIOWYCH ZACHOWAC ISTNIEJACE PRZECHYLKI | POCHYLENIA
POPRZECZNE Z UWZGLEDNIENIEM WARSTW WZMONIENIA

NA ODCINKACH NIE OBJETYCH W SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNYCH NALEZY
ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA ANALOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

v specjnosci drogowej nr ew. LUB/0152/P

T R | | e
INWESTOR 22-200 WODAWA RO v
OBIEKT: | ™aom toa amwes i joczzn -umt%mzm/m
TRESC: | PRZEKROJE KONSTRUKCY.NE San 10
BRANZA: DROGOWA podpis
PROJEKTANT: %ﬂf’h budowlane do projektowania aew%ng/;meﬁ

'mgr in2, PRZEMYSLAW KARBOWSKI
SPRAWDZAJACY: |iprcunisnts buderians do projekimsnie L, g8 spicmen

DATA:

07 luty 2023 rok

[mRRYs] 7



AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ:

AutoCAD SHX Text
ADRES:

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
w specjaności drogowej nr ew. LUB/0152/POOD/09,

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczneń

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI

AutoCAD SHX Text
w specjaności drogowej nr ew. LUB/0153/POOD/11,

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczneń

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

AutoCAD SHX Text
woj. lubelskie, powiat włodawski, gmina Włodawa

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA WŁODAWA

AutoCAD SHX Text
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41

AutoCAD SHX Text
22-200 WŁODAWA

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

AutoCAD SHX Text
ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
SZUMINKA 55   22-200 SZUMINKA

AutoCAD SHX Text
e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

AutoCAD SHX Text
Obręb Włodawa                             

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
07 luty 2023 rok

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
POZIOM ODNIESIENIA WG PROFILU PODŁUŻNEGO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-14

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15x30

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
-12

AutoCAD SHX Text
-8

AutoCAD SHX Text
-12

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA OŚ

AutoCAD SHX Text
W OSI PRZEJAZDU PRZEZ DROGĘ DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

AutoCAD SHX Text
+-4%%%

AutoCAD SHX Text
ZJAZD "i"

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
POZIOM ODNIESIENIA WG PROFILU PODŁUŻNEGO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
POBOCZE

AutoCAD SHX Text
8%%%

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15x30

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15x30

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
-12

AutoCAD SHX Text
-8

AutoCAD SHX Text
-12

AutoCAD SHX Text
-16

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA OŚ

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
ZJAZD "i"

AutoCAD SHX Text
W OSI ZJAZDU 

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
POZIOM ODNIESIENIA WG PROFILU PODŁUŻNEGO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15X22

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA OŚ

AutoCAD SHX Text
PARKING

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15X22

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
2%%%

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
+13

AutoCAD SHX Text
+12

AutoCAD SHX Text
+7

AutoCAD SHX Text
+19

AutoCAD SHX Text
+17

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
ZJAZD "P"

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
KRAWĘŻNIK 15X22

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE KRAWĘŻNIKA 15X22

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01b

AutoCAD SHX Text
+-4%%%

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA GRANICA PASA DROGOWEGO

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

AutoCAD SHX Text
W OSI ZJAZDU Z KOSTKI 

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE OBRZEŻA 

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6x20

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L  - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM  

AutoCAD SHX Text
KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

AutoCAD SHX Text
ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
SZUMINKA 55   22-200 SZUMINKA

AutoCAD SHX Text
e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

AutoCAD SHX Text
43 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
 20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

AutoCAD SHX Text
41 cm

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA GR 8 CM

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4  

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
32 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
 18

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

AutoCAD SHX Text
31 cm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4  

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH  I ROWERÓW:

AutoCAD SHX Text
WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA PARKINGU I ZJAZDÓW Z KOSTKI:


	Arkusze i widoki
	Model


