PRZEKROJE KONSTRUKCYUNE BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH A2
BUDOWA DROG! GMINNEJ NR 104328L — UL. WSPOLNA WE WEODAWIE ANDRZEJ SOETYS

PRZEKR@J PODKUZNY z SZUMINKA 55 22-200 SZUMINKA
POLACZENIE ISTNIEJACES JEZDNI DROGI WOJEWODZKIES NR 812 PRZEKROJ PODEUZNY e=mail: andrzefsoltys@o2.pl

Z PROJEKTOWANA JEZDNIA DROGI GMINNEJ POLACZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI DROGI DLA ROWEROW W PASIE DROGI WOJEWODZKIES NR 812
Z PROJEKTOWANA JEZDNIA DROGI DLA ROWEROW

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

4 WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASF.
4 WARSTWA WIAZACA 7 BET. ASF.
1 /00 : 2 WARSTWA PODBUDOWY 7 KRUSZYWA EAMANEGO 0/315
775 § 15 PODBQDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
&
W 500 2 WG STANU PROJEKTOWANEGO WG STANU ISTNIEJACEGO WG STANU PROJEKTOWANEGO 43 om
1 T 1 1 o) 50 T PROJEKTOWANA DROGA DLA ROWEROW
ISTNIEJACA JEZDNIA 50 g ISTNIEJACA DROGA DLA ROWEROW
A T—fg PROJEKTOWANA JEZDNIA KONSTRUKCJA PARKINGU | ZJAZDOW Z KOSTKI:
£ e oo S — g WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA GR 8 CM
12 PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4
wgosc'ltmﬁNllsETﬁlgeigggg g WG PROJEKTOWANEGO PROFILU WG PROJEKTOWANEGO PROFILU 15 WARSTWA 7 KRUSZYWA EAMANEGO 0/31.5 STAB. MECHANICZNIE
iz 15 FODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa
41 cm
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:
f 7 / . KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH | ROWERGW:
: Uwaga: ISTNIEJACE OBRZEZE 6 WARSTWA SCIERALNA — KOSTKA BETONOWA
&fgﬂfﬁﬁf%gzﬁ?g&f de70c:<olep/c::’ytu powinna wynosi¢ dia drog o 10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma powinno wynosi¢ < 37%. 31 cm

Dtugosé geokompozytu powinna sig sktadaé z odcinkdw przycinanych z
dostarczanych rolek szerokosci 1,0m. Szerokos¢ ukiadanego

geokompozytu powinna wynosi¢ min po 0,50 m z kazdej strony spoiny KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWEROW:
w warstwie wigzgcej lub wyréwnawczej
4 WARSTWA SCIERALNA 7 BET. ASF.
18 WARSTWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE
10 PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa
32 cm
PRZEKR éJ POPRZECZN )/ STREFA ISTNIVACA STREFA PROJEKTOWANA
W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1727 2 oo
313 HS NA ODCINKACH NIE OBJETYCH W SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZANIACH KONSTRUKCYJNYCH NALEZY
E ZASTOSOWAG ROZWIAZANIA ANALOGICZNE ZGODNE Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU
51 200 1%& 6 300 ZMIENNA 3 NA ODCINKACH PRZYWOLINIOWYCH ZACHOWAG ISTNIEJACE PRZECHYLKI | POCHYLENIA
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OBRZEZE 6x20
WG D-08.01.01
USTAWIENIE OBRZEZA

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:
OBRZEZE 6x20

GRANICA PASA DRO

PRZEKROJ PODEUZNY
POLACZENIE ISTNIEJACEJ JEZDNI DROGI DLA PIESZYCH W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 17271
Z PROJEKTOWANA JEZDNIA DROGI DLA PIESZYCH | ROWEROW .
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ISTNIEJACE OBRZEZE TRESC: PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50
DO ROZBIGRKI BRANZA: DROGOWA podpis

mgr inZ.

ANDRZEJ SOETYS
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicznen
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'mgr in2, PRZEMYSLAW KARBOWSKI
SPRAWDZAJACY: |ipicemienia budowians co. prcsek gy Ltodg hiemen

DATA: 07 luty 2023 rok [WR RYs] 34



AutoCAD SHX Text
BRANŻA:

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
OBIEKT:

AutoCAD SHX Text
TREŚĆ:

AutoCAD SHX Text
ADRES:

AutoCAD SHX Text
DROGOWA

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE NORMALNE

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
w specjaności drogowej nr ew. LUB/0152/POOD/09,

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczneń

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
SPRAWDZAJĄCY:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. PRZEMYSŁAW KARBOWSKI

AutoCAD SHX Text
w specjaności drogowej nr ew. LUB/0153/POOD/11,

AutoCAD SHX Text
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczneń

AutoCAD SHX Text
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

AutoCAD SHX Text
woj. lubelskie, powiat włodawski, gmina Włodawa

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA WŁODAWA

AutoCAD SHX Text
AL. J. PIŁSUDSKIEGO 41

AutoCAD SHX Text
22-200 WŁODAWA

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

AutoCAD SHX Text
ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
SZUMINKA 55   22-200 SZUMINKA

AutoCAD SHX Text
e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

AutoCAD SHX Text
Obręb Włodawa                             

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE

AutoCAD SHX Text
BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH A2

AutoCAD SHX Text
ANDRZEJ SOŁTYS

AutoCAD SHX Text
SZUMINKA 55   22-200 SZUMINKA

AutoCAD SHX Text
e-mail: andrzejsoltys@o2.pl

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
NR RYS.

AutoCAD SHX Text
3A

AutoCAD SHX Text
07 luty 2023 rok

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
43 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
 20

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z KRUSZYWA STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

AutoCAD SHX Text
41 cm

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA GR 8 CM

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4  

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
32 cm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA Z BET. ASF.  

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
 18

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA ROWERÓW:

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

AutoCAD SHX Text
31 cm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ŚCIERALNA - KOSTKA BETONOWA 

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4  

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=2,5MPa

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH  I ROWERÓW:

AutoCAD SHX Text
WARSTWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5 STAB. MECHANICZNIE

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA Z PIASKU STAB. CEM. o Rm=5,0MPa

AutoCAD SHX Text
POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812 

AutoCAD SHX Text
KONIEC ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHII 

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA PARKINGU I ZJAZDÓW Z KOSTKI:

AutoCAD SHX Text
POCHYLENIE PODŁUŻNE  WG PROJEKTOWANEGO PROFILU 

AutoCAD SHX Text
Uwaga: Geosiatka do nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych Wytrzymałość na rozciąganie geokompozytu powinna wynosić dla dróg o kategorii ruchu KR1 do KR4   70 kN/m,  70 kN/m, Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma powinno wynosić   3%.   3%. 3%. Długość geokompozytu powinna się składać z odcinków przycinanych z dostarczanych rolek szerokości 1,0m. Szerokość układanego geokompozytu powinna wynosić min po 0,50 m z każdej strony spoiny w warstwie wiążącej lub wyrównawczej 

AutoCAD SHX Text
GEOKOMPOZYT

AutoCAD SHX Text
SZEROKOŚĆ 1,0m

AutoCAD SHX Text
POCHYLENIE PODŁUŻNE  WG STANU ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI GMINNEJ 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA DROGA DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA  DROGA DLA ROWERÓW 

AutoCAD SHX Text
POCHYLENIE PODŁUŻNE  WG PROJEKTOWANEGO PROFILU 

AutoCAD SHX Text
POCHYLENIE PODŁUŻNE  WG STANU ISTNIEJĄCEGO

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DLA ROWERÓW  W PASIE DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 812 

AutoCAD SHX Text
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
+7

AutoCAD SHX Text
+8

AutoCAD SHX Text
+9

AutoCAD SHX Text
+11

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

AutoCAD SHX Text
1,5%%%

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA

AutoCAD SHX Text
PAS ZIELENI

AutoCAD SHX Text
W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1727L

AutoCAD SHX Text
+9

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
+7

AutoCAD SHX Text
+8

AutoCAD SHX Text
+11

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGI POWIATOWEJ

AutoCAD SHX Text
2,0%%%

AutoCAD SHX Text
+17

AutoCAD SHX Text
+19

AutoCAD SHX Text
DO TERENU

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE OBRZEŻA 

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6x20

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGI POWIATOWEJ

AutoCAD SHX Text
+11

AutoCAD SHX Text
+15

AutoCAD SHX Text
USTAWIENIE OBRZEŻA 

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
OBRZEŻE 6x20

AutoCAD SHX Text
WG D-08.01.01

AutoCAD SHX Text
STREFA ISTNIJĄCA

AutoCAD SHX Text
STREFA PROJEKTOWANA

AutoCAD SHX Text
+17

AutoCAD SHX Text
DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
GRANICA PASA DROGI POWIATOWEJ

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCE OBRZEŻE  DO ROZBIÓRKI

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA DROGA DLA PIESZYCH

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA DROGA DLA ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ JEZDNI DROGI DLA PIESZYCH  W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1727L

AutoCAD SHX Text
Z PROJEKTOWANĄ JEZDNIĄ DROGI DLA PIESZYCH I ROWERÓW

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

AutoCAD SHX Text
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 104328L  - UL. WSPÓLNA WE WŁODAWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ZABEZPIECZENIEM  

AutoCAD SHX Text
KOLIDUJĄCEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ ORAZ BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO.


	Arkusze i widoki
	Model


