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STAROSTWO FOWIATOWER

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania. Zlmlgofﬁxnz\lm)z]
44-300 Wodzistaw SL
Przedmiotem opracowania jest zabytkowy budynek pawilonu gtéwnego Wojewddzkiego Szpitala Chordb
Pluc, zlokalizowany w Wodzistawiu Slaskim, przy ul. Brackiej 13. Zabudowania zespolu obecnego szpitala
(wczesniej sanatorium przeciwgruzliczego) wraz z otoczeniem parkowym zostaty wpisane do rejestru zabytkow
wojewodztwa $laskiego pod numerem A/40/00 decyzjg z dnia 11 grudnia 2000 roku.

Niniejszy dokument okresla mozliwos¢ spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego w budynku
w sposab inny, niz wynikajacy z przepisow techniczno-budowlanych, stosownie do trybu okreslonego w §2 ust. 2
i 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.). W ekspertyzie
przedstawiono rozwigzania zastepcze, wskazane przez rzeczoznawce do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcja bezpieczenstwa, ktore nie
pogorsza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa
zarowno dla jego uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach oraz Slaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
w Katowicach. Niniejszg ekspertyze techniczng sporzadzono w oparciu o udostepniong dokumentacie techniczng
budynku, informacje przekazane przez Inwestora, a takze przeprowadzone wizje lokalne.

Niezaleznie od powyzszego niniejsza ekspertyza techniczna, uwzgledniajac zapisy §13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), ma na celu
przedstawienie propozycji rozwiazania zamiennego w zakresie doprowadzenia drogi pozarowej do
analizowanego budynku. Inny sposob zapewnienia dojazdu jednostkom strazy pozamej do budynku zostat
opisany w rozdziale 8 przedmiotowej ekspertyzy i przedstawiony na zatgczonym planie zagospodarowania
terenu.

Celem opracowania jest dokonanie szczegolowej analizy warunkow —ochrony przeciwpozarowej
rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione wymagania przepisoéw techniczno-
budowlanych, ktorych spelnienie w budynku nie jest mozliwe, z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym
samym wskazany zostanie alternatywny sposob speinienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktory
w ocenie autorow ekspertyzy nie pogorszy warunkoéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie
obejmuje swym zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne konstrukcji
obiektu, warunki ewakuacji, podziat na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo
pozarowe.

2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Zespot zabudowy sanatorium przeciwgruzliczego, obecnie Wojewodzki Szpital Chorob Pluc imienia
Alojzego Pawelca, usytuowany jest w Wodzistawiu Slaskim przy ul. Brackiej 13. Wzniesiony zostat pod koniec lat
osiemdziesiatych XIX wieku z fundaciji Spotki Brackiej. Zajmuje pdtnocno-zachodnig cze$¢ ogrodzonego terenu,
przecietego glebokim wawozem, ciggnacym si¢ z zachodu na wschod, porosniety bogatym drzewostanem.
Ogrodzenie z cegiet, peine. Na teren dzialki zapewniono dwa wjazdy oddalone od siebie o co najmniej 75 m.

Analizowany budynek pawilonu giownego szpitala lezy w potudniowe cze$ci dziatki nr 122/27 na skraju
zalesionej skarpy. Jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym, wzniesionym
w latach 1887-1898 w stylu eklektycznym, w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany trzeciego pietra
(poddasza) o konstrukcji szachulcowej. Korpus gtowny na planie prostokata, rozbity trzema ryzalitami. Czgs¢
srodkowq flankujg diugie skrzydta, zakonczone aneksami, do ktorych przylegajg od poinocy wieloboczne
przybudowki, mieszczace boczne klatki schodowe. Glowne wejscie umieszczone pod otwarta przewigzka,
umozliwiajacq komunikacie z parterowym budynkiem gospodarczym (obecnie peini funkcje zaplecza
administracyjnego oraz kuchni). KOl WOJEWOD 7K A
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) _ STAROSTWO PO WIATOWI
_ W roku 1993 zespot zostat zmodemizowany i przekwalifikowany na szpital choroby Magﬁa};@frﬁ?w
szpitala wraz z otoczeniem parkowym zostaty wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa Slaskieg@u mirisk: 2'

Teren dziafki jest pofatdowany, bez regulamych ksztattow. Wjazd na teren dziatki od't ﬁ‘r&ﬁ? %Té’ﬁ‘odﬁféj"t%q
Bracka. Od strony poinocnej teren graniczy z droga dojazdowa do tzw. ,Balatonu’. Wigkszos¢ terenu poro$nieta
lasem, w sktad ktorego wehodza drzewa lisciaste oraz iglaste. Ze wzgledu na wiek drzewostanu, znajduje sie on
pod Scista ochrong konserwatora Zzieleni. Do budynkow prowadzi droga dojazdowa oraz wiele $ciezek
spacerowych.

Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1149,00 m2, a powierzchnia wewngtrzna okofo 4422,50 m2. Mury
budynku wykonane zostaty z cegly ceramicznej, peinej na zaprawie cementowo-wapiennej. Wewnatrz pokryte
tynkiem a z zewnarz nieotynkowane. Czgé¢ $cian trzeciego pigtra to mur pruski, wypetniony cegtq obustronnie
otynkowany. Wieza o konstrukcji drewnianej obita blacha, Elewacje wykoficzono ozdobnymi gzymsami i fukami
nadokiennymi wykonanymi z cegty profilowanej. Strop nad piwnicg pokrywa strop odcinkowy na belkach
stalowych zakotwionych w murze, wypetnionych cegta. Czg$¢ stropu piwnic stanowi strop Kleina na belkach
stalowych. Strop nad parterem, pierwszym i drugim pigtrem to strop Kleina sktadajacych sie z belek stalowych o
rozstawie ok. 120-140 cm zakotwionych na podporach w murze oraz z plyty ceglanej zbrojonej bednarka. Strop
nad trzecim pietrem: strop ze $lepym putapem i polepg na belkach drewnianych. Dach o konstrukcji drewniane;
pokryty dachowka ceramiczna na fatach drewnianych bez kontr fat. Dach skiada sig z:

= dachow czterospadowych o konstrukcji stupowo-platwiowej z platwig szczytowg i zastrzatami
podpierajacymi stupy.
= dachow dwuspadowych o konstrukcji stupowo-ptatwiowej z platwig kalenicowa
= dach wielospadowy z lukamami z zastosowaniem platwi podpartych stupami, kleszczy obejmujacych
stupy i krokwie podwieszonych na wieszakach, zamocowanych na ptatwi kalenicowej - konstrukcja
mieszana
Klatki schodowe w skrzydtach bocznych dwubiegowe wykonane jako betonowe oparte na belkach stalowych z
metalowa balustrada, W gtownej czesci schody trojbiegowe wykonane z Zelbetu, z metalowg balustrada. Schody
wewnetrzne taczace drugie pigtro z trzecim o konstrukcji drewnianej, dwubiegowe, policzkowe. Przy wejsciu
glownym schody jednobiegowe. Schody taczace rozne poziomy poszczegolnych kondygnaciji wykonane jako
zelbetowe.

3. Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi.

Podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu ludzi jest nie zapewnienie
przez wystepujace w nim warunki techniczne mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegolnosci w wyniku:

> szerokosci przejécia, dojécia lub wyjscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie spocznika klatki
schodowej stuzacej ewakuacii, mnigjszej o ponad jedng trzecig od okreslonej w przepisach techniczno-
budowlanych;

> diugosci przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wigkszej o ponad 100% od okreslonej w przepisach
techniczno — budowlanych;

> wystepowania w pomieszczeniu strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | lub
ZL 1l albo na drodze ewakuacyjnej:

o oktadziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiatu tatwo zapalnego lub kapiacego pod wptywem
ognia, wzglednie wykfadziny podiogowej z materiatu tatwo zapalnego,
o okladziny ciennej z materialu tatwo zapainego na drodze ewakuacyjnej, jezeli nie zapewniono
dwoch kierunkow ewakuacii;

> niewydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niz mieszkalny lub
wysokosciowego, w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych;

> niezabezpieczenia przed zadymieniem drog ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno -
budowlanych, w okreslony w nich sposob;

> braku wymaganego o$wietlenia awaryjnego w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzacej z tej strefy na zewnatrz
budynku.

T}
2N
P

Ocena warunkéw techniczno-budowlanych w oparciu, o ktore budynek uznany zostatza Zagx?aiéjécy@'yqjg lu m
tel. 032 6040100
Wydziat Kontrolno-Rozgaznz:
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iy - W Wodzistawiu 81,
Uwzgledniajac powyzsze, w przedmiotowym budynku, ze wzgledu na wystepujace ‘awdibnkowaniaiwa 2
zakresie ewakuacii, dotyczace braku zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych iacyjayehw SL
Klatkach schodowych oraz przekroczonej o ponad 100% dtugosci dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen, dla

ktorych zapewniono jeden kierunek ewakuacii, stwierdza sie wystepowanie stanu zagrozenia dla Zycia ludzi.

W takiej sytuacii, w oparciu o zapisy zawarte w §207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] oraz
§16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji [3], konieczne staje sig spelnienie
wszystkich wymagan zawartych w przepisach techniczno-budowlanych.

4. Charakterystyka pozarowa budynku.

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek posiada 5 kondygnacji nadziemnych. Biorac pod uwage fakt, iz piwnica nie jest zagtebiona ze
wszystkich stron budynku, co najmniej do potowy jej wysokosci w $wietle ponizej poziomu przylegajacego do
niego terenu, nalezy traktowac ja jako kondygnacje nadziemna. Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej polozonym wejsciu do budynku do gomej ptaszczyzny stropu nad najwyzsza kondygnacjg
uzytkowa, tacznie z gruboscig izolacji cieplngj i warstwy ja osfaniajacej, wynosi 20,75 m i zgodnie z
obowigzujacymi ,warunkami technicznymi” [2], budynek zalicza sig do grupy $redniowysokich (SW).

Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy - 1149,00 m?
Powierzchnia catosci - 442250 m?
Powierzchnia uzytkowa - 4258,60 m?
Wysokos¢ - ok. 20,5 m (SW)

K{)MEf‘Jﬁ.} WO JEWOTN,
PANSTWOWE | & kg .‘T‘J}“« D7

s
40-042 Katowi
tei. O

Fot. 3. Widok ogolny budynku od strony parku (elewacja potudniowa) Wydziat Kontr v

32 6¢
cino-Rozpoznaw

Charakterystyka pozarowa budynku.m
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4.2. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych. 1o W Wodzistawiu SLo

i .Bogurninska2 '

Budynek pawilonu glownego jest obiektem wolnostojacym z dwukondygnacyjng przybudﬂ“d]sq;()j;&wkis&aw SL
apteki po stronie wschodnigj, ktora stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowa. Przed wejsciem giownym
usytuowany jest na tej samej dziatce w odlegtosci 8,0 m parterowy budynek administracyjny z kuchnig, potgczony
z pawilonem gtéwnym otwarta przewiazka. Pozostate obiekty usytuowane sg wzgledem rozpatrywanego budynku
w odlegtoéci ponad 8,0 m. Granice sasiednich dziatek znajduja sig w odlegtosci znacznie przekraczajacej 4,0 m.

W zwiazku z tym minimalne odlegtosci pomiedzy rozpatrywanym budynkiem a innymi obiektami oraz
granicami dziatek, ze wzgledu na wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslone w ,warunkach technicznych”
[2], zostaty zachowane.

4.3. Parametry poiarowe wystepujgcych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych [3].

4.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Nie okreéla sie gestoéci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
pomieszczen techniczno — gospodarczych i magazynowych nie przekracza 500 MJ/m?2.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob.

Pawilon gtowny zaliczony jest do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi, z wydzielonym na poddaszu
lokalem mieszkalnym ZL IV. W budynku nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt dla
ponad 30 osob. Szpital posiada maksymalnie 121 miejsc tozkowych. Ukiad funkcjonalny budynku przedstawia
sie nastepujgco:

= piwnica (ZL Il i PM Qd<500 MJ/m?): pomieszczenia laboratorium szpitala oraz pomieszczenia
techniczne, gospodarcze i magazynowe.

= parter (ZL Il i ZL Ill): oddziat przyje¢, oddzial diagnostyczny szpitala, oddziat ill — pulmonologii i
rehabilitacji oddechowej (26 miejsc tozkowych); kawiarnia dla pacjentow i odwiedzajacych,

= pietro 1 (ZL ll): oddziat Il — oddziat pulmonologii z punktem cytostatycznym (50 miejsc t6zkowych),
Swietlica

= pigtro 2 (ZL l): oddziat | - oddziat gruzlicy i choréb pluc z wydzielong czescig zakazng (45 miejsc
tézkowych),

= poddasze (ZL IV i PM Qd<500 MJ/m?): lokal mieszkalny oraz pomieszczenia strychowe (magazynowe,
gospodarcze i nieuzytkowe).

W budynku zaklada si¢ mozliwos¢ jednoczesnego przebywania 121 os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig, przebywajacych w obrebie 2, 3 i 4 kondygnacji oraz do 30 osob personelu. Na poziomie piwnicy
przebywa maksymalnie do 10 osob, a na kondygnacii poddasza do 5 0sob.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie beda wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek pawilonu gtownego w ramach przewidzianej koncepcji bezpieczenstwa podzielony zostanie na
pie¢ stref pozarowych:

Strefa 1: skrzydto lewe od poziomu piwnicy do pigtra 2 (ZL i ZL

Strefa 2: skrzydto centralne od parteru do pigtra 2 (ZL1izem

Strefa 3: skrzydto prawe od parteru do pigtra 2 (ZL [1i ZL 1)

Strefa 4: skrzydto centralne i prawe na poziomie piwnicy (PM Qd<500 MJ/m?)

Strefa 5: kondygnacja poddasza (ZL IV i PM Qd<500 MJ/m?)

10-042 Katowi Chaxfakterygtykafpo'zam\mbudynku. 5/19
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Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej, ktora w przypadku budynku éredniomWWégwmmWﬁ
zagrozenia ludzi wynosi 3500m2, nie zostata w zadnej ze stref pozarowych przekroczona. W Wodzistawiu S1.

Podzi . S o .. ul. Boguminska 2
odziat na wskazane strefy pozarowe zapewniajg Sciany oddzielenia przeciwpozargwego,,.;klasies;

odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciem otworéw komunikacyjnych w tych $cianach dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, w sposdb przedstawiony w czeéci graficzne
ekspertyzy. Zachowane zostang pionowe pasy o szerokosci 2 m i klasie odpomoéci ogniowej EI 60 na styku
$cian z elewacjami. Tym samym zapewniona bedzie ze stref pozarowych ZL Il mozliwos¢ ewakuacji ludzi do
innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.

Konsekwencjq takiego podziatu beda takze rozwiazania obejmujace wydzielenie szybu dzwigu osobowego,
nieuzytkowanego obecnie szybu dzwigu towarowego oraz instalacji technicznych (opisane w rozdziale 4.10).
Zapewnione zostanie takze odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe szczelin dylatacyjnych, do klasy
odpornosci ogniowej EI 60 wedtug certyfikowanych rozwigzan systemowych.

Obudowa szybu dzwigowego windy osobowej, ktora obstuguje kondygnacje od piwnicy do pigtra 2 w
skrzydle centralnym, spetnia wymagania klasy REI 120 odpormosci ogniowej, wejscia do szybu na kazdym
poziomie zamknigte sg drzwiami zwyklymi, a w piwnicy — z uwagi na przyjety podziat na strefy pozarowe -
wejscie do przedsionka windy zostanie wydzielone od korytarza piwnicy $ciang klasy EI 120, z drzwiami EI 60.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieri
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i ZL Il zagrozenia ludzi i grupy $redniowysokich (SW),
posiadajacego szes¢ kondygnacji nadziemnych, wymagana jest klasa B odpomosci pozarowej. Sposob
spetnienia wymagar przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) glowna konstrukcja no$na R 120 - tradycyjna, murowana z cegly peinej — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 - konstrukcja drewniana wielospadowa, kryta
dachowka, ceramiczng zabezpieczona przy uzyciu certyfikowanego $rodka ogniochronnego do stopnia
nie rozprzestrzeniania ognia (NRO), zabezpieczenie konstrukcji i przekrycia dachu stanowi strop nad
poddaszem, ktorego drewniana konstrukcja od strony kondygnacji poddasza posiada okfadzing w
postaci tynku cementowo-wapiennego na trzcinie - warunek spetniony,

c) stropy REI 60 — nad piwnicq strop odcinkowy, nad parterem oraz pigtrem 1 stropy Kleina, nad pigtrem 2
strop ze $lepym putapem na belkach drewnianych zabezpieczony od spodu warstwg tynku na trzcinie
oraz oktadzing z plyty gipsowo-kartonowej; warunek czesciowo niespetniony w zakresie stropu nad
pigtrem 2, ktorego sposob zabezpieczenia pozwala stwierdzi¢, ze zapewnia on uzyskanie klasy
odpornosci ogniowej co najmniej REI 30 na dziatanie ognia od spodu;

d) $ciany zewnetrzne EIB0 (0«i) — $ciany murowane (dot. pasa migdzykondygnacyjnego); warunek
spetniony,

e) éciany wewnetrzne El 30 - murowane (fragmenty przeszklen w obudowie korytarzy Zzostang
zabezpieczone ptyta GKF) — warunek spetniony,

f) &ciany obudowy klatek schodowych REI 60 — murowane (fragmenty przeszklen obu klatek schodowych
w skrzydle centralnym zostang zabezpieczone podwojna oktadzing z plyt GKF); okno w $cianie obudowy
bocznej Klatki schodowej od strony laboratorium w piwnicy zabezpieczone zostanie kurtyng EW30 -
warunek czesciowo niespetniony,

g) konstrukcja schodow R60 — Zelbetowe — warunek spetniony.

Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO). Takze
wszystkie nowe elementy konstrukcji obiektu (Scianki dziatowe, podiog, elementy oktadzin $ciennych) powinny
zostaé wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych.
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4.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa jzewakueacyjne)oraziww
przeszkodowe. . w Wodzistawiu 81.
. ul Begwninska 2
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona méﬂnﬁﬁﬁcwé%ﬁi’éc]{ﬂ
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na
podstawie wymagar okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Komunikacje pionowa w budynku zapewniaja;

= klatka schodowa boczna (skrzydio lewe) — dwubiegowa, posiadajgca nastgpujace parametry
uzytkowe: szerokos¢ biegu od 1,16m do 1,20 m; szeroko$¢ spocznikow od 1,00m do 1,10m. Klatka ta
stanowi potaczenie wszystkich kondygnacji w budynku, z wyjéciem na poziomie piwnicy bezposrednio
na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,2m (nieblokowane skrzydto 0,60m). Klatka ta bedzie zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem na poziomie
kazdej kondygnacii, z wyjatkiem piwnicy gdzie zabudowane zostana drzwi o klasie odpornosci ogniowej
El 60, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz wyposazona
w samoczynne urzadzenia oddymiajace opisane w rozdziale 4.11.

= klatka schodowa boczna (skrzydio prawe) — dwubiegowa, posiadajaca nastgpujace parametry
uzytkowe: szerokos¢ biegu od 1,16m do 1,20 m; szeroko$¢ spocznikow od 1,00m do 1,10m. Klatka ta
stanowi pofaczenie wszystkich kondygnaciji w budynku, z wyjsciem na poziomie piwnicy bezposrednio
na zewnatrz drzwiami o szerokosci 1,1m (nieblokowane skrzydto 0.55m). Klatka ta bedzie zamknieta
drzwiami przeciwpozarowymi o Klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem na poziomie
kazdej kondygnacii, z wyjatkiem piwnicy gdzie zabudowane zostang drzwi o klasie odpornosci ogniowej
EI 60, w miejscach wskazanych w czesci graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej oraz wyposazona
w samoczynne urzadzenia oddymiajace opisane w rozdziale 4.11.

= Klatka schodowa lewa i prawa (skrzydio centralne) — trojbiegowe, posiadajace nastepujace
parametry uzytkowe: szeroko$¢ biegdw co najmniej 1,45 m; szeroko$¢ spocznikow co najmniej 1,80m.
Klatki te stanowia potaczenie kondygnaciji od piwnicy do pigtra 2, z wyjsciem na poziomie parteru do
korytarza skrzydta centrainego, z ktorego pojedynczym biegiem schodowym o szerokosci 1,80 m
zapewniono wyjscie na zewnafrz. Drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz posiadajg_szerokosc
1.20 m (nieblokowane skrzydio drzwi posiada szeroko$¢ 0,85 cm). Klatki te zamknigte sg drzwiami
zwyklymi, z wyjatkiem kondygnacji piwnicy, gdzie zabudowane zostang drzwi o klasie odpornosci
ogniowej El 60. Ponadto wszystkie pomieszczenia na parterze skrzydia centrainego dostepne
bezposrednio z korytarza, z wyjatkiem higieniczno-sanitamych, punktu pielegniarskiego oraz kawiami,
zamknieto drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpomosci ogniowej El 30 z samozamykaczem, w
miejscach wskazanych w czgsCi graficznej niniejszej ekspertyzy technicznej. Obie klatki wyposazone
zostana w samoczynne urzadzenia oddymiajace opisane w rozdziale 4.11.

= Schody wewnetrzne — prowadzace z pigtra 2 w skrzydle centralnym na kondygnacje poddasza.
Schody drewniane, nie stuza do ewakuacji. Wejscie na poddasze oraz do dwoch pomieszczen
dostepnych bezposrednio z przestrzeni tych schodow zamknigte zostang drzwiami przeciwpozarowymi
o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej
niniejszej ekspertyzy technicznej.
Wyzej wymienione szerokosci zostaty podane jako wymiary uzytkowe w $wietle (tj. mierzone migdzy statymi
elementami oraz balustradami).
Biegi w budynku opieki zdrowotnej powinny posiadaé wymiary minimaine 1,4m, a spoczniki 1,5m. Warunek
ten nie jest spetniony. Biegi i spoczniki w bocznych klatkach schodowych sa mniejsze od wartosci
wymaganych.

Wysokosé stopni wynosi maksymalnie 0,17m + 0,18 m — warunek nie jest spetniony. Wysoko$¢ stopni w
obiektach opieki zdrowotnej nie powinna przekracza¢ 0,15 m.

W budynku na kazdej kondygnaciji wystepuje zarowno jeden jak i dwa kierunki ewakuacji. Po wydzieleniu
pozarowym i wyposazeniu bocznych klatek schodowych w samoczynne urzadzenia oddymiajace, dtugosci
lf(f’\ ENT: A Y7/ <
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dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku nie przekrocza 10 m. Z miejsc, z ktorych zapewnione sa dwa
kierunki ewakuacji, dtugo$ci doj$¢ beda rowniez zapewnione i wyniosg do 40 m dla dojécia krotszego.

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen, dopuszczalna diugosé przejécia ewakuacyjnego nie
przekracza wymaganych 40m, a przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie lokalne obnizenie do
wysoko$ci 2m na odcinku nie diuzszym niz 1,5m — warunek spetniony.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4m. Dopuszcza si¢ zmnigjszenie
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20
osob. Warunek ten jest spetniony. Wyjatek stanowig dwa krétkie lokalne przewezenia korytarzy (na parterze i
pietrze 2) w obrebie lewej klatki schodowej w skrzydle centralnym, ktérych szeroko$¢ z uwagi na wystepujacy w
tych miejscach bieg schodowy, wynosi 1,25 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny mie¢, co
najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9m. Warunek ten nie dotyczy
pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 osob (szeroko$¢ drzwi moze by¢ zmniejszona do 0,8m).
Warunek ten nie jest spetniony. Drzwi z pomieszczenia kawiarni na parterze (Nr 0.19) i $wietlicy na pietrze 1
(Nr_1.15) posiadajg nieblokowane skrzydlo o szerokosci 80 cm. Ponadto drzwi na drodze ewakuacyjnej
prowadzace do klatek schodowych w skrzydle centralnym oraz stanowiace wyjécie na zewnatrz z tego segmentu
posiadajg nieblokowane skrzydto drzwi o szerokosci 85 cm. Natomiast nieblokowane skrzydta drzwi wyj$é
prowadzacych z bocznych klatek schodowych posiadajg szerokos¢ 55 cm i 60 cm.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjScie na droge ewakuacyjna, nie moga po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci tej drogi — warunek ten bedzie spetniony.

Na drodze ewakuacyjnej na 2, 3 i 4 kondygnacji wystepowa¢ beda punkty pielegniarskie, ktére nie beda
posiadaty obudowy od strony korytarzy — dziatanie tych punktow traktowane jest jako funkcja uzupetniajgca i
zgodnie ze stanowiskiem Komendy Gtownej Paristwowej Strazy Pozarnej w Warszawie (pismo z dnia 11 stycznia
2010r., znak BZ-I11-0262/118-2/09) nie ma w tym przypadku konieczno$ci spetnienia wymagania zawartego w
§236 ust.3 ,warunkow technicznych” [2]. Punkty te nie beda zawezaly drogi ewakuacyjnej.

W obiekcie nie ma pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Kawiarnia i $wietlica zlokalizowane na parterze i pietrze 1 przeznaczone sg maksymalnie dla 30 oséb. Drzwi z
tych pomieszczen otwierajg sie do wewnatrz. Warunek niespetniony.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z Klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢
nie mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej, to jest 1,4m. Wymaganie to nie jest spetnione w
analizowanym budynku. Wyjécie ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku w skrzydle centralnym
posiada szeroko$¢ 1,2 m, a z bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym i prawym odpowiednio 1,2 m i1,1m.

Do wykoriczenia wnetrz nie powinny by¢ stosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — warunek bedzie spetniony. Wystroj wnetrz w
obrebie korytarzy powinien by¢ wykonany z materiatow niepalnych lub co najwyzej trudno zapalnych — warunek
bedzie spetniony. Sufity podwieszone (oktadziny sufitow) powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia — warunek spetniony. Okfadzina sufitu w
pomieszczeniu kawiarni w postaci ozdobnego sufitu z elementéw drewnianych zostanie zabezpieczona do
stopnia niezapalnego przy uzyciu certyfikowanego érodka ogniochronnego.

4.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Pawilon gtéwny posiada dwa niezalezne zrodta zasilania w energie elektryczng z wiasnej stacji TRAFO z
samoczynnym zataczeniem rezerwy. W budynku zastosowano przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy
zasilanie wszystkich obwoddw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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Przycisk zdalnego recznego sterowania przeciwpozarowym wyfgcznikiem pradu usytuowggyﬁzostane rfa

WU \k
poziomie parteru, przy wejsciu gtownym do budynku. 44-300 Wodzistaw SL

Budynek wyposazony jest takze w instalacje odgromowa, w wykonaniu podstawowym. Ogrzewanie
budynku zapewnione jest z kottowni na paliwo state zlokalizowanej w odrgbnym budynku.

‘m‘; v\« uuu Wk

Wentylacja pawilonu gtéwnego realizowana w sposob grawitacyjny, murowanymi kanatami, niezaleznymi
dla kazdej kondygnacji. Lokalnie zastosowano wentylacje mechaniczng (pomieszczenia roentgena,
pomieszczenia cytostatyki).

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda miaty kiase odpomosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw, a przepusty tych instalacji o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w
pozostatych écianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej
jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, bedg miaty klase odpornosci ogniowej (El) tych $cian i stropow. Pozostate
przejscia i przepusty uszczelnione bedg materialem niepalnym. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow
przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i stropy
bezposrednio do pomieszczen higieniczno — sanitarych.

4.11. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy catkowitg jego ochrone.
Oznacza to, ze chronione bedq wszystkie zasadnicze pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie
sanitariaty i kanaly wentylacyjne. Zastosowana bedzie instalacja adresowalna, petlowa gwarantujaca wysokg
niezawodno$c¢ i jakos¢ funkcjonowania, pracujaca w uktadzie dialogowym.

Centrala sygnalizacji pozarowej zostanie podiaczona w systemie monitorowania sygnatow pozarowych do
Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozamej w Wodzistawiu Slaskim, w oparciu o pisemne uzgodnienie
warunkow transmisji alarméow z Komendantem Powiatowym PSP, dokonane w koficowym etapie realizacji
przedmiotowej instalacji. Sterowa¢ ona bedzie urzadzeniami wykonawczymi i przeciwpozarowymi wg ustalonego
algorytmu.

SzczegOlowy algorytm wysterowan uwzglednia¢ bedzie:

transmisje alarmu pozarowego do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej PSP w sposob uzgodniony

z Komendantem Powiatowym PSP w Wodzistawiu Slaskim,

uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych,

uruchomienie sygnalizatorow akustycznych, w sposob jednoznacznie informujgcy personel o zagrozeniu

i koniecznosci rozpoczecia ewakuacii ludzi,

sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom bezpieczny, zaprzestanie jego dalszej jazdy i

zablokowanie drzwi w pozycji otwartej (o ile takie rozwiazanie jest mozliwe do zastosowania),

zamkniecie kurtyny przeciwpozarowej w okienku od strony pomieszczen laboratorium na poziomie piwnicy w

bocznej klatce schodowej w skrzydle lewym,

zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe iflub dymoszczelne w
normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile takie rozwiazanie zostanie zastosowane),

zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach stuzacych celom ewakuacii (o ile takie rozwigzanie zostanie

zastosowane).

vV ¥V ¥V V VV V¥V

Wszystkie klatki schodowe zostana wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego, uruchamiany za
pomoca systemu sygnalizacji pozarowej.

W klatkach bocznych do oddymiania przystosowane zostang po dwa okna zabudowane w najwyzszym
punkcie $ciany zewnetrznej danej klatki, o wymiarze 0,5 m x 1,14 m kazde i facznej powierzchni geometrycznej
1,14 m? przypadajaca na dana klatke. Naptyw powietrza realizowany bedzie poprzez drzwi otwierane recznie,
stanowiace wyjécia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Natomiast w obu klatkach schodowych skrzydta centralnego do oddymiania przystosowane zostanie okno
zabudowane w najwyzszym punkcie ciany zewnetrznej danej klatki, o powierzchni geometrycznej 1,40 m2
kazde. Naptyw powietrza realizowany bedzie poprzez drzwi otwierane recznie, stanowiace wyjscie ewakuacyjne
prowadzace z kondygnacii parteru na zewnatrz budynku.

“:ka‘_ QZarowa budynku. 9/19
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W ramach planowanych robét budynek zostanie wyposazony w wymagang instatacie “wodocia
przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem poisztywnym, zabudowanymi na kazdej kondydhaci W spos

zapewnia¢ wydajnos¢ 1,0 s, przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sasiednich hydrantéw. Hydranty 25 powinny by¢
umieszczane na drogach komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych
na kazdej kondygnacji budynku, w przejsciach i na korytarzach, przy wejsciach na poddasza, przy wyjéciach na
przestrzen otwarta.

Ponadto drogi komunikacji ogéinej: korytarze oraz klatki schodowe zostang wyposazone w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania Polskich Norm w tym zakresie. Zastosowane zostang
indywidualne oprawy wyposazone w moduly testujgce. Natezenie o$wietlenia awaryjnego w celu wiasciwego
o$wietlenia drog ewakuacyjnych musi wynosi¢, co najmniej 1 Ix w czasie 60 minut od zaniku napigcia w sieci
o$wietlenia podstawowego.

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w gasnice proszkowe 4kg typu ABC w ilosci co najmniej po jednej na kazde
200m?2 powierzchni, z zachowaniem 30m dtugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do niego o szerokosci, co
najmniej 1m.

4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm¥s z dwoch hydrantow zewnetrznych DN
80. Na sieci wodociagowej, w odleglosci 75m od budynku znajduje sie jeden hydrant nadziemny DN 80, o
wydajnosci 10 dmé¥/s. W ramach prowadzonych prac w odlegtosci do 150 m od budynku pawilonu gtéwnego na
przewodzie o $rednicy co najmniej DN 125 zostanie zabudowany drugi hydrant nadziemny DN 80, ktérego
wydajno$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3/s przy cisnieniu co najmniej 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantow
oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

4.14. Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku powinna by¢ doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej na cafej dtugosci obiektu oraz na diugosci 10m przed i za tym
budynkiem, powinna wynosi¢ 4m. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15m, a pomigdzy ta drogq i
éciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajacej 3m.

Droga pozarowa powinna by¢ zakoficzona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20m x 20m lub
w inny sposob umozliwiaé dojazd do obiektu budowlanego i powrét pojazdu bez cofania. Dopuszcza sig
wykonanie odcinka drogi pozarowej o diugosci nie wigkszej niz 15m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu.

Istniejacy uktad drogowy zapewnia dojazd do budynku od strony zachodniej, droga o szerokosci 4 m
prowadzaca Wwjazdem gtownym z ulicy Brackiej, w bezposrednie sasiedztwo skrzydia prawego pawilonu
glownego przed jego elewacjg frontowa. Droga ta usytuowana jest w odlegtosci od 2 do 5 m wzgledem Sciany
budynku na catej dlugosci skrzydta prawego i umozliwia przejazd bez koniecznosci cofania. Drugi wjazd na teren
dziatki mozliwy jest od strony poinocnej drogg dojazdowa prowadzacq do tzw. ,Balatonu’. Droga dojazdowa
posiada szerokos$é co najmniej 3,5 m i prowadzi w bezposrednie sasiedztwo skrzydta lewego pawilonu giownego,
przy czym w chwili obecnej nie ma mozliwosci przejazdu bez koniecznosci cofania ani w inny Sposob
manewrowania pojazdom strazy pozarnej.

Charakterystyka pozarowa budynku. 10/19
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BSTAROSTWO rowraATowE
Biorac pod uwage brak mozliwosci zapewnienia drogi pozarowej na cafej diugosci Tdtf%xbj'%tewécﬁ
budynku oraz 10 m przed i za obiektem, w odlegtosci od 5 m do 15 m, w dalszej czgﬂzlﬁswacowaksai
zaproponowane zostanie rozwigzanie zamienne w zakresie spetnienia wymagan dotyczqcydﬁ-dﬁ@%oéarm SL
dla pawilonu gtownego budynku Wojewodzkiego Szpitala Chordb Puc w Wodzistawiu Slaskim.

5. Zakres niezgodnosci z przepisami w zakresie przepiséw techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

We wczesniejszych rozdziatach przedstawiono charakterystyke warunkow ochrony przeciwpozarowej
budynku ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego. Realizacja prac
zamierzajacych do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczerstwa pozarowego wigza¢ sie bedzie z
wykonaniem szeregu zadan zarowno w zakresie wymagan budowlanych, jak réwniez instalacyjnych. Jednak w
wyniku dokonanej szczegétowej analizy w zakresie ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili,
ze spefnienie wszystkich wymagan w sposéb wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nie
jest w tym budynku mozliwe.

Dotyczy to:

a) szerokosci biegow i spocznikéw bocznych klatek schodowych oraz wysokosci stopni w klatkach
schodowych (§68 ust. 11 2).

Spetienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgleddw typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci spocznikow i biegdw tych klatek oraz wysokosci stopni
wymagaftoby naruszenia konstrukcji nosnej obiektu.

b) klasy odpornosci ogniowej stropu nad kondygnacja pigtra 2 (§216 ust. 1).

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledéw typowo Konstrukcyjnych i budowlanych.
Zabezpieczenie stropu na dziatanie ognia od gory (od strony poddasza) wymagafoby zastosowania
podwojnej warstwy plyt jastrychowych na podkfadzie z ptyty OSB. Rozwigzanie takie stanowitoby
dodatkowe, niemate, obcigzenie konstrukcji tego stropu. W przypadku pozaru, ktory jednoczednie zostanie
niezwlocznie wykryty przez system sygnalizacji pozarowej, w ocenie autorow opracowania istnigjace
zabezpieczenie tego elementu pozwoli w czasie niezbednym do ewakuacji ludzi, na bezpieczne
opuszczenie kondygnacji pietra 2.

c) oddzielenia przestrzeni uzytkowej poddasza przeznaczonej na cele mieszkalne od palnych
elementow konstrukcji dachu przegroda o klasie odpornosci ogniowej El 60 (§219 ust. 2)

Wykonanie takiego zabezpieczenia wigzatoby sig z koniecznoscig przeprowadzenia generalnego remontu
lokalu mieszkalnego i zapewnieniem jego lokatorom lokum zastgpczego. Biorac pod uwage fakt, ze
istniejgce rozwigzanie w postaci oktadziny drewnianego stropu warstwg tynku cementowo-wapiennego na
trzcinie, w ocenie autorow opracowania zapewni w pierwszej fazie od momentu powstania pozaru
mozliwo$é bezpiecznego opuszczenia mieszkania przez jego lokatorow, uznano brak wystepowania
potencjalnych zagrozen, jakie moglyby wyniknaé tego powodu dla pozostatych uzytkownikow budynku.

d) kierunku otwierania drzwi z pomieszczenia kawiarni na parterze oraz $wietlicy na pigtrze 1
przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sig (§239 ust. 2 pkt 4).

Zmiana kierunku otwierania sie drzwi ze wskazanych pomieszczeh wymagataby catkowitej przebudowy
stolarki drzwiowej. Ze wzgledu na ich nietypowe wymiary i sposéb zabudowania w oscieznicy, takie
przedsigwzigcie bytoby trudne do zrealizowania. Jednoczednie zabytkowy charakter tych drzwi ogranicza
mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w tym zakresie.

KO NIJA W1 A NI & & - - - - ]
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e) zachowania szerokosci 1,4m dla drzwi wyjécia gléwnego z budynku na poziomie panerugéaz drzwu z

bocznych klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz (§239 ust. 4). g 3« T:n;uu#ﬂ

Zapewnienie wymaganej szerokosci drzwi nie jest mozliwe ze wzgledéw zabytkowyeh. iictypowodska 2
budowlanych. Poszerzenie wskazanych wyjs¢ do wartosci wymaganych wymagatoby naruszéniakoristrukcjitaw SL
nosnej budynku. W sytuacji w ktorej ich szeroko$¢ zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszacego 0,6m na kazde 100 os6b), ktére drzwiami tymi bedg musiaty sie ewakuowaé w
warunkach zagrozenia, ich wymiana w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego. Poniesione
nakfady finansowe zwigzane z poszerzeniem otworéw i odtworzeniem zabytkowego charakteru tych drzwi

bytyby w tym przypadku niewspdimiernie wysokie do osiagnietego celu w zakresie bezpieczefistwa
pozarowego.

f)  zachowania szerokosci 0,9m nieblokowanego skrzydia drzwiowego dla drzwi wyjécia gtéwnego z
budynku na poziomie parteru, drzwi z bocznych klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz,
drzwi stanowiacych wejScia do klatek schodowych w skrzydle centralnym, a takze drzwi z
pomieszczenia kawiarni i Swietlicy (§240 ust. 1).

Zapewnienie wymaganej szeroko$ci nieblokowanych skrzydet wskazanych drzwi nie jest mozliwe ze
wzgledéw zabytkowych. W sytuacji w ktorej ich szeroko$¢ zapewnia warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 0s6b), ktére drzwiami tymi bedg musiaty sie ewakuowaé w
warunkach zagrozenia, ich wymiana w ocenie autoréw nie ma uzasadnienia merytorycznego. Poniesione
nakfady finansowe zwigzane z odtworzeniem zabytkowego charakteru tych drzwi bytyby w tym przypadku
niewspotmiernie wysokie do osiggnietego celu w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

g) zachowania szerokosci 1,4m fragmentu lokalnego przewezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na
parterze i pietrze 2 (§242 ust. 1).

Zapewnienie wymaganej szerokosci fragmentow odcinkéw wskazanych korytarzy nie jest mozliwe ze
wzgledow typowo budowlanych. Poszerzenie tych miejsc wymagatoby wyburzenia szybu nieczynnego
obecnie dzwigu towarowego lub naruszenia konstrukcji biegu schodowego lewej klatki schodowej w
skrzydle centralnym. Biorac pod uwage fakt, ze przewezenie wynosi zaledwie 15 cm na bardzo krotkim
odcinku kilkunastu centymetréw, uznano brak potencjalnych zagrozen dla uzytkownikow budynku w trakcie
prowadzonej ewakuacji.

h) sposobu wydzielenia obu klatek schodowych w skrzydle centralnym, od przestrzeni korytarza na
poziomie parteru (§245).

Zamkniecie drzwiami obu klatek schodowych na poziomie parteru od strony korytarza, z uwagi na
tréjbiegowy ich uktad konstrukcyjny i wystepujaca roznice pozioméw pomiedzy podestem klatek a posadzkq
korytarza, wymagatoby przeprowadzenia skomplikowanych prac budowlanych. Wiazafoby sig to przede
wszystkim z zabudowaniem $cianami z dwoch stron trzeciego biegu schodowego, co w zdecydowany
sposob ograniczytoby funkcjonalnos¢ uktadu komunikacyjnego w tej czesci budynku, a jednoczesnie
stanowitoby spore utrudnienie w przeprowadzeniu ewakuacji poziomej pacjentow szpitala z sgsiednich
skrzydet budynku.

i)  braku wymaganej obudowy bocznej klatki schodowej skrzydta lewego na poziomie piwnicy od
strony pomieszczenia laboratorium (§256 ust. 2)

Dostosowanie do wymagan przepiséw obudowy tej klatki na poziomie piwnicy oznaczatoby w praktyce
likwidacje otworu okiennego, niezbednego do funkcjonowania laboratorium dostepnego z klatki schodowej
w tej czesci budynku. Fakt, Ze klatka ta stanowi na pozostatych kondygnacjach alternatywng pionowg droge
ewakuacji, uzasadnia pozostawienie tego okna i zabezpieczenia go kurtyng o klasie odpornosci ogniowej
EWS30, uruchamiana za pomocg systemu sygnalizacji pozarowej. Jednocze$nie uznano brak wystgpowania
potencjalnych zagrozen, jakie mogtyby wynikna¢ tego powodu dla uzytkownikow budynku.

j) doprowadzenia drogi pozarowej do budynku .w sposéb zgodny z wymaganiami cytowanego
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (szczegoty w tym
zakresie opisano w rozdziale 8 niniejszej ekspertyzy).

PANSTY MOWE. OSfanq do a zone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
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STARGETWO FOWIATOWR
Pozostate wymagania wynikajace z przepisow techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowyefozostang w 51.
rozpatrywanym budynku zrealizowane w sposéb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwiazku zutymi konieczne: 2
staje sig zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] i*Zapfsporiowaniew S1.
takich rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczeristwa obiektu, w zwigzku z ktorymi, w
przedmiotowym budynku zapewnione zostana warunki gwarantujace mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego
uzytkownikow, jak réwniez prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.

6. Scenariusz rozwoju zdarzefi w czasie poiaru, przy uwzglednieniu
istniejacych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Opracowujgc koncepcje zabezpieczenia obiektu, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju
zdarzen w trakcie pozaru. Nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku moze powsta¢ pozar i jakie skutki
moze on spowodowact. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajacy
potencjalnie najwigksze zagrozenie, szczegblnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych
produktow spalania. Wobec czego, poczawszy od kondygnacii potozonych najnizej:

" na poziomie piwnicy lub parteru pozar powstaty w jednym z pomieszczen spowoduie silne zadymienie
korytarzy wraz z przyleglymi klatkami schodowymi, co w konsekwencji, w przypadku braku
zabezpieczenia pionowych drog ewakuacyjnych, moze znaczaco wplynaé na utrudnienie ewakuacji ludzi
Z obiektu;

= na poziomie pigtra 1, 2 i poddasza pozar w jednym z pomieszczeh moze spowodowaé zagrozenie
poprzez niekontrolowany sposob rozprzestrzeniania si¢ dymu na cigagi komunikacji ogolnej stuzace
celom ewakuacji na kondygnacji objetej pozarem, w tym rowniez do klatek schodowych. Szczegolnym
utrudnieniem podczas pozaru bedzie koniecznos¢ ewakuacii ludzi z tych czeéci kondygnagji, ktore
przeznaczone sg dla ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Z zwiazku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan eliminujgcych
mozliwoS¢ wystapienia powyzszych skutkéw, a wiec zadan zapewniajacych przede wszystkim mozliwosé
ewakuacji ludzi oraz ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sig pozaru i dymu pomiedzy poszczegélnymi
kondygnacjami.

Jak wynika z przedstawionej powyzej analizy, pozar, ktory praktycznie powstanie w dowolnym miejscu w
obiekcie moze spowodowa¢ bardzo szybkie rozprzestrzenienie si¢ dymu do klatek schodowych, ktére stanowig
pionowe drogi ewakuacyjne oraz na korytarze, uniemozliwiajac tym samym podjecie ewakuacji. Ze wzgledu na
uklad funkcjonalny i przeznaczenie niektérych pomieszczen pozar moze takze, jezeli powstanie w okreslonych
miejscach, swobodnie sie rozwijaé¢ niezauwazony przez diuzszy okres czasu.

W takiej sytuaciji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na
mozliwosci ewakuacji ludzi do sasiedniej strefy pozarowej w poziomie na kazdej kondygnacji t6zkowej oraz na
wprowadzeniu szeregu czynnych i bierych zabezpieczen ograniczajacych mozliwo$¢ rozprzestrzeniania sie
ognia i dymu w budynku. Ponadto powinny zosta¢ zastosowane zabezpieczenia umozliwiajace traktowanie co
najmniej bocznych klatek schodowych jako odrebnych stref pozarowych, zapewniajacych mozliwos¢ ewakuagii
pionowej. Konieczne jest takze zapewnienie szybkiego wykrycia pozaru oraz powiadomienia o nim personelu
medycznego oraz Panstwowej Strazy Pozarnej. Celowym jest réwniez wprowadzenie uregulowan w zakresie
ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jako dokumentu precyzujacego zadania personelu
medycznego podczas powstania zagrozenia.

WA oo B
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BTAROBTWO rOWIATOWR
w Wodzislawiu SL.
7. Przyjete  rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie: 2
. . . ) Wodzists
przeciwpozarowe obiektu. SN oL

Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane, a takze jego zabytkowy charakter
powodujg, ze nie ma mozliwosci spetnienia w nim w sposob bezposredni wszystkich wymagan okre$lonych w
obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom budynku, a w szczegdlnoéci mozliwosci bezpiecznej
ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposéb speknienia
obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujacych rozwigzan
technicznych, niewynikajacych bezposrednio z obowigzujacego stanu prawnego, a ktorych realizacja
zrekompensuje w sposob dostateczny te wymaganie przepisow techniczno — budowlanych i przeciwpozarowych,
ktorych spetnienie w budynku nie jest mozliwe.

Przyjete w ramach koncepcii bezpieczerstwa obiektu rozwigzania obejmuija w szczegélnosci:

1)  wydzielenie budynku pawilonu gtéwnego, jako odrebnej strefy pozarowej, od strony budynku apteki
poprzez zabudowanie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120 drzwi o klasie odporno$ci ogniowej EI60 z samozamykaczem, stanowiacych wejscie do tacznika
na parterze, w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej ekspertyzy,

2) wyposazenie budynku pawilonu gtéwnego w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy catkowita
jego ochrone i realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen, a w szczegoélnosci:

a. transmisjg sygnafu alarmu pozarowego do Paristwowej Strazy Pozarnej w sposob uzgodniony z Komendantem
Powiatowym PSP w Wodzistawiu Slaskim,

b. uruchomienie urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych 1 2,

c. powiadomienie personelu szpitala o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustycznego sygnatu
ostrzegawczego,

d. sprowadzenie dzwigu osobowego na poziom bezpieczny, zaprzestanie jego dalszej jazdy i zablokowanie drzwi
w pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie jest mozliwe do zastosowania),

e. zamknigcie kurtyny przeciwpozarowej w okienku od strony pomieszczen laboratorium na poziomie piwnicy w
bocznej klatce schodowej w skrzydle lewym,

f. zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe illub dymoszczelne w
normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie zostanie zastosowane),

g. zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach stuzacych celom ewakuacii,

3) zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym poprzez:
a. wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z zabudowaniem kurtyny przeciwpozarowej o klasie
odpornosci ogniowej EW 30 w okienku od strony pomieszczeri laboratorium na poziomie piwnicy,
b. zamkniecie na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 30 z
samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

c. zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez samoczynne urzadzenia oddymiajace w postaci dwdch
okien rozwieralnych o tacznej powierzchni geometrycznej 1,14 m?, wykonane na podstawie zasad wiedzy
technicznej, wedtug projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) zabezpieczenie bocznej klatki schodowej w skrzydle prawym poprzez:

a. wydzielenie $cianami o klasie odporno$ci ogniowej REI 60,

b. zamkniecie na kazdej kondygnacji z wyjatkiem piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej El 30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

c. zamknigcie na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 z
samozamykaczem, w miejscu wskazanym w cze$ci graficznej ekspertyzy,

d. zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci dwoch
okien rozwieralnych o tgcznej powierzchni geometrycznej 1,14 m?, wykonane na podstawie zasad wiedzy
technicznej, wediug projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
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L. FEARS v e A WAR
5) wyposazenie obu klatek schodowych skrzydia centralnego w samoczynne urzadzenia oddymiajace;|
w postaci okien rozwieralnych o facznej powierzchni geometrycznej 1,4 m2 w danej klétcd.%ésenﬂﬂm!% 2
podstawie zasad wiedzy technicznej, wedtug projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do Sm@ahﬂﬂim 1
przeciwpozarowych, i

6) zabezpieczenie zabytkowych okien w obudowie klatek schodowych w skrzydle centralnym oraz
szybu nieczynnego diwigu towarowego od strony korytarza skrzydia centralnego, przegroda w
postaci podwojnej okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF, zapewniajacej uzyskanie klasy
odpornosci ogniowej El 60, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

7) zabezpieczenie zabytkowych okien w obudowie korytarzy na parterze i pietrze 1 w skrzydle
centralnym, przegroda w postaci pojedynczej okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF,
zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej El 30, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej ekspertyzy,

8) wydzielenie pozarowe kondygnacji piwnicy w czesci techniczno-magazynowej poprzez:

a. zamknigcie wejs¢ do tej czesci piwnicy z klatek schodowych skrzydfa centralnego oraz skrzydta prawego
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem, w miejscach
wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

b. zamknigcie wejcia do przedsionka dzwigu osobowego oraz pomieszczenia -1.16 i -1.17 dostepnych na
poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej El 60 z samozamykaczem, w
miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

c. zabezpieczenie wszystkich przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez jej strop do klasy odpornosci ogniowej
El 60,

9) dokonanie podziatu obiektu w obrebie parteru oraz pigtra 1 i 2 na trzy strefy pozarowe poprzez
zabudowanie w korytarzach przegréd z dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 60 z samozamykaczami, w miejscach wskazanych w czesci graficznej

ekspertyzy,

10) zabezpieczenie istniejacego w Scianie zewnetrznej, na granicy stref pozarowych, okna dostepnego z
przedsionka 0.15 na poziomie parteru, przegrodg w postaci podwdjnej oktadziny z plyt gipsowo-
kartonowych GKF, zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej El 60, w miejscu wskazanym
w czesci rysunkowej ekspertyzy,

11) zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 wyposazonymi w
samozamykacze wejs¢ na poziom kondygnacji poddasza, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowej ekspertyzy,

12) wyposazenie drog komunikacji ogéinej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne spetniajace
wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13) zabudowanie w odlegtosci do 150 m od pawilonu gtéwnego, drugiego hydrantu nadziemnego DN80,
zapewniajacego wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 10 dm?s,

14) przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie sposobow
postepowania na wypadek pozaru i konieczno$ci ewakuacji, przez osobe posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje,

15) wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku” szczegélowych procedur
w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji.

W ocenie autorow opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej w petni
rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowigzujacych ,warunkach technicznych” [2] i zapewniajg
odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

= wszystkie pomieszczenia w budynku (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych) chronione beda przez
system sygnalizacji pozarowej, ktory zapewni m. in. zaalarmowanie uzytkownikow budynku o wykrytym
zagrozeniu za pomocg sygnalizatorow akustycznych. Pracownicy w takiej sytuacji beda mogli podja¢
dziatania niezbedne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuaciji,
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= klatki schodowe beda odpowiednio wydzielone (boczne zamknigte drzwiami‘pFZeBiwpOZarowymi.a A IWE
skrzydle centralnym zamkniete drzwiami zwyklymi) oraz oddymiane, co pozwoli trakfowab e; jak.strefy,
bezpieczne’, zapewniajace mozliwos¢ przeprowadzenia ewakuacji w przypadku powé?éqﬁ@iaﬂf,xm 2

. 3 . . = »"3(‘ ZiNea
= wprowadzony podziat na strefy pozarowe ograniczy rozprzestrzenianie sie pozaru ]Oevx%fdﬁfﬁéﬁg‘l'
zadymienia w obrebie danej kondygnacji oraz pomiedzy kondygnacjami, a takze umozliwi ewakuacje
ludzi do strefy bezpiecznej w obrebie tej samej kondygnacji,

® wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacji w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego, zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory
doby, nie dopuszczajac jednocze$nie do powstania paniki,

= zobowigzanie uzytkownika budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej oraz wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”
szczegbtowych procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowac personel
placowki do wiasciwego zachowania i odpowiedniego postgpowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji pacjentow,

® podziat budynku w obrebie kondygnacji 2, 3 i 4 na trzy strefy pozarowe, przegrodami o deklarowane;
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci, pozwoli ograniczyé rozwoj ewentualnego pozaru w obrebie
danej kondygnacji, zapewniajac jednoczesnie mozliwoé¢ ewakuacji pacjentow w poziomie w migjsce
bezpieczne.

Koncepcjg bezpieczenstwa oparto przede wszystkim na szybkim wykryciu kazdego pozaru, umozliwieniu
ewakuacji pacjentow na tézkach do innej strefy pozarowej (strefy bezpiecznej) w obrebie tej samej kondygnaciji, a -
takze dokonaniu zabezpieczenia klatek schodowych, ktére w warunkach pozaru stanowié beda bezpieczng
pionowg droge ewakuacji. W tym celu wszystkie klatki schodowe zostang wyposazone w samoczynne
urzadzenia oddymiajgce, uruchamiane za pomoca systemu sygnalizacji pozarowej. Ponadto wszystkie drzwi
stanowigce wejScia do przestrzeni bocznych klatek schodowych z korytarzy i pomieszczen bedg zamknigte
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornoéci ogniowej EI30. Natomiast klatki w skrzydle centralnym
zamknigte beda na kondygnacii obu pieter drzwiami zwyklymi, a na poziomie parteru z uwagi na otwarte wyjscia
do korytarza, oddzielone od zasadniczej czgsci przylegajacych do niego pomieszczen $cianami i drzwiami o
deklarowanej odporno$ci ogniowe;.

Za przyjgciem przedstawionej powyzej koncepcji w ocenie autorow opracowania przemawia rowniez
specyfika uzytkowania obiektu oraz charakter jego uzytkownikow. W budynku tym, pomimo jego klasyfikacji do
zaktadow opieki zdrowotnej i kategorii ZL I zagrozenia ludzi, nie prowadzi sie zadnych zabiegéw operacyjnych, a
tym samym nie wystepujg sale i oddziaty intensywnej opieki medycznej. Pacjentami szpitala sg osoby z
dolegliwosciami ze strony uktadu oddechowego, w wiekszosci z mozliwoscig poruszania sie bez dodatkowej
pomocy, co ma zasadniczy wplyw na skuteczny przebieg ewakuacji uzytkownikéw budynku.

8. Rozwigzanie zamienne — droga pozarowa

Istniejacy ukfad drogowy nie zapewnia obecnie dojazdu do budynku, w sposob spelniajacy w petnym
zakresie wymagania okreslone w przepisach przeciwpozarowych [4]. Doprowadzenie drogi pozarowej na cafej
dtugosci diuzszej elewacji pawilonu gtéwnego, o odpowiednich parametrach technicznych, nie jest mozliwe z
uwagi na istniejace zagospodarowanie terenu dziatki na ktorej znajduja si¢ budynki zespotu szpitalnego oraz
konieczno$¢ zachowania zabytkowego charakteru jego otoczenia.

W zwigzku z powyzszym, korzystajac z trybu okreslonego w §13 ust. 4 rozporzadzenia [4], na zataczonym
do ekspertyzy planie zagospodarowania terenu przedstawiono uktad drogowy w bezposrednim otoczeniu
analizowanego budynku, stanowigcy propozycje rozwigzania zamiennego w stosunku do wymagan przepiséw
dotyczacych drogi pozarowe;.

Przedmiotowe rozwigzanie obejmuje w szczegdlnosci mozliwos¢ dojazdu do obiektu w bezposrednie jego
sasiedztwo z dwoch stron:

a) od strony zachodniej, drogg o szeroko$ci 4 m prowadzaca wjazdem gtownym z ulicy Brackiej, w
bezposrednie sasiedztwo skrzydta prawego pawilonu gtéwnego przed jego elewacjg frontowa i boczna.
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