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POSTANOWIENIE Nr 52/2011

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postepowania admini-
stracyjnego (tekst j ednolity w Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) i §16 ust. 1 rozporza-
dzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwe
niania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony p

z pbzn. zm.), W zwiazku z §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.), po ro,zpatrzeniu wniosku Wojewodzkiego Szpitala Choréb Ptuc
im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Brackiej 13 z dnia 14.01.2011 r. (data
wptywu do tut. Komendy 21.01.2011 r.), w sprawie wyrazenia zgody na zastosowanie alternatywnego
sposobu spenienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego W budynku gtéwnym Wojewodzkiego
Szpitala Choréb Pluc w Wodzistawiu Slaskim, stosownie do wnioskow przedtozonego opracowania
“Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpozarowego przebudowy budynku gléwnego Woje-
wédzkiego Szpitala Chorob Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzislawiu Slgskim przy ulicy Brackiej
13", sporzadzonego przez rzeczoznaweg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr Jerzego
Krolikowskiego oraz rzeczoznawce budowlanego — mgr inz. Bronistawa Kozdrasia,

a 2003 roku w sprawie uzgad-
rzeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie W przedmiotowym budynku wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury,

dotyczacych:
—  szerokosci biegoéw i spocznikow w bocznych klatkach schodowych oraz wysokosci stopni
w klatkach schodowych (§68 ust. 1i2),

- Klasy odpornoSci ogniowej stropu nad kondygnacja pietra 2 (§216 ust. 1),

—  Klasy odpormosci ogniowej przegrody oddzielajacej konstrukeje dachu od czeSci mieszkal-
nej (§219 ust. 2),

_  kierunku otwvierania si¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczenia kawiarni na parterze oraz
swietlicy na pietrze 1 (§239 ust. 2),

_  szerokoéci drzwi wyjscia glownego Z budynku na poziomie parteru oraz drzwi z
klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz (§239 ust. 4),

_  szerokosci nieblokowanego skrzydla drzwiowego dla drzwi wyjécia gléwnego Z budynku na

poziomie parteru, drzwi z bocznych klatek schodowych prowadzacych na zewnatrz, drzwi
stanowiacych wejscia do klatek schodowych w skrzydle centralnym, 2 takze drzwi z po-
mieszezenia kawiarnii swietlicy (§240 ust. 1),

bocznych

- szerokoéci lokalnego przewezenia poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze i pietrze 2
(§242 ust. 1),

—  sposobu wyd zielenia obu Kklatek schodowych w skrzydle centralnym,

od przestrzeni koryta-
rza na poziomie parteru (§245),

_ braku wymaganej obudowy bocznej klatki schodowej skrzydla lewego na poziomie piwnicy
od strony pomieszczenia laboratorium (§256 ust. 2),

w sposob inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany W przedlozonym opracowaniu,
w szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan wynikajacych z przyjete] koncepcji
bezpieczenstwa:

1) wydzielenia budynku pawilonu gloéwnego, jako odrebnej strefy pozarowej, od strony
budynku apteki poprzez zabudowanie w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego 0 Kklasie
odpornosci ogniowej RET120 drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem,

2



stanowigcych wejscie do lacznika na Parterze, w miejscy wskazanym w ¢zesci rysunkowej
ekspertyzy,

2) wyposazenia budynku pawilonu gléwnego w system sygnalizac
calkowita jego ochrone j realizujacy w Przypadku powstania
Z przyjetego scenarinsza rozwoju zdarzen, a w Szczegdlnoscei;

ji pozarowej, Zapewniajacy
pozaru zadania wynikajgce

a) transmisje Sygnatu alarmuy Pozarowego do Pal'lstwowej Strazy
z Komendantem Powiatowym PSP w Wodzistawiy Slqskim,

b) uruchomienije urzadzen oddymiajacych przestrzen klatek schodowych 1 i 2,

¢) powiadomienije personelu szpitala o wykrytym Zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustyczne-

Pozarnej w Spos6b uzgodniony

. Zaprzestanie jego dalszej Jazdy i zablo-
kowanie drzwi w Pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie jest mozliwe do Zastosowania),

trony pomieszezer laboratorium na po-

f) zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujgcy

czelne w normalnych warunkach w Pozycji otwartej (o
ne),

g2) zwolnienie kontrolj dostepu w drzwiach sluzacych celom ewakuacji,

ile takie rozwigzanie zostanje zastosowa-

—3) zabezpieczenia bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym poprzez:

a) wydzielenie $cianami 0 klasie odpornosci ogniow
Zarowej o klasie odpornosci ogniowej EW3(,

b) zamkniecie na Kazdej kondygnacji drzwiami Przeciwpozarowymi o klasie od
EI30z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

¢) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, Poprzez samoczynne urzadzenia oddymiajgce
W postaci dwéch okjen rozwieralnych o lacznej powierzchni geometrycznej 1,14 m?, wykonane

na podstawie zasad wiedzy techniczne;j, wedlug projektu uzgodnionego z rzeczoznaweg do
Spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

¢j REI60 2 zabudowaniem kurtyny przeciwpo-

pornosci ogniowe;j

4) zabezpieczenia bocznej klatki schodowej w skrzydle Prawym poprzez:

a) wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,

b) zamknigcie na kazdej kondygnacji z Wyjatkiem piwnicy drzwiami Przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czgsci graficznej
ekspertyzy,

¢) zamknigcie na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j
EI60 z Samozamykaczem, w miejscu wskazanym w czesci graficzne;j ekspertyzy,

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez Samoczynne urzadzenia oddymiajace
W postaci dwéch okien rozwieralnych o lacznej powierzchni geometrycznej 1,14 m?, wykonane

na podstawie zasad wiedzy techniczne;j, wedlug projektu uzgodnionego z rzeczoznawceg do
Spraw zabezpieczen Przeciwpozarowych,

5) wyposazenia obu Klatek schodowych skrzydia centralnego w Samoczynne urzadzenia
oddymiajace w postaci okien rozwieralnych o lacznej powierzchni geometrycznej 1,4 m?
w danej klatce, wykonane na podstawie zasad wiedzy technicznej, wedlug projektu

uzgodnionego z rzeczoznawcey do spraw zabezpieczen Przeciwpozarowych,

6) zabezpieczenia zabytkowych okien w obudowie klatek schodowych w skrzydle centralnym
oraz szybu nieczynnego dzwigu towarowego od strony Korytarza skrzydla centralnego,
przegroda w postaci podwdjnej okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF, zapewniajacej
uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI60, w miejscach wskazanych w czedei rysunkowej
ekspertyzy,

7) zabezpieczenia zabytkowych okien w obudowie korytarzy na parterze j Pietrze 1 w skrzydle
centralnym, przegroda w postaci pojedynczej okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF,
zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w czesci
rysunkowe;j ekspertyzy,

8) wydzielenia pozarowego kondygnacji piwnicy w czesci techniczno-magazynowej poprzez:




a) zamkniecie wejé¢ do tej czgdei piwnicy z klatek schodow
prawego, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporn
w miejscach wskazanych w czgdci graficznej ekspertyzy,

b) zamkniecie wejscia do przedsionka dzwigu osobowego oraz
na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowy
zamykaczem, w miejscach wskazanych w

¢) zabezpieczenie wszystkich przejsé instala
pornosci ogniowej EI60,

9) dokonania podziatu obiektu w obrebie parteru oraz
przez zabudowanie w korytarzach
wymi o klasie odpornosci ogniowej
w czesci graficznej ekspertyzy,

ych skrzydia centralnego oraz skrzydia
osci ogniowej EI60 z samozamykaczem,

pomieszczen -1.16 i -1.17 dostepnych
mi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samo-
czesci graficznej ekspertyzy,

cyjnych przechodzacych przez jej strop do klasy od-

pietra 1i 2 na trzy strefy pozarowe po-
przegrod z dymoszezelnymi drzwiami przeciwpozaro-
EIS60 z samozamykaczami, w miejscach wskazanych

10) zabezpieczenia istniejacego w $cianie zewnetrznej, na granicy stref pozarowych, okna
dostepnego z przedsionka 0.15 na poziomie parteru, przegrodg w postaci podwoéjnej
okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF, zapewniajaca uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej EI60, w miejscu wskazanym w czeéci rysunkowej ekspertyzy,

11) zamkniecia drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci  ogniowej EI30

wyposazonymi w samozamykacze wejs¢ na poziom kondygnacji poddasza, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

12) wyposazenia drég komunikacji ogélnej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
spelniajace wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcs ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13) zabudowania w odlegloici do 150 m od
nadziemnego DNSO0, zapewniajacego wydajnos
w ilosci co najmniej 10 dm’/s,

pawilonu gléwnego, drugiego hydrantu
¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru

14) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie

sposob6w postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci

ewakuacji, przez osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje,

15) wprowadzenia w ,Instrukcji bezpieczefistwa pozarowego budynku” szczegolowych

procedur w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, w tym dotyczace miedzy innymi:

- instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25,

- przeciwpozarowego wylacznika pradu,

- doboru materiatow stanowiacych wystréj wnetrz i drég ewakuacyjnych,

— Wwyposazenia w gasnice,

— oznakowania drég ewakuacyjnych w sposéb dostarcz
w budynku, )

— zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru,
- drogi pozarowej,

ajacy pelnych informacji dla osob przebywajacych

nalezy spelni¢ w sposéb bezposrednio okre§lony w obowiazujacych przepisach techniczno - bu-
dowlanych i przeciwpozarowych.

UZASADNIENIE

Z tresci przedtozonej ekspertyzy wynika jednoznacznie, ze istniejacy obiekt o charakterze zabyt-
kowym, ze wzgledu na uwarunkowania w zakresie ewakuacji, dotyczace przede wszystkim przekroczo-
nych dopuszczalnych diugosci dojsé ewakuacyjnych oraz braku urzadzen oddymiajacych w klatkach scho-
dowych, uznany zostat za obiekt zagrazajacy zyciu ludzi. W takim przypadku, biorac pod uwage obowiazu-
Jace przepisy, zaistniata koniecznos¢ spetnienia w tym budynku wszystkich wymagan, w sposéb wprost
wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z pézn. zm.).
Wymagania, ktérych nie da sie spetni¢ w sposob wprost wynikajacy z omawianego przepisu, zostaly
szezegolowo wskazane w sentencii niniejszego postanowienia. W tej sytuacji Inwestor skorzystat z trybu
okreslonego w §2 ust. 2 wskazanego powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.




Autorzy ekspertyzy w analizowanym budynku zaproponowali koncepcje bezpieczenstwa, ktora
opiera sie na zastosowaniu biernych jak rowniez czynnych zabezpieczen w zakresie ochrony przeciwpoza-
rowej. Nadrzedna role spetia¢ bedzie system sy gnalizacji pozarowej, obejmujacy ochrong caly budynek.
Spowoduje on wykrycie pozaru jeszcze w jego pierwszej fazie, a nastgpnie automatyczne wysterowanie
innych urzadzen, ktérych praca, badz tez jej brak jest pozadana w trakcie pozaru. Niezaleznie od tego, per-
sonel otrzyma sygnal o zagrozeniu, ktéry pozwoli na niezwloczne rozpoczecie dziatan zwigzanych z ewa-
kuacja pacjentow. Przede wszystkim klatki schodowe begdzie mozna traktowa¢ jako ,strefy bezpieczne”,
poniewaz przewidziano ich odpowiednie wydzielenie oraz zabezpieczenie przed zadymieniem. Natomiast
zaproponowany sposéb podziatu obiektu na kilka stref pozarowych, pozwoli na prowadzenie ewakuacji
chorych do innej strefy pozarowej usytuowanej w obrebie tej samej kondygnacji. Drogi komunikacji ogol-
nej, stuzace do celéw ewakuacji zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, ktore niezalez-
nie od pory doby utatwi przemieszczanie si¢ uzytkownikom w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia
ewakuacji. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewakuacji zapewnione beda natomiast wskutek doko-
nania szeregu wydzielen pozarowych zaréwno przy pomocy przegrod, jak rowniez drzwi posiadajacych
deklarowana odporno$¢ ogniowa, w szczegdlnosci wskazanych przez autoréw pomieszczen, w ktorych
wystepuje wieksze zagrozenie pozarowe. Dodac nalezy, ze w obiekcie zrealizowane zostang takze inne
zadania, ktére w znacznym stopniu wptyng na poprawe stanu ochrony przeciwpozarowej, obejmujace mig-
dzy innymi zainstalowanie hydrantow wewnetrznych 25 z wezem potsztywnym. Z kolei zobowiazanie

—azytkownika budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie ochrony
_izeciwpozarowej, pozwoli przygotowaé personel szpitala do wiaciwego zachowania i odpowiedniego
postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji pacjentow. W samej ewakuacji pomoga z kolei szcze-
gotowe procedury postepowania dla personelu, ktdre zawarte zostang W opracowanej dla budynku instruk-
cji bezpieczenstwa pozarowego.

Po przeprowadzeniu w Komendzie Wojewodzkiej PSP w Katowicach szczegotowej analizy zapro-
ponowanych w przediozonym opracowaniu innych rozwiazan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczen-
stwa stwierdzono, ze po ich petnym zrealizowaniu w budynku nie zostana pogorszone warunki ochrony
przeciwpozarowej, a tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Realizacja
zadan wskazanych w opracowaniu pozwoli na wyeliminowanie stanu zagrozenia zycia ludzi w budynku.
Przede wszystkim kazdy pozar zostanie wykryty jeszcze w pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie
poinformowanie o zagrozeniu personelu budynku. Samo prowadzenie ewakuacji bedzie natomiast znacznie
utatwione, wskutek zrealizowania w obiekcie szeregu zadan, ktore przede wszystkim ogranicza mozliwosé
swobodnego rozprzestrzeniania sig dymu. Dokonujac takiej oceny wzigto pod uwage zaréwno te zadania,
ktore wynikaja z przedstawionej koncepcji bezpieczenstwa obiektu jak réwniez te, ktérych realizacja wyni-
ka z przepiséw przeciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie
warunki ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwoé¢ przeprowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Na niniejsze postanowien ie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie za moim posrednictwern w terminie siedmiu dni od jego dorgczenia.

Otrzymuje:

Wojewddzki Szpital Chorob Puc

ul. Bracka 13 ,

44-300 Wodzistaw Slaski (+1 egzemplarz ekspertyzy)
Do wiadomosci:

2) KP PSP Wodzistaw Slaski (+/ egzemplarz eksp ertyzy) Z
3) WZKWPSP (+] egzemplarz ekspertyzy)
4)  WKO KWPSP Katowice — aa
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POSTANOWIENIE Nr 837201150 o g
A\ e LT ST
Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst Jednolity - Dz. U. Nr 98 z 2000 roku, poz. 1071 z poZniejszymi zmianami)
i §16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.Nr 121, poz. 1137 z poZniejszymi zmianami), w zwiazku z zapisami §13 ust, 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciw-
pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 14.01.2011 r. (data wplywu do tut. Komendy 21.01.201 1 r.) Wojewodzkiego Szpitala
Choréb Pluc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzistawiu Slaskim przy ulicy Brackiej 13, w sprawie
dotyczacej uzgodnienia zamiennego sposobu zapewnienia drogi pozarowej do budynku gféwnego
Wojewddzkiego Szpitala Chordb Phuc w Wodzistawiu Slaskim,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagania zawartego w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji, dotyczacego:

— zapewnienia przejazdu bez koniecznosci cofania wzdluz dluiszego boku budynku Iub
zakonczenia drogi placem manewrowym o wymiarach 20m x 20 m (§12 ust. 9);

i spelnienie tego wymagania w sposéb zapewniajacy niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej, wskazany w przedlozonym opracowaniu, a w szezegbdinosei  wskutek
zrealizowania nastepujacych zadan wynikajgcych z przyjetej koncepcji bezpieczenstwas:

1) wykonania zadan zawartych w postanowieniu Nr 52/2011 z dnia 16 marca 2011 roku,
wydanego przez Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach,

2) doprowadzenia drogi pozarowej od strony zachodniej o szeroko$ci 4m, z wjazdem gléwnym
prowadzacym od ulicy Brackiej, w bezpo$rednie sasiedztwo skrzydla prawego pawilonu
gléwnego przed jego elewacjg frontowg i boczng, zlokalizowanej w odleglosci od 1 do 5m
wzgledem $ciany budynku na calej dlugoscei skrzydta prawego i umozliwiajgcej przejazd bez
koniecznosei cofania,

3) zapewnienia drugiego dojazdu do obicktu od strony pdélnocnej, drogy o szerokoécei co najmniej
3,5m prowadzacq w bezposrednie sasiedztwo skrzydla lewego pawilonu gléwnego oraz
zakoriczenia tej drogi siggaczem w ksztalcie litery ,Y” umozliwiajageym manewrowanie
pojazdom strazy pozarnej,

4) polaczenia proponowanych ukladéw drogowych w wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku
utwardzonymi dojSciami o szerokosci minimum 1,5 m i dlugodci do 30 m, przez ktore
mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej,

5) oznakowania lokalizacji siegacza manewrowego pionowymi znakami informacyjnymi
i zakazu oraz znakami bezpieczeiistwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,, Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne $rodki przeciwpozarowe”,

4 ponadto:

6) powiadomienia Komendy Powiatowej PSP w Wodzistawiu Slaskim o zakornezeniu prac
zwigzanych z realizacjy przewidywanej koncepeji bezpieczenstwa obiektu i przyjetego
rozwigzania w zakresie dojazdu pozarowego.

Mirostaw Tomas
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stanowigcych wejscie do Iacznika na parterze, w miejscu wskazanym w czgsci rysunkowej
ekspertyzy,

wyposazenia budynku pawilonu gléwnego w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajgey
catkowity jego ochrone i realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajgce
z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzei, a w szezegélnosci:

a) transmisje sygnalu alarmu pozarowego do Paﬁstwpwq Strazy Pozarnej w sposéb uzgodniony
z Komendantem Powiatowym PSP w Wodzislawiu Slgskim,

b) uruchomienie urzgdzen oddymiajgeych przestrzen klatek schodowych 12,

¢) powiadomienie personelu szpitala o wykrytym zagrozeniu poprzez wygenerowanie akustyczne-
go sygnalu ostrzegawczego,

d) sprowadzenie dzwigu 0sobowego na poziom bezpicczny, zaprzestanie jego dalszej jazdy i zablo-
kowanie drzwi w pozycji otwa rtej (o ile takie rozwigzanie jest mozliwe do zastosowania),

¢) zamknigcie kurtyny przeciwpozarowej w okienku od Strony pomieszczen laboratorium na po-
ziomie piwnicy w bocznej klatce schodowej w skrzydle lewym,

) zwolnienie blokad elektromagnetycznych utrzymujacych drzwi przeciwpozarowe i/lub dymosz-
czelne w normalnych warunkach w pozycji otwartej (o ile takie rozwigzanie zostanie zastosowa-
ne),

g) zwolnienie kontroli dostepu w drzwiach sluzgeych celom ewakuacji,

zabezpieczenia bocznej klatki schodowej w skrzydle lewym poprzez:

a) wydzielenie §cianami o klasie odpornosei ogniowej REI60 z zabudowaniem Kkurtyny przeciwpo-
Zarowej o klasie odpornosci ogniowej EW30,

b) zamknigcie na kazdej kondygnacji drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornodci ogniowej
EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czgdci graficznej ekspertyzy,

¢) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez samoczynne urzgdzenia oddymiajgce
W postaci dwéch okien rozwieralnych o lgeznej powierzehni geometrycznej 1,14 m?, wykonane
na podstawie zasad wiedzy technicznej, wedlug projektu uzgodnionego z rzeczoznaweg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

zabezpieczenia bocznej klatki schodowej w skrzydle prawym poprzez:

a) wydzielenie §cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,

b) zamknigcie na kazdej kondygnacji z wyjatkiem piwniey drzwiami przeciwpozZarowymi o klasie
odporno$ci oguniowej EI30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w czeéci graficznej
ekspertyzy,

¢) zamkniecie na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
EI60 z samozamykaczem, w miejscu wskazanym w czesei graficznej ekspertyzy,

d) zapewnienie usuwania dymu z jej przestrzeni, poprzez samoczynne urzadzenia oddymiajgce
W postaci dwach okien rozwieralnych o Igeznej powierzcehni geometrycznej 1,14 m’, wykonane
na podstawie zasad wiedzy technicznej, wedlug projektu uzgodnionego z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenia obu klatek schodowych skrzydla centralnego w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce w postaci okien rozwieralnych o Iacznej powierzchni geometrycznej 1,4 m’
w danej klatce, wykonane na podstawie zasad wiedzy technicznej, wedlug projektu
uzgodnionego z rzeczoznawey do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

zabezpieczenia zabytkowych okien w obudowie Kklatek schodowych w skrzydle centralnym
oraz szybu nieczynnego dzwigu towarowego od strony korytarza skrzydla centralnego,
przegroda w postaci podwdjnej okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF, zapewniajacej
uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI60, w miejscach wskazanych w czedci rysunkowej
ckspertyzy,

zabezpieczenia zabytkowych okien w obudowie korytarzy na parterze i pietrze 1 w skrzydle
centralnym, przegroda w postaci pojedynczej okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF,
zapewniajacej uzyskanie klasy odpornosci ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w czgéci
rysunkowej ekspertyzy,

wydzielenia pozarowego kondygnacji piwnicy w czesci techniczno-magazynowej poprzez:

(34
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a) zamKnigcie wejs¢ do tej czeéci piwnicy z klatek schodowych skrzydla centralnego oraz skrzydia
prawego, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej EI60 z samozamykaczem,
w miejscach wskazanych w czesci graficznej ekspertyzy,

b) zamknigcie wejscia do przedsionka dZwigu osobowego oraz pomieszczen -1.16 i -1.17 dostepnych
na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60 z samo-
zamykaczem, w miejscach wskazanych w czgéci graficznej ekspertyzy,

¢) zabezpieczenie wszystkich przejsé instalacyjnych przechodzacych przez jej strop do klasy od-
pornosci ogniowej EI60,

9) dokonania podzialu obiektu w obrebie parteru oraz pietra 1i 2 na trzy strefy pozarowe po-
przez zabudowanie w korytarzach przegréd z dymoszezelnymi drzwiami przeciwpozaro-
wymi o klasie odpornosci ogniowej EIS60 z samozamykaczami, w miejscach wskazanych
w czesci graficznej ekspertyzy,

10) zabezpieczenia istniejacego w $cianie zewnetrznej, na granicy stref pozarowych, okna
dostepnego z przedsionka 0.15 na poziomie parteru, przegroda w postaci podwdjnej
okladziny z plyt gipsowo-kartonowych GKF, zapewniajaca uzyskanie klasy odpornosci
ogniowej EI60, w miejscu wskazanym w czgsci rysunkowej ekspertyzy,

11) zamknigeia drzwiami  przeciwpozarowymi o  klasie odpornosci ogniowej EI30
wyposazonymi w samozamykacze wej$é¢ na poziom kondygnacji poddasza, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

12) wyposazenia drég komunikacji ogolnej w budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

spelniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu
uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

13) zabudowania w odleglosci do 150 m od pawilonu gléwnego, drugiego hydrantu
nadziemnego DN80, zapewniajacego wydajnosé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilodci co najmniej 10 dm?/s,

14) przeprowadzania co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla personelu w zakresie
sposobéw postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji, przez osobe
posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje,

I5) wprowadzenia w ,Instrukeji bezpieczenstwa pozarowego budynku” szczegélowych

procedur w zakresie oglaszania i prowadzenia ewakuacji.
Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, w tym dotyczace migdzy innymi:

instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25,
- przeciwpozarowego wylacznika pradu,
-~ doboru materialow stanowiacych wystréj wnetrz i drog ewakuacyjnych,

wyposazenia w gasnice,

oznakowania drég ewakuacyjnych w sposdb dostarczajacy pelnych informacji dla oséb przebywajacych

w budynku,
—  zaopatrzenia w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru,
- drogi pozarowe;j,
nalezy spelni¢ w sposéb bezpo$rednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno - bu-
dowlanych i przeciwpozarowych,

UZASADNIENIE
Z tresci przediozonej ekspertyzy wynika jednoznacznie, ze istniejacy obiekt o charakterze zabyt-

kowym, ze wzgledu na uwarunkowania w zakresie ewakuacji, dotyczace przede wszystkim przekroczo-
nych dopuszcezalnych diugosci doj$¢ ewakuacyjnych oraz braku urzadzen oddymiajacych w klatkach scho-
dowych, uznany zostat za obiekt zagrazajacy zyciu ludzi. W takim przypadku, biorac pod uwage obowiazu-
jace przepisy, zaistniala koniecznoéé spetnienia w tym budynku wszystkich wymagan, w sposob wprost
wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75 poz. 690, z pézn. zm.).
Wymagania, ktérych nie da sie spelnié¢ w sposGb wprost wynikajacy z omawianego przepisu, zostaly
szezegdlowo wskazane w sentencji niniejszego postanowienia. W tej sytuacji Inwestor skorzystat z trybu
okreslonego w §2 ust. 2 wskazanego powyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.
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Autorzy ekspertyzy w analizowanym budynkuy Zaproponowali koncepcje bezpieczenstwa, ktora
opiera si¢ na zastosowaniu biernych jak réwniey czynnych zabezpieczen w zakresie ochrony przeciwpoza-
rowej. Nadrzgdng rolg speiniaé bedzie system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy ochrong caly budynek.
Spowoduje on wykrycie pozaru jeszeze w jego pierwszej fazie, a nastepnie automatyczne wysterowanie
innych urzadzen, ktérych praca, badz tez jej brak jest pozadana w trakcie pozaru. Niezaleznie od tego, per-
sonel otrzyma sygnat o zagrozeniu, ktory pozwoli na niezwloczne rozpoczgcie dziatan zwiazanych z ewa-
kuacjg pacjentéw. Przede wszystkim klatki schodowe bedzie mozna traktowag Jjako ,strefy bezpieczne”,
poniewaz przewidziano ich odpowiednie wydzielenie oraz zabezpieczenie przed zadymieniem. Natomiast
zaproponowany sposob podziatu obiektu na kilka stref pozarowych, pozwoli na prowadzenie ewakuacji
chorych do innej strefy pozarowej usytuowanej w obrebie tej samej kondygnacji. Drogi komunikacji og¢l-
nej, stuzace do celow ewakuacji zostang Wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, ktére niezales-
nie od pory doby ulatwi przemieszczanie sie uzytkownikom w przypadku koniecznogci przeprowadzenia
ewakuacji. Techniczne warunki do przeprowadzenia ewakuacji zapewnione beda natomiast wskutek doko-
nania szeregu wydzielen pozarowych zaréwno przy pomocy przegréd, jak réwniez drzwi posiadajacych
deklarowang odpornogc ogniowa, w szczegblnogci wskazanych przez autoréw pomieszezen, w ktorych
wystgpuje wigksze zagrozenie pozarowe. Doda¢ nalezy, ze w obiekcie zrealizowane zostang takze inne
zadania, ktére w Znacznym stopniu wplyna na poprawg stanu ochrony przeciwpozarowe;j, obejmujgce mie-
dzy innymi zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym. Z kolei zobowigzanie
uzytkownika budynku do przeprowadzania corocznie praktycznego szkolenia w zakresie ochrony
przeciwpozarowej, pozwoli przygotowac personel szpitala do wiasciwego zachowania i odpowiedniego
postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji pacjentow. W samej ewakuacji pomoga z kolei szcze-
gotowe procedury postgpowania dla personelu, ktére zawarte zostang w opracowanej dla budynku instruk-
¢ji bezpieczenstwa pozarowego,

Po przeprowadzeniu w Komendzie Wojewodzkiej PSP w Katowicach szezegotowej analizy zapro-
ponowanych w przedtozonym opracowaniu innych rozwiazan w ramach przyjetej koncepcji bezpieczen-
stwa stwierdzono, ze po ich pelnym zrealizowaniu w budynku nie zostang pogorszone warunki ochrony
przeciwpozarowej, a tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczenstwa, Realizacja
zadaf wskazanych w opracowaniu pozwoli na wyeliminowanie Stanu zagrozenia zycia ludzi w budynku,
Przede wszystkim kazdy pozar zostanie wykryty jeszeze w pierwszej fazie, co pozwoli na bardzo szybkie
poinformowanie o zagrozeniu personelu budynku, Samo prowadzenie ewakuacji bedzie natomiast znacznije
ulatwione, wskutek zrealizowania w obiekcie szeregu zadan, ktére przede wszystkim ogranicza mozliwosc
swobodnego rozprzestrzeniania si¢ dymu. Dokonujac takiej oceny wzieto pod uwage zaréwno te zadania,
ktére wynikaja z przedstawionej koncepcji bezpicczenstwa obiektu jak réwniez te, ktérych realizacja wyni-
ka z przepisow przeciwpozarowych. Zaproponowany pakiet zabezpieczeni zapewni nie tylko odpowiednie
warunki ewakuacji dla uzytkownikow budynku, ale takze mozliwos¢ przeprowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych.

Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od Jjego doreczenia.

T—

o

|

Otrzymuje: Oy o 3 ¥

1) Wojewddzki Szpital Choréb Pluc o st, bryg. arin2
ul. Bracka 13 ) s {
44-300 Wodzistaw Slaski (+/ egzemplarz ekspertyzy)

P
Marek Raczka

@ KP PSP Wodzistaw Slaski (+/ egzemplarz ekspertyzy) 2%
3) WZKWPSP (+/ egzemplarz ekspertyzy) % oryginglem )
4)  WKO KWPSP Katowice - aa &&s@gugg : é_;dlgte;hnlcznych

Milistauw < Qi

Mirostaw Tomas

adiigs
FARGEE

4/4



