PROJEKTOWANIE, NADZORY | POSREDNICTWO
INWESTYCYJNE

Mirostaw J. Cieminski
ul. Brzezina 6
89-642 RYTEL

Tel.+ 48 603 674 642
e-mail: mjc@pro.onet.pl
NIP 555-109-05-79

egz. 3

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRACE KONSERWATORSKIE, KAPLICA - DZWONNICA
W CHARZYKOWACH GM. CHOJNICE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

CHARZYKOWY dz. nr geod. 457/14

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
EWIDENCYJNE

CHARZYKOWY

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Chojnice - [220203 2]
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Charzykowy [0002]
Numer ewidencyjny dzialki: 457/14

Gmina Chojnice

INWESTOR ul. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice
ZESPOL IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI FUNKCJA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA OPRACOWANIA

. Projektant Upr. budowl. do projektowania
Architektura oh. Pauling Danielewicz w specjalnosci architektonicznej Architektura 29.05.2024

arch. Fauina banielewic Nr ewid. PO/KK/134/2006
Upr. budowl. do projektowania

X i kierowania robotami budowlanymi
Archlfek‘ru.ro broiekiant w specjalnoéci architektonicznej
Konstrukcja  [Trolextan i konstrukeyjno - budowlanej Arch. konstr. 29.05.2024

Mirostaw J.Cieminski

Nr ewid. UAN-NB-7210/75/85;
UAN-KZ-7210/2/87
UAN-KZ-7210/35/89




Inwestor : Gmina Chojnice u. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice

Projekt : Prace konserwatorskie dot. kapliczki - dzwonnicy w Charzykowach gm. Chojnice na dziatce Nr 457/14. 2
SPIS ZAWARTOSCI

STRONA TYTULOWA PRAC KONSERWATORSKICH. ...c..iiiiiiiiieie ettt 1

Spis zawartosci 2
1.1. OPIS DO PROJEKTU ROBOT KONSERWATORSKICH. .......ouiviiieriereeveiceeie et 4
1.2. POASTOWQO OPIOCOWGONIA ..eiiiiiiiiie ettt ettt e ettt e e eette e e eetae e e e eeaaeeseeesaeeeeeasaeeeseeenasseeaan 4
1.3. Cel opracowania i przedmiot OPrACOWGONIO........coecuurreieeeeeeeeeecieeeeeeeeeeeeeeerereeeeeeeeeeerreraeeeeeees 4
T4, RYS NISTOINYCZNY ...t ettt e ettt e e e e e e e e et e e e e e e eeeeneasaereeeeeeeeennas o 4
1.5. OpIiS STANU ISTNIEJOCETO ... ettt e et e e et e e e e e eate e e e e earee e e earee s 4
1.6. KONSTTUKCIO DUAYNKU. ...eiiiiiiiee ettt e e e te e e e etae e e e tbe e e e eebae e e esarseeeeennranas 5
1.7. Sposdb uzytkowania oraz Program UZYTKOWY .....eeccee e 5
1.8. Uktad przestrzenny, forma arChitektONICZNA ......vevieiiiieeeeeee e e 5
1.9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlan€go ......coocuviiiiiciiiiiccee e 5
1.10. Opinia geotechniczna oraz sposdb posadowienia 0bIEKIU .......ccvccvveeieeciiecicciiecieceeeeeie 5
1.11. Liczba lokali mieszkalNyCh i UZYTKOWYCH ...uiiiiiiiee et 5
1.12. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dia niepetnosSprawnyCh .........ceeovvveeeeciieeeeeeeeeeeeeienes 5

1.13. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby

al1ST o Tt (oo o) (e 1YY al= T 5
1.14. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz zdrowie ludzkie i obiekty sgsiednie ....... 6
1.15. Andliza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych  zaopatrzenia w  energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemdw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie ub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zroédet odNAWIAINYCN ..occvvicciiiccieeeeeeee e 6
1.16. Analiza technicznych i ekonomicznych moizZliwosci wykorzystania urzgdzen ktére

automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w

WYZNACZONE] STTEFI@ OQIZEWANE].....eiiiiiiiiiiie ettt e e et e e e are e e e e aaa e e esabaseeesareea s 6
1.17. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ......... 6
1.18. Warunki OChrony prze€CiWPOZATOWE] .......ueieccurieeeeciieeeecieeeeeeiteeeeseeeesresesssarsesesssseesesssrseseessssseeens 6
2. PrOCE FEIMONTOWE L.ttt ettt ettt sttt e e ebt e sabe e st e s bt e e ebbeesabee e ebbeesabeeesabeeenns 6
1A IR U g e T g T=Y o) 1Y AU UPRRTPR 6
B Y, 1 | o SRS PRUPR 7
2.3 STOIAIKQ 1ttt ettt ettt ettt sttt e b e ettt e e ebe e s ae e et eateebee st e eane s 7
24 DACR ettt ettt st et e s bt e sttt e s ba e s bt e e eabee e ba e e b te e st b e e sabeeeneee 8
2.5. STrop MIedzyKONAYGNOCYINY .eiiieiiiieeeeie ettt ettt e e et e e et e e e e e eta e e e e eeabeeeeetaeeeeeessaraeeeenraeas 8
2.6. TYNKI WEWNETIZNE, ..eeiiiiieiiiee ettt ettt ettt e ettt e e e ettt e e e sttt ee e e sabaeeessstbaeeeessssaaassassseeesansseaesesssseeennnes 8

2.7 IMOIOWANIE oottt sesesesesessseesseeeeeseseseeessassrasaraees 8



Inwestor : Gmina Chojnice u. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice

Projekt : Prace konserwatorskie dot. kapliczki - dzwonnicy w Charzykowach gm. Chojnice na dziatce Nr 457/14. 3
2.8. SCNOAY ZEWNETIZNE ..ottt e et e e e e e e e e e et bb e e aeeeeeeeseesaababbaeaeeeeessnnssraraeeeas 8
2.9, UWOGI KONCOWE ..ottt ettt ettt ettt e e e ve e e tae e etaeeenbeseetteeesebeesaseeesreeenseeas 9
3. Dokumentacja fOTOGrafICZNG ....iii et ettt e e e e e 10
A, RZUTY, PIZEKIOJ ... iiiiieiitiee ettt ettt ettt e e ettt e et e e et e e e ettt eeeessbaeeeaassbbeesasnsetee e eanssaaesasseeaesannseens 17

5. OSwiadczenie ProjekiONTO.. ..o e ettt e ear e eareas 18



Inwestor : Gmina Chojnice u. 31 Stycznia 56a; 89-600 Chojnice
Projekt : Prace konserwatorskie dot. kapliczki - dzwonnicy w Charzykowach gm. Chojnice na dziatce Nr 457/14. 4

1.1. OPIS DO PROJEKTU ROBOT KONSERWATORSKICH KAPLICZKI - DIWONNICY W ANGOWICACH

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Gminy Chojnice.

Mapa zasadnicza dla celdw projektowych.

Zalecenia Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w  Gdansku pismo  zn.
IN.5183.242.2.2024.AKA z dnia 17.05. 2024 r.

Karta zabytku nieruchomego GEZ Nr gCh-020

Program opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2016 - 2020

Opracowanie "Boze Meki powiatu chojnickiego" Andrzej Ortman wyd. 2014 r

Opracowanie "Przydrozne znaki poboznosci ludowej" Andrzej Ortman wyd. 2010 .

Ustalenia funkcjonalno materiatowe z Inwestorem.

Normy Panstwowe, rozporzgdzenia, przepisy i literatura techniczna.

1.3. Cel i przedmiol opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu zabytkowej (wpis do
gminnej ewidencji zabytkdw) kaplicy-dzwonnicy potozonej na dziatce nr geod. Nr 457/14 w m.
Charzykowy gm. Chojnice. Przedmiotowy obiekt zaliczony do kategorii X obiektéw budowlanych.
Celem opracowania jest zaproponowanie programu prac konserwatorskich dla projektu robdét
budowlano-remontowych, polegajgcych na wykonaniu prac od$wiezajgco - zabezpieczajgcych
i naprawczych kaplicy w Charzykowach. W szczegdlnosci powstrzymaniu degradacji technicznej,

scian zewnetrznych oraz stolarki otworowe.

1.4. Rys historyczny

Kapliczka - dzwonnica neogotycka, dwukondygnacyjna, murowana z cegty zostata zbudowana
prze miejscowq ludnos¢ ok. roku 1910. Kaplica stupowa, czworoboczna o rzucie prostokgtnym,
szczyt zakonhczony sterczynkami o czterospadowych daszkach, dach dwuspadowy. Otwory
okienne i drzwiowy (drzwi dwuskrzydtowe, drewniane) zamkniete tukami. Nad drzwiami wneka z
figurg Matki Bozej (wczesniej figura nieustalonego $wietego usunieta w 1939 r.) i po obu jej
stronach dwie mniejsze, réwniez wypetnione figurami aniotéw ustawionych w okresie pdzniejszym,
powyzej kolejna blenda pusta bez tynku. Sciany ceglane z tynkiem w blendzie nad drzwiami i
wnekach. Szczyt zwienczony metalowym, zurowym krzyzem. Wyposazona w dwa dzwony $w. Piotr
i $w. Pawet. Dzwon $w. Pawet zostat zabrany przez okupanta w 1939 r. Z inicjatywy miejscowego

proboszcza zawieszony zostat nowy o tym samym imieniu.

1.5. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich dotyczgcych kaplicy - dzwonnicy
potozonej w m. Charzykowy gm. Chojnice na dziatce Nr geod. 457/14 obreb ewidencyjny
Charzykowy. Bryta graniastostupowa, na rzucie prostokgta, piefrowa z dachem ptaskim

(weczedniej dwuspadowym) z wysunietym okapem, dach kryty papg. Sciany murowane z cegty,
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licowane, otwory okienne zwiehczone tukiem ostrym, w oknach zaluzje drewniane W Scianie
zachodniej na wysokosci pietra blendy ostrotukowe, otynkowane w ktérej umiejscowione sg
figurki. Drzwi wejsciowe drewniane, deskowe, jednoskrzydtowe, osadzone w otworze tukowym,
nad drzwiami tynkowana blenda ostrotukowa. Cokdt w formie rolki ceglanej na fundamencie

kamiennym.

1.6. Konstrukcja budynku

Budynek murowany z cegty petnej palonej, nieotynkowany. Posadowienie stanowig $ciany
fundamentowe kamienne. Dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, ptaski, pokryty papq. Brak

orynnowania. Stolarka drewniana.

1.7. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Budynek jest i nadal bedzie uzytkowany w celach celebracji kultu religijnego.

1.8. Uktad przestrzenny, forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek kaplicy jest budynkiem dwukondygnacyjnym, dostepne piefro przez
otwdr w stropie przy uzyciu drabiny przystawnej. Budynek murowany z cegty petnej. Dach
dwuspadowy ptaski kryty papqg, (zaktadane przywrdcenie dachu wysokiego o spadku 35°.
Gtéwne i jedyne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony zachodniej budynku. Budynek

nieotynkowany, cegta spoinowana.

1.9. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

kubatura: 95,0 m3
pow. zabudowy: 11,6 m?
pow. uzytkowa: 12,6 m?
wysokos¢é, dtugose, szerokosc:
wysokos¢ budynku: 8,36 m
dtugosc¢ budynku: 3,94 m
szerokos¢ budynku: 2,95m
ilos¢ kondygnacii: dwie
odlegtos¢ od granicy dziatki:
od sfrony potudniowey: 0,94 m
od sfrony zachodniej(frontowej): 2,40 m

1.10. Opinia geotechniczna oraz sposéb posadowienia obiektu

Warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna pierwsza, posadowienie bezposrednie.

1.11. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W przedmiotowym budynku brak lokali mieszkalnych. Budynek przeznaczony dla realizacji celéw

kultu religiinego.

1.12. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla niepetnosprawnych

W przedmiotowym budynku brak lokali mieszkalnych.
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1.13. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiekiu przez osoby

niepetnosprawne

Obiekt kultu religinego, nie przewiduje sie dostepu do wnetrza obiektu dla oséb z

niepetnosprawnos$ciami.

1.14. Wpiyw obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzkie i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie w wode: brak

b) budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen do powietrza.

c) usuwanie odpaddw tzw. socjalnych i technologicznych: brak

d) istniejgcy obiekt sam sobq nie bedzie generowac hatasu jak i drgan.

e) istniejgcy obiekt nie wptynie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody

powierzchniowe i podziemne.

1.15. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych _systemow _ alternatywnych zaopatrzenia w_ _energie i ciepto, w _tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie ub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie

catkowicie lub czesciowo na energii ze zZrodet odnawialnych

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej: Nie dotyczy
b) dostepne nosniki energii: Nie dotyczy
c) wybdér dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej (systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego):
Nie dotyczy
d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
Nie dotyczy

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdér systemu zaopatrzenia w energie: Nie dotyczy

1.16. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen ktére
automatycznie requlujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej sirefie ogrzewanej

Nie dotyczy

1.17. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
a) instalacja wodociggowa: Brak
b) instalacja kanalizacji sanitarnej:  Brak
c) instalacja kanalizacji deszczowej: Odprowadzenie wdd opadowych na tereny zielone
w obrebie dziatki
d) instalacja elektryczna: Brak
e) instalacja ogrzewania: Brak
f) instalacja cieptej wody: Brak
g) instalacja gazowa: Brak

1.18. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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2. PRACE REMONTOWE

2.1. Fundamenty

W obrebie fundamentéw, mimo braku izolacji nie wida¢ zawilgocen wynikajgcych ze
sptywu wdd opadowych. Nalezy wykonac¢ opaske wokdt $cian, zasypang kruszywem kamiennym
ttuczen Ilub otoczaki frakcji 31,5 - 63 mm umozliwiajgcg swobodne odparowanie wdod
opadowych z gruntu. Ksztattujgc opaske wykonaé spadki od budynku i podtuzne w kierunku

wschodnim zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

2.2. Mury

Powierzchnie murdw ceglanych nalezy poddac¢ dezynfekcji celem eliminacji porostéw.
Metoda aplikacji pedzlem lub przez natrysk. Proponowany np. preparat Biotin T rozciehczany
wodq zdemineralizowanq, roztwér 1 -3 %. W przypadku miejsc porazonych przez glony i porosty w
razie potrzeby zastosowadé dodatkowo czyszczenie chemiczne np. srodkiem BFA firmy Remmers,
ktéry posiada réwniez wtasciwosci zapobiegawcze.

Doktadnie nalezy oczysci¢ spoiny cegiet w migjscach wykruszen, spekan, ubytkdw, na
gtebokos¢ min. 2-3 cm lub na gtebokos¢ réwng podwadjnej szerokosci spoiny.

Oczyszczone spoiny (w miejscu ubytkdw) nalezy wypetni¢ zaprawq np. FU- GENMORTELTK
i ZF oraz HISTORIC FUGENMORTEL (Firmy Remmers). Spoinowac do lica murdw wszystkie spoiny nie
pozostawiajgc pustek.

Po niezbednej 2 - 4 dniowe] przerwie wykona¢ mechaniczne czyszczenie powierzchni

przegrzang parg wodng pod cisnieniem o temperaturze ok. 160 °C

Ostabiong cegte ceramiczng, nalezy wzmocnic strukturalnie przy zastosowaniu preparatu
serii KSE-100 oraz KSE -300. Niewielkie ubytki cegty mozna uzupetniac bezskurczowymi zaprawami
specjalistycznymi Grundiermortel- Restauriermortel, Restauriermortel SK dodajgc do zapraw w

celu lepszej przyczepnosci preparat HAFTFEST.

Uwaga! Niedopuszczalne jest czyszczenie lica elewaciji myjkg cisnieniowg. W obiektach
zabytkowych, zbudowanych z cegty ceramicznej na zaprawie wapienno-piaskowej, ktére
to materiaty doskonale chtong wode. Nadmiar wody niekorzystnie wptywa na
zachowanie spoistodci wyeksploatowanego, budulca. Do kohcowego  czyszczenia lica

tak przygotowanej elewaciji, z pytu, mozna uzy¢ sprezonego powietrza.

Wskazane jest usuniecie gatezi drzew przylegajgcych do Scian powodujgcych ich

zawilgocenie.

2.3. Stolarka
Stolarka okienna, powstata w okresie budowy: drzwi a szczegdlnie okna ramowo-
zaluzjowe nalezy poddaé petnej konserwaciji w warunkach pracownianych. Elementy sktadowe

poddac¢ pracom konserwatorskim. W uzasadnionych przypadkach rozmontowaé ztqcza i na
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nowo zakotkowad. Wieksze destrukty uzupetni¢ wstawkami flekowymi, mniejsze ubytki wypetni¢
kitami  klejowo-trocinowymi. Uzy¢é impregnatdéw  wzmacniajgcych strukture, biobdjcze,
ognioochronne, hydrofobowe, zadbaé o wykohczenia estetyczne podkreslajgce drewniany
materiat (nie stosowad farb kryjgcych. Drzwi wejsciowe po usunieciu starej farby pomalowad
farbg kryjgca w kolorze zblizonym do istniejgcego.

Zestawienie materiatéw proponowanych do zastosowania przy impregnaciji drewna:

- Preparat grzybobdjczy - np. Adolit Holzwurmfrei firmy Remmers

- Preparat owadobdjczy - Anti-Insekt Remmers

- Preparat do konsolidacji - PU-Holzverfestigung Remmers

- Srodek profilaktycznie zabezpieczajgcy nowe i historyczne drewno przed porazeniami

biologicznymi - Aqua IG-15-Impragniergrund IT Remmers
2.4. Dach

Odtworzy¢ dach dwuspadowy - nachylenie potaci zgodne z ksztattem Sciany szczytowe;j
(elewacja frontowa). Odtworzy¢é murowany szczyt od strony wschodniej, do murowania uzyé
cegty z rozbidrki nawigzujgcej kolorem do cegty istniejgcej. Elementy konstrukcji drewnianej
zaimpregnowac¢ preparatem FOBOS - M4, ktéry posiada wtasciwosci owadobdijcze,
grzybobdjcze oraz nadaje elementom drewnianym ceche nie zapalho$ci oraz
nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymatosci drewna i nie powoduje korozji
stali. Nie stosowac kontrolnych barwnikéw zielonych bgdz brgzowych. Do prac impregnacyjnych
uzy¢ 30 % roztworu wodnego tego preparatu rozpuszczonego w wodzie o temperaturze najlepiej
okoto 50° C. Roztwdr mozna nanosi¢ za pomocqg pedzli, watkéw lub dyszy rozpylajgcej. Zabieg

musi by¢ wykonywany, co najmniej 4-5 krotnie.

Pokrycie dachowe z blach tytanowo-cynkowej na rgbek stojgcy. Wykonaé niezbedne
opierzenia oraz rynny i rury spustowe zabezpieczajgce obiekt przed zachlapywaniem wodqg
opadowq. Elementy blacharskie z blachy tytanowo-cynkowe;.

2.5. Tynki wewnetrzne

Usung¢ oktadzine z ptyty gipsowo-kartonowej (Sciany i sufit) i wykona¢ tynk z zapraw
renowacyjnych - obrzutka VORSPRIZMORTEL, tynk renowacyjny SANIERPUTZ.

2.6. Malowanie

Malowanie wnek i wnetrza farbg np. Histolith w kolorze - stary biaty.

2.7. Schody zewnetrzne

Wykona¢ schody zewnetrzne, zapewnigjac niezbedny podest przed wejsciem oraz
szeroko$¢ i wysokos¢ stopni zgodng z przepisami. Nawierzchnia z ptytek z granitu

ptomieniowanego.
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2.9. UWAGI KONCOWE

e Prace konserwatorskie powinny byé prowadzone przez konserwatoréw o
specjalizacji konserwacja elementéw i detali architektonicznych, zgodnie ze
standardami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robot
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow.

e Roboty prowadzi¢ pod ciqgglym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia

budowlane i konserwatorskie.

e Wszelkie prace prowadzi¢c na podstawie zatwierdzonego programu prac

konserwatorskich.

e Wyklucza sie stosowanie do czyszczenia muréw metody strumieniowo - sciernej z

uzyciem drobnej frakcji piasku.

e Wszelkie materiaty budowlane nalezy instalowaé wedtug scistych wytycznych

producenta.

e Materialy budowlane przewidziane do wbudowania powinny posiadaé

oznakowanie ,,B”lub CE , aprobaty techniczne ITB, oceny higieniczne PZH oraz

posiada¢ gwarancje producenta.

e Prace nalezy prowadzi¢ przy odpowiednich warunkach pogodowych, w okresie

od kwietnia do listopada, w temperaturach powyzej +5 C.
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