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wyprowadzi¢ poza elewacje
w promieniu 2 m od wyjscia kanatu
zastosowac weine mineralng na elewacii
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PAS ODDZIELENIA POZAROWEGO MIN. 5M

DROGA POZAROWA SZEROKOSCI 4,5M

*gipn v

Fx

*,g;g**

UWAGI OGOLNE:

WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;

POZIOMY PODANO W METRACH

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE;

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYC CZYTANE ROWNOCZESNIE Z ODPOWIEDNIM

RYSUNKIEM POZOSTALYCH BRANZ;

. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC WG PROJEKTU KONSTRUKCJI;

6. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PROJEKTOW BRANZOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM
NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z ARCHITEKTEM;

7. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZESNIEJSZYM INDEKSEM TRACA WAZNOSC;

8. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYC DO STANU MIN. NRO ORAZ KLASY REI WG
WYMAGAN PRZEPISOW SZCZEGOLOWYCH;

9. PRZEJSCIA POMIEDZY STREFAMI ODDZIELENIA POZAROWEGO, ZABEZPIECZYC PRZECIWPOZAROWO
MATERIALEM ZGODNYM Z KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ STANOWIACEJ PRZEGRODE

10. WYKOP WRAZ Z WYMIANA GRUNTU WYKONAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI GEOTECHNICZNYMI ORAZ
BRANZY KONSTRUKCUE.

11. W POSADZKACH NA GRUNCIE WYKONAC HYDROIZOLACJE TYPU CIEZKIEGO ZGODNIE Z LISTA
MATERIALOWA DOKUMENT 17007_3.

12. POKAZANY NA RYSUNKACH ARANZ POMIESZCZEN BIUROWYCH - PRZYKLADOWY

13. SCIANY SYSTEMOWE Z PLYT GK, NA KTORYCH ZAMOCOWANO POCHWYTY DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, ARMATURE BEZ STELAZA ORAZ NA KTORYCH ZAMONTOWANE ZOSTANA
SZAFKI WISZACE NALEZY ODPOWIEDNIO WZMOCNIC PROFILAMI TYP 1.4.2 UMOZLIWIAJAC DOCIAZENIE
SCIAN.

14. DOKUMENT 17007_3 STANOWI LISTA MATERIALOWA WSKAZUJACA GRUPE ORAZ RODZAJ UZYTYCH
MATERIALOW. PRZYPISANY TYP ODPOWIADA OKRESLONYM PARAMETROM TECHNICZNYM LUB
ROWNOWAZNYM. WYKONAWCA MOZE STOSOWAC WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ZE SA
ROWNOWAZNE TECHNICZNIE, SPELNIAJA WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM | PRZEPISOW,
ZALOZONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO |
ARCHITEKTA;

15. DOKUMENT 17007_4 STANOWI TECHNOLOGIA BUDYNKU B2 WSKAZUJACA SPOSOB WYPOSAZENIA,

OBSLUGI STACJI DIAGNOSTYCZNEJ ORAZ WARSZTATOW. WYKAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA DO

POTWIERDZENIA Z UZYTKOWNIKIEM.

Moo

UWAGI SZCZEGOLOWE:

UW 1- POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ TYP VIll.4.3 STANOWI NIE MNIEJ NIZ 5% POWIERZCHNI
KLATKI SCHODOWEJ; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B1 MIN.
Acz=1,41; POWIERZCHNIA CZYNNA KLAPY DYMOWEJ DLA KLATKI K1 W BUDYNKU B2 MIN. Acz=1,24;
SZCZEGOLOWE WYLICZENIA ORAZ DOBOR URZADZEN WG PROJEKTU ODDYMIANIA,

UW 2- BLOCZKI STARTOWE TYP 1.2.4 DO IZOLACJI TERMICZNEJ STREFY PRZYCOKOLOWEJ NALEZY
STOSOWAC NA SCIANACH MUROWANYCH. SZEROKOSC BLOCZKU ZGODNA Z SZEROKOSCIA SCIANY
NOSNEJ MUROWANEJ, WYSOKOSC 11,30 CM. A=0,245 W/(mK). W MIEJSCU OTWOROW DRZWIOWYCH
WYSOKOSC WYROWNAC MATERIALEM TERMOIZOLACYJNYM TYP 1125 0 PODWYZSZONYCH
PARAMETRACH NOSNYCH DO WYSOKOSCI ROWNEJ 1ZLOACJI TERMICZNEJ POSADZKI NA GRUNCIE;
UW 3- DZWIGI DO OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, NAPED ELEKTRYCZNY, BEZREDUKTOROWY O
PARAMETRACH: W BUDYNKU B1 DZWIG TYP IX.7.1 DZ1 PREDKOSC 1m/s ORAZ UDZWIG Q=1350 KG; W
BUDYNKU B2 DZWIG TYP IX.7.2 DZ2 PREDKOSC 1m/s ORAZ UDZWIG Q=630 KG; NALEZY WYPOSAZYC DZWIGI
W FUNKCJE ZJAZDU AWARYJNEGO DO NAJBLIZSZEGO PRZYSTANKU W PRZYPADKU ZANIKU PRADU; DZWIG
DZ1 ORAZ DZ2 NIEPRZELOTOWY. SZAFKA STEROWA ZLOKALIZOWANA NA OSTATNIEJ KONDYGNACUI;

UW 4- W PODSZYBIU DZWIGU DZ1 ORAZ DZ2 ZAMONTOWAC DRABINKE TECHNICZNA POZWALAJACA NA
KONSERWACJE DZWIGU; SCIANY SZYBU, PODSZYBIE | STROP WYKONAC Z MATERIALOW TRWALYCH |
NIEPALNYCH, NIE EMITUJACYCH | NIE SPRZYJAJACYCH OSIADANIU KURZU. SCIANY SZYBU POWINNY BYC
GLADKIE, PIONOWE | PROSTOPADLE DO SIEBIE, POMALOWANE NA BIALO FARBA EMULSYJNA TYP IV.3.2,
UW 5- OTWOR WENTYLACYINY SZYBU WINDOWEGO W JEGO GORNEJ CZESCI O POWIERZCHNI: 1%
PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU. OD SRODKA SZYBU OTWOR WENTYLACYJNY OSLONIC KRATKA,
KANAL WENTYLACYJNY NALEZY WYPROWADZIC NA ZEWNATRZ BUDYNKU, ZABEZPIECZYC PRZED
PRZEDOSTAWANIEM SIE OPADOW ATMOSFERYCZNYCH DO WNETRZA SZYBU;

UW 6- CENTRALE WENTYLACYJNE DACHOWE- WG DOKUMENTACJI BRANZY SANITARNEJ URZADZENIA;
UW 7- KURTYNA POWIETRZNA WG BRANZY SANITARNEJ;

UW 8- WYCIERACZKA OBIEKTOWA WEWNETRZNA TYP VI.4.2;

UW 9- WYCIERACZKA OBIEKTOWA ZEWNETRZNA TYP VI.4.1;

UW 10-DRABINKA WYJSCIOWA NA DACH TYP VIL5 STALOWA MALOWANA NA KOLOR BIALY RAL 9016,
SZEROKOSC 0,6 M, ODSTEPY MIEDZY SZCZEBLAMI NIE MOGA BYC WIEKSZE NIZ 0,3 M ODLEGLOSC
DRABINY OD SCIANY NIE MOZE BYC MNIEJSZA NIZ 0,20 M

UW 11- WOKOLO KANALU DIAGNOSTYCZNEGO WYKONAC DYLATACJE POSADZKI SYSTEMOWA, DLA
POSADZEK PRZEMYSLOWYCH Z WYKONCZONA WARSTWA EPOKSYDOWA;

UW 12- SLUSARKA DRZWIOWA TYP VIIl.2.3, DRZWI DYMOSZCZELNE;

UW 13- DRZWI WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WG ZESTAWIENIA DRZWI ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH, BRAM GARAZOWYCH RYS A5.4;

UW 14- PRZERWA W ATTYCE DLA KANALOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

UW 15- DRZWI AKUSTYCZNE, W POMIESZCZENIU 1.1.10 BEZOSCIEZNICOWE ZLICOWANE Z KRAWEDZIA
WYKONCZONEJ SCIANY

UW 16- EKRAN PROJEKCYJNY DO SALI KONFERENCYJNEJ

UW 17- OKNO W KLASIE EI30 TYP VIII1.3

UW 18- ZALUZJA ZEWNETRZNA Z KASETA UKRYTA TYP VIlL4.5

UW 19- BALUSTRADA H=110CM

UW 20- PANEL TYP 1113.1, LAMACZ SWIATLA - PROFIL ALUMINIOWY KOLOR BIALY

UW 21- PRZELEW AWARYJNY DACHOWY - TYP VIL7

UW 22- SCIANA WZMOCNIONA POD ZAWIESZENIE MONITOROW. PROFILE TYP 14.2

UW 23- KRATKA WENTYLACYJNA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ KLATKI SCHODOWEJ

UW 24- WYKONAC STOPIEN O WYSOKOSCI 150 MM

UW 25- PANELE FOTOWOLTAICZNE NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ - PARAMETRY TECHNICZNE WG
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

UW 26- OBUDOWA GRZEJNIKA

UW 27- DETEKTOR CO UMIESZCZONY NA WYSOKOSCI 2M OD POZIOMU POSADZKI

UW 28- USYTUOWANIE CENTRAL NA PODPORACH SYSTEMOWYCH

UW 29-PRZEWODY ODWODNIENIA DACHU, SYSTEM PODCISNIENIOWY TYP VIL7.6—

PROWADZENIE PRZEWODOW POD PLYTA STOPOWA;: W CALYM BUDYNKU B2 (ZA WYLACZENIEM DACHU W
OSIACH KONSTRUKCYJINYCH 10-19/A-F), ORAZ BUDYNKU B1 W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D.
RRZEWODY BEZ PODGRZEWU, Z ZACHOWANIEM PODGRZEWANYCH WPUSTOW DACHOWYCH.
PROWADZENIE PRZEWODOW W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ: W CALYM BUDYNKU B1 (ZA
WYLACZENIEM DACHU W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 1-6/C-D) ORAZ W BUDYNKU B2 W OSIACH
KONSTRUKCYJNYCH 10-19/A-F. PODGRZEW ELEKTRYCZNY DLA PRZEWODOW ORAZ WPUSTOW
DACHOWYCH. ODCINKI ODWODNIENIA DACHOWEGO PROWADZONEGO W GRUBOSCI IZOLACJI
TERMICZNEJ NALEZY ZABEZPIECZYC OD GORY MATERIALEM O PODWYZSZONEJ IZOLACYINOSCI
TERMICZNEJ (0,020 W/MK) TYP 11.2.6. GRUBOSC MATERIALU IZOLACYJNEGO POWYZEJ PRZEWODU
ODWODNIENIA WYROWNANA Z GORNA POWIERZCHNIA WARSTWY WEASCIWEJ IZOLACJI DACHU.
ROZWIAZANIE TAKIE NALEZY ZALOZYC W MIEJSCU PROWADZENIA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH W BUDYNKU B1 9-11/A-D ORAZ 8-9/A-C.. PRZEWOD ODPROWADZAJACY
WODY DESZCZOWE Z BUDYNKOW POPROWADZONY NA NAINIZSZEJ KONDYGNACJI POD POSADZKA

UW 30- SCIANA | SUFIT POMIESZCZENIA IZOLOWANE AKUSTYCZNIE SCIANA TYP 11.3.1, SUFIT TYP 11.3.2, W
BUDYNKU B2 W POM. 1.2.46 DODATKOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA SCIANY W 0S| KONSTRUKCYINEJ 9
TYP13.6

UW 31 - SLUP W OSIACH KONSTRUKCYJNYCH 16/B PRZESUNIETY WZGLEDEM 0S| ZGODNIE Z RYSUNKIEM
BRANZY KONSTRUKCJE

UW 32 - PODLOGA TECHNICZNA TYP V1.2.4 PODNIESIONA SYSTEMOWA NA WYSOKOSC +0.2

UW 33 - ODWODNIENIE POSADZKOWE LINIOWE

UW 34 - PROG DRZWI UMIESCIC W POMIESZCZENIU 1.1.12 NA RZEDNEJ + 4,59 (MIN. 15 CM OD
WYKONCZONEJ PLASZCZYZNY DACHU), W POMIESZCZENIU K1 NA RZEDNEJ +8,59 (MIN. 10 CM OD
WYKONCZONEJ PLASZCZYZNY DACHU). POD PROGIEM ZAMOCOWAC 2 KLAMRY STALOWE TRWALE
MOCOWANE DO KONSTRUKCJI W ROZSTAWIE CO 20 CM , W ODLEGLOSCI 15 CM OD SCIANY, O
SZEROKOSCI ROWNEJ SZEROKOSCI DRZWI).

UW 35 - DRZWI DO SERWEROWNI (0.1.10.1) WYPOSAZYC W MECHANIZM OTWARCIA OD WEWNATRZ NAWET
W PRZYPADKU ZAMKNIECIA Z ZEWNATRZ

UW 36 - WANNA SCIEKOWA O WYMIARZE 100X50 CM PRZEKRYTA KRATA POMOSTOWA O NOSNOSCI MIN. 4
T WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA

UW 37 - KANAL WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ $180 MM PROWADZIC W BRUZDZIE SCIENNEJ
UKSZTALTOWANEJ W GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ.

BRUZDA W GRUBOSCI IZOLACJI O WYMIARACH: SZEROKOSC 40 CM, GLEBOKOSC 30 CM WYKONCZONA Z
BOKU | Z TYLU WARSTWA PLYTY REZOLOWEJ - TYP 11.2.6 WG LISTY MATERIALOWEJ O GR 10 CM, TWORZAC
WOLNA BRUZDE O WYMIARACH 20X20 CM DO PROWADZENIA KANALU.

PO ZAINSTALOWANIU KANALU WOLNE MIEJSCE MIEDZY KANALEM | SCIANA WYPELNIC WELNA MINERALNA
-0D PRZODU BRUZDE WYKONCZYC WARSTWA PLYTY REZOLOWEJ GR. 2 CM, STYKI ZAKLEIC SIATKA
PODTYNKOWA | WYKONCZYG WARSTWA WYKONCZENIOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ

UW 38 - WSZYSTKIE KRATKI NA ELEWACJI WYKONAG W KOLORZE IDENTYCZNYM JAK KOLOR ELEWACUI
(RAL 7016)

UW 39 - NAPIS DEKORACYJNY UMIESZCZONY NA $CIANIE ZELBETOWEJ. KAZDA LITERKA OSOBNO
MOCOWANA NA DYSTANSIE 1CM OD $CIANY ZELBETOWEJ. NAPIS TYP VII.2

UW 40 - OBUDOWE PIONOWA P-POZ PONAD SUFITEM RASTROWYM WYKONAC RAZEM Z DODATKOWYM
SUFITEM P-POZ PONAD SUFITEM RASTROWYM

UW 41 - KRATKA PECZNIEJACA TYP 1.6.4

UW 42 - DRABINKA KABLOWA O SZEROKOSCI 300 MM, OD POZIOMU POSADZKI NA WYSOKOSC SUFITU
PODWIESZANEGO, OBUDOWA G-K Z OTWOREM REWIZYJINYM 50X50 CM]

UW 43 - W SCIANIE MUROWANEJ WYKONAC BRUZDE DO OSADZENIA TABLICY ELEKTRYCZNEJ O
GLEBOKOSCI MIN. 15 CM | SZEROKOSCI DOSTOSOWANEJ DO SZEROKOSCI TABLICY. PRZED WYKONANIEM
BRUZDY SPRAWDZIC SZEROKOSC TABLIC

UW 44 - RZEDNA PRZEJSCIA RURY WEDLUG PRZEKROJU BRANZY INSTALACJE SANITARNE

UW 45 - ZE WZGLEDU NA LOKALIZACJE ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH SCIANE POGRUBIC DO 20 CM
UW 46 - SYSTEM REGALOW PRZESUWNYCH - WG LISTY MATERIALOWE - TYP IX.11

UW 47 - URZADZENIA DACHOWE POSADOWIC NA SYSTEMIE PODPOR DACHOWYCH - WG LISTY
MATERIALOWE, - TYP IX.12

NAZWA = o
ARCHIWUM/ POM Z| PON ZE POSAL SCIANY SUFI

0.1.1 KOMUNIKACJA WEWNETRZNA 10,69 TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/IV.3.1| TYPV.2/V.3

0.1.2 ZWIAZKI ZAWODOWE 26,04 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.3 ZWIAZKI ZAWODOWE 14,48 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.4 KOMUNIKACJA 50,64 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/IV.3.1| TYPV.2/V.3

0.1.4A KOMUNIKACJA 9,17 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/IV.3.1| TYPV.2/V.3

0.1.4B WIATROLAP 3,73 TYP VI.4.2 TYP IV.1.1/IV.3.1| TYPV.2/V.3

0.1.5 WC NPS. 4,48 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,37 TYP VI.3.4 TYP IV.4.1/IV.1.1/ IV.3.2 TYP V.3

0.1.7 ARCHIWUM GLOWNE Z RUCHOMYMI REGALAMI 134,92 TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.4

0.1.8 PRZEDSIONEK WC OGOLNODOSTEPNY MESKI 4,58 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.8A KABINY WC MESKI 5,73 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ V.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.9 PRZEDSIONEK WC OGOLNODOSTEPNY DAMSKI 4,60 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.9A KABINY WC DAMSKI 5,76 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.10 SERWEROWNIA 27,53 TYP VI.2.4 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.4

0.1.11 HALL WEJSCIOWY 108,04 TYP VI.1.1 TYP 1.11.1/1.1.4/ IV.3.3 TYP V.7

0.1.11A  |WIATROLAP 5,35 TYP VI.4.2 TYP 1.1.1/1.1.4 TYP V.4

. ENIOWE POSADZKI JANY FIT

0.1.12 HALL 46,10| TYP VI.1.1 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.2

0.1.13 SALA SZKOLENIOWA 23,48 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.14 SALA SZKOLENIOWA 23,36 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.15 MAGAZYN 23,35 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.16 SALA SYMULACJI 31,97 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.17 STEROWNIA 11,86 TYP VI.1.6 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.18 SALA SYMULACJI 31,70 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.19 SYMULATOR AMBULANSU 155,90 TYP VI.1.6 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.2

0,1,19A |SERWEROWNIA 7,42 TYP VI.1.6 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.20 STEROWNIA 11,44 TYP VI.1.5 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.21 POKOJ BIUROWY ADMINISTRACJA 23,55 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.22 POKOJ BIUROWY ADMINISTRACJA 23,55 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.23 PRZEDSIONEK 7,16 TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/IV.3.1| TYPV.2/V.3

0.1.24 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 1,94] TYP VI.3.4 TYP IV.4.1/IV.1.1/ IV.3.2 TYP V.1

0.1.25 PRZEDSIONEK WC OGOLNODOSTEPNY MESKI 3,21 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.25A KABINY WC MESKI 5,35 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.26 PRZEDSIONEK WC OGOLNODOSTEPNY DAMSKI 1,67 TYP VI.3.1 TYP IV.4.2/ V.4.3/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.3

0.1.26A__|KABINY WC DAVSKI 122 TYPVI31| TYPN42N43 NI/ V31 TYP V3

INFORMA PO! J SCIANY
0.1.27 INFORMATYKA / POKOJ BMS 19,86 TYP VI.1.6 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1
0.1.28 INFORMATYK 20,10 TYP VI.1.6 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1
POKOJE B E POSADZKI JANY

0.1.29 POKOJ BIUROWY 20,26 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.30 POKOJ BIUROWY 20,26 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.31 POKOJ BIUROWY 20,26 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.32 POKOJ BIUROWY 20,26 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.33 POKOJ BIUROWY 20,26 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.34 POKOJ BIUROWY 20,1 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.35 POKOJ BIUROWY 19,95 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.36 POKOJ BIUROWY 17,43 TYP VI.1.2 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.37 ANEKS KUCHENNY PRACOWNIKOW BIUROWY CH 11,32 TYP VI.3.2 TYP IV.4.2/ IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.38 POMIESZCZENIE GOSPODARCZO- TECHNICZNE 11,73 TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/IV.3.2 TYP V.3

0.1.39 MAGAZYN 9,02 TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/IV.3.2 TYP V.3

0.1.40 ARCHIWUM PODRECZNE DZIAtU TECHNICZNEGO 10,56 TYP VI.3.4 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.1

0.1.41 ROZDZIELNIA PRADU 6,4] TYP VI.3.2 TYP IV.1.1/IV.3.2 TYP V.4

0.1.42 WEZEL CIEPLNY 35,31 TYP VI 3.2 TYP IV.4.1/IV.1.1/ IV.3.2 TYP V.4

E E JACYJNE q JANY FIT
K1 |KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA 24,13] VI 3 2/VI 3.3 TYP IV.1.1/ IV.3.1 TYP V.4
'suma pow. uzytkowej parteru 1156,20 WYKONCZENIE WG LISTY MATERIALOWEJ 17007_3
D 19.11.2021 ZMIANA SYMULATORNI ASZt | MK | MICH
c 11.08.2021 ZMIANA SYMULATORNI ASZt | MK | MICH

LEGENDA:

POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI PARTERU: 40,00 = 23,15 m.n.p.m B 2207.2021 | ZMIANA SYMULATORNI ASZL | MK | MJCH
T . . A 02.07.2021 ZMIANA SYMULATORNI ASZt | MK | MICH
/j% SCIANY PROJEKTOWANE ZELBETOWE / TYNK/ CERAMIKA REW. DATA oPlS RYs. | SPR. | ZATW.
% SCIANY PROJEKTOWANE, MUROWANE Z BLOCZKOW Projekt | Budowa Wojewodzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego (WSPR) wraz z

PIASKOWO- WAP./ TYNK/ CERAMIKA zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng oraz rozbiérka
) obiektow istniejacych i elementéw infrastruktury technicznej
TR, SCIANY PROJEKTOWANE Z PLYT G-K
Adres Ul. Kazimierza Twardowskiego 18, 70-320 Szczecin,
TERMOIZOLACJA- STYROPIAN/ PODWYZSZONE PARAMETRY dz. nr5/3,4/1,5/1, 5/4, 3, 8/1 obreb 2090; dz. nr 1/8 obreb 2254;
% IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ NP. PIR dz. nr 1/2 obreb 2105;
Faza | PROJEKT WYKONAWGCZY ZAMENNY SERPIEN 2021 | 11007

TERMOIZOLACJA NIEPALNA- WELNA MINERALNA
HYDRANT WEWNETRZNY (SREDNICA/DLUGOSC)
WPUSTY POSADZKOWE/ KUREK ZE ZLACZKA

KIERUK ROZMIERZANIA POSADZEK

CZYTAC RAZEM Z PLANSZA KOORDYNACYJNA

INWESTOR
Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

ul. Mazowiecka 14
70-526 Szczecin

[mc h 2 NAZWA RYSUNKU
orcehitel<<i BUDYNEK B1

PRZEBICIE W STROPIE DLA POTRZEB INSTALACJI SANITARNYCH 70 - 454 SZCZECIN

al Papieza Jana Pawia Il 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

RZUT PARTERU

Gtéwny projektant:

arch. Marianna

Opracowat:

arch. Tomasz Matachowicz

Sprawdzajacy:

arch. Micha Kolodziejczyk

ARCHITEKTURA

420X1100/1:100

Jagielska-Chruszcz arch. Aleksandra Szelgzek 10/ZPQIA /2002
54/52/2000
Branza Format Skala Nr rysunku Rewizja
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