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II. Projekt techniczny

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Schematy konstrukcyjne
nadproza nad drzwiami
belka swobodnie podparta

zatozenia do obliczen konstrukcji

[N1] Obcigzenia budowli PN-82/B-02000 PN-82/B-02001 PN-82/B-02003 [N2]
Obcigzenia $niegiem PN-80/B-02010 [N3] Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011
[N4] Posadowienie fundament. PN-81/B-03020- strefa przemarzania hz =1,

obcigzenia
od Scian, stropu i wienca stropowego

podstawowe wyniki obliczen
Jako belki nadproza zastosowac:
N1 -21PE 160/2800

N2 - 2 1 PE 120/1500

N3 - 21 PE 120/1500

N4 - 2 I PE 160/2800

Elementy zelbetowe
Sciany oporowe

Przekréj: $ciana 25 cm, ptyta 30 cm
Zbrojenie: siatka 15x15 cm fil2

Sciany schodéw zewnetrznych

Przekrdj: $ciana 25 cm,
Zbrojenie: siatka 15x15 cm fil2

Przekréj: $ciana 25 cm, ptyta 30 cm
Zbrojenie: siatka 15x15 cm fil2

rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw konstrukcji -
konstrukcja budynku w pozostatym zakresie pozostaje bez zmian

2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

- Poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw, w przypadku wyzszego poziomu wod gruntowych nalezy obnizyé
poziom wdd za pomocg odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robot.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8 m

/7\‘1‘{,;‘% BEWKO ul. Surzynskiego 21, 64-000 Koscian
@ I‘,“I“‘?* PROJEKT www.bewkoprojekt.pl 3

0d 199




Projekt rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na

pomieszczenia rozwoju fizycznego - Budynek oswiatowo ustugowy w Krzywiniu

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia taw i stop fundamentowych) wystepowanie gruntéw nienosnych lub
nasypow, nalezy obnizy¢ rzedna, az do gruntdw nos$nych lub wymieni¢ je na
zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz
stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto w projekcie nalezy zwrdéci¢ sie do autora
projektu.

Odbioru dna wykopu powinna dokona¢ osoba uprawniona. Odbiér nalezy
udokumentowac wpisem w ksigzce budowy.

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciw wilgoci ze wzgledu na
podcigganie kapilarne oraz okresowe wahania poziomu wdd gruntowych.

Przyjeto proste warunki gruntowe i okresla sie I kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego

3. dokumentacja geologiczno inzynierska

Zakres przebudowy nie powoduje koniecznoéci wykonywania dokumentacji
geologiczno inzynierskiej

4. rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

4.1 Rozbidrki
Projektuje sie rozbidrke $cianek dziatowych w istniejacej czesci socjalnej oraz czesci

écian wewnetrznych nosnych i zewnetrznych w celu wykonania otwordw
drzwiowych i w celu potaczenia funkcjonalnego pomieszczen.

Rozbidrke nalezy wykonywac etapami. Najpierw nalezy wyku¢ bruzde z jednej strony

éciany, osadzi¢ projektowang belke stalowg, nastepnie mozna wykuc¢ bruzde z
drugiej strony $ciany i osadzi¢ drugg belke podciagu. Poz zwigzaniu betonu z
belkami stalowymi mozna przystapi¢ do rozbiérki pozostatej czesci sciany.

Rozbiorki wymaga rdéwniez posadzka o gr 15cm stanowigca fundament pod

istniejgcymi kottami, jednak w pierwszej kolejnosci nalezy usungé¢ same kotty i
instalacje z nimi zwigzane a nie przeznaczone do dalszego wykorzystania.

Przed przystapieniem do robdét nalezy odtaczy¢ wszystkie media techniczne. W
przypadku niezaleznych przytaczy zewnetrznych odtaczenia te powinny nastgpi¢ w

obecnosci przedstawiciela energetyki, gazowni i zakfadu wodociggow itp.
Rozbidrke rozpoczaé¢ od demontazu instalacji znajdujacych sie w tej czesci
budynku : elektrycznej , wodociggowej, oraz wyposazenia trwatego. Nastepnie

przystapi¢ do demontazu stolarki okiennej i drzwiowej. W dalszej kolejnosci
przystapi¢ do rozbiérki Scian murowanych .

Wszelkie prace rozbiérkowe prowadzi¢ ostroznie aby nie naruszy¢ pozostatej
konstrukcji budynku

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia przy robotach rozbiérkowych :
Zabezpieczy¢ teren wokot prowadzonych prac

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4,0 m ( sytuacja raczej nie wystapi w
przedmiotowej inwestycji) powinni by¢ zabezpieczeni pasami przypietymi do
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czesci trwatych budynku, nie rozbieranych w tym momencie.

Ze wzgledu na charakter obiektu nie nalezy stosowac¢ mtotow pneumatycznych w
godzinach pracy obiektu.

Fragmenty $cian odcina¢ od pozostatego muru bez nadmiernego uszkadzania
elementéw do pozostawienia. Zaleca sie ciecie pita mechaniczna. Sciany rozebraé
do poziomu stropu na ktérym stoja.

Wyrdéwnanie $cian i sufitow

Prace wykonywa¢ po zamurowaniu lub przykryciu zaprawa instalacji
przeznaczonych do wbudowania w $ciany i sufity. Przebicia Scian i stropow po
zdemontowanych instalacjach nalezy zaslepi¢ zaprawg cementowg Iub
zamurowac.

Istniejace tynki odparzone na $cianach do skucia w catosci. Na suficie do skucia
tylko tynki odparzone i zawilgocone.

Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczyéci¢ z resztek kleju i zaprawy. W
przypadku stwierdzenia widocznych peknie¢ w murze lub w fugach cegiet, miejsca
spekan przykry¢ tasmg wzmacniajacq z siatki podtynkowej z widkna szklanego
mocowang na zaprawie klejowej.

Powierzchnie $cian istniejacych przewidziane do pokrycia glazurg wyrownac
zaprawg zacierajac na ostro. Powierzchnie takie na Scianach nowo-murowanych z
bloczkéw nie wymagaja przygotowania.

Na nowych i istniejacych $cianach powyzej glazury wykonac¢ przetarcia ,
gruntowanie , gipsowanie ti malowanie farbami zmywalnymi.

Uprzatnac teren i wywiez¢ wszelkie pozostatosci.

4.2 Zamurowania
Zamurowania otwordw okiennych i drzwiowego
Do zamurowan uzy¢ cegiet. Aby dopasowac¢ nowy fragment $ciany z istniejacym

murem, warto zastosowac prety zbrojeniowe. W tym celu nalezy wywierci¢ otwor
w starym murze, wypetni¢ go zaprawg murarska i wewnatrz umiescic¢ pret. W ten
sposOb zwigze sie dotychczasowg $ciane z nowa, zapewniajac tej drugiej wiekszg
stabilnos¢.

Podczas zamurowywania otworu nalezy pamieta¢ o wypetnianiu zaprawg potaczen

pionowych pomiedzy starym a nowym murem. Gdy caty otwdr zostanie
wypetniony nalezy pozostawi¢ go do wyschniecia zaprawy. W nastepnym kroku
mozna $cine wykonczey¢ poprzez otynkowanie, zagruntowanie i pomalowanie.

4.3 Elementy projektowane

4.3.1 Sciany oporowe i $ciany fundamentowe schodéw - zelbetowe.

Beton C20/25( B25), W6

Zbrojenie: siatka 15x15 cm fil2, STAL A-IIIN ( B500SP)

Sciany fundamentowe istniejace odkrywane nalezy zaizolowaé pionowo:
przeciwwilgociowo : od zewnatrz BUDOSZCZEL H810,

i termicznie: styropian, gr. 12 cm z izolacjg DEN BIT-S STYRBIT

Sciany oporowe i schodéw zewnetrznych nalezy zaizolowaé pionowo i poziomo:
przeciwwilgociowo , np. DISPROBIT

Na

gorze Sciany oporowej i schoddéw zewnetrznych wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg oraz obrobke blacharska.
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4.3

Od strony gruntu Sciany zabezpieczy¢ poprzez utozenie drenazu wykonanego za
pomocg perforowanej rury drenarskiej o s$rednicy 150 mm uktadanej na catej
dtugosci Sciany ze spadkiem w kierunku odptywu zewnetrznego. Rure uktada sie
w ptaszczu wykonanym z materiatlu drenazowego, ttucznia lub zwiru i owija
geowtdkning, aby zapobiec zamulaniu. Zaleca sie gotowe rury technologiczne w
specjalnej obudowie z wypetnieniem i geowtdkning.

4.3.2 Sciany wewnetrzne dziatowe

Wykona¢, jako murowane Scianki o gr. 12 cm z cegty petnej lub silka M12 lub w
zabudowie lekkiej na stelazu aluminiowym w obudowie z ptyt STG i wypetnieniem
wetna mineralng. Sciany stawia¢ bezposrednio na posadzce, na nowej podlewce
wyrownawczej z ~ zaprawy cementowej.

Nowe $ciany murowane kotwi¢ nalezy do istniejacych poprzecznych poprzez
nawiercanie i wklejanie pretéw w co drugiej spoinie.

Sciany dziatowe dylatowa¢ od stropéw pozostawiajac ok. 1,5cm przerwy wypetnionej
piankg lub innym elastycznym materiatem.

Scianki wydzielajace kabiny w toaletach wykonaé z ptyt HPL. Kolorystyke uzgodnié¢ z
inwestorem.

.3. Posadzki

Rozbidrki wymaga posadzka o gr 15cm stanowigca fundament pod istniejgcymi
kottami, jednak w pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ same kotty i instalacje z
nimi zwigzane a nie przeznaczone do dalszego wykorzystania.

Do catkowitej rozbiorki przewidziana jest posadzka w pomieszczeniach szatniowo
sanitarnych ze wzgledu na koniecznos$¢ jej obnizenia o 30 cm dla uzyskania
wysokosci pomieszczen min 2,5m.

Warstwy posadzki wykonac¢ zgodnie z przekrojami na rysunkach.

Otwory po zdemontowanych odptywach zaslepic.

Podtoze wyréwnac zaprawg cementowg i zatrze¢. Wykonac izolacje przeciwwilgociowq

Wierzch wykonczonej posadzki z uwzglednieniem ptytek podtogowych powinien
licowac sie z posadzka w korytarzu i zakonczony by¢ listwg wykanczajaca.

Projekt przewiduje we wszystkich pomieszczeniach posadzki wykonczone ptytkami
podtogowymi. Przed przystgpieniem do prac nalezy zweryfikowaé ostateczne
oczekiwania inwestora i uzytkownika sitowni. W pomieszczeniach do ¢wiczen
zamiennie mozna wykorzystac¢ panele podtogowe lub panele piankowe.

4.3.4. Nadproza

Przewiduje sie wykonanie nadprozy z ksztattownikéw stalowych:

N1 -21PE 160/2800

N2 - 21 PE 120/1500

N3 -21PE 120/1500

N4 - 2 1 PE 160/2800

Belki stalowe nalezy obtozy¢ siatkg stalowa RABITZA w celu lepszego potaczenia z
betonem. Beton uktadany recznie i zageszczany.

Przed montazem nowych nadprozy najpierw nalezy wykué bruzde z jednej strony

éciany, osadzi¢ projektowang belke stalowg, nastepnie mozna wykuc¢ bruzde z drugiej

strony $ciany i osadzi¢ druga belke podciggu. Po zwigzaniu betonu z belkami

stalowymi mozna przystapi¢ do rozbiorki pozostatej czesci $ciany.
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4.3.5. Obroébki blacharskie

W miejscu projektowanych s$cian oporowych i $cian schdéow zewnetrznych zachodzi
koniecznos¢ wykonania nowych obrobek blacharskich na catej ich dlugosci.
Ponadto obrdbki blacharskie nalezy zamontowac przy wykonczeniu zadaszenia
pomieszczenia 0/13.

4.3.6. Rynny i rury spustowe

Projektuje sie zamontowanie nowej rynny i rury spustowej do odprowadzania wody
opadowej z zadaszenia pomieszczenia 0/13. Rynna pcv 90 mm i rura spustowa
pcv o $r. 80 mm

4.3.7. Izolacje przeciwwilgociowe.

Sciany oporowe i schodéw zewnetrznych nalezy zaizolowaé pionowo i poziomo:

przeciwwilgociowo , np. DISPROBIT

Sciany fundamentowe istniejgce odkrywane nalezy zaizolowac pionowo:

przeciwwilgociowo : od zewnatrz BUDOSZCZEL H810,

Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wody opadowej miejsce
potaczenia nowego dojscia z odkrywang $ciang zewnetrznag.

W zwigzku z wykonywaniem nowych posadzek w pomieszczeniach wykonaé nowe
izolacje poziome a takze pionowe w miejscach obnizania posadzki.

4.3.8. Izolacja termiczna

Projektuje sie zaizolowanie termiczne $ciany fundamentowej styropianem w pionie o
gr.12 cm. W miejscu wykonywania nowego dojscia, majac na uwadze koniecznos¢
docieplenia catego budynku w przysztosci.

4.3.9. Schody wewnetrzne

Projektuje sie przebudowe schodéw wewnetrznych ze wzgledu na zmiane poziomu

posadzki poprzez skucie nadmiaru warstw betonu. Nowe schody nalezy wykonac
po uformowaniu nowych posadzek. Nowe schody wykonac z bloczkéw M6 na
zaprawie cementowo wapiennej dostosowujac wymiary do podanych na rysunku.

4.3.10. Schody zewnetrzne

Projektuje sie schody zewnetrzne w obrysie projektowanych sScian zelbetowych

5.

wskazanych na rysunkach. Schody wykona¢ z ptytek betonowych uktadanych na
podtozu z suchego betonu i na wczesniej przygotowanej podbudowie, zgodnie z
rysunkiem.

podstawowe parametry technologiczne oraz wspdfzaleznosci urzadzen i

wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu jego rozwigzaniami
budowlanymi

Parametry technologiczne zostaty okreslone w projekcie technologii oraz wynikaja
z rysunkow, na ktorych wskazano urzadzenia do zamontowania.
Wszystkie urzadzenia sanitarne montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
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W celu udostepnienia obiektu dla o0so6b niepetnosprawnych na schodach
zamontowac¢ platforme dla oséb niepetnosprawnych. Montazu i odbioru musi
dokonac specjalista spetniajac wszystkie wymogi producenta.

Parametry platformy:

-udzwig 300 kg

-ilo$¢ przystankow 2

-predkos$¢ 0,15 m/s

-tor jezdny z zakretem 90 stopni mocowany do S$ciany na stupkach
- podest platformy sktadany i rozktadany recznie

parkowanie platformy na dole

wymiar podestu : 700x900

zasilanie 230 V

sterowanie z platformy oraz pilotow 24 V

Montaz wyposazenia sitowni uzgodni¢ z inwestorem.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne, nawigzujace do
warunkow terenu

Projekt przewiduje wytacznie prace budowlane i instalacyjne w obrebie budynku.
Podtaczenia instalacji bedq nastepowaty do instalacji znajdujacych sie w budynku.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

7.1. Drzwi

Drzwi wejsciowe i ewakuacyjne dwuskrzydtowe, przy czym jedno skrzydto o
szerokos$ci min. 90 cm w $wietle otworu.

Drzwi do toalety dla oséb niepetnosprawnych, do szatki oraz toalet o szerokosci w
Swietle min. 90 cm, pozostate drzwi o szerokosci w $wietle min. 80 cm

Drzwi petne bezprzylgowe, szerokos¢ w swietle 90cm,

Skrzydio z ptyty wiorowej petnej litej lub warstwowej, w ramie z klejonki, w
wewnetrznym ramiakiem usztywniajagcym, obrzeze z litej listwy debowej Ilub
bukowej, catos¢ w okleinie CPL lub laminowane, z uszczelkg obwodowg, na 3
zawiasach czopowych regulowanych.

Skrzydto wyposazone w wyciecie dla wentylacji dopasowane do kratki. Kratka
systemowa aluminiowa. Wymagany minimalny tgczny przeswit kratki 0,022m2.
Oscieznica drewniana petna z klejonki, do montazu w grubych $cianach
murowych,

okleinowana analogicznie do skrzydta. Oscieznica wyposazona we wzmochienie
pod samozamykacz.

Drzwi wyposazone w samozamykacz mocowany od strony pomieszczenia.

Zamek z zapadka rolkowa i wkladkg uniwersalng na klucz do systemu
.masterkey”.

Od strony korytarza drzwi wyposazone w stata gatke, od strony pomieszczenia w
miejscu klamki ptyta stalowa klejona do skrzydta o wymiarach min. 20x30cm (w
uktadzie pionowym), wykonczona analogicznie jak ostona spodu skrzydfa.
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7.2. Parapety

Projektuje sie wytozenie istniejacych parapetdw wewnetrznych ptytkami
ceramicznymi.

7.3. Balustrady

Projektuje sie balustrady zewnetrzne ze stai nierdzewnej, nawigqzujace wygladem
do balustrad istniejacych w czesci frontowej budynku.

7.5. Instalacje

instalacje ogrzewcze

instalacje klimatyzacji

wentylacji mechanicznej
wodociggowych i kanalizacyjnych
elektroenergetycznych
piorunochronnych

ochrony przeciwpozarowej

wg projektow branzowych

8. Sposbéb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu ze
$cianami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozone
parametry:

dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych Iub chtodniczych

dobdr i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen

wg projektéw branzowych

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych

wg projektow branzowych

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia:

- wewnetrzna objeta opracowaniem 191,63 m?
- kubatura brutto istniejgca 8780 m* + projektowana 2,48 m’
- Wysokos$¢ :  budynek niski - 10,0 m
- Liczba kondygnacji:
nadziemnych:
ZLIII -2
poziomow podziemnych - 1
b) charakterystyka zagrozenia pozarowego

Budynek oswiatowo ustugowy bedzie przeznaczony ww czesci piwnicy na sitownie
W budynku nie bedgq uzywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Materiaty palne, jakie moga wystepowa¢ w czesci ZL to materialy stanowigce
wyposazenie i wystrdj oraz stuzace do pracy biurowej:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych,

- pianki, np w meblach
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pomieszczenia rozwoju fizycznego - Budynek oswiatowo ustugowy w Krzywiniu

- sprzet rtv, agd i komputery
- ubrania, firany, zastony,
- wyroby spozywcze

c. klasyfikacja pozarowa
Przeznaczenie obiektu budowlanego- budynek ustugowo produkcyjny
ZL - budynek oswiatowy: sitownia z zapleczem,

d. kategorie zagrozenia ludzi
ZL III- sitownia z zapleczem, piwnica - 30, parter - do 70 osdb, pietro do 70 os6b

e. Podziat na strefy pozarowe
jedna strefa pozarowa ZL III o pow. mniejszej od max.,
tj. 8 000,00 m? - budynek wielokondygnacyjny, niski

f. maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZLIII nie okresla sie

g. Klasa odpornosci pozarowej: D, z materiatéw NRO

gtdéwna konstrukcja nosna - R30 — bez zmian

konstrukcja dachu — R15 - nie okresla sie

strop — REI30 - bez zmian

éciana zewnetrzna - EI30 - bez zmian

$ciana wewnetrzna - EI15 - nie okresla sie

przekrycie dachu - RE15 - nie okresla sie

elementy oddzielenia przeciwpozarowego: rozbudowa i przebudowa nie dotyczy
zmiany stref pozarowych o nowych wydzielen przeciwpozarowych

Elementy wykonczenia:

- Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

- Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

- zabronione jest uzywanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktdérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce,

h. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
nie wystepuje.

i. informacje o warunkach i strategii ewakuacji

- ZL III - z sitowni prowadza 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku

zaktada sie mozliwos$¢ przebywania do 20 kobiet i do 20 mezczyzn

projektuje sie komunikacje o szer. 1,48 m

projektuje sie wyjscia ewakuacyjne o szerokosci : 2 x 1,2 m

Dojscia o dtugosci do 40 m.
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j. Urzadzenia przeciwpozarowe:
Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
Hydrant wewnetrzny - istniejqcy HP25

k. informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji

instalacje powinny by¢ wykonane jako NRO (nierozprzestrzeniajagce ognia).
Kottownia - odrebneopracowanie.

Budynek nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowym  wyitgcznikiem  pradu
zlokalizowanym w poblizu wejscia do budynku lub ztgcza. W celu mozliwosci
uzycia wytacznika nalezy w dostepnym miejscu wykona¢ wyzwalacz ppoz.
wytacznika pradu

I. informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

zgodnie z par. 5 rozporzadzenia opracowanie scenariusza pozarowego dla obiektu
budowlanego lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg jest wymagane
dla pomieszczen, w ktérych przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji
pozarowej, statych urzadzen gasniczych, urzadzen oddymiajacych lub urzadzen
zapobiegajacych zadymieniu - nie dotyczy

m. informacja o wyposazenu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Co najmniej 2 kg na kazde 100 m2 w strefach ZL III

Gasnice nalezy rozmieszcza¢ w miejscach ogoélnodostepnych zgodnie z instrukcjg
bezpieczenstwa pozarowego. Zalecane gasnice proszkowe do gaszenia grup
pozarow A, B, C, a takze pianowe do gaszenia pozaréw grup A, B.

n. informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy drogg publiczng o szerokosci 7,0 m.
W odlegtosci do 75 m od dziatki 1202/1 zlokalizowany jest 1 hydrant nadziemny
na sieci oraz drugi w odlegtosci do 150 m od dziatki 1202/1. Uzyskano
odstepstwo ze wzgledu na brak hydrantu w odlegtosci do 75 m
WZ.52840.89.2.2022.MG z dn. 18.03.2022r.. Na rozwigzania zamienne uzyskano
pozwolenie na budowe nr 546/2022 z dn. 22.09.2022 r.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla b. uzytecznosci publicznej
- 10 dm?/s

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych do
2 000 mieszkancow- 5 dm?/s

obowigzek drogi pozarowej - stan istniejgcy, mozliwos¢ dojazdu wzdtuz catego
budynku o szer. 4m

11. Charakterystyka energetyczna obiektu

Ze wzgledu na zakres opracowania, dotyczacy wytacznie przebudowy pomieszczen
w budynku istniejacym brak koniecznosci opracowywania charakterystyki
energetycznej budynku. Sposdb ogrzewania oraz zapotrzebowanie na energie nie
zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego.

Opracowanie:
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