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I. DEMONTAZ INSTALACJI | URZADZEN SANITARNYCH
WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
dotyczgcych demontazu instalacii i urzgdzen sanitarnych. Demontazowi podlegajqg
catkowicie wszystkie instalacje wodne i kanalizacyjne oraz urzgdzenia sanitarne w
obrebie pomieszczeh podlegajgcych adaptacji na sitownie, a nie majgcych
znaczenia dla funkcjonowania catego budynku CUS.

MATERIAL
Urzgdzenia i armatury :

- miska ustepowa, umywalka, zlew
- bateria umywalkowa, natryskowa
- grzejniki z rur stalowych ozebrowanych

Demontaz przewoddw rozprowadzajgcych i podejs¢ instalacii wody, kanalizaciji, c.o.,

wentylacii:
- rurociggi zeliwne

- rurociggiz PCW

- rurociggi stalowe
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych nalezy wykonac¢ sposobem recznym. W
czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzegac warunki BHP.

ODBIOR ROBOT
Odbidr rob6t obejmuje:

1) sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robdt (ubidr
ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii rozbidrki i warunkow BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki wg rodzaju materiatu
i grupy oraz okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatéw pochodzgcych z
demontazu,

1) sprawdzenie rozliczenia materiatow pochodzgcych z demontazu.

Il. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ - RURY

WSTEP
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Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wody
zimnej - rury.
MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze wymagania:

1. Przewody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Instalacje z rur miedzianych

Instalacja cieptej i zimnej wody bedzie wykonana z rur miedzianych w stanie twardym
posiadajgcych parametry zgodne z PN EN 1057 ,,Miedz i stopy miedzi. Rury z miedzi o

przekroju kotowym bez szwu do wody i gazu do zastosowan sanitarnych i ogrzewania.

Do tgczenia rur stosowane bedq tgczniki wykonane z tego samego gatunku miedzi
co rury i odpowiadajgce normie EN 1254,

Do tgczenia kapilarnego rur stosowane bedq luty miekkie o oznaczeniu L-SNnCu3 lub L-
SnAg5 o temp. topnienia w przedziale 220 do 250 °C.

System z rur TECE-flex

Rury PE-XC/AI/PE-RT sg rurami wielowarstwowymi z wewnetrzng rurg aluminiowqg
zgrzewanqg doczotowo do ktérej klejone sg zewnetrzna i wewnetrzna powtoka z
polietylenu sieciowanego metodq strumienia elektrondw. Rury tgczy sie za pomocq
ztgczek mosieznych mechanicznych typu zaciskowego.

2. Otuliny izolacyjne.

Izolacja otulinami z polietylenu z ptaszczem PCV.

3. Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa dia wody sprezynowo — membramowy dla wody np. 2115 SYR
4. Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej i gorgcej

5. Zawor zawrotny.

Zawor zwrotny poziomy mosiezny o srednicy nominalnej & 20 wg PN-81/M-75013.

6. Zawory wyptywowe ze ztgczka do weza.
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Zawory wyptywowe ze ztgczkg do weza mosiezne o srednicy nominalnej & 15 mm wg
PN - 75/M-75208.

7. Rozdzielacze

Rozdzielacze mosiezne do wody, trzy, czteroobwodowe i siedmioobwodowe
skrecane umieszczone w nasciennych szafkach.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Instalacje rozprowadzajgcg t.., gtowny przewdd poziomy, wodociggowy nalezy
prowadzi¢ z rur miedzianych typu twardego oraz z rur PEX-c/AL/PEX. W czesci
podposadzkowej. przewody rozprowadzajgce instalacji wody zimnej nalezy umiescic
w rurze ostonowej typu PESZEL. Przewody rozprowadzajgce cieptq i zimng wode do
poszczegolnych  urzqgdzen, rowniez  prowadzone w  przestrzeni  izolaci
podposadzkowej, z rur PEX-AL-PEX w izolacji z prefabrykowanych elementow
polietylenowych w ptaszczu z PVC.

W podejsciu do elekirycznych podgrzewaczy cieptej wody, instalacja wykonana
bedzie z rur miedzianych typu twardego, tgczonych na lut oraz za pomocq ksztattek
gwintowanych.

ODBIOR ROBOT
Odbidér materiatdw.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdrymi sq:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidr miedzyoperacyjny powinien objgc swym zakresem instalacje wodociggowq
prowadzong w bruzdach Sciennych oraz w czesci podposadzkowej. i powinien by¢

przeprowadzony przed jej zakryciem .

Odbidr miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych -
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacii.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewodow przez sciany - umiejscowienie i wymiary otwordw,
- bruzdy w Scianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnosc¢ ich z pionami

Na zgdanie inspektora nadzoru moze byc¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktdre dla
kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie
wykonanego potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawq do podjecia decyzji
powtdrnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

- Badania szczelnosci urzgdzen nalezy wykonywac¢ w temperaturze
powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetnic woda
wodociggowq lub z innego zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzic kontrole catego urzgdzenia,
zwracajgc szczegolng uwage czy potqgczenia przewoddw i armatury sqg
szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie poddac¢ probie
podwyzszonego cisnienia za pomocq recznej pompki lub ruchomego
agregatu  pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
ciSnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekodw na
przewodach, armaturze przelotowo —regulacyjnej i potgczeniach.

- Instalacje uwaza sie za szczelnq, jezeli manometr w ciggu 20 min nie
wykazuje spadku cisnienia.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakoSc
wykonania oraz przydatno$¢ robdét i elementdw do prawidtowego wykonania
montazu; protokdt podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale maijstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory kohcowe.
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W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach
i pod posadzkg pomieszczen, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w
ramach odbioru miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej
instalacji. Nalezy to wykonac w nastepujgcy sposob:

- Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzgdzenie kilkakrotnie przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng),
az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

- Urzgdzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za
wyregulowane, jezeli woda wyptywa z najwyzej potozonych punktow
czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujgcych nie przekracza
1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowq nalezy
dokonac¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; fres¢ tego wpisu
powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac¢ komisyjnego
odbioru konhcowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru konhcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkdw przewodow,

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii,
- wykonanie instalacji z dokumentacjq technicznag.

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcodw urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byc¢ sporzgdzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbiorow czesciowych elementéw
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.
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IIl. INSTALACJA KANALIZACYJNA - RURY
WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii
kanalizacyjne;j.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze wymagania:
1. Piony i podejscia kanalizacyjne.

Piony i podejscia kanalizacyjne do urzgdzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
(PVC), tgczone na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-
89203. Poziom kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zrur PVC-U KI. S SDR34 ze Sciankg
litg o Srednicach DN160x4.7, DN110x3,2.

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Piony i podejscia do urzgdzen nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC. Potgczenia rur
nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dostosowane] do
zewnetrznej Srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pod kgtem 15-200, nalezy
wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i
podstawq kielicha wynosita 0,5-1,0 cm. Przy przejsciach piondw przez fundamenty i
przegrody budowlane nalezy umiesci¢ je w tulejach ochronnych, przy czym w
miejscach tych nie moze byC potgczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem, a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne nalezy prowadzic w bruzdach Sciennych, a piony ktérych nie
mozna prowadzi¢ w bruzdach zabudowac¢ ptytg gipsowo - kartonowq. Przewody
prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy< przed tarciem, poprzez ostoniecie
wiekszych Srednic otuling, natomiast mniejsze Srednice prowadzi¢ w rurze PESZEL
WielkoS¢ bruzd nalezy dostosowac do Srednicy przewoddw oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych.

Piony mocowac za pomocg uchwytéw. Obejmy uchwytdéw powinny mocowac rure
pod kielichem. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Mocowac nalezy w dwdch punktach na jednej kondygnacii:

- punkt staty pod stropem
- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacii.

Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wyprowadzone ponad stropodach.
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Na pionach nalezy montowac rewizje (czyszczaki) w dolnych czesciach piondw.

Podejscia odptywowe tgczgce wyloty przyboréw sanitarnych prowadzi¢c z
minimalnym spadkiem 2-2,5%. Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomow)
nalezy wykonac¢ za pomocqg trojnikdbw o kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 459,
Dopuszczalne odchylenie od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w
projekcie technicznym mogg wynosi¢ + 10%.

ODBIOR ROBOT
Odbidér materiatow.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosc
materiatdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sq:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosciz PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgc swym zakresem instalacje kanalizacyjng
prowadzong pod posadzkg. Powinien on by¢ przeprowadzony przed potozeniem
posadzki.

Odbidér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okresSlonymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych™ COBRIT
INSTAL

- badanie szczelnosci instalacii.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwrdcic uwage na:
- przebieg fras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych,
- sposdb prowadzenia przewodow,
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- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne.

Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktdére dla kontroli nalezy
rozebrac¢; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie wykonanego
potgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w
drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtdrnego
wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ poddajgc sprawdzeniu
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki bytowo-gospodarcze pod
posadzkami poprzez ogledziny po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robdét i elementdw do prawidtowego wykonania
montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego nalezy instalacje poddac badaniu na
szczelnosSc. Nalezy to wykonac w nastepujgcy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekow bytowo-
gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonhczeniu prob nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robdt montazowych oraz
przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkdw przewodow,

- prawidtowos¢ ustawienia podejs¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegtosci miedzy
podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjq technicznag.

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych™ COBRIT
INSTAL

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:
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- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma byc¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych elementéw
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

IV. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD.-KAN. (BIALY MONTAZ)

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem przybordéw sanitarnych
i armatury instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, fzw. biaty montaz.

MATERIALY

Materiaty, elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny
odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze wymagania:

1. Zawory do pisuaréw.

Zawory do pisuaréw, cisSnieniowe, srednica 2"

2. Baterie umywalkowe.

Bateria sztorcowa, pionowa, jednouchwytowa, przytgcze 4"

3. Baterie zZlewozmywakowe

Bateria jednouchwytowa, stojgca, przytgcze 4"

4. Bateria natryskowa

Bateria natryskowa, jednouchwytowa, scienna z wezem natryskowym 2",

5. Miski ustepowe.

Urzgdzenia kompaktowe, miska lejowa z odptywem poziomym, sptuczka ceramiczna
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6. Pisuary.

Pisuary porcelanowe pojedyncze wg PN-81/B-12632, z syfonem pisuarowym
mosieznym chromowanym o Srednicy nominalnej & 25 mm wg PN-79/M-75178.03.

7. Umywalki.

Umywalki pojedyncze porcelanowe na postumencie porcelanowym wg PN-79/B-
12634, z syfonem gruszkowym z PVC wg PN-89/M-75178/01.

8. Brodziki natryskowe.

Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego 900 x 200 mm z kabing prysznicowq wg
PN-EN 251, z syfonami brodzikowymi z PVC.

9. Wpusty Sciekowe.
Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o srednicy & 50mm.
TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Wszystkie przybory sanitarne podtgczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfondw.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Przybor Wysolsoép’ osi  wylotu Sciennego
podejscia czerpalnego
Wysokosc gornej
Nazwa Ergévﬁrﬁé'j ‘cianki Nad przyborem | Nad podtogqg
nad podtogg
m m m
Umywalka/zlewoz | 0,75-0,80 0,25-0,35 1,00-1,15
mywak
nad goérng
krawedzig
przedniej Scianki
Pisuar od 0,65
Brodzik 1,00-1,50 nad
natryskowy dnem brodzika

Przybory nalezy zamocowac w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz i ich wtasciwe
uzytkowanie. Rozwigzania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinny zapewniac
tatwy i pewny montaz do instalacji przy uzyciu uniwersalnych narzedzi. Przed
montazem nalezy oczysci¢ elementy wspotpracujgce ze sobqg. Montaz armatury
powinien zapewni¢ prawidtowq i niezawodng eksploatacje oraz bezpieczenstwo
uzytkownikow.
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ODBIOR ROBOT.
Odbidér materiatdw.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidr materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢
materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgecymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdérymi sq:

5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
6) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécic na termin przydatnosci. Sprawdzic nalezy typ, klase, marke itp.
dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru kohcowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik robdét montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru konhcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wtasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowosc¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- wykonanie instalacji z dokumentacjq technicznag.

Przy odbiorze kohcowym urzgdzen instalacji nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardéw,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

. odbioru ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy
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V. INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem kanatdw i urzgdzen

wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.
Wentylacja i kimatyzacja sktada sie z nastepujgcych uktadow:

1) uktady nawiewno-wywiewne:

- PO/1, PO/2, PO/11, PO/12
2) uktady wywiewne:

- PO/5, PO/6, PO/8, PO/9, PO/10
3) klimatyzacja:

- PO/1, PO/2, PO/11, PO/12

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania wentylacji mechanicznej
powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze
wymagania:

1. Przewody i ksztattki wentylacyjne.

Przewody wentylacyjne i ksztattki wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej typu
Bl (o przekroju kotowym) oraz S (o przekroju kotowym zwijane spiralnie z blachy
ocynkowanej) wg PN-89/H-92125, PN-EN 1506:2001, PN-B-76001:1996

2. Urzgdzenia wentylacyjne dla uktadu nawiewno — wywiewnego pomieszczen PO/1,
PO/2

Cenftrala wentylacyjna — rekuperator decentralny Stiebel Eltron VRL-C 870 G Premium
z krzyzowo-przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, wyposazony w nagrzewnice
wstepng i wtérng.

- maksymalny strumien powietrza wentylacyjnego — 870,0 m3/h,
- maksymalna sprawno$¢ wymiennika ciepta — 92%

3. Urzgdzenia wentylacyjne dla uktadu nawiewno — wywiewnego pomieszczenia
PO/11

Cenftrala wentylacyjna — rekuperator decentralny Stiebel Eltron VRL-C 870 G Premium
z krzyzowo-przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, wyposazony w nagrzewnice
wstepng i wtorng.

- maksymalny strumien powietrza wentylacyjnego — 870,0 m3/h,
- maksymalna sprawnos$¢ wymiennika ciepta — 92%
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4. Urzgdzenia wentylacyjne dla uktadu nawiewno — wywiewnego pomieszczenia
PO/12

Centrala wentylacyjna — rekuperator decentralny Stiebel Eltron VRL-C 300 G Premium
z krzyzowo-przeciwprgdowym wymiennikiem ciepta, wyposazony w nagrzewnice
wstepng i wtorng.

- maksymalny strumien powietrza wentylacyjnego — 300,0 m3/h,
- maksymalna sprawnos¢ wymiennika ciepta — 92%

5. Wentylatory scienne dla uktadu wywiewnego P0/6.

Wentylator $§cienny typu Silent Dual 200, producent Venture Industries z algorytmem
sterowania w funkcji czujnikéw wilgotnosci i ruchu.

- maksymalny strumien powietrza wywiewanego - 170,0 m3/h,
6. Wentylatory scienne dla uktadu wywiewnego P0/9.

Wentylator scienny typu Silent Dual 200, producent Venture Industries z algorytmem
sterowania w funkcji czujnikdw wilgotnosci i ruchu.

- maksymalny strumien powietrza wywiewanego - 170,0 m3/h,
7. Wentylatory scienne dla uktadu wywiewnego P0/5.

Wentylator $cienny typu Decor 200CHZ, producent Venture Industries z czujnikiem
wilgotnosci.

- maksymalny strumien powietrza wywiewanego — 185,0 m3/h,
8. Wentylatory scienne dla uktadu wywiewnego P0/8.

Wentylator scienny typu Decor 200CHZ, producent Venture Industries z czujnikiem
wilgotnosci.

- maksymalny strumien powietrza wywiewanego — 185,0 m3/h,
9. Wentylatory Scienne dla uktadu wywiewnego P0/10.

Wentylator scienny typu Decor 200CHZ, producent Venture Industries z czujnikiem
wilgotnosci.

- maksymalny strumien powietrza wywiewanego - 185,0 m3/h,
10. Klimatyzatory scienne dla pomieszczen PO/1, PO/2.
Klimatyzator Scienny typu split, Sinclair Ray z jednostkg zewnetrzng

- moc chtodnicza 4,6 kW
- moc chtodnicza 5,2 kW.
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11. Klimatyzatory Scienne dla pomieszczen PO/11.
Klimatyzator Scienny typu split, Sinclair Ray z jednostkg zewnetrzng

- moc chtodnicza 3,2 kW
- moc chtodnicza 3,4 kW.

12. Klimatyzatory Scienne dla pomieszczen PO/12.
Klimatyzator scienny typu split, Sinclair Ray z jednostkg zewnetrzng

- moc chtodnicza 2,7 kW
- moc chtodnicza 2,8 kW.

13. Czerpnia scienna dla P0/1, PO/2.

Czerpnia Scienna z kratkg i okapem zewnetrznym @315.
14. Czerpnia scienna dla PO/11.

Czerpnia scienna z kolanem, kratkq i okapem zewnetrznym @315.
15. Czerpnia scienna dla P0/12.

Czerpnia Scienna z kratkg i okapem zewnetrznym @200.
16. Wyrzutnia dachowa dla PO/1, PO/2.

Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym i kratkg @315.
17. Wyrzutnia dachowa dla PO/11.

Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym i kratkg @315.
18. Wyrzutnia dachowa dla PO/12.

Wyrzutnia dachowa z kolanem wyrzutowym i kratkg @200.

19. Czujniki obecnosci (ruchu) dla uktadéw nawiewno — wywiewnych PO/1, P0/2,
PO/11, PO/12.

BWM czujnik ruchu do VRL-C 870/300 G Premium.
20.Czujniki wilgotnosci dla uktadéw nawiewno — wywiewnych P0O/1, PO/2, PO/11, PO/12.
Czujnik wilgotnosci do VRL-C 870/300 G Premium.

21. Automatyczne sterowanie dla uktaddw nawiewno — wywiewnych PO/1, P0/2,
PO/11, PO/12.

ZVRL-C CU Sterownik z panelem obstugowym do VRL-C 870/300 G Premium.
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22. Izolacja kanatoéw wentylacyjnych.
Wetna mineralna o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;.
TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE.

Kanaty mocowac¢ na standardowych podporach i obejmach montazowych - dla
kanatéw o przekroju okrggtym typu spiro stosowac podpory typu C.

Kanaty wentylacyjne okrggte (spiro) tgczy¢ za pomocqg potgczen wtykowych (nypel,
mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme klejgcq z tworzywa sztucznego,
pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp. Szczelno$¢ potqczen urzqadzen i
elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna spetnia¢ wymagania minimum
klasy B.

W  miejscach przejs¢ przewoddw, a takze w miejscach osadzania Ilub
przeprowadzania urzgdzen wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody
budowlane, nalezy wykuc otwory, ktére powinny byc wieksze o 50 mm od wymiaréw
danego kanatu lub urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie otwordw powinny byc¢
gtadkie i otynkowane. Otwory powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia scian nie
byty przenoszone na przewody i elementy urzgdzenia.

Kanaty przechodzgce przez stropy lub Sciany powinny by¢ obtozone podktadkami
amortyzacyjnymi z wetny mineralnej o grubosci 40 mm na grubosci sciany lub stropu.
Oprécz tego nalezy zaizolowa¢ kanaty wentylacyjne prowadzone w
pomieszczeniach ogrzewanych wetng mineralng o grubosci 40 mm na folii
aluminiowe;.

ODBIOR ROBOT
Odbidér materiatdw, elementdw i urzgdzen.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosc
materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sq:

7) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
8) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.

Przy odbiorze urzqgdzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,
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- sprawdzi¢ wymiary gtéwne,

- sprawdzi¢ sztywnoS$¢ konstrukcii,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic,
- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnos$¢ potgczen i spawdw.

Badania.

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokonac przeglgdu
zamontowanych urzgdzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.

Przed uruchomieniem urzgdzehn wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢c dziatanie i
ustawienie kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomi¢ aparature automatycznej
regulacii.

Préobny ruch urzgdzen powinien frwac nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

- prawidtowos¢ pracy silnikdw elektrycznych,
- prawidtowos¢ pracy nagrzewnic,
- prawidtowos¢ pracy aparatury automatycznej regulacii.

W czasie probnego ruchu nalezy wykonac regulacje oraz pomiary urzgdzen.
Regulacja urzgdzen wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacjqg,

- regulacje sieci oraz elementow zakanczajgcych,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktaddéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,
- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otwordw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzgdzen wentylacyjnych nalezy wykonac
sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na
schemat instalacji. Wyniki badan i pomiardw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce i inspektora nadzoru.

Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podijecia pracy przez
komisje odbioru technicznego urzgdzen.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robodt:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préoba szczelnosci, a
mianowicie: odcinki kanatéw przewidzione do obudowania oraz ich

potgczenia z innymi elementami,
- otwory w $cianach, stropach i dachach,
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Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania i
montazu; protokét podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Odbidr techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu,
przeprowadzeniu prob wg punktu 3.1.4.2. i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie
jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga zaktadane
parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce”,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzgdzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma byc¢ sporzgdzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbiordw czesciowych elementéw
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo - kosztorysowej pomieszczeh odnowy fizycznej
— CUS Krzywin.
- "Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt  Instalaci
Wentylacyjnych” COBRTI INSTAL
- Normy Polskie:
e PN-B-03434 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe
wymagania i badania.
e PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkdéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym.
e PN-B-76001, 76002 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne -
Szczelnos¢. Wymagania i badania; Potgczenia urzgdzen, przewodow
i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
e PrEN 12236 - Wentyalcja budynkdw - Podwieszenia i podpory
przewodow — Wymagania Wytrzymatosciowe.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
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VI. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sqg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z instalacjg centralnego
ogrzewania.

Laprojektowano system ogrzewania w oparciu o istniejgcq instalacje grzewczqg
budynku CUS Krzywin w uktadzie dwururowy, wodnym, pompowym, z rozdziatem
goérnym, o parametrach wody 80/60°C.

MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie

ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania muszg spetniac ponizsze
wymagania:

1. Rurociqgi.

Rurociqgi z rur stalowych czarnych instalacyjnych bez szwu, o potgczeniach
spawanych - wg PN-80/H-74219, stal k = 0,15.

2. Grzejniki.
Grzejniki ptytowe stalowe CosmoNOVA, producent Fabryka Grzejnikdw VNH, typu:

- jednoptytowe z jednym konwektorem 11K,
- dwuptytowe z dwoma konwektorami 22K,

Rozmieszczenie zawieszen na tylnej stronie grzejnika (dla wszystkich typow)
o Y
X X Typ grzejnika | Wymiar X (mm)
- | I o CosmoNovaPlan
T T il 98
- 4 21 105
o |IFS — = =
= | DA Y 2 105
I 33 105
i Typ grzejnika | Wymiar X (mm)
! CosmoNova
| | 10, 11K %3
] 20, 21K, 22K| 100
]! I :'_ If—“: | I ] sI 30, 33K 100
LV | | | r ; ERTE
] | | | ] [ Jak rowniez wszystkie grzejniki
R ‘—J_L—J_L—’ 9, I--— ‘—A-’LL’ z wbudowanymi zaworami
L : ) (typy - V).
Wymiar Y = m%ﬁ dla wszystkich grzejnikow CosmoNova od dtugosci 1800 mm
dla wszystkich grzejnikow CosmoNovaPlan od dlugosci 1810 mm
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3. Zawory grzejnikowe.
Zawory grzejnikowe:

- na zasilaniu - zawory z gtowicami termostatycznymi firmy Oventrop o Srednicy
nominalnej DN15 typ AQ automatycznie rownowazgce,
- na powrocie - zawory Srubunkowe powrotne o srednicy nominalnej DN15.

4. Zawory odcinajgce

Przy ,podpieciu” grzejnikdbw bezposrednio do poziomu istniejgcej instalacii,
zamontowac na odgatezieniu zawory odcinajgce DN15

TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury tqczy¢ przez spawanie. Krawedzie tgczonych rur po spawaniu powinny byc¢
doktadnie przetopione, a spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad
spawalniczych. tgczenia wykonac¢ w taki sposdb aby nie zmniegjszyC przeswitu i
droznosci rur.

Zmiany kierunkow rur poziomych wykonac tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien
nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowac na wysokosci min. 15 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki
posiadajg uchwyty do mocowania na tylnej sciance, rozmieszczone w zaleznosci od
typu i wielkosci grzejnika.
Po wykonaniu instalacji nalezy rurociqggi zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez
doktadne oczyszczenie i pomalowanie. Malowac¢ nalezy farbg podktadowg
chlorokauczukowq, a nastepnie po wyschnieciu farbg olejng lub syntetyczng w
kolorze pomieszczen. Malowac nie pdzniej niz po 4 godzinach od oczyszczenia rur, w
temperaturze min. 10°C i wilgotnosci maks. 75%. Powtoki specjalne odporne na
warunki sSrodowiska zgodnie z normami PN-79/H-97053 i PN-79/H-97070.

Dla prawidtowej pracy catego systemu grzewczego budynku CUS Krzywin po
wykonaniu modernizacji kottowni | przebudowy pomieszczen, nalezy uzupetnic
docelowo brakujgce zawory termostatyczne, a catq instalacje grzewczq
wyregulowac hydraulicznie co bedzie miato istotny wptyw na sprawnosc i skutecznosc
pracy instalacji oraz koszty eksploataciji kottowni gazowe.

ODBIOR ROBOT.
Odbidér materiatdw, elementdw i urzgdzen.

Odbidér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jakosc
materiatdw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sq:
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9) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
10)certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto
na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposdb stosowania.

Badania.
Badanie szczelhosci na zmno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze
zewnefrznej nizszej od 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed

pomalowaniem elementdw instalacii oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy< wszystkie elementy i
armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu
lub zaktocic prébe, nastepnie instalacje podlegajacg probie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodq. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodqg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac starannego
przeglgdu wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelnos¢ potgczen przewodow,

dtawic zawordw i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy min. 150
mm) o zakresie o 50% wiekszym od ciSnienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 bara
(0,01 Mpa).

Wartosci  ciSnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w
"Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manomeftr nie wykaze spadku cisnieniq,

- nie stwierdzono przeciekdw aniroszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywac w instalacii statg femperature wody,
gdyz jej zmiana o 10°C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 - 1,0 bar.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdzniac, z wyjgtkiem
przypadkdw, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie oprdznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.
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Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewne-
trznej nalezy zabezpieczy< przed skutkami zamarzniecia wody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzic po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosSci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikbw badan zabezpieczenia instalacii
zgodnie 'z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 "Ogrzewnictwo i
cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzic
po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych  parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalaciji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowac zdolno$S¢ kompensacyjng wydtuzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungc¢. Wynik proby uwaza
sie za pozytywny, jedli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie
szczelnoSci na gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac instalacje
dodatkowe]j obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac za spetniajgcg wymagania
szczelnosci  eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzi¢ szczelnos$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie zauwazonych usterek.
Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy,
a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac pomiardw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury  zewnetrznej za pomocqg  termometru
zapewniajgcego doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy
umieszczac¢ w migjscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemiq i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocq termometrow
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C,

c) pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego za pomocqg manometru réznicowego podtgczonego do
kréccow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru £ 0,5° C;
termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
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umieszczac na wysokosci 0,5 m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby
odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m,
a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi- 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta
W ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocqg termometrow
dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu = 0,5° C. Pomiary
te nalezy przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzgdu.

Ocena regulacijii kryteria oceny:

a) Oceny efektow regulacji montazowej instalaciji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonac¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania
pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

montazowej instalacji

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacii
ogrzewania wodnego polega na:

- skonfrolowaniu temperatury zasilania i powrotu czynnika
grzewczego

- skonfrolowaniu pracy wszystkich grzejnikdbw w pomieszczeniach,
w sposob przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekq ,,na
dotyk", a w przypadkach wagtpliwych przez pomiar temperatury
powrotu,

- skontrolowaniu  zgodnosci  temperatury  powietrza w
pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania
(dodatkowych zrédet ciepta, infensywnosci wentylacji itp.), na
ksztattowanie sie temperatury powietrza.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez grzejniki,

- okresdlic inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w
doborze wielkosci grzejnikdw lub obliczeniu zapotfrzebowania na ciepto,
nieprawidtowe wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych
decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc te przyczyny.

Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbidér miedzyoperacyjny powinien objgc swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
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Odbidér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i
grzejnikow.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy jakoSc
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidtowego wykonania i
montazu; protokdt podpisuje kierownik robdt instalacyjnych przy udziale maijstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyc
protokoty odbioréw czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych,
a takze sprawdzic zgodnos$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych - Tom |l - Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementow instalacii,

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

- jakosc¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkdw przewodow,

- odlegtosc przewododw od przegrdéd budowlanych iinnych przewodow,
- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacii,

- prawidtowosc zainstalowania grzejnikow,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

- prawidtowos¢ pracy armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Z kazdego odbioru i préby ma byc¢ sporzgdzony protokdt, ktoéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdw odbiorow czesciowych elementéw
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentacji projektowo - kosztorysowej pomieszczeh odnowy fizycznej
— CUS Krzywin.

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob ot Instalaciji Ogrzewczych”
COBRTI INSTAL

- Normy Polskie:

= PN-64/B-10400 - Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budynkach
powszechnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

=  PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

= PN-EN 442-1, 442-2 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne; Moc cieplna i
metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — BRANZA SANITARNA
Pomieszczenia odnowy fizycznej, 64-030 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego, dz. nr 1202/1

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

Projektant:
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