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Legenda:

Poziom kanalizacji podposadzkowej,
Rura kanalizacyjna PVC SDR34, PVC160x4.7, PVC110x3.2

MU - Miska ustepowa

KS - Kratka sciekowa @50

ZZ - Zlewozmywak, zmywarka

CZ+K - Czyszczak z korkiem

ZN - Zawér napowietrzajgco - odpowietrzajgcy

U - Umywalka

R - Rewizja

PK1 - Pion kanalizacyjny, wentylacyjny, PVC75/Wywiewka PVC110

P1.1-3 - Istniejgce piony kanalizacji sanitarnej budynku

Uwagi:

Ze wzgledu na brak mozliwosci przeprowadzenia szczegotowej inwentaryzacji
istniejgcej instalaciji, przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ odkrywki
celem ustalenia lokalizacji i gtebokosci posadowienia giéwnego poziomu
odprowadzajgcego Scieki sanitarne do istniejgcego przykanalika.

Zagtebienia, spadki oraz miejsce wtaczenia nowoprojektowanej instalacji. nalezy
zweryfikowa¢ wzgledem lokalizacji oraz zagtebienia istniejgcego poziomu
instalacji kanalizacji sanitarnej budynku.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupéelniania sie
materiatéw graficznych | opisowych. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic
mozliwos¢ montazu rurociqgow, armatury [ urzqdzen. Rysunki rozpatrywac fqcznie z

czesciq rysunkowq projektow branzowych.
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temat: Kanalizacja sanitarna - rzut
lokalizacja: Krzywin, ul.Gen. Chtapowskiego, dziatka nr 1202/1
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ul. Rynek 1, 64 - 010 Krzywin
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|
Jﬁ Legenda:

K11-610 - oznaczenia grzejnikow ptytowo-konwektorowych

- np: podejscie boczne , typ 11, wymiary 600x1000cm

[ 1 U K22—608 K11-610 Lo K11-610

K22-608 N—15.0 N—9,0 N-9,0 N—1-17 - nastawa wstepna zaworéw grzejnikowych Oventrop AQ

N—15,0

| D i 0,10/ 24°C
1k o R . 620W
0/80/9/24°C D

CxDNIS

01 |20 Uwaga:

1550w

N—-8,0
K11-608

1. Grzejniki "podpig¢" do istniejgcej instalacji grzewczej wykorzystujac w miare mozliwosci
odgatazienia do podstawy istniejgcych piondw;
2. Przy podtaczeniu grzejnikdw bezposrednio do poziomu istniejgcej instalacji grzewczej

0/5] 24°C ]

006 24°C
1430w = ‘ ‘ ”

z 70w g — i

zamontowac¢ na odgatezieniu zawory odcinajace;

3. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych;
4. Instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych spawanych prowadzonych po Scianie;
5. Zaprojektowano grzejniki zaworowe VNH COSMO ptytowo-konwektorowe;

I 1 | 6. Grzejniki dobrano z uwzglednieniem parametréw czynnkia 80/60°C;

——
K11-608
N—-8,0

7. Grzejniki wyposazono w zawory grzejnikowe, automatycznie rownowazgce Oventrop AQ

B oraz dedykowane gtowice termostatyczne;

T 0/3/20°C
350w

Niniejsza dokumentacja zostafa wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupelniania sig

materiatow graficznych i opisowych. Przed rozpoczgciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢

mozliwos¢ montazu rurociqgow, armatury [ urzgdzen. Rysunki rozpatrywac lqcznie z

K11-608
N—-8,0

“ost] 20°C S0/12 120°C
1900 1670w

czesciq rysunkowq projektow branzowych.

~0/2)20°C
570
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obiekt: BUDYNEK OSWIATOWO USLUGOWY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego

N—15,0 N—15,0 N—-13,0 N—9,0
*‘—‘ K22—906 K22—906 K22—905 K11-610
o0 NN I [ ) oo IR [ ) I

= - |l

temat: Instalacja centralnego ogrzewania

lokalizacja: Krzywin, ul.Gen. Chtapowskiego, dziatka nr 1202/1

| inwestor: Gmina Krzywin
ul. Rynek 1, 64 - 010 Krzywin

skala:

1:50

mgr inz. Michat Wrzeszcz

projektant upr. nr WKP/0410/PWOS/17 data:
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Uwagi:

1. Istniejgce otwory i kratki wentylacji grawitacyjnej zaslepic.
2. Doktadne rzedne i prowadzenie kanatow weryfikowa¢ na budowie.
3. Prowadzenie kanatéw dostosow¢ do istniejgcych instalacji oraz elementéw konstrukcyjnych

4. Kondensat z urzadzen wentylacyjnych odprowadzic¢ do istniejgcej kanalizaciji

5. Lokalizacje czerpni i wyrzutni rekuperatorow decentralnych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami - warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

6. Montaz urzadzen wentylacyjnych zgodnie z instrukcjg producenta.

L]
n NS
=< =)
N / ’
PO/6,V'=120m N
7=24°C
Wentylator scienny| 4 b5 |
Silent Dual 200 ]
PO/5,V=180m>h
oS> F—pgr
Wentylator scienny
Decor 200CHZ
[ \ \
JZ1

7. Sprawdzi¢ stan techniczny i droznos$¢ wykorzystanych kanatéw wentylacyjnych.

8. Mozliwa jest zamiana zaproponowanych producentéw urzgdzen na innych pod warunkiem
zastosowania materiatoéw i urzgdzen o parametrach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane.
nie gorszych niz zaproponoawane w dokumentaciji.

9. Przejscia kanatow wentylacyjnych @315 (P0/1 i P0/11) przez sciane zewnetrzng budynku wykonaé¢
w miejscu zamurowanych otworéw okiennych pod istniejgcymi nadprozami oraz z wykorzystaniem

istniejgcego otworu wywiewnego (P0/11), tak by zminimalizowac ostabienie konstrukcyjne sciany nosnej.

Legenda:

S1 - Klimatyzator $cienny typu split, moc chtodnicza 4,6kW, SINCLAIR Ray

S2 - Klimatyzatir Scienny typu split, moc chtodnicza 3,2kW, SINCLAIR Ray
S3 - Klimatyzator $cienny typu split, moc chtodnicza 2,7kW. SINCLAIR Ray
JZ 1,2,3 - Jednostki zewnetrzne kilmatyzatoréw split SINCLAIR Ray

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zasadq wzajemnego uzupelniania sig
materiatow graficznych i opisowych. Frzed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzic
mozliwos¢ montazu rurociqqow, armatury | urzqdzen. Rysunki rozpatrywac lgcznie z

czesciq rysunkowq projektow branzowych.

Czerpnia powietrza min. 2,0m nad poziom terenu. Wyrzutnia powietrza wyprowadzona ponad pofa¢ dachu. ‘
d Kanat 315, zakohczony kolanem z czerpnigq. Kanat 315, zakoriczony kolanem wyrzutowym z kratkg. ‘
| - |
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Czerpnia scienna ¢315, min.2,0m na terenem

Wyrzutnia powietrza wyprowadzona ponad pofa¢ dachu.
Kanat 315,

zakoriczony kolanem wyrzutowym z kratkqg.

N
Wyrzutnia powietrza wyprowadzona ponad pota¢ dachu.

Kanat 200, zakoriczony kolanem wyrzutowym z kratkg.
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