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istniejacy poziom terenu zelbetowa ™ podwyzszenie istniejacy poziom terenu
UWAGI: . . b S < $cianki, gr. 24 cm
— Poziom +£0.00 m zgodnie z rys. architektury. N i
— Rozpatrywa¢ razem z rys. architektury, rys. konstrukcji i rys. CYIT = T C
branzowymi. <
— Wymiary na rysunku w centymetrach jesli nie podano
inaczej. | 4
— Rzedne wysokosciowe w metrach. 654 ?/q 220 2q 337
— Powierzchnig uzytkowq obliczono wg PN—ISO 9836:1997. 4 ‘ 4‘ ‘
— Zaleca sig murowanie scian na zaprawe cem—wap Rz = 10
MPa. b
— Sciany nienosne zakonczy¢ 2 cm pod stropem, powstalq
szczeling uzupelni¢
wetng mineralng lub piankag typu makroflex.
— W miejscu oparcia belek i nadprozy nalezy wykonac¢
podmurdowke z 2—3 warstw e
cegty peftnej 20 MPa na zaprawie cem—wap Rz = 10 MPa.
— na budowie zweryfikowa¢ ponownie usytuowanie projektowanych
schoddéw wzgledem istniejqcego budynku w stosunku do
planowanych drzwi i pom. 0/13 aby funkcja spefniala ™
oczekiwania inwestora 600
— zweryfikowa¢ gfebokos¢ posadowienia fundamentow istniejgcych
i w razie potrzeby wprowadzi¢ zmiany w poziomie posadowienia
— zweryfikowa¢ parametry gruntu pod fundamenty, gdyby okazaty
sie inne niz zatozono w projekcie dokona¢ stosownych zmian g
— przed zamowieniem elementow gotowych nalezy zweryfikowac nr7912,
wymiary i mozliwosci montazu w miejscu docelowym co 15 cm
o .
@ MATERIALY:
fundamenty: C20/25 (B25)
pozostate: C20/25 (B25)
— Podbeton: C8/10 (B10) r 02012,
— Stal zbrojeniowa: co 15cm nr6@12, nr5012, nr10012,
fundamenty, wience co 15 cm co l5cm co 15 cm
strzemiona: A—0 (StOS)
orety gtowne: A—IIN (B500SP) P 190 200 190
pozostate elementy konstrukcyjne
strzemiona: A—IIIN (B500SP)
prety glowne: A—IIIN (B500SP)
— Drewno konstrukcyjne: | J 317
C24 impregnowane cisnieniowo, zabezpieczone ~P,1/ppp
przeciwgrzybicznie i przeciwogniowo okt - drki
— Otulina: projektowany poziom posadzki
fundarmentow: 500 500 500 500 9B10 500 500
7.0 cm — w gruncie r —_—
5.0 cm — w szlaunku col5cem
sfupow, belek, pftyt, stropow:
3.0 cm
— Rozkfad strzemion zaczyna¢ 3.0 cm od krawedzi |
elementu jezeli nie podano inaczej.
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1650 BRANZA BUDOWLANA
obiekt BUDYNEK OSWIATOWO USLUGOWY
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego
nr 2012, temat: Sciana oporowa, przekroj A - A
nr 1912, co 15 cm, szt. 72 co 15 cm sciana schodoéw, przekrdj C - C
lokalizacja: ., . .
1550 3770+6700 ) Krzywin, ul.Gen. Chtapowskiego, dziatka nr 1202/1
inwestor: Gmina Krzywin
200 200 19912, ul. Rynek 1, 64 - 010 Krzywin
co 15 cm skala:
3150 . " 1:20
projektant mgr inz. Beata Kownacka ot
konstrukcji spec;j. konstr. - budowlana ata:
upr. nr WKP/0212/POOK/04 04.2024
nr. rysunku:
3




