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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICINEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. OSwiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego projekt
str. 5,6
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosSci projektanta do  wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

str. 7
Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego
1. Opis techniczny str. 8-15
2. Obliczenia str. 16-23
I. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Instalacja gazowa — mapa sytuacyjna 1:500 rys. 1
2. Instalacja gazowa - rzut pomieszczen rys. 2
3. Instalacja gazowa — aksonometria rys. 3
4. Instalacja gazowa — profil gazu rys. 4
5. Instalacja gazowa — schemat technologii kottowni rys. 5
6. Instalacja gazowa — schemat automatyki kottowni rys. 6
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy

wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Urzedu Miasta i Gminy w Krzywiniu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  o$wiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos$E

zamieszczonych w oswiadczeniu:

danych
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J19-RQV-Q81 *

Pan Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5758/01

adres zamieszkania ul. Malinowa 6, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpleczrym podplsem electronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu s3
rd ine pod wigle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem whasciwe; Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa,

=

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

OPIS TECHNICZNY - do projekiu technicznego instalacji gazowej, dla istniejgcego
budynku biurowego Urzedu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- inwentaryzacja budowlana
- warunki przytqczenia do sieci gazowej n/c urzgdzen i instalacji gazowych
W300/0000171943/00001/2021/00000
- uzgodnienia z inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentdw materiatow
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbedne rysunki do wykonania
wewnetrznej instalacji gazu w istniejgcym budynku Urzedu Miasta i Gminy w Krzywiniu
przy ul. Rynek 1

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen mogqgcych byc¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiadac¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm branzowych.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana instalacja gazowa poza obrebem budynku stanowi¢ bedzie
podziemnqg infrastrukture techniczng. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych
elementéw naziemnych - dlatego nie zachodzi zjawisko zacieniania/przestaniania
sgsiednich obiektéw.

Strefe kontrolowang wzdtuz projektowanego rurociggu podziemnego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013.
640), dla gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia, stanowi pas gruntu o szerokosci
1,0m, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig rury. Realizacja zadania spowoduje

pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych na przedmiotowej
dziatce, nie bedzie jednak oddziatywac w zaden sposéb na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice dziatki 814, 301104_4
Krzywin Miasto, obreb 0001 Krzywin .
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5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN INSTALACJI GAZU

Przytqgcze gazu typu Lw, Sredniego cisnienia z sieci PSG Sp. z 0.0. zakonhczone zostanie
kurkiem gtébwnym w szafce gazowej punktu redukcyjno-pomiarowego gazu
Q=7,0m3/h, zlokalizowanejw granicy dziatki nr 814 (zgodnie z warunkami technicznymi
proponowanq lokalizacje punktu nalezy uzgodnic¢ z wtasciwg terenowg Gazowniq).
Szafka gazowa przystosowana zostanie do montazu reduktora kgtowego gazu i
gazomierza G-6 (budowa przytgcza i punktu redukcyjno-pomiarowego wykonana
zostanie wg odrebnego opracowania projektowego).

Zgodnie z warunkami przytgczenia, gaz wykorzystany bedzie na cele grzewcze
budynku biurowego Urzedu Miasta i Gminy Krzywin i doprowadzony bedzie do kotta
gazowego, kondensacyjnego mocy 55,0kW. Urzgdzenie gazowe przystosowane
bedzie do spalania gazu ziemnego grupy Lw (GZ-41,5) i usytuowane na kondygnacji
przyziemia w istniejgcym pomieszczeniu likwidowanej kottowni weglowej. Gaz niskiego
ciSnienia doprowadzony bedzie do budynku od punktu redukcyjno - pomiarowego
zlokalizowanego w granicy dziatki. Do pomiaru zuzycia gazu zaprojektowano
gazomierz miechowy G-6 umieszczony wraz z reduktorem Q=10m3/h i zespotem
zawordw odcinajgcych w skrzynce gazowe,.

Przewdd instalacji gazu od gazomierza do zewnetrznej Sciany budynku prowadzi¢
nalezy w gruncie i wykonac z rur PEHD 100-RC gaz SDR11 @63x5.8 - w odlegtosci min.
0,5m od Sciany zewnetrznej budynku nalezy zamontowac potgczenie rurowe PE/stal.
Przewdd prowadzony w gruncie zabezpieczy¢ przed wptywem prgddw btgdzgcych.
Odcinek instalacji gazu poza budynkiem musi spetnia¢ wymagania stawiane sieciom
gazowym rozdzielczym- Rure instalacji gazu w gruncie prowadzi¢ z przykryciem min.
0,8m (0,8m ponad goérng krawedz rury). Rure utozyC w gruncie bezkamienistym. Gruz,
beton i inne twarde przedmioty muszg by¢ bezwzglednie usuniete. Dno wykopu musi
by¢ wyrédwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na 1/4
obwodu opierata sie o podtoze. W gruncie suchym, piaszczystym i bezkamienistym
wyrdbwnane dno moze stanowi¢ naturalne podtoze do utozenia rur. W innych
przypadkach nalezy stosowac podsypke z piasku lub ziemi bez kamieni. Grubosc
warstwy podsypkowej ustala sie na minimum 10cm. Przy zasypywaniu przewodu
pierwsza warstwa zasypki moze by< wykonana jedynie z piasku lub ziemi bez kamieni.
Wysokos$¢ tej warstwy ustala sie na minimum 30cm ponad gérng krawedz rury. Zaleca
sie ubicie zasypki po obu stronach rury recznymi ubijakami drewnianymi. Uzycie zwiru
jako zasypkijest niedozwolone. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie przy uzyciu
ziemi zwykopu. Przykrycie gazociggu nie moze by< mniejsze niz 0,8m. Przed
zasypaniem przytgcza sporzqdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. Na wysokosci ok. 0,3
0.4m nad przewodem prowadzonym w gruncie utozy¢ tasme ostrzegawczq. Przejscie
przewodu gazowego stalowego przez sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonac w
rurze ochronnej stalowej jako gazoszczelne.

Instalacje gazowq prowadzong po Scianie zewnetrznej budynku oraz wewnagtrz
pomieszczenia kottowni wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych bez szwu PSL2
SMLS PN-EN ISO 3183 L290NB, tgczonych poprzez spawanie. Prowadzenie przewodow
wg czesci rysunkowej opracowania. Odcinki instalaciji gazowej z rur stalowych tgczyc
na styk czotowy przez spawanie gazowe. Przy spawaniu acetylenowym stosowac drut
z materiatu gat. 1 Alub 1 GM wg PN-64/M-69420. Przewody gazowe nalezy prowadzic
po zewnetrznej powierzchni scian pomieszczen. Przewody poziome instalacji gazu
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku gazomierza. Przejscia instalacji gazowej przez
przegrody budowlane wykonac w rurach ochronnych stalowych. Roboty montazowe
mogq by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia spawalnicze do rur
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stalowych. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci,
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjqg.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
elekirycznej), nalezy utozy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami musi
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej
usytuowac nalezy w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewodow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi nalezy od nich oddali¢ co najmniej o 0,02m. Przed palnikiem koftta
gazowego na przewodzie gazowym w migjscu tatwo dostepnym zamontowac filtr
gazu i zawdr odcinajgcey. Urzgdzenia gazowe wyposazone bedg w samoczynnie
dziatajgce zabezpieczenie przed skutkami spadku ciSnienia lub przerwy w doptywie
gazu.

Dla wentylacji ogdinej pomieszczenia z kottem gazowym zaprojektowano nawiew w
powietrza w postaci kratki nawiewnej o powierzchni przekroju min. 300cm? (kanat
nawiewny @200). Kociot gazowy wyposazony bedzie w przewdd koncentryczny
spalinowo-powietrzny @100/150 wyprowadzony ponad pota¢ dachu istniejgcym
przewodem spalinowym, murowanym. Powietrze potrzebne do spalania gazu przez
kociot dostarczone zostanie do kotta zewnetrznym przewodem nawiewnym @150, a
spaliny odprowadzane bedqg przewodem wewnetrznym @100. Dla wentylacji
wywiewnej pomieszczenia z kottem gazowym wykorzystano istniejgcy przewdd
powietrzny, murowany z kratkg wywiewng 14x21cm umieszczong pod stropem
pomieszczenia kottowni.

Do protokotu odbioru technicznego instalacji gazu nalezy dotgczy< opinie zaktadu
kominiarskiego o prawidtowosci podtqczenia przewodu odprowadzania spalin oraz

wentylacji pomieszczen, w ktdérych zamontowano urzgdzenia gazowe.
Po wykonaniu instalacji gazu nalezy poddaé jg obowigzkowym prébom szczelnosci.

6. AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWE)

le wzgledu na bezpieczenstwo pracy projektowanej instalacji zastosowano dla
pomieszczenia kottowni gazowej aktywny system bezpieczenstwa instalaciji gazowe;.
W sktad systemu wchodzg:

- elektrozawér grzybkowy, samozamykajgcy ZB-50 DN50 ktéry zostanie zamontowany
w szafce nasciennej lokalizowanej na zewnetrznej $cianie budynku razem z zaworem
odcinajgcym powtdrzeniowym DN5O.

- detektor gazu montowany w pomieszczeniu z kottem gazowym;
- modut alarmowy z centralg sterujgcag;
- sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na scianie zewnetrznej budynku;

Dobdr automatyki systemu oraz montaz powierzyC wyspecjalizowanej firmie. Catosc
wykonac zgodnie z projektem elektrycznym i wytycznymi producenta systemu.

7. UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU INSTALACJI GAZOWE)

Catos¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg wykona¢ zgodnie z prawem
budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz. i zaleceniami producentow
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zastosowanych materiatdw oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Prace zwigzane z
budowq instalacji gazowej wewnetrznej oraz montaz urzgdzen gazowych moze
wykonac wytgcznie uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna posiadajgca
wazne uprawnienia energetyczne grupy gazowe.

Instalacje gazowq wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjq techniczng.

Ewentualne uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji uzgodni¢ z autorem
projektu.

Przed rozpoczeciem budowy instalaciji gazowej nalezy uzyskac z upowaznionego do
tego celu organu panstwowego pozwolenie na budowe instalacji gazowej
wewnetrzne;.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ atesty urzgdzen.

8. KOTLOWNIA GAZOWA
8.1. DANE OGOLNE, STAN ISTNIEJACY

Budynek posiada dwururowq instalacje centralnego ogrzewania wykonang z rur
stalowych i czeSciowo miedzianych. Instalacja centralnego ogrzewania budynku
pierwotnie wykonana jako Instalacja pracujgca w systemie grawitacyjnym, ulegata
kilkakrotnie przebudowie. Obecnie dziata w systemie pompowym z otwartym
naczyniem wzbiorczym umieszczonym w zabudowie pod stropem | pietra.

W ostatnich latach podczas prac remontowo — modernizacyjnych pomieszczen,
czeS¢ instalacji ulegta wytgczeniu, modernizowane pomieszczenia otrzymaty
ogrzewanie wodne podtogowe, zasilane z tej samej] instalacji. Przewody
rozprowadzajgce instalacji poza pomieszczeniem kottowni (piony i poziomy)
umieszczone sg w posadzkach stropdw oraz bruzdach Sciennych, stgd ocena ich
przebiegu i stanu jest niemozliwa.

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania budynku, zasilana jest obecnie w
energie z wbudowanej kottowni weglowej zlokalizowanej w przyziemiu skrzydta
budynku. Stalowy kociot weglowy jest zrodtem ciepta dla instalaciji, ktéra w obrebie
kottowni prowadzona jest w sposdb chaotyczny i dos¢ przypadkowy, co jest skutkiem
kilkakrotnej jej przebudowy, rozbudowy i zmian systemu ogrzewania.

Pomieszczenie kottowni posiada betonowq posadzke w niewielkim stopniu
zagtebiong w stosunku do terenu. Z posadzki nie ma odptywu, nie ma odptywu
réowniez ze studzienki wykonanej w zagtebionej czesci posadzki. Sciany i sklepienia
pomieszczenia pokryte zmurszatym, sypigcym sie tynkiem. Przez pomieszczenie
kottowni ,przechodzg” nie zwigzane z koftowniq instalacje wodociggowe i
elekiryczne, kanalizacyjne i wentylacyjne. Wentylacja nawiewna kottowni wykonana
jest za pomocqg kanatu wykonanego z blachy stalowej. Wywiew powietrza z kottowni
jest realizowany przez kratke i rurg PCV na zewnagtrz pomieszczenia. Pomieszczenie
kottowni nie posiada oswietlenia naturalnego.

8.2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

W opracowaniu wytycznych przystosowania pomieszczenia dla potrzeb gazowej
kottowni, zostaty uwzglednione wytyczne zamieszczone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymagania okreslone
Postanowieniem nr 212/2112 Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej.
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W zatozeniach projektowanej kottowni gazowej przyjeto, ze istniejace urzqadzenia
kottowni weglowej typu kociot, pompa, armatura regulacyjno — pomiarowa i
odcinajgca, bedgce w ztym stanie technicznym i w znacznym stopniu zuzycia,
zostang zdemontowane. Projektowana jest kofttownia gazowa z kottem
kondensacyjnym, nominalnej mocy 55,0 kW dla parametrow wody 80/60°C. Przyjete
parametry ogrzewania odpowiadajg mocy istniejgcych, zamontowanych grzejnikow
w odniesieniu do zapotrzebowania energii cieplnej pomieszczen. Wewnetrzne
instalacje grzewcze nie podlegajqg przebudowie.

Kociot powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego typu Lw (GZ41,5).
Konstrukcja kotta musi umozliwia¢ zmontowanie kofta w miejscu jego pracy, nie
zaleznie od warunkéw fransportu elementdw kotta na miejsce montazu oraz prace
kotta zaleznie od powietrza w pomieszczeniu. Kociot wyposazony bedzie w
standardzie w czujnik tfemperatury i sterownik pogodowy, co umozliwi prace kottowni
w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

Konstrukcja kotta oraz usytuowanie kroccow dolotowych powinna umozliwic
potgczenie kotta z instalacjg technologiczng kottowni zgodnie z zatgczonym
rysunkiem, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci zachowania minimalnych
odlegtosci kotta od przegréd budowlanych, ktére umozliwig jego montaz i obstuge.
Wielkosci charakteryzujgce kociot:

- korpus kotta ze stopu aluminiowo — krzemowego

- zapton elekironiczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

- klasa NOx nie mniej niz 5,

- klasa efektywnosci energetycznej A,

- palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem - modulacja palnika w
zakresie 18-100%

- opory przeptywu po stronie wodnej przy dla At=20°C - 130mbar.

Instalacja kottowni zostanie wykonana z rur czarnych, stalowych, tgczonych przez
spawanie. Istniejgce gatezie zasilajgce wewnetrzng instalacje, zostang sprowadzone
do projektowanego rozdzielacza i zaopatrzone w zawdr odcinajgcy.

Instalacje w czesci poza kottownig pozostaje bez zmian. Odwodnienie instalacji w
najnizszym punkcie przy kotle do studzienki, z ktérej woda do kanalizacji bedzie
odprowadzona za pomocg pompy zanurzeniowe.

Dla odréznienia poszczegdlnych obiegdw wykonac opaski identyfikacyjne w
kolorach:

- zasilanie — czerwony

- powrdt  — niebieski

Kierunki przeptywu wody oznaczy¢ strzatkami w tych samych kolorach o dtugosci 5-
200mm w zaleznosci od srednicy przewodu. W miejscach wskazanych na rysunkach
zamontowac¢ odpowiedniej Srednicy armature odcinajgco — zabezpieczajgco -
pomiarowq. Jako armature odcinajgcq stosowac zawory kulowe mufowe dla cisnien
0,6 i 1,0MPa. Zabezpieczeniem kotta bedzie membranowy zawory bezpieczenstwa
montowane na instalacji przy kotle DN20. Cisnienie poczgtku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa - 0,3MPa. Kociot nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego
wytgczenia kotta w razie obnizenia sie poziomu wody w instalacji ponizej krocca
zasilajgcego.
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W grupie pompowej dla instalacji grzewczej znajdzie sie, filir siatkowy, pompa
obiegowa, filtroodmulnik magnetyczny oraz niezbedna armatura odcinajgca i
pomiarowa. Dla poszczegdlnych, istniejgcych obiegdw grzewczych dobrano zawory
roznicowo-upustowe. Nastawy zawordw wykonac¢ odpowiednio do charakterystyki
hydraulicznej instalaciji obiegdw centralnego ogrzewania.

Przewody instalacji odpowietrzajgcej zostang zdemontowane, a w najwyzszych
punktach , gdzie to konieczne, zostang zamontowane automatyczne odpowietrzniki.

Naczynie wzbiorcze otwarte pozostanie w niedostepnej zabudowie, natomiast rury
bezpieczenstwa, przelewowa i sygnalizacyjna w dostepnym zakresie zdemontowane.

Instalacje pracujgcq obecnie w uktadzie otwartym, nalezy przystosowaé do pracy w
uvktadzie zamknietym.

Instalacja przed napetnieniem wodqg i uruchomieniem musi by¢ gruntownie
przeptukana i pozbawiona zanieczyszczen, odpowietrzona i zabezpieczona przed
przenikaniem tlenu. Roczne ubytki wody w ztadzie centralnego ogrzewania nie
powinny przekraczac¢ 5%. Jakos¢ wody powinna odpowiadac polskiej normie PN-
93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody” oraz wytycznym producenta kottow.

W uktadzie zasilania ztadu instalacyjnego w wode, zamontowac filir mechaniczny
siatkowy z mozliwosciq ptukania wstecznym strumieniem DN20 oraz kompaktowqg
stacje uzdatniania wody o wydajnosci min. 1,5m?3/h.

Po wykonaniu montazu instalacji kottowni i dokonaniu préb szczelnosci na zimno na
gorgco, nalezy wykonac¢ zabezpieczenia antykorozyjne instalacji i elementow
stalowych.

Przewody i urzgdzenia z rur stalowych czarnych oczysci¢ z brudu  zaprawy i rdzy,
nastepnie zabezpieczy¢ dwiema warstwami emalii antykorozyjnej odpornej na
temperature 120°C.

Instalacje koftowni zaizolowac termicznie elementami prefabrykowanymi ze
spienionego poliuretanu, zabezpieczonymi ptaszczem PCV.

Grubos¢ izolacji uzalezniona od Srednicy przewodu powinna wynosic:

DN 50 - 50 mm

DN 40 - 40 mm

DN 32 - 30 mm

(dla materiatow o przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/mK )

8.3. POMIESZCZENIE KOTLOWNI GAZOWEJ

Istniejgce pomieszczenie kottowni bedzie nadal petnito te funkcje, przy zachowaniu
wytycznych zamieszczonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymagan okresSlone Postanowieniem Nr 212/2112
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne.

Sciany i posadzka pomieszczenia kottowni powinny byé wykonczone niepylgcq
nawierzchniq, a uzyskane powtoki malarskie powinny by<& niezmywalne przy
stosowaniu srodkéw myjagcych i dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie na sucho i
na szorowanie. Prace te wykonac¢ zgodnie z wytycznymi pkt 8.4.
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W pomieszczeniu zamontowac stacje uzdatniania wody, a na $cianie pomieszczenia
zamontowa¢ umywalke. Odwodnienie  posadzki  kottowni  wykonac za
posrednictwem kratki sciekowej do studzienki schtadzajagcej, w ktérej nalezy umiescic
pompe zatapialng, za pomocqg ktérej scieki oraz uzdatniony kondensat zostang
odprowadzone poza obreb kottowni. Pomieszczenie kottowni wyposazyE w sprawng
wentylacje nawiewno — wywiewnq, stosownie do zalecen niniejszego opracowania.

Wentylacja pomieszczenia kottowni zostanie zapewniona przez kanat nawiewny
©@200. Kratka nawiewna w pomieszczeniu z mozliwosciq przestoniecia maks. 50%
otworu, powinna sie znalezé na wysokosci nie wyzej niz 30 cm nad poziomem
posadzki. Dla wywiewu powietrza wentylacyjnego z kottowni nalezy osadzi¢ kratke
wentylacyjng 14x21cm w  murowanym kanale wentylacyjnym. Prawidtowos¢

wykonania instalacji nawiewno — wywiewnej powinna by¢ potwierdzona przez zaktad
kominiarski.

Produkty spalania gazu odprowadzane bedq z kotta instalacjg spalinowqg wykonang
z blachy kwasoodpornej, osadzong w murowanym kanale spalinowym istniejgcego
komina budynku kottowni. Srednica przewodu odprowadzajgcego spaliny i
doprowadzajgcego powietrze do spalania @100/150.

Kondensat ze spalin bedzie odprowadzany do wewnetrznej kanalizacji za
posrednictwem neutralizatora kondensatu.

Sprawnos¢ przewoddw kominowych musi by¢ potwierdzona przez specjalistyczny
zaktad kominiarski.

8.4. WYTYCZNE BUDOWLANE DLA POMESZCZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Po demontazu istniejgcego kotta wraz z oprzyrzgdowaniem, nalezy usunqgc
wszystkie zbedne instalacje wod-kan, wentylacyjne i prgdowe przechodzgce
przez pomieszczenie, a nie stuzqce pracy kottowni.

Ze Scian i stropu sku¢ zmruszaty, nierdwny, sypigcy sie tynk.

Nalezy rowniez skuc posadzke, jej nierownosci dla uzyskania poziomu.
Zdemontowac ,, Slepe okno” oraz otwédr zastawiony blachg i zamurowacd
otwory cegtg na zaprawie cem-wap.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia w wykonaniu EI30, powinny miec¢ szerokos$c
w Swietle min. 90 cm i otwierac sie pod naporem na zewnqtrz pomieszczenia.
W pomieszczeniu wykonac¢ nowe tynki na scianach i suficie.

Miejsca niedostepne zabudowacl przy uzyciu ptyt fermacell na ruszcie
aluminiowym.

Po skuciu posadzki, wykonac niezbedne instalacje podposadzkowe, po czym
podbudowac posadzke chudym betonem i wykonac izolacje posadzkowaq.
Posadzke wtasciwg gr.10cm zazbroi¢ warstwq siatki posadzkowe;j.

(W przypadku skucia nierobwnosci, posadzke wyfrezowac i po wykonaniu
niezbednych instalacji podposadzkowych uzupetni¢ braki, nastepnie wykonac
warstwe z posadzkowej masy samopoziomujgcej).

Posadzki wtasciwe wykonaé z ptytek gresowych z cokolikiem. Sciany
wyszpachlowac i pomalowac¢ emulsjg, lub wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,0m.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego
materiatu oraz zachowaniem przepisow budowlanych w tym warunkow
technicznych , p-pozi bhp.
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8.5. UWAGI KONCOWE

- W celu przystosowania instalacji do pracy w uktadzie zamknietym, nalezy
zZlikwidowac istniejgce otwarte naczynie wzbiorcze i zwigzane z nim przewody
bezpieczenstwa. Istniejgce instalacje odpowietrzajgce poodcinac, a w najwyzszych
punktach zamontowac automatyczne odpowietrzniki

- dla prawidtowej pracy catego systemu grzewczego, nalezy uzupetni¢ docelowo
brakujgce zawory termostatyczne, a catqg instalacje wyregulowac¢ hydraulicznie co
bedzie miato istotne znaczenie dla skutecznosci grzania i ilosci spalania gazu

- Instalacja przed napetnieniem wodqg i uruchomieniem musi by¢ gruntownie
przeptukana i pozbawiona zanieczyszczen

- palniki gazowe kotta powinny byC przystosowane do spalania gazu ziemnego
podgrupy Lw(G41,5)

- przejscia instalacji rurowych przez sciany konstrukcyjne kottowni nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem materiatem o klasie odpornosci ogniowej El 30

- nastawe zaworu réznicowo — upustowego dostosowac do charakterystyki instalacii
cenfralnego ogrzewania oraz charakterystyki pompy obiegowej

- pomieszczenie kottowni wyposazy¢ gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
6 kg

- pomieszczenia kottowni anokowoé tablicami ,,ZAKAZ UZYWANIA OTWARTEGO
OGNIA" oraz ,,NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU"

- prace wykonac¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi wykonawstwa instalaciji
kottowych, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw bhp oraz zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie normami przepisami

- Kottownia jest kottownig pracujgcg automatycznie i nie wymaga statej obstugi , a
jedynie okresowego dozoru i doraznej obstugi przez wyznaczonego pracownika,
posiadajgcego wymagane w tym zakresie uprawnienia, przeszkolenie bhp i p-poz.

Projektant:
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OBLICZENIA - do projektu technicznego kottowni gazowej, dla istniejgcego budynku
Urzedu Miasta i Gminy Krzywin w Krzywiniu.

1. Bilans ciepta

Bilansu cieplnego dokonano na podstawie dokumentow:

- Inwentaryzacja wewnetrznej instalaciji c.o.
- Informacja inwestora i uzytkownika

Qco = 51,50kw

2. Kociot

Dla wyprodukowania niezbednej ilosci energii cieplnej, dobrano kondensacyjny
nascienny kociot gazowy o mocy 55, kW, przy czym moc kotta jest zapewniona dla
parametrow wody grzewczej 80/60°C. Kociot nalezy wyposazyé w automatyke
pogodowqg umozliwiajgcqg sterowanie obiegiem instalacji centralnego ogrzewania.

Konstrukcja kotfta oraz usytuowanie kroccow dolotowych powinna umozliwic
potgczenie kotta z instalacjg technologiczng kottowni zgodnie z zatgczonym
rysunkiem. Kociot powinien byc¢ przystosowane do spalania gazu ziemnego typu Lw
(GZ41,5). Kociot wyposazony bedzie w standardzie w czujnik temperatury i sterownik
pogodowy, co umozliwi prace kottowni w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.

Wielkosci charakteryzujgce kociot:

korpus kotta ze stopu aluminiowo — krzemowego

zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

klasa NOx nie mniej niz 5,

klasa efektywnosci energetycznej A,

- palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem - modulacja palnika w
zakresie 18-100%

- opory przeptywu po stronie wodnej przy dla At=20°C - 130mbar.

3. Przewody spalinowe

Spaliny zostang odprowadzone z kotta koncentrycznym przewodem @150/100
wykonanym z blachy stalowej kwasoodpornej, umieszczonym w kanale istniejgcego

komina murowanego. Przewdd ten, bedzie rowniez dostarczat dla kotta powietrze do
spalania.
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4 Wentylacja kottowni
4.1. Nawiew powietrza
Powierzchnia otwordw nawiewnych i kanatdw nawiewnych powinna wynosi¢ co
najmniej 5 cm? na kazdy 1,0 kW nominalnej mocy cieplnej kotta, lecz nie mniej niz 300
cm?2, W przypadku zastosowanego kotta:

V, =555 =275 cm?
Zastosowano kanat nawiewny @200 z kratkg czerpng powietrza umieszczong w
scianie zewnetrznej pomieszczenia. Kratka nawiewna powinna by< umieszczona na
wysokosci nie wiekszej niz 30cm nad poziomem posadzki i posiada¢ mozliwose
przestoniecia do 50% otworu.

4.2. Wywiew powietrza

Powierzchnia otwordw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie
powierzchni otworéw nawiewnych, jednak nie mniej niz 200cm?2.

V, =275-0,5 =137 cm?
Dla wywiewu powietrza wentylacyjnego z kottowni nalezy wykorzystac wolny kanat
wentylacyjny w istniejgcym murowanym kominie i osadzi¢ w nim kratke wentylacyjng
wywiewnqg 14x21cm.

5. Zabezpieczenie kotta

Przyjety w rozwigzaniu projektowym kociot, posiada regulator temperatury oraz
ogranicznik temperatury maksymalnej (STB).

Dane wyjsciowe:

- Moc jednostki kottowej - 55,00 kW
- CiSnienie robocze kotta - 0,4 MPa
- Cis$nienie robocze naczynia wzbiorczego -0,3 MPa
Obliczenia:

- Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

3600 - N
>——— kg/h

m

gdzie:

N — moc cieplna kotta, kW
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r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem
bezpieczenstwa, kJ/kg (dla pr= 0,3 MPa, r = 2125,5 kJ/kg)

- Wymagana przepustowosc:

_ 360055
M ="1255

kg/h
m=>93,0kg/h
- Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa

wynosi 93,0 kg/h / 1 szt.

- Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa

m 2
= mm
10-K1'K2-a-(p1+0,1)

gdzie:
m — przepustowosc zaworu bezpieczenstwa; m = 93,00 kg/h
Ki — wspobtczynnik poprawkowy; Ky = 0,532
K2 — wspobtczynnik poprawkowy; K2 = 1,0
a — dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu
bezpieczenstwa dla pari gazéw; a = 0,57
p1 — maksymalne cisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 ciSnienia

dopuszczalnego; pi1 = 0,33 MPa

- Dla zabezpieczenia kotta przyjeto zawdr bezpieczehstwa membranowy, 3/4"
cisnienie poczgtku otwarcia 0,3 MPa

- Obliczenie powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

m 2
A= mm
10-0,532-1,0-0,67-(0,33+0,1)
93
A= mm?
10-0,532:1,0-0,67-(0,33+0,1)
A = 72,0 mm?

- Wymagana srednica kanatu dolotfowego zaworu bezpieczenstwa

d= [— mm
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2[4 X72
d= =96 mm
3,14

- Dla dobranego zaworu bezpieczenstwa typu 1915, DN20, ciSnienie poczgtku
otwarcia 0,3 MPq, srednica kanatu dolotowego d=14,0 mm

- Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

3,14 x14° 2
= mm*,

Ay =22

A, = 153,9 mm?
- Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci zaworu
m., =10"K;" K, a-(p; +0,1)-Akg/h
my, =10-0,532-1,0-0,57 - (0,33 4+ 0,1) - 154 kg/h
m,, = 200,0 kg/h
Warunek spetniony: mrz > mobl

Dla kotta dobrano membranowy zawdr bezpieczenstwa o Srednicy dn = 20 mm i
cisnieniu poczagtku otwarcia 0,3 MPa.

Dobrany membranowy zawér bezpieczenstwa powinien posiadac dopuszczenie UDT.

Kociot zostanie wyposazone w uktad automatycznego wytqgczenia kotta w razie
obnizenia poziomu wody w instalacji ponizej poziomu krécca przewodu
odprowadzajgcego wode z kotta.

6. Zabezpieczenie instalacji

pojemnosc wodna instalacji

kociot c.o. + instalacja kottowni - 50,0dm?
instalacja - przewody - 310,0 dm?®
grzejniki - 140,0 dm?
catkowita pojemnos¢ instalacii - 500,0 dm?

- pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego
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pojemnos¢ catkowita - Veat = 0,50 m3
gesto$¢ wody instalacyjnej w temp. 10°C -0 =999,7 kg/m3

przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od tfemp. 10°C do
temperatury obliczeniowej na zasilaniu.

- AV= 10,0287 dm3/kg
V, =V.-p-AV dm?3,
V, = 500-0,99973-0,0287 = 14,4 dm?3
- pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu - pmex = 3 bar
pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego - Vu = 14,4 dm3
ciSnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym:
Pwu =Dst + 0,2 pg = 0,7 bar
Pwu = 0,7+ 0,2 = 0,9 bar
- pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Vo =V " Pmax + 1) + Prmax — Pwa) dm®
V, = 27,0 dm3
dobrano naczynie wzbiorcze NG35 - maksymalne cisnienie pracy 3,0bar.
- wzbiorcza rura bezpieczenstwa
d=0,7" \/Vnmm
d =3,6mm
przyjeto rure wzbiorczg o srednicy dn = 20 mm

8. Dobdr pompy obiegowej

- opor przeptywu wody przez kociot - 130 mbar
- opory hydr. Instalacji kottowni - 50 mbar
- opory hydrauliczne instalaciji c.o. - 200 mbar

- 380 mbar
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- wydajnos¢ pompy

dla:

Q= 550kW

o =0,972 kg/dm?

At=20°C

Vp =2,4m3/h

dobrano pompe elektroniczng 30/0,5-8,0 z automatyczng regulacjg wydajnosci,
automatycznym odpowietrzeniem komory silinika, bezdtawicowym wirnikiem silnika,
przeznaczonqg do przettaczania medium do 110 °C.

Przeptyw Qmax = 92,8 m®/h,

Wysoko$¢ podnoszenia max - 8,0 mH20

Pobdér mocy max - 160 W,

prgd jednofazowy — 230V.

Ztgcze Srubunkowe DN32.

11. Dobdr zawordw réznicowo - upustowych

Obieg nr I, 1L, 1l

Dla instalacji obiegdw grzewczych dobrano zawdr roznicowo — upustowy o Cis.
roboczym maks. do é bardw i temperaturze roboczej do 110 °C — DN20

12. Stacja vzdatniania wody

W doborze stacji uzdatniania wody surowej dla kottowi zatozono, ze sumaryczna
zawartos¢ zelaza i manganu jest nizsza niz 0,7 mg/dm3. W tym przypadku nalezy

bezwzglednie zastosowac nastepujgce elementy stacji uzdatniania wody:

- filtr wstepny

- Zzmiekczacz jonowymienny

Dla uzupetnienia wody w kottowni i ztadzie instalacji c.o. dobrano kompaktowq stacje
uzdatniania wody. Urzgdzenie w petni automatyczne ze sterowaniem objetosciowo —
logicznym. Dana techniczne urzgdzenia:

- zakres cisnienia 1,3-8,0 bar

- maks. natezenie przeptywu 1,5 m3/h
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- Srednica przytgcza 25 mm

- zassilacz 24/50 V/Hz

- wymiary (wys./gteb./szer.) 115/56,5/41,9 cm

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 22



PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Urzad Miasta i Gminy Krzywin, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywih

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kociot gazowy, wiszqcy,
kondensacyjny z wymiennikiem
aluminiowo-krzemowym,
palnikiem modulujgcym mocy
55,0 KW

Naczynie przeponowe

2 przeponowe 35 dms3
Elektroniczna pompa obiegu

3 kofttowego. typu 30/0,5-8 V=9,8
m3/h, H=8 mH20, 230V DN32
Srubunek

4 Filtroodmulnik DN50, kotnierz

5 Filtr siatkowy DN5O, gwint

6 Zawor zwrotny DN50, gwint

5 Zawor odcinajgey, kulowy
DN50

8 Zawor odcinagjgey, kulowy
DN40

9 Zawor réznicowo-upustowy
DN20

10 Zawor bezpieczenstwa dla
kotta, DN20

1 Rozdzielacz zasilania i powrotu
instalacji c.o. DN80

12 Stacja uzdatniania wody

13 Neuftralizator kondensatu

14 Manometr

15 Termomanometr

16 Termometr

Projektant:
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