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STO-O
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1 Nazwa zamówienia
Wykonanie  robót  budowlanych  obejmujących:   rozbudowa,  przebudowa  i  zmiana
sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

Zamawiającym jest Gmina Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  wykonania  i
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia
publicznego pn.:  rozbudowę i przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń
piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

    NAZWY I KODY ROBÓT BUDOWLANYCH:
    GRUPA:           45000000-7 Roboty budowlane
    KLASA:           45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
    KATEGORIA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
                                                 roboty ziemne
  KLASA:        45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynków

lub  ich  części  oraz  roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej            
   KATEGORIA: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
   KLASA:           45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
   KATEGORIA: 45410000-4 Tynkowanie
          45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

           ciesielskie
                            45430000-0 Pokrycie podłóg i ścian
                            45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

                   45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący dokument
przetargowy  i  kontraktowy  wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie  sposobu wykonania
robót  budowlanych  (objętych  przedmiotem  zamówienia),  obejmujący  w  szczególności
wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w
cenach  poszczególnych  pozycji  przedmiaru.  STWIOR  jako  element  SIWZ  staje  się
załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robót objętych S T
Wykonanie robót budowlanych obejmujących;
Przebudowa i  zmiana  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  piwnicy  na  pomieszczenia
rozwoju fizycznego.

Roboty składające się na przedmiot zamówienia obejmują;

- roboty ziemne , wykopy w celu zrobienia ścian oporowych i schodów
- roboty rozbiórkowe ścian działowych, posadzek,
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- roboty demontażowe  stolarki okiennej,
- wykonanie izolacji pionowych przeciwwodnych ,
- roboty żelbetowe,
- murowanie  ścianek działowych,
- osadzenie nadproży ,
- roboty tynkarskie ,
- roboty malarskie,
- roboty elewacyjne,
- roboty posadzkarskie,
- roboty brukarskie

1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczeń z folii, - Wywóz gruzu,
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakończeniu robót.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do   budynku   doprowadzona   jest  instalacja  elektryczna, zimnej  i  ciepłej  wody  i
kanalizacyjna.
W okresie trwania robót pomieszczenia objęte  pracami budowlanymi będą wyłączone z
eksploatacji.
Obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego
realizacją umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz ST.

1.7.2. Zgodność Robót z ST.

Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w
jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji.
Wykonawca nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w dokumentacji,  a  o  ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni  zgodne z ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót
budowlanych.

1.7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca  będzie  podejmował  wszelkie  niezbędne  działania,  aby  stosować  się  do
przepisów i  normatywów z  zakresu  ochrony środowiska  na  placu  budowy i  poza  jego
terenem.  Będzie  unikał  szkodliwych  działań  szczególnie  w  zakresie  zanieczyszczeń
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i
otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

1.7.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności
zobowiązany  jest  wykluczyć  pracę  pracowników  w  warunkach  niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia  i  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa,  a  także  zapewni  odzież  ochronną  dla  pracowników
zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- Utrzymania porządku na placu budowy;
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; - Utrzymania  w  czystości

placu budowy.

1.8. Określenia podstawowe

Dziennik budowy  – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku robót.
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarządzający realizacją umowy, Inspektor nadzoru –  w ramach posiadanego umocowania
od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na  budowie  przez sprawowanie
kontroli  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją projektową,  specyfikacją  techniczną,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

Rejestr  obmiarów  –  akceptowany  przez  inżyniera  rejestr  z  ponumerowanymi  stronami,
służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót  w  formie
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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Polecenie  Inspektora  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  w
formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robót  – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia
wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

Odbiór częściowy (robót  budowlanych)  – nieformalna  nazwa odbioru robót ulegających
zakryciu  i  zanikających,  a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji,  urządzeń
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór
części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed
zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór
końcowy”.

Odbiór końcowy robót budowlanych – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  odpowiednich  kwalifikacjach
zawodowych,  wyznaczoną  przez  inwestora.  Odbioru  dokonuje  się  po  zgłoszeniu  przez
kierownika  budowy faktu  zakończenia  robót  budowlanych,  łącznie  z  uporządkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robót  – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

Wykonawca  –  oznacza  generalnego  wykonawcę  oraz  wszelkich  podwykonawców  bądź
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

Zamawiający –  należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Krzywiń ,
ul.Rynek 1 , 64-010 Krzywień , Budynek Oświatowo Usługowy.

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach
budowlanych  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym wprowadzony  do  obrotu  jako
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

2 MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne

Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  mogą  być  stosowane  wyłączenie  wyroby
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych,  określonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby  wszystkie  materiały,  elementy  budowlane  i
urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  odpowiadały  wymaganiom
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca
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zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  ST  w  celu
udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST
w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone
Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora
nadzoru.
Każdy rodzaj  robót,  w którym znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość
i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru.  Miejsca
czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli  Dokumentacja  Kosztorysowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora .

3 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  kosztorysowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być
utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  kosztorysowa  lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze  wyboru i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny i urządzenia nie  gwarantujące realizację umowy mogą być
niedopuszczone do realizacji robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  tylko takich środków transportu,  które nie
wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.
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4 TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie  materiałów/sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  tylko takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w Dokumentacji  Kosztorysowej,  ST i  wskazaniach Inspektora,  w terminie
przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją  kosztorysową  wymaganiami  ST,  PZJ,  projektu  organizacji  robót  oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,
23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamówienia odpowiedzialne są
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi niniejsza specyfikacją,
Polskimi  Normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  z  należytą  starannością  w
wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą  organizacje,  bezpieczeństwo  i  jakość.  Pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robót nie zgodnie z
przepisami  techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami.  Jeżeli  realizacja  robót
budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.
Zamawiający  stwierdza,  że  za  naruszenie  przepisów techniczno-budowlanych  w trakcie
budowy uważać się będzie odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót
oraz ich zgodność z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla inspektora Nadzoru.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca

6.1 Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  pracy  personelu  lub
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie
na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.3. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inżynierowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona
mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta
materiałów.
Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie
zgodności  materiałów i  robót z  Dokumentacją  Kosztorysową i  ST.  W takim przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione
zostaną przez Wykonawcę.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i  dokumentów technicznych,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat
zgodności z:

-    -  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez  producenta,  a  w
razie potrzeby poparte  wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych  oraz  sposobu znakowania  ich znakiem budowlanym (Dz.  U.  nr  198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881)

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie  dokumenty  muszą  zostać  sporządzone  zgodnie  z  wymogami  ustawy  z
dn.07.07.1994r.  Prawo Budowlane  (tekst  jednolity  Dz. U.  nr  207 z  2003r.  poz.  2016 z
późniejszymi  zmianami)  oraz  rozporządzeniami  wykonawczymi  w  szczególności  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
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Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości harmonogramów

Robót,
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  Robót,

przebieg  Robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je
przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy Robót.

Rejestr Obmiarów

Rejestr  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z  elementów Robót.  Obmiary  wykonanych Robót  przeprowadza  się  w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  pkt  (1)-(3),
następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoły odbioru Robót, - protokoły narad i ustaleń, -  korespondencję na

budowie. 

 Przechowywanie dokumentów   budowy 

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Terenie  Budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze  dostępne dla Inżyniera  i  przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.
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7 OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Kosztorysową  i  ST  w  jednostkach  ustalonych  w  Kosztorysie.  Obmiaru
Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru  będą  wpisane  do  Rejestru  Obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej  w Specyfikacjach
Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  Robót.
Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności  na
rzecz  Wykonawcy lub  w innym czasie  określonym w umowie  lub  oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora.

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów.

Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,
dopuszczonymi do stosowania i  atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robót.
Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997.
Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych i kosztorysowymi
normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót.
(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości i odległości
pomiędzy  punktami  skrajnymi  złożonych  obiektów  budowlanych.  Omówić  metody
obliczania  ilości  robót,  np.  przy  obliczaniu  powierzchni  ścian  do  tynkowania  liczy  się
najpierw  łączną  powierzchnię  ścian  łącznie  z  otworami  i  powierzchniami
nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się obliczoną wcześniej łączną
powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy założeniu pominięcia w tym
rachunku powierzchni otworów i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkości).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą
być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru  Obmiarów,  którego  wzór
zostanie uzgodniony z inżynierem.
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8 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:
dokumentacją kosztorysową 
kosztorysem ofertowym 
ustaleniami z inwestorem 
wiedzą i sztuką budowlaną
Polskimi  Normami  dotyczącymi  danego  zakresu  robót  wszystkimi  innymi
obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek bez  hamowania  ogólnego
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny Robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na
piśmie o tym fakcie Inżyniera.
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w
obecności Inżyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania
Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST .
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
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W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją
Kosztorysową i  ST z uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  oraz  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń,  oceniając
pomniejszoną  wartość  wykonywanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego.

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  Robót  jest  protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 
1.Dokumentację  Kosztorysową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową,     jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.
2. Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie
z ST i ew. PZJ.
8.Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

            10.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  Roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór końcowy.

Odbiór  końcowy  polega  na  ocenie  wykonanych  Robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ustalenia Ogólne

    Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w
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kosztorysie  powykonawczym  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

koszty  organizacji  i  przygotowania  placu  budowy,
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

                magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, koszty pośrednie, 
zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 
należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązujące w Polsce normy i normatywy,
Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych

ARKADY-1987r.;
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003  r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami
( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - I.
ROBOTY ZIEMNE 

WYKONANIE WYKOPÓW 

1. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  rozbiórkowych  związanych  z  realizacją  zadania  pn:
Przebudowa i  zmiana  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  piwnicy  na  pomieszczenia
rozwoju fizycznego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych
i obejmują:

- mechaniczne  wykonanie  wykopów  wraz  z  wywozem  gruntów  na  składowisko
Wykonawcy, oraz  częściowo na odkład

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.2.  Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.3.  Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.4.  Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych  do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.

1.4.5.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  :  jest  to  stosunek  gęstości  objętościowej  szkieletu
gruntowego  Pd  gruntu  sztucznie  zagęszczonego  (nasypu)  do  maksymalnej  gęstości
szkieletu gruntowego Pds

1.4.6. Wilgotność  optymalna  gruntu  :  jest  to  wilgotność  przy  której  grunt  ubijany
znormalizowany uzyskuje  maksymalną gęstość objętościową Pds

1.4.7.  Wskaźnik  odkształcenia  gruntu -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:
konstrukcją nawierzchni do głębokości przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości
1 m od zaprojektowanej powierzchni robót ziemnych.

1.4.8.Podłoże budowli  ziemnej (nasypu i  wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej  spodu
budowli,  w  której  właściwości  gruntu  mają  wpływ  na  projektowanie,  wykonanie  i
eksploatację budowli.



1.4.9.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST O „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

      Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST O „Wymagania ogólne ” pkt 1.5.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność  z

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w STO
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane w maksymalnym stopniu do ponownego zasypania (ściany oporowe) .  Grunty
przydatne do zasypania wykopu  mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
składowisko.
3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST O „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt:

- koparki podsiębierne,
- koparko-ładowarki,

3.3. Sprzęt do zagęszczania

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  właściwości  gruntu,  zarówno  w  miejscach  jego  naturalnego
zalegania, jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania.
 Dobór  sprzętu  zagęszczającego  zależy  od  rodzaju  gruntu  i  grubości  zagęszczanej  warstwy.
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST O „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Do  transportu  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  i  przeznaczonego  na  odkład  mogą  być
stosowane następujące środki transportu: - samochody samowyładowcze,

Grunt  odspojony  należy  przewozić  w  sposób  uniemożliwiający  wysypywanie  się
przewożonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogę.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być zaakceptowany przez
Inżyniera i  dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości,  sposobu odspajania i
załadunku oraz do odległości transportu.



Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST O  „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykopy  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  z  zachowaniem
wymagań dotyczących dokładności określonych w niniejszej ST.

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie
prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodzeń,  wynikających  z  nieprawidłowego  ukształtowania
skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  Dokumentacji  Projektowej  obciąża
Wykonawcę robót ziemnych.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  po  winny  być  bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie
odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopów

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze – rozebranie utwardzenia z istniejącej kostki  betonowej , która
wykorzystana będzie do ponownego ułożenia.

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie ściana oporowa  i punkty wysokościowe
wraz  ze  wszystkimi  zmianami,  zatwierdzonymi  prze  Inżyniera.  Przed  rozpoczęciem  robót
Wykonawca dokona obmiaru.

5.2.2. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonywania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek
podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych
i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Na leży uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i
sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót.

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które umożliwiają
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Dokładność wykonania wykopów

Dokładność  wykonania  robót  ziemnych  w  wykopach  powinna  być  sprawdzana,  a
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania istniejących podłoży gruntowych.

Dopuszcza się następujące tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogą różnić się od projektowanego wykopu o więcej niż
+10 cm i -0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych złamań,



- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać
+0 cm i -2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego
wartości wyrażonej tangensem kąta,

- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać
10 cm przy pomiarze łatą 3 m.

5.2.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełnia ć
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w Tablicy 1.

Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej
szkieletu  gruntu  (ρ)  wg  BN-77/8931-12  na  próbkach  pobranych  z  podłoża  wykopu  oraz
maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.ablica 1. Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach
(podłoże)

Odległość od spodu konstrukcji

nawierzchni

Minimalna wartość Is dla:

ruchu KR1

Górna warstwa podło ża o grubości 20 
cm od spodu konstrukcji nawierzchni

1,00

Na głębokości od 20 do 50 cm od spodu 
konstrukcji nawierzchni

0,97

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego
wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do
wartości Is, podanych w Tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w Tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie  zagęszczanie  gruntów  rodzimych,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia
gruntu  podłoża,  umożliwiającego  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika  zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E 2 zgodnie z PN-S-02205:1998.
5.2.5. Wilgotność zagęszczanego gruntu

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do
metody zagęszczania i  rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość
zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności.

W  przypadku zagęszczania  walcami  statycznymi  wilgotność  powinna  być  zbliżona  do
optymalnej, oznaczonej wg próby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotności optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:  
w gruntach niespoistych ±2%,  w gruntach mało i średniospoistych +0% do -
2%.

W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku próbnym. Jeżeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania jest
większa od wilgotności optymalnej o wartość większą od podanych odchyleń, to grunt należy



przesuszyć  w  sposób  naturalny  lub  zastosować  środki  osuszające  zaakceptowane  przez
Inżyniera.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza ni ż 0,3 metra.

Z  chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się  po nim
jedynie  ruch  maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj ą uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jako robót podano w STO "Wymagania ogólne " pkt 6.

W  czasie  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematycznie  badania
kontrolne  i  dostarczać  kopie  ich  wyników  Inżynierowi.  Badania  kontrolne  Wykonawca
powinien  wykonywać  w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań
dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą Specyfikacją i PZJ.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robótnależy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami ST określonymi
w pkt 5.2.2 oraz z Dokumentacją Projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopów

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru robót ziemnych podaje tablic  a 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m2 Pomiar rzędnych powierzchni

korpusu ziemnego co 20 m, a na na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m

odcinkach krzywoliniowych co na łukach o R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100

10m m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości



3 Pomiar równo ści powierzchni 
wykopu

4 Pomiar spadku podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200
powierzchni wykopu lub dna rowu m oraz w punktach wątpliwych

5 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech 
punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Wykonanie wykopów

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie  górnej  strefy  korpusu  w  wykopie  według  wymagań  określonych  w

punkcie 5.2.4.

6.3.3. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z
założonym dla  odpowiedniej  kategorii  ruchu.  W przypadku gruntów dla których nie można
określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0,  zgodnie z normą
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je  na właściwe, na własny
koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj ą większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i
6 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na
jego koszt.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  Wymagania ogólne” pkt 7.

Jednostka obmiarową  jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO  „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty  ziemne uznaje  się  za   wykonane  zgodnie   z   dokumentacją  projektową,   ST i
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji wg
pkt 6 dały wyniki pozytywne.



9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST O  „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robót,
- mechaniczne wykonanie wykopów,
- profilowanie dna wykopu,
- zagęszczenie powierzchni wykopu,
- załadunek i transport gruntów na składowisko Wykona wcy,  -  zabezpieczenie i

odwodnienie wykopów na czas ich wykonywania,
- rozplantowanie urobku na odkładzie, - przeprowadzenie pomiarów i bada ń,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane

10.1. Normy PN-
B-02481:1998

PN-B-04481:1988
PN-S-02204
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-B-06050:1999
PN-EN 933-8:2012

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika 
piaskowego



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST - II.
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegółowa specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

1.3 Zakres robót objętych SST:

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.
Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej ;
- demontaż fragmentów ścian wewnętrznych,
- rozebranie ścianek działowych,
- wykucia bruzd pod osadzenie podciągów,
- demontaż okładzin ściennych;
- demontaż okładzin podłogowych;
- obniżenie posadzki w celu uzyskania jednego wymiaru pomieszczeń na poziomie 2,85 m ,
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;  -  demontaż instalacji elektrycznych,  -

demontaż instalacji c.o.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w OST .

1.5 Wymagania dotyczące prowadzenia robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.



2 MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe
(złom), osprzęt instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzęt instalacji elektrycznej i inne;

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  innych  specjalistycznych  narzędzi.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne
dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

4.2. Transport materiałów i sprzętu

Do  transportu  materiałów  i  sprzętu  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu.
Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok siebie  i
zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas  transportu.  Jeżeli  długość
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1 m.
Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportowych,  które  nie
wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów. Przy
ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003
roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
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Roboty  rozbiórkowe  i  urządzeń  towarzyszących  obejmują  usunięcie  z  terenu  budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3,  zgodnie z dokumentacją kosztorysową,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w
SST  lub  przez  Inżyniera.  Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie
stają  się  własnością  Wykonawcy,  powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  określone  w
niniejszej  SST  lub  wskazane  przez  Inżyniera.  Elementy  i  materiały,  które  zgodnie  z
niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inżyniera.
Ewentualne  rusztowania,  konstrukcje  podparć  i  pomosty  dla  robót  rozbiórkowych
wykonawca  musi  wykonać  na  własny  koszt  i  przedłożyć  ich  projekt  do  zatwierdzenia
Inżynierowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymogami
niniejszej  specyfikacji.  Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności
wykonanych  robót  rozbiórkowych,  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów
przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:
- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek,
- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

8. ODBIORY ROBÓT

Ogólne  zasady  odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Wszystkie
roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie  i  zabezpieczenie  obszaru  prac  pod  względem  BHP,  zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontażu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, - przetransportowanie odpadów z

miejsca rozbiórki do kontenerów, - selektywne złożenie odpadów w kontenerach.
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Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:
- załadunek odpadów,
- zabezpieczenie ładunku,
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, - utylizację odpadów.

 10 PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
późniejszymi zmianami.

          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),

     Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  26.06.2002  r.  dot.  dziennika  budowy,  montażu  I
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.),

        Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy
planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót
budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256 z 2002 r.),

    Rozporządzenie  Min.  Infrastruktury  z  23.06.2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I
 ODBIORU ROBÓT

ST - III  

ROBOTY ŻELBETOWE

1. PRZEDMIOT I  ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w
projekcie  budowy.  Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty  betonowe  obejmują  konstrukcyjne  betony  zbrojone  oraz  niezbrojone,  betony
fundamentowe i podbudowy.
Betony  fundamentowe  mają  zastosowanie  do  wykonania  ścian  oporowych  ,  wypełnień  z
chudego betonu i innych robót.

1.3 Zakres Robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i
żelbetowych z betonu C20/25 W6 (B25)  
- wykonanie ścian żelbetowych (oporowych )  z betonu C20/25W8 (B25W6),
- zbrojenie prętami Φ 12  (stal AIIIN B500SP),
- montaż zbrojenia,
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w
projekcie budowlanym konstrukcji i architektury. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca   przedstawi  Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru     do zaakceptowania
harmonogram  robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy
wykonywaniu robot określonych umową.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z
dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

26



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Materiały do wyrobu szalunków: deskowania systemowe , deski (iglaste o gr. 19-45
mm, klasy II-III) i sklejki używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy
szalunków, lub szalunek z gotowych płyt prefabrykowanych,

2.2.2. Środek  antyprzyczepny:  aktywne  chemicznie  środki  zawierające  składniki
wchodzącew reakcję  z  wolnym wapnem znajdującym się  w  betonie,  powodujące
wytwarzanie  się  nierozpuszczalnych  w  wodzie  substancji,  zapobiegających
przywieraniu betonu do deskowania.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie  główne,  montażowe należy  wykonać  z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze
Stali A-IIIN B500SP.
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materiały pomocnicze
Drut  do  wiązania  prętów  musi  być  typu  czarnego,  o  średnicy  1,6mm  miękki.  Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć

2.4. Składniki mieszanki betonowej B25;

2.4.1. Cement
Do  stosowania  dopuszczone  są  tylko  cementy  podane  poniżej.  Nie  wolno  stosować
żadnych  materiałów  zamiennych:  cement  hutniczy  marki  25  i  35  zgodnie  z  normą
PN-88/B30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta  woda,  nie  zawierająca  oleju,  kwasu,  zasad,  związków  organicznych  i  innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo
a) Założenia  ogólne  -  kruszywo  naturalne,  wolne  od  zanieczyszczeń  zgodnie  z
WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie
przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %.
b) b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż
0,063mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawędziach.
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c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru
i  łamanego  żwiru,  łamanych  kamieni  lub  mieszanki  tych  materiałów,  zawierającej  nie
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości).
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%.
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4. Domieszki do betonu
W  miarę  potrzeby,  w  uzasadnionych  przypadkach,  dopuszcza  się  stosowanie  domieszek,
środków  i  dodatków  do  betonu:  uplastyczniających,  opóźniających  lub  przyspieszających
twardnienie  betonu, uszczelniających  i  przeciwmrozowych,  środków do pielęgnacji  betonu.
Wszystkie  domieszki  do  betonów  należy  stosować  zgodnie  z  zaleceniami  laboratorium.
Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6. Od producenta
należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być
zatwierdzane  przez  Inżyniera.  Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  domieszki  jest
przedstawienie  za-równo  przez  dostawcę  jak  i  laboratorium  dokumentacji  potwierdzającej
zachowanie  wymaganych  parametrów oraz  pozostałych  wymagań przez  betony  w których
zastosowano domieszkę.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .

3.2. Wymagania szczegółowe

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje
sprzętu  używanego do  robót  betonowych i  zbrojarskich  oraz  szalowań pozostawia  się  do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt,
maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i
przepisów BIOZ zostaną  przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i  nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2. Wymagania szczegółowe

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
4.2. Transport materiałów
Mieszankę  betonową  i  wszystkie  materiały  niezbędne  do  wykonanie  elementów
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu
zaakceptowanymi  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Do  transportu  mieszanki
betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z  przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej
Beton  powinien  być  dostarczony i  wbudowany w ciągu  1  godziny  po  wyprodukowaniu,
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących
ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Szalunki
a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność.
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.
b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.
c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej

wytrzymałości  pozwalającej  przenieść  obciążenia  od  ciężaru  własnego  betonu  oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami
dla  prac  wykończeniowych.  Nie-dotrzymanie  powyższych  wymagań  będzie  podstawą  do
odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone be-tony zostaną naprawione lub wymienione
na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana beto-nów podlegają powyższym
warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona
być oznaczona metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed użyciem należy  ją  chronić
przed  kontaktem  z  gruntem.  Zbrojenie  powinno  być  składowane  na  stojakach  dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej
a)Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię
oraz inne zanieczyszczenia.

  b)Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:
     - zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach,

-  należy stosować następującą otulinę betonową stali  zbrojeniowej płyta  fundamentowa
c=5cm, pozostałe c=3cm

c)Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na
rysunkach.

  d)Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej
 a)Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących
się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza
się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
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      b)Homologacja (atest)
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy.

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej
a)Na  co  najmniej  2  dni  przed  przystąpieniem do  układania  mieszanki  betonowej  należy
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń,
i innych elementów mających się znajdować w betonie.
b)Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi  w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym 
opracowaniu.
c)Mieszankę   betonową  należy  układać  bezzwłocznie  po  opuszczeniu  betoniarki,  nie
dopuszczając do jej  segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 300 mm.
d)Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń
wykonanych z aluminium.
e)Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia.     Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy
nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. 
Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone prze: zarządzającego 
realizacją umowy przed ułożeniem betonu.

  f)Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także chronione przed
działaniem  chemikaliów,  środków  i  materiałów  metalowych  oraz  innych  środków
powodujących zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- szalunków
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,
- dokładności prac wykończeniowych,
- pielęgnacji betonu.

W  czasie  kontroli  szczególna  uwaga  będzie  zwracana  na  sprawdzenie  zgodności
prowadzenia robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakości betonów
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni
oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających
materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą
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prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdział 6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka  obmiarową  robót  jest  m2  wykonania  tynkowanych  ścian  budynku.  Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  kosztorysu  inwestorskiego  z  uwzględnieniem  zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór materiałów i robót

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń
co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – 
powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

    10.1.Normy
-  PN-B  10106:1997  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Masy  tynkarskie  do  wypraw
pocienionych. Płyty styropianowe.

         10.2.Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  -  montażowych.  Tom  I

Budownictwo   ogólne, Arkady Warszawa 1990.
- Warunki  techniczne  bezpieczeństwa  pracy  podano  w  ST  00.00.00.  Ogólna

SpecyfikacjaTechniczna
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT

ST - IV
TYNKI GIPSOWE WEWNĘTRZNE (GŁADZIE)

1 CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:  Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych
projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki
realizacji robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych SST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  wewnętrznych
tynków z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,
wymagań w zakresie przygotowania podłoży i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących
wykonania tynków pocienionych a także ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących wykonania tynków zwykłych, podkładów
z  tynków  zwykłych,  tynków  szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych,
przeciwpożarowych), renowacyjnych, stiuków, tynków sgrafitto i suchych tynków.

1.4 Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w OST „Wymagania ogólne".
Podłoże  —  powierzchnia  elementu  konstrukcyjnego  lub  podkład,  na  który  nakłada  się
wyprawę.
Podkład  —  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu
budowlanego.
Wyprawa — stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Tynk gipsowy (gładź gipsowa) — nanoszona ręcznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu-  lub  trzywarstwowa)  o łącznej  grubości  nie  przekraczającej  2-15
mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.
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Sucha mieszanka tynkarska  — mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek
lub dodatków modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na
placu budowy.
Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej
mieszanki tynkarskiej.
Pigment  — naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
masie tynkarskiej.
Okres  przydatności  mieszanki  —  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska
przechowywana w opakowaniu  fabrycznym spełnia wymagania  odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne".

1.6 Dokumentacja robót tynkowych

Dokumentację robót tynkowych stanowią:
projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień
publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia  zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późn. zmianami),  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z  16
kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,  poz.  881),  karty
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,
protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z późniejszymi zmianami).
Tynki gipsowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i szczegółowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w OST „Wymagania ogólne"

33



Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć:
oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo deklarację
zgodności  z  uznanymi regułami  sztuki  budowlanej  wydaną przez producenta,  jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", okres
przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania tynków gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1 Suche  mieszanki  tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  odpowiadać

wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2 Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiadać wymaganiom normy

PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.
2.2.3 Zaprawy  budowlane  używane  do  przygotowania  podłoża  pod  tynki  oraz

ewentualnego wykonania podkładów pod wyprawy pocienione powinny odpowiadać
wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". Do zapraw tych
należy stosować:
piaski odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN
13139:2003/ AC:2004,
cement  odpowiadający  wymaganiom  normy  PN-EN  197-1:2002,  wapno
suchogaszone  (hydratyzowane)  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego
otrzymanego  z  wapna  palonego.  Ciasto  wapienne  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych,
wymagania  dla  wapna  określone  są  w  normie  PN-EN  459-1:2003,  gips
odpowiadający  wymaganiom  normy  PN-B-30041:1997,  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004;  bez  badań  laboratoryjnych  może  być
stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.2.4 Masy wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3 Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych

Wyroby do  robót  tynkowych mogą być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają  następujące
warunki:

    są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,  są właściwie oznakowane i  opakowane,spełniają wymagane
właściwości  wskazane  odpowiednimi  dokumentami  odniesienia,producent  dostarczył
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub jednostkowego
zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek  tynkarskich
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  tynkowych  fabrycznie  przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i  wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.4 Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z  instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie  przygotowane  fabrycznie  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych  opakowaniach,  układanych  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w
warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne"
3.2 Sprzęt do wykonywania robót tynkowych

Roboty tynkowe można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska.
Przy  doborze  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  suchych  mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:

mieszarki do zapraw, 
agregaty tynkarskie, 
betoniarki wolnospadowe, 
pompy do zapraw, 
przenośne zbiorniki na wodę,
tynkarskie pistolety natryskowe,
zacieraczki do tynków, 
pace metalowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
4.2 Transport materiałów
4.2.1  Wyroby  do  robót  tynkowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić
sprzętem mechanicznym.
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i
narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.
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Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub
pojemnikach stalowych.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne"
5.2 Warunki przystąpienia do robót

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia  i  bruzdy,  wykonane  podkłady  przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie
należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków  po  okresie  osiadania  i  skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.
Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych
mogą  być  wykonywane  tylko  wtedy,  gdy  temperatura  powietrza,  materiałów  oraz
podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek  temperatury  poniżej  0°C.  W  niektórych  przypadkach,  określonych  we
wskazówkach producenta  mieszanki tynkarskiej,  konieczne może stać się zachowanie
wyższych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnętrznych powierzchni,  które nie  posiadają jeszcze zewnętrznej
izolacji  cieplnej  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
Bez  specjalnych  osłon  ograniczających  wpływ  czynników  atmosferycznych  tynki
pocienione zewnętrzne powinny być wykonywane przy bezwietrznej  i  bezdeszczowej
pogodzie.
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków pocienionych barwionych
nie może przekraczać 80%.
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkładowego należy
zachować  minimalny  czas  przerwy  technologicznej,  dostosowany  do  warunków
pogodowych  i  lokalnej  wentylacji,  nie  krótszy  niż  3  tygodnie,  o  ile  wskazówki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3 Wymagania dotyczące podłoży pod tynki gipsowe

Podłożem może być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład,
na który nakłada się wyprawę.
Tynki gipsowe można wykonywać na podłożach:

z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
z zaprawy cementowej marki M4-M7,
 z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
 z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie,
suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku
podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować.
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi
masami naprawczymi, na które wydane są aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami,  olejami,  bitumami, farbami należy usunąć, zmywając
odpowiednimi  preparatami  odtłuszczającymi  albo  stosując  środki  mechaniczne  (np.
piaskowanie).
Z podłoży należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię.
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki
płyt i wkręty mocujące.
Podkłady z tynków zwykłych powinny spełniać wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie
do założonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii
tynku podkładowego.
Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być
wstępne  przygotowanie  podłoża  do  tynkowania,  poprzez  jego  zwilżenie  wodą,
zagruntowanie bądź zastosowanie środków zwiększających przyczepność tynku do podłoża.
Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:

obrzutka wstępna, zaprawy i szlamy 
zwiększające przyczepność, substancje 
płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegółowej specyfikacji technicznej.

5.4 Wykonanie tynków gipsowych(gładź gipsowa)

Rodzaj i  typ tynku a także wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej określone są w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Tynki gipsowe mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 
Ze względu na technikę wykonania i sposób obrobienia powierzchni rozróżnia się 
następujące typy tynków gipsowych:

zaciągane i gładzone — wykonywane przez zaciągnięcie pacą wyprawy do 
uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, 
zagłębień w kształcie rowków,
natryskowe  —  wykonywane  metodą  natrysku  miotełką,  pędzlem,  agregatem
tynkarskim  lub  pistoletem  tynkarskim,  wytłaczane  —  wykonywane  przez
modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.

Grubość tynków gipsowych (gładzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy  wykonywaniu  tynków  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta
mieszanki  tynkarskiej  w  zakresie  przygotowania  podłoża  i  masy  tynkarskiej,  a  także
warunków nakładania masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:

- mieszankę tynkarską dobierać tak, by zapewnić zgodność założonej w dokumentacji
projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego
poszczególnych  warstw  (tynki  wielowarstwowe)  z  zaleceniami  producenta  wybranej
mieszanki  tynkarskiej,  obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy
technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposób obrobienia tynku
zgodne  z  procedurami  wykonawczymi  zawartymi  we  wskazówkach  producenta
mieszanki tynkarskiej,
- profile tynkarskie dobierać odpowiednio do ich przyszłej funkcji (profile narożnikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.)  oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z
którego wykonany jest  profil,  z  przewidywanym rodzajem tynku,  nie  dopuszczać  do
powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,
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-  elementy  wpuszczane  w tynk  (np.  ramy okienne)  osadzać  równomiernie  na  całym
obwodzie,
- w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na
krawędziach zakładać kątowniki aluminiowe perforowane.
-  nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia")  wykonywać  przed  przystąpieniem  do
ostatniego  etapu  wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach
wewnętrznych nacięcia tynku są niedozwolone.
-  ewentualne  zbrojenie  tynku  siatką  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  oraz  zaleceniami  z  instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej, świeże tynki wewnętrzne w okresie letnim powinny
być  chronione  przed  zbyt  intensywnym działaniem promieni  słonecznych  i  opadami
deszczu,  a  w okresie  zimowym przed  mrozem,  tynki  wewnętrzne,  po ich  nałożeniu,
powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.

5.5 Wymagania dotyczące tynków gipsowych
5.5.1 Przyczepność tynku do podłoża polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy
z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i  zespolenie tynku z podłożem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie występowały odparzenia, pęcherze itp. Oznaczenie przyczepności
tynku  do  podłoża  należy  wykonywać  wg  PN-85/B-04500.  Wzajemna  przyczepność
poszczególnych  warstw  w tynkach  wielowarstwowych badana  metodą  kwadracikowania
powinna dawać wynik pozytywny i  nie  powinna być mniejsza niż  przyczepność całego
tynku do podłoża.
5.5.2  Odporność tynków na uszkodzenia mechaniczne. Miarą odporności na uszkodzenia
jest  brak  wypadania  kwadracików przy  badaniu  młotkiem Baronnie'go  wg pkt.  6.4.2.1.
niniejszej SST.
5.5.3 Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 0,2--1,5 cm — z tym, że dla
tynków  jednowarstwowych  grubość  ta  powinna  wynosić  0,2--0,4  cm,  a  dla
wielowarstwowych  0,3--0,8  cm  w  tynkach  wielowarstwowych  grubość  każdej  warstwy
powinna zawierać się w granicach 0,1-0,5 cm.
5.5.4 Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynków powinny być gładkie 
lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się 
jednolitą barwą— bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny 
pylić. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli 
przenikających z podłoża, a także zacieki mające postać trwałych śladów oraz wykwity 
pleśni itp. są niedopuszczalne.
Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynków pokrytych powłoką malarską z farb wodnych lub wodorozcieńczalnych powinny
pozwalać na ich renowację bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.
5.5.5 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków;
Powierzchnie  tynków powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  płaszczyzny
pionowe  lub  poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym obrysem.  Krawędzie  przecinania  się
powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe, a kąty dwuścienne utworzone przez
te  powierzchnie  powinny  być  kątami  prostymi  lub  powinny  być  zgodne  z  kątami
przewidzianymi w dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne odchyłki  — jak dla tynków
wewnętrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia na gładko otynkowanej powierzchni, nie
wynikające z techniki wykonania, są niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynków na
elementach  prefabrykowanych  dopuszcza  się  widoczne  skosy  wyrównujące  uskoki  w
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płaszczyźnie  licowej,  wynikające  z  dopuszczalnych  dla  tych  prefabrykatów  odchyłek
wymiarowych lub z tolerancji montażu.
5.5.6 Wykończenie  naroży  i  obrzeży  tynków  oraz  tynków  na  stykach  i  przy
szczelinach dylatacyjnych.
Naroża  oraz wszelkie  obrzeża tynków powinny być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją
projektową.
Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i
podokiennikach,  powinny  być  zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami  przez
odcięcie.  W miejscach  przebiegu  szczelin  dylatacyjnych  tynk  powinien  być  przecięty  i
wykończony stosownie do wymagań dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i  odbiór (międzyoperacyjny)
podłoży.
6.2.1 Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz normami powołanymi w pkt.
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.
6.2.2 Badania przygotowania podłoży Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a wilgotności — poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w

razie  potrzeby  pomiar  wilgotności  szczątkowej  przy  pomocy  wilgotnościomierza
elektrycznego,

b równości powierzchni — poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,
d obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża — poprzez próbę drapania (skrobania)

i dotyku,
e zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  —  poprzez  ocenę

wyglądu i próbę zwilżania,
f chłonności  podłoża  —  poprzez  ocenę  wyglądu  oraz  próbę  dotyku  i  zwilżania,  g

obecność wykwitów — poprzez ocenę wyglądu, h złuszczania  i  powierzchniowego
odspajania podłoża — poprzez ocenę wyglądu.

Świeże podkłady z tynku zwykłego podlegają badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki
badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie
odnotowane w formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy i  akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich
wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

39



6.4 Badania w czasie odbioru robót
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresi

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi
- zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania tynków pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych
przed  przystąpieniem do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku
budowy dotyczące wykonanych robót.
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty
ukończenia robót tynkowych.
Badania  w  czasie  odbioru  tynków  pocienionych  zewnętrznych  przeprowadzać  należy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

      Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
       a     czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, 
              że  przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
              wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b      czy  w okresie wykonywania tynku pocienionego  temperatura otoczenia w ciągu doby
        nie spadła poniżej 0°C.
6.4.2 Opis badań
6.4.2.1 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W
przypadku tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich
zwilżeniu wodą.
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu
po 7  dniach od wykonania  tynków,  a  co najmniej  500  gramów — po 28  dniach.  Brak
wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2 Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać
młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  należy  przeprowadzać  na  podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej
zaprawy.
6.4.2.4   Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach 
powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki 
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 
zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 
pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z 
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 
należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.
W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za
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pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać
przez potarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub
rozmywanie  podczas  renowacyjnych  robót  malarskich  należy  sprawdzać  w  sposób
następujący:
-  powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiast
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta  powinna dać wynik dodatni  (brak wypadania
kwadracików).
6.4.2.6  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7  Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy
szczelinach  dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar
równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji  technicznej,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne"
7.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych

Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów  żebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według
wymiarów w stanie surowym.
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w
rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do
górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię  pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych
elementów w stanie surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,
okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza
od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.
7.3  W szczegółowej  specyfikacji  technicznej  tynków szlachetnych,  opracowanej  dla

konkretnego  podmiotu  zamówienia,  można  ustalić  inne  szczegółowe  zasady
przedmiaru i obmiaru robót tynkowych

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót tynkowych np. zasady wymienione w założeniach 
szczegółowych do rozdziału 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziału 06 KNNR nr 3.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne"
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
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Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór
międzyoperacyjny).
W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały
prawidłowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych
do usunięcia nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy
zapisać  w dzienniku budowy lub  protokole  podpisanym przez przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót,
jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady-  i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
-    dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
      robót,
-    szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
     wykonywania robót,
-   dziennikbudowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
     robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
-   dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych
      materiałów i wyrobów budowlanych,
-    protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, instrukcje
      producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robót
tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego przedmiotu  zamówienia,  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.
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Tynki pocienione powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  tynki  pocienione  nie  powinny  być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
-  jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości
wykonania  tynków pocienionych  w stosunku do  wymagań określonych  w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru,
-   jeżeli  odchylenia od wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika  i  trwałości
tynku zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, w przypadku,
-  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
-  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
-  ocenę wyników badań,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
-  stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego

z zamówieniem.
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku pocienionego po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  tynku  pocienionego,  z  uwzględnieniem zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  OST

„Wymagania ogólne"
9.2 Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót  tynkowych
stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie:  określonych  w  dokumentach
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umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty
tynkowe uwzględniają:
 - przygotowanie stanowiska roboczego,
 - dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, — obsługę sprzętu
    nieposiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających

wykonanie  robót  na  wysokości  do  4  m,  ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z
ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź  zastosowaniem  odpowiednich  środków
zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej, 

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed
  zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, osiatkowanie bruzd i
  miejsc narażonych na pęknięcia osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych 
  elementów,

 - wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem  nacięć  i  fug  wypełnianych  masą  elastyczną,  zgodnie  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, usunięcie wad i usterek
oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,

- usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na
  elementach nie tynkowanych, uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
  specyfikacji technicznej, likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  tynkowych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
niezbędnych rusztowań mogą  być  uwzględnione  w tych  cenach  lub  stanowić  podstawę
oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań
koniecznych  do  wykonywania  robót  na  wysokości  powyżej  4  m,  należy  ustalić  w
postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  tynków  pocienionych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-86/B-02354 – Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady
koordynacji modularnej.
PN-ISO 2848:1998 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.
PN-ISO 1791:1999 – Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 – Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280  –  Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  żelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu.Metody

pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026  –  Ściany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10106:1997 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie
do wypraw pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 – Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-B-10109:1998 – Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-EN 197-1:2002 – Cement — Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN  459-1:2003  –  Wapno  budowlane  —  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria
zgodności.
PN-B-30041:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 – Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 – Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 – Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,
część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT
ST - V

MALOWANIE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ROBÓT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie prac przy remoncie pomieszczeń. Niniejsza specyfikacja techniczna związana
jest z wykonaniem n/w robót malowanie ścian f. lateksową z możliwością zmywania oraz
malowanie sufitów f. emulsyjną na biało.

1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 Wymagania Ogólne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora. Określenia; wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie
danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz
dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca
w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie
uwzględni  transport  na  terenie  budowy i  poza  nią  niezbędny do  wykonania  elementów
niniejszej ST.

1.5 Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST "Wymagania ogólne”. Dodatkowo w Specyfikacji używane są
następujące terminy:

Podłoże  malarskie  -  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)
powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której
będzie wykonywana powłoka malarska

Powłoka  malarska  -  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach
estetycznych  pomalowanej  powierzchni.  Farba  -  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź
mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał  stałych  (np.  pigmentu  -  barwnika  i  rożnych
wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment  – naturalna  lub sztuczna substancja  barwna bądź barwiąca,  która nadaje  kolor
farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.

Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  -  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową terpentyną itp.).

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą  - zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  -  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków pomocniczych;  produkowana  w postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE  WYMAGANIA  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne”

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć oznakowanie znakiem
CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską
wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową
specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną
przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,
albo  oznakowanie  znakiem budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą
lub  aprobatą  techniczną  bądź  uznano  za  "regionalny  wyrób  budowlany”,  termin
przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby olejne,
ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające
wymaganiom normy PN-C-81901:2002
emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
o żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  żywicznych
rozcieńczalnych wodą.
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o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodą o mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do
rozcieńczania  wodą  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych,
środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus
denaturowany,  inne  rozcieńczalniki  przygotowane  fabrycznie,  środki  do  odtłuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoże, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity
i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności
techniczne  określone  przez  producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich
aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3. Woda

Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  –  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych może być stosowana
tylko wodociągowa woda pitna.

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich. Do wykonywania robót malarskich
należy stosować:
szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, szpachle i pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pędzle i walki, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz
pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników  farb,  agregaty  malarskie  ze
sprężarkami, drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
4.1. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku
urządzeń  mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do
przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte
plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w
pomieszczeniach  zamkniętych,  zabezpieczonych  przed  opadami  i  minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport".
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5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”
5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
matowanie i kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
-  całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), wykonaniu podłoży pod wykładziny
podłogowe, ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

-   całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie  malowanie  można  wykonywać  po  wykonaniu  tzw.  białego  montażu,  ułożeniu
posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i  cokołów, oszkleniu okien, jeśli  nie było to wykonane
fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.2.1. Nieotynkowane mury z cegły

Mury ceglane pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą równo z
licem  muru.  Przed  matowaniem  wszelkie  ubytki  w  murze  powinny  być  uzupełnione.
Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających
poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy czyli jego
wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może być większa od podanej w tablicy.

LP Rodzaj farby
Największa wilgotność

podłoża w %

1 Farby dyspersyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 4
2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcieńczalnych

wodą
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.2.2. Tynki zwykłe
Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-101.00.
Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią
zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitów oraz odkurzone i  umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
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należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości podanych w tablicy.
Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie.  Podłoże  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być
niezmurszałe o wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i
zacieków  żywicznych.  Powierzchnia  powinna  być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam
tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny
być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną
Podłoże  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu  i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana
jest aprobata techniczna.
Elementy  metalowe  przed  matowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.3.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty  malarskie  powinny  być  prowadzone:  przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów
atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), w temperaturze nie niższej
niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury
poniżej  0  C,  w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by
temperatura podłoża nie przewyższyła 20 C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). W
przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć,
jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie  przekracza  odpowiednich
wartości podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić
przy  wilgotności  względnej  powietrza  nie  większej  niż  80%.  Przy  wykonywaniu  prac
malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią  wentylację.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących  iskrzenie  i
mogących  być  źródłem  pożaru.  Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec
uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  i  osłonić  przez  zabrudzeniem
farbami.

5.3.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  kiedy  podłoże  spełniają  wymagania
podane w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt 5.3.1.

5.3.3. Wymagania dotyczące powłok malarskich
5.3.4.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  dyspersyjnych.  Powłoki  z  farb
dyspersyjnych  powinny  być:  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i
dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na  szorowanie  oraz  na  reemulgację,
aksamitno-matowe  lub  posiadać  nieznaczny połysk,  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez
smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i  dokumentacją projektową bez uszkodzeń,
prześwitów podłoże, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych
łączeń  i  poprawek,  bez  grudek  pigmentów  i  wypełniaczy  ulegających  rozcieraniu.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża.
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5.3.5.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą. Powłoki te powinny
być: odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza się chropowatość powłoki
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  Przy jednowarstwowej powłoce
malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie dopuszcza się w
tego rodzaju powłokach: - spękań, łuszczenia się powłok, odstawania powłok od podłoża.
5.3.6. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powłoki z farb mineralnych powinny: równomiernie pokrywać podłoże, bez
prześwitów,  plam i  odprysków,  nie  ścierać  się  i  nie  obsypywać;  przy  potarciu  miękką
tkaniną bawełnianą,  nie  mieć śladów pędzla,  w zakresie  barwy i  połysku być zgodne z
wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, być odporne na zmywanie wodą (za
wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków  modyfikujących),  nie  mieć
przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: na powłokach wykonanych
na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającą 20 cm, chropowatość powłoki
odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3
mm  na  całej  długości  na  liniach  styku  odmiennych  barw,  ślady  pędzla  na  powłokach
jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
6.2. Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania ROBÓT.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach: - dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od
daty jago wykonania, dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,
dokładność wykonania  zgodnie  z  normą PN-68/B-10020,  wypełnienie  spoin,  wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,
podłoży  betonowych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża,  zabezpieczenie
elementów metalowych,
tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z
uwzględnieniem  wymagań  normy  PN-70/B-1  0100,  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, podłoży z
drewna -  wilgotność, stan podłożą wygląd i  czystość powierzchni,  wykonane naprawy i
uzupełnienia,
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płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  -  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupełnień,  wykończenie  styków oraz zabezpieczenie
wkrętów, elementów metalowych - czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  normie
PN-68/B10020.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  normie
PN-70/B10100.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez
przetarcie  powierzchni  suchą  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do
przetarcia należy używać czystej szmatki.
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarko wagową.
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.
6.2.2 Badania materiałów
Farby i Środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym
w pkt 2.2.2-2.2.4.
Bezpośrednio  przed  użyciem  należy  sprawdzić:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego lub  jednostkowego zastosowania
wyrobów używanych w Robotach malarskich, terminy przydatności do użycia podane na
opakowaniach, wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie.  Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
których widać:  w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo,  nieroztarte  pigmenty,
grudki  wypełniaczy  (z  wyjątkiem niektórych  farb  strukturalnych),  kożuch,  ślady  pleśni,
trwały,  nie  dający  się  wymieszać  osad,  nadmierne,  utrzymujące  się  spienienie,  obce
wtrącenia,  zapach gnilny,  w przypadku farb w postaci  suchych mieszanek:  ślady pleśni,
zbrylenie, obce wtrącenia, zapach gnilny.

6.2.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie
gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  malarskich,  w  szczególności  w
zakresie:  zgodności  z  dokumentacją  projektową  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
prawidłowości przygotowania podłoży, jakości powłok malarskich. Przy badaniach w czasie
odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót
i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie
wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania Badania techniczne należy
przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej
powietrza nie przekraczającej 65%.
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Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
sprawdzenie odporności na wycieranie, 
sprawdzenie przyczepności powłoki, 
sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda  przeprowadzania  badań  powłok  malarskich  w  czasie  odbioru  robót:  sprawdzenie
wyglądu zewnętrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości
około  0,5  m,  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  przez  porównanie  w  świetle
rozproszonym barwy  i  połysku  wyschniętej  powłoki  z  wzorcem producenta,  sprawdzenie
odporności  powłoki  na  wycieranie  przez  lekkie,  kilku  krotne  pocieranie  jej  powierzchni
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać
za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,
sprawdzenie przyczepności powłoki: na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą
stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za
dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie na podłożach drewnianych I metalowych -
metodą opisaną w normie PN- EN ISO 2409:1999, sprawdzenie odporności na zmywanie -
przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a
następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po
wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i  nie  powstaną prześwity
podłoże.
Wyniki  badań powinny być  porównane z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.4  i  opisane  w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego)
oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w ST „Wymagania  ogólne”
7.1. Powierzchnie malowane oblicza się w m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy Robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi
podłoży pod malowanie,  określonymi w pkt  5.  Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały
wynik  pozytywny  można  uznać  podłoże  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli
chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim
przypadku  natęży  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości  podłoża.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić  badanie  podłoży.  Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem
robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.2. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania
częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich  zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót
obowiązany jest  przedłożyć komisji  następujące dokumenty:  dokumentację projektową z
naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  ROBÓT,  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania  robót,
dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonyc robót,
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych
materiałów  i  wyrobów  budowlanych,  protokoły  odbioru  podłoży,  protokoły  odbiorów
częściowych, instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, wyniki badań
laboratoryjnych  i  ekspertyz.  W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z
przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz dokonać oceny
wizualnej.  Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod
względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka
malarska  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim  przypadku  należy  przyjąć  jedno  z
następujących rozwiązań: jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć
niezgodności powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4 i przedstawić ją ponownie do
odbioru,  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i
trwałości  powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości  wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,  w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca
zobowiązany  jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonać  je
ponownie  i  powtórnie  zgłosić  do  odbioru.  W przypadku  niekompletności  dokumentów
odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół
podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać;
ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunięcia,  stwierdzenie zgodności  lub niezgodności  wykonania
robót malarskich z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania
rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem zgłoszonych wad.  Odbiór  po  upływie  okresu
rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z
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uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 6.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania  potrąceń wynikających  z  obniżonej  jakości  robót,  przed  upływem okresu
gwarancyjnego, Zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w
wykonanych Robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie  robót  malarskich  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia  oraz płatności  wykonanego i  odebranego zakresu robót malarskich
stanowi  wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie;  określonych  w  dokumentach
umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych  przez
zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, ceny
jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące:
Roboty  malarskie  uwzględniają:  przygotowanie  stanowiska  roboczego,  dostarczenie
materiałów,  narzędzi  i  sprzętu,  obsługę  sprzętu  nieposiadającego  etatowej  obsługi,
ustawienie i  przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających
wykonanie  robót na wysokości  do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, zabezpieczenie
podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlówek,
gruntów  i  innych  materiałów,  przygotowanie  podłoży,  próby  kolorów,  demontaż  przed
robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
wykonanie  prac  malarskich,  usuniecie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń
powstałych  w  czasie  wykonywania  robót,  oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów
zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie  zamalowanych  elementów  nie
przeznaczonych do malowania, likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi
lub terenu.
Przy  rozliczaniu  robót  malarskich  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych  koszty
rusztowań
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób
rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania
robót na wysokości powyżej 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilościach i transport.
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

55



PN-EN 13300:2002 Farby i  lakiery.  Wodne wyroby lakierowe i  systemy powłokowe na
wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-61800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  Kałowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
PN-C-81901:20O2 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU  ROBÓT
ST - VI

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu  wykonanie  wszystkich  izolacji  przeciwwilgociowych.  Obejmują  prace  związane  z
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- oczyszczenie ścian,
- osuszenie ścian,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, muru oporowego ,
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej na posadzkach,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w OST .
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2.2. Izolacje

2.2.1. Izolacje powłokowe ścian oporowych  jako gotowe do użycia, jednoskładnikowe,
bezrozpuszczalnikowe  pasty  na  bazie  żywic  syntetycznych  w  dyspersji  wodnej,   które
dzięki tiksotropowej konsystencji charakteryzują się łatwością aplikacji na powierzchniach
pionowych,  poziomych  i  skośnych.  Po  szybkim odparowaniu  wody,  tworzą  elastyczną,
szczelną, nieklejącą membranę, które posiadają wysoką przyczepność do podłoża ,  lub inne
materiały  o  podobnych  właściwościach  posiadające  wymagane  aprobaty  techniczne
dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Izolacje poziome posadzek w pomieszczeniach jako hydraulicznie wiążąca mikrozaprawa
uszczelniająca  (szlamem)  na  bazie  cementu,  kruszywa  oraz  specjalnych  dodatków  i
modyfikatorów.  

2.2.2. Taśma dylatacyjna - uszczelniająca
Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz 
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych i ściennych Właściwości:
- elastyczna
- wodoszczelna
- wytrzymała na rozciąganie
- do wewnątrz i na zewnątrz
- odporna na starzenie
- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki,
- łatwa w obróbce
Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży ścian i
podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach występowania
zwiększonych  naprężeń  oraz  w  miejscach  szczególnie  narażonych  na  działanie  wilgoci
takich jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, łazienki, kuchnie.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca  powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów  oraz
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka,
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, - do cięcia taśmy - nożyczki

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST .
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów

- Materiały  izolacyjne  są  konfekcjonowane  i  dostarczane  w  pojemnikach  i  workach.
Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do
ilości ładunku.
- Ładunek  powinien  być  zabezpieczony  przed  zawilgoceniem.  Materiały  płynne
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem.

4.3. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem
podczas  jazdy,  uszkodzeniem i  zniszczeniem, określony w instrukcji  przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.1.1. Przygotowanie podłoża:

Podłoże  musi  być  czyste,  nośne,  stabilne  i  wolne  od  oleju,  tłuszczu,  luźnych  i
niezwiązanych  cząstek  oraz  innych  zanieczyszczeń  mogących  pogorszyć  przyczepność.
Ponadto  podłoże  musi  być  równe,  bez  wystających fragmentów i  wtrąceń,  jak  również
ubytków, spękań, raków itp.

5.1.2. Szczegółowe wykonanie
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość do 1 m licowania
ścian płytkami w sanitariatach .
Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową,
podłoży  i  ścian,  służą  zaprawy  oraz  masy  uszczelniające.  Proponuje  się  zastosowanie
hydraulicznie  wiążącej   mikrozaprawą  uszczelniającą  (szlamem)  na  bazie  cementu,
kruszywa  oraz  specjalnych  dodatków  lub  tzw.  "płynne  folie",  z  których  wykonuje  się
kilkuwarstwowe  uszczelnienia,  przy  czym  pomiędzy  nanoszeniem  kolejnych  warstw
powinno  upłynąć  kilka  godzin  (wstępne  przeschnięcie  w  optymalnych  warunkach
termiczno-wilgotnościowych).  Spoiny  narożne,  przejścia,  przyłącza  sanitarne,  przepusty
rurowe  oraz  odpływy  podłogowe  uszczelnia  się  dodatkowo  specjalnymi  taśmami  i
kołnierzami  uszczelniającymi.  Warstwy  uszczelniające  nanosi  się  na  podłoże  przez
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej
grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. 
W  trakcie  prac  przy  użyciu  zapraw  z  dodatkiem  bitumu,  należy  unikać  silnego
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej
+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną
tkaniną płócienną, np. po workach.
Powłoka  może  być  stosowany  na  podłożu  suchym  i  wilgotnym.  Nanoszenie  emulsji
wykonuje się  za pomocą pędzla malarskiego, a  w przypadku większych powierzchni za
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej
pogodzie  emulsja  wysycha  już  po  kilku  minutach.  Natomiast  w  przypadku  chłodnej  i
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wilgotnej  pory  roku  schnie  godzinami.  Podłoża  suche  i  chłonne  należy  najpierw
zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wyschnięciu
powierzchni  zagruntowanej  można  wykonać  jedno-,  względnie  dwukrotne  pokrycie
nierozcieńczonym gruntem.
Po  wyschnięciu  warstwy  gruntującej  nanosi-my  w  2  procesach  roboczych  płynną  folię
uszczelniającą.
W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony
na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się
poprzez wklejenie  pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej  i  niezależnie  od
podłoża  i  obciążenia  wodą,  przykrycie  krawędzi  poziomych  i  pionowych  (połączeń
ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a następnie nałożenie na tę
taśmę płynnej  folii  .  Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z płynnej folii  należy
chronić przed wilgocią .

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego
oraz sprawdzenie  zgodności  dostarczonych przez  Wykonawcę dokumentów dotyczących
stosowanych  materiałów  z  wymogami  prawa.  Kontrola  jakości  robót  polega  na
sprawdzeniu:
- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
- przygotowania podłoża,
- prawidłowości wykonania robót,
- wykonania izolacji poziomej,
- wykonania izolacji pionowej,

6.2. Wymagania szczegółowe

Wymagana jakość  materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu
lub innym równorzędnym dokumentem.
Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o
jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany  zgodnie  z
postanowieniami normy państwowej.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji.  Podstawą
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja kosztorysowa,
- dziennik budowy,
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
- wyniki  badań  laboratoryjnych,  jeśli  takie  były  zlecane  przez  Wykonawcę.  Roboty

podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:
- dostawę materiałów,
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży,
- zabezpieczenie obszaru robót,
- wykonanie izolacji wraz z ochroną,
- izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg
- wklejenie taśm uszczelniających narożnych,
- prace porządkowe,
- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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  SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   WYKONANIA   I

                                                       ODBIORU ROBÓT 

                                                     ST - VII 

   ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:  Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. .Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pk.1.1. Wymagania ogólne .Ustalenia zawarte w
niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie ścianek działowych murowanych z bloków wapienno-piaskowych np. SILKA
E12 lub cegła pełna klasy 150  przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
- wykonaniem ścianek z bloków wapienno-piaskowych np. SILKA E gr 12 cm.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są
zgodne  z  obowiązującymi  podanymi  w  normach  PN  i  przepisach  Prawa  budowlanego.
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów
z ceramiki  budowlanej,  betonów wibrowanych i  komórkowych zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  konstrukcja  murowa  nie  zbrojona  -  konstrukcja  wykonana  z  elementów
murowych  łączonych  przy  użyciu  zapraw  budowlanych,  konstrukcja  murowa  zbrojona
poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw
budowlanych,  zawierająca  zbrojenie  poprzeczne  umieszczone  w  poziomych  spoinach
wspornych, ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza
lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, ścianka działowa - przegroda pionowa
w budynku, konstrukcja której nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów
wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera – inspektora nadzoru.
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2. MATERIAŁY

2.1. Bloki systemu np. SILKA E

Elementy  murowe  systemu  SILKA E  mają  szerokość  dostosowaną  do  grubości  muru.
Produkowane są one w wersji podstawowej (drążonej) oraz w wersji E-S (pełnej). Bloki
podstawowe produkowane są w klasach wytrzymałości 15 i 20 MPa, natomiast bloki ES w
klasach  20,  25  i  30  MPa.  Dodatkowym  elementem  systemu  są  bloki  połówkowe  w
grubościach 18 i 24 cm.

Wymiary nominalne bloczków SILKA E12

długość 33,3 cm, wysokość 19,8 cm, szerokość 12 cm,

2.2. Elementy uzupełniające systemu SILKA E

Do elementów uzupełniających  system SILKA E należą:  ·  bloki  wyrównawcze SILKA
EQ10. Projektowanie wysokości  ścian w module 10 cm. Murowanie pierwszej  warstwy
muru na zaprawie zwykłej. ·

2.3. Zaprawy murarskie

Murowanie ścian z bloków wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje się z użyciem zapraw
do cienkich spoin SILKA FIX. W szczególnych przypadkach do murowania ścian z bloków
SILKA E stosuje się zaprawy zwykłe: ·

2.3.1. Zaprawy  cienkospoinowe  Specjalistyczne,  gotowe  zaprawy  do  silikatów  o
podwyższonej retencyjności wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma średnią wytrzymałość po 28
dniach o wartości 10 MPa. Produkowana jest również zaprawa w wersji zimowej – SILKA
FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robót murarskich już od temperatury 00C. Proces
wiązania zaprawy przebiega bez zakłóceń nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C

2.3.2. Zaprawy zwykłe  Do grupy zapraw zwykłych zalicza  się  zaprawę cementowo
wapienną oraz zaprawę cementową. Z zapraw cementowych zaleca się stosowanie klasy M5
lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca się stosowanie zaprawy klasy M5.

3. SPRZĘT

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej narzędzia
i  akcesoria  SILKA:  ·  Gilotyna  -  do  przycinania  bloków  do  żądanego  wymiaru,  ·  Piła
stołowa  –  do  cięcia  bloków  sposobem  mechanicznym,  ·  Dozowniki  do  zapraw
cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24 lub 18 cm, · Kielnie do
zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości bloków: 24, 18, 15, 12 lub
8 cm,  ·  Kotwa do murów szczelinowych PK 31 – do łączenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwą elewacyjną, · Łącznik do ścian LP30 – do łączenia ścian wykonanych w systemie
SILKA E (narożniki ścian, ściany zewnętrzne ze ścianami działowymi)

4. TRANSPORT

Bloki  SILKA E  dostarczane  są  na  budowę  transportem  samochodowym,  na  paletach
zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w trzech warstwach na
równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. Palety mogą być rozładowywane
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przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw znajdujący się na budowie.
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych
rodzajów wyrobów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne:

Prace murarskie z bloków SILKA E powinny być wykonywane przez brygady składające się
z trzech osób,  z których pierwsza przygotowuje  i  rozprowadza zaprawę, druga układa i
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy
jest  brygada  pięcioosobowa,  w  której  po  dwóch murarzy  pracuje  na  różnych  ścianach,
natomiast piąta osoba zajmuje się transportem, przycinaniem bloków i przygotowywaniem
zaprawy. Na dużych budowach dużym ułatwieniem jest zastosowanie stołowej piły do cięcia
bloków. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa  SILKA FIX  dostarczana  jest  na  budowę  w  postaci  fabrycznie  przygotowanej
suchej mieszanki. Aby przygotować zaprawę do użytku zawartość worka wsypuje się do
pojemnika  z  wodą,  w  proporcjach  podanych  na  opakowaniu  i  dokładnie  miesza  przy
pomocy  mieszadła  zamontowanego  do  wiertarki  wolnoobrotowej.  W  przypadku
wykonywania  prac  murarskich  w  temperaturach  niższych  niż  +50C  należy  postępować
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Bloki  pierwszej  warstwy  muruje  się  na  zaprawie  cementowej  1:3  i  konsystencji  tak
dobranej,  aby  bloki  nie  osiadły  pod  własnym ciężarem.  Murowanie  rozpoczyna  się  od
ustawienia  pojedynczych  bloków  w narożnikach  ścian.  Pierwszą  warstwę  muruje  się  z
bloków podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z bloków wyrównawczych SILKA
EQ  10  o  szerokości  dobranej  do  szerokości  ściany.  Długość  ścian  często  nie  jest
wielokrotnością  długości  bloków SILKA. W asortymencie  SILKA E znajdują  się  bloki
połówkowe, dzięki  którym nie ma potrzeby docinania bloków w połowie.  Jeżeli  jednak
długość  ściany  wymusza  zastosowanie  bloków  o  innej  długości  zachodzi  konieczność
docięcia bloków na budowie. Na dużych budowach do cięcia stosuje się piły stołowe oraz
gilotyny. Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i
pionowe ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się między
nimi  sznur  murarski  i  uzupełnia  warstwę.  Podczas  wmurowywania  bloku  przyciętego,
zaprawę SILKA FIX nanosi się również na docięte czoło bloku, które będzie dostawione do
wmurowanego  wcześniej.  Do  układania  kolejnych  warstw  muru  można  przystąpić  po
stwardnieniu  zaprawy  cementowej  tj.  po  około  1  do  2  godzin  od  ułożenia  pierwszej
warstwy.

5.3. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru układa się analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
się bloki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę blokami. Nie
jest  wskazane  murowanie  samych  narożników  budynku  tzw.  Ich  wyciąganie”,  lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich ścian konstrukcyjnych. Zaprawę
SILKA FIX nakłada się na powierzchnię bloków za pomocą dozownika lub kielni SILKA o
szerokości  równej  szerokości  bloków.  Zastosowanie  narzędzi  daje  gwarancję  wykonania
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spoiny o jednakowej grubości na każdej warstwie muru. Jednorazowo nakłada się warstwę
zaprawy nie dłuższą niż około 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury
wznoszone w systemie pióro-wpust SILKA E wykonuje się bez wypełniania zaprawą spoin
pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. Są to wszystkie
styki, w których pióro i wpust nie łączą się z sobą: · naroża ścian, w których powierzchnia
czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią boczną bloku, · spoiny bloków przyciętych z
długości  dla  wypełnienia  ściany.  W murach,  gdzie  wykorzystuje  się  wewnętrzne  kanały
elektryczne, spoiny pionowe muszą mijać się dokładnie w połowie bloków, co 166 mm.
Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki kanałów na bocznych powierzchniach bloków.

5.4. Murowanie w warunkach zimowych

Ściany  z  bloków SILKA E można murować w warunkach zimowych,  w  temperaturach
poniżej +50C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu
prac  może podjąć  kierownik  budowy lub  inspektor  nadzoru,  którzy  są  w  stanie  ocenić
możliwość  prawidłowego  ich  wykonania  i  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wydaną
decyzję o rozpoczęciu murowania. Bloki używane do murowania w warunkach zimowych
nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. Do murowania w tych warunkach stosuje
się  zimową  wersję  zaprawy  do  cienkich  spoin  SILKA  FIX  15Z.  Pozwala  ona  na
prowadzenie robót w warunkach „lekkiej” zimy, przy temperaturach spadających okresowo
poniżej  zera.  Proces  wiązania  zaprawy  przebiega  bez  zakłóceń  nawet  po   spadku
temperatury  otoczenia  do  -50C.  Dokładny  zakres  zastosowania  zapraw  zimowych
podawany  jest  w  danych  technicznych  umieszczonych  na  opakowaniach.  Przed
przystąpieniem do  murowania  należy  sprawdzić,  czy  mur  wykonany  poprzedniego  dnia
związał  prawidłowo.  Sprawdzenia  tego  dokonuje  się  przez  poziome,  silne  uderzenie
gumowym młotkiem w blok wierzchniej  warstwy muru.  Jeżeli  uderzenie nie spowoduje
odspojenia bloku, murowanie można kontynuować.

5.5. Kanały elektryczne

Bloki SILKA E są przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnątrz ścian.
W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnątrz bloków umieszczone są otwory o średnicy ∅4
cm. Na powierzchniach bocznych bloków przebieg kanałów zamarkowany jest za pomocą
lekko  wypukłych  znaczników.  Aby  ścianę  wykonaną  z  bloków  SILKA  E  można  było
wykorzystać  do  prowadzenia  instalacji  należy  przestrzegać  zaleceń:  ·  ścianę  z  bloków
SILKA E należy tak murować aby spoiny pionowe w każdej kolejnej warstwie mijały się
dokładnie w połowie bloków, co 166 mm. Murowanie w ten sposób ułatwiają znaczniki
kanałów na bocznych powierzchniach bloków.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z dokumentacją budowlaną i SST. 21

6.1. Tolerancja wykonania
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloków SILKA E nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy:

Rodzaj odchyłek                                        Dopuszczalne odchyłki [mm]
mury spoinowane   mury niespoinowane Zwichrowania i skrzywienia:

– na 1 metrze długości                                        3                               6
– na całej powierzchni                                       10                             20
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Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m                                             3                               6
– na wysokości kondygnacji                               8                              10
– na całej wysokości                                          15                             30
    Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości                                                1                               2
– na całej długości                                             10                             30
    Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości                                                1                               2
– na całej długości                                             10                             10
    Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
    do 100 cm            szerokość                           +5, -3                        +6, -3            
wysokość                          +10, -5                      +15, -10     ponad 100 cm      
szerokość                          +10, -5                      +10,  -5                                  
wysokość                          +10, -5                     +15, -10

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubości.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie projektu z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inżyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

Mury z bloków SILKA E powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami  aktualnych  norm i  instrukcji  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i
odbioru robót budowlano-montażowych.  Odbiór  robót  murowych powinien się  odbywać
przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej
lub  okiennej  należy  zwrócić  uwagę  na  prawidłowość  wykonania  otworów (zgodność  z
projektem). Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z bloków SILKA E nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania
odbioru szczególną uwagę należy zwrócić na:
·  spoiny  pionowe  i  poziome  pomiędzy  poszczególnymi  blokami,  spoiny  nie  mogą  być
większe niż 3 mm,
· ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim 
·  spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje się kanały elektryczne powinny mijać się
dokładnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

· spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje się kanałów elektrycznych powinny mijać
się o minimum 80 mm.

8.2.    Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt
8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] ściany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- murowanie pierwszej warstwy bloków wyrównawczych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-12030:1996  „Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,
przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 „Wyroby budowlane silikatowe, Cegły, bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i branżowa.
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         SZCZEGÓŁOWA    SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA  I 

                                                     ODBIORU ROBÓT
ST - VIII 

ROBOTY   ELEWACYJNE
        

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot SST:

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:   Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie elewacji w miejscu wykonania chodnika przy budynku,

1.4.  Zakres  robót  :    -
postawienie rusztowania
- przygotowanie podłoża
- mocowanie styropianu oraz siatki
- wykonanie podkładu pod warstw elewacyjną ,
- wykonanie warstwy elewacyjnej (malowanie)

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w
okresie  trwania  ich  realizacji  aż  do  zakończenia  i  końcowego  odbioru  robót.  Obszar
prowadzenia  robót  powinien  być  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  trzecich.  Koszt
zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę tj.
winien  być  uwzględniony  w  cenie  kontraktowej.  Teren  budowy  Zamawiający  przekaże
protokolarnie wraz z dziennikiem budowy.

1.7 BHP na budowie.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracowników a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników.
BHP na terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i
Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997 r  w sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i
higieny pracy (  tekst  jedno-lity  :  Dz.U. Z 2003r nr  169,  poz.  1650, z późniejszymi zmianami).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.Nr 47, poz. 401 ).
 
2.MATERIAŁY

2. 1.Wymagania ogólne.
Materiały stosowane do wykonywania elewacji budynku powinny mieć m. in.:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowania
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2. 2.Rodzaje materiałów
Wszelkie  materiały  do  wykonania  termomodernizacji  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.3. Grunty do wypraw
Grunty należy stosować zgodnie ze wskazaniami producenta.
Wszystkie  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  we-dług  odpowiednich  norm  wyrobu.  Przyjęcie  materiałów  na  budowę
powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZĘT

3.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi normami.

4.TRANSPORT

4.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne do przepisów transport krajowy.

4.2.Transport materiałów
Do  transportu  materiałów  i  urządzeń  stosować  następujące  sprawne  technicznie  środki
transportu:
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 t,
Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na ja-kość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne dla wykonania robót
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Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy  materiałowe  powinny  być  chronione  przed  zmianami  pogodowymi  oraz
uszkodzeniami zarówno pod-czas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu.
Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i bezpośrednim
promieniowa-niem  słonecznym  za  pomocą  osłon  z  brezentu  lub  nieprzeźroczystej  folii  z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.
Należy zadbać o to, aby roboty były wykonywane przez wystarczający zespół pracowników
dysponujący właściwym sprzętem i  narzędziami w dostatecznej  ilości  tak,  aby roboty były
wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych wynikłych w
trakcie prac.
W celu  zapewnienia  właściwej  przyczepności  warstwy tynku do  podłoża,  powinno się  ono
znajdować w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z
luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń.

5.2.Kolejność wykonywania robót:
- prace przygotowawcze
- montaż rusztowań
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian
- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji
- demontaż rusztowań
- uporządkowanie terenu wokół budynku

5.3. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.
Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia tkaniny
z  zbrojącej  na  styropianie.  Wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  należy  prowadzić  w
temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C.
Niedopuszczalne  jest  wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  w  czasie  opadów  atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin.
Do wykonywania wy-praw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
świadectwami ITB.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości .
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z normami.

6. 2.Kontrola jakości robót .
Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z
powołanymi  normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka obmiarową robót jest m2 wykonania tynkowanych ścian budynku. Ilość robót określa
się na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z SST i wymaganiami Inspektora

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty
styropianowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I Budownictwo
ogólne, Arkady Warszawa 1990.
Warunki  techniczne  bezpieczeństwa  pracy  podano  w  ST  00.00.00.  Ogólna  Specyfikacja
Techniczna.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

 ODBIORU ROBÓT
ST – IX

ZABUDOWY  Z PŁYT G-K

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn: Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie ścianek działowych  z płyt g-k ( zabudowa instalacji wod-kan i wentylacji )
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem
zabudowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- zabudowa  instalacji wod-kan, oraz wentylacji  z płyt g-k ,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  SST są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem
ścianek działowych z płyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  tych  robót  oraz  ich  zgodność  z
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją
umowy.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.

2.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia

 2.1.1 Ścianka działowe szkieletowe – zabudowa instalacji wod-kan :

- płyta g-k (GKB ) – gr. 1,25 cm

- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
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- Wełna mineralna gr. 10 cm,

2.1.2. Sufity podwieszane – zabudowa wentylacji :
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno
gięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki stalowe  powinny  być
powierzchniowo  zabezpieczone  przed  korozją  powłoką  cynkową (nanoszoną ogniowo)
charakteryzującą się : - grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm
(275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-EN 10142+A1:
1997),

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Kształtowniki potrzebne do
wykonania sufitu:

- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, - kołki szybkiego montażu, - kołki wstrzeliwane.

2.2. Wymagania szczegółowe

2.2.1. Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodoszczelna
impregnowana  GKBI  ,  kształtowniki  zimnogięte  z  blachy  stalowej,  ocynkowanej  wg
PN-89/H-92125,  gatunku  St0S  wg  PN-88/H-84020  lub  gatunku  DX51D+Z  wg  PN-EN
10142+A1: 1997.
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką
cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się :

- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)

- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1

- wyglądem  powierzchni  –  bez  wad  wg  PN-EN  10142+A1 Kształtowniki  potrzebne  do
wykonania okładziny ściennej:

- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 - Kształtowniki profilowane C 100x0,60

2.2.2.Akcesoria  stalowe  służą  do  łączenia  kształtowników konstrukcji  nośnej  z  podłożem i
między sobą:

- łączniki wzdłużne,

- uchwyty bezpośrednie długie,
- uchwyty bezpośrednie krótkie,

- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, - kołki szybkiego montażu, - kołki wstrzeliwane.
Wszystkie  akcesoria  powinny  być  wykonane  ze  stali  ocynkowanej  wg  wymagań  jak  dla
kształtowników stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:

- taśmy  spoinowe:  z  włókna  szklanego,  samoprzylepna  z  włókna  szklanego,  perforowana
papierowa  –  do  wzmacniania  spoin  między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  spoin
narożnych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności
i  warunki  stosowania  określają  instrukcje  stosowania  opracowane  przez  poszczególnych
Producentów.
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2.2.5. Wkręty
Do  mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych,łączenia  kształtowni
ków między sobą oraz mocowania profili  w uchwytach powinny być stosowane  -  wkręty
stalowe, blachowkręty samogwintujące.

2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i
obwodowych  powinny  być  stosowane  gipsowe  masy  szpachlowe  przeznaczone  do
spoinowania.
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do  szpachlowania  powierzchniowego.  Warunki  stosowania  mas  szpachlowych  określają
instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym
sprzętem  do  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST.  Wykonawca  powinien  dysponować
następujących sprzętem - Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających:

- Noże  -do  przycinania  płyt  na  wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania  ukształtowanych
krawędzi płyty,

- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych  -  Sprzęt do Instalacji konstrukcji
nośnej:
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na  montaż zawiesi
do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli ( zgodnie z zaleceniami producentów):

- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokości podwieszenia)

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  i  środowisko  wykonywanych  robót.  Na  żądanie,
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzęt do wycinania,
przycinania i obróbki płyt wypełniających:

- Noże  -do  przycinania  płyt  na  wymiar,  wycinania  otworów,  wycinania  ukształtowanych
krawędzi płyty

- Pędzle  -  do  malowania  przyciętych  krawędzi  bocznych  Sprzęt  do  Instalacji  konstrukcji
nośnej:

- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających na montaż zawiesi
do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):

- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów

- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
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- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)

- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od wielkości i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) - linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Materiały  można przewozić  dowolnymi  środkami transportu gwarantującymi ich ochronę
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie
środki  transportu.  Środki  transportu  powinny  zabezpieczać  załadowane  wyroby  przed
wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby
nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być
zrzucane  lub  gwałtownie  opuszczane,  nawet  z  niewielkich  wysokości.  Rozładunek  płyt
powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach
publicznych  pojazdy  musza  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod
względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Składowanie
Produkty powinny być  składowane tak,  aby nie  były bezpośrednio narażone na  zmiany
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone na
zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre przedmioty
nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne
palety jedna na drugiej.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłożu.

- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża.

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone
i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty.
Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt należy uważać, aby
nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres robót przygotowawczych
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- Ścianki działowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montażu obudów

- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia

5.3. Zakres robót zasadniczych

5.3.1.zabudowa  z płyt g-k

- Zamocowanie  do  podłogi  i  stropu  elementów poziomych (profile  "U")  oraz  elementów
pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi

- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być
tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach

- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłożeniu płyty w momencie
mocowania płyt g-k do elementów rusztu

- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez
 liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k

- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalna
gilotyna dźwigniowa.

- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia.

- Między  płytami  nie  powinna  pozostawać  zbyt  duża  szczelina,  którą  trzeba  by  było
wypełniać masa szpachlowa.

- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych

- Jeśli  istnieje  konieczność  sztukowania  płyt,  to  przycięty  kawałek  płyty  powinien  być
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie wypadały w
jednej linii.

- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty
mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, ciężaru własnego i
zmian wilgotności.

- Płyty  przykręcić  jednostronnie  do  rusztu  wkrętami  w  rozstawie  20-25  cm,  regulując
ustawienie słupków.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
- styki  krawędzi  podłużnych  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem

(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia)

- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

- przy  wyborze  poprzecznego mocowania  płyt  w stosunku do  elementów nośnych rusztu
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach,

- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt,
należy  je  tak  rozmieścić,  aby  na  krańcach  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  płyt  o
szerokości zbliżonej do połowy długości płyty,
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- styki poprzeczne płyt  w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte  względem
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa,
to  drugą  warstwę  płyt  należy  mocować  mijankowo  w  stosunku  do  pierwszej  warstwy,
przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.

5.3.3 Mocowanie płyt do rusztu
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

- mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów
nośnych rusztu,

- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich
dłuższymi krawędziami.

5.3.4. Mocowanie płyt
Sufit  podwieszany  (zabudowa  wentylacji  z  płyt  powinien  być  instalowany  w  możliwie
późnym etapie budowy,  dzięki  czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia płyt.  Montaż
sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewnianej.
Na  powierzchni  malowanej  zalecane  jest  przeprowadzenie  testów.  Ze  względów
estetycznych płyty obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki
profili  i  listew przyściennych przynajmniej  400 mm długości.  Jeśli  przycięte  krawędzie
wymagają  malowania,  możliwe  jest  zastosowanie  farby  do  krawędzi  płyt.  Szczegółowa
instalacja  sufitu  wg instrukcji  montażu oraz szkiców montażowych opracowanych przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy materiałów,  sprzętu  i  środków
transportu podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:

- Sprawdzenia  zgodności  wykonanego  elementu  (ścianki,  obudowy,)  z  dokumentacją
kosztorysową

- Sprawdzenia poprawności wykonania robót

- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt

- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń

- Sprawdzenie równości powierzchni płyt

- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST .
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Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty. Jednostki obmiarowe – 
jak w przedmiarze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.

8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiązującymi  Normami  Technicznymi  (PN,  EN-PN).  8.1.2.  Przy  odbiorze  powinny  być
dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców - Protokoły odbiorów częściowych

8.1.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,
-rodzaj zastosowanych materiałów,

- przygotowanie podłoża,
- prawidłowość  zamocowania  płyt,  ich  wykończenia  na  stykach,  narożach i  obrzeżach,  -

wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny
pionowe,  poziome  lub  o  kącie  nachylenia  przewidzianym  w  dokumentacji.  Kąty
dwuścienne  utworzone  przez  te  płaszczyzny,  powinny być  kątami  prostymi  lub  innymi
zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  okładzin  należy
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych
kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonany  z
dokładnością do 0,5mm.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe
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PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów PN-EN 
13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa
PN-EN  ISO  7050:1999  Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem
krzyżowym
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych

ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

   Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i   
   zarządzania systemami zapewnienia jakości.
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        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST – X  

PODŁOŻA I POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

   1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:  Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i  realizacji  Robot.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające i  mające na celu wykonanie  podłoży i  posadzek.  Obejmują prace związane  z
dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem podłoży i  posadzek wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
- podkładów pod posadzki,
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej,

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  OST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  i
europejskimi oraz z OST .

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru  do  zaakceptowania  harmonogram
robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy  wykonywaniu  robot
określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.
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2.1.1. Preparat gruntujący
Stosuje  się  go  do  hydrofobizacji  i  zabezpieczania  przed  szkodliwym  wpływem  środowiska
zewnętrznego,  nasiąkliwych elementów kamiennych oraz  podłoży  wykonanych z  materiałów
ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. 
Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod płytki podłogowe.  Jest to bezbarwny roztwór
dyspersji  silikonowej  w rozpuszczalniku  organicznym.  Po  naniesieniu  na  podłoże  reaguje  ze
składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje
poziom  absorpcji  impregnowanego  podłoża,  dzięki  czemu  zabezpieczona  powierzchnia  nie
przyciąga  zanieczyszczeń,  a  woda  z  opadów  atmosferycznych  spływa  po  niej  w  sposób
swobodny, dodatkowo ją oczyszczając.
Roztwór  penetruje  w  głąb  materiału,  zapewniając  mu  jednocześnie  wysoki  poziom
paroprzepuszczalności. 
Po  zastosowaniu  na  podłożu  jest  odporny  na  alkalia,  kwaśne  deszcze,  promieniowanie  UV,
agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. posadzka cementowa
- jastrych cementowy o grubości 25mm i 35 mm ,
- Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa,

2.1.3. Płytki ;
Właściwości płytek podłogowych terakotowych
- wymiary do uzgodnienia z Inwestorem 
- antypoślzgowość R10,
-ścieralność 4,                                                                                                                             
-odporność na zaplamienia,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Płytki wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność min IV klasa ścieralności,

W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki  min 8 mm.
Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone. 

2.1.4. Klej do płyt i płytek
Stosować  zaprawę  klejową  modyfikowaną  polimerami,  wodoodporną  o  przyczepności  do
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.5. Zaprawa fugowa
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności.
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności  do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem
środka grzybobójczego w kolorze fugi.

2.1.7. Listwy wykończeniowe
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Listwy  wykończeniowe  łączące  różne  posadzki  muszą  być  odporne  na  korozję,  trwałe  oraz
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia.
Wymienione  listwy  muszą  być  przeznaczone  do  obciążeń  planowanym  w  poszczególnych
pomieszczeniach ruchem.

2.1.8. Zaprawa samopoziomująca
Stosować  zaprawę  samopoziomującą  o  przyczepności  do  podłoża  nie  mniejszej  niż  2  MPa,
kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem).

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .

3.2 Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- wyciągiem budowlanym
- drobnym sprzętem pomocniczym.
Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,
- gąbki do mycia i czyszczenia,

 4. TRANSPORT

  4.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2 Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.

Płytki  przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  Podłogę  wyłożyć  materiałem
wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach
transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów łatwo  tłukących.  Składowanie;
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płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość
składowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.
a) Posadzki z terakoty.
Przed  przystąpieniem do  zasadniczych  robot  wykładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku  i
odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając  ich  wielkość  i  szerokość  spoin.  Na  jednej  płaszczyźnie  płytki  powinny  być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową  szerokość większa niż połowa
płytki. 
Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  wykładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji
klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych  wykładzinie.
Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcja  producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub
od  wyznaczonej  linii.  Kompozycje  klejąca  nakłada  się  na  podłoże  gładka  krawędzią  pacy  a
następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°.
Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża.
Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni płytki.  Zaleca się  stosować następujące wielkości  zębów pacy w
zależności od wielkości płytek:
- 50 x 50 mm – 3 mm
- 100 x 100 mm – 4 mm
- 150 x 150 mm – 6 mm
- 200 x 200 mm – 6 mm
- 250 x 250 mm – 8 mm
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 lub pozwolić
na  wykonanie  okładziny  w ciągu  około  10-15  minut.  Grubość  warstwy kompozycji  klejącej
zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8
mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki  od wyznaczonej linii  lub wybranego
narożnika. 
Nakładając  pierwsza  płytkę  należy  ją  lekko przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),  ustawić  w
żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy
dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki  dużej  przyczepności
świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Większe
płytki  zaleca  się  dobijać  młotkiem gumowym.  W przypadku płytek  układanych  na  zewnątrz
warstwa  kompozycji  klejącej  powinna  pod  cała  powierzchnia  płytki.  Można  to  osiągnąć
nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych płytek. Dla
uzyskania  jednakowej  wielkości  spoin  stosuje  się  wkładki  (krzyżyki  dystansowe.  Zaleca  się
następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
- do 100 mm – około 2 mm
- od 100 do 200 mm – około 3 mm
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- od 200 do 600 mm – około 4 mm- powyżej 600 mm – około 5-20 mm.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar,
można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy
dylatacyjne i wykończeniowe.
Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja  projektowa.  Dla  cokołów  wykonywanych  z  płytek  identycznych  jak  dla
wykładziny podłogi stosuje  się  takie  same kleje  i  zaprawy do spoinowania.  Do spoinowania
płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas
powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy  klejowej.  W
przypadku gdy krawędzie  płytek  są  nasiąkliwe przed spoinowaniem należy  zwilżyć  je  woda
mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania
(zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć
w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i  ukośnie do krawędzi płytek.  Nadmiar
zaprawy zbiera się  z  powierzchni  płytek wilgotna  gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje
się  poprzez  przetarcie  zaprawy  paca  z  naklejona  gładka  gąbka.  Jeżeli  w  pomieszczeniach
występuje wysoka temperatura i  niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu  spoin  poprzez  lekkie  zwilżanie  ich  wilgotna  gąbka.  Przed  przystąpieniem  do
spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi  trwale  powierzchni  płytek.
Szczególnie  dotyczy  to  płytek  nieszkliwionych  i  innych  o  powierzchni  porowatej.  Dla
podniesienia  jakości  wykładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do układania posadzek należy :
- posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość wykonania
została  potwierdzona  wpisem do  dziennika  budowy lub  protokołem odbioru  dołączonym do
dziennika budowy,
- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robót i  przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna być niższa niż 5 stopni C,
- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce powinna być
wykonana szczelina dylatacyjna;  w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być
wykonana na linii wodo rozdziału,
-  posadzka  powinna  być  czysta;  ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  lub  klejem należy  usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki,
- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne  odchylenie  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej,  mierzone  2metrową  łatą  w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż
3 mm na całej długości łaty,
-  spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
pierwszego,
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek gatunku
drugiego i trzeciego,

 - płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
 - po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
 - zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:

     do 100 mm - około 2 mm,
     od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,

84



     od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
     powyżej 600 mm - około 5 –20 mm,

 w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości
100  mm;  cokoły  powinny  być  trwale  związane  z  posadzką,  w  miejscach  styku  posadzki  z
kanałami,  fundamentami  oraz  w  miejscu  styk  dwóch  odmiennych  posadzek  –  posadzki  te
powinny być odgraniczone materiałem podanym w projekcie, po związaniu kleju należy usunąć
wkładki  dystansowe  i  wypełnić  spoiny  zaprawą  dofugowania  na  menisk  wklęsły.  Szczeliny
dylatacyjne  w  posadzce  wypełnić  odpowiednio  elastyczną  masą  dylatacyjną  lub  zastosować
specjalne wkładki.
Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności
powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
5.1.3. Preparat gruntujący
Preparat  należy  nanieść  równomiernie  na  podłoże  w  postaci  nierozcieńczonej,  przy  pomocy
pędzla  lub  wałka  malarskiego.  Do  nanoszenia  kolejnej  warstwy  preparatu  (przy  bardziej
nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową można przystąpić po całkowitym
wyschnięciu  pierwszej  warstwy  preparatu,  czyli  po  około  6  godzinach.  Preparatu  nie  należy
używać na podłożach, w których w układzie warstw (na głębokości penetracji preparatu) znajduje
się materiał nieodporny na rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą
zbrojącą  w  systemie  ociepleń.  W  czasie  pracy  i  po  jej  zakończeniu  pomieszczenia  należy
wietrzyć, aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników.

6 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST.
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
-  prawidłowości  wykonania  robót  (geometrii  i  technologii),-  poprawności  wykonania  i
skuteczności uszczelnień, - ocenę estetyki wykonanych robót.

6.2. Dokładność wykonania, tolerancje

– dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
-  badanie  podkładu  za  pomocą  łaty  o  długości  2m  nie  powinno  wykazywać  prześwitów
większych niż 2mm,
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
-  dokładność wykonania podkładu  powinna być  taka,  aby odchylenie posadzki  płaszczyzny
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

6.3. Pozostałe wymagania

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie
o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym
równorzędnym dokumentem.
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Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót(cieplnych,
wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegółowe

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.
W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),- kontrolę poprawności - 
- wykonania i skuteczności uszczelnień, - ocenę estetyki wykonanych Robót.
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
- dokładność i staranność wykonania
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

6.5. Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji.  Każda partia  materiałów dostarczona na budowę musi  posiadać
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio
przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:

-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości,
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i
poziomnicy;
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

     - sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  OST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
wykonania  wywiera wpływ na  prawidłowość dalszych prac.  Badania te  szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej
oraz innych robót „zanikających".
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w OST.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich .

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór materiałów i robót

Powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on
zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza się stosowania  do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować: 

-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową,-
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić napodstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

- badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST. 

9.2 Składniki ceny
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Cena  Robót  obejmuje:  w  przypadku  izolacji
przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawę materiałów,
– badania na budowie i laboratoryjne,
- dostawę materiałów,
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki,
- podłoża  ( w  tym  wylanie  zaprawy samopoziomującej  lub  podkładu  betonowego),
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
- wypełnienie fug,- silikonowanie naroży, - roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykły,
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i

znakowanie,
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST – XI

 UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH  NA  ŚCIANACH 

1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:  Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i  realizacji  Robot.  Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  podłoży i  posadzek.  Obejmują  prace  związane  z
dostawą  materiałów,  wykonawstwem  i  wykończeniem  ścian  sanitariatów  wykonywanych  na
miejscu.

1.3 Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:
-  pokrycie ścian płytkami (okładziny),  które stanowią  warstwę ochronną i  kształtującą formę
architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z  mieszanek
przygotowanych  fabrycznie,  Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych
oraz  ich  odbiory.  Specyfikacja  nie  obejmuje  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu
Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  OST  zgodne  są  z  odpowiednimi  normami  polskimi  i
europejskimi oraz z OST .
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.
Wykonawca przedstawi  Inwestorowi,  Inspektorowi  nadzoru do  zaakceptowania  harmonogram
robót,  wykaz  materiałów,  urządzeń  i  technologii  stosowanych  przy  wykonywaniu  robot
określonych umową.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
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2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST.
Ponadto  materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  okładzinowych  z  płytek  ceramicznych
powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. 

2.1.1. Preparat gruntujący
Stosuje  się  go  do  hydrofobizacji  i  zabezpieczania  przed  szkodliwym  wpływem  środowiska
zewnętrznego,  nasiąkliwych elementów kamiennych oraz  podłoży  wykonanych z  materiałów
ceramicznych (np. murów ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. 
Doskonale nadaje się do gruntowania podłoży pod płytki  ścienne. Jest  to bezbarwny roztwór
dyspersji  silikonowej  w rozpuszczalniku  organicznym.  Po  naniesieniu  na  podłoże  reaguje  ze
składnikami powietrza i wodą zawartą w porach materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje
poziom  absorpcji  impregnowanego  podłoża,  dzięki  czemu  zabezpieczona  powierzchnia  nie
przyciąga  zanieczyszczeń,  a  woda  z  opadów  atmosferycznych  spływa  po  niej  w  sposób
swobodny, dodatkowo ją oczyszczając.
Roztwór  penetruje  w  głąb  materiału,  zapewniając  mu  jednocześnie  wysoki  poziom
paroprzepuszczalności. 
Po  zastosowaniu  na  podłożu  jest  odporny  na  alkalia,  kwaśne  deszcze,  promieniowanie  UV,
agresywne środowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Płytki ;
Właściwości płytek ściennych ceramicznych 

- wymiary do uzgodnienia z Inwestorem 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,

W zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki  min 8 mm.
Stosowanie płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone. 

2.1.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:  -  listwy dylatacyjne i  wykończeniowe, -
środki  ochrony  płytek  i  spoin,  -  środki  do  usuwania  zanieczyszczeń,  -  listwy  schodowe
antyposlizgowe  -  środki  do  konserwacji  okładzin.  Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć
własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.1.4. Klej do płyt i płytek
Stosować  zaprawę  klejową  modyfikowaną  polimerami,  wodoodporną  o  przyczepności  do
podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej do płytek mrozoodporny, elastyczny.
Kompozycje  klejące do  mocowania  płytek ceramicznych muszą  spełniać  wymagania  PN EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.1.5. Zaprawa fugowa
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Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności.
Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosować silikon o dobrej przyczepności  do podłoży na które będzie nanoszony z dodatkiem
środka grzybobójczego w kolorze fugi.

2.1.7. Listwy wykończeniowe
Listwy  wykończeniowe  łączące  różne  posadzki  muszą  być  odporne  na  korozję,  trwałe  oraz
posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia.
Wymienione  listwy  muszą  być  przeznaczone  do  obciążeń  planowanym  w  poszczególnych
pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZĘT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST .

3.2 Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:
- środkami transportu do przewozu materiałów,
- wyciągiem budowlanym
- drobnym sprzętem pomocniczym.

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin
Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzędzia lub urządzenia do cięcia,
- wałki dociskowe,
- frezarka ręczna lub mechaniczna,
- poziomnice,
- mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
- łaty do sprawdzania równości powierzchni,- gąbki do mycia i czyszczenia,

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

3.2 Wymagania szczegółowe

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem.
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3.2.1.  Płytki  przewozić  w  opakowaniach  krytymi  środkami  transportu.  Podłogę  wyłożyć
materiałem  wyściółkowym  grubości  ok.  5  cm.  Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na
środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów  łatwo  tłukących.
Składowanie; płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokość składowania do 1,8 m.

4. WYKONYWANIE ROBÓT

4.1 Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST.

4.2 Warunki przystąpienia do robót okładzinowych

Okładziny wewnątrz budynku można wykonywa po: 
- wykonaniu robót budowlanych, jak: podłoga pod posadzki, osadzenie ościeżnic drzwiowych i
okiennych, szaf ściennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
- wykonaniu robót tynkowych oraz robót malarskich na powierzchniach ścian, na których nie
będzie wykonywana okładzina, 
-  wykonaniu robót  instalacyjnych,  z  wyjątkiem tzw.  białego montażu i  założenia  armatury
oświetleniowej,
- wykonaniu robót podłogowych bez zamocowania listew przypodłogowych.

  4.2.1  Zasady wykonywania okładzin ceramicznych

- Płytki powinny być mocowane na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio na innym
podłożu, np. tynku,
- Do wykonania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu
osiadania murów,
- W przypadku zbicia istniejącej okładziny, podkład powinien zostać dokładnie oczyszczony i
wyrównany przy użyciu materiałów do wyrównywania i wygładzania, 4) Materiały używane do
wykonania okładzin powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczęciem robót,
-  Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  ścianę  murowaną  powinien  by  nałożony  podkład  wykonany  z
obrzutki i narzutu (obrzutka 2 ÷ 3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 80 lub 50),
- Podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych powinny spełnia wymagania jak dla tynków III
kategorii i powinny by starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyte.
- Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić obrys okładziny,
wyznaczyć  położenie  jej  powierzchni  oraz  określić  poziom  górnej  krawędzi  elementów  w
poszczególnych rzędach za pomocą poziomicy laserowej,
- Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonać od dołu po stwardnieniu podkładu.
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić conajmniej
+5°C,
- Spoiny powinny by prostolinijne i jednakowej grubości. W celu zagwarantowania jednolitej
szerokości spoin należy stosować wkładki o odpowiedniej grubości,
- Odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe ni 2 mm na długości
łaty dwumetrowej,
-  Kompozycja  klejąca  powinna  być  nałożona  równomiernie  i  pokrywać  cała  powierzchnie
podłoża,
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-  Wielkość  zębów  pacy  zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni płytki.  Zaleca się  stosować następujące wielkości  zębów pacy w
zależności od wielkości płytek:

50 x 50 mm – 3 mm
100 x 100 mm – 4 mm
150 x 150 mm – 6 mm
200 x 200 mm – 6 mm
250 x 250 mm – 8 mm
300 x 300 mm – 10 mm 
400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1m2 wcisnąć  

5. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT

 5.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST.
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonych przez  Wykonawcę dokumentów
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiałów,
- badanie podłoży i podkładów,
-  prawidłowości  wykonania  robót  (geometrii  i  technologii),-  poprawności  wykonania  i
skuteczności uszczelnień, - ocenę estetyki wykonanych robót.

 5.2 Dokładność wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%,
-  badanie  podkładu  za  pomocą  łaty  o  długości  2m  nie  powinno  wykazywać  prześwitów
większych niż 2mm,
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą,
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki płaszczyzny
poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

 5.3 Pozostałe wymagania

-  Wymagana  jakość  materiałów  powinna  być  potwierdzona  przez  producenta  przez
zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem kontroli  jakości  zamieszczonym na  opakowaniu  lub
innym równorzędnym dokumentem.
- Nie dopuszcza się  stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).
-  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania
robót(cieplnych, wilgotnościowych).
- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

 5.4 Wymogi szczegółowe
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Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w
miarę  postępu  Robót,  jakości  używanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych Robót  z  Dokumentacją Kosztorysową i  wymaganiami OST.  W szczególności
obejmują:

- badanie dostaw materiałów,
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),- kontrolę poprawności
wykonania i skuteczności uszczelnień, - ocenę estetyki wykonanych Robót.
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego
- dokładność i staranność wykonania
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw

 5.5 Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin Przed 
przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.
Wszystkie materiały i kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  odpowiadać  parametrom
określonym w dokumentacji.  Każda partia  materiałów dostarczona na budowę musi  posiadać
certyfikat  lub  deklarację  zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z
określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio
przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  wykładzinowych  i  okładzinowych.  Zakres
czynności kontrolnych powinien obejmować:

-  sprawdzenie  wizualne  wyglądu  powierzchni  podkładu  pod  względem  wymaganej
szorstkości,
- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
-  sprawdzenie  równości  podkładu,  które  przeprowadza  się  przykładając  w  dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej łaty i
poziomnicy;
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  okładzin  z
dokumentacją  projektową  i  OST  w  zakresie  pewnego  fragmentu  prac.  Prawidłowość  ich
wykonania  wywiera wpływ na  prawidłowość dalszych prac.  Badania te  szczególnie powinny
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej
oraz innych robót „zanikających".

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Ogólne zasady obmiaru

Ogólne  zasady  obmiaru  podano  w OST.  Ilość  wykonanych  Robót  określa  się  na  podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich.
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7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Odbiór materiałów i robót

Powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych
tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału  z  zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  –  powinien  być  on
zbadany laboratoryjnie.
7.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).

7.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy.

7.4. Odbiór powinien obejmować: 

 -  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego;  badanie  należy  wykonać  przez  ocenę  wzrokową,-
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
 - sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością  1  mm,  a  szerokości  spoin  –  za  pomocą  szczelinomierza  lub  suwmiarki.  -
sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

 8 .PODSTAWA PŁATNOŚCI

 8.1  Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności podano w OST. 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstaw płatności  jest  warto  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  w danej  pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności,  wymagania i  badania składające się  na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót bd
obejmować:
− robociznę bezpośrednią  wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków
i transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykły,
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności,
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw,
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i
znakowanie,
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
ST – XII  

STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA, KABINY SANITARNE

   1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:  Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Obejmują  prace  związane  z  dostawą  materiałów,  montażem drzwi  ,  ościeżnic   oraz  ścianek
systemowych wykonanych z wodoodpornych płyt HPL.

1.3 Zakres robót objętych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:
- wymiana drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami ,
- zamontowanie ścianek systemowych  z wodoodpornych płyt HPL.
           

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i
Ogólną Specyfikacją Techniczną.

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  montażem  drzwi
wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz montażem systemowych ścianek  z wodoodpornej płyty
HPL.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
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Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.

 2.1.1  Drzwi  i ościeżnice.
Drzwi  wzmocnione  wewnętrzne  jednoskrzydłowe,  płytowe,   przylgowe  ,  z  ościeżnicą
regulowaną, stalową  
Ościeżnica  regulowana wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości 1,2
mm .
Wyposażona  w  trzy  zawiasy  wzmocnione  trójelementowe,  uszczelkę  gumową  obwiedniową,
sześć dybli montażowych. Lakierowana proszkowo farbą białą

 2.1.2 Konstrukcja skrzydła; 
Rama skrzydła  z  klejonki  drewna  iglastego,  wypełnienie  stanowić  ma  płyta  wiórowa  pełna.
Skrzydło  winno   posiadać  dodatkowe  wzmocnienie  wewnętrznym ramiakiem.  Rama  wraz  z
wypełnieniem  dwustronnie obłożona płytą MDF. Skrzydło pokryte  powłoką zabezpieczającą
przed wycieraniem i działaniem środków chemicznych. 
Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5.
Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.
Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2. 
Odporność  powierzchni  na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

 2.1.3 Akcesoria:
 -  Trzy  wzmocnione  zawiasy  trójelementowe  zamek   bez   blokady   łazienkowej,  klamka
metalowa bez blokady łazienkowej ,drzwi wyposażone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny
(kpl. na dwie strony) lub tuleje wentylacyjne

- materiały pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

2.2.   Ścianki systemowe z wodoopornych płyt HPL.

Wymiary  ścianek  systemowych   dla  sanitariatów  i  przy  pisuarach  należy  dopasować  do
pomieszczeń, ścianki wykonane z wodoopornej płyty HPL.
Płyty HPL to  wysokociśnieniowe, warstwowe,  termoutwardzalne  laminaty HPL,  obustronnie
odporne  na  zewnętrzne  warunki.  Płyty  i  laminaty  HPL cechuje  łatwość  obróbki  i montażu,
łatwość utrzymania czystości i sterylności. Płyty HPL są także odporne na działanie wody i pary
wodnej oraz na działanie promieni UV. Cechuje je odporność na butwienie i korozję, wysoka
udarność, a nawet wysoka odporność chemiczna.
Zastosowany system musi  być   objęty  są  Krajową Oceną Techniczną  wydaną przez  Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiadać Atest Higieniczny PZH.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien  dysponować  środkami  transportu  do  przewozu  materiałów,  drobnym  sprzętem
potrzebnym do montażu i demontażu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały
można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed
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uszkodzeniami  mechanicznymi,  szkodliwym  wpływem  czynników  atmosferycznych  oraz
przesunięciem lub utratą stateczności.
Każda  partia  wyrobów  przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane  normą  lub  projektem  indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu
przechowywać  i  transportować  w  odrębnych  opakowaniach.  Elementy  do  transportu  należy
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet
lub jednostek kontenerowych.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy:
-    naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste,
-  uszczelki  są  prawidłowo  osadzone  w  ramionach  skrzydeł  (np.  nie  są  wyrwane,
zanieczyszczone),
- okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają.

 5.2.1 Przygotowanie ościeży
Ościeża  muszą  być  wykonane  dokładnie  w  pionie  a  progi  i  nadproża  w  poziomie.  Brak
prostokątności wymaga usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszą być uzupełnione.
Skrzydła drzwiowe i ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2 Montaż stolarki i ścianek .

- Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w
otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.

- Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po
wyschnięciu należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.

- Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.

- Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów
drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.

- W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem– do czasu
zakończenia prac budowlanych.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie
więcej niż 3 mm.
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- Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
         2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
         3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
         4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.

- Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Luzy między skrzydłami +2
Między skrzydłami a ościeżnicą –1

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli  jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Badania w
czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu
robót,  jakości  używanych przez  Wykonawcę materiałów i  zgodności  wykonywanych robót  z
kosztorysem i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:

- badanie dostaw i jakości materiałów,
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii),
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów,
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót

Ogólne  zasady  dokonywania  obmiarów  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.
Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest  szt. montowanych drzwi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej.  Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmują:

- dostawę materiałów,
- osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł,
- montaż okuć,
- dopasowanie i wyregulowanie.

10.          PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

 ODBIORU ROBÓT
ST – XIII

   ROBOTY     BRUKARSKIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i  odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania pn:  Wykonanie
robót  budowlanych  obejmujących:   Przebudowa  i  zmiana  sposobu  użytkowania
pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni z brukowej kostki
betonowej w ramach realizacji robót wymienionych w punkcie w punkcie 1.1 a związanych z 
wykonaniem:
- chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej
- chodnika z kostki betonowej gr.6cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej.
- Wykonanie schodów z kostki betonowej

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
Dokumentacją Kontraktową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO Wymagania ogólne " 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO
„Wymagania ogólne”
2.1.  Betonowa kostka brukowa -  musi posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca własne badania laboratoryjne
określające cechy kostki.
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Betonowe  kostki  brukowe  powinny  posiadać  cechy  fizykomechaniczne  określone  w
tablicy:

Lp. Cechy Wartość

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej średnia z sześciu kostek najmniejsza 
pojedynczej kostki 60

50
2 Nasiąkliwość wodą wg  PN-EN 206-1, % nie więcej niż 5

3 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach 
zamrażania, wg PN-EN 1367-1 pęknięcia próbki

strata masy, % nie więcej niż
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie 
więcej niż

brak
5

20
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 , 

mm, nie więcej niż 3,0
Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

2 mm, dla kostek o grubości £ 80 mm, Tolerancje wymiarowe wynoszą:  na długości ±  3
mm, na szerokości ± 3 mm, na grubości ± 5 mm.

Kolor  kostek:  dostosowany  do  kolorystyki  remontowanej  nawierzchni  lub  wg  wskazań
Inspektora Nadzoru.

Uwaga:  Powyższe  wymagania  dotyczą  zastosowanej  kostki  nowej.  Zamawiający
zakłada wykonanie części robót przy zastosowaniu kostki brukowej betonowej pochodzącej z
rozbiórki.  O możliwości  zastosowania partii  materiału  pochodzącego z rozbiórki  zadecyduje
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone oględziny i ewentualne badania. Tym samym
nie  będzie  wnosił  zastrzeżeń  co  do  jakości  zastosowanego  materiału,  o  ile  ten  nie  ulegnie
uszkodzeniom mechanicznym w trakcie prowadzonych robót. 
2.2  Piasek na podsypkę cementowo – piaskową i  zaprawę cementowo – piaskową do
wypełnienia spoin.

Należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620 oraz PEN 13242". 

2.3 Cement

Na podsypkę cementowo – piaskową i zaprawę cementowo – piaskową do wypełnienia spoin
należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność
do robót

2.4 Woda 

Do zaprawy cementowo – piaskowej należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-
EN 1008 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

3. Sprzęt 

Przewiduje  się  ręczne  wykonanie  robót.  Do zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport 

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  ustawiać
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania  się  podczas  transportu.  Środki  transportu  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonywanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru o ile nie zachodzi konieczność
dostosowania powyższych cech do charakteru istniejącej nawierzchni.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do
3 mm Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  zaprawą  cementowo-piaskową,  a  następnie
zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i
przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełniania  i  zamieść
nawierzchnię. 

6. Kontrola jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne”.

6.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  obejmuje  sprawdzenie  grubości  oraz  wymaganych  spadków
poprzecznych i podłużnych. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości  podsypki nie
powinny przekraczać + 1,0 cm.
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6.2. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu jego zgodności z odpowiednią SST.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Kontraktową oraz wymaganiami
wg pkt. 5.2 niniejszej SST:

-  pomierzenie  szerokości  spoin,  sprawdzenie  prawidłowości  ubijania  (wibrowania),
sprawdzenie prawidłowości  wypełnienia spoin,  sprawdzenie,  czy przyjęty deseń (wzór)  i
kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 50

m
2
 ułożonej  nawierzchni i  w miejscach wątpliwych.  W przypadku wykonywania remontów

cząstkowych nawierzchni lub na powierzchniach nie przekraczających 50 m2  o częstotliwości i
lokalizacji pomiarów zadecyduje Inspektor Nadzoru. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie
powinien przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomnicą,  co

najmniej  raz  na  każde  50  m
2
 nawierzchni  i  w  miejscach  wskazanych  przez  Inspektora

Nadzoruh. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą + 0,5%.

    6.4.3. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.

6.5. Częstotliwość pomiarów

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych
w pkt. 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Decyzję o ostatecznej

lokalizacji miejsc, w których przeprowadzone zostaną pomiary podejmie Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w STO  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m
2
 wykonanej i  odebranej nawierzchni chodnika z  brukowej

kostki betonowej lub naprawy schodów z kostki brukowej betonowej.

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO  „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki cementowo – 
piaskowej grubości 3 cm

Zasady ich odbioru są określone w STO  „Wymagania ogólne”.
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO . 
Zgodnie  z  Dokumentacją  Kontraktową  należy  wykonać  nawierzchnię  z  brukowej  kostki
betonowej  grubości  8  cm  na  podsypce  cementowo-piaskowej  1:4  grubości  3  cm  na
chodnikach i wysepce stanowiącej azyl dla pieszych:
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, ułożenie i ubicie kostki, 
-  wypełnienie  spoin  zaprawą cementowo -  piaskową,  przeprowadzenie  badań  i  pomiarów
wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m2 naprawy schodów z kostki brukowej betonowej obejmuje:
  - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, - 
  -  przygotowanie podłoża zakup i dostarczenie materiałów, ewentualna naprawa podbudowy

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej 1:4 grubości 3 cm, - 
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo - piaskową, przeprowadzenie badań i pomiarów
wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane 

-
-
-

PN-EN 14157 PN-
EN 1338

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

- PN-EN 206-1 Beton zwykły
- PN-

EN12620:2004
Kruszywa do betonu.

- PN-EN 197-1 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku

- PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
- BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy

nawierzchni  dróg,  ulic,  parkingów  i  torowisk  tramwajowych.
Krawężniki i obrzeża

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i

łatą.
-

-

-

PN-EN 13242

PN-EN 13242/A1

PN-EN 12620

Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
Kruszywo do betonów
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