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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO  ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ 

 

Ja, niżej podpisany, 

Jakub Rzeźniczak, zamieszkały  przy al. 21 Października 29, 64-100 Leszno 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „ Prawo Budowlane „ (Dz. 

U. z 2020 r. , poz. 1333 z późn. zm. ) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 tej ustawy . 

oświadczam, że projekt techniczny  dotyczący inwestycji: 

Przebudowa pomieszczeń  kotłowni węglowej  na  kotłownię  gazową , z rozbudową 

budynku o zewnętrzną klatkę schodową wraz z technologią kotłowni gazowej i 

wewnętrzną instalacją gazową na działce o numerze geodezyjnym 1202/1  w 

miejscowości  Krzywiń 

Inwestor: 

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń 

Ul. Rynek 1 

64-010 Krzywiń 

 

został opracowany zgodnie z  wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w 

decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  technicznej.  

 

Zawartość projektu budowlanego spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września  2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

     Pozostali projektanci biorący udział w opracowaniu: 

      mgr inż. Dominik Nowak, uprawnienia w specjalności konstr-bud nr WKP/0074/PWOK/09 

     mgr inż. Marcin Skrobała , uprawnienia w specjalności instalacyjnej nr WKP/0207/PWOE/17    

    mgr inż. Bogdan Wrzeszcz, uprawnienia w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr 421/82/Lo 

            

Data opracowania 

Leszno , 29.03.2022  r.  

 

Sporządził: 

 

mgr inż. Jakub Rzeźniczak 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

                                                                                                              w specjalności architektonicznej 

Nr ewid. 1131/88/Lo 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻA KONSTRUKCYJNA 
 

1. Rozwiązania konstrukcyjne 

Schody zewnętrzne żelbetowe ograniczone z 2 stron ścianami oporowymi. Nadproża 

prefabrykowane SBN120. 

Przyjęte założenia i schematy konstrukcyjne. 

Zastosowane schematy statyczne : 

• nadproża systemowe, schemat belki jednoprzęsłowe, wolnopodparte. 

Założenia przyjęto do obliczeń statycznych : 

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji zapewniono poprzez spełnienie 

wymagań zawartych w Polskich Normach 

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o następujące normy : 

-PN-82/B-2001, B-2003 „Obciążenia budowli” 

-PN-77/B-02011 „Obciążenie wiatrem” 

-PN-80/B-02010 „Obciążenie śniegiem” 

-PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone” 

-PN-B-033002:1999 „Konstrukcje murowane” 

-PN-76/B-03001 „Konstrukcje i podłoża budowli” 

-PN-81/B-03200 „Posadowienie bezpośrednie budowli” 
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Przyjęto założenia do obliczeń: 

-I strefa śniegowa – obciążenie charakterystyczne śniegiem Qk=0,56 kN/m2 

-I strefa wiatrowa – charakterystyczne ciśnienie prędkościowe wiatru qk= 

0,28kN/m2 

- umowna głębokość przemarzania gruntu hz=0,80m 

- jednakowy opór obliczeniowy podłoża gruntowego =150MPa 

Przyjęto następujące materiały konstrukcyjne: 

- beton klasy B20 

- stal zbrojeniowa prętów zbrojenia głównego w konstrukcjach 
żelbetowych  klasy A-III 

- stal zbrojeniowa strzemion klasy A-I 

- stal konstrukcyjna profili walcowanych St3S 

 

Obliczenia statyczne 

POZ.1 – SCHODY ŻELBETOWE 

Zaprojektowano schody oparte na ścianie i ławie fundamentowej oraz na ubitej 
podsypce piaskowej poprzez warstwę folii posadzkowej. 

Po przeprowadzeniu obliczeń przyjęto zbrojenie główne schodów z prętów  Ø 14 co 
10cm, pręty rozdzielcze Ø 8 co 25cm. Grubość płyty 15 cm z betonu B20.  Zbrojenie 
wyprowadzić z ławy fundamentowej i połączyć z wieńcem. 

POZ.2. – RDZENIE ŻELBETOWE 

W ścianach  zewnętrznych schodów projektuje się rdzenie usztywniające 
zabezpieczające przed naporem gruntu przy schodach. Rdzenie wykonać jako 
żelbetowe i zakotwić je w ławach fundamentowych poprzecznie do kierunku ławy. 
Dodatkowe usztywnienie stanowić będą 2 wieńce poziome i schody żelbetowe.  
Przyjęto przekrój rdzeni  0,24x0,38m   ( POZ.2) w rozstawie jak na rysunkach. Rdzenie z 
betonu B20 zbroić 10 prętami Ø 14 ( 4 od wewnątrz, 4 od strony zewnętrznej muru i 2 
po środku)  ze stali A-III, strzemiona Ø 6 ze stali A-I co 18cm ( co 10 na odcinku 1,0m 
od ławy). W istniejących ławach budynku dołożyć po 3 pręty ( na kotwy chemiczne) 
i wykonać rdzenie o przekroju 0,38x0,38 ( POZ.2a) .  Między rdzeniem a ścianą 
budynku wykonać dylatację. Strzemiona Ø 6 co 18 cm, na odcinku 1,0 m od ławy 
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co 10cm.  Rdzenie przy górnym spoczniku o przekroju 0,38x0,38 ( POZ.2b) Zbroić  8 
prętami Ø 14  ( po trzy na każdym boku) . Strzemiona Ø 6 co 18 cm.  

POZ.3– WIENIEC 

Wieńce  wykonać jako żelbetowe na 2 poziomach i połączyć je monolitycznie z 
rdzeniami usztywniającymi i schodami żelbetowymi. Przyjęto przekrój wieńca 
0,38x0,24m . Wieńce z betonu B20 zbroić 6 prętami Ø 12    ( 3 górą i 3 dołem )  ze stali 
A-III, strzemiona Ø 6 ze stali A-I co 20cm.  

 

POZ.4– ŁAWA FUNDAMENTOWA  

Przyjęto ławę fundamentową żelbetową z betonu B-20 zbrojoną stalą A-III o 
szerokości 0,80[m] i wysokości 0,40 [m] posadowioną na głębokości 2,29 m poniżej 
poziomu terenu ( głębokość należy skorygować po odkryciu ław budynku. Ławy 
zbroić w następujący sposób: 

zbrojenie podłużne 8 x Ø 12 A-III ( po 4 górą i dołem)  , strzemiona Ø6 co 25 cm. 

W ławach zakotwić poprzecznie rdzenie żelbetowe 

POZ.5– ŁAWA SCHODÓW 

Przyjęto ławę fundamentową żelbetową z betonu B-20 zbrojoną stalą A-III o 
szerokości 0,25[m] posadowioną na głębokości 2,67m poniżej poziomu terenu .  
Ławę  zbroić przeciwskurczowo 4 prętami  Ø12, strzemiona Ø6 co 25 cm. Z ławy 
wyprowadzić zbrojenie schodów. 

 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 
 
Projektowany obiekt budowlany( schody zewnętrzne)  zaliczane  są  do 
pierwszej kategorii geotechnicznej. Proste warunki gruntowe, woda gruntowa 
występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu Projektuje 
się bezpośrednie posadowienie. 
Dla tak przyjętych warunków gruntowo - wodnych zaprojektowano ławy 
fundamentowe: 

 beton     C16/20 
 szerokości    25-80,0 cm. 
 wysokości    40,0 cm 
 podkład betonowy grubości 10 cm z betonu C8/10 

 
UWAGA ! W trakcie wykonywania prac ziemnych pod ławy fundamentowe 
kierownik budowy winien ponownie dokonać sprawdzenia istniejących 
warunków gruntowo-wodnych. 
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3. Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych 
przegród budowlanych 
 

3.1. Roboty ziemne 

W trakcie robót fundamentowych należy uważać, aby nie naruszać struktury 

gruntów bezpośrednio pod poziomem posadowienia ław fundamentowych. 

Wykopu fundamentowego nie można pozostawić na okres zimowy, ze względu na 

przemarzanie gruntów. 

3.2. Ławy fundamentowe  

Ławy fundamentowe zaprojektowano, jako żelbetowe, zbrojone podłużnie prętami 
ø12 ze stali A-III(34GS) i strzemionami ø6 ze stali klasy A-I(St0S) ( strzemiona w rozstawie 
co 30  cm. ), zalane betonem min. klasy C16/20. Pod ławami i stopami przewidziano 
10,0 cm warstwy podbetonu C8/10.  Ławy zaprojektowano o szerokości 25-80,0 cm.  

3.3. Ściany  -  ściany schodów zewnętrznych projektuje się murowane 

jednowarstwowe  z bloczków betonowych typu M6 gr 38 cm , wzmacniane 

rdzeniami żelbetowymi i wieńcami. Pomiędzy ścianą klatki schodowej i budynku 

należy wykonać dylatację. Przemurowania istniejących otworów z cegły pełnej. Co 

4 warstwę kotwić do istniejącego muru np. prętami Ø6 lub bandówką. 

3.4. Izolacje przeciwwilgociowe poziome – folia wysokociśnieniowa lub papa 
termozgrzewalna. 

 
3.5. Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - mury fundamentowe izolować poprzez 
nałożenie na wyrównane powierzchnie warstw IZOBUD WL od wewnątrz i z zewnątrz. 
 
3.6. Nadproża –nadproża prefabrykowane żelbetowe SBN 120 lub stalowe. Przed 
wykonaniem przekuć w ścianie zewnętrznej, należy podstemplować strop. Należy 
również zdemontować okno przeznaczone do wymiany na drzwi i upewnić się co do 
układu nadproży i budowy ściany ( przyjęto ścianę trójwarstwową )  
 
3.7  Podłogi i posadzki- wykonać posadzki cementowe zbrojone siatką Ø 3,2mm, lub 
włóknem , izolowane przeciwwilgociowo z   folii PE 0,20. Wykonać dylatacje 
przyścienne. Posadzki zacierane mechanicznie. Wykończenie podłóg płytkami ze 
spadkiem 0,5% w kierunku odpływów. 
Pod projektowanym piecem wykonać cokół zbrojony 2 siatkami fi8 o oczku 15x15cm 
o wysokości  29cm (góra 10cm ponad posadzką) . W miejscu cokołu wykonać  
izolację termiczną wykonać z XPS gr.10cm. 
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Pod projektowanymi przemurowaniami wykonać ławy 0,25x0,60 zbrojone 4 Ø12, 
strzemiona Ø6 co 20cm. 

 
 

4. Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z 
przeznaczeniem tj. instalacji i urządzeń budowlanych: 
 
Instalacja wodociągowa – zgodnie z opisem instalacji sanitarnych 

 

Kanalizacja sanitarna -  zgodnie z opisem instalacji sanitarnych 

         Wentylacji – zgodnie z opisem instalacji sanitranych 

Instalacje centralnego ogrzewania - zgodnie z opisem instalacji sanitranych 

 
Instalacje i urządzenia elektryczne – zgodnie z opisem instalacji elektrycznych 

 
 

5. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi 
wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji 
oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem rodzaju i wielkości urządzeń 
– zgodnie z opisem instalacji sanitarnych i elektrycznych 

 
 

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 

Rozpatrywany budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi – ZL –III.  Dla 
budynku niskiego „N” wymagana klasa odporności  pożarowej wynosi „C”  
Klasa odporności ogniowej ścian wewnętrznych R60, stropów REI60,  drzwi lub 
innych zamknięć EI30. 
Do budynku zapewnione są drogi pożarowe ( drogi gminne). Zgodnie z 
ekspertyzą techniczną w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej w 
projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie niezgodności z przepisami 
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpożarowej, które zastąpiono 
rozwiązaniami zastępczymi, rekompensującymi brak możliwości usunięcia 
niezgodności w stosunku do wymagań przepisów. 
Rozwiązania te opisano w części projektu architektonicznego. 
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7. Charakterystyka energetyczna obiektu 
 

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy pomieszczeń piwnicznych na 
potrzeby kotłowni gazowej wraz z rozbudową o zewnętrzną klatkę schodową. 
W związku z tym nie zmieniają się żadne parametry energetyczne istniejącego 
budynku z wyjątkiem zmiany sposobu zasilania. Odstąpiono od projektowanej 
charakterystyki energetycznej. 

 
Sporządził: 

 
 
 

mgr inż. Jakub Rzeźniczak 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

                                                                                 w specjalności architektonicznej  

Nr ewid. 1131/88/Lo 

 
 

 

mgr inż. Dominik Nowak 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  

 konstrukcyjno-budowlanej 

Nr ewid. WKP/0074/PWOK/09 

 

 

mgr inż. Marcin Skrobała 

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania  

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  

elektrycznych i elektroenergetycznych 

Nr ewid. WKP/0207/PWOE/17 

 

 

mgr inż. Bogdan Wrzeszcz 

Uprawnienia budowlane do projektowania  

w specjalności  instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie instalacji sanitarnych 

Nr ewid. 421/82/Lo 
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