PERC SDR11 DN63x5.8

1 —— U[Jdcinek zewnetrzny instalacji gazowe j:

-rura PEIOORC SDRII DN63x5.8;

MAG —catkowita dtugosc w rzucie poziomym (=37,5m;
SL-32 DN40 -min. przykrycie 0,8m ponad krewedz zew. rury;
a2 — -
‘ ’7 Przeblieg instalacji w gruncie rozpatrywac z rysunkari:

Rys. 1. Instalacja gazowa - plan sytuacy jny

‘ ‘ Rys. 4. Instalacja gazowa - profil gazu
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Legenda:
k.g. — kociof gazowy, kondensacyjny, moc 55,0kW;
k.s. — kanat spalinowo—powietrzny, kwasoodporny, #100,/150;
k.w. — kanat wywiewny, murowany z kratkq wywiewnq 14x21cm;
k.n. — kanat nawiewny, 8200 z kratkqg nawiewnq 9200;
r.co. — rozdzielacz instalacj c.o. DN8O
s.s. — studnia schtadzajqca 8600, pompa zatapialna, wtaz typu lekkiego;
s.u. — stacja uzdatniania wody;

k.§8. — kratka sciekowa 8100, 15x15cm, odpfyw boczny;

MAG — elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy, grzybkowy ZB—50 DN50 do wspoétpracy
aktywnym systemem bezpieczeristwa instalacji gazowej, zawdr odcinajgcy DNSO;

MD—2Z — centrala sterujqca systemu detekcji gazu;

SL—-32 — sygnalizator akustyczno—optyczny systemu detekcji gazu;

H DEX/F — detektor gazu dla aktywnego systemu detekcij;
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Kottownia

Uwagi:

1.Przejscie instalacji gazowej przez sciane zewnetrznq budynku

rurq stalowq DN40, w rurze ochronnej stalowej;
2.Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w rurze ochronnej stalowej;
3.W podejsciu do kotta gazowego zamontowaé zawdr odcinajqcy i filtr gazu;
4.Pofqgczenie rurowe PE63/stalDN50 min. 0,5m od $ciany zew. budynku;
5.Rure stalowg na zewnetrz budynku zaizolowa¢ tasmq POLYKEN;
6.Projektowany rozdzielacz instalacji c.o. DN80, wyposazony w niezbedng
— armature odcinajacq i regulacyjng, potqczyé z istniejgcymi obiegami c.o..
Srednice przewoddw i armatury wg schematu technologii kotfowni rys. nr 5;

do instalacji wodociggowe j
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