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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imie i nazwisko projektanta)

stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(z pézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla przebudowy i zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego, takie jak:
sitownia, fitness z rozbudowg o schody zewnetrzne w miejscowosci Krzywin,
dz. nr 1202/1 sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz projektem architektoniczno - budowlanym.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-34/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U.z2016 1. poz. 290 z pozn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278)
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Marcin Skrobala

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 lipca 1990 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0207/PWOE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

i

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Marcin Skrobata jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

&
~ i
s

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:. /7 ....................

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Skrobata
64-000 Koscian, ul. Fabianczyka 10
. Okregowa Rada Izby
. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G4X-JCP-JRR *

Pan Marcin Skrobata o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0316/17

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 14:56:31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest praiowy




OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot projektu

2.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obliczenia techniczne;

- Informacje katalogowe producenta;
- Obowigzujgce przepisy i normy.

2.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczeh piwnicy na pomieszczenia
rozwoju fizycznego, takie jak: sitownia, fitness z rozbudowg o schody zewnetrzne
w miejscowosci Krzywin dz. nr 1202/1.

2.3. Inwestor

Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

2.4. Zakres opracowania

- Stan istniejgcy;

- Zasilanie obiektu;

- Tablica elektryczna;

- Wewnetrzna instalacja elektryczna;

- Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego;
- Instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego;

- Instalacja elektryczna gniazd i odbiornikéw elektrycznych;
- Instalacja uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych;

- Instalacja odgromowa;

- Ochrona od porazen prgdem elektrycznym;

- Ochrona przeciwpozarowa.



3. Instalacje elektryczne
3.1. Stan istniejacy

Istniejgcy obiekt na terenie dziatki jest zasilany z sieci nn ENEA Operator Sp. z o0.0.,
poprzez istniejgcg rozdzielnice elektryczng, w ktorej znajduje sie licznik do
rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej. Wg informacji od Inwestora dysponuje
on odpowiednim zapasem mocy. Wszelkie projektowane prace w zakresie instalacji
elektrycznej wykonywacC za istniejgcym uktadem rozliczeniowym. Demontazowi
podlegajg wszystkie wewnetrzne instalacje elektryczne w przebudowywanych
pomieszczeniach. Materiaty z demontazu zutylizowac lub zda¢ Inwestorowi.

3.2. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie z rozdzielnicy elektrycznej znajdujacej sie na parterze
w pomieszczeniu biblioteki. W rozdzielnicy istniejgce zabezpieczenie oraz linie
elektryczng zasilajgcg pomieszczenia istniejgcej kottowni zdemontowad.
Z istniejgcej rozdzielnicy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcg wykonang kablem
typu N2XH-J 5x10 mm? w kierunku projektowanej tablicy elektrycznej TE. Na kablu
co 5 m, w miejscach charakterystycznych (np. skrzyzowania) oraz przy podejsciach
do szafek stosowac oznaczniki z okresleniem witasciciela, typu kabla, roku ufozenia,
adresu poczagtku i konca linii.

Parametry techniczne — bilans mocy

Napiecie zasilania: 3x230V/400V
Czestotliwosé: 50Hz

Moc zainstalowana: 56,7kW
Wspodtczynnik jednoczesnosci 0,35

Moc zapotrzebowana 19,9kW

Prad obliczeniowy 30,9A
Zabezpieczenie linii zasilajgcej 32A gG
Wewnetrzna linia zasilajgca N2XH-J 5x10mm?
Uktad zasilania TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa  Samoczynne wytgczenie zasilania

3.3. Tablica elektryczna

Projektuje sie tablice elektryczng w wykonaniu natynkowym 2z drzwiami
wyposazonymi w zamek usytuowang w miejscu zdemontowanej tablicy elektrycznej
kottowni. Z tablicy TE nalezy wyprowadzi¢ poszczegdlne zasilajgce obwody
elektryczne instalacji gniazd 230V i 400V, os$wietlenia oraz inne odbiorniki
elektryczne. Oznaczenia przy gniazdach, oprawach oraz wypustach elektrycznych
odpowiadajg opisom obwodéw w tablicach. Tablice TE nalezy wyposazyc¢
w wytgcznik gtéwny, kontrole faz, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz nadprgdowe.



Tablice nalezy uziemi¢ poprzez uziemienie. Schemat tablicy TE pokazano na
rysunkach nr E3 i E4.

3.4. Wewnetrzna instalacja elektryczna

Wewnetrzna instalacja elektryczna zostanie rozprowadzona w obiekcie za pomoca
kabli miedzianych uktadanych w listwach lub rurkach instalacyjnych, uchwytach oraz
podtynkowo (warstwa tynku minimum 5 mm). Okablowanie prowadzi¢ prostopadle
i rownolegle do krawedzi Scian i stropow. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuaciji,
stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
W zwigzku z powyzszym, na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom
ewakuacji nalezy stosowac¢ przewody o klasie reakcji na ogien nie mniejszej niz
B2CA-s1b, d1, a3 (np. przewody N2XH-J). Poza komunikacjg og6lng dopuszcza sie
stosowanie przewodoéw o klasie nizszej, zgodnej z instrukcjg 501/2020 Instytutu
Techniki Budowlanej: ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania
dotyczgce reakcji na ogien”. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi
uszczelnic w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow
budowlanych przez ktére przechodzg.

3.5. Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykona¢ przewodem
3(4)x1,5 mm? z izolacja na napiecie min. 450/750V. Natezenie o$wietlenia
pomieszczen dobrano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 ,Oswietlenie
miejsc pracy” oraz normy PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”. Oprawy
oswietleniowe zostaty dobrane na podstawie obliczen natezenia osSwietlenia
w programie Dialux. Podstawowym rodzajem osSwietlenia zastosowanym
w projektowanym obiekcie jest oswietlenie LED-owe. Os$wietlenie mocowac¢ do
konstrukcji wtasciwej. Oswietlenie zatgczane bedzie wytgcznikami zainstalowanymi
na wysokosci 1,15 m od posadzki (przy wejsciach do pomieszczen). Natomiast na
korytarzach komunikacyjnych oraz tazienkach odbywa¢ sie bedzie za pomoca czujek
ruchu, ktoére bedg zatgczaé oswietlenie na pewien czas. W pomieszczeniach
przebudowywanych stosowacC osprzet instalacyjny szczelny min. 1P44. Wentylacje
mechaniczng w pomieszczeniach sanitarnych podigczy¢ pod instalacje oswietlenia
podstawowego. Na rzutach instalacyjnych okreslono lokalizacje i typ stosowanych
opraw os$wietlenia podstawowego i awaryjnego. Teren zewnetrzny bedzie
oswietlany oprawami LEDowymi. Przewidziano dwa rodzaje sterowania
oswietlenia zewnetrznego — automatyczne oraz reczne. Sterowanie automatyczne
realizowane bedzie za pomocg zegara astronomicznego. Sygnat zatgczajgcy bedzie
doprowadzony kablami sterowniczymi do cewek stycznika wykonawczego,
a w przypadku sterowania recznego, zostanie podane bezposrednio napiecie
na cewke stycznika i zatgczona zostanie grupa opraw os$wietleniowych
zewnetrznych. W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, ktére ma za zadanie os$wietli¢ wyjscia i drogi



komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
zaprojektowano za pomocg dedykowanych opraw os$wietleniowych z wbudowanym
inwertorem min. 1h. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix, oraz 5 Ix dla urzgdzen przeciwpozarowych nie
znajdujgcych sie na drodze ewakuacyjnej. Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego
nastepuje automatycznie w momencie zaniku napiecia. Na zewnatrz nad wejsciami
do budynku projektuje sie oprawe oswietlenia awaryjnego przystosowang do pracy
w niskich temperaturach. Plan instalacji oswietleniowej pokazano na rysunku nr E1.

Wymagane minimalne natezenie osSwietlenia podstawowego w pomieszczeniach:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Wymagane natezenie
1 Komunikacja 100 Ix
2 Pom. sitowni 300 Ix
3 Szatnia 200 Ix
4 Schowek gospodarczy / porzadkowy 100 Ix
5 Toaleta / WC 200 Ix
6 Pom. techniczne 200 Ix

3.6. Instalacja gniazd i odbiornikéw elektrycznych

Instalacje  elektryczng  gniazd  wtykowych 230V wykona¢  przewodem
3x2,5 mm? a obwody 3-fazowe przewodami z piecioma zytami z izolacjg na napiecie
min. 450/750V. Gniazda szczelne instalowa¢ na wysokosci 1,15 m od podtogi oraz
poza strefg zagrozenia minimum 0,6m od zrdédta wody (w tazienkach nalezy
montowac poza strefg 0-2 ), w taki sposdb by nie kolidowa¢ z innymi instalacjami,
z zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci. Przy ramkach o wiekszej
krotnosci osprzet uktada¢ w poziomie, réwnolegle do posadzki. Obwody dla
poszczegodlnych urzgdzen zakonczone bedag gniazdami lub przytaczone bedg na
state bezposrednio do urzadzenia lub poprzez skrzynki przytgczeniowe. Wysokosc¢
doprowadzenia i montazu zasilania pod urzgdzenia technologiczne nalezy ustali¢
z dostawcg technologii na budowie. Zasilanie wykona¢ zgodnie ze schematami
elektrycznymi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi producenta urzgdzen
i systemow. Po wykonaniu instalacji nalezy w sposob trwaty oznakowa¢ kazde
z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem gniazd w obwodzie. Catg instalacje
elektryczng nalezy wykona¢ w systemie sieciowym TN-S, tzn. ze w instalacjach
wystepuje oddzielnie przewdd neutralny N i ochronny PE. Wszystkie obwody nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikiem roéznicowo-prgdowym I,, = 30mA. Rozmieszczenie
elementow odbiorczych instalacji pokazano na rysunku nr E2.

3.7. Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych
Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci

wystepowania przypadku porazeniem prgdem elektrycznym poprzez ograniczenie
roznicy potencjatow. W tablicy elektrycznej lub w poblizu zamontowaé¢ gtéwng szyne
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uziemiajgcg. Dla uzyskania uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej szyne te
potgczy¢ z uziemieniem zewnetrznym obiektu. Wypadkowa wartosé rezystancji
uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 Ohm. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych
konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, na
ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢é sie napiecie, muszg by¢
obowigzkowo przytgczone do przewodu wyrownawczego. Z szyn uziemiajgcych
nalezy rozprowadzi¢ wszystkie potgczenia wyréwnawcze miejscowe budynku. Do
nich nalezy podtgczyé wszystkie metalowe czedci konstrukcji budynku, rurociggi,
urzadzenia technologiczne, urzadzenia metalowe instalacji nieelektrycznych.
Potaczenie rur z magistralg wykonaé przez spawanie lub przy pomocy obejmek.
Wszystkie potgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg.
Przewody ochronne PE oraz wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwa zotto-zielona.

3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym
przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Jako system ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako system
ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej
wartosci dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potgczen
wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych
oraz rdoznicowoprgdowych dobranych do zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg mieC izolacje
0 napieciu znamionowym min. 750V. Przejscia instalacji elektrycznych przez
elementy oddzielenia pozarowego oraz przez elementy budynku, posiadajgce
odpornos¢ ogniowg, powinny by¢ uszczelnione piankg o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci ogniowej oddzielenia przeciwpozarowego lub danego
elementu budynku. W istniejgcej rozdzielnicy RG umieszczony jest gtowny wytgcznik
pradu z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym, ktory we wspotpracy z przyciskiem
P-Poz przy wejsciu do obiektu spetnia funkcje gtdwnego wytgcznika pragdu. Zgodnie
z przekazanymi informacjami, wytacznik ten dziata poprawnie i jest dopuszczony
przez osobe wykonujgcg pomiary do dalszego uzytku.
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z powyzszym
projektem, z normami PN-HD 60364 ze szczegdélnym uwzglednieniem Przepiséw
Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzgdzen dla kompletnego
wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalno$ci. Po zakonczeniu prac
wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne. W procesie realizacji
lokalizacje elementéw uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz
szczegodtowe rozwigzania techniczne wykona¢ na podstawie projektu
wykonawczego. Przed przystgpieniem do uktadania przewodéw i kabli zasilajgcych
nalezy potwierdzic moce urzadzen technologicznych. W przypadku zmiany
parametrow urzgdzen nalezy dokona¢ ponownego doboru zabezpieczen i kabli
zasilajgcych. Mozna zastosowal¢ rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm
rownorzednych technicznie, o parametrach réwnowaznych, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.
Stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce certyfikat lub Swiadectwo
zgodnosci. Zachowaé zgodnos¢ producenta i serii dla catego osprzetu montowanego
w budynku. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, a kolizje tras
kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Opracowat:

Projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Marcin Skrobafta
nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17
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5. Obliczenia techniczne

Dobér wewnetrznej linii elektrycznej i zabezpieczen tablicy elektrycznej TE

Parametry obwodu:

Dla mocy obliczeniowej 19,9 kW — Tablica elektryczna TE, warto$¢ pradu ptyngcego
przez linie kablowe:

_ P 199
T VB-Upcosp  V/3-400:0,93

I =3094

Znamionowy prad zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwnej: 1, =32 A
Wewnetrzna linia elektryczna typu: N2XH — J 5x10mm?
Obcigzalno$¢ prgdowa diugotrwata kabla N2XH-J 5x10 dla odpowiedniego utozenia:
I,=40A
Dobér i sprawdzenie zabezpieczenia:
Warunek |

Ig<I,<I,

3094<32A<404

Warunek spetniony

Warunek Il
I, < 1,451,
L=k-I,
51,24 <584

Warunek spetniony

Wszystkie warunki spetnione.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Temat:

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA POMIESZCZEN PIWNICY NA
POMIESZCZENIA ROZWOJU FIZYCZNEGO,
TAKIE JAK: SILOWNIA, FITNESS Z
ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE

Krzywin dz. nr 1202/1

Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

Instalacja elektryczna

mgr inz. Marcin Skrobata
Uprawnienia budowlane bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr ewid. upr. Bud.: WKP/0207/PWOE/17
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Informacja dotyczaca BIOZ

6.1. Obiekt:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia
rozwoju fizycznego, takie jak: sitownia, fitness z rozbudowg o schody zewnetrzne.

6.2. Inwestor:

Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

6.3. Czesé opisowa:

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym:;
wizja lokalna w obiekcie;

zwiezienie materiatu;

uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarna.

Roboty montazowe:

wykonanie tablicy elektrycznej;
montaz rozdzielnic i wlz;

montaz kabli zasilajgcych;
okablowanie projektowanych instalacji;
wykonanie sieci wyrdwnawczej;
wykonanie potgczen instalacji;

biaty montaz;

montaz opraw oswietleniowych;
wykonanie pomiarow elektrycznych;
odbiér techniczny;

wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

instalacja elektryczna;
instalacja gazowa;
instalacja wodno-kanalizacyjna.

zamierzenia
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

— zagrozenie przy uzyciu urzgdzen elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac
rownolegtych przez pozostate branze;

— zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacja
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu;

— informowac pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowac¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikéw aktualnych $Swiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatac;ji urzagdzen, instalacji [ sieci
elektroenergetycznych;

— praca pod napieciem sg zabronione;

— prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegoblnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem osdb postronnych;

— obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie =z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem;
— stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;
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PIWNICY NA POMIESZCZENIA ROZWOJU
FIZYCZNEGO, TAKIE JAK: SILOWNIA, FITNESS
Z ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE
temat Schemat tablicy elektrycznej TE - cz.2
lokallzacje: Krzywin, ul.Gen. Chtapowskiego, dziatka nr 1202/1
inwestor: Gmina Krzywin
ul. Rynek 1, 64 - 010 Krzywin
skala:
asystent inz. Mikotaj Smetkowski
data:
projektant mgr inZ. Marcin Skrobata 04.2024
upr. nr WKP/0207/PWOE/17 nr. rysunku:
E4




