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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
KOTLOWNIA GAZOWA
TECHOLOGIA KOTLOWNI | INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie robdt demontazowych oraz
montazu instalacji i urzgdzen kottowni gazowej dla budynku
Centrum Ustug Spotecznych z Zespotem Szkdt w Krzywiniu.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako
jeden z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot wyzej wymienionych.

1.2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z montazem
instalacji technologicznej koftowni gazowej i obejmuje w
szczegolnosci

- demontaz istniejgcych kottow, instalacii i urzgdzen

- montaz urzgdzen grzewczych

- montaz rurociggdw i armatury instalacji technologiczne;j
- montaz rurociggdw i armatury instalacji gazowej

- proéby szczelnosci instalacii

- regulacja instalacji

- izolacja antykorozyjna i termiczna instalacji

1.3. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za readlizacje robdt
zgodnie z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng,
poleceniaomi nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem
Budowlanym (art. 5,22,23,28) oraz Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.

Odstepstwa od projektu mogg by¢ uzasadnione zmianami
wynikajgcymi  z zastgpienia materiatdw innymi o podobnych
charakterystykach, trwatosci i walorach uzytkowych. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
urzgdzen okreSlonych w dokumentacji ,nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
2.1 MATERIALY

Do wykonania instalacji kottowni oraz elementéw instalacii
centralnego ogrzewania mogqg by¢ stosowane  wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Stosowane materiaty i
urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Ilub powinny odpowiada¢ Polskim  Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany
wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1.1 PRZEWODY

Instalacja kottowni bedzie wykonana z rur stalowych
czarnych ze szwem oraz z rur stalowych ocynkowanych
przeznaczonych do stosowania w instalacjach cieptej i zimnej
wody uzytkowej. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢
sktadowane w sposdb zabezpieczajgcy przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych, a po zamontowaniu zabezpieczone
antykorozyjnie (rury stalowe czarne) dwiema warstwami powtok
odpornych na warunki sSrodowiska.

Materiaty stosowane do powtok malarskich antykorozyjnych
powinny odpowiada¢ wytycznym okreSlonych w normach
przedmiotowych.

2.1.2 ARMATURA | URZADZENIA

W instalacji kottowni nalezy stosowac zawory odcinajgce
kulowe kotnierzowe o krotkiej zabudowie oraz mufowe kulowe do
wody gorgcej i zimnej. Montaz armatury powinien by¢ wykonany
w sposob wtasciwy dla kierunku przeptywu i umozliwiajgcey tatwy
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demontaz bez stosowania dodatkowych podpdr instalacii.
Stosowana do montazu armatura kontrolno - pomiarowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub
warunkom technicznym i posiada¢ wazne cechy legalizacyjne.
Labezpieczeniem instalacji  cenfralnego  ogrzewania  jest
zamkniete przeponowe naczynie wzbiorcze o catkowite]
pojemnosci 200dm3 usytuowane w pomieszczeniu kottowni.
Kociot gazowy bedzie miat zabezpieczenie przed wzrostem
ciSnienia w postaci membranowego zaworu bezpieczenstwa,
dn25 o cisnieniu otwarcia 3 bar. Zawdr bedzie montowany przy
kotle na pionowym odcinku kré¢ca wody kottowej, tuz nad
kottem, gdzie tez zamontowane bedzie zabezpieczenie przed
obnizeniem poziomu wody w instalacji. Dla zabezpieczenia min.
temperatury powrotu wody do kotta oraz zréwnowazenia
hydraulicznego obiegdw grzewczych, zostanie zamontowany
pionowy rozdzielacz hydrauliczny Dn80 i srednicy min. 220 mm.

W  poszczegdinych obiegach instalacji grzewczych,
zamontowane zostang grupy pompowe, w sktad ktérych
wchodzg elektroniczne pompy obiegowe o szczegdtowych
charakterystykach podanych w czesci obliczeniowej projektu,
odpowiednich do poszczegdinych obiegdw ogrzewania. W
instalacji zamontowane bedqg zawory odcinajgce kulowe, o

potgczeniach mufowych , zawory upustowe oraz zawory
robznicowo - upustowe z nastawami  dostosowanymi do
charakterystyki hydraulicznej poszczegolnych obiegow
grzewczych.
2.1.3 KOCIOL

Irédtem ciepta dla instalacji  bedzie stojgcy,

kondensacyjny, kociot gazowy o mocy 250,0 KW, ze sterownikiem
pogodowym umozliwiajgcym prace kotta w funkcji temperatury
zewnetrznej. Odprowadzenie spalin z kofta indywidualnym
kanatem spalinowym wykonanym z wysokogatunkowej blachy
kwasoodpornej, umieszczonym w istn. kanale murowanym.
Konstrukcja kotta musi umozliwia¢ zmontowanie kofta w miejscu
jego pracy, nie zaleznie od warunkdw fransportu elementdw
kotta na miejsce montazu. Konstrukcja kotta nie powinna
stwarzac ograniczen dla najnizszej temperatury wody na
powrocie do kotta, ani dla minimalnego strumienia przeptywu
wody przez kociot.

2.1.4 1IOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieptochronna rurociggow kottowni [
vzupetniajgca instalacji c.o. wykonana bedzie z gotowych
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elementdw izolacyjnych z pianki poliuretanowej, zabezpieczona
ptaszczem PVC. Zakonczenia izolacji zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi tasmg stalowq. Ofuliny
powinny posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie Centralnego Osrodka Badawczo —
Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.

2.2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu nie
zagrazajgcego zyciu i zdrowiu, a jednoczesnie gwarantujgcego
wtasciwg jakos¢ wykonywanych roboft.

Dotyczy to sprzetu zarbwno montazowego, jak fransportowego,
za i wytadunkowego.

2.3 TRANSPORT | SKEADOWANIE
2.3.1 RURY

Rury w wigzkach powinny by¢ transportowane na
samochodach ze skrzynig zatadowczg odpowiedniej dtugosci.
Przechowywanie rur na budowie powinno sie odbywac¢ w sposéb
zabezpieczajgcy przed szkodliwym  wptywem  czynnikdw
atmosferycznych.

2.3.2 KOCIOt.

Transport kotta powinien sie odbywac krytym Srodkiem
transportu, na paletach  dostosowanych do  wielkosci
transportowanych urzgdzen. Palety podczas transportu powinny
byc¢ tak rozmieszczone i zabezpieczone, by podczas ruchu srodka
transportu nie nastgpito przemieszczanie sie urzgdzen, nie
nastgpito uszkodzenie obudowy urzgdzen. Transport kotta
powinien sie odbywac z zaktadu produkcyjnego, hurtowni, do
bezposredniego montazu na budowie.

2.3.3 ARMATURA | URZADZENIA

Armature i urzgdzenia typu pompy, separatory powietrza,
mieszacze z sitownikami, zawory specjalne jak réznicowo -
upustowe, zwrotne oraz armatura  pomiarowa  nalezy
transportowac i przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta. Zawory odcinajgce, filtry, tqgczniki, ksztattki i
materiaty pomocnicze nalezy transportowac i sktadowaé w
pojemnikach. Po dostarczeniu na budowe, urzgdzenia te
przechowywac w zamknietych pomieszczeniach.
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2.3.3 IZOLACJA

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnych rur transportowac w krytych srodkach transportu i w
sposdb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem, uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem. Na  budowie  wyroby i materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji termicznej przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zamknietych i nie zawilgoconych.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej
powinny by¢ w nienaruszonym stanie, tzn. powierzchnie i
krawedzie nie powinny by¢ uszkodzone, a ich ewentualne
odchytki od wymiardw nominalnych powinny sie miescic w
granicach tolerancji okresSlonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

2.4 WYKONANIE ROBOT
2.4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.4.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt dotyczgcych demontazu instalacii i
urzqdzen technologicznych istniejgcej kottowni weglowej.
Demontazowi podlegajg catkowicie instalacje technologiczne i
urzgdzenia koftowni oraz fragmentarycznie poziome odcinki
rozprowadzen instalacji centralnego ogrzewania. Demontaz
elementow kottowni odbywac sie bedzie bez odzysku
materiatdw, urzgdzen. Rurociggi i urzgdzenia izolowane
termicznie, przed demontazem nalezy pozbawié zewnetrznej
powtoki izolacyjne;.

2.4.1.2 MATERIAL

Urzgdzenia i armatury :

- kotty stalowe

- pompy obiegowe c.o.

- armatura kontrolno — pomiarowa

- armatura odcingjgca

- rozdzielacze instalacji c.o

- rurociggi stalowe

- naczynie wzbiorcze i rury bezpieczenstwa

- elementy dymnic, czopuchoéow

- konstrukcje wsporcze rurociggdw i urzgdzen
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2.4.1.3 WYKONANIE ROBOT

Demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych nalezy wykonac
sposobem recznym oraz przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. W
czasie wykonywania demontazu nalezy przestrzegac¢ warunki
BHP.

Catosce robot demontazowych kottowni powierzy&
specjalistycznej firmie.

2.4.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuije:

1)sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania
robot (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomosc technologii
rozbiorki i warunkéw BHP),

2) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki
wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie, oraz szacunkowa wycena przydatnosci
materiatéw — urzgdzen pochodzgcych z demontazu,

4) sprawdzenie rozliczenia materiatdbw pochodzgcych z
demontazu.

Rurociggi, elementy konstrukcyjne i kanaty dymowe nalezy
pocig¢ przy uzyciu palnika lub tarczy na elementy dtugosci
pozwalajgcej na swobodny transport poza pomieszczenie
kottowni. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac
i wywiez¢ na sktadnice ztomu lub ztozy¢ w miejscu wskazanym
przez inwestora.

2.42 MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggdw nastgpi zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed przystgpieniem do montazu
instalacji sprawdzi¢ czy elementy przewidzione do montazu nie
posiadajg wad, uszkodzeh mechanicznych, czy rury sg drozne.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ na Scianach, pod
stropem w miejscach wczesniej wytyczonych przy zatozonej
kolejnosci wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzen uchwytow

- przecinanie rur

- giecie rur (dospawanie kolan)

- zatozenie tulei ochronnych

- skrecenie armatury z kroccami kotnierzowymi i gwintowanymi
- utozenie rur i armatury z wykonaniem potqgczen

- spawanie potgczen
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Przewody powinny spoczywac¢ na podporach ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla instalacji wykonanych z rur stalowych. Trasa
przewoddw oraz rozmieszczenie wspornikdw i uchwytdw muszg
uwzgledniac koniecznos¢ kompensacji wydtuzen termicznych
przewodow. Przewdd zasilajgcy i powrotny powinny byc
prowadzone réwnolegle do siebie w sposdb umozliwiajgcy
swobodny dostep do zamontowanych urzgdzen i armatury oraz
umozliwiajgcy zatozenie izolacji termicznej. W przejsciach przez
przegrody budowlane nie mogg by¢ sytuowane Zadne
potgczenia i nie mogg sie tam znajdowac¢ zawory odcinajgce.
Przewody instalacji prowadzic po Scianach, stosujgc w
przejsciach przez przegrody ftuleje ochronne wypetnione
materiatem termoplastycznym, umozliwiajgcym przesuwanie sie
instalacji w kierunku osiowym. Dtugosc¢ tulei ochronnych powinna
byC wieksza o 6 - 8 mm od grubosci sciany i 4 mm od grubosci
stropu. Poziome odcinki uktadac¢ ze spadkiem min 0,3% w
kierunku zréodta ciepta.

Wszystkie przepusty instalacii przez sciany
pomieszczenia kottowni o Srednicy wiekszej niz 40 mm nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem
materiatem o klasie odpornosci El 60.

2.4.3 MONTAZ KOTtA

Kociot nalezy montowacd na przygotowanym
wypoziomowanym cokole. Prace montazowe kotta wykonac
zachowujgc kolejnosce:

- skrecenie poszczegdlnych cztondw blokdw kotta

- zamontowanie palnikdw gazowych kotta

- zamontowanie osprzetu kotta (czujniki, moduty sterujgce, klapy
zamykajqgce...)

- montaz izolacji i obudowy kotta

- montaz automatyki kotta

Automatyke kotta zamontowac po wykonaniu w pomieszczeniu

kottowni wszystkich prac budowlany

2.4.4 MONTAZ ARMATURY | URZADZEN

Armatura i urzgdzenia bedg montowane z instalacjg za
pomocg potgczen gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz
potqgczen kotnierzowych z uszczelnieniem uszczelkg klingierytowq.
Armatura powinna odpowiadac¢ warunkom pracy instalagii
koftowej i centralnego ogrzewania. Armature montowac w
miejscu nie powodujgcym kolizji i utrudnien, natomiast tatwo
dostepnym i widocznym dla obstugi, konserwacji i obstugi.
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Odpowietrzenie instalaciji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych. Dla
odwodnienia instalacji, w najnizszych jej punktach powinna byc¢
montowana armatura spustowa

2.4.5 STACJA UZDATNIAIA WODY

Uzdatnianie wody uzupetniajgcej instalacje kottowni i
obiegdw centralnego ogrzewania bedzie sie odbywac w
kompaktowej stacji uzdatniania wody. Urzgdzenie bedzie w petni
zautomatyzowane ze sterowaniem objetosciowo - logicznym i
przeznaczone do uzdatniania wody kottowe.

Na doprowadzeniu wody zimnej (uzupetniajgcej) do urzgdzenia
nalezy zamontowa¢ mechaniczny filtr siatkowy oraz wodomierz
skrzydetkowy do pomiaru i kontroli ilosci przeptywu wody
uzupetniajgcej. Urzgdzenie nalezy zlokalizowac w migjscu nie
narazonym na bezposrednie oddziatywanie zrodta  ciepta.
Montaz stacji uzdatniania wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Jakos$¢ wody instalacyjnej powinna odpowiadac polskiej normie
PN-93/C-04607 , ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody".

Szczegolowe parametry wody kottowej, rodzaj i ilosé
ewentualnie stosowanych inhibitorow oraz sposéb napetniania
instalacji kotlowej wodq, zostang okreslone w wytycznych
producenta kottow.

2.5 BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI KOTEOWNI

Instalacja przed pomalowaniem i zatozeniem izolacii
termicznej, powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do wykonania proby szczelnosci, nalezy instalacje
kilkkakrotnie, skutecznie przeptukac, napetni¢ uzdatniong wodq i
doktadnie odpowietrzy¢, a nastepnie przy cisnieniu statycznym
stupa wody dokonac¢ starannego przeglgdu instalacji w celu
stwierdzenia czy nie wystepujq przecieki lub roszenia. Od instalacii
odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, przez zaslepienie rury wzbiorczej.
Po stwierdzeniu gotowosci instalacji do proby szczelnosci,
zwiekszyC cisnienie w instalacji do wartosci 4 bardw. Instalacje
mozna uznac¢ za szczelng jesli w czasie 30 min. nie wykaze
przeciekdw iroszenia, a manometr nie wykaze spadku cisnienia. Z
proby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokot.

Po przeprowadzeniu pozytywnej] proby szczelnosci,
przeprowadzi¢ probe na gorgco przy uzyskaniu mozliwie
najwyzszych parametrow pracy instalacii. Instalacje mozna uznac
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za spetniagjgcqg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej jesli w
czasie trzy dobowej obserwaciji ubytki wody w ztadzie nie
przekroczyty 0,1 % jego pojemnaosci.

2.6 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po wykonaniu
proby  szczelnosci, po  zabezpieczeniu  antykorozyjnym
powierzchni przeznaczonych do izolowania i po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinny by¢ czyste i
suche. Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i scisle do
siebie przylega¢, a materiaty przeznaczone do izolowania
powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone. Zakonhczenia izolacii
zostanq zabezpieczone przed uszkodzeniem tasmq stalowq..

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii

kottowni, centfralnego ogrzewaniaq, powinna byc¢
przeprowadzana podczas wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami  Polskich  Norm i  Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Materiaty dostarczane do wykonania instalacji  powinny
posiadac swiadectwo konftroli producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.

2.8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robdét dokona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Po zakohczeniu
robdt i dokonaniu niezbednych préb i odbiordéw, nalezy dokonac
kohcowego odbioru instalacji kottowni.

Do kohcowego odbioru nalezy dostarczy¢ nastepujgce
dokumenty:

- o$wiadczenie kierownika budowy

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczqgce jakosci uzytych materiatéw

- protokoty odbioréw technicznych czesSciowych

- protokdt z préby szczelnosci instalaci
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Po wykonaniu wewnetrznych odbiordw instalacje nalezy zgtosic
do jednorazowego odbioru przez wtasciwy terenowo Urzgd
Dozoru Technicznego

3. MONTAZ INSTALACJI GAZIOWE)
3.1 MATERIALY

Do wykonania instalacji gazowej w kottowni od stacji red. —
pomiarowej, mogq by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne lub powinny odpowiadac Polskim
Normom.

3.1.1 PRZEWODY

Do wykonania instalacji gazowej w budynku kotftowni
nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych b/s zgodnych z PN-EN 10208-
1:2000 lub stalowe przewodowe ze szwem, tqczonych przez
spawanie.

Do tgczenia armatury stosowane bedqg potgczenia
gwintowane uszczelniane materiatem niepalnym, ktory nie
wysycha i nie zmienia sktadu fizycznego i chemicznego — np.
pasta GEBATOUT stosowana wraz z konopiami

3.1.2 ARMATURA | URZADZENIA

Montowane urzgdzenia (kociot gazowy) powinny byc
przystosowane do spalania gazu podgrupy Le(Gz41,5).
Montowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat wydany
przez upowazniong do tego instytucje, dopuszczajgcg do
sprzedazy urzgdzenia na terenie Polski.

Bezposrednio przed odbiornikiemm zamontowad kurek
kulowy gwintowany, oraz filtr siatkowy do instalaciji gazowych
Dla instalacii, sieci i przytgczy nowo budowanych o
maksymalnym cisnieniu roboczym MOP do 0,4MPa nalezy
stosowac armature o parametrach min. PNé.

3.1.3 SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprawnego

sprzetu w sposdb nie zagrazajgcy zyciu i zdrowiu, a jednoczesnie
gwarantujgcy wtasciwg jakos¢ wykonywanych robdt.
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3.2 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz przewoddw gazowych w stosunku do innych
przewoddw w pomieszczeniu nalezy wykona¢ w  sposdb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich wykonania.

Instalacje rurowe w pomieszczeniach wykonane bedq
z rur stalowych tgczonych przez spawanie. Miejsca spawow
powinny by¢ doktadnie oczyszczone z brudu, zaprawy i rdzy,
nastepnie doktadnie osuszone (n.p. palnikiem gazowym).
Rury nalezy ustawi¢ doktadnie wspotosiowo i spawac na
styk, doktadnie i jednym spawem, bez przerw. Wtasciwosci
drutu spawalniczego powinny byc¢ zblizone do materiatu
spawanego rur.

W miejscach montazu tgcznikdw i kurkdbw gazowych na
odcinkach rurowych nalezy wykonac gwinty o przekroju
stozkowym, ktory utatwi uszczelnienie przewodu. Dtugosc
gwintu stozkowego powinna by¢ uzalezniona od Srednicy rur
i wynosic:

dla - DN 50 dtugosc gwintu 28 mm

dla - DN 65 dtugos¢ gwintu 32 mm

Podstawowe wielkosci gwintu stozkowego oraz dtugosci
ztqczek stalowych, reguluje PN-H-74200.

Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami  powinna umozliwia¢  wykonywanie prac
montazowych. Poziome odcinki instalacji powinny byc¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z
innymi  przewodami instalacyjnymi, powinny by¢ od nich
oddalone min. 2 cm. Przewody instalacji gazowe] bedg
mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw budynku za
pomocqg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych.
Odlegtosci miedzy mocowaniami rurociggdw nie powinny byc¢
mnigjsze od 2,0 m.

Na instalacji doprowadzajgcej gaz do  koftowni,
zamontowany jest elektromagnetyczny zawdr odcinagjgcey,
zamykajgcy doptyw gazu w przypadku pojawienia sie gazu w
pomieszczeniu. Na zewnetrznej Scianie pomieszczenia kottowni,
powinny by¢ usytuowane sygnalizatory (Swietlny i dzwiekowy)
informujgce o przekroczeniu dopuszczalnego stopnia stezenia
gazu w pomieszczeniu kottowni.

Detektor (wykrywacz) gazu, nalezy umiescic w najwyzszym
potozeniu — na suficie. Zgodnie z zaleceniem rzeczoznawcy p-
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poz, (ekspertyza), w pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowad
dwa czujniki gazu na wypadek awarii jednego z nich.

Urzgdzenia gazowe —kociot gazowy - zostang na state
potgczone z instalacjg gazowaq.

Kurki odcinajgce doptyw gazu do urzgdzen nalezy umiescic w
miejscu widocznym i tatwo dostepnym.

3.3 ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI — PROBY SZCZELNOSCI
INSTALACJI

Probe szczelnosci na odcinku od szafek z zaworami
odcinajgcymi na budynku, do podejscia pod odbiornik gazu,
przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu kohcowek,
ofwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornika gazu. Manometr uzyty
do przeprowadzenia proby powinien spetniac wymagania
klasy 0,6 i posiadac Swiadectwo legalizacji (zakres pomiarowy
manometru: 0 - 0,16 MPa).

CisSnienie czynnika probnego - sprezonego powietrza lub gazu
obojethego w czasie przeprowadzania préby szczelnosci
powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik préby uznaje sie za pozytywny,
jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika
probnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Probbe szczelnosci mogg wykona¢ osoby posiadajgce
uprawnienia energetyczne w tym zakresie.

Przed uruchomieniem ponownym instalacji gazowej musi
zostac przeprowadzony jej obidr techniczny, przeprowadzony
przez wykonawce w obecnosci inwestora i dostawcy gazu.

3.3.1 KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA INSTALACJI Z
PROJEKTEM

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg
- protokoty wykonania préb szczelnosci instalacii
- protokot kontroli kanatow spalinowych — protokdt kominiarski
- atesty zaswiadczenia wydane przez producentow urzgdzen
- instrukcje obstugi urzgdzen, opracowane przez producentéw
tych urzgdzen.

W oparciu o powyzsze dokumenty, odbierajgcy stwierdza
poprawnos¢ wykonania instalaciji i dopuszcza jg do eksploatacii.
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3.3.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA INSTALACJI

Podczas przeprowadzania konfroli  jakosci instalacii
gazowej oraz jej zgodnosci z projektem, nalezy sprawdzic:
- zastosowanie wtasciwych materiatow i urzgdzen przewidzianych
projektem i posiadajgcych wtasciwe atesty
- prawidtowos¢  wykonania potgczen  gwintowanych i
spawanych elementdw instalacii
- sposdb prowadzenia instalacii
- poprawnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
stalowych
- zachowanie odlegtosci instalacji od innych instalacji szczegdlinie
elektrycznych
- poprawnos¢ wykonania przejs¢ instalacji przez przegrody
budowlane
- spetnienie ewentualnych innych zalecen projektanta oraz ich
wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej
- prawidtowos$¢ usytuowania urzgdzeh w pomieszczeniu w
stosunku do otfwordéw okiennych, drzwiowych oraz kratek
wentylacyjnych.

3.3.3 URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Po przeprowadzeniu odbioru techniczhego  oraz
pozytywnie zakonczonych préb szczelnosci, instalacja gazowa
moze byc¢ podtgczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez
dostawce gazu. Do obowigzku dostawcy nalezy zamontowanie
gazomierza. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ czy
wszystkie miejsca poboru gazu sg zamkniete. Podstawowq
czynnosciqg wstepng podczas uruchamiania instalacji gazowej
jest jej zagazowanie — usuniecie z instalacji powietrza. W praktyce
dostarczenie do instalacji gazu w ilosci 2-3 krotnej pojemnosci
instalacji przewoddw, zapewnia usuniecie z niej powietrza.
Palenie wybuchowe gazu wskazuje, ze instalacja powinna nadal
by odpowietrzana. Po wykonaniu odpowietrzenia nalezy
sprawdziC dziatanie kurkdw gazowych przez zmniejszanie,
zwiekszanie ptomienia, gaszenie, odpalanie ptomienia.

Podczas montazu uktadu pomiarowego konieczna jest
obecnos¢ osoby posiadajgcej tytut prawny do obiektu lub
petnomocnika w celu potwierdzenia faktu montazu uktadu
pomiarowego na ,,Karcie montazu”

Nalezy przedtozy¢ dostawcy gazu oryginaty dokumentdw
potwierdzajgcych dane zawarte w "Zgtoszeniu
wtasciciela/zarzgdcy budynku gotowosci instalacji gazowej do
napetnienia paliwem gazowym", w tym:
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— pozwolenie na budowe instalacji gazowe,

— zawiadomienie o zakonczeniu budowy instalacji gazowe;j,

— protokdt z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej
gtéwnej proby szczelnosci,

— pozytywng opinie kominiarskg wraz z protokotem
powykonawczym odbioru kominiarskiego.

Nalezy rowniez przygotowac¢ do wglgdu projekt techniczny
instalacji gazowej wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o jej
wykonaniu zgodnie z projektem.

4. OBMIAR ROBOT

Podstawg  dokonywania obmiaru robét  w  ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedqcy integralng
czesciq dokumentacii projektowej, faktyczny zakres wykonanych
roboét i zamontowanych urzqgdzen z uwzglednieniem materiatdw i
urzgdzen z odzysku’

Jednostkami obmiarowymi sg dla:

- instalacji— mb

- armatury kontrolno — pomiarowej — szt
- urzgdzen - kpl

5. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty bedqg dokonywane a
podstawie Swiadectw ptatnosci wystawianych przez wykonawce
i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang
szczegotowo okreslone w umowie.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych — COBRTI Instal - Warszawa 2003

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkdéw. Maksymalne cisSnienie robocze < 5 bar.
Zalecenia funkcjonalne.

- PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na
paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 15



SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA, KOTLOWNIA GAZOWA Z INSTALACJA GAZOWA
Centrum Ustug Spotecznych z Zespotem Szkét, ul. Generata Chtapowskiego 34, 64-010 Krzywin

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo.
Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

- PN-921//B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacii
ogrzewan wodnych.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

- PN-21M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego
ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-02421:2000 ,,Ogrzewanie i cieptownictwo. Izolacja
cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania odbiorcze.

- PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow
palnych. Rury o klasie wymagan A

- PN-EN 10208-2 + AC:1999 Rury stalowe przewodowe dla
medidéw palnych. Rury o klasie wymagan B.

- PN-EN 331:2002 (U) Kurki kulowe i kurki stozkowe z
zamknietym dnem, uruchamiane recznie, przeznaczone do
instalacji gazowych budynkdw.

- PN-EN 1359:2004 Gazomierze. Gazomierze miechowe.

- PN-M 34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

- PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.

-, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw techniczbych jakim powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie”

- PN-93/c-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz
niektdrych innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. 2015
poz. 443) zmieniajgca ustawe Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi
Zzmianami)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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— ST-IGG-1202:2010 Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i
napetnianie gazem ziemnym inst. gazowe;.

— ST-IGG-0902:2010 Gazociqggi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggow stalowych.

Opracowat:
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