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STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Gmina Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznych instalacji wody kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej na potrzeby
pomieszczen odnowy fizycznej w budynku oswiatowo -
ustugowym lokalizowanym w Krzywiniu

ADRES | KATEGORIA

64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego 34

OBIEKTU . . )
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Vil
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto
DZIALEK Obreb: 0001 Krzywin
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 1202/1
. SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL IMIE | . ZAKRES

AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | PATA | PODPIS

BUDOWLANYCH

mgr inz. Michat

Projektant Wrzeszcz

do projektowania i do
kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalaciji i
urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
WKP/0410/PWOS/17

Branza sanitarna 04.2024

Projektant:
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICINEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. OSwiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego projekt
str. 5
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosSci projektanta do  wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

str. 6
Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego
1. Opis techniczny str. 7-13
lll. Czesé rysunkowa projektu
1. Instalacja wodociggowa rys. 1
2. Instalacja kanalizacji sanitarne;j rys. 2
3. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwiniecie rys. 3
4. Instalacja cenfralnego ogrzewania rys. 4
5. Instalacja wentylacji mechanicznej rys. 5
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu wewnetrznych instalacji wody,

kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewneftrznych instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
wentylacji dla pomieszczeh odnowy fizycznej w budynku ustugowo — oswiatowym
lokalizowanym w Krzywiniu, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w
niniejszym oSwiadczeniu nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem

prawdziwos¢ danych zamieszczonych w oswiadczeniu:

Gmina Krzywin

INWESTOR 64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej na
BUDOWLANEGO potrzeby pomieszczen odnowy fizycznej w budynku
oswiatowo - ustugowym lokalizowanym w Krzywiniu

Budowa wewnetrznych instalacji wody kanalizacji sanitarnej,

ADRES | KATEGORIA 64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego 34

OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Vil
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto
DZIALEK Obreb: 0001 Krzywin
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 1202/1
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS

AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

do projektowania i do
kierowania robotami
budowlanymi bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji Branza sanitarna 04.2024
i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kandlizacyjnych
WKP/0410/PWOS/17

mgr inz. Michat

Projektant Wrzeszcz

Projektant:
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-532/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i2, art.12 ust. 2,3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Bogdan Wrzeszcz

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 29 lipca 1977 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0410/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 22017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
Przez« i ze stron postep ia, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

7
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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® POLSKA
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; = INZYNIEROW

i :’-'*\”?/JJ

=1\ [ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-MNB-N1R-FIX *

Pan Michat Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WEKP/I1S/0142/18

adres zamieszkania ul. Podgdrna 47, 64-000 Widziszewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby InZzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-13 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78' K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznef | opatrzenie go

kwalificowanym podplsem elektronicznym,
§ 2. Dsdwiadezenie woli flozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine 2 oéwiadezeniem woli lotenym w formie pisemnej.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczenlu moZna sprawdzié 2a pomocy numenu wernyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Ckregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.

Za zgodno$¢ z oryginatem
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Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

OPIS TECHNICZNY - do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla czesci budynku
oSwiatowo - ustugowego (przebudowa pomieszczen piwnicy na pomieszczenia
rozwoju fizycznego), lokalizowanego w miegjscowosci Krzywin, dz. nr 1202/1, obreb
Krzywin.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno - budowlany
- uzgodnienia z inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentdw materiatow
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbedne rysunki do wykonania:

- instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego;

- instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej;
- instalacji kanalizacji sanitarne;;

- instalacji wentylacji mechaniczne;j;

dla projektowanych pomieszczen rozwoju fizycznego w budynku ustugowo -
oSwiatowym potozonym w miejscowosci Krzywin, dz. nr 1202/1, obreb Krzywin.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen moggcych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiada¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm branzowych.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane instalacje poza obrebem budynku bedg stanowity podziemng
infrastrukture techniczng konieczng dla prawidtowego funkcjonowania budynku.
Kanaty wyrzutowe instalacji wentylacji mechanicznej prowadzone po elewacii
budynku i wyprowadzone ponad pota¢ dachu nie bedg powodowaty zjawiska

zaciemniania/przestaniania sgsiednich obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice 1202/1, 301104_4
Krzywin Miasto, obreb Krzywin, na ktérej inwestycja bedzie realizowana.
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5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane pomieszczenia odnowy fizycznej lokalizowane bedg na kondygnacii
piwnic budynku Centrum Ustug Spotecznych z Zespotem Szkdt w Krzywiniu, stanowigc
czesciowo adaptacje pomieszczen po planowanej przebudowie kottowni weglowej
zaopatrujgcej w ciepto budynek. Obiekt odnowy fizycznej wyposazony zostanie w
instalacje wodno — kanalizacyjne zaopatrujgce nowoprojektowane wezty sanitarne,
instalacje grzewczg w oparciu o istniejgcg w obiekcie instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacije.

Charakterystyka przegréd budowlanych budynku wg czesci architektoniczno -
budowlanej opracowania.

Uzbrojenie terenu stanowi¢ bedq istniejace przytgcze kanalizacji sanitarnej oraz
przytgcze wodociggowe.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. Projektowe obcigzenie cieplne wg PN-EN 12831

- projektowa temperatura zewnetrzna, Il strefa -Be =-18°C

- roczna srednia temperatura zewnetrzna, Il strefa -Bme =7,9°C
- projektowa temperatura wewnetrzna przestrzeni ogrzewanej:

. sale ¢wiczen sitowych i gimnastycznych - Bint = 20°C

. pom. higieniczno-sanitarne - Bint = 24°C
Projektowe obcigzenie cieplne przestrzeni ogrzewanej:

OHL = 9,27kW

Parametry instalacii grzewczej ogrzewania ptaszczyznowego:

- temperatura wody grzewczej na zasilaniu -Tz=80°C

- temperatura wody grzewczej na powrocie -Tp = 60°C

6.2. Stan istniejgcy

Obecnie instalacja centralnego ogrzewania dla catego budynku Centrum Ustug
Spotecznych w Krzywiniu jak réwniez Osrodka Pomocy Spotecznej, Hali Widowiskowo
— Sportowej oraz Srodowiskowego Domu Samopomocy zasilana jest z kottowni
weglowej zlokalizowanej w pomieszczeniach, dla ktérych opracowywana jest
adaptacja na potrzeby projektowanej sitowni. Kottownia weglowa ulegnie
przebudowie (wg wczesniejszego opracowania projektowego) na kottownie gazowq
i jednoczesnie w niezbednym zakresie zmodernizowana zostanie istniejgca instalacja
cenfralnego ogrzewania. Poziomy rozprowadzenia gtéwnego instalacji na
kondygnacji piwnicy, zostang fragmentarycznie rozebrane, a w pozostatych,
gtéwnych fragmentach pozostawione i uzupetnione o nowe odcinki - gtdwnie w

okolicy projektowanej kottowni.

6.3. Rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania dla pomieszczen sitowni.

Projektowana instalacja i urzgdzenia grzewcze dla pomieszczen sitowni ma za zadanie
pokrycie strat wynikajgcych z przenikania ciepta przez przegrody budowlane. Straty
ciepta generowane przez powietrze wentylacyjne zostaty uwzglednione przy doborze
rekuperatoréw  decenfralnych  wyposazonych w  krzyzowo-przeciwprgdowe
wymienniki ciepta oraz elekiryczne nagrzewnice wstepne i witdrne.

Dla poszczegdlnych pomieszczen dobrano grzejniki ptytowo — konwektorowe, VNH
CosmoNova typu K z zasilaniem bocznym, kiére nalezy ,,podpigc” do istniejgcej
instalacji (po jej przebudowie), przy czym nalezy wykorzystac w miare mozliwosci
odgatezienia do podstawy istniejgcych pionéw. W pozostatych przypadkach przy
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wpodpieciu” grzejnikdw bezposrednio do poziomu istniejgcej instalaciji, zamontowad
na odgatezieniu zawory odcinajgce. Potgczenia grzejnikdw z istniejgcq instalacjg
wykonac rurg stalowqg spawana, srednicy DN15. Grzejniki nie mogq by¢ podtgczane
do instalacji zasilajgcej Przychodnie Lekarskie, z racji oddzielnego jej opomiarowania.
Grzejniki dobrano dla temperatury zasilania wody grzewczej 80°C oraz rdznicy
temperatur At = 20°C. Grzejniki nalezy uzbroi¢ w zawory z gtowicami termostatycznymi
i mozliwoscig nastawy przeptywu na zasileniv Oventrop AQ (automatycznie
rownowazqgce) oraz w zawory Srubunkowe powrotne. Nastawy wstepne zaworéw
dobrano orientacyjnie na podstawie wytycznych producenta, charakterystyki zaworu
oraz stosownie do lokalizacji i wielkosci grzejnika (nastawy wg czesci rysunkowej
opracowania). Na zaworach zostang zamontowane dedykowane gtowice
termostatyczne.

Uwaga: W pomieszczeniu P0/6, po przeprowadzonej modernizacji instalacii
centralnego ogrzewania (wg wczesniejszego opracowania dotyczgcego budowy
kottowni gazowej dla budynku CUS Krzywin) i obnizeniu posadzki, nalezy przetozyc

poziom istniejgcej instalacji grzewczej na sciane zewnetrzng pomieszczenia.

Dla prawidtowej pracy catego systemu grzewczego budynku CUS Krzywin po
wykonaniu modernizacji kottowni | przebudowy pomieszczen, nalezy uzupetnic
docelowo brakujgce zawory termostatyczne, a catq instalacje grzewczq
wyregulowac hydraulicznie co bedzie miato istotny wptyw na sprawnosc i skutecznosc
pracy instalacji oraz koszty eksploatacji kottowni gazowej.

7. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Woda przeznaczona na cele higieniczno-sanitarne dla pomieszczen sanitarnych

sitowni pobierana bedzie z istniejgcej wewnetrznej instalacji budynku Centrum Ustug
Spotecznych, poprzez wmontowanie ksztattki odgateznej w pomieszczeniu i miejscu

wskazanym w czesci rysunkowej projektu.

Rozprowadzenia wody cieptej i zimnej w obiekcie projektuje sie w uktadzie
rozdzielaczowym z uzyciem dwoch klektorow obstugujgcych trzy wezty sanitarmne.
Irédto wody cieptej stanowi¢ bedg dwa elekiryczne podgrzewacze zasobnikowe
Stiebel Eltron typu SHZ120 o pojemnosci 120dm3 kazdy (lokalizacja wg czesci
rysunkowej). Rozprowadzenie wody cieptej i zimnej do poszczegdlinych odbiornikow
nastgpi rurg wielowarstwowq typu PE-XC/AL/PE-RT TECE-flex — Srednice w czesci
rysunkowej opracowania. Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ w wylewce
betonowej w warstwie izolacji termicznej posadzki kondygnacii. Podejscia do
armatury czerpalnej i przyborow sanitarnych wykonac¢ w bruzdach sciennych. Dla
utatwienia montazu rur i uniemozliwienia ich przesuniecia w trakcie wylewania
posadzki, nalezy stosowac uchwyty (obejmy podwdjne) mocujgce rury do podtoza.
Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu, technikg
potgczen aksjalnych przy pomocy tulei zaciskowej. Minimalny promien giecia dla rur
TECE - flex wynosi rownowartos¢ 5x@zew. Izolacja cieplna przewoddw wody cieptej i
cyrkulacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- Srednica wewnetrzna do 22mm - grubos$¢ 20mm

- Srednica wewnetrzna 22 — 35mm- grubos¢ 30mm

dla materiatow o wspdtczynniku przewodzenia A= 0,035W/mK

Przewody wody zimnej prowadzi¢ w rurze ostonowej, karbowanej (PESZEL)
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Przejscia instalacji wodociggowej przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Urzgdzenia montowac¢ zgodnie z DIR danego urzqdzenia z
zachowaniem wymagan konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje zaprojektowano w oparciu o ograniczong w mozliwosciach inwentaryzacje
istniejgcej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, z jednoczesnym zatozeniem, ze zostata
ona wykonana zgodnie z warunkami technicznymi wykonania tego rodzaju instalacji.
Przyjeto zatem, ze zagtebienie poziomego odcinka odptywu kanalizacji poprzez
przykanalik do wewnetrznej sieci kanalizacyjnej usytuowanej na terenie obiektu, jest
na poziomie umozliwiajgcym ,wpiecie” projektowanej instalacji podposadzkowej. W
obecnym stanie okreslenie usytuowania poziomu odptywowego - jego trasy,
zagtebienia, spadku hydraulicznego - jest istotnie utrudnione ze wzgledu na brak
dokumentaciji projektowej, inwentaryzacyjnej, w koncu brak mozliwosci dokonania
odkrywki odcinka odptywowego przynajmniej do momentu podjecia prac
remontowych. Zgodnie z informacjg uzytkownika, scieki sanitarne z odprowadzane sq
gtownym przewodem odptywowym wykonanym z rur zeliwnych, do studzienki
usytuowanej przy potudniowo — wschodnim narozniku budynku CUS. Rzedna dna
studzienki — 76,46 m. Istniejgca kanalizacja podposadzkowa zgodnie z informacjg
inwestora dziata bez zarzutu, a to znaczy, ze nowoprojektowana instalacja dla
zapewnienia odpowiednich spadkdéw i zagtebienia, nie powinna geometrycznie
odbiegac¢ poza zasieg obecnej co powinno zapewnic jej prawidtowqg budowe i
funkcjonowanie. Zagtebienia, spadki hydrauliczne, miejsca wtgczenia do istniejgcej

instalacji podposadzkowej nalezy skorygowac i dostosowac do istniejgcej instalacji,
po dokonaniu jej odkrywki.

Laprojektowano kanalizacje sanitarng, grawitacyjng zgodnie z PN-EN 12056(1,2):2002
»Systemy kanalizacji sanitarnej wewngtrz budynkdw”. Instalacja kanalizacji zostanie
wykonana z rur i ksztattek PVC z potgczeniem uszczelkowym. Poziome elementy
kanalizacji podposadzkowej wykonac nalezy z rur PVC-U Kl. S SDR34 ze sciankg litg o
srednicach DN160x4.7, DN110x3,2. Odpowietrzanie instalacji nastqpi przez pion
kanalizacyjny wentylacyjny, ktéry zostanie wyprowadzony nad dach budynku i
zakonczony kominkiem wentylacyjnym 110/160. Podejscia do przybordw sanitarnych
W miejscach oznaczonych w projekcie, zakonczone zostang zaworami
napowietrzajgcymi. Odgatezienia poziomych przewoddw odptywowych powinny
by wykonane za pomocgq fréjnikdw o kgcie nie wiekszym niz 45°, a zmiany kierunkow
w o kat wiekszy niz 45° za pomocqg dwodch tagodniejszych kolan. Podejscia
odptywowe od poszczegdlnych przyboréw wykonac ze spadkiem nie mniejszym niz
2%, przy czym kazde urzgdzenie sanitarne podtgczone do instalacji, powinno miec
zamkniecie wodne. Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce i w
obsypce piaskowej, a przejscia przez sciany i fundamenty wykonac w stalowej rurze
ochronnej. Przewody powinny by¢ uktadane prostopadle i rownolegle do przegréd
budowlanych. Srednice przewoddw kanalizacji sanitarnej wg czeéci rysunkowe.

9. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Pomieszczenia sitowni wyposazone bedqg w uktad wentylacji mechanicznej nawiewno
— wywiewnej z odzyskiem ciepta. Wymiane powietrza zapewniq rekuperatory
decentralne lokalizowane pod stropem pomieszczen.
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Dane i zatozenia projektowe:
- parametry powietrza zewnetrznego dla Il strefy klimatycznej:
okres zimowy t; =-18°C, ¢ = 100%
okres letni t; = +30°C, ¢ = 45%
- parametry powietrza wewnetrznego w okresie zmowym — temperatura wewnetrzna
zgodnie z czescig grzewczqg, wilgotnos¢ wzgledna w granicach 30-60%, nie zaktada
sie indywidualnego nawilzania powietrza wewnetrznego;
- parametry powietrza w okresie letnim — temperatura wewnetrzna wynikowa
regulowana do poziomu komfortu przy udziale klimatyzatoréw Sciennych typu split,
wilgotnos¢ wynikowa;
- W pomieszczeniach obowigzywac bedzie zakaz palenia tytoniu;
- W pomieszczeniach sitowni nie bedq wystepowac przestrzenie zagrozone emisjg
substanciji szkodliwych dla zdrowia lub stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe;
- minimalne strumienie powietrza zewnetrznego na jedng osobe wynosza:
20m3/h — pomieszczenia bytowe
50m3/h - sala do aerobiku, sala do ¢wiczen aerobowych
100m3/h - sala z maszynami sitowymi, sala do cwiczen z ciezarem wolnym
- minimalne strumienie powietrza wentylujgcego ze wzgledu na przybory sanitarne:
50m3/h — wywiew na jednqg miske ustepowq
25m3/h — wywiew na jeden pisuar
- minimalne krotnosci wymiany powietrza dla szatni 4 w/h
- minimalne krotnosci wymiany powietrza dla pomieszczen z natryskiem 5 w/h

W obiekcie zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng w oparciu o
system rekuperatorow decentralnych z odzydkiem ciepta (pomieszczenia cwiczen
sitowych i gminastycznych) oraz wentylatorow wywiewnych (pomieszczenia
higieniczno — sanitarne). Dodatkowo odprowadzenie zyskdw ciepta z pomieszczen w
okresie letnim zapewnione zostanie przez klimatyzatory scienne typu split.

Dla pomieszczeh przeznaczonych na <¢wiczenia sitowe i gimnastyczne
zastosowano urzgdzenia wentylacyjne z krzyzowo-przeciwprgdowym wyniennikiem
ciepta Stiebel Eltron VRL-C 870G oraz VRL-C 300G o wydajnosci maksymalnej
odpowiednio 870m3/h oraz 300m3/h. Wymiana powietrza realizowana bedzie w
uktadzie zmiennoprzeptywowym goéra - géra. Doprowadzenie powietrza
wentylujgcego do rekuperatoréw oraz odprowadzenie powietrza zuzytego kanatami
z blachy stalowej ocynkowanej (Srednice wg czesci rysunkowej). Dla kazdego
urzgdzenia zaprojektowano czerpnie Scienng lokalizowang minimum 2,0m od
poziomu gruntu oraz wyrzutnie dachowe wyprowadzone ponad pota¢ dachu
kanatami stalowymi z blachy ocynkowanej. Usytuowanie czerpni i wyrzutni nalezy
wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — warunki techniczne jakim powinny
odpowiadac budynku i ich usytuowanie. Rekuperatory decentralne wspdtpracowad
bedqg z nasciennymi czujnikami CO2 oraz sufitowym czujnikiem ruchu.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wymiana powietrza realizowana
bedzie przez wentylatory wywiewne Venture Industries typu Silent Dual 200 oraz Decor
200 o odpowiedniej wydajnosci, odprowadzajgce zuzyte powietrze przez istniejgce,
murowane kanaty ponad pota¢ dachu lub przez Sciane zewnetrzng pomieszczen.
Wentylatory zintegrowane bedqg z przetgcznikami oswietlenia oraz wyposazone w
czujniki wilgotnosci i ruchu.

Dla zapewnienia odpowiedniego komfortu temperatury w pomieszczeniach
¢wiczen sitowych i gimnastycznych w okresie letnim, zaprojektowano klimatyzatory
Scienne typu split Sinclair Ray o mocach chtodniczych odpowiednio — PO/1, P0/2
4,6kW, PO/11 3,2kW, P0/12 2,7kW (lokalizacja wg czesci rysunkowej).
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Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach
wentylacyjnych powinny odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacji. Jezeli nie
ma zadnych przeciwwskazan (wymagania przeciwpozarowe, srodowisko agresywne,
temperatura, itd.) to przewody nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowane;.

W instalacji wentylacji stosowac przewody wentylacyjne blaszane z blachy
ocynkowanej typu Bl (o przekroju kotowym) oraz S (o przekroju kotowym zwijane
spiralnie z blachy ocynkowanej). Przewody okrggte (spiro) tgczy¢ za pomocqg
potgczen witykowych (nypel, mufa). Jako uszczelnienia stosowac elastyczng tasme
klejacg z tworzywa sztucznego, pierscienie samouszczelniajgce z gumy EPDM, itp.
Szczelnos¢ potgczen urzgdzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami powinna
spetniac wymagania minimum klasy B.

Materiat podpdr i podwieszen powinien charakteryzowac sie odpowiednig
odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia
przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania. Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna
by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby
ugiecie przewodow nie wptywato na ich szczelnos$¢, wtasciwosci aerodynamiczne i
naruszalnos¢ konstrukcii.

Instalacje powietrzne prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych
wymagajq zastosowania izolacji termicznej. Nalezy zastosowac izolacje o
wspotczynniku przewodzenia ciepta maks. A=0,035 W/mK. Grubosc¢ izolacji termicznej
dla przewododw prowadzonych w pomieszczeniach ogrzewanych min. 40mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w ofworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny byc¢
obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wtasciwosciach. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegrod.

Przejscia kanatow @315 (pomieszczenia 0/1 i 0/11) przez sciane zewnetrzng
budynku wykona¢ w miejscu zamurowanych otworéw okiennych pod istniejgcymi
nadprozami oraz z wykorzystaniem istniejgcego otworu wywiewnego (pomieszczenie
0/11) tak by zminimalizowac ostabienie konstrukcyjne sciany nosnej budynku.

Urzgdzenia wentylacyjne montowac¢ zgodnie z DTR danego urzqgdzenia z
zachowaniem wymagan konstrukcyjnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Urzgdzenia rekuperacji decentralnej z odzyskiem ciepta przeznaczone sq do
pracy ciggtej z mozliwoscig obnizenia wydajnosci podczas przerw w uzytkowaniu
obiektu. Kontrola trybdw pracy, programdw czasowych oraz parametrow urzgdzen
realizowana bedzie przez centralny panel sterujgcy, koordynujgcy prace wszystkich
urzgdzen w potgczniu z czujnikami ruchu, stezenia CO2, temperatury i wilgotnosci.

Rekuperatory wyposazone w pompe kondensatu wymagajg podtgczenia
weza odptywowego celem odprowadzenia kondensatu do istniejgcej instalacii
kanalizacji sanitarnej lub na zewngtrz budynku kanatem wyrzutowym. Gromadzenie
kondensatu w urzgdzeniu powoduje nieprawidtowq jego prace i prowadzi do
uszkodzenia urzgdzenia.

10. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg wykona¢ zgodnie z prawem
budowlanym, sztukg budowlang, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
»Warunkami fechnicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. |I
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— Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz. i zaleceniami
producentow zastosowanych materiatdw oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac z projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby sanitarne muszg posiadac¢ certyfikat na
znak bezpieczenstwa albo certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetniac wyroby
umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow.

Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzqgdzen oraz
wytycznymi producentow.

Montaz wszystkich instalacji wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Wytycznymi COBRTI Instal.

Po przeprowadzeniu prob cisnieniowych, regulacji i rozruchu instalaciji, nalezy
sporzqdzi¢ protokoty z poszczegdinych czynnosci i dostarczy¢ je inwestorowi.

Wszelkie zmiany urzgdzen i technologii nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i projektantem.

Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za
projektowany i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$s¢ na Wykonawce.
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych jednak nie gorszych pod
wzgledem technicznym od zaproponowanych. Wszystkie nazwy wtasne urzgdzen sqg
jedynie propozycjq.

Opis techniczny jest integralnq czesciq projektu. Przed sporzgdzeniem oferty na prace
budowlane i instalacyjne nalezy zapoznac sie szczegdétowo z dokumentacjq: czesciq
rysunkowq i opisowq wszystkich branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ atesty urzgdzen.

Projektant:
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