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Rys. 1. Instalacja gazowa - plan sytuacy jny
Rys. 4. Instalacja gazowa - profil gazu

Legenda:
k.g. — kociot gazowy, kondensacyjny, moc 55,0kW;

MAG — elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy, grzybkowy ZB—50 DN50 do wspdtpracy
aktywnym systemem bezpieczeristwa instalacji gazowej, zawdr odcinajgcy DN5O;

MD—2Z — centrala sterujgca systemu detekcji gazu;

SL—32 — sygnalizator akustyczno—optyczny systemu detekcji gazu;

DEX/F — detektor gazu dla aktywnego systemu detekciji;

Uwagi:
1.Przejscie instalacji gazowej przez sciane zewnetrzng budynku

rurq stalowqg DN40O, w rurze ochronnej stalowej;
2.Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w rurze ochronnej stalowej;
3.W podejsciu do kotta gazowego zamontowa¢ zawdr odcinajqcy i filtr gazu;
4.Pofqgczenie rurowe PE63/stalDN50 min. 0,5m od $ciany zew. budynku;
5.Rure stalowqg na zewnetrz budynku zaizolowa¢ tasmq POLYKEN;
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