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1 OGOLNY OPIS INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr 1202/1 zlokalizowanej w Krzywiniu
jest projekt budowlany dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego. Przeznaczenie catego
obiektu jest rézne. W czesci stanowi on Miejsko Gminny Osrodek Pomocy
Spotecznej, w czesci stanowi on szkote podstawowg, w czeéci Posterunek Policji,
w czeséci gabinety lekarskie, w czesci piwnicy gabinety sasiadujacej z
pomieszczeniami przeznaczonymi do przebudowy znajduja sie gabinety
rehabilitacyjne. Obecnie, jako kontynuacja ustug usprawniajacych spoteczenstwo
oraz z racji zwolnienia pomieszczen poprzez likwidacje kottowni weglowej
planowane jest stworzenie pomieszczen dla sitowni. Obecnie dostep do tych
pomieszczen jest poprzez pochylnie bezposrednio do kottowni lub od strony tylnej
budynku poprzez zaplecze magazynowo techniczne. W ramach przebudowy
przewiduje sie wykonanie dojscia oraz schodow z platformg dla oséb
niepetnosprawnych

2 ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W pierwszej kolejnosci zostang wykonane nastepujace prace przy przebudowie

Roboty ziemne

roboty fundamentowe: ptyta i $ciany Zelbetowe
Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej, termicznej
docieplenie fragmentu $cian zewnetrznych

wykonanie rozbiorek i zamurowan

Prace montazowe belek stalowych

wykonanie prac instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych
Wykonanie uzupetnienia posadzek i tynkéw

montaz platformy schodowej

Roboty wykonczeniowe

wykonanie utwardzen

3 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE

Dziatka stanowigca obszar niniejszego opracowania jest zabudowana. Teren dziatki jest
utwardzony i uzbrojony. Wjazd na teren dziatki jest mozliwy z przylegtej drogi.

4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji robdt budowlanych zagrozenie zdrowia stanowi¢ mogg nastepujace
etapy prac:

e Roboty murarskie i montazowe powyzej 2,0 m
e Montaz belek stalowych
e wykonanie instalacji

5 SRODKI TECHNICINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiezenia powstania niebezpiecznych sytuacji, przed przystgpieniem do
wykonania robot budowlanych  wykonawca powinien opracowac¢ instrukcje
bezpieczenstwa ich wykonania i =zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji robot
budowlanych wykonawca powinien szczego6lng uwage zwroci¢ na:

e Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej wszystkich oséb
przebywajacych na terenie



e Zapewnienie wtasciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy

Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy witasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez

e Doprowadzenie energii elektrycznej i wody. Stosowanie wtasciwych
zabezpieczen przeciwporazeniowych na instalacji elektrycznej

e Wyznaczenie miejsc skladowania materiatéw budowlanych dostarczonych na
plac budowy

W czasie wykonywania robot budowlanych szczegdélna uwage zwrdéci¢ nalezy na wiasciwe
zabezpieczenie nastepujacych faz prac budowlanych:

e roboty ziemne - witasciwe przygotowanie i zabezpieczenie wykopdéw

e Murowanie $cian - wtasciwe ustawienie rusztowan i ich zabezpieczenie
przewrdceniem oraz wyposazenie w niezbedne zabezpieczenia chronigce
robotnikéw przed upadkiem

e roboty montazowe na duzych wysokosciach

e Wykonywanie instalacji elektrycznej - nie wykonywanie prac pod napigeciem

Wszystkie prace prowadzone musza by¢ zgodnie z przepisami BHP - w
szczegoOlnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami.
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