Cu35x1.5

Legenda:
Cu35x1.5
DN40

quz — rura miedziana, ksztaftki zaprasowywane;

Cu35x1.5

— rura stalowa czarna tqczona przez spawanie;

t.g. — taboret gazowy, moc 11,0kW;
k.g. — kuchenka gazowa, moc 11,0kW;
p.g. — patelnia gazowa, moc 10,0kW;

PG — przytqcze gazu sredniego cisnienia — odrebne opracowanie;
PRP — pkt redukcyjno—pomiarowy, gazomierz G16, reduktor, kurek gfowny;

Cu35x1.5

\\\\\ Cu35x1.5

MAG — elektromagnetyczny zawdér odcinajqcy, klapowy MAG—3 DN40 do wspdtpracy
Cu28 Cu28x1.5 Cu22x1.0 Cu22x1.0 Cu18x1.0 aktywnym systemem bezpieczeristwa instalacji gazowej;
LA A A A A ar Unag
t.g. t.g. k.g. k.g. p.g. p.g. 2\ wagi
pozlom posadzkl kuchnl 1.Przejscie instalacji gazowej przez Sciang zewnetrzng budynku
////////////ﬂ rurq stalowg DN4O, w rurze ochronnej stalowej;

2.Przejscia instalacji przez przegrody budowlane w rurze ochronnej stalowej;
3.W podejsciu do urzqdzen gazowych zamontowaé zawory odcinajqce;
4.Rure stalowq na zewnqtrz budynku zaizolowaé¢ tasmq POLYKEN;
5.Podejscie do urzqdzen gazowych przewodem elastycznym do gazu
Srednica przewodu DN15 lub wieksza, zgodnie z wytycznymi producenta;
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