Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowg z rozbudowa o schody zewnetrzne wraz z fechnologiq
kottowni gazoweji wewnetrzng instalacjg gazowqg

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin

64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowq
zrozbudowq o schody zewnetrzne wraz z technologiq kottowni
gazowej i wewnetrznq instalacjq gazowqg

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Miejscowosé: Krzywin

Kategoria obiektu budowlanego : IX, VI

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

301104_4.0001.1202/1

. SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL IMIE | UPRAWNIEN LAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
Uprawnienia budowlane w
. specjalnosci architektonicznej,
mgrinz. o
Projektant numer uprawnien budowlanych - Architektura 29.03.2022
Jakub Rzezniczak 1131/88/Lo
.. Uprawnienia budowlane w
. mgrinz. specjalnosci konstrukcyjno- .
Projektant o budowlane, nr uprawnief Konstrukcja 29.03.2022
Dominik Nowak !
budowlanych WKP/0074/PWOK/09
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii i urzqdzen
mgr inz. elekirycznychi

Projektant elektroenergetycznych , numer Branza elekiryczna 29.03.2022

Marcin Skrobata uprawnieh budowlanych —

WKP/0207/PWOE/17
Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjno-
mgrinz. inzynieryjnej w zakresie instalacji Branza
Projektant sanitarnych , numer uprawnien 29.03.2022
Bogdan Wirzeszcz budowlanych — 421/82/Lo sanitarna

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 1



Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowg z rozbudowa o schody zewnetrzne wraz z fechnologiq

kottowni gazoweji wewnetrzng instalacjg gazowqg

SPIS

ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1.

2.

3.

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, wraz ze
wskazaniem imion, nazwisk, numeru uprawnien budowlanych lub numeru decyzji o
nadaniu uprawnien budowlanych projektantéw biorgcych udziat w opracowaniu
projektu

str. 3
Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

str. 4
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego -

str.4
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

str.4
Charakterystyczne parametry obiektu

str. 4
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

str. 5
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

str. 5

10.

11.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

str. 5
Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

str. 6
Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqgdzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

str. 6
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
str. 6-9
Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej
str. 9-10
Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Pomieszczenia kottowni weglowej — inwentaryzacija
str. 11
Przekréj A-A — inwentaryzacija
str.12
Pomieszczenie kottowni gazowej
str.13
Pomieszczenie kottowni gazowej — przekrdj A-A
str.14

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 2



Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowg z rozbudowa o schody zewnetrzne wraz z fechnologiq
kottowni gazoweji wewnetrzng instalacjg gazowqg

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,
Jakub Rzezniczak, zamieszkaty przy al. 21 Pazdziernika 29, 64-100 Leszno
PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo Budowlane ,, (Dz.
U.z2020r., poz. 1333 z pdzn. zm. ) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 tej ustawy .
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczqcy inwestycji:
Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowq, zrozbudowq
budynku o zewnetrzng klatke schodowq wraz z technologiq kottowni gazowej i
wewnetrznq instalacjq gazowq na dziatce o numerze geodezyjnym 1202/1 w
miejscowosci Krzywin
Inwestor:

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin

Ul. Rynek 1

64-010 Krzywin

zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczqcych zamierzenia budowlanego,

obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzqdzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc.

Pozostali projektanci biorqgcy udziat w opracowaniu:

mgr inz. Dominik Nowak, uprawnienia w specjalnosci konstr-bud nr WKP/0074/PWOK/09
mgr inz. Marcin Skrobata , uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej nr WKP/0207 /PWOE/17

mgr inz. Bogdan Wrzeszcz, uprawnienia w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej nr 421/82/Lo

Data opracowania
Leszno, 29.03.2022 r.

Sporzqdzit:

mgr inz. Jakub RzeZniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Nr ewid. 1131/88/Lo
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1.

CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICINO - BUDOWLANEGO

Rodzaqj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest przebudowa pomieszczen

kottowni weglowej na koftownie gazowq z rozbudowq o schody

zewnetrzne na dziatce o numerze geodezyjnym 1202/1 w miejscowosci

Krzywin.

Rozpatrywana czes¢ budynku zalicza sie do IX kategorii obiektow

budowlanych ( budynki nauki) ,

2.

[0

4.

5.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program vzytkowy obiektu budowlanego

Istniejqcy sposob uzytkowanie budynku nie ulega zmianie — budynek szkolny.
Projektuje sie przebudowe pomieszczen istniejgcej kottowni weglowej
znajdujqgcych sie w piwnicy budynku, poprzez adaptacje jednego z
pomieszczen na kottownie gazowq. Dodatkowo projektuje sie zewnetrzne
schody do projektowanego pomieszczenia kottowni gazowej.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Rozpafrywany budynek jest obiektem o 1- 2 kondygnacjach naziemnych,
podpiwniczonym wybudowanym w latach 70-tych nastepnie
rozbudowywanym. Sciany nosne zewnetrzne fréjwarstwowe murowane
grubosci 40-50cm, sciany nosne wewnetrzne z pustakow. Schody zelbetowe,
stropy prawdopodobnie z ptyt kanatowych wzglednie zelbetowe. Stropodach
kryty papqg prawdopodobnie ptyty kanatowe. Kominy i kanaty wentylacyjne
murowane z cegty petnej na zaprawie cem-wap. Stolarka okienna i drzwiowa
zewnetrzna PCV. Fundamenty prawdopodobnie zelbetowe — brak mozliwosci
odkrywek.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowq, c.o. i sanitarng.
Projektowana rozbudowa o zewnetrzne schody do pomieszczenia kottowni w
zaden sposob nie zaburza uktadu przestrzennego oraz formy budynku.
Charakterystyczne parametry obiekitu

» dfugosc¢ schodow -4,5m
» szerokos¢ schoddw z murami -2,16m
» powierzchnia zabudowy schoddw -9,72m?2
» powierzchnia uzytkowa : -6,30 m2

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekitu
budowlanego
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Projektowany obiekt budowlany( schody zewnetrzne) zaliczane sq do
pierwszej kategorii geotechnicznej. Proste warunki gruntfowe, woda gruntowa
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia obiektu Projektuje
sie bezposrednie posadowienie.

Dla tak przyjetych warunkow gruntowo - wodnych zaprojektowano tawy
fundamentowe:

=  peton C16/20
= szerokosci 25-80,0 cm.
*  wysokosci 40,0cm

= podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu C8/10
Projektuje sie rzednqg posadowienia tawy fundamentowej na poziomie
posadowienia taw budynku szkoty. Wody gruntowe znajdujq sie ponizej
projektowanego posadowienia
UWAGA ! W trakcie wykonywania prac ziemnych pod tawy fundamentowe
kierownik budowy winien ponownie dokonaé sprawdzenia istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Liczba lokali uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych w budynku bez zmian. Projekt obejmuje tylko
pomieszczenia kottowni.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sgsiednie

W zwiqzku z planowanq inwestycjq i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z
przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia jego uzytkownikow i otoczenia.

Zapotrzebowanie na wode bez zmian . Odprowadzenie sciekdw bez zmian.
Odprowadzenie wod opadowych bez zmian. Odpady gromadzone w
odpowiednie pojemniki i wywozone przez uprawnione stuzby bez zmian. Nie
przewiduje sie produkcji odpaddw niebezpiecznych. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci
powodujqcych szkodliwych hatasow, wibracji, czy promieniowania
jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktocen elektroenergetycznych lub
zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscie z
ogrzewania paliwem statym ( wegiel) na gazowe bedzie miato pozytywny
wptyw na srodowisko.

Projektowany obiekt zarowno w swojej formie, przeznaczeniu jak i zastosowanej
technologii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete
rozwiqzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg standardu ekologicznego
terenu. Nie przewiduje sie rowniez zadnego wptywu budynku na istniejgcy
drzewostan, wody podziemne i powierzchniowe.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
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Nie dotyczy — budowa zewnetrznych schodoéw

9. Andaliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen,

ktére automatycznie requluijg temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy — budowa zewnetrznych schodéw

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego zapewniajgcych vzytkowanie obiektu zgodnie z
przeznaczeniem

Rozwigzania budowlane, materiatowe.

Roboty ziemne - Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace
nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach,
co moze spowodowac uplastycznienie sie tych gruntow i znacznie obnizy ich
parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot fundamentowych nalezy
uwazac, aby nie naruszac struktury gruntow bezposrednio pod poziomem
posadowienia taw fundamentowych. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawic na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntow.

tawy fundamentowe - zaprojektowano, jako zelbetowe, zbrojone podtuznie
pretami @12 ze stali A-lI(34GS) i strzemionami @6 ze stali klasy A-1(St0S) (
strzemiona w rozstawie co 30 do 35 cm. ), zalane betonem min. klasy C16/20.
Pod tawami i stopami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu C8/10. tawy
zaprojektowano o szerokosci 25-80,0 cm.

Sciany fundamentowe - projektuje sie murowane jednowarstwowe z bloczkdw
betonowych typu M6 gr 38 cm , wzmacniane rdzeniami zelbetowymi i
wiencem. Pomiedzy scianqg klatki schodowej i budynku nalezy wykonac
dylatacje ze styropianu.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome - folia wysokocisnieniowa Ilub papa
termozgrzewalna.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - mury fundamentowe izolowac poprzez
natozenie na wyrownane powierzchnie warstw IZOBUD WL od wewnagtrz i z
zewnaqtrz.

Nadproza -nadproza prefabrykowane zelbetowe SBN 120 lub stalowe.

Przemurowania- z cegty petnej
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Przewody wentylacyjne i spalinowe-
Adaptacja istniejgcych przewodow oraz wykonanie nowych przewodow

nawiewno-wywiewnych wg czesci sanitarnej ( w projekcie technicznym)

Wykonczenie zewnetrzne.
Elewacja - bez zmian

Cokét- bez zmian, czesé klatki nad ziemig wykonczy¢ z nawigzaniem do
istniejgcego cokotu

Wykonczenie wewnetrzne.

Posadzki - wykonac posadzki cementowe zbrojone siatkq @ 3,2mm, lub
wtdknem , izolowane przeciwwilgociowo z folii PE 0,20. Wykonac¢ dylatacje
przyscienne. Posadzki zacierane mechanicznie. Wykonczenie podtog ptytkami
ze spadkiem 0,5% w kierunku odptywow.

Tynki wewnetrzne — tradycyjne cementowo-wapienne. Po uzupetnieniu tynkow
i wytynkowaniu przemurowan, catos¢ wyszpachlowac i wykonczy¢ warstwqg
niepylgcq np. farbq emulsyjng. Do wysokosc 2,0 wykonac licowanie z ptytek
ceramicznych.

Malowanie - farbami emulsyjnymi lub lateksowymi w miejscach narazonych na
dziatanie wilgoci. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Instalacje i urzgdzenia sanitarne

Wode do pomieszczenia koftowni doprowadzic przewodem stalowym
ocynkowanym poprzez wstawienie ksztattki rozgateznej w  obecnym
pomieszczeniu kottowni, w miejscu wskazanym na rysunku.

W pomieszczeniu projektowanej kottowni, wode doprowadzi¢ nad zlew oraz
podtgczy¢ do stacji uzdatniania wody.

W posadzce pomieszczenia kottowni nalezy umiesci¢ studzienke Sciekowq,
zbierajgcg wode spuszczang z ztadu instalacji koftowni i centralnego
ogrzewania, zneutralizowane skropliny oraz odwodnienie kratki z podestu przed
wejsciowego.

Gromadzgce sie w wody odptywowe usuwane bedg do wewnetrznej
kanalizacji za posrednictwem zatapialnej pompki umieszczonej w studzience.
Szczegotowe rozwiqzania Instalacji wg czesci sanitarnej ( projekt techniczny)

Instalacja gazowa

Polska Spdtka Gazownictwa odziat Poznan zapewnia dostawe gazu dia
potrzeb kottowni, zgodnie z ,Warunkami przytqgczenia do sieci gazowej”
wydanymi 29.10.2021 r. przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. - Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Poznaniu. Warunki te okreslajg rowniez sposéb
podtgczenia do sieci gazowniczej.

Na Scianie zewnetrznej budynku, bedzie zlokalizowany zespdt redukcyjno —
pomiarowy gazu, skgd doprowadzony bedzie przewodem gazowym z rur
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stalowych przewodowych ze szwem do pomieszczenia kottowni. Projektowana
instalacja gazowa bedzie zasia¢ w gaz wytqcznie kociot gazowy z
przeznaczeniem na ogrzewanie budynku Centrum Ustug Spotecznych i Zespotu
Szkot w Krzywiniu.

Projektowana jest kottownia gazowa z jednym kottem kondensacyjnym,
stojgcym, mocy 250,0 kW.

Instalowany gazowy kociot powinien posiada¢ wazne  zezwolenie
dopuszczajgce do obrotu oraz posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,B” i byc
przystosowane do spalania gazu ziemnego podgrupy Lw(GZ41,5).

Kociot nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego wytqczenia kotta w razie
obnizenia sie poziomu wody w instalacji ponizej kré¢ca zasilajgcego.

Kottownia bedzie wyposazona w aktywny system zabezpieczajgcy przed
niekonfrolowanym wyptywem gazu, w sktad ktérego wchodzi detektor gazu i
elektrozawdr magnetyczny oraz urzgdzenia sygnalizacyjne (dzwiekowe,
optyczne) sygnalizujgce o stanie awaryjnym instalaciji gazowe;.

Szczegotowe rozwiqzania Instalacji wg czesci sanitarnej ( projekt techniczny)

Technologia kottowni

Instalacja koftowni zostanie wykonana z rur czarnych, stalowych, tgczonych
przez spawanie. Instalacje w czesci poza kottowniqg nalezy prowadzic ze
spadkiem w kierunku 0,3% w kierunku kottowni. Rurociqgi prowadzi¢ przy scianie
i podpiera¢ na wspornikach ze stali profilowane.

W uktadzie technologicznym kottowni, poza niezbedng armaturg odcinajgco -
pomiarowq i zabezpieczajgcq, zostanie zamontowany rozdzielacz hydrauliczny
o Srednicy ptaszcza min. 220 mm, ktéry rowniez bedzie petnit funkcje
separatora powietrza, odmulacza i zwrotnicy hydraulicznej. Zabezpieczeniem
kotta bedzie membranowy zawdr bezpieczenstwa montowany na instalacji
przy kotle lub na kotle DN25. Cisnienie poczatku otwarcia zaworu
bezpieczenstwa - 0,3 MPa.

Poszczegdlne obiegi instalacyjne zasilojgce istniejgce instalacje  c.o.
poszczegdlnych czesci zespotu obiektdw, posiadajg indywidualne grupy
pompowe — z pompg obiegowq przeznaczong do pracy w instalacjach
grzewczych oraz niezbednym oprzyrzgdowaniem w armature kontrolno -
pomiarowq i odcinajgcqg.

Montaz kottéw, ich eksploatacje i konserwacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi opracowang przez producenta.

Instalacja elektryczna

LespoOt obiektow na terenie dziatki zasilany jest z sieci nn 0,4 kV.
Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykonywac za
uktadem rozliczeniowym.

Wewnetrzna instalacja elektryczna zostanie rozprowadzona w obiekcie
za pomocqg kabli miedzianych. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i
rownolegle do krawedzi scian i stropow.

Instalacje elekiryczng 230V wykonac¢ przewodami trojzytowymi 750V, a
obwody 3-fazowe przewodami z piecioma zytami 750V. Gniazda
instalowa¢ w taki sposdb by nie kolidowaty z innymi instalacjami, z
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zachowaniem wymaganej przepisami odlegtosci poza  strefg
zagrozenia minimum 0,6m od zrédta wody.

Catqg instalacje elektryczng nalezy wykonac w systemie sieciowym TN-S
tzn., ze w instalacjach wystepuje oddzielnie przewdd neutralny N i
ochronny PE.

Wykonanie instalacji potgczen wyrdbwnawczych ma na celu
zmniejszenie mozliwosci wystgpienia porazenia prgdem elekirycznym
poprzez ograniczenie réznicy potencjatow.

Wszystkie zaprojektowane instalacje elekiryczne wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym, normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym
uwzglednieniem Przepisow Budowy Urzgdzen Elektrycznych oraz innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji
instalacji i urzqgdzen elekiroenergetycznych oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Po zakonczeniu prac wykona¢ wymagane przepisami pomiary
elektryczne.

Szczegotowe rozwiqzania Instalacji wg czesci elektrycznej ( projekt

techniczny)
11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Rozpatrywany budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi — ZL -lll. Dla
budynku niskiego ,,N” wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,C”
Klasa odpornosci ogniowej scian wewnetrznych Ré0, stropdw REI60, drzwi lub
innych zamkniec¢ EI30.

Do budynku zapewnione sq drogi pozarowe ( drogi gminne). Zgodnie z
ekspertyzg techniczng w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej w
projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej. Sq to przede wszystkim:
-lokalizacja kottowni o tqcznej mocy cieplnej powyzej 60KW do 2000kW na
kondygnacji podziemnej oraz brak hydrantu zewnetrznego w odlegtosci do
75m. Poza tym bezklasowe drzwi do pomieszczenia oraz bezklasowe przepusty
instalacyjne.

Jako rozwigzania zastepcze, rekompensujgce brak mozliwosci usuniecia
niezgodnosci w stosunku do wymagan przepisdow uznanp zrealizowanie
nastepujgcych rozwiqzan:

1. Wyposazenie koftowni w dodatkowy czujnik detekcji gazu oraz
aufomatycznego odciecia doptywu gazu gtowicq MAG odcingjgcqg
doptyw gazu w przypadku przekroczenia 10% DGW mieszaniny gazu z
powietrzem

2. Umieszczenie na zewnqtrz kottowni ( przy wejsciu) pozarowego wtqcznika
prgdu umozliwiajgcego bezposrednie wytqczenie obwodow gtownych
kottowni

3. Zastosowanie na zewnetrz kottowni, oraz na zewnetrz budynku
sygnalizatora  optyczno-akustycznego  informujgcego  uzytkownikow
budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego @ stezenia
wynoszqcego 10% dolnej granicy wybuchowosci mieszaniny gazu z
powietrzem, potqczonego z uktadem automatycznego odciecia doptywu
gazu do koftowni ( MAG)

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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Przebudowa pomieszczen kottowni weglowej na kottownie gazowg z rozbudowa o schody zewnetrzne wraz z fechnologiq

kottowni gazoweji wewnetrzng instalacjg gazowqg

W ramach planowanych prac ujetych w przebudowie budynku, ktére majqg
doprowadzi¢ obiekt do stanu zgodnego z przepisami bedzie:

l.

2.

Wykonanie stolarki kottowni w klasie odpornosci ogniowej EI30. Drzwi o
szerokosci min 90 w swietle otwierane w kierunku ewakuacji

Wykonanie wszystkich przepustow instalacji przez sciany kottowni w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem materiatem o klasie odpornosci
ogniowej EI60. Wymagania te dotyczq rur o srednicy wiekszej niz 0,04m
Montaz  oswietlenia  sztucznego  zainstalowanego  zgodnie @z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65

Podtqczenie zaworu z gtowicq samozamykajgcq MAG-3 do sytemu
detekcji gazu np. Gazex.

Sporzqdzit:

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej

Nrewid. 1131/88/Lo

mgr inz. Dominik Nowak

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j

Nr ewid. WKP/0074/PWOK/09

mgr inz. Marcin Skrobata

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Nr ewid. WKP/0207/PWOE/17

mgr inz. Bogdan Wrzeszcz

Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji sanitarnych

Nr ewid. 421/82/Lo

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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Bogdan Wrzeszcz Pracownia Projektowa 64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Nazwa obiektu

Adres obiektu

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KOTLOWNI WEGLOWEJ NA KOTLOWNIE GAZOWA Z
ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE

KRZYWIN, dz.1202/1, obreb KRZYWIN 0001, jedn.ewid. Krzywin 301104_4

Inwestor BURMISTRZ MIASTA | GMINY KRZYWIN

Tres¢
opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

spec konstr-bud

Branza ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
. . 29.03.2022
Przedmiot PRZEKROJ A-A - INWENTARYTZACJA Dets
rysunku
1:50
ARCHITEKTURA: KONSTRUKCJA: Stala
. . mgr inz. Jakub Rzezniczak mgr inz. Dominik Nowak
Projektanci upr. 1131/88/Lo spec arch. upr. WKP/0074/PWOK/09
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Nr rys.
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