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STO-O
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Nazwa zamowienia
Wykonanie robot budowlanych obejmujacych: rozbudowa, przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

Zamawiajacym jest Gmina Krzywin, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywin,

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogoélne wykonania i
odbioru robot, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: rozbudowe i przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania pomieszczen
piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH:
GRUPA: 45000000-7 Roboty budowlane
KLASA: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
KATEGORIA: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
KLASA: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych budynkow
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
KATEGORIA: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
KLASA: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
KATEGORIA: 45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45430000-0 Pokrycie podtog i $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy 1 kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia jako zalgcznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych (objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania materialdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢
zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych S T

Wykonanie robot budowlanych obejmujacych;

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia
rozwoju fizycznego.

Roboty skladajace si¢ na przedmiot zamowienia obejmuja;

- roboty ziemne , wykopy w celu zrobienia §cian oporowych 1 schodow
- roboty rozbiorkowe $cian dziatowych, posadzek,



- roboty demontazowe stolarki okienne;j,

- wykonanie izolacji pionowych przeciwwodnych ,
- roboty zelbetowe,

- murowanie $cianek dziatowych,

- osadzenie nadprozy ,

- roboty tynkarskie ,

- roboty malarskie,

- roboty elewacyjne,

- roboty posadzkarskie,

- roboty brukarskie

1.5.  Wyszczegoélnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii, - Wywo6z gruzu,
- Mycie i odkurzanie pomieszczenia po zakonczeniu robot.

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, zimnej 1 cieplej wody i
kanalizacyjna.

W okresie trwania robot pomieszczenia objgte pracami budowlanymi beda wytaczone z
eksploatacji.

Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publiczne;.
1.7. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz ST.

1.7.2. Zgodnos¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6élnione choéby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeh w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialdow 1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bgdg w peini zgodne z ST 1 wplynie to na
niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.



1.7.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wlasno$ci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbgdne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw i1 normatywoéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢é prace pracownikow w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia 1 nie spekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatow i elementow budowlanych; -  Utrzymania w czystosci
placu budowy.

1.8.  Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urz¢gdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okolicznosci
zachodzacych w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania
od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkOw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.



Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢§ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajagcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i1 ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcoéw materialow i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewzigcia tj. Gmina Krzywin ,
ul.Rynek 1, 64-010 Krzywien , Budynek Oswiatowo Ustugowy.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

2 MATERIALY
2.1.  Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetlnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace,
zamawiania materiatbw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
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zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta speiniajg wymagania ST
W czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy be¢da one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 whasciwos¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materialu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora .

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna na stan 1 jako$¢ transportowanych materiatow.



4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatlow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umow3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja kosztorysowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw
robodt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,
23 128 Ustawy Prawo Budowlane.

Osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie zamowienia odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannosciag w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo 1 jako$¢. Pehienie
samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z
przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego.

Zamawiajacy stwierdza, ze za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie
budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw 1 wykonywanych robot
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robodt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla inspektora Nadzoru.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca

6.1 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robét i jakosci materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robdt z
czgstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.



InZynier moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow i robot z Dokumentacja Kosztorysowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt. 1. i ktore
spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz.
881)

6.6. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegoOlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku -chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci harmonogramow
Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegélnych elementow Robot,
przebieg Robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesSciowych 1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3),
nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot, - protokoty narad i ustalen, -  korespondencje¢ na
budowie._

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robdét.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Kosztorysowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru
Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Roboét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek blad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pis§mie. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania iloSci Robét i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilo$¢ robodt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadow rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odleglosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektow budowlanych. Omoéwi¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢
najpierw laczng powierzchni¢ Scian lacznie =z otworami 1 powierzchniami
nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng
powierzchni¢ otworo6w 1 powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominigcia w tym
rachunku powierzchni otworéw 1 powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej
wielkosci).

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiatly 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inzynierem.

11



8 ODBIOR ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

dokumentacja kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg 1 sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robdt wszystkimi innymi

obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1.  Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci i jakosci wykonanych czgéci Robot.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbior wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badah i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania
Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Kosztorysowg 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1.Dokumentacje Kosztorysowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupeilniajace lub
zamienne).

3. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

iew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie

z ST iew. PZJ.

8.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaroéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

10.Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior wstgpny Robot”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI
9.1.Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosdci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w
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kosztorysie powykonawczym podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

koszty organizacji 1 przygotowania placu budowy,
robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,
warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami, koszty posrednie,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko, podatki obliczane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie

nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w  sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot  budowlano-montazowych

ARKADY-1987r.;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami
( Dz. U. 22000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.
7 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST- 1.
ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE WYKOPOW

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbidorkowych zwigzanych =z realizacja zadania pn:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na pomieszczenia
rozwoju fizycznego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych
i obejmuja:

- mechaniczne wykonanie wykopdéw wraz z wywozem gruntdow na skladowisko
Wykonawcy, oraz czg¢sciowo na odktad

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.2. Wykop $redni - wykop, ktorego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3. Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.4. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia gruntu : jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu

gruntowego Pd gruntu sztucznie zaggszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci
szkieletu gruntowego Pds

1.4.6. Wilgotno$¢ optymalna gruntu : jest to wilgotno$¢ przy ktérej grunt ubijany
znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowa Pds

1.4.7. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
konstrukcja nawierzchni do giebokos$ci przemarzania, nie mniej jednak niz do glebokosci
1 m od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.8.Podloze budowli ziemnej (nasypu 1 wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu

budowli, w ktorej wilasciwosci gruntu maja wplyw na projektowanie, wykonanie i
eksploatacj¢ budowli.



1.4.9.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i1 z definicjami podanymi w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne ” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w STO
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do ponownego zasypania ($ciany oporowe) . Grunty
przydatne do zasypania wykopu moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
sktadowisko.
3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparki podsigbierne,
- koparko-tadowarki,

3.3. Sprzet do zageszczania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na wilasciwosci gruntu, zarowno w miejscach jego naturalnego
zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubo$ci zageszczanej warstwy.
Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST O ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu i przeznaczonego na odklad moga by¢
stosowane nastepujace $rodki transportu: - samochody samowytadowcze,

Grunt odspojony nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajagcy wysypywanie si¢
przewozonego materialu na droge lub nanoszenie gruntu na kotach samochodéw na droge.

Wybdr §rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera 1 dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i
zatadunku oraz do odlegtosci transportu.



Wydajnos$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST O ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i1 z zachowaniem
wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejszej ST.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza
Wykonawce robdt ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow po winny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — rozebranie utwardzenia z istniejgcej kostki betonowej , ktéra
wykorzystana bedzie do ponownego ulozZenia.

Przed rozpoczeciem robdt, wyznaczona zostanie $ciana oporowa i punkty wysokosciowe
wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi prze Inzyniera. Przed rozpoczg¢ciem robot
Wykonawca dokona obmiaru.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowacé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek
podtuzny i1 nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych
1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Na lezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych ujetych
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.3. Doktadnos¢ wykonania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana, a
Wykonawca ma obowigzek zageszczania istniejgcych poditozy gruntowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rdzni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wiecej niz
+10 cm 1 -0 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,



- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekraczac
+0 cm i -2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna gleboko$¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekraczaé
10 cm przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spehia ¢
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (I), podanego w Tablicy 1.

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowe;j
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pas) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
gruntu wg PN-B-04481.ablica 1. Wymagane warto$ci wskaznika zagegszczenia Iy w wykopach
(podtoze)

Odlegtosc¢ od spodu konstrukcji Minimalna warto$¢ I, dla:
nawierzchni ruchu KR1
Gorna warstwa podto za o grubosci 20 1,00
cm od spodu konstrukcji nawierzchni
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od spodu 0,97
konstrukcji nawierzchni

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniaja wymaganego
wskaznika zaggszczenia, to przed ulozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w Tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w Tablicy 1 nie moga by¢ osiaggnicte przez
bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia
gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w ST, proponuje
Wykonawca 1 przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robot ziemnych na

podstawie pomiaru wtornego modutu odksztalcenia E , zgodnie z PN-S-02205:1998.
5.2.5. Wilgotnos$¢ zaggszczanego gruntu

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do
metody zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwosé
zageszezenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu no$nosci.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaé nastgpujacych wartosci:
w gruntach niespoistych ~ +2%, w gruntach mato 1 $redniospoistych  +0% do -
2%.
W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalne;,
ustalona na odcinku probnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczania jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, to grunt nalezy



przesuszy¢ w sposob naturalny lub zastosowa¢ $rodki osuszajace zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.2.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza ni z 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduj g uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako robot podano w STO "Wymagania ogolne " pkt 6.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi. Badania kontrolne Wykonawca
powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robdt 1 wymaganych niniejszg Specyfikacja i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robotnalezy wpisywac do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
- Dziennika Budowy,
- protokotdéw odbiorcoOw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami ST okreslonymi
w pkt 5.2.2 oraz z Dokumentacjg Projektow3.

Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.3. Kontrola wykonania wykopow
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru robot ziemnych podaje tablic a 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw wykonanych robo6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
2 | Pomiar rzednych powierzchni poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co 200 m

korpusu ziemnego co 20 m, ana | na prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
odcinkach krzywoliniowych co na tukach o R * 100 m co 50 m na tukach o R < 100

10m m oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci




3 | Pomiar rdwno $ci powierzchni
wykopu

4 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstgpach co 200
powierzchni wykopu lub dna rowu | m oraz w punktach watpliwych

5 |Badanie zagegszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazde;j
utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech
punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Wykonanie wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji Projektowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntbw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot 1 po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
punkcie 5.2.4.
6.3.3. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna
okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik odksztalcenia Iy, zgodnie z norma
PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuj g wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1
6 niniejszej Specyfikacji Technicznej powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na
jego koszt.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarows jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w STO ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.



9. Podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST O ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zaladunek i transport gruntow na sktadowisko Wykona wcy, - zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow na czas ich wykonywania,

- rozplantowanie urobku na odktadzie, - przeprowadzenie pomiaréw i bada 1,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy PN-

B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miar

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-EN 933-8:2012  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Badanie wskaznika
piaskowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST - 1.
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3 Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie prac demontazowych 1 rozbidorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- demontaz stolarki okiennej 1 drzwiowe; ;

- demontaz fragmentdéw $cian wewngtrznych,

- rozebranie $cianek dziatowych,

- wykucia bruzd pod osadzenie podciggow,

- demontaz oktadzin $ciennych;

- demontaz oktadzin podtogowych;

- obnizenie posadzki w celu uzyskania jednego wymiaru pomieszczen na poziomie 2,85 m,

- zeskrobanie 1 zmycie starych powlok malarskich; - demontaz instalacji elektrycznych, -
demontaz instalacji c.o.

14 OKkreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okre§leniami podanymi w OST .

1.5  Wymagania dotyczace prowadzenia robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robodt sg podane w OST.



2  MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szklo, elementy metalowe
(ztom), osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej, osprzet instalacji elektrycznej i inne;

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.
3.2.  Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw 1 wykonywanych robdt oraz beda przyjazne
dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatdw 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugosé
przewozonych elementow jest wigksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ 1 wiasciwos¢ przewozonych materialdow 1 sprzgtow. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

23



Roboty rozbiorkowe i1 urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa,
SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w
SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie
staja si¢ wilasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w
niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z
niniejszg SST stajg si¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i1 pomosty dla robdt rozbidrkowych
wykonawca musi wykona¢ na wiasny koszt i przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia
Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m2 odbitych tynkoéw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementdéw $cian, stropodw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu 1 utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9, PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich rob6t rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, - przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do kontenerdéw, - selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.
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Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,
- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji, - utylizacje odpadow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072),
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 1.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
poz. 1256 22002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT
ST - I11

ROBOTY ZELBETOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w
projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe 1 podbudowy.

Betony fundamentowe majg zastosowanie do wykonania §cian oporowych , wypehien z
chudego betonu i innych robét.

1.3 Zakres Robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robdt betonowych i
zelbetowych z betonu C20/25 W6 (B25)

- wykonanie $cian zelbetowych (oporowych ) z betonu C20/25W8 (B25W6),

- zbrojenie pretami © 12 (stal AIIIN B500SP),

- montaz zbrojenia,

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w
projekcie budowlanym konstrukcji 1 architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. 'Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robdt, wykaz materialdow, urzadzen 1 technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji
Technicznej.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Materialy do wyrobu szalunkéw: deskowania systemowe , deski (iglaste o gr. 19-45
mm, klasy II-IIT) 1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne materialy do budowy
szalunkow, lub szalunek z gotowych ptyt prefabrykowanych,

2.2.2. Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzacew reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych
przywieraniu betonu do deskowania.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtowne, montazowe nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze
Stali A-IIIN B500SP.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretdow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim majg stuzy¢

2.4. Skladniki mieszanki betonowej B25;

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
zadnych materialow zamiennych: cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z norma
PN-88/B30005, cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z
WTWO rozdziat 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i doktadnie
przeptukane. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku
o ostrych krawedziach.
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c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 lamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie
wiece] niz 15% ptaskich badZz wydhuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci).
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

d) Mrozoodporno$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest
przedstawienie za-réwno przez dostawcg jak i1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez betony w ktorych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegolowe

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje
sprzetu uzywanego do robdt betonowych 1 zbrojarskich oraz szalowan pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegoltowe

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materialow

Mieszanke betonowa 1 wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementow
wchodzacych w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilo§¢ wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjag umowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2.  Szalunki

a) Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkow oraz zapewnic ich wodoszczelnosc.

[lo$¢ polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczy$ci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wilasnego betonu oraz
konstrukcji na nim umieszczonych.

5.2.1. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Nie-dotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone be-tony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana beto-néw podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

5.3.  Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢
przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Ukladanie stali zbrojeniowej
a)Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemi¢
oraz inne zanieczyszczenia.
b)Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami i uwagami podanymi na rysunkach,
- nalezy stosowa¢ nastepujaca otuling betonowg stali zbrojeniowej plyta fundamentowa
c=5cm, pozostate c=3cm
c)Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.
d)Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
a)Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu znajdujacych
si¢ w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza
si¢ przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
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b)Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej

a)Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukltadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
1 innych elementow majacych si¢ znajdowac¢ w betonie.

b)Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym
opracowaniu.

c)Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 300 mm.

d)Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur 1 innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

e)Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne

zanieczyszczenia.  Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy
nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac¢ wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajacego
realizacja umowy przed utozeniem betonu.

f)Ochrona betondw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, $rodkéw 1 materialdw metalowych oraz innych $rodkow
powodujacych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robaét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- szalunkoéw
- zbrojenia,
- cementu 1 kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- doktadnosci prac wykonczeniowych,
- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betonéw

InZynier powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytwoérni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcow 1 wykonawcoéw dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do robdt objetych niniejszym dzialem. Wytwornie betonu musza

30



prowadzi¢ biezaca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo$¢ wykonanych Robot okresla si¢ na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wykonania tynkowanych $cian budynku. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.  Wyniki odbiorow materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne zasady platnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- PN-B 10106:1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych. Ptyty styropianowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I
Budownictwo ogdlne, Arkady Warszawa 1990.

- Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogdlna
SpecyfikacjaTechniczna
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST -1V
TYNKI GIPSOWE WEWNETRZNE (GEADZIE)

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupehlienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robot, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie wewnetrznych
tynkow z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podtozy i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania tynkow pocienionych a takze ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkow zwyktych, podktadow
z tynkow zwyktych, tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych,
przeciwpozarowych), renowacyjnych, stiukdw, tynkow sgrafitto i suchych tynkow.

1.4 OkreSlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne".

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktéry naklada sie
Wyprawe.

Podklad — warstwa ochronna lub wyrdéwnujaca nalozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gladZ gipsowa) — nanoszona r¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o lacznej grubosci nie przekraczajacej 2-15
mm, stanowigca powloke wyrdwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

32



Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypehiaczy, domieszek
lub dodatkow modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na
placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancja suchej
mieszanki tynkarskie;j.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speinia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne".

1.6 Dokumentacja robot tynkowych

Dokumentacje robot tynkowych stanowig:

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), dziennik budowy prowadzony zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
p6zn. zmianami), dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty
techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i1 robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

Tynki gipsowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegodtowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot tynkowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zaméwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w OST ,,Wymagania ogolne"
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Materialy stosowane do wykonania tynkoéw powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng Iub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany", okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2 Rodzaje materialow

Wszystkie materialty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2 Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3 Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podloza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podktadow pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte". Do zapraw tych
nalezy stosowac:
piaski odpowiadajagce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i1  PN-EN
13139:2003/ AC:2004,
cement odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002, wapno
suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych,
wymagania dla wapna okreslone s3 w normie PN-EN 459-1:2003, gips
odpowiadajagcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997, wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢
stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4 Masy wyréwnawcze 1 naprawcze do podiozy odpowiadajagce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe¢ wyrobow do robot tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniaja nastepujace
warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznej, sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane,spetniajg wymagane
wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,producent dostarczyt
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
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2.4 Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips 1 wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, ukfadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilo$ci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé¢ w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa 1 piasek do zapraw mozna przechowywaé¢ na skladowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogolne"
3.2 Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkowe mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne
dla srodowiska.
Przy doborze narzgdzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw 1 robot tynkowych nalezy stosowac:

mieszarki do zapraw,

agregaty tynkarskie,

betoniarki wolnospadowe,

pompy do zapraw,

przeno$ne zbiorniki na wodg,

tynkarskie pistolety natryskowe,

zacieraczki do tynkow,

pace metalowe.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne"

4.2 Transport materialow

4.2.1 Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego 1 innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢

sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.

Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i

narzg¢dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé

zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem.

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.
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Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne, jesli nie
naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;.
Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
murdw tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy od zakonczenia stanu surowego.
Bez specjalnych $rodkow zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialow oraz
podioza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektoérych przypadkach, okreslonych we
wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych.
Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewngtrznej
izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ gwaltownego obnizenia
temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.
Bez specjalnych oston ograniczajagcych wplyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewng¢trzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i1 bezdeszczowej
pogodzie.
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.
Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podkladowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.3 Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad,
na ktéry naktada si¢ wyprawe.
Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:

z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ rowne, mocne, jednorodne, rOwnomiernie chtongce wodg, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i1 pekni¢¢. Powierzchnia ewentualnego tynku
podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nierownosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.
Rysy, raki, kawerny 1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawag cementowq lub specjalnymi
masami naprawczymi, na ktore wydane sg aprobaty techniczne.
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Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé¢, zmywajac
odpowiednimi preparatami odtluszczajagcymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np.
piaskowanie).
Z podlozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki
plyt 1 wkrety mocujace.
Podktady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie
do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany 1 kategorii
tynku podkladowego.
Uwzgledniajac stan podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej
oraz warunki atmosferyczne, w ktorych nakladana be¢dzie wyprawa, konieczne moze by¢
wstepne przygotowanie podloza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda,
zagruntowanie badz zastosowanie srodkow zwigkszajacych przyczepnosé tynku do podtoza.
Jako $rodki zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podloza stosowane s3:

obrzutka wst¢pna, zaprawy i szlamy

zwigkszajgce przyczepnosé, substancje

ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dzialan wstgpnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j
1 szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.4 Wykonanie tynkow gipsowych(gladz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone s3 w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).
Ze wzgledu na technik¢ wykonania i sposob obrobienia powierzchni rozréznia si¢
nastepujace typy tynkoéw gipsowych:
zaciggane 1 gtadzone — wykonywane przez zaciagnigcie pacg wyprawy do
uzyskania gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragte ziarna,
zaglebien w ksztatcie rowkow,
natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim, wyttaczane — wykonywane przez
modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.
Grubos¢ tynkow gipsowych (gladzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.
Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow nakladania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacji.
Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢ nast¢gpujacych zasad ogolnych:
- mieszanke¢ tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej, obowigzkowo stosowa¢ technik¢ wykonywania 1 rezimy
technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku
zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta
mieszanki tynkarskiej,
- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszcza¢ do
powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi,
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- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

- w miejscach narazonych na p¢knigcia zaktadac siatkg, w naroznikach wypuktych i1 na
krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.

- nacigcia tynku (,,kontrolowane peknigcia") wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach
wewnetrznych nacigcia tynku sg niedozwolone.

- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej, §wieze tynki wewngetrzne w okresie letnim powinny
by¢ chronione przed zbyt intensywnym dzialaniem promieni slonecznych i opadami
deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem, tynki wewngtrzne, po ich natozeniu,
powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5 Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

5.5.1 Przyczepnos$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podtozem powinna zapewni¢ takie przyleganie 1 zespolenie tynku z podlozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegb6lnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego
tynku do podtoza.

5.5.2 Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia
jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu mtotkiem Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

5.5.3 Grubo$¢ gotowych tynkow w zalezno$ci od rodzaju podloza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2--1,5 cm — z tym, ze dla
tynkow  jednowarstwowych grubo$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2--0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3--0,8 cm w tynkach wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy
powinna zawiera¢ si¢ w granicach 0,1-0,5 cm.

554 Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkow powinny by¢ gladkie
lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczacé si¢
jednolitg barwg— bez smug i plam oraz przeswitdw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli¢. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podloza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych §ladéw oraz wykwity
plesni itp. sa niedopuszczalne.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku. Powierzchnie
tynkow pokrytych powtoka malarskg z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny
pozwala¢ na ich renowacje¢ bez uszkodzenia (rozmycia) tynku.

5.5.5 Prawidlowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow;

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez
te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkow
wewngtrznych kat. I11 wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nierownosci lub wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajace z techniki wykonania, sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza si¢ widoczne skosy wyréwnujace uskoki w
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plaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek
wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6 Wykonczenie narozy 1 obrzezy tynkéw oraz tynkow na stykach 1 przy
szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i1 odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"
6.2 Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych

Przed przystgpieniem do robodt tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbidr (mi¢dzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1 Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

dotyczacych przyjecia materiatow na budowe¢ oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce

materialdw przez dostawce, potwierdzajagcych zgodno$§¢ wuzytych materialow z

wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej robot tynkowych,

opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz normami powotanymi w pkt.

2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2 Badania przygotowania podtozy Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a  wilgotno$ci — poprzez ocen¢ wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza
elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocen¢ wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

¢ przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocen¢ wygladu i probe
Scierania,

d obecnosci luznych i zwietrzatych czgsci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania)
1 dotyku,

e zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez oceng
wygladu 1 probe zwilzania,
f chlonnosci podloza — poprzez ocen¢ wygladu oraz probe dotyku i zwilzania, g

obecnos¢ wykwitow — poprzez oceng wygladu, h ztuszczania 1 powierzchniowego
odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.
Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z PN-70/B-10100. Wyniki
badan powinny by¢ poroOwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.
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6.4 Badania w czasie odbioru robot
6.4.1 Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresi
- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i1 specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
- zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakos$ci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowosci wykonania tynkdéw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystagpieniem do robdt 1 w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku
budowy dotyczace wykonanych robét.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robdt tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt potwierdzaja,
ze przygotowane podtoza nadawaty si¢ do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b  czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej 0°C.
6.4.2 Opis badan
6.4.2.1 Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metoda podana
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si¢ stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym mtotkiem (brak gluchego odglosu §wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich
zwilzeniu woda.
Przyczepno$¢ miedzywarstwowa tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca
przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania, tj. proba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci¢zarze 250 graméw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem $§wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.
6.4.2.2 Sprawdzenie odpornos$ci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzac
milotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3 Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie
$wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornos$ci na dziatanie mrozu probek stwardniatej
zaprawy.
6.4.2.4 Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszacej nie wigcej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze
zostalo odstoniete lecz nie naruszone. Odstoni¢te podtoze nalezy oczys$ci¢ z ewentualnych
pozostato$ci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecig¢tng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowane;
nalezy przyjmowac wartos¢ $rednig pomiaru w pigciu otworach.
W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kazde
rozpoczete 1000 m2 wyciaé jeden dodatkowy otwor.
6.4.2.5 Sprawdzenie wygladu i1 innych wilasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
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pomocg ogledzin zewnetrznych. Gladko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dlonig.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dzialanie opadow atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdza¢ w sposob
nastepujacy:

- powierzchni¢ tynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramoéw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7 Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na narozach i obrzezach, stykach i1 przy
szczelinach  dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
réwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej
ST. Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejsze;j
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogolne"
7.2 Szczegolowe zasady obmiaru robo6t tynkowych

Powierzchni¢ tynkéw wewnetrznych $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako
iloczyn dlugos$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podloza lub warstwy
wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchni¢ tynkow stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w

$wietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchni¢ stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwini¢ciu wedlug

wymiardw w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow zewngtrznych S$cian oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci $cian w

rozwini¢ciu w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do

gornej krawedzi Sciany, dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli $ciana
jest tynkowana tylko do pewnej wysokosci.

Powierzchni¢ pilastrow, stupow 1 innych elementéw oblicza si¢ w rozwini¢ciu tych

elementow w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potragca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,

oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza

od 0,5 m2. Przy potragcaniu powierzchni otworow okiennych i drzwiowych, do powierzchni
tynkow $cian, nalezy doliczy¢ powierzchni¢ o$ciezy w stanie surowym.

7.3 W szczegolowej specyfikacji technicznej tynkow szlachetnych, opracowanej dla
konkretnego podmiotu zamodwienia, mozna ustali¢ inne szczegolowe zasady
przedmiaru i obmiaru robo6t tynkowych

W szczeg6lnos$ci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe

naktady rzeczowe dla robot tynkowych np. zasady wymienione w zalozeniach

szczegdtowych do rozdziatu 08 i 09 KNR 2-02 lub rozdziatu 06 KNNR nr 3.

8  SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne"
8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.
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Odbidér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbior
mi¢dzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejsze]
specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy porowna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podloza zostaty
prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja
techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do naktadania wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdéw koniecznych
do usuni¢cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocen¢ przygotowania podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) 1 wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbior czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czg¢sci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach 1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robodt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do

ich zakresu (ilo$ci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedlozonych dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady- 1 terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

- dziennikbudowy 1 ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatdéw 1 wyrobow budowlanych,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw cze¢sciowych, instrukcje

producenta mieszanki tynkarskiej, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej robot

tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé¢ oceny

wizualnej.
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Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢

odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidlowosci

wykonania tynkéw pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej 1 przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i1 trwato$ci

tynku zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym

obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych, w przypadku,

- gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunaé

wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtornie zgltosi¢ do odbioru.

W  przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich

uzupehnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego

1 wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie  zgodnosci lub  niezgodnosci wykonania  tynku pocienionego
Z zamoOwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomi¢dzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.5 Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior
ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajagcy powinien zglosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w OST
»Wymagania ogélne"

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkowych
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie: okreslonych w dokumentach
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umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilo§ci robot zaakceptowanych przez

zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty

tynkowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzgtu, — obstuge sprzetu
nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m, ocen¢ i1 przygotowanie podloza wraz z
ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem odpowiednich $rodkow
zwigkszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow, osiatkowanie bruzd i
miejsc narazonych na peknigcia osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem naci¢¢ i1 fug wypelianych masa elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej, usunigcie wad 1 usterek
oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot tynkowych,

- usunigcie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie tynkowanych, uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek 1 odpadéw materialdow w sposdb podany w szczegotowej
specyfikacji technicznej, likwidacj¢ stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

niezb¢dnych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot tynkowych wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty

niezb¢dnych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe

oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan

koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkéw pocienionych, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-86/B-02354 — Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady
koordynacji modularne;.
PN-ISO 2848:1998 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-ISO 1791:1999 — Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994 — Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe 1 zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 — Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 — Prefabrykaty budowlane z betonu.Metody

pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 — Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.
PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10106:1997— Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie

do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 — Tynki i1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).
PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 197-1:2002 — Cement — Cz¢s$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 459-1:2003 — Wapno budowlane — Cz¢$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.
PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 — Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN 13139:2003 — Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 — Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

45



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT
ST -V
MALOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn:Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie prac przy remoncie pomieszczen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem n/w rob6t malowanie $cian f. lateksowa z mozliwo$cia zmywania oraz
malowanie sufitéw f. emulsyjng na bialo.

14 Wymagania ogoélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 Wymagania Ogolne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Okreslenia; wykona¢, zamontowac itp." oznaczaja wykonanie
danego elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynno$ci oraz
dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkdw, zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca
w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne 1 zewnetrzne. Wykonawca w cenie
uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementow
niniejszej ST.

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania og6lne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastgpujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachlowka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej
bedzie wykonywana powloka malarska

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru Iub emalii nalozona i
rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni. Farba - plynna lub polptynna zawiesina badz
mieszanina bardzo rozdrobnionych cial stalych (np. pigmentu - barwnika i1 roznych
wypeliaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistag powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.
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Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow 1 wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikOw w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i
obcigznikoéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentdw, wypetlniaczy oraz S§rodké6w pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentow, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich powinny mie¢ oznakowanie znakiem
CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za '"regionalny wyréb budowlany”, termin
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow
2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-C-81914:2002, farby olejne,
ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002
emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:
0 zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne 1 ftalowe, zywicznych
rozcienczalnych woda.
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0 mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania woda ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do odtluszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podtoze, - srodki do likwidacji zaciekéw 1 wykwitow, kity
1 masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wilasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Sprzet 1 narzedzia do wykonywania robdt malarskich. Do wykonywania rob6ot malarskich
nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza, szpachle 1 pace metalowe
lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb, agregaty malarskie ze
sprezarkami, drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
4.1. Transport i skladowanie materialow

Transport materialdw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen 1 $rodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materialbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowac¢ i transportowac zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo$ciach i transport".
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S. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”
5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich

Do wykonywania robdot malarskich mozna przystagpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
matowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.), wykonaniu podtozy pod wyktadziny
podtogowe, utozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po wykonaniu tzw. bialego montazu, ulozeniu

posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew przysciennych i cokotow, oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane

fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczgce podlozy pod malowanie
5.2.1. Nieotynkowane mury z cegly

Mury ceglane pod wzgledem doktadnos$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa rowno z
licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupeinione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien by¢ suchy czyli jego
wilgotnos$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze by¢ wieksza od podanej w tablicy.

Najwieksza wilgotno$é

LP Rodzaj farby podtoza w %

1 |Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4

2 |Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami

3 |modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych

woda
4 |Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.
5.2.2.  Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypehienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitdw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
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nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg. Wilgotnos¢ powierzchni tynkow (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy.

Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podloze =z drewna, materialdw drewnopochodnych powinny by¢
niezmurszate o wilgotno$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1
zaciekow zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam
thuszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachloéwka, na ktorg wydano aprobate techniczng

Podtoze z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa na ktorg wydana
jest aprobata techniczna.

Elementy metalowe przed matowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostato$ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
5.3.1. Warunki ogolne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej 1 bez opadoéw
atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej
niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej] 0 C, w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podloza nie przewyzszyta 20 C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W
przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczaé,
jezeli wilgotno$¢ podlozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
warto$ci podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
z daleka od otwartych zrodet ognia, narzgdzi oraz silnikow powodujacych iskrzenie i1
mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i1 osloni¢ przez zabrudzeniem
farbami.

5.3.2. 'Wykonanie robdot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne Roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podloze spelniaja wymagania
podane w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt 5.3.1.

5.3.3. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.3.4. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb
dyspersyjnych powinny by¢: niezmywalne przy stosowaniu S$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez
smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa bez uszkodzen,
przeswitow podtoze, sladow pedzla, bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych
faczen 1 poprawek, bez grudek pigmentow i1 wypekniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza si¢ chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.
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5.3.5. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciefczalnych woda. Powloki te powinny
by¢: odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa w zakresie barwy 1 potysku. Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki
odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powloce
malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza si¢ w
tego rodzaju powtokach: - spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania powlok od podtoza.

5.3.6. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-

organicznych. Powloki z farb mineralnych powinny: rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez
przeswitéw, plam 1 odpryskow, nie Sciera¢ si¢ i nie obsypywac; przy potarciu migkka
tkaning bawelniang, nie mie¢ $ladow pedzla, w zakresie barwy i polysku by¢ zgodne z
wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa, by¢ odporne na zmywanie wodg (za
wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mieé
przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: na powlokach wykonanych
na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacg 20 cm, chropowato$¢ powtoki
odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3
mm na calej dlugosci na liniach styku odmiennych barw, $lady pedzla na powtokach
jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

6.2. Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania ROBOT.

6.2.1. Badania podlozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach: - dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od
daty jago wykonania, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementoéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i1 kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypehienie spoin, wykonanie
napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien, wilgotno$¢ podloza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-1 0100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku, podilozy z
drewna - wilgotnos$¢, stan podtozg wyglad 1 czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
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plyt gipsowo-kartonowych 1 widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i1 czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i1 uzupelnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie
wkretow, elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie
PN-68/B10020.

Rownos¢ powierzchni tynkdéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie
PN-70/B10100.

Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg czysta rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢ wilgotno$¢ metoda suszarko wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3, odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i1 akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2 Badania materialow

Farby i Srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiadaé¢ normom wymienionym
w pkt 2.2.2-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢: czy dostawca dostarczyl dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyroboéw uzywanych w Robotach malarskich, terminy przydatnosci do uzycia podane na
opakowaniach, wyglad zewngtrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych wida¢: w przypadku farb ciektych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, §lady plesni,
trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad, nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie, obce
wtracenia, zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: $lady plesni,
zbrylenie, obce wtracenia, zapach gnilny.

6.2.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w
szczegoOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podlozy i nakltadania powlok malarskich.

6.2.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie: zgodno$ci z dokumentacjg projektowg ST i1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci powtok malarskich. Przy badaniach w czasie
odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot
1 w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie
wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania Badania techniczne nalezy
przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C 1 przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
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Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku,

sprawdzenie odporno$ci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robdt: sprawdzenie
wygladu zewnetrznego wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0,5 m, sprawdzenie zgodnosci barwy 1 potysku przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta, sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznaé
za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily $lady farby,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki: na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez
wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda
stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za
dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie na podiozach drewnianych I metalowych -
metoda opisang w normie PN- EN ISO 2409:1999, sprawdzenie odpornosci na zmywanie -
przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a
nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za
odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnigciu cala badana powloka bedzie miata jednakowa barweg i1 nie powstang przeswity
podioze.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4 i opisane w
dzienniku budowy 1 protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego)
oraz Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania og6lne”
7.1. Powierzchnie malowane oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne”

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poroéwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie pomiary i badania daly
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robot malarskich. Jezeli
chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nat¢zy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialdw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podloza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podlozy. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).
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8.2. Odbior czesciowy

Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robdt odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru cze$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych Robotach 1 ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich zakresu (ilo$ci), jakosci 1 zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikdw badah oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady 1 terminy
powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty: dokumentacj¢ projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ROBOT, szczegdtowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonyc robot,
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatlow 1 wyroboéw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoly odbiorow
czesciowych, instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatdéw, wyniki badan
laboratoryjnych 1 ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z
przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce¢ dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byl negatywny powtoka
malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwiazan: jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢
niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4 1 przedstawi¢ ja ponownie do
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i
trwalo$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je
ponownie i powtdrnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow
odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdt
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy. Protokot powinien zawierac;
ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji, ocen¢ wynikow badan, wykaz wad 1 usterek ze
wskazaniem sposobu ich usunigcia, stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnos$ci wykonania
robot malarskich z zamowieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawcag.

84. Odbior po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
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uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 6.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potragcen wynikajagcych z obnizonej jakosci robot, przed uptywem okresu
gwarancyjnego, Zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych Robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze Iub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czegsciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastgpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt malarskich
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie; okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych 1 ilosci robot zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot, ceny
jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace:

Roboty malarskie uwzgledniaja: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materiatlow, narzedzi 1 sprzg¢tu, obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu, zabezpieczenie
podlog i elementéw nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachlowek,
gruntOw 1 innych materiatow, przygotowanie podtozy, proby kolorow, demontaz przed
robotami malarskimi 1 montaz po wykonaniu robo6t elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
wykonanie prac malarskich, usuniecie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen
powstalych w czasie wykonywania robot, oczyszczenie miejsca pracy z materiatow
zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow nie
przeznaczonych do malowania, likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezb¢dnych do wykonania rob6t malarskich na wysokos$ci ponad 5 m od poziomu podtogi
lub terenu.

Przy rozliczaniu robdt malarskich wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
rusztowan

moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robdt na wysokosci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilosciach 1 transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
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PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe 1 systemy powlokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane 1 ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom 1. cz¢$¢ 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne 1 wewngtrzne, Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT
ST - VI

1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- oczyszczenie $cian,

- osuszenie $cian,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian, muru oporowego ,

- utozenie izolacji wodoszczelnej powtokowej na posadzkach,

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z
umowa, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w OST .
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2.2. Izolacje

2.2.1. Izolacje powlokowe §cian oporowych jako gotowe do uzycia, jednosktadnikowe,

bezrozpuszczalnikowe pasty na bazie zywic syntetycznych w dyspersji wodnej, ktore
dzigki tiksotropowej konsystencji charakteryzuja si¢ tatwoscia aplikacji na powierzchniach
pionowych, poziomych i sko$nych. Po szybkim odparowaniu wody, tworza elastyczng,
szczelng, nieklejgcg membrane, ktore posiadajg wysokg przyczepnos¢ do poditoza , lub inne
materialy o podobnych wlasciwosciach posiadajace wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Izolacje poziome posadzek w pomieszczeniach jako hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa
uszczelniajgca (szlamem) na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych dodatkow i
modyfikatorow.

2.2.2. Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna ta§ma uszczelniajagca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz
tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i §ciennych Wtasciwosci:

- elastyczna

- wodoszczelna

- wytrzymala na rozcigganie

- do wewnatrz 1 na zewnatrz

- odporna na starzenie

- odporna na warunki atmosferyczne

- odporna na roztwory soli, kwasow 1 tugow, alkalia, rozpuszczalniki,

- fatwa w obrobce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian i
podidg, krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w miejscach wystepowania
zwigkszonych napr¢zen oraz w miejscach szczegoélnie narazonych na dziatanie wilgoci
takich jak: §ciany fundamentowe , balkony, baseny, toalety, fazienki, kuchnie.

3. SPRZET

3.1.  Ogodlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialdéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprze¢t do mycia, mtotki, szczotki druciane,

- do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia, - do ci¢cia tasmy - nozyczki

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST .
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4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

- Materialy izolacyjne sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach.
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do
ilosci tadunku.

- Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne
pakowane w wiadra i1 pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarzni¢ciem.

4.3. Transport materialow

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robédt
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1.1. Przygotowanie podtoza:

Podloze musi by¢ czyste, nos$ne, stabilne i wolne od oleju, tluszczu, luznych 1
niezwigzanych czgstek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosc.
Ponadto podloze musi by¢ rowne, bez wystajacych fragmentéw i wtracen, jak réwniez
ubytkow, spekan, rakow itp.

5.1.2. Szczegdtowe wykonanie

Nalezy zaizolowa¢ powierzchni¢ posadzki wraz ze §cianami na wysokos¢ do 1 m licowania
$cian plytkami w sanitariatach .

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod ci$nieniem 1 woda ci$nieniowa,
podtozy i §cian, sluza zaprawy oraz masy uszczelniajace. Proponuje si¢ zastosowanie
hydraulicznie wigzacej  mikrozaprawg uszczelniajacg (szlamem) na bazie cementu,
kruszywa oraz specjalnych dodatkow lub tzw. "ptynne folie", z ktérych wykonuje si¢
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw
powinno uptynaé kilka godzin (wstgpne przeschnigecie w optymalnych warunkach
termiczno-wilgotno$ciowych). Spoiny narozne, przejscia, przylacza sanitarne, przepusty
rurowe oraz odptywy podlogowe uszczelnia si¢ dodatkowo specjalnymi tasmami i
kolierzami uszczelniajagcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi si¢ na podloze przez
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnigciu tworza one szorstka powtoke o niewielkiej
grubosci, o doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych.

W trakcie prac przy uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unika¢ silnego
nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W przypadku suchej 1 cieptej pogody tj. powyzej
+28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotna
tkaning ptocienng, np. po workach.

Powloka moze by¢ stosowany na podlozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emuls;ji
wykonuje si¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za
pomoca szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrzne;j
pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i
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wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podloza suche i1 chionne nalezy najpierw
zagruntowac. W tym celu, w zalezno$ci od stopnia chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we
wlasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajac 30-70% wody. Po wyschnigciu
powierzchni zagruntowanej mozna wykona¢ jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie
nierozcienczonym gruntem.

Po wyschnieciu warstwy gruntujacej nanosi-my w 2 procesach roboczych plynng folie
uszczelniajacy.

W przypadku temperatur powyzej +20°C nalezy liczy¢ si¢ z szybkim tworzeniem si¢ blony
na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje si¢
poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu wiokniny elastycznej i niezaleznie od
podioza 1 obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych 1 pionowych (potaczen
$ciana/podioga i $ciana/$ciana) specjalng tasma uszczelniajacg , a nastgpnie natozenie na t¢
tasme ptynnej folii . Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z ptynnej folii nalezy
chroni¢ przed wilgocig .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca
kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materialow z wymogami prawa. Kontrola jako$ci robot polega na
sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podioza,

- prawidlowo$ci wykonania robdét,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

6.2.  Wymagania szczegolowe

Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materialdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.  Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robaét

Ogoélne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawag
dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej izolacji.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja kosztorysowa,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce. Roboty
podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podiozy,

- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- izolacje przeciwwilgociowa $cian,podtog

- wklejenie tasm uszczelniajacych naroznych,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.
PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ST - VII

ROBOTY MUROWE
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidorkowych zwigzanych z realizacjg zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pk.1.1. Wymagania ogdlne .Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie $cianek dziatlowych murowanych z blokéw wapienno-piaskowych np. SILKA
E12 lub cegla petna klasy 150 przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot murowych,
wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonaniem $cianek z blokéw wapienno-piaskowych np. SILKA E gr 12 cm.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw
z ceramiki budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacja
projektowa, konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw
murowych taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, konstrukcja murowa zbrojona
poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych tagczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych, §ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza
lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia, §cianka dziatowa - przegroda pionowa
w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia obcigzen ze stropow
wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera — inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1.  Bloki systemu np. SILKA E

Elementy murowe systemu SILKA E majg szeroko$¢ dostosowang do grubos$ci muru.
Produkowane sa one w wersji podstawowej (drazonej) oraz w wersji E-S (pelnej). Bloki
podstawowe produkowane sg w klasach wytrzymatosci 15 1 20 MPa, natomiast bloki ES w
klasach 20, 25 i 30 MPa. Dodatkowym elementem systemu s3 bloki potéwkowe w
grubosciach 18124 cm.

Wymiary nominalne bloczkéw SILKA E12
dhugos¢ 33,3 cm, wysokos¢ 19,8 cm, szerokos¢ 12 cm,

2.2. Elementy uzupelniajace systemu SILKA E

Do elementow uzupeiniajacych system SILKA E naleza: - bloki wyréwnawcze SILKA
EQI10. Projektowanie wysoko$ci §cian w module 10 cm. Murowanie pierwszej warstwy
muru na zaprawie zwyklej. -

2.3.  Zaprawy murarskie

Murowanie $cian z blokow wapienno-piaskowych SILKA E wykonuje si¢ z uzyciem zapraw
do cienkich spoin SILKA FIX. W szczegdlnych przypadkach do murowania §cian z blokow
SILKA E stosuje si¢ zaprawy zwykle: -

2.3.1. Zaprawy cienkospoinowe Specjalistyczne, gotowe zaprawy do silikatow o
podwyzszonej retencyjnosci wody. Zaprawa SILKA FIX 10 ma $rednig wytrzymato$¢ po 28
dniach o wartosci 10 MPa. Produkowana jest rowniez zaprawa w wersji zimowej — SILKA
FIX 15 Z. Pozwala ona na prowadzenie robot murarskich juz od temperatury 00C. Proces
wigzania zaprawy przebiega bez zaklocen nawet po spadku temperatury otoczenia do -50C

2.3.2. Zaprawy zwykte Do grupy zapraw zwyktych zalicza si¢ zaprawe cementowo
wapienng oraz zapraw¢ cementowa. Z zapraw cementowych zaleca si¢ stosowanie klasy M5
lub M10 z zapraw cementowo-wapiennych zaleca si¢ stosowanie zaprawy klasy MS5.

3. SPRZET

Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca si¢ stosowa¢ podane nizej narze¢dzia
i akcesoria SILKA: - Gilotyna - do przycinania blokéw do zadanego wymiaru, - Pita
stoftowa — do cigcia blokéw sposobem mechanicznym, - Dozowniki do zapraw
cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokéw: 24 lub 18 cm, - Kielnie do
zapraw cienkospoinowych — szeroko$¢ dostosowana do grubosci blokow: 24, 18, 15, 12 lub
8 cm, - Kotwa do muréw szczelinowych PK 31 — do taczenia warstwy konstrukcyjnej z
warstwg elewacyjng, - Lacznik do $cian LP30 — do Iaczenia §cian wykonanych w systemie
SILKA E (narozniki §cian, §ciany zewn¢trzne ze $cianami dzialowymi)

4. TRANSPORT

Bloki SILKA E dostarczane s3 na budowe transportem samochodowym, na paletach

zapakowanych w foli¢. Palety moga by¢ ustawiane nie wigcej niz w trzech warstwach na

rownym 1 twardym podtozu zapewniajacym ich stabilno$¢. Palety mogg by¢ roztadowywane
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przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub zuraw znajdujacy si¢ na budowie.
W transporcie wewngetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczaé
najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostep do poszczegdlnych
rodzajow wyrobow

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania ogolne:

Prace murarskie z blokow SILKA E powinny by¢ wykonywane przez brygady sktadajace si¢
z trzech os6b, z ktérych pierwsza przygotowuje i rozprowadza zaprawe, druga uktada i
poziomuje bloki, a trzecia przycina i dostarcza bloki. Innym wariantem organizacji pracy
jest brygada pigcioosobowa, w ktorej po dwoch murarzy pracuje na réznych $cianach,
natomiast pigta osoba zajmuje si¢ transportem, przycinaniem blokow 1 przygotowywaniem
zaprawy. Na duzych budowach duzym utatwieniem jest zastosowanie stolowe;j pity do cigcia
blokow. W takim przypadku jeden pracownik przycina bloczki dla kilku brygad murarskich.
Zaprawa SILKA FIX dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej
suchej mieszanki. Aby przygotowaé zaprawe do uzytku zawarto$¢ worka wsypuje si¢ do
pojemnika z woda, w proporcjach podanych na opakowaniu i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadla zamontowanego do wiertarki wolnoobrotowej. W przypadku
wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +50C nalezy postgpowaé
zgodnie z zaleceniami podanymi w podrozdziale 5.5.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Bloki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej 1:3 1 konsystencji tak
dobranej, aby bloki nie osiadly pod wlasnym ci¢zarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od
ustawienia pojedynczych blokow w naroznikach $cian. Pierwsza warstwe muruje si¢ z
blokéw podstawowych (SILKA E lub SILKA E-S) lub z blokéw wyrownawczych SILKA
EQ 10 o szerokosci dobranej do szerokosci $ciany. Dhlugos$¢ $cian czesto nie jest
wielokrotnoscig dlugosci blokéw SILKA. W asortymencie SILKA E znajduja si¢ bloki
potéwkowe, dzigki ktérym nie ma potrzeby docinania blokow w polowie. Jezeli jednak
dlugo$¢ $ciany wymusza zastosowanie blokow o innej dlugos$ci zachodzi konieczno$¢
docigcia blokéw na budowie. Na duzych budowach do cigcia stosuje si¢ pity stotowe oraz
gilotyny. Bloki poziomuje si¢ do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie blokow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie koryguje
mlotkiem gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozciaga si¢ miedzy
nimi sznur murarski 1 uzupetnia warstwe. Podczas wmurowywania bloku przycietego,
zaprawe¢ SILKA FIX nanosi si¢ rowniez na docigte czoto bloku, ktore bedzie dostawione do
wmurowanego wczesniej. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystagpi¢ po
stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od ulozenia pierwszej
warstwy.

5.3. Kolejne warstwy muru

Kolejne warstwy muru uktada si¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy. Ustawia
si¢ bloki narozne, rozciagga pomi¢dzy nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe blokami. Nie
jest wskazane murowanie samych naroznikow budynku tzw. Ich wyciaganie”, lecz
systematyczne murowanie kolejnych warstw wszystkich §cian konstrukcyjnych. Zapraweg
SILKA FIX naktada si¢ na powierzchni¢ blokéw za pomoca dozownika lub kielni SILKA o
szerokosci rownej szeroko$ci blokéw. Zastosowanie narz¢dzi daje gwarancj¢ wykonania
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spoiny o jednakowej grubosci na kazdej warstwie muru. Jednorazowo naktada si¢ warstwe
zaprawy nie dtuzsza niz okoto 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. Mury
wznoszone w systemie pioro-wpust SILKA E wykonuje si¢ bez wypetniania zaprawg spoin
pionowych. Wystepuja jednak miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie
styki, w ktorych pidro i wpust nie tgcza si¢ z soba: - naroza Scian, w ktorych powierzchnia
czotowa z wpustem laczy si¢ z powierzchnig boczng bloku, - spoiny blokow przycigtych z
dhlugosci dla wypehienia Sciany. W murach, gdzie wykorzystuje si¢ wewnetrzne kanaty
elektryczne, spoiny pionowe muszg mija¢ si¢ doktadnie w polowie blokéw, co 166 mm.
Murowanie w ten sposob utatwiajg znaczniki kanatow na bocznych powierzchniach blokow.

5.4. Murowanie w warunkach zimowych

Sciany z blokéw SILKA E mozna murowaé w warunkach zimowych, w temperaturach
ponizej +50C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu
prac moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktérzy sa w stanie ocenié
mozliwo$¢ prawidlowego ich wykonania 1 ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wydang
decyzje o rozpoczg¢ciu murowania. Bloki uzywane do murowania w warunkach zimowych
nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzni¢te. Do murowania w tych warunkach stosuje
si¢ zimowa wersje zaprawy do cienkich spoin SILKA FIX 15Z. Pozwala ona na
prowadzenie robot w warunkach ,,lekkiej” zimy, przy temperaturach spadajacych okresowo
ponizej zera. Proces wigzania zaprawy przebiega bez zaktocen nawet po  spadku
temperatury otoczenia do -50C. Dokladny zakres zastosowania zapraw zimowych
podawany jest w danych technicznych umieszczonych na opakowaniach. Przed
przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢, czy mur wykonany poprzedniego dnia
zwigzal prawidlowo. Sprawdzenia tego dokonuje si¢ przez poziome, silne uderzenie
gumowym miotkiem w blok wierzchniej warstwy muru. Jezeli uderzenie nie spowoduje
odspojenia bloku, murowanie mozna kontynuowac.

5.5. Kanaly elektryczne

Bloki SILKA E sa przystosowane do prowadzenia instalacji elektrycznych wewnatrz §cian.
W jednakowym rozstawie 16,6 cm wewnatrz blokow umieszczone sg otwory o $rednicy &4
cm. Na powierzchniach bocznych blokéw przebieg kanaléw zamarkowany jest za pomocg
lekko wypuklych znacznikéw. Aby $ciang wykonang z blokéow SILKA E mozna bylo
wykorzysta¢ do prowadzenia instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen: - S$cian¢ z blokéw
SILKA E nalezy tak murowac aby spoiny pionowe w kazdej kolejnej warstwie mijaty si¢
doktadnie w potowie blokéw, co 166 mm. Murowanie w ten sposob ulatwiaja znaczniki
kanaléw na bocznych powierzchniach blokow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang 1 SST. 21

6.1. Tolerancja wykonania
Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiardw $cian murowanych z blokéw SILKA E nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchytki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dlugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

—na wysokosci kondygnacji 8 10

—na calej wysokosci 15 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na catej dlugosci 10 30
Odchylenia gdérnej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

—na calej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow otworow w $wietle
0 wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ +5, -3 +6, -3
wysokos¢ +10, -5 +15,-10 ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +10, -5 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera (inspektora nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Mury z blokéw SILKA E powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Odbidér rob6t murowych powinien si¢ odbywaé
przed wykonaniem tynkow. Jezeli odbidr odbywa si¢ przed osadzeniem stolarki drzwiowe;j
lub okiennej nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowo$¢ wykonania otworéw (zgodno$¢ z
projektem). Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow muréw z blokéw SILKA E nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy w rozdziale 6.1. W trakcie dokonywania
odbioru szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

* spoiny pionowe 1 poziome pomig¢dzy poszczegdlnymi blokami, spoiny nie moga byc¢
wigksze niz 3 mm,

- $ciany konstrukcyjne muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim

- spoiny pionowe w murach gdzie wykorzystuje si¢ kanaty elektryczne powinny mijac¢ si¢
doktadnie o 166 mm (zgrane w pionie znaczniki boczne),

- spoiny pionowe w murach gdzie nie wykorzystuje si¢ kanatow elektrycznych powinny mija¢
si¢ 0 minimum 80 mm.

8.2.  Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt

8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] §ciany murowanej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- murowanie pierwszej warstwy blokéw wyréwnawczych,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci , resztek 1 odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12030:1996 ,,Wyroby budowlane ceramiczne 1 silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”,
PN-B-12066:1998 ,,Wyroby budowlane silikatowe, Cegly, bloki, elementy” Dokumentacja
architektoniczna i branzowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT
ST - VIII

ROBOTY ELEWACYJNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych:  Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objctych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie elewacji w miejscu wykonania chodnika przy budynku,

1.4. Zakres robot : -

postawienie rusztowania

- przygotowanie podtoza

- mocowanie styropianu oraz siatki

- wykonanie podktadu pod warstw elewacyjng ,
- wykonanie warstwy elewacyjnej (malowanie)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Organizacja placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, w
okresie trwania ich realizacji az do zakonczenia i1 koncowego odbioru robot. Obszar
prowadzenia robdt powinien by¢ zabezpieczony przed dostgpem osob trzecich. Koszt
zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrgbnej zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawce tj.
winien by¢ uwzgledniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiajacy przekaze
protokolarnie wraz z dziennikiem budowy.

1.7 BHP na budowie.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy .Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracownikow a w szczegbdlnosci dopuszczenie do prac na wysokosci pracownikow.
BHP na terenie placu budowy musi by¢ zgodne z obowigzujaca Rozporzadzeniem ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( tekst jedno-lity : Dz.U. Z 2003r nr 169, poz. 1650, z p6zniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.Nr 47, poz. 401 ).

2.MATERIALY

2. 1.Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonywania elewacji budynku powinny mie¢ m. in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowania
na budowie materiatléw przeznaczonych do wykonania termomodernizacji.

2.  2.Rodzaje materialow

Wszelkie materialy do wykonania termomodernizacji powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.3. Grunty do wypraw

Grunty nalezy stosowa¢ zgodnie ze wskazaniami producenta.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz we-dtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow na budowe
powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogoélne
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu zgodne z obowigzujgcymi normami.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace transportu zgodne do przepisow transport krajowy.

4.2. Transport materialow

Do transportu materiatow 1 urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie S$rodki
transportu:

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 t,

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na ja-kos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne dla wykonania robot
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Podczas wykonywania robot $ciany zewnetrzne budynku oraz materialy powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materialowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno pod-czas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natozeniu.
Powierzchnie robocze powinny by¢ chronione przed kondensacja pary wodnej 1 bezposrednim
promieniowa-niem stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z
tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do ich uszkodzenia.

Nalezy zadbaé o to, aby roboty byly wykonywane przez wystarczajacy zespot pracownikoéw
dysponujacy wilasciwym sprzetem i narzgdziami w dostatecznej ilosci tak, aby roboty byty
wykonywane w sposob ciagly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych wyniktych w
trakcie prac.

W celu zapewnienia wlasciwej przyczepnosci warstwy tynku do podloza, powinno si¢ ono
znajdowa¢ w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.

5.2.Kolejnos¢ wykonywania robot:

- prace przygotowawcze

- montaz rusztowan

- sprawdzenie 1 przygotowanie powierzchni §cian
- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacji

- demontaz rusztowan

- uporzadkowanie terenu wokot budynku

5.3. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej.

Wyprawy elewacyjne mozna stosowac nie wczesniej niz po uplywie 3 dni od naklejenia tkaniny
z zbrojacej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturach nie nizszych niz + 5 °C 1 nie wyzszych niz + 25 °C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w przeciagu 24 godzin.
Do wykonywania wy-praw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z odpowiednimi
swiadectwami ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0golne zasady kontroli jakosci .
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z normami.

6. 2.Kontrola jakosci robot .

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi normami przedmiotowymi 1 wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robo6t jest m2 wykonania tynkowanych §cian budynku. [lo$¢ robot okresla
si¢ na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sa zgodne z SST i wymaganiami Inspektora

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Ptyty
styropianowe.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom I Budownictwo
ogo6lne, Arkady Warszawa 1990.

Warunki techniczne bezpieczenstwa pracy podano w ST 00.00.00. Ogolna Specyfikacja
Techniczna.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT
ST — IX

ZABUDOWY Z PLYT G-K
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specytfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbidrkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja begdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie $cianek dziatowych z plyt g-k ( zabudowa instalacji wod-kan i wentylacji )
Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialdow, wykonawstwem 1 wykonczeniem
zabudowy.

1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
zabudowa instalacji wod-kan, oraz wentylacji z ptyt g-k ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
scianek dzialowych z plyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z
umowg, pozostalymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.

2.1. Scianki wewnetrzne i wypehienia
2.1.1 Scianka dzialowe szkieletowe — zabudowa instalacji wod-kan :
ptyta g-k (GKB ) — gr. 1,25 cm
Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
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- Welna mineralna gr. 10 cm,

2.1.2. Sufity podwieszane — zabudowa wentylacji :
Do wykonania rusztow sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztalttowniki zimno
giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztaltowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong ogniowo)
charakteryzujacg si¢ : - gruboscig >7um (100g/m2 lub >19um
(275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1:
1997),

- przyczepnoS$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. Ksztattowniki potrzebne do

wykonania sufitu:

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe, - kotki szybkiego montazu, - kotki wstrzeliwane.

2.2.  Wymagania szczegolowe

2.2.1. Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane plyty wodoszczelna
impregnowana GKBI , ksztalttowniki zimnogi¢te z blachy stalowej, ocynkowanej wg
PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DXS51D+Z wg PN-EN
10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujacg si¢ :

- grubo$cig >7um (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2)

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1 Ksztattowniki potrzebne do
wykonania okladziny §ciennej:
- Ksztaltowniki profilowane U 100x0,60 - Ksztaltowniki profilowane C 100x0,60

2.2.2.Akcesoria stalowe stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podiozem i
mi¢dzy soba:

taczniki wzdluzne,

uchwyty bezposrednie dlugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,

kotki rozporowe plastikowe, metalowe, - kotki szybkiego montazu, - kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych.
2.2.3. Inne akcesoria
Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wldkna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
1 warunki stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6élnych
Producentow.

73



2.2.5. Wkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikow no$nych,taczenia ksztattowni
kéw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety
stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potagczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.
Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona
do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$laja
instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac §rodkami transportu do przewozu materiatlow oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejsza ST. Wykonawca powinien dysponowac
nastgpujacych sprzgtem - Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki plyt wypehiajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi plyty,

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych - Sprzet do Instalacji konstrukcji
nosnej:
elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementow pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli ( zgodnie z zaleceniami producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i1 innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:
- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokos$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zaleznosci od wielkosci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ 1 Srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzet do wycinania,
przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych Sprzet do Instalacji konstrukcji
nosnej:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i1 innych elementéw pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
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- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
- Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) - linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
Do transportu materiatléw, sprz¢tu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwatly sie i nie byly uderzane przez inny fadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwalttownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt
powinien odbywaé si¢ w sposoéb zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardow. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ skladowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podlozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy petne
palety jedna na drugie;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.
- Przy sktadowaniu nalezy zwroci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazaé, aby
nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych
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- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu §cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow 1 poziomOw pomieszczenia 1 instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia
5.3.  Zakres robdt zasadniczych

5.3.1.zabudowa z plyt g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkéw (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szeroko$ci ptyty i musi by¢
tak dobrany, aby taczenia ptyt wypadaty na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomiedzy poéiki profili U i nie stabilizuje si¢ ich potozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu plyty w momencie
mocowania ptyt g-k do elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru r¢cznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

- Dhugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokos$ci pomieszczenia.

- Migedzy plytami nie powinna pozostawaé zbyt duza szczelina, ktorg trzeba by byto
wypelnia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien byc¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w
jednej linii.

- Po zamontowaniu plyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty
mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wplywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wiasnego i
zmian wilgotno$ci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

5.3.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt
- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementow nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana peina ilos¢ ptyt,
nalezy je tak rozmie$ci¢, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki plyt o
szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty,
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- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odleglo$¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa,
to druga warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy,
przesuwajac ja o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

5.3.3 Mocowanie plyt do rusztu
Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku ulozenia elementow
no$nych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdluz elementoéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

5.3.4. Mocowanie plyt

Sufit podwieszany (zabudowa wentylacji z ptyt powinien by¢ instalowany w mozliwie
poznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. Montaz
sufitu wymaga gladkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub drewniane;.
Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testow. Ze wzgledow
estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przycigte kawatki
profili 1 listew przysciennych przynajmniej 400 mm dtugosci. Jesli przyciete krawedzie
wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie farby do krawedzi plyt. Szczegdtowa
instalacja sufitu wg instrukcji montazu oraz szkicow montazowych opracowanych przez
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materialow, sprzetu i Srodkow
transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakos$ci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na
terenie 1 poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci wykonanych rob6t sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacjg
kosztorysowa

Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot

Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
Kontroli wizualnej przylegania i prostopadlosci ptyt

Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

Sprawdzenie rownosci powierzchni phyt

Sprawdzenie wilgotnos$ci 1 nasigkliwos$ci plyt
7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST .
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Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej — z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w
naturze. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe —

jak w przedmiarze.

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢
dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatoéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow - Protokoty odbiorow czesciowych

8.1.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
-rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, -
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni 1 krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomigdzy tata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiardw 1 badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe
PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe
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PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaré6w PN-EN
13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes$¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN  ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czeséci ztacznych

ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10142:2003 Ta$my i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST-X

PODLOZA I POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robét budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie podlozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem podlozy i posadzek wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- podktadow pod posadzki,

- posadzki plytkowej z kamieni sztucznych

- warstwy samopoziomujacej i wyrownawczej,
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i1 technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.
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2.1.1. Preparat gruntujacy

Stosuje si¢ go do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem $rodowiska
zewngtrznego, nasigkliwych elementow kamiennych oraz podlozy wykonanych z materialow
ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych.
Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podtozy pod ptytki podtogowe. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podioze reaguje ze
sktadnikami powietrza i wodg zawartg w porach materialu. W wyniku tej reakcji obniZzony zostaje
poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie
przyciagga zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposob
swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.

Roztwor penetruje w glab materiatu, zapewniajac mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci.

Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV,
agresywne $rodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. posadzka cementowa
- jastrych cementowy o grubo$ci 25mm i 35 mm ,
- Zaprawa cementowa o wytrzymatos$ci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Phytki ;

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary do uzgodnienia z Inwestorem
- antypos$lzgowos¢ R10,

-Scieralno$¢ 4,

-odpornos¢ na zaplamienia,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szeroko$¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Plytki wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ min IV klasa $cieralnosci,

W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki min 8 mm.
Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos$¢ nie jest dopuszczone.

2.1.4. Klej do ptyt i plytek
Stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.5. Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.7. Listwy wykonczeniowe
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Listwy wykonczeniowe laczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwale oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczego6lnych
pomieszczeniach ruchem.

2.1.8. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowa¢ zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne

Ogo6lne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nast¢pujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciagiem budowlanym

- drobnym sprz¢tem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle 1 packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka r¢czna lub mechaniczna,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

- laty do sprawdzania rownos$ci powierzchni,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2 Wymagania szczegolowe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemig
budowlang w czasie transportu jak i skfadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wytozy¢ materialem

wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukacych. Sktadowanie;
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plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST.

a) Posadzki z terakoty.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania plytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokos¢ spoin. Na jednej plaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wieksza niz potowa
plytki.

Szczegblnie starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub skladajaca si¢ z roznego rodzaju i wielkosci plytek. Wybdr kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju plytek 1 podloza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a
nastepnie ,,przeczesuje’ si¢ zgbata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielkos¢ zgboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zebodw pacy w
zaleznos$ci od wielkos$ci ptytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

-300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
zalezy od rodzaju i rdwnosci podloza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek 1 wynosi §rednio okoto 6-8
mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika.

Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisnag¢ dla uzyskania przyczepnos$ci kleju do plytki. Nastgpne ptytki nalezy
dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i odsuna¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
swiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wicksze
plytki zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz
warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia plytki. Mozna to osiagnaé
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢
nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm — okoto 3 mm
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- 0od 200 do 600 mm — okoto 4 mm- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po utozeniu plytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegély cokolu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same kleje 1 zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie plytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe¢ fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé¢
w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje
si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach
wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1 innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wyktadziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :
- posadzke z ptytek mozna wykonywac¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania
zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do
dziennika budowy,
- w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,
- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,
- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,
- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz
3 mm na calej dlugosci taty,
- spoiny mig¢dzy ptytkami przez calg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2 mm na 1 m i3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
pierwszego,
-3 mm na 1 mi5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku
drugiego 1 trzeciego,
- ptytki powinny by¢ zwigzane z podkladem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
- po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy pltytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,
- zaleca sig¢, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:
do 100 mm - okoto 2 mm,
od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
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od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,
w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka, w miejscach styku posadzki z
kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie, po zwigzaniu kleju nalezy usungé¢
wktadki dystansowe 1 wypehi¢ spoiny zaprawg dofugowania na menisk wklesty. Szczeliny
dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowaé
specjalne wktadki.
Masa i wkiladki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnos$ci
powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
5.1.3. Preparat gruntujacy
Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub waltka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na glebokos$ci penetracji preparatu) znajduje
si¢ material nieodporny na rozcieficzalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa
zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy 1 po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy
wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktadow,
- prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),- poprawnosci wykonania i
skutecznos$ci uszczelnien, - oceng estetyki wykonanych robot.

6.2.  Dokladnos$¢ wykonania, tolerancje

— dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomocag taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ plaszczyzng pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podkitadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki plaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3.  Pozostale wymagania
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzgdnym dokumentem.
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Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot(cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Wymogi szczegoltowe

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci
wykonywanych Rob6t z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.
W szczegblnosci obejmujg:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i1 technologii),- kontrole poprawnosci -

- wykonania i skuteczno$ci uszczelnien, - oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedag wykorzystane do wykonania robdt oraz podioza.
Wszystkie materiaty i kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza spekniac
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatlow dostarczona na budowe¢ musi posiadaé
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robdt wykladzinowych 1 oktadzinowych. Zakres
czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymagane;j

szorstkosci,

- wystgpowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych

miejscach i1 kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i

poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania okladzin z
dokumentacja projektowa 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdét, rodzaju i grubosci kompozycji klejace;j
oraz innych robot ,,zanikajacych".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robot okres$la sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej 1 pomiaru w terenie.

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla rob6t izolacyjnych, plytkarskich .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior materialow i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych
tych materialdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci
materialu z zaswiadczeniem o jakos$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,-
sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ napodstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne zasady platnosci
Ogolne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2 Skladniki ceny
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Cena Robot obejmuje: w  przypadku izolacji
przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,
— badania na budowie i laboratoryjne,
- dostawe materiatow,
- wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych,
- wykonanie podktadoéw betonowych pod posadzki,
- podloza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
- utozenie plytek na zaprawie klejowe;,
- wypetnienie fug,- silikonowanie narozy, - roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-EN 87 Ptytki 1 ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie,

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje 1 terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
ST - XI

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH
1 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajgce 1 majace na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i1 wykonczeniem $cian sanitariatow wykonywanych na
miejscu.

1.3 Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- pokrycie $cian plytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztaltujaca forme
architektoniczng oktadanych elementow.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie, Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie
wlasno$ci materiatow, wymagan i sposoboéw oceny podiozy, wykonanie okltadzin wewngtrznych
oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedlug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .
1.5. Wymagania ogolne dotyczace robodt

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen 1 technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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2.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane materialom podano w OST.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt oktadzinowych z plytek ceramicznych
powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich, na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
2.1.1. Preparat gruntujacy
Stosuje si¢ go do hydrofobizacji 1 zabezpieczania przed szkodliwym wptywem S$rodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementow kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatow
ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkow mineralnych.
Doskonale nadaje si¢ do gruntowania podiozy pod plytki §cienne. Jest to bezbarwny roztwor
dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podloze reaguje ze
sktadnikami powietrza i woda zawartag w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje
poziom absorpcji impregnowanego podloza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia nie
przyciaga zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych sptywa po niej w sposob
swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac.
Roztwér penetruje w glagb materiatu, zapewniajagc mu jednocze$nie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci.
Po zastosowaniu na podiozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV,
agresywne Srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Phytki ;
Wiasciwosci plytek Sciennych ceramicznych
- wymiary do uzgodnienia z Inwestorem
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugos¢ 1 szeroko$¢ + 1,5 mm,
- grubos¢ + 0,5 mm,
W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki min 8 mm.
Stosowanie plytek cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymatos¢ nie jest dopuszczone.

2.1.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania oktadzin to: - listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe, -
srodki ochrony ptytek i1 spoin, - $rodki do usuwania zanieczyszczen, - listwy schodowe
antyposlizgowe - $rodki do konserwacji oktadzin. Wszystkie ww. materiaty musza miec
wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.1.4. Klej do ptyt i plytek

Stosowa¢ zaprawe klejowag modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.1.5. Zaprawa fugowa
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Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokos$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.6. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podlozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.7. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwale oraz
posiada¢ przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczego6lnych
pomieszczeniach ruchem.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
3.2 Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzegtem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
- wyciggiem budowlanym
- drobnym sprze¢tem pomocniczym.
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin
Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprz¢t budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,
- walki dociskowe,
- frezarka reczna lub mechaniczna,
- poziomnice,
- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,
- pojemniki do kleju,
- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
- faty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni,- gabki do mycia i czyszczenia,

3. TRANSPORT

3.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

3.2 Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed

uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemig
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.
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3.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi s$rodkami transportu. Podloge wytozy¢
materiatem wys$ciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
Sktadowanie; ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1 Ogolne warunki wykonania roboét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST.

4.2 Warunki przystapienia do robot okladzinowych

Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywa po:
- wykonaniu rob6t budowlanych, jak: podtoga pod posadzki, osadzenie o$cieznic drzwiowych i
okiennych, szaf $ciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
- wykonaniu robot tynkowych oraz robot malarskich na powierzchniach $cian, na ktorych nie
bedzie wykonywana oktadzina,
- wykonaniu robot instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury
o$wietleniowe;j,
- wykonaniu rob6t podtogowych bez zamocowania listew przypodtogowych.

4.2.1 Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

- Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyréwnujacej podtoze lub bezposrednio na innym
podtozu, np. tynku,

- Do wykonania oktadzin na §cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania muréw,

- W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i
wyrownany przy uzyciu materialdw do wyréwnywania i wygtadzania, 4) Materialy uzywane do
wykonania oktadzin powinny znajdowac¢ si¢ w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co
najmniej 24 godz. przed rozpoczg¢ciem robot,

- Na oczyszczong 1 zwilzong $ciang murowang powinien by nalozony podkitad wykonany z
obrzutki i narzutu (obrzutka 2 + 3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50),

- Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny speinia wymagania jak dla tynkow III
kategorii 1 powinny by starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmyte.

- Przed przystapieniem do osadzania elementéw oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny,
wyznaczy¢ polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom goérnej krawedzi elementow w
poszczegolnych rzedach za pomoca poziomicy laserowej,

- Osadzenie elementow oktadzinowych nalezy wykona¢ od dotu po stwardnieniu podktadu.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ conajmniej
+5°C,

- Spoiny powinny by prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej
szerokos$ci spoin nalezy stosowa¢ wktadki o odpowiedniej grubosci,

- Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze ni 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowej,

- Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podtoza,
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- Wielkos¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zgbow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa
minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zebodw pacy w
zaleznos$ci od wielkos$ci ptytek:

50 x 50 mm — 3 mm

100 x 100 mm — 4 mm

150 x 150 mm — 6 mm

200 x 200 mm — 6 mm

250 x 250 mm — 8§ mm

300 x 300 mm — 10 mm

400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 wcisngé

5. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
5.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w OST.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- dostaw materialow,
- badanie podtozy i podktadéw,
- prawidlowosci wykonania robdt (geometrii i technologii),- poprawnosci wykonania i
skuteczno$ci uszczelnien, - oceng estetyki wykonanych robét.

5.2 Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.

5.3 Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialtbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorz¢dnym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogélnych wykonania
robot(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

5.4 Wymogi szczegoltowe
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Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow 1 zgodnoSci
wykonywanych Robo6t z Dokumentacja Kosztorysowg 1 wymaganiami OST. W szczego6lnosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrolg prawidtowos$ci wykonania Robot (geometrii i technologii),- kontrolg poprawnosci

wykonania i skutecznos$ci uszczelnien, - oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

5.5 Badania przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wykladzin Przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢
materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podtoza.

Wszystkie materiaty 1 kompozycje klejace, jak rowniez materialty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z
okreslonymi w normach 1 aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystagpieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych 1 oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

szorstkosci,

- wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajagc w dowolnych

miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i

poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkiadzie szczelin dylatacyjnych

przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robot
Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z
dokumentacja projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejace;j
oraz innych robot ,,zanikajacych".

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robot okres$la sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej 1 pomiaru w terenie.

6.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robo6t izolacyjnych, plytkarskich.

94



7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowaé zgodno$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych

tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on

zbadany laboratoryjnie.

7.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

7.3.  Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.4. Odbior powinien obejmowa¢:

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,-
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materialdow posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscia 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocag szczelinomierza lub suwmiarki. -
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy
wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

8 .PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogolne zasady platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstaw ptatnosci jest warto (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bd
obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

95



PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-EN 87 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1
znakowanie,

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
ST — XII

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA, KABINY SANITARNE
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
robot budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, montazem drzwi , oScieznic oraz $cianek
systemowych wykonanych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.3 Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wymiana drzwi wewngetrznych wraz z o$cieznicami ,
- zamontowanie $cianek systemowych z wodoodpornych ptyt HPL.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacja Techniczng.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych wraz z o$cieznicami oraz montazem systemowych $cianek z wodoodpornej ptyty
HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Techniczne;j.

2.1.1 Drzwi 1 oscieznice.

Drzwi wzmocnione wewngtrzne jednoskrzydtowe, plytowe,  przylgowe , z oScieznicg
regulowang, stalowa

Oscieznica regulowana wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2
mm .

Wyposazona w trzy zawiasy wzmocnione trojelementowe, uszczelke gumowa obwiedniowa,
sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana proszkowo farbg biata

2.1.2 Konstrukcja skrzydta;

Rama skrzydla z klejonki drewna iglastego, wypehienie stanowi¢ ma ptyta widrowa peha.
Skrzydlo winno posiada¢ dodatkowe wzmocnienie wewngtrznym ramiakiem. Rama wraz z
wypethieniem dwustronnie obtozona plyta MDF. Skrzydto pokryte powtoka zabezpieczajaca
przed wycieraniem i dzialaniem $rodkéw chemicznych.

Odpornos¢ powierzchni na zimne ptyny wg PN-EN 438-2 - stopien zmian powierzchni - 5.
Odporno$¢ na $cieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.

Odpornos$¢ powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.

Odporno$¢ powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.

2.1.3 Akcesoria:
- Trzy wzmocnione zawiasy trdjelementowe zamek bez blokady tazienkowej, klamka
metalowa bez blokady tazienkowej ,drzwi wyposazone dodatkowo w panel dolny wentylacyjny
(kpl. na dwie strony) lub tuleje wentylacyjne

- materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

2.2. Scianki systemowe z wodoopornych plyt HPL.

Wymiary S$cianek systemowych dla sanitariatow 1 przy pisuarach nalezy dopasowa¢ do
pomieszczen, §cianki wykonane z wodoopornej ptyty HPL.

Plyty HPL to wysokoci$nieniowe, warstwowe, termoutwardzalne laminaty HPL, obustronnie
odporne na zewngtrzne warunki. Ptyty i laminaty HPL cechuje fatwos$¢ obrobki i montazu,
tatwo$¢ utrzymania czystosci 1 sterylnosci. Ptyty HPL sg takze odporne na dziatanie wody i pary
wodnej oraz na dziatanie promieni UV. Cechuje je odporno$¢ na butwienie 1 korozj¢, wysoka
udarnos$¢, a nawet wysoka odpornos¢ chemiczna.

Zastosowany system musi by¢ objety sa Krajowa Oceng Techniczng wydanag przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
powinien dysponowa¢ s$rodkami transportu do przewozu materiatow, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Materiaty
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochron¢ przed

98



uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikoéw atmosferycznych oraz
przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normag lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2 Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone 1 wykazujg katy proste,
- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sa wyrwane,
Zanieczyszczone),
- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dzialaja.

5.2.1 Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokatnosci wymaga usuni¢cia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy 1 odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta drzwiowe 1 o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.2 Montaz stolarki i $cianek .

- Przygotowane warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowa¢ mechanicznie do o$ciezy.

- Szczeliny pomigdzy os$ciezami 1 o$cieznicami wypetni¢ piankg poliuretanows, ktoérej nadmiar po
wyschnigciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

- O$cieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.

- Po osadzeniu skrzydetl nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
drzwiowych usunaé¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem— do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

- Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.
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- Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

- Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdéw stolarskich.
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Badania w
czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miar¢ postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i1 zgodnosci wykonywanych robot z
kosztorysem 1 wymaganiami ST.
W szczegblnosci obejmujg:

- badanie dostaw i jako$ci materialow,

- kontrole prawidlowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnos$ci wykonania 1 skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robot.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowe;.
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
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Ogoélne zasady odbiorow robdt 1 dokonywania platnosci podano w Ogolnej Specytfikacji
Technicznej. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe¢ materiatéw,

- osadzenie elementéw w otworach, osadzenie 1 regulacje skrzydel,

- montaz oku¢,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT
ST — XIII
ROBOTY BRUKARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania pn: Wykonanie
rob6t budowlanych obejmujacych: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nawierzchni z brukowej kostki
betonowej w ramach realizacji rob6t wymienionych w punkcie w punkcie 1.1 a zwigzanych z
wykonaniem:

- chodnika z kostki betonowej gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej

- chodnika z kostki betonowej gr.6cm z odzysku na podsypce cementowo-piaskowe;.

- Wykonanie schodow z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg
trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Kontraktowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO Wymagania og6lne "

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO
»Wymagania ogolne”
2.1. Betonowa kostka brukowa - musi posiada¢ aprobat¢ techniczng pozwalajaca na jej
stosowanie w budownictwie drogowym, natomiast Wykonawca wiasne badania laboratoryjne
okreslajace cechy kostki.
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Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w
tablicy:

Lp. Cechy Warto$¢

1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej srednia z szesciu kostek najmniejsza

pojedynczej kostki 60
50
2 | Nasigkliwo$¢ woda wg PN-EN 206-1, % nie wigcej niz 5

3 | Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach
zamrazania, wg PN-EN 1367-1 p¢knigcia probki

strata masy, % nie wigcej niz brak
obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 5
wytrzymato$ci probek nie zamrazanych, %, nie
wiecej niz
20
4 |Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 ,
mm, nie wiecej niz 3,0
Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne 1 proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm, Tolerancje wymiarowe wynosza: na dlugo$ci+ 3
mm, na szerokosci £ 3 mm, na grubo$ci+ 5 mm.

Kolor kostek: dostosowany do kolorystyki remontowanej nawierzchni lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

Uwaga: Powyzsze wymagania dotycza zastosowanej kostki nowej. Zamawiajacy
zaktada wykonanie czg¢sci robdt przy zastosowaniu kostki brukowej betonowej pochodzacej z
rozbiorki. O mozliwo$ci zastosowania partii materialu pochodzacego z rozbidrki zadecyduje
Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone ogledziny i ewentualne badania. Tym samym
nie bedzie wnosit zastrzezen co do jakos$ci zastosowanego materiatu, o ile ten nie ulegnie
uszkodzeniom mechanicznym w trakcie prowadzonych robot.
2.2 Piasek na podsypke cementowo — piaskowg i zaprawe cementowo — piaskowa do
wypelnienia spoin.

Nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620 oraz PEN 13242".
2.3 Cement

Na podsypke cementowo — piaskowg 1 zaprawe cementowo — piaskowa do wypetnienia spoin
nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go
stosowa¢ za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢
do robot

2.4 Woda

Do zaprawy cementowo — piaskowej nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom PN-
EN 1008 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robot. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
pltytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu. Nalezy je ustawial
rOwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru o ile nie zachodzi koniecznos¢
dostosowania powyzszych cech do charakteru istniejacej nawierzchni.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do
3 mm Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ zaprawg cementowo-piaskowa, a nastgpnie
zamie$¢ powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i
przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonego nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materialem do wypelniania 1 zamie$¢
nawierzchnie.

6. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO ,,Wymagania ogo6lne”.
6.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkow
poprzecznych i podtuznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
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6.2. Sprawdzenie podloza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu jego zgodnosci z odpowiednig SST.
6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacja Kontraktowa oraz wymaganiami
wg pkt. 5.2 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidlowo$ci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i
kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata co najmniej raz na kazde 50

m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. W przypadku wykonywania remontow

czastkowych nawierzchni lub na powierzchniach nie przekraczajacych 50 m* o czestotliwosci i
lokalizacji pomiaréw zadecyduje Inspektor Nadzoru. Dopuszczalny przeswit pod lata 4m nie
powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomnica, co

najmniej raz na kazde 50 m2 nawierzchni 1 w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoruh. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,5%.

6.4.3. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

6.5. Czestotliwosé¢é pomiarow
Czgstotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych

w pkt. 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robot. Decyzj¢ o ostatecznej
lokalizacji miejsc, w ktorych przeprowadzone zostang pomiary podejmie Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanej 1 odebranej nawierzchni chodnika z brukowe;j
kostki betonowej lub naprawy schodow z kostki brukowej betonowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STO ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki cementowo —
piaskowej grubosci 3 cm

Zasady ich odbioru sg okre$lone w STO ,,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STO .
Zgodnie z Dokumentacja Kontraktowa nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z brukowej kostki
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm na
chodnikach i wysepce stanowigcej azyl dla pieszych:
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
- przygotowanie podtoza zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, utlozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin zaprawg cementowo - piaskowa, przeprowadzenie badan i pomiaréw
wymaganych w szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m?naprawy schodow z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, -
- przygotowanie podtoza zakup 1 dostarczenie materialdw, ewentualna naprawa podbudowy
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, -
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypeienie spoin zaprawg cementowo - piaskowa, przeprowadzenie badan i pomiardéw
wymaganych w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
10. Przepisy zwiazane

- PN-EN 14157 PN- Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

- EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
- PN-EN 206-1 Beton zwyktly
- PN- Kruszywa do betonu.
EN12620:2004
- PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
- PN-EN 1008 Materialy budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i
fata.

- PN-EN 13242 Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatlow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
- PN-EN 13242/A1 drogowym
Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
- PN-EN 12620 materialdw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym
Kruszywo do betonow
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