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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dotqgczone do projekiu

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqgdzajgcego projekt
str. 5,6
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

str. 7
Il. Czes¢ opisowa projekitu zagospodarowania terenu
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 8
2. lIstniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu str. 8
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str. 8
4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 8
5. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska str. 8,9
lll. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Projekt zagospodarowania terenu — mapa sytuacyjna 1:500 rys. 1
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Swificu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  o$wiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos$E

zamieszczonych w oswiadczeniu:

danych

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu

ADRES | KATEGORIA

64-010 Krzywin, Swiniec, ul. Swiniec 31A

OBIEKTU . . .
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Vil
IDENTYFIKATORY Jednostka evgidencyjnq: 301104_5 Krzywin Obszar Wiejski
DZIALEK Obreb: 0017 Swiniec
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 78/2
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
mgr inZ. zakresie sieci, instalacji
Projektant Bogdan i urzqgdzen ciepinych, Branza sanitarna 04.2022
Wrzeszcz wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo
Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ]
Swietlica Wiejska, Swiniec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, Swiniec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J19-RQV-Q81 *

Pan Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5758/01

adres zamieszkania ul. Malinowa 6, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpleczrym podplsem electronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu s3
rd ine pod wigle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem whasciwe; Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa,

=

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

Il. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku
Swietlicy Wiejskiej w Swincu, sktadajgcej sie z odcinka prowadzonego na écianie
zewnetfrznej budynku z zespotem elektrozaworu odcinajgcego oraz odcinka
wewnetrznego rozprowadzonego w komorze budynku. Swiniec, ul. Swiniec 31A, dz. nr
78/2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatka ewidencyjna nr 78/2 na ktérej realizowana bedzie inwestycja zabudowana
jest obiektem Swietlicy Wiejskiej oraz budynkiem Przedszkola w SwihAcu. W
bezposrednim sgsiedztwie budynku wykonane sg tereny zielone, chodniki,
utwardzone place parkingowe i wewnetrzne drogi dojazdowe. Czes¢ przedmiotowej
dziatki przeznaczona zostata na plac zabaw dla dzieci przedszkolnych. Infrastrukture
techniczng lokalizowang na dziatce stanowiqg przytgcza wodociggowe do
budynkow, przytgcze iinstalacje elekiryczne eN oraz zbiorniki bezodptywowe na scieki
sanitarne,

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia oraz z odrebnym opracowaniem, do
budynku Swietlicy Wiejskiej w Swihcu wykonane zostanie przytgcze gazu §/c z sieci
PSG, zakonczone punktem redukcyjno-pomiarowym Q=25m3/h lokalizowanym na
Scianie zewnetrznej budynku. Od punktu redukcyjno-pomiarowego instalacja gazowa
doprowadzona zostanie do budynku, w ktdérym projekiuje sie urzqgdzenia gazowe,
kuchenne. Prowadzenie zewnetrznego odcinka instalacji gazowej nastgpi w sposob,
ktory nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziatki ewidencyjnej nr 78/2
(prowadzenie po scianie zewnetrznej budynku). Czynnosci zwigzane z podtgczeniem
do instalacji odbiornikéw gazu w pomieszczeniu kuchni wykonywane bedg w komorze
budynku bez wptywu na istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana instalacja gazowa nie bedzie wybiegac poza obrys budynku stanowic
bedzie infrastrukiure techniczng konieczng dla prawidtowego funkcjonowania
budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych elementéw naziemnych - dlatego
nie zachodzi zjawisko zaciemniania/przestaniania sgsiednich obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice dziatki 78/2, 301104_5
Krzywih Obszar Wiejski obreb 0017 Swiniec, na ktérej inwestycja bedzie realizowana.

5. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen moggcych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczehstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiadac¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz

norm branzowych.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

64-010 Krzywin, Swiniec, ul. Swiniec 31A
Kategoria obiektu budowlanego: Vil

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: 301104_5 Krzywin Obszar Wiejski

Obreb: 0017 Swiniec
Numer dziatki: 78/2

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

PODPIS

mgr inz. Bogdan

Projektant Wrzeszez

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Branza sanitarna

04.2022

Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 12

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

str. 13
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego str. 13
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

str. 13
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.13,14
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 14

lll. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Instalacja gazowa - rzut pomieszczen rys. 1

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Swificu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  oswiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos$E

zamieszczonych w oswiadczeniu:

danych

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznej msfqlaql gazowej nha pofrzeby
istniejacego budynku Swietlicy Wiejskiej w Swificu

ADRES | KATEGORIA

64-010 Krzywin, Siwniec, ul. Swiniec 31A

OBIEKTU . . )
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Vil
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301104_5 Krzywin Obszar Wiejski
DZIALEK Obreb: 0017 Swiniec
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 78/2
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
mgr inZ. zakresie sieci, instalacji
Projektant Bogdan i urzgdzen cieplnych, Branza sanitarna 04.2022
Wrzeszcz wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo
Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym i stanowi go wewnetrzna
instalacja gazowa dla budynku uzytecznosci publicznej jakim jest Swietlica Wiejska w
Swincu. Instalacja sktadaé sie bedzie z odcinka prowadzonego na écianie zewnetrznej
budynku z zespotem elektrozaworu odcinajgcego oraz odcinka wewnetrznego
rozprowadzonego pod stropem kondygnacii parteru budynku do gastronomicznych
urzqgdzen gazowych lokalizowanych w pomieszczeniu kuchni. Projektowana instalacja

gazowa zalicza sie do obiektow budowlanych kategorii VIII.
2. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej, projektowana instalacja gazowa
zaopatrywaé bedzie budynek Swietlicy Wiejskiej w gaz ziemny zaazotowany typu Lw
(GZ-41,5). Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie przez kuchenne urzgdzenia gazowe
w postaci dwodch kuchenek gazowych mocy 11,0kW kazda, dwdch taboretow
gazowych mocy 11,0kW kazdy oraz dwodch patelni gazowych mocy 10,0kW kazda na
cele gastronomiczne, przygotowania positkdw.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jokim jest wewnetrzna instalacja gazowa, nie
posiada okreslonego uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej gdyz jest
obiektem liniowym i stanowi¢ bedzie cze$¢ wyposazenia instalacyjnego budynku
Swietlicy Wiejskiej, zapewniajgcego jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowang instalacje gazowq na scianie zewnetrznej budynku stanowi¢ bedzie
rurociqgg z rur i ksztattek stalowych czarnych bez szwu PSL2 SMLS PN-EN ISO 3183
L290NB, tgczonych poprzez spawanie, zabezpieczonych antykorozyjnie. Srednica
rurociggu DN40. Prowadzenie wg czesci rysunkowej opracowania.

Projektowang instalacje gazowqg w czesci wewnetrznej stanowi¢ bedzie rurocigg
nascienny, wykonany z rur i ksztattek miedzianych wg PN-EN 1057:1999,
przystosowanych do przesytania paliw gazowych, tgczonych metodqg
zaprasowywania. Srednice rurociggu i prowadzenie wg czesci rysunkowej
opracowania.

Projektowany instalacja gazowa wyposazona bedzie w niezbedng armature
odcinajgcq i oraz elementy montazowe, izolacyjne i sygnalizacyjne.

Odbiornikami paliwa gazowego, do ktérego doprowadzona zostanie projektowana
instalacja gazowa bedqg gastronomiczne urzqadzenia kuchenne w postaci dwéch
kuchenek gazowych mocy 11,0kW kazda, dwdch taboretdw gazowych mocy 11,0kW
kazdy oraz dwoch patelni gazowych mocy 10,0kW kazda.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
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le wzgledu na tgczng moc zaprojektowanych urzgdzen oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, dla budynku zastosowano aktywny system bezpieczenstwa instalacii
gazowej. W sktad systemu wchodzq:

- elektrozawér klapowy, samozamykajgcy MAG DNSO ktory zostanie zamontowany w
szafce nasciennej lokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku razem z zaworem
odcinajgcym powtérzeniowym DN50.

- detektor gazu montowany w pomieszczeniu kuchennym:;
- modut alarmowy z centralg sterujgcg;

- sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na scianie zewnetrznej budynku

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Wewnetrzna instalacji gazowej prowadzona bedzie po zewnetrzne] powierzchni
wewnetrznych Scian budynku, 0,1m ponizej stropu kondygnaciji parteru. Doktadny
przebieg instalaciji wg czescirysunkowej projektu architektoniczno-budowlanego oraz

wg czesci rysunkowej projektu technicznego.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
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STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

64-010 Krzywin, Swiniec, ul. Swiniec 31A
Kategoria obiektu budowlanego: Vil

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: 301104_5 Krzywin Obszar Wiejski

Obreb: 0017 Swiniec
Numer dziatki: 78/2

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

PODPIS

mgr inz. Bogdan

Projektant Wrzeszez

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Branza sanitarna

04.2022

Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
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SPIS ZAWARTOSCI WYMAGANYCH PRZEPISAMI DOKUMENTOW

l. Infformacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 17-19
Il. Warunki przytgczenia do sieci gazowej str. 20,23
str. 24,25

lll. Wstepna opinia kominiarska
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STRONA TYTULOWA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Budowa wewnetrznej instalacji gazowej
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
Lokalizacja Swiniec, ul. Swiniec 31A

dz. nr 78/2
Projektant mgr inz. Bogdan Wrzeszcz

upr. nr 421/82/Lo

Projektant:
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PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, $winiec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACIJI GAZU

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizaciji :

1. Roboty przygotowawcze

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie Rozdzielni Gazu o przystgpieniu do robdt,

- wyznaczenie trasy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie przewoddw

- zwiezienie rur na plac budowy,

- uzgodnienie wykopu instalacji zewnetrznej z inspektorem nadzoru lub
kierownikiem robot.

2. Roboty ziemne, naziemne i montazowe:

- wykonanie wykopu pod nadzorem inspektora nadzoru lub kierownikiem robot,
- zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopu,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopu,

- wykonanie podtoza pod rury instalacji zewnetrznej,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur stalowych,

- wykonanie obsypkirur stalowych/PE instalacji zewnetrznej,
- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- Zasypanie wykopu,

- odtworzenie terenu przed budowq,

- montaz rur instalacji wewnetrznej.

Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur stalowych w
wykopie,

- zagrozenie przy pracy spawalniczej,

- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob 6t budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych czll Instalacje sanitarne i
przemystowe"”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- w frakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce
robo6t ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
- zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem

niezbednych znakdw i tablic informacyjnych
- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopodw nie zasypanych
- zwracac uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie istniejgce

na terenie posesji
- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonej instalaciji zewnetrznej
- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
- w frakcie wykonywania robét wewngtrz budynku nalezy zachowac wszelkie wymogi
bhpip.poz.
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w warunkach
technicznych
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektant:
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SPOLKA GAZOWNICTWA <

\s\ POLSKA

URZAD A1

/é Nr
Zat cxoes

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o0.0. \

ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

Dziat Obstugi Klienta
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 22 444 33 33

e-mail: klient.poznan@psgaz pl

Nasz znak: W300/0000032451/00001/2022/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Sekretariat - \Wplimelo dnia |

|

20,03 W2 |
295 | torg

GMINA KRZYWIN

Poznari, 22.03.2022

ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 mm
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m’/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.03.2022 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. W sprawie szczegdélowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r,, nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastgpujace Warunki przyfaczenia do sieci gazowej.

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Migjsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
budynek $wietlicy, adres: Swiniec, ul. Swiniec 31A nr dziatki: 78/2

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
QOgrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzer gazowych, kidre bedg podigczone do instalagii gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
PATELNIA GAZOWA 10 2 20
 Taboret gazowy 11 2 22
Kuchnia gazowa 11 2 22
Kociot gazowy jednofunkcyjny 90 1 90
£3czna moc [kW] 154
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzmowy Maks. Min. dobowy Maks, dobowy [ Min. roczny | Maks. roczny
[m%n] godzinowy | [m Sidoba) | [m°fdoba] [m3frok] im¥rok)
[m®m]
2023 0 9 0 100 6.000 6.000
2030 0 9 0 100 6.000 6.000
Docelowo 23 0 400 30.000 30.000
Polsu S Gazownictwa sp. 200, Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniy s d -§
J}’l Tmma p g‘?@%"um ' N|P 55‘;‘249&4: REGO{J I42739519 KRSwm74W1
Kapital zakiadowy: 10 488 917 050 2} www.psgaz.pl

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 20



i PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Swietlica Wiejska, Swiniec, ul. $winiec 31A, 64-010 Krzywin

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat 1| kwartat || kwartat IV kwartat
40 20 10 30 100%

6. Moc przytaczeniowa: 23 [m>/h]
7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,30 [kPa]
8. Miegjsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Gazociag $redniego cisnienia

8.2. Materiat: PE, DN 63 [mm]

8.3. Lokalizacja: Januszewo,

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:

Gazociag PE dn 180 &/c Januszewo-Krzywin w trakcie budowy.

9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cignienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugosé [m)
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17,6 180 10.100
$rednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 11 63 9.000
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17,6 90 5.800
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17,6 125 4.550
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 17,6 160 4.100

9.1, Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Rozbudowa sieci gazowej zostanie zrealizowana na podstawie wytycznych do projektowania / warunkéw
technicznych budowy gazociagu znak OlU-4011-102375/14. z dnia 04.08.2014 .

10. Zakres | parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przytgczy: 1 szt.

Cisnie| Moc | Materiat- Srednica | Dlugosé [m] Granica wtasnosa i jej lokalizacja
nie |przyla| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszere:
sredni Materiat Rura 32 50 Kurek gibwny na przylgczu na zewnetrzne| Scianie)
e 23 | PE100ORC budynku
SDR 11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego:
Na przytaczu nalezy projektowac zasuwe odcinajaca.
Na przytaczu nalezy zamontowaé punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany na $cianie budynku.

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek $wietlicy, Swiniec, ul. Swiniec 31A nr dziatki: 78/2
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kréécéw: R0O00, lokalizacja: na
$cianie budynku, status urzadzenia: projektowane
11.3.2. Ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukgji:
11.4.1. montaz urzadzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 25 (m3m1 -1 [szt), lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzagdzenia: projektowane;
12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt. 10.
13. Okreslenie mozliwoéci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy
14. Gazociag/przylaczelpodziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie

Nr sprawy: 32451/2022
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okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe iub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacjii gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energi¢ elekiryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bfadzacymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacjg projektows nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Opfata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT,

21. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. prac projektowych i budowlanych.

22, Szacunkowa wysokoS¢ optaty za przytgczenie wynosi 9.219,30 zt netto plus podatek VAT, to jest fgcznie
11.339,74 zt.

23.Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przytaczane do sieci urzadzenia, instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytgczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad Gazowniczy w Poznaniu zgéd
wiascicieli dziatek, przez kidre przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu 0séb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 45 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przyfaczenia s wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

29 Klauzule:

28.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowacd
rozwiazania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSGsp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej

29.2. Dopuszcza sig przyjecie w dokumentacji projektowe] /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 9, 10 (z wylgczeniem zmiany Ickalizacii granicy wiasnosci), co
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko§¢ opfaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajace] z zawarte] Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie,

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaezenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie $g zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

Nr sprawy: 32451/2022
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29.5.

296.

29.7.

298
29.9.

Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.  z
0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjne, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie te] samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czeéci, PSG sp. 2
0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przyfaczenie, w miarg istniejacych warunkéw technicznych, w
szczeadlnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyinego.
Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowegoe okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlegac weryfikacii przez PSG sp. z 0.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony opiatg okreslong w Umowie o przytgczenie.
PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.
Zawarcie Umowy o przyigczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.
Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:  Niniejsze warunki przytaczenia do

Lp.

sieci gazowej nie stanowia zobowiazania PSG do zawarcia Umowy o przytaczenie do sieci gazowe;.
Umowa o przylaczenie zostanie przekazana niezwlocznie po jej przygotowaniu.

Numer POD Kod kreskowy
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Adres: Swiniec ul. Swiniec 31A dz. nr 78/2

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
MALGORZATA RATAJCZAK, Kier. Sekgji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przyigczenia do sieci gazowej

(miefscowosc, dats i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8629641
Opracowal(a): Pawe! Bigajczyk w dniu 22.03.2022

Otrzymuja:

1.Klient
2.W300
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ZAKELAD KOh/llth‘lAkRSKl o
Robert Makowia
e Fnec.... , dnia 2O -3 n20bd

NIP 608-128-78-07 REGON 300460726
tel. 604 054 580

OPINIA KOMINIARSKA NR .&Z/882.......

Dotyczgca sposobu podigczenia urzgdzen grzewczo-kominowych
Przeprowadzona w dniu JO‘OJ"’J% kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny*
a. urzgdzen grzewczych na paliwo stale-gazowe-olejowe*
b. przewodéw komlnowych dymewyeh-spalinowych-wentylacyjnych*
wCKa'ec. . T PN, o2 A s T
&Mg/,\r/ S0 ..czc’zz ¥ _i é % S R (e NN
przez /. C? Lo td. AL ... MISTRZ KOMINIARSKI :

wpisane%g;a]estru Korporaciji Komlmarzy Polskich w Poznaniu pod numerem A‘?Oj! ..............
w dniu 7 ,J«',M ....... r., stwierdzit nastepujgce nieprawidiowosci:

Wymieni wyzaj i idlowosci naruuanio-nm naruszajq* z uwagi na brak nieprawidiowoéd‘

P

1 mzporzqdzomo istra Spraw Wewng! h | Administracji z dnia 07.062010 roku w sp y pr P ej budynké:
innych obiektow budow'anydl i terenow. .

(Dz U. 22010 r. Nr 109, poz. 719)
2. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki

i ich usytuowanie

(Dz. U. 22002 r. Nr 75, po¢.690:pbzn Zm.)

3. rozporzgdzenie Mi Spraw gtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie ko hnicznych uzytk
budynkéw mieszkalnych

(Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836)
4. Polska Norma PN-8-02411 1987 Ogrzewnictwo - Kotfowanie wbudowane na paliwo stale - Wymagania

5. Polska Norma PN-B-02431:1999 Ogrzewnictwo - Kotlowanie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagama
Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Lj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623zpotn zm)msctuel

zarzadca lub uzytkownik obiektu budowlanego sq zobowigzani w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej k ne
uszkodzenia i braki, ktére Mmymwmémnniazyciahbndrm ludzi, bezpieczefstwa mienia lub &rodowiska, awszaeganosu

katastrofg budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elaktrycznym albo zatrucie gazem. MISTRZ KOMINIARS

Na tym opinig zakoriczono. Kopig pozostawiono kontrolowanemu. wpisany do rejestru Ki

Po usunigciu nieprawidiowosci zglosi¢ sig¢ do odbioru technicznego. woj. wielkopolskie pod ne1207
ert Makptoiak

Iezyteiny podpis kontrolowanego/ podpis mistrza k
PROTOKOL
odbioru technicznego urzgdzen grzewczych i przewodéw kominowych
Przeprowadzona w dniul ........cecerueeniiennnns kontrola-wizja lokalna-rozpoznanie-ogledziny* wymienionych

wyzej urzgdzen grzewczych i przewodéw kominowych wykazata usunigcie nieprawidiowosci.
Przedmiotowe urzgdzenia grzewcze i przewody kominowe nadajq si¢ do eksploataciji.

............

Iczytelny podpis kontrolowanego/ Ipodpis mistrza kominiarskiego/
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