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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany:
mgr inz. Marcin Skrobata

(imie i nazwisko projektanta)

stosownie do postanowienia art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2003 r. nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej dla kottowni — budynku urzedu miasta
i gminy Krzywin ul. Rynek 1 sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej.



OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot projektu

2.1. Podstawy opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Projekt architektoniczno-budowlany;
- Wizja lokalna;

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obliczenia techniczne;

- Informacje katalogowe producenta;
- Obowiagzujace przepisy i normy.

2.2. Temat opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla kottowni —
budynek urzedu miasta i gminy Krzywin ul. Rynek 1.

2.3. Inwestor

Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

2.4. Zakres opracowania

- Zasilanie obiektu;

- Tablica elektryczna;

- Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i awaryjnego(ewakuacyjnego);
- Instalacja elektryczna gniazd 230V;

- Instalacja potgczen wyrownawczych;

- Instalacja odgromowa.



3. Instalacje elektryczne

3.1. Stan istniejacy

Zespot istniejgcych obiektow na terenie dziatki jest zasilane z sieci nn ENEA Operator
Sp. z 0.0., poprzez istniejgcg rozdzielnice gitdbwng RG, w ktérej znajduje sie licznik do
rozliczeniowego pomiaru energii elektryczne;j.

3.2. Zasilanie obiektu

Obiekt zasilany bedzie z istniejacej wypustu zasilajgcego znajdujgcego sie na
korytarzu do kottowni. Wg informacji od Inwestora dysponuje on odpowiednim
zapasem mocy. Istniejgcy kabel przedtuzy¢ do projektowanej tablicy elektrycznej.
Istniejgce zabezpieczenie wypustu zmienié na 25A.

3.3. Tablica elektryczna

Projektuje sie tablice elektryczng w wykonaniu natynkowym szczelnym |P65
usytuowang w miejscu ogolnodostepnym. Z tablicy TE nalezy wyprowadzic¢
poszczegblne zasilajgce obwody elektryczne instalacji gniazd 230V, oswietlenia oraz
inne odbiorniki elektryczne. Oznaczenia przy gniazdach, oprawach oraz wypustach
elektrycznych odpowiadajg opisom obwodoéw w tablicach. Tablice TE nalezy
wyposazy¢ w wytgcznik gtowny, kontrole faz, wytgczniki réznicowoprgdowe oraz
nadprgdowe. Tablice nalezy uziemi¢ poprzez uziemienie. Schemat tablicy TE
pokazano na rysunku nr E3. Dodatkowo w rozdzielnicy TE umiesci¢ gitdbwne wytgczniki
pradu z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym, ktory we wspotpracy z przyciskiem
P-Poz przy wejsciu spetnia¢ bedzie funkcje pozarowego wytgcznika zasilania
kottowni. Dodatkowo zaleca sie aby ukfad sterowania wyzwalaczem wyposazyé
w przetacznik faz, ktory w razie zaniku napiecia w dowolnej fazie powoduje
automatyczne przetgczenie napiecia zasilania na aktywng faze, przez co zapewnione
bedzie sterowanie wyzwalaczem wzrostowym.

3.4. Instalacja oswietleniowa podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego wykonac przewodem YDYzo 3x1,5
mm? 750V. Przewody w pomieszczeniach prowadzi¢ w $cianach murowanych pod
warstwg tynku minimum 5 mm. Okablowanie prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do
krawedzi scian i stropow. Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach
ogolnodostepnych dobrano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1
,O8wietlenie miejsc pracy” oraz normy PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”. Oprawy
oswietleniowe zostaty dobrane na podstawie obliczen natezenia os$wietlenia
w programie Dialux. Podstawowym rodzajem osSwietlenia zastosowanym
w projektowanym obiekcie jest oswietlenie LED-owe. Oswietlenie zatgczane bedzie



wytgcznikami zainstalowanymi na wysokosci 1,35 m od posadzki (przy wejsciu do
pomieszczenia). Stosowaé¢ osprzet instalacyjny szczelny min. IP44. Na rzutach
instalacyjnych okreslono lokalizacje i typ stosowanych opraw oswietlenia
podstawowego i awaryjnego. Na korytarzu przed kottownig zastosowano oprawy z
wbudowanym czujnikiem ruchu, ktéry bedg zatgcza¢ oswietlenie na pewien okres
czasu. W kottowni przewiduje sie wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego, ktére ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano za pomoca
dedykowanych opraw o$wietleniowych z wbudowanym inwertorem min. 1h. Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié¢ co najmniej 0,5 Ix,
oraz 5 Ix dla urzadzen przeciwpozarowych nie znajdujgcych sie na drodze
ewakuacyjnej. Zatgczanie oswietlenia ewakuacyjnego nastepuje automatycznie
w momencie zaniku napiecia. Na zewnatrz do kottowni projektuje sie oprawe
oswietlenia awaryjnego przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Plan
instalacji o$wietleniowej pokazano na rysunku nr E1.

3.5. Instalacja gniazd 230V

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodem YDYzo
3x2,5 mm? 450/750V. Przewody uktada¢ w sposdb opisany w punkcie 3.4.
opracowania, tak jak instalacje oswietleniowg. Gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,1
m od podtogi w taki sposéb by nie kolidowa¢ z innymi instalacjami, z zachowaniem
wymaganej przepisami odlegtosci oraz poza strefg zagrozenia minimum 0,6m od
zrédta wody. Obwody dla poszczegdlnych urzadzen zakohczone beda gniazdami
lub przytgczone bedg na state bezposrednio do urzgdzenia lub poprzez skrzynki
przytgczeniowe. Wysokos¢ doprowadzenia i montazu zasilania pod urzgdzenia
technologiczne nalezy ustali¢ z dostawcg technologii na budowie. Zasilanie wykona¢
zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz dokumentacjami techniczno-ruchowymi
producenta urzgdzen i systemow. Po wykonaniu instalacji nalezy w sposéb trwaty
oznakowac kazde z gniazd numerem obwodu i kolejnym numerem gniazd w obwodzie.
Urzadzenia elektryczne zwigzane z ogrzewaniem, wentylacjg i systemem detekcji
gazu zostaty wyjete poza zakres niniejszego opracowania i stanowig element
sktadowy opracowania branzy sanitarnej. Catg instalacje elektryczng nalezy wykonaé
w systemie sieciowym TN-S tzn. ze w instalacjach wystepuje oddzielnie przewdd
neutralny N i ochronny PE. Wszystkie obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem
roznicowo-prgdowym laxn = 30mA. Rozmieszczenie elementéow odbiorczych instalacji
pokazano na rysunku nr E2.

3.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Wykonanie instalacji potgczen wyréwnawczych ma na celu zmniejszenie mozliwosci
wystepowania przypadku porazeniem prgdem elektrycznym poprzez ograniczenie
roznicy potencjatéw. Pod tablicg elektryczng umiesci¢ gtdwng szyne uziemiajgcg. Dla
uzyskania uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej szyne uziemiajgcg oraz



szyne PE tablicy TE potgczy¢ z uziemieniem zewnetrznym obiektu. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Z szyn nalezy rozprowadzi¢ wszystkie
potgczenia wyréwnawcze miejscowe budynku. Do nich nalezy podtgczy¢ wszystkie
metalowe czesci konstrukcji budynku, rurociggi, urzadzenia technologiczne,
urzgdzenia metalowe instalacji nieelektrycznych. Potgczenie rur z magistralg wykonaé
przez spawanie Ilub przy pomocy obejmek. Wszystkie potgczenia przewodéw
biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane w sposob
pewny, trwaty w czasie i chronigcy przed korozjg. Przewody ochronne PE oraz
wyrownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg z6tto-zielong.

3.7. Instalacja odgromowa

Projektowany obiekt posiada instalacje odgromowg. Ochrone odgromowg budynku,
stanowi sie¢ zwodow dachowych poziomych, potgczonych przewodami
odprowadzajgcymi z uziomem. Dla nowego wktadu kominowego projektuje sie
zamontowanie iglicy kominowej podtgczonej do zwod poziomy niski wykonany z drutu
FeZn fi 8 mm. Zwody poziome na dachu nalezy utozy¢ na wspornikach dachowych.
Wszystkie potgczenia chroni¢ przed korozjg stosujgc odpowiednie $rodki
konserwujgce i antykorozyjne. Projektowang instalacje odgromowg potgczyc¢
z istniejgca instalacjg odgromowg i uziemiajgca.

3.8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje elektryczne
sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako troj lub pieciozytowe z wydzielonym
przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Jako system ochrony podstawowej od
porazen prgdem elektrycznym zastosowano izolacje czesci czynnych a jako system
ochrony dodatkowej samoczynne, dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajgcej wartosci
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potgczeh
wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikéw nadmiarowoprgdowych
oraz réznicowoprgdowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow.

3.9. Ochrona przeciwpozarowa

Nastepujgce elementy wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku:
wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadaé atesty
stosowalnosci w budownictwie; przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu
znamionowym 750V. Wszystkie przejscia tras kablowych przez sciany wydzielenia
pozarowego nalezy uszczelni¢ przegrodg ogniowg o odpornosci ogniowej rownej
odpornosci wydzielenia przez ktdre przechodzi instalacja.
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4. Uwagi koncowe

Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z powyzszym
projektem, z normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepisow
Budowy Urzadzen Elektrycznych, oraz innymi obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow instalacji
wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdow i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Po zakonczeniu prac wykonaé
wymagane przepisami pomiary elektryczne. W procesie realizacji lokalizacje
elementow uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem oraz szczegotowe
rozwigzania techniczne wykona¢ na podstawie projektu wykonawczego. Przed
przystapieniem do uktadania przewodow i kabli zasilajgcych nalezy potwierdzi¢ moce
urzgdzeh technologicznych. W przypadku zmiany parametréw urzgdzen nalezy
dokonaé ponownego doboru zabezpieczeh i kabli zasilajgcych. Mozna zastosowac
rozwigzania, materiaty, urzgdzenia firm réwnorzednych technicznie, o parametrach
rownowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz
przywotany w dokumentacji. Stosowaé wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci. Zachowaé¢ zgodnos¢ producenta i serii dla
catego osprzetu montowanego w budynku. Wszystkie prace wykonaé zgodnie
z przepisami BHP a kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Opracowat:

Projektant branzy elektrycznej

mgr inz. Marcin Skrobafta
nr ewid. upr. bud.: WKP/0207/PWOE/17



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

obiekt:

lokalizacja:

inwestor:

temat:

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant:

Kottownia — budynek urzedu miasta i gminy
Krzywin

Krzywin ul. Rynek 1
Gmina Krzywin
ul. Rynek 1

64-010 Krzywin

Instalacja elektryczna

mgr inz. Marcin Skrobata
Nr ewid. upr. WKP/0207/PWOE/17
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5. Informacja dotyczaca BIOZ

5.1. Obiekt:

Kottownia — budynek urzedu miasta i gminy Krzywin.

5.2. Inwestor:

Gmina Krzywin
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

5.3. Czes¢ opisowa:

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosci realizacji:

Roboty przygotowawcze:

szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym:;
wizja lokalna w obiekcie;

— zwiezienie materiatu;

— uzgodnienie tras instalacji z branzg budowlang i sanitarng.
Roboty montazowe:

— wykonanie tablicy;

— montaz rozdzielnicy i wlz;

— montaz kabli zasilajgcych;

— okablowanie projektowanych instalac;ji;

— wykonanie instalacji odgromowej;

— wykonanie sieci wyrbwnawczej;

— wykonanie potgczen instalacji;

— biaty montaz;

— montaz opraw oswietleniowych;

— wykonanie pomiaréw elektrycznych;

— odbiér techniczny;

— wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

instalacja elektryczna;

— instalacja gazowa;

instalacja wodno-kanalizacyjna;
instalacja telekomunikacyjna.
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z czynng instalacjg elektryczna;

— zagrozenie podczas prac na wysokosciach;

— zagrozenie przy uzyciu urzgdzen elektrycznych;

— zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji;

— zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac rownolegtych
przez pozostate branze;

— zagrozenie zwigzane z witasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie,
Sliskie i chropowate powierzchnie itp.).

Sposob prowadzenia instruktazu BHP:

— przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych nalezy kazdego
pracownika przeszkoli¢ w zakresie BHP;

— przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii
zachowujgc wytyczne wykonawstwa i odbioru robét;

— catosé prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, przepisami BHP i p.poz oraz
warunkami zawartymi w rozporzgdzeniu;

— informowac¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach;

— informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniem.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu:

— posiadanie przez pracownikow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych
uprawniajgcych do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

— praca pod napieciem sg zabronione;

— prowadzenie prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem
szczegoblnej uwagi;

— oznakowanie i wygrodzenie placu budowy przed dostepem osdb postronnych;

— obstuga sprzetu, urzadzen i narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac
budowlano-montazowych sprzetem, urzgdzeniami i narzedziami dopuszczonymi
do eksploatacji, wykorzystywanymi zgodnie =z instrukcjg obstugi i ich

przeznaczeniem,;
— stosowanie materiatéw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne, znak
bezpieczenstwa oraz wymagane atesty i certyfikaty;



