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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICINEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. OSwiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqdzajgcego projekt
str. 5,6
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosSci projektanta do  wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego

str. 7
Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego
1. Opis techniczny str. 8-10
I. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Instalacja gazowa — mapa sytuacyjna 1:500 rys. 1
2. Instalacja gazowa - rzut pomieszczen rys. 2
3. Instalacja gazowa — aksonometria rys. 3
4. Instalacja gazowa - punkt redukcyjno-pomiarowy rys. 4
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I. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Os$wiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  o$wiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos¢  danych
zamieszczonych w oswiadczeniu:

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
INWESTOR 64-010 Krzywin, ul. Rynek 1
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na potrzeby
BUDOWLANEGO istniejgcego budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu
ADRES | KATEGORIA 1 4 010 Krzywin, $winiec, ul. $winiec 31A
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: Vil
BUDOWLANEGO 9 go:
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301104_5 Swiniec Obszar Wiejski
DZIALEK Obreb: 0017 Swiniec
EWIDENCYJNYCH Numer dziatki: 78/2
. SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE | . ZAKRES
NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
mgr inz. zakresie sieci, instalaciji
Projektant Bogdan i urzqgdzen ciepinych, Branza sanitarna 04.2022
Wrzeszcz wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo
Projektant:
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J19-RQV-Q81 *

Pan Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5758/01

adres zamieszkania ul. Malinowa 6, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpleczrym podplsem electronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu s3
rd ine pod wigle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem whasciwe; Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa,

=

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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Il. Czes¢ opisowa projektu technicznego

OPIS TECHNICZNY - do projektu technicznego instalacji gazowej, dia budynku Swietlicy
Wiejskiej w Swincu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- inwentaryzacja budowlana
- warunki przytqczenia do sieci gazowej n/c urzgdzen i instalacji gazowych
W300/0000032451,/00001/2022/00000
- uzgodnienia z inwestorem,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentdw materiatow
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje opis fechniczny i niezbgedne rysunki do wykonania
wewnetrznej instalacji gazu w istniejgcym budynku Swietlicy Wiejskiej w Swincu, ul.
Swiniec 31A, 64-010 Krzywin.

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen mogqgcych byc¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiadac¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm branzowych.

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana instalacja gazowa nie bedzie wybiegac poza obrys budynku stanowic
bedzie infrastrukiure techniczng konieczng dla prawidtowego funkcjonowania
budynku. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych elementéw naziemnych - dlatego
nie zachodzi zjawisko zaciemniania/przestaniania sgsiednich obiektow.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice dziatki 78/2, 301104_5
Krzywin Obszar Wiejski obreb 0017 Swiniec, na ktérej inwestycja bedzie realizowana.

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN INSTALACJI GAZU

Przytgcze gazu typu Lw, Sredniego cisnienia z sieci PSG Sp. z 0.0. zakohczone zostanie
kurkiem gtébwnym w szafce gazowej punktu redukcyjno-pomiarowego gazu
Q=23,0m3/h, zlokalizowanej na $cianie zewnetrznej budynku Swietlicy Wiejskiej
(zgodnie z warunkami fechnicznymi proponowang lokalizacje punktu nalezy uzgodnic
z wtasciwq terenowqg Gazowniqg). Szafka gazowa przystosowana zostanie do montazu
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reduktora kgtowego gazu i gazomierza G-16 (budowa przytgcza i punktu redukcyjno-
pomiarowego wykonana zostanie wg odrebnego opracowania projektowego).

Zgodnie z warunkami przytgczenia, gaz wykorzystany bedzie na cele, socjalno-
bytowe, gastronomiczne budynku i doprowadzony bedzie do urzgdzen kuchennych,
w postaci dwdch kuchenek gazowych mocy 11,0kW kazda, dwdch taboretéw
gazowych mocy 11,0kW kazdy oraz dwoch patelni gazowych mocy 10,0kW kazda
Urzgdzenia gazowe przystosowane bedq do spalania gazu ziemnego grupy Lw (GZ-
41,5) i usytuowane na kondygnacji parteru w pomieszczeniu kuchnia (rys. nr 2). Gaz
niskiego cisnienia doprowadzony bedzie do budynku od punktu redukcyjno-
pomiarowego zlokalizowanego na scianie zewnetrznej budynku. Do pomiaru zuzycia
gazu zaprojektowano gazomierz miechowy G-16 umieszczony wraz z zaworem

odcinajgcym i reduktorem kgtowym w skrzynce gazowej (rys. nr 2).

Przewody instalacji gazowej od gazomierza do wnetrza budynku prowadzi¢ po
zewneftrznej powierzchni i wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu PSL2 SMLS PN-
EN ISO 3183 L290NB, tgczonych poprzez spawanie, zabezpieczonych antykorozyjnie

Wewnetrzng instalacje gazowg wewngfrz budynku wykonac¢ z rur i ksztattek
miedzianych wg PN-EN 1057:1999, tgczonych metodqg zaprasowywania. Prowadzenie
przewoddw wg czesci rysunkowej opracowania. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢
po zewnetrznej powierzchni scian pomieszczen. Przewody poziome instalacji gazu
prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku gazomierza.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacii
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej, kanalizacyjnej i
elekirycznej), nalezy utozy¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami musi
umozliwi¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej
usytuowac¢ nalezy w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej innych przewoddow
instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi nalezy od nich oddali¢ co najmniej o 0,02m. Przed palnikami urzgdzen
gazowych, na przewodzie gazowym w miejscu tatwo dostepnym zamontowac

zawory odcinagjgce.

le wzgledu na tgczng moc zaprojektowanych urzgdzen oraz bezpieczenstwo
uzytkowania, dla budynku zastosowano aktywny system bezpieczenstwa instalacii
gazowej. W sktad systemu wchodza:

- elektrozawér klapowy, samozamykajgcy MAG DNSO ktory zostanie zamontowany w
szafce nasciennej lokalizowanej na zewnetrznej Scianie budynku razem z zaworem
odcinajgcym powtdérzeniowym DN50.

- detektor gazu montowany w pomieszczeniu kuchennym;
- modut alarmowy z centralqg sterujgcag;
- sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na scianie zewnetrznej budynku

Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia kuchni, zaprojektowano
nawiew powietrza w postaci kanatu podokiennego 21x14cm z kratkg nawiewnq
14x21cm. Wentylacje wywiewnq zapewni istniejgcy kanat powietrzny murowany z
kratkg wywiewnqg 14x21cm umieszczong pod stropem pomieszczenia kuchni.

Do protokotu odbioru technicznego instalacji gazu nalezy dotqczy¢ opinie zaktadu

kominiarskiego o prawidtowosci funkcjonowania wentylacji pomieszczen, w ktdrych
zamontowano urzgdzenia gazowe.

Po wykonaniu instalacji gazu nalezy poddac¢ jg obowigzkowym probom szczelnosci.
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6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt objetych niniejszg dokumentacjg wykona¢ zgodnie z prawem
budowlanym, Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w  sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe, przepisami BHP, p.poz. i zaleceniami producentéw
zastosowanych materiatéw oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Prace zwigzane z
budowq instalacji gazowej wewnetrznej oraz montaz urzgdzen gazowych moze
wykonac¢ wytgcznie uprawnione przedsiebiorstwo lub osoba fizyczna posiadajgca
wazne uprawnienia energetyczne grupy gazowe.

Instalacje gazowq wykonac¢ zgodnie z opracowang dokumentacjq techniczng.
Ewentualne uzasadnione zmiany i odstepstwa od dokumentacji uzgodni¢ z autorem
projektu.

Przed rozpoczeciem budowy instalacji gazowej nalezy uzyskac z upowaznionego do
tego celu organu panstwowego pozwolenie na budowe instalacji gazowej
wewnetrzne;.

Do odbioru nalezy dostarczy¢ atesty urzgdzen.

Projektant:
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