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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA
KOTLOWNIA GAZOWA
TECHOLOGIA KOTLOWNI | INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP
1.1.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji i urzgdzen kottowni
gazowej oraz nagrzewnic gazowych dla Hali Widowiskowo —
Sportowe] w Krzywiniu. Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie
stosowana jako jeden z dokumentdow przetargowych i
kontraktowych  przy zlecaniu i redlizacji robdt  wyzej
wymienionych.

1.2.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Specyfikacja dotyczy robdt zwigzanych z montazem instalaciji
gazowej i urzqgdzeh gazowych i obejmuje:

- demontaz istniejgcych, instalacji i urzgdzen grzewczych
- montaz gazowych urzqgdzen grzewczych

- montaz rurociggdw i armatury

- montaz naczynia wzbiorczego

- préby szczelnosci instalacii

- regulacja instalacji

- izolacja antykorozyjna i termiczna instalacji

1.3. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z
dokumentacjqg projektowq, specyfikacjg technicznq,
poleceniaomi nadzoru autorskiego, inwestorskiego, Prawem
Budowlanym (art. 5,22,23,28) oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania
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Techniczne COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r.
Odstepstwa od projektu mogqg byC¢ uzasadnione zmianami
konstrukcyjno-budowlanymi obiektu z

lub zastgpienia materiatéw innymi e} podobnych
charakterystykach, trwatosci i walorach uzytkowych. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogqg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatow i
urzgdzen okreSlonych w dokumentacji ,nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2. TECHNOLOGIA KOTLOWNI
2.1 MATERIALY

Do wykonania instalacji koftowni oraz elementéw instalacji
centralnego ogrzewania mogqg by¢ stosowane  wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Stosowane materiaty i
urzgdzenia powinny posiadac¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne Ilub powinny odpowiada¢ Polskim  Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi
normami.

2.1.1 PRZEWODY

Instalacja kottowni bedzie wykonana z rur stalowych czarnych ze
szwem tgczonych przez spawanie oraz z rur  stalowych
ocynkowanych przeznaczonych do stosowania w instalacjach
cieptej i zimnej wody uzytkowej. Dostarczone na budowe rury
powinny byc¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajgcy przed
wptywem czynnikdw atmosferycznych, a po zamontowaniu
zabezpieczone antykorozyjnie. Przewody z rur stalowych czarnych
oczysci¢ z brudu zaprawy i rdzy, nastepnie zabezpieczyC
dwiema warstwami  emalii  antykorozyjnej odpornej na
temperature 120°C.

Materiaty stosowane do powtok malarskich antykorozyjnych
powinny odpowiada¢ wytycznym okreSlonych w normach
przedmiotowych.

2.1.2 ARMATURA | URZADZENIA
W instalacji kottowni jako armature stosowac zawory odcinajgce

kulowe mufowe dla cisnien min. 0,6 Mpa.. Stosowana do
montazu armatura kontrolno — pomiarowa powinna odpowiadac
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wymaganiom odpowiednich norm lub warunkom technicznym i
posiadac¢ wazne cechy legalizacyjne. Zabezpieczeniem instalacji
centralnego ogrzewania bedzie zamkniete przeponowe
naczynie wzbiorcze o catkowitej pojemnosci 35 dm3 usytuowane
w pomieszczeniu koftowni. Kociot gazowy bedzie miat
zabezpieczenie  przed  wzrostem  ciSnienia w  postaci
membranowego zaworu bezpieczenstwa, dn20 o cisnieniu
otwarcia 3 MPa. Przewidziany do montazu filtroodmulnik
magnetyczny zostanie zamontowany z uzyciem skrecanych
potgczen kotnierzowych. W grupie pompowej dla instalaciji
grzewczej znajdzie sie elektroniczna pompa obiegowa, filtr
siatkowy, zawdr rdznicowo — upustowy DN20 oraz niezbedna
armatura odcinajgca i pomiarowa.

2.1.3 KOCIOt

W pomieszczeniu zostanie zamontowany wiszgcy  kociot
kondensacyjnym o mocy 55,0 kW dla parametrow wody 80/60°C.
Kociot powinien by¢ przystosowany do spalania gazu ziemnego
typu Lw (GZ41,5). Kociot wyposazony bedzie w standardzie w
czujnik temperatury i sterownik pogodowy, co umozliwi prace
kottowni w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.
Montaz kotta na Scianie pomieszczenia nastgpi ze szczegdlinym
uwzglednieniem koniecznosci zachowania minimalnych
odlegtosci kotta od przegréd budowlanych, okresSlonych przez
producenta.
Wielko$ci charakteryzujgce kociot:

- korpus kotta ze stopu aluminiowo — krzemowego

- zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
- klasa NOx nie mnigj niz 5,
- klasa efektywnosci energetycznej A,
- palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem

- modulacja palnika w zakresie 20-100%

- opory przeptywu po stronie wodnej przy dla At=20°C - 130 mbar
Do kotta zostanie doprowadzona powietrzno - spalinowa
instalacja wykonana z wysokogatunkowej blachy.

2.1.4 1IOLACJA TERMICZNA

Izolacja cieptochronna rurociggdw kottowni i wykonana bedzie z
gotowych elementdw izolacyjnych z pianki poliuretanowej,
zabezpieczona ptaszczem PVC. Zakonhczenia izolacji zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi tasmag
stalowqg. Otuliny powinny posiada¢ aprobate techniczng o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie Centralnego
Osrodka Badawczo — Rozwojowego Technik Instalacyjnej INSTAL.
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2.2 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu nie
zagrazajgcego zyciu i zdrowiu, a jednoczesnie gwarantujgcego
wtasciwg jakos¢ wykonywanych robdt. Dotyczy to sprzetu
zarowno montazowego, jak transportowego, za i
wytadunkowego.

2.3 TRANSPORT | SKEADOWANIE
2.3.1 RURY

Rury w wigzkach powinny byc¢ transportowane na samochodach
ze skrzyniq zatadowczg odpowiedniej dtugosci. Przechowywanie
rur na budowie powinno sie odbywac w sposdb zabezpieczajgcy
przed szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

2.3.2 KOCIO¢t.

Transport kota powinien sie odbywac krytym Srodkiem transportu,
na palecie dostosowanej do wielkosci transportowanego
urzgdzenia. Paleta  podczas transportu  powinna  byc
zabezpieczona, by podczas ruchu Srodka transportu nie
nastgpito przemieszczanie sie rzgdzenia, oraz nie nastgpito
uszkodzenie obudowy urzgdzenia. Transport kotta powinien sie
odbywac z zaktadu produkcyjnego, hurtowni, do
bezposredniego montazu na budowie.

2.3.3 ARMATURA | URZADZENIA

Armature 1 urzgdzenia typu pompa, zawory specjalne jak
roznicowo - upustowe oraz armatura  pomiarowa nalezy
transportowac i przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta. Zawory odcinajgce, zwrotne, filtry, tgczniki, ksztattki i
materiaty pomocnicze nalezy transportowac i sktadowac w
pojemnikach. Po dostarczeniu na budowe, urzgdzenia te
przechowywac¢ w zamknietych pomieszczeniach.

2.3.3 IZOLACIJA

Materiaty izolacyjne przeznaczone do wykonania izolacji
cieplnych rur transportowac w krytych srodkach transportu i w
sposdb zabezpieczajgcy przed zawilgoceniem, uszkodzeniem i
zanieczyszczeniem. Na  budowie  wyroby i materiaty
przeznaczone do wykonania izolacji termicznej przechowywac w
pomieszczeniach krytych, zamknietych i nie zawilgoconych.
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Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej
powinny byC w nienaruszonym stanie, tzn. powierzchnie i
krawedzie nie powinny byc¢ uszkodzone, a ich ewentualne
odchytki od wymiardw nominalnych powinny sie miesci¢c w
granicach tolerancji okresSlonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

2.4 WYKONANIE ROBOT
2.4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
2.4.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt dotyczgcych demontazu instalacii
bezposredniego wezta centralnego ogrzewania. Demontaz
elementdw wezta odbywad sie bedzie bez odzysku materiatéw,
urzqdzen. Rurociqgi i urzgdzenia izolowane termicznie, przed
demontazem nalezy pozbawic¢ zewnetrznej powtoki izolacyjne;.

2.4.1.2 MATERIAL

Urzgdzenia i armatury :

- rozdzielacz zasilania i powrotu

sprzegto hydrauliczne

pompy obiegowe c.o.

armatura kontrolno — pomiarowa

armatura odcinajgca

Demontaz przewoddw rozprowadzajgcych i podejs¢ instalacji
technologii weztg c.o.:

- rurociqgi stalowe

- elementy rozdzielaczy i rurociggow.

2.4.1.3 WYKONANIE ROBOT

Demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych nalezy wykonac
sposobem recznym. W czasie wykonywania demontazu nalezy
przestrzegac warunki BHP. Catos¢ robdt demontazowych wezta
powierzy¢ specjalistycznej firmie.

2.4.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuije:

1)sprawdzenie przygotowania brygady robocze] do wykonania
robdt (ubidr ochronny, narzedzia, sprzet, znajomos¢ technologii
rozbiorki i warunkéw BHP),
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2) sprawdzenie podziatu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki
wg rodzaju materiatu i grupy oraz okreslenie ich ilosci,

3) wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatow
pochodzqgcych z demontazu

2.42 MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz  rurociggdw  nastgpi  zgodnie z  Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL. Przed przystgpieniem do montazu
instalacji sprawdzi¢ czy elementy przewidziaone do montazu nie
posiadajg wad, uszkodzeh mechanicznych, czy rury sg drozne.
Montaz instalacji nalezy wykonac¢ na Scianach, pod stropem w
miejscach wczesniej wytyczonych przy zatozonej kolejnosci
wykonywania robot:

- wyznaczenie miegjsca utozenia rur

- wykonanie gniazd i osadzen uchwytow

- przecinanie rur

- giecie rur (dospawanie kolan)

- zatozenie tulei ochronnych

- skrecenie armatury z kréccami kotnierzowymi i

gwintowanymi

utozenie rur i armatury z wykonaniem potgczen

sczepnych

spawanie potgczen

Przewody powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
usytuowanych w odstepach nie mnigjszych niz wynika to z
wymagan dla instalacji wykonanych z rur stalowych. Trasa
przewodow oraz rozmieszczenie wspornikdw i uchwytow muszg
uwzglednia¢ konieczno$¢ kompensacji wydtuzen termicznych
przewoddw. Przewdd zasilajgcy i powrotny powinny byc
prowadzone rownolegle do siebie w sposdb umozliwiajgcy
swobodny dostep do zamontowanych urzgdzen i armatury oraz
umozliwiajgcy zatozenie izolacji termicznej. W przejsciach przez
przegrody budowlane nie mogg by¢ sytuowane Zzadne
potgczenia i nie mogg sie tam znajdowac zawory odcinajgce.
Przewody instalacji prowadzi¢ po Scianach, stosujgc w
przejsciach przez przegrody ftuleje ochronne wypetnione
materiatem termoplastycznym, umozliwiajgcym przesuwanie sie
instalacji w kierunku osiowym. Dtugos$c¢ tulei ochronnych powinna
by¢ wieksza o 6 - 8 mm od grubosci sciany i 4 mm od grubosci
stropu. Poziome odcinki uktadac¢ ze spadkiem min 0,3% w
kierunku zréodta ciepta.
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2.4.3 MONTAZ KOTLA

Kociot w wersji kompaktowe] nalezy montowac na Scianie
pomieszczenia po uprzednim wyznaczeniu lokalizacji i miejsc
mocowania. Prace montazowe kotta wykona¢ zachowujgc
kolejnosc:

- zamontowanie kotta w wyznaczonej lokalizaciji

- montaz izolacji i obudowy kotta

- montaz automatyki kotta

Automatyke kotta zamontowac po wykonaniu w pomieszczeniu
koftowni wszystkich prac budowlanych.

2.4.4 MONTAZ ARMATURY | URZADZEN

Armatura i urzgdzenia bedqg montowane z instalacjg za pomocq
potgczenh gwintowych z zastosowaniem ksztattek oraz potqgczen
kotnierzowych z uszczelnieniem uszczelkg klingierytowq. Armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji kottowej i
cenfralnego ogrzewania. Armature montowac w miejscu nie
powodujgcym kolizji i utrudnien, natomiast tatwo dostepnym i
widocznym dla obstugi, konserwaciji i obstugi. Odpowietrzenie
instalacji wykonac zgodnie z PN-91/B-02420

jako miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych.
Dla odwodnienia instalacji, w najnizszych jej punktach powinna
by¢ montowana armatura spustowa

2.4.5 STACJA UZDATNIAIA WODY

Uzdatnianie wody uzupetniajgcej instalacje kottowni i obiegdw
centralnego ogrzewania bedzie sie odbywac w kompaktowej
stacji  uvzdatniania  wody. Urzgdzenie bedzie w petni
zautomatyzowane ze sterowaniem objetosciowo - logicznym i
przeznaczone do uzdatniania wody kottowej. Na prowadzeniu
wody zimnej (uzupetniajgcej) do urzgdzenia nalezy zamontowad
mechaniczny filtr siatkowy oraz wodomierz skrzydetkowy do
pomiaru i kontroli iloSci przeptywu wody uzupetnigjgce;.
Urzgdzenie nalezy zlokalizowa¢ w miejscu nie narazonym na
bezposrednie  oddziatywanie zrodta  ciepta. Woda do
napetniania i uzupetniania ztadu i uzupetniania ubytkow
powinna odpowiada¢ PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody”
oraz wytycznym producenta kottow.
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2.5 BADANIE | URUCHOMIENIE INSTALACJI KOTLOWNI

Instalacja przed pomalowaniem i zatozeniem izolacji termicznej,
powinna by¢ poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem
do wykonania proby szczelnosci, nalezy instalacje kilkakrotnie,
skutecznie przeptukac, napetni¢ uzdatniong wodqg i doktadnie
odpowietrzy&, a nastepnie przy cisnieniu statycznym stupa wody
dokonac¢ starannego przeglgdu instalacji w celu stwierdzenia czy
nie wystepujg przecieki lub roszenia. Od instalacji odtgczyc
naczynie wzbiorcze, przez zaslepienie rury wzbiorczej. Po
stwierdzeniu gotowosci instalacji do proby szczelnosci, zwiekszy<
cisnienie w instalacji do wartosci 4 bardéw. Instalacje mozna
uznac za szczelng jesli w czasie 30 min. nie wykaze przeciekow i
roszenia, a manometr nie wykaze spadku ciSnienia. Z proby
ciSnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt. Po przeprowadzeniu
pozytywnej proby szczelnosci, przeprowadzi¢ préobe na gorgco
przy uzyskaniu mozliwie najwyzszych parametrow pracy instalacii.
Instalacje mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci
eksploatacyjnej jesli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki
wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

2.6 WYKONANIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczgé po wykonaniu
proby  szczelnosci, po  zabezpieczeniu  antykorozyjnym
powierzchni przeznaczonych do izolowania i po potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnie przeznaczone do izolowania powinny byc¢ czyste i
suche. Otuliny izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i scisle do
siebie przylega¢, a materiaty przeznaczone do izolowania
powinny by¢ czyste, suche i nie uszkodzone. Zakonhczenia izolacii
zostanq zabezpieczone przed uszkodzeniem tasmq stalowq..

2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacii

kottowni, centfralnego ogrzewaniaq, powinna byc¢
przeprowadzana podczas wszystkich faz robdt, zgodnie z
wymaganiami  Polskich  Norm i  Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.

Materiaty dostarczane do wykonania instalacji  powinny
posiadac swiadectwo konftroli producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione.
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2.8 ODBIOR ROBOT

Odbiory robdét dokona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Po zakonhczeniu

robdt i dokonaniu niezbednych prob i odbiorow, nalezy dokonac

kohcowego odbioru instalacji kottowni.

Do koncowego odbioru nalezy dostarczy¢é nastepujgce

dokumenty:

- oSwiadczenie kierownika budowy

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczqgce jakosci uzytych materiatow

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych

- protokdt z proby szczelnosci instalaci

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowq i
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej

- protokoty z odbiorow czesciowych

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

Po wykonaniu wewnetrznych odbiordw instalacje nalezy zgtosic
do jednorazowego odbioru przez wtasciwy terenowo Urzgd
Dozoru Technicznego

3. MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ Z NAGRZEWNICAMI
3.1 MATERIALY

Do wykonania instalacji kottowni i instalacji centralnego
ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Stosowane materiaty i urzgdzenia
powinny posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Iub
powinny odpowiadac Polskim Normom.

3.1.1 PRZEWODY

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ w obrebie budynku
rur stalowych ze szwem przewodowych tgczonych przez
spawanie zas poza budynkiem (w gruncie) z rur PE100 SDR11 w
wykonaniu RC do uktadania w wykopie gruncie rodzimym. Do
tgczenia armatury stosowane bedqg potgczenia gwintowane
uszczelniane materiatem niepalnym, ktéry nie wysycha i nie
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zmienia sktadu fizycznego i chemicznego — np. pasta GEBATOUT
stosowana wraz z konopiami oraz ksztattki elektrooporowe PE.

3.1.2 ARMATURA | URZADZENIA

Montowane urzgdzenia (kociot gazowy) powinny byc
przystosowane do spalania gazu podgrupy Lw(GA41,5).
Montowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikat wydany
przez upowazniong do tego instytucje, dopuszczajgcg do
sprzedazy urzgdzenia na terenie Polski. Bezposrednio przed
odbiornikiem zamontowac¢ kurek kulowy gwintowany, oraz filtr
siatkowy do instalacji gazowych. Dla instalacji, sieci i przytqczy
nowo budowanych o maksymalnym cisnieniu roboczym MOP do
0,4MPa nalezy stosowac armature o parametrach min. PNé6.

3.1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprawnego sprzetu w
sposdb  nie zagrazajgcy zyciu i zdrowiu, a jednoczesnie
gwarantujgcy wtasciwg jakosc wykonywanych robdt.

3.2 ROBOTY ZIEMNE
3.2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy wyznaczy¢ w terenie na
podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urzgdzen
podziemnych przebiegajgcych w strefie robdt.. Roboty w strefie
kabli energetycznych wykonywac z zachowaniem ostroznosci. W
odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zastosowanie sprzetu mechanicznego
do wykonywania wykopoéw dopuszcza sie tylko, gdy w wykopie
nie wystepujg inne urzgdzenia podziemne. Teren, na ktdérym
wykonywane bedg wykopy nalezy ogrodzi¢, oznakowac,
wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietlic zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3.2.2 PRZEBIEG ROBOT

Podczas wykonywania wykopdw nalezy zebrac i zabezpieczyé
wierzchnig warstwe gleby (humus - zdjg¢ nawierzchnie na
odlegtos¢ 1 m od obrysu wykopu) i nie dopuscic do
przemieszania jej z pozostatg ziemiqg z wykopu. Nalezy go
nastepnie uzy¢ jako ostatniej warstwy zasypowej gazociggu.
Wykonac¢ wykop z odktadem ziemi na odlegto$¢ min. 0,5 m od
skarpy wykopu. Wykopy wykonac¢ o takiej gtebokosci, aby
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przykrycie gazociggu wynosito min. 0,8 m liczgc od rzednej
istniejgcej terenu do osi rury przewodowe.
Labezpieczy¢ wykop przed obsunieciem przez wykonanie skarpy
o0 pochyleniu zaleznym od kategorii gruntu:
» W gruntach spoistych w stanie zwartym i potzwartym (gliny,
ity) - nachylenie: 2/1
» w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych w
stanie  zwartym i pdtzwartylm  oraz  w  rumoszach
zwietrzelinowych gliniastych - nachylenie: 1/1,25
» w gruntach sypkich - nachylenie: 1/1,5
Zachowa¢ minimalng szeroko$¢ wykopu - 0,2m + DN. Dno
wykopu winno byc¢ doktadnie oczyszczone z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod gazocigg winna by¢ wykonana
podsypka z piasku o gr. 15-20 cm, a nad gazociggiem nadsypka
z piasku o gr. 30cm.Wykop zasypac gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni, korzeni itp.do wysokosci min. 10cm nad
gazociggiem a nastepnie zasypaé wykop do konca
zageszczajgc grunt  warstwami. Szczegdlng uwage nalezy
zwrdoci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek

3.2.3 ROBOTY ZAKONCZENIOWE

W celu unikniecia uszkodzen rury i powtoki wykop zasypuje sie
wstepnie ziemig nie zawierajgcg kamieni, odtamkdéw betonu itp.
Wykop nalezy (przynajmniej czesciowo) zasypal bezposrednio
PO potozeniu rury, by unikngc jej uszkodzenia

Materiatem zasypki w obrebie tej strefy powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno lub
Srednioziarnisty. Materiat zasypki w warstwie ochronnej powinien
by¢ zageszczony lekkim sprzetem do zageszczania do stanu
Srednio zageszczonego. Zageszczenie powinno odbywacd sie w
warstwach po okoto 30 cm grubosci. W etapie drugim wykop
zasypany zostanie do rzednej terenu z utozeniem w wierzchniegj
warstwie zachowanego humusu. Po zasypaniu wykopdw nalezy
mozliwie szybko przywrocic  teren  budowy do  stanu
poprzedniego. Usungc nalezy wszelki sprzet, materiaty i odpady

3.3 ROBOTY MONTAZOWE

Montaz przewoddw gazowych w stosunku do innych przewodoéw
w pomieszczeniu nalezy wykona¢ w sposdb zapewnigjgcy
bezpieczenstwo ich  wykonania. Instalacje rurowe w
pomieszczeniach wykonane bedq z rur stalowych tgczonych
przez spawanie. Miejsca spawdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone z brudu, zaprawy i rdzy, nastepnie doktadnie
osuszone (n.p. palnikiem gazowym). Rury nalezy ustawic

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 12



SICZIEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA, INSTALACJA GAZOWA
Hala Sportowa, ul. Generata Chiapowskiego dz. nr 1052/3, 1202/2, 64-010 Krzywin

doktadnie wspodtosiowo i spawac na styk, doktadnie i jednym
spawem, bez przerw. Wtasciwosci drutu spawalniczego powinny
by¢ zblizone do materiatu spawanego rur.
W  miejscach montazu tgcznikdw i kurkdw gazowych na
odcinkach rurowych nalezy wykona¢ gwinty o przekroju
stozkowym, ktory utatwi uszczelnienie przewodu. Dtugos¢ gwintu
stozkowego powinna by¢ uzalezniona od Srednicy rur i wynosic:
dla - DN 25 dtugo$¢ gwintu 22 mm
dla - DN 32 dtugosc¢ gwintu 25 mm

Odlegto$s¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi
przewodami  powinna umozliwia¢  wykonywanie prac
montazowych. Poziome odcinki instalacji powinny byc
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych
przewodow instalacyjnych. Przewody gazowe krzyzujgce sie z
innymi  przewodami instalacyjnymi, powinny by¢ od nich
oddalone min. 0,02 m. Przewody instalacji gazowe] bedg
mocowane do $cian lub innych trwatych elementéw budynku za
pomocqg zamocowan wykonanych z materiatdw niepalnych.
Rury gazowe prowadzone po scianach powinny by¢é mocowane
za pomocqg specjalnych uchwytdw w odstepach 3 m lub
mniejszych. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewodow, lub
stanowi¢ dla nich wspornikdw. Zespdt redukcyjno — pomiarowy i
kurek ogniowy bedg zamontowane w szafce metalowej,
wentylowanej zamontowanej na zewnetrznej Scianie budynku
hali sporfowej. Do punktéw poboru — kottownia, nagrzewnice
gazowe — gaz zostanie rozprowadzony zewngtrz budynku - pod
ziemiq przewodem PETOORC SDR11 rozwijanym z weza.

Przed przystgpieniem do montazu gazociggu, nalezy wytyczyc
doktadnie jego ftrase na podstawie dokumentacji i mapy
geodezyjnej. Z wytyczonych odcinkdw trasy sporzqdzi¢ szkice
geodezyjne z domiarami do punktdw statych w celu zachowania
mozliwosci doktadnego odtworzenia wytyczenia punktdw trasy
rurociggu. Gazociqgg uktadany bedzie na podtozu z podsypki
piaskowej wzglednie na podtozu z gruntu rodzimego gdy warunki
gruntowe na to pozwolq.

W  miejscach potgczen  zastosowane  bedqg  ksztattki
elektfrooporowe, przy czym nalezy zwrécic uwage na
podobienstwo topliwosci rur i ztgczek, ktére powinno sie miescic
w granicach 0,4-1,3 g/10min. Stanowi ono o trwatosci
potgczenia.

W podejsciach instalacji do S$ciennych przepustow zostang
zamontowane powtdrzeniowe zawory odcinajgce.

La zespotem redukcyjno - pomiarowym, zamontowany bedzie
elektfromagnetyczny zawdr odcinajgcy, zamykajgcy doptyw
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gazu w przypadku pojawienia sie gazu w pomieszczeniu hali
sportowej i kotta. Na zewnetrznej sScianie pomieszczenia kottowni
oraz w hali powinny byC usytuowane sygnalizatory (Swietlny i
dzwiekowy) informujgce o przekroczeniu dopuszczalnego stopnia
stezenia gazu. Detektory (wykrywacze) gazu, zostang
umieszczone Ww najwyzszym potozeniu — na suficie pom. kotta
oraz w hali nad nagrzewnicami gazowymi. Urzgdzenia gazowe
zostang na state potgczone z instalacjg gazowq. Kurki
odcinajgce doptyw gazu do urzgdzen nalezy umiescic w miejscu
widocznym i tatwo dostepnym.

3.4 ODBIOR TECHNICZNY INSTALACJI

Przed uruchomieniem ponownym instalacji gazowej musi zostac
przeprowadzony jej obidr techniczny, przeprowadzony przez
wykonawce w obecnosci inwestora i dostawcy gazu. Do
czynnos$ci odbiorowych nalezy zaliczy¢ sprawdzenie:
technicznym

- jakosci wykonania instalaciji gazowej

- szczelnos$¢ wszystkich elementdw instalacji gazowej

3.4.1 KONTROLA ZGODNOSCI WYKONANIA INSTALACJI Z
PROJEKTEM

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy
przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- protokoty wykonania préb szczelnosci instalacii

- protokdt kontroli kanatdéw spalinowych — protokdt
kominiarski

- afesty zaswiadczenia wydane przez producentow
urzgdzen

- instrukcje obstugi urzgdzen, opracowane
przez producentow tych urzgdzen

W oparciu o powyzsze dokumenty, odbierajgcy stwierdza
poprawnos¢ wykonania instalacji i dopuszcza jg do eksploatacii.

3.4.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA INSTALACJI

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci instalacji gazowej oraz
jej zgodnosci z projektem, nalezy sprawdzic:

- zastosowanie  wtasciwych materiatdbw i urzgdzen
przewidzianych projektem i posiadajgcych wtasciwe atesty
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- prawidtowos¢  wykonania potgczen  gwintowanych i
spawanych elementéw instalacii

- sposdb prowadzenia instalacii

- poprawnos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego elementow
stalowych

- zachowanie odlegtosci instalacji od innych instalacji szczegdlinie
elektrycznych

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ instalacji przez przegrody
budowlane

- spetnienie ewentualnych innych zalecen projektanta oraz ich
wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej

- prawidtowos¢ usytuowania urzgdzen w pomieszczeniu w
stosunku do otfwordéw okiennych, drzwiowych oraz kratek
wentylacyjnych.

3.4.3 KONTROLA SZCZELNOSCI PRZEWODOW GAZOWYCH

Prébie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka
gtbwnego do urzqgdzen. Probe szczelnosci instalacji nalezy
wykonac¢ za pomocq powietrza lub gazu obojetnego sprezonego
do 0,21 MPa. Wynik gtdwnej préby szczelnosci nalezy uznac¢ za
pozytywny, jesli w ciggu przynajmniej 30 min. od ustabilizowania
sie ciSnienia czynnika prébnego nie nastgpit spadek cisnienia. Do
proby szczelnos$ci nie nalezy przystepowac bezposrednio po
napetnieniu instalaciji sprezonym gazem, poniewaz temperatura
sprezonego gazu jest wyzsza od temperatury otoczenia -
stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym czasie.
Urzgdzenia gazowe na czas proby nalezy odtgczy¢é od
sprawdzanej instalacji. Trzykrotna negatywna préba szczelnosci,
kwalifikuje instalacje do rozebrania i powtdérnego wykonania.

3.4.4 URUCHOMIENIE INSTALACJI GAZOWEJ

Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacja gazowa
moze byc¢ podtgczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez
dostawce gazu. Do obowigzku dostawcy nalezy zamontowanie
gazomierza. Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ czy
wszystkie miejsca poboru gazu sg zamkniete. Podstawowq
czynnosciqg wstepng podczas uruchamiania instalacji gazowej
jest jej zagazowanie — usuniecie z instalacji powietrza. W praktyce
dostarczenie do instalacji gazu w ilosci 2-3 krotnej pojemnosci
instalacji przewoddw, zapewnia usuniecie z niej powietrza.
Palenie wybuchowe gazu wskazuje, ze instalacja powinna nadal
by¢é odpowietrzana. Po wykonaniu odpowietrzenia nalezy
sprawdziC  dziatanie kurkdw gazowych przez zmniejszanie,
zwiekszanie ptomienia, gaszenie, odpalanie ptomienia.
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4. OBMIAR ROBOT

Podstawg  dokonywania obmiaru robét  w  ramach
poszczegdlnych pozycii, jest przedmiar robdt, bedqgcy integralng
czesciqg dokumentacii projektowej, faktyczny zakres wykonanych
robot i zamontowanych urzgdzen z uwzglednieniem materiatow i
urzgdzen z odzysku'.Jednostkami obmiarowymi sg dla

- instalacji—- mb

- armatury kontrolno — pomiarowej — szt

- urzgdzen (kociot, nagrzewnice gazowe) — kpl

- izolacji termicznej mb

5. ROILICZANIE ROBOT

Rozliczenia za wykonane roboty bedqg dokonywane a podstawie
Swiadectw ptatnosci  wystawianych przez wykonawce i
akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang szczegdtowo
okreslone w umowie.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki  techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych — COBRTI Instal — Warszawa 2003
- PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kotftownie wbudowane na

paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.

- PN-921/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania.

- PN-921//B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalaciji
ogrzewan wodnych.

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Ogdlne wymagania i badania.

- PN-21M-75009 ,,Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania.

- PN-02421:2000 ,, Ogrzewanie i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze.

- PN-93/c-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektdérych

innych ustaw z dnia 20 lutego 2015 (Dz. U. 2015 poz. 443)

zmieniajgca ustawe Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.

z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
w sprawie warunkdw technicznych jokim  powinny
odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
PN-EN  1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw  sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-EN  1555-2:2012 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw  sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes¢ 2: rury.

PN-EN  1555-3:2012 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw  sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN  1555-4:2012 Systemy przewoddéw rurowych z
tworzyw  sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura.

PN-EN  1555-5:2012 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5. Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

PN-EN 12327:2013 Systemy dostawy gazu. Procedury
proby  ciSnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania.
Wymagania funkcjonalne (oryg.).

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia. Elementy
rurociggoéw. Definicja i dobdr PN.

PN-EN1983:2008 Armatura przemystowa. Kurki kulowe
stalowe.

ST-IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie frasy
gazociggdw. Wymagania ogdline.

ST-IGG-1002:2011 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegawcze i
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ST-IGG-1003:2011  Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i
oznacz.-pomiarowe. Wymagania i badania.
ST-IGG-1004:2011 Gazociggi. Tablice informacyjne.
Wymagania i badania.

ST-IGG-1202:2010 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i
napetnianie gazem ziemnym inst. gazowe;.
ST-IGG-0902:2010 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggow stalowych.

ST-IGG-0301:2012 Préby cisnieniowe gazociggdw z PE o
maksymalnym cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie.
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- PN-HD 60364-6:2016-07.
- PN -HD 60364-6:2016-07 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000. -

PN-92/M-34503 Gazociqgi i instalacje gazownicze — Proby

rurociggow.3
Ustawa - Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2020r. poz.1333)

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

Opracowat:
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