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Projekt rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen piwnicy na

pomieszczenia rozwoju fizycznego - Budynek oswiatowo ustugowy w Krzywiniu

IT. Projekt architektoniczno budowlany

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek, ktérego czes$¢ podlega rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania jest budynkiem o$wiatowo - ustugowym.
Budynek zaliczono do kategorii obiektow IX

2. Zamierzony spos6b uzytkowania i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr 1202/1 zlokalizowanej w Krzywiniu
jest projekt budowlany dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
pomieszczen piwnicy na pomieszczenia rozwoju fizycznego. Przeznaczenie catego
obiektu jest rozne. W czesci stanowi on Miejsko Gminny Os$rodek Pomocy
Spotecznej, w czesci stanowi on szkote podstawowg, w czesci Posterunek Policji, w
cze$ci gabinety lekarskie, w czesci piwnicy gabinety sasiadujacej z
pomieszczeniami przeznaczonymi do przebudowy znajduja sie gabinety
rehabilitacyjne. Obecnie, jako kontynuacja ustug usprawniajacych spoteczenstwo
oraz z racji zwolnienia pomieszczen poprzez likwidacje kotlowni weglowej
planowane jest stworzenie pomieszczen dla sitowni. Obecnie dostep do tych
pomieszczen jest poprzez pochylnie bezposrednio do kottowni lub od strony tylnej
budynku poprzez zaplecze magazynowo techniczne. W ramach przebudowy
przewiduje sie wykonanie dojscia oraz schoddéw z platformg dla oséb
niepetnosprawnych.

Dla przedmiotowego obiektu wydane byto pozwolenie na budowe, decyzja nr
546/2022 z dn. 22.09.2022, AB.6740.24.10.2022 w zwigzku z przebudowg
kottowni. W ramach tego projektu zaprojektowano rowniez schody zewnetrzne,
ktére nie bedg realizowane ze wzgledu na rozwigzania wprowadzone niniejszg
dokumentacja. Zmiane sposobu rozwigzania schoddw kwalifikuje sie, jako zmiane
nieistotng w rozumieniu Prawa budowlanego.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna budynku oraz uktad przestrzenny nie ulegng zmianie.
Przedmiotem rozbudowy budynku jest wytacznie dobudowa schoddw
zewnetrznych z montazem platformy dla osdb niepetnosprawnych.

Elementy elewacji:

Elewacje po wykonanych robotach wyburzeniowych oraz zamurowaniach nalezy
uzupetni¢, pomalowac¢ w kolorze dostosowanym do istniejacej elewacji.

Obecnie inwestor nie przewiduje docieplenia catego budynku, jednakze widzac
perspektywe dtuzszego czasu funkcjonowania obiektu, przewidziano docieplenie
écian fundamentowych na odkrywanym odcinku zwigzanym z budowg nowego
dojscia ze schodami.

Rury spustowe i rynny - z blachy w kolorze brazowym

Obrobki blacharskie na $cianach schodéw oraz balustrady w kolorze brazowym,
nawigzujagcym do elementdw istniejgcych elewacii.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1.Kubatura obiektu projektowanego

przyrost kubatury - pomieszczenie 0/13 - 2,48m?
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pomieszczenia rozwoju fizycznego - Budynek oswiatowo ustugowy w Krzywiniu

4.2. Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych zmianami

Piwnica
45,77 m?>  Pomieszczenie sitowni z recepcjq
13,97 m? Pomieszczenie sitowni
6,80 m?> Komunikacja
2,24 m?  Schowek porzadkowy
8,71 m? Szatnia damska
8,16 m? Toaleta damska
12,92 m* Komunikacja
13,23 m*> Toaleta meska
6,99 m? Szatnia meska
4,46 m*> Toaleta dla 0s6b niepetnosprawnych
39,91 m? Pomieszczenie sitowni
25,88 m? Pomieszczenie sitowni

2,56 m* Schowek gospodarczy

4.3. Rozbudowa: dtugosc: 14,88 m, szerokosé¢: 4,90 m
4.4. Tlos¢ kondygnacji

2 nadziemne
1 podziemna

4.5. Inne dane dotyczgace usytuowania w zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Usytuowanie budynku pozostaje bez zmian, nie ma zatem potrzeby okreslania
odlegtosci budynku wzgledem przepisdéw ochrony przeciwpozarowej, przy czym
zachowana jest minimalna odlegto$¢ 8m od budynkdéw na sagsiednich dziatkach.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o posadowieniu obiektu
budowlanego

Projekt wykonano przy zatozeniach, ze:

- Poziom zwierciadta wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw, w przypadku wyzszego poziomu woéd gruntowych nalezy obnizy¢
poziom wdd za pomocg odwodnienia wykopu na czas prowadzenia robot.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8 m

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robot ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia taw i stop fundamentowych) wystepowanie gruntéw nienosnych lub
nasypow, nalezy obnizy¢ rzedna, az do gruntdw nos$nych lub wymieni¢ je na
zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz
stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto w projekcie nalezy zwrdéci¢ sie do autora
projektu.

Odbioru dna wykopu powinna dokona¢ osoba uprawniona. Odbiér nalezy
udokumentowac wpisem w ksigzce budowy.
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pomieszczenia rozwoju fizycznego - Budynek oswiatowo ustugowy w Krzywiniu

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciw wilgoci ze wzgledu na
podcigganie kapilarne oraz okresowe wahania poziomu wdd gruntowych.

Przyjeto proste warunki gruntowe i okresla sie I kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

lokale mieszkalne - 0
lokale uzytkowe - 4

7. Informacja dotyczaca lokali w budynkach wielorodzinnych

Nie dotyczy

8. Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Budynek jest przystosowany dla 0sob niepetnosprawnych w czesci istniejacej: w
gabinetach rehabilitacyjnych i lekarskich.

Czes¢ przebudowywana rowniez bedzie dostosowana dla 0sob niepetnosprawnych
poprzez montaz platformy na projektowanych schodach oraz poprzez wydzielenie
toalety dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Ponadto drzwi wejsciowe do budynku o szerokosci umozliwiajacej przejazd
wozkiem dla oséb niepetnosprawnych - szerokos$¢ w swietle przejscia min 90 cm

9. Wptyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiedniej

9.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody, ilos¢, jakosc i sposdb odprowadzania $ciekdéw.

Inwestycja nie wigze sie ze zmiang zapotrzebowania na wode.

Scieki odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzanie wod opadowych na dotychczasowych zasadach, na wilasny
nieutwardzony teren

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

nie dotyczy

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw

bez zmian

9.4 Spetnienie wymagan ochrony przed hatasem i drganiami

bez zmian

9.5. Wptyw obiektu na warunki higieniczne i zdrowotne oraz na istniejacy drzewostan,

glebe i wode.

Roboty budowlane wykonac tak, aby w pomieszczeniach zawartos¢ w powietrzu
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty
i state wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem nie przekraczata dopuszczalnych, okreslonych w przepisach
sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Nalezy zastosowac¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne i
uodpornione na zagrzybianie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia
zagrozenia korozjq biologiczna.

Planowana inwestycja nie ma wpltywu na istniejacy drzewostan, glebe i wode, a
przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw
obiektu na zdrowie ludzi i sq zgodne przepisami sanitarnymi, pozarowymi oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dobudowa schodéw nie spowoduje wycinki drzew i krzewow podlegajacych
ochronie.

Odpady bytowe beda gromadzone jak dotychczas i okresowo odbierane przez
firme zajmujacq sie odbiorem odpadow

Dobudowa nie powoduje naruszenia prawa wiasnosci i uprawnien o0sob trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $swiatta
stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej i $rodkow tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na
projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

Projekt nie dotyczy przebudowy budynku w zakresie ogrzewania i
termomodernizacji. Do ogrzewania pomieszczen przewiduje sie wykorzystanie
zaprojektowanej kottowni wg odrebnego pozwolenia na budowe. Na dzien
dzisiejszy nie przewiduje sie zmian w zakresie wykorzystania systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Dokumentacja branzowa techniczna uwzglednia¢ bedzie zamontowanie gtowic
termostatycznych na zaworach

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego

12.1. Fundamenty.

Projektuje sie ptyte fundamentowg zelbetowg o grubosci 30 cm, jako element Sciany
oporowej dla nowego przejscia przy budynku. Ptyta fundamentowa wraz ze
$cianami zelbetowymi bedzie stanowita jeden element.

Poziom posadowienia fundamentdw oraz poziom posadzki nalezy dostosowac do
istniejgcego poziomu fundamentdéw i posadzki. Przy czym nalezy pamietac, ze
poziom posadowienia nowych fundamentéw musi odpowiada¢ minimalnemu
zagtebieniu ze wzgledu na przemarzanie, czyli min 80 cm.

Projekt zaktada, ze poziom fundamentéw istniejacych odpowiada poziomowi

projektowanemu.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét nalezy wykona¢ odkrywke i zbadac sytuacje
faktyczna.
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W przypadku ptytszego posadowienia fundamentéw istniejgcych konieczne bedzie
wykonanie wzmocnienia i podbicia fundamentdéw istniejgcych.

Pod pomieszczeniami szatniowo sanitarnymi zachodzi koniecznos$¢ obnizenia posadzki o
30 cm.

Podobnie, jak w przypadku fundamentdéw nowych projekt zaktada, ze poziom
fundamentdw istniejgcych pod $cianami tychi pomieszczen odpowiada poziomowi
projektowanemu.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robét nalezy wykona¢ odkrywke i zbada¢ sytuacje
faktyczna.

W przypadku ptytszego posadowienia fundamentéw istniejgcych konieczne bedzie
wykonanie wzmocnienia i podbicia fundamentow istniejgcych.

Wykop - waskoprzestrzenne wykonywaé¢ maszynami ustawionymi poza obrysem
wykopu do glebokoséci 20,0 cm powyzej posadowienia. Ostatni odcinek z
wyrownaniem wykopu wykonac recznie.

Wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Wyrdwnanie dna wykopu powinno odbywac sie
recznie i bezposrednio przed betonowaniem. Ewentualne nieréwnosci wyréwnac
chudym betonem C8/10 (B10).

Wykonujac fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw woda. Jesli dosztoby
do rozmiekczenia dna wykopu, wtedy nalezy catg naruszong ziemie wybrac i
zastgpi¢ chudym betonem

Wykopy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robdt budowlanych.
Mechanicznie mozna wybra¢ grunt do spodu projektowanych taw
fundamentowych. Ostatnie 20 cm wykopac recznie usuwajgc caty rozluzniony
grunt.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych usungé glebe, humus po catym obrysie
obiektu, a grunty nasypowe w obrebie projektowanych fundamentéw i pod
posadzkami.

Po wykonaniu $cian fundamentowych obiektu, $ciany zabezpieczy¢ emulsjq
hydroizolacyjna, nastepnie wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym wymieszanym z
cementem i dobrze ubitym warstwami po 15,0 cm o Is > 0,97.

Otulenie zbrojenia fundamentéw min. 5 cm

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia (w trakcie robdét ziemnych w projektowanym poziomie
posadowienia taw i stop fundamentowych) wystepowanie gruntdw nienosnych lub
nasypow, nalezy obnizy¢ rzedna, az do gruntdw nosnych lub wymieni¢ je na
zageszczong podsypke piaszczysta. W przypadku niejasnosci i watpliwosci oraz
stwierdzenia innych gruntéw niz przyjeto nalezy zwrdcic sie do autora projektu.

12.2. éciany.

Rozbidrki

Projektuje sie rozbidrke czesci scian wewnetrznych nosnych w celu wykonania nowych
otworow dla pofaczenia komunikacyjnego pomieszczen.

Zamurowania

Zachodzi koniecznos$¢ likwidacji dwdch otworéw okiennych ze wzgledu na
instalowane urzadzenia wentylacyjne . Zamurowania czesci otwordw drzwiowych i
otworu po zsypie weglowym wykonac z cegly petnej.
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Sciany fundamentowe gr. 25 cm, zelbetowe zespolone z ptyta fundamentowa sag
$cianami oporowymi nowego dojécia do budynku. Sciany fundamentowe
wykonywaé w dwoéch etapach. Sciany fundamentowe nalezy zaizolowad pionowo
przeciwwilgociowo. Na goérze s$ciany fundamentowej wykonac¢ izolacje
przeciwwilgociowg 1x papq termozgrzewalng i obrébke blacharska.

Sciany fundamentowe istniejace nalezy odkopaé, wykonaé izolacje przeciwwilgociowa
oraz termiczng. Obecnie inwestor nie przewiduje termomodernizacji obiektu,
jadnak aby unikna¢ koniecznosci ponownego odkrywania fundamentéw w miejscu
wykonywanych prac nalezy przewidzie¢ i wykona¢ termomodernizacje miejsc
zakrywanych.

Sciany wewnetrzne dziatowe
W piwnicy wykona¢ murowane scianki o gr. 12 cm z cegty petnej lub silka M12
oraz scianki z ptyt HPL, jako wydzielenie kabin prysznicowych i toalet.

12.3. Podciggi

Przewiduje sie wykonanie podciagow z ksztattownikdow stalowych na  $cianach
nos$nych wewnetrznych i zewnetrznych, w miejscu projektowanych nowych
otwordw.

12.4. Obrobki blacharskie

W miejscu projektowanych schoddéw i Scian oporowych  zachodzi koniecznosc
wykonania nowych obrébek blacharskich na murku.

Ponadto w miejscu wykonywania zadaszenia nad pomieszczeniem 0/13 nalezy
przewidzie¢ obrébki, jako wykonczenie dachu ale takze w miejscu potaczenia
potaci z istniejgca Sciang zewnetrzng dla unikniecia jej zawilgocenia.

12.5. Rynny i rury spustowe

W zwigzku z wykonywaniem zadaszenia nad pomieszczeniem 0/13 nalezy przewidziec¢
rynne i rure spustowg odprowadzajgca wode z dachu. Wode odprowadzi¢ w
gruncie do istniejgqcej kanalizacji deszczowej.

12.6. Izolacje przeciwwilgociowe.

Izolacje przeciwwilgociowg $ciany oporowej, Sciany schoddw zewnetrznych i $cian
fundamentowych wykona¢ wg rysunku.

12.7. Izolacja termiczna

Projektuje sie zaizolowanie termiczne istniejacych Scian fundamentowych w miejscu
prowadzonych prac styropianem w pionie 15 cm.
Pozostata cze$¢ budynku bedzie podlegata termomodernizacji w ramach innej
inwestycji.
Projektuje sie izolacje termiczng posadzki w przebudowywanych pomieszczeniach,
zgodnie ze wskazaniem na rysunku.

12.8. Posadzka

Projektuje sie we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do ¢wiczen oraz w
toalecie dla 0sob niepetnosprawnych wyréwnanie poziomu posadzki. W zwigzku z
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powyzszym w roznych pomieszczeniach ilo$¢ warstw jest rézna, wykona¢ wg
oznaczenia na rysunkach.

Pod pomieszczeniami szatniowo sanitarnymi projektuje sie obnizenie poziomu
posadzki o 30 cm dla uzyskania na gotowo wysokosci pomieszczen 2,5m.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie utozenie ptytek. Na etapie realizacji
wykonczenia posadzki nalezy z inwestorem i odpowiedzialnym za sitownie
zweryfikowa¢ miejsca ewentualnego innego wykonczenia, np. panele podtogowe,
lub posadzka betonowa wytozona matami z pianki, w zaleznosci od rodzaju
planowanych ¢wiczen.

12.9. Wykonczenie Scian .

Po wykonaniu rozbidrek $cian zewnetrznych i wewnetrznych, zamurowan,
osadzeniu podciggdéw i wymurowaniu nowych $cianek dziatowych nalezy
wykonczy¢ je tynkiem cementowo wapiennym i pomalowac farbg zmywalna.

Kolor wykonczenia scian uzgodni¢ z inwestorem.

Na Scianach w toaletach ptytki ceramiczne do wys. min. 2,2m, rowniez w schowku
porzadkowym przewidzie¢ ptytki na $cianie do wys. min. 1m przy
zaprojektowanym zlewie.

Elementy wykonczenia wykona¢ w oparciu o technologie pomieszczen.

12.10. Elementy elewacji.

Elewacje po zamurowaniach i wyburzeniach oraz nowg $ciane pomieszczenia 0/13
otynkowa¢ i pomalowaé¢ do poziomu nad oknami piwnicy. Kolor elewacji
dostosowac do koloru elewacji istniejacej

Rura spustowa i rynna pcv w kolorze grafitowym

Obrobki blacharskie w kolorze grafitowym RAL 7024

12.11. Platforma dla osob niepetnosprawnych

-udzwig 300 kg

-ilo$¢ przystankow 2

-predkos¢ 0,15 m/s

-tor jezdny =z zakretem 90 stopni mocowany do s$ciany na stupkach
- podest platformy sktadany i rozktadany recznie

- parkowanie platformy na dole

-wymiar podestu : 700x900

-zasilanie 230 V

-sterowanie z platformy oraz pilotow 24 V

12.12. Instalacje
12.12.1 instalacja elektryczna

Zasilanie obiektu
Zespot obiektédw na terenie dziatki zasilany jest z sieci eND. Wszelkie prace w
zakresie instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé za ukfadem rozliczeniowym.

Tablice elektryczne nalezy rozbudowaé i wyposazy¢ w wytgcznik instalacyjne
zgodnie z przepisami.

Wewnetrzna instalacja elektryczna
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Wewnetrzna instalacja elektryczna zostanie rozprowadzona w obiekcie za
pomocga kabli miedzianych uktadanych podtynkowo. Okablowanie prowadzi¢
prostopadle i rdéwnolegle do krawedzi $cian i stropow. Instalacje
elektryczng 230V wykona¢ przewodami tréjzytowymi 750V. Zasilanie
wykona¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi oraz dokumentacjq
techniczng producenta urzadzen i systemdw. Catg instalacje elektryczng
nalezy wykona¢ w systemie sieciowym TN-S tzn., ze w instalacjach
wystepuje oddzielnie przewdd neutralny N i ochronny PE. Wszystkie
obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem rdéznicowo-pradowym I, =
30mA.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Wykonanie instalacji potaczen wyrownawczych ma na celu zmniejszenie
mozliwosci wystgpienia porazenia pradem elektrycznym poprzez ograniczenie
réznicy potencjatéw. Dla uzyskania uziemienia ochronnego instalacji elektrycznej
szyne uziemiajacq potaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym obiektu. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Z szyn nalezy rozprowadzi¢ wszystkie
potaczenia wyréwnawcze budynku.

Instalacja odgromowa

Projektuje sie przebudowe przewodu odprowadzajgcego instalacji odgromowej.
Ochrone odgromowg budynku, zgodnie z PN-EN 62305, stanowi¢ bedzie siec
zwoddéw dachowych poziomych, pofgczonych przewodami odprowadzajagcymi z
uziomem.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami projektowane instalacje
elektryczne sg wykonane w systemie sieciowym TN-S jako trdéj - lub pieciozytowe
z wydzielonym przewodem neutralnym ,N” i ochronnym ,PE”. Jako system
ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym zastosowac izolacje czesci
czynnych, a jako system ochrony dodatkowej samoczynne wytaczenie zasilania w
przypadku pojawienia sie napiecia dotykowego o wartosci przekraczajacej wartosci
dopuszczalne. Realizowane jest to poprzez stosowanie sieci potgczen
wyréwnawczych w budynku oraz stosowanie wytgcznikow nadmiarowoprgdowych
oraz réznicowopradowych dobranych do zabezpieczenia poszczegdlinych obwodow.

Ochrona przeciwpozarowa

Aby zapewni¢ bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynku: wszystkie stosowane
przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w
budownictwie; przewody elektryczne musza mie¢ izolacje o napieciu
znamionowym 750V.

Uwagi koncowe dla instalacji elektrycznej

Wszystkie zaprojektowane instalacje elektryczne wykonaé¢ zgodnie z projektem
technicznym, normami PN-IEC 60364 ze szczegdlnym uwzglednieniem Przepiséw
Budowy Urzadzen Elektrycznych oraz innymi obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi wykonywania i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych oraz zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu prac
wykona¢ wymagane przepisami pomiary elektryczne.

TN
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12.12.2 instalacje sanitarne

Stan istniejacy
W strefie objetej opracowaniem znajduja sie instalacje rurowe prowadzone po
$cianie wew. pomieszczen oraz pod sufitem.

Demontaze

Zaktada sie zdemontowanie wszystkich istniejacych instalacji w obrebie
przebudowywanych pomieszczen, ktore nie bedg uzytkowane.

W pomieszczeniu, w ktorym planowany jest zespodt szatniowo sanitarny przewiduje
sie przetozenie istniejacych instalacji zwigzanych z przytaczem do pomieszczenia
sasiedniego. Przeniesienie elementdéw przytgcza odbywac sie bedzie na podstawie
odrebnych uzgodnien z wtascicielem przytacza.

Woda bytowa

Orurowanie w przebudowywanych pomieszczeniach zostang wymienione na nowe.
Wigczenie nowego odcinka instalacji zostanie wykonane do istniejacych
rurociggéw na poziomie piwnicy.

Centralne ogrzewanie

Grzejniki i orurowanie w przebudowywanych pomieszczeniach zostang wykonane
wg nowych zatozen i wigczone bedg do nowej kottowni, ktéra ujeta zostata w
odrebnym pozwoleniu na budowe.

12.13. UWAGI KONCOWE

e Wszystkie prace winny by¢ wykonane pod nadzorem i kierunkiem oséb
uprawnionych do nadzorowania robét budowlanych i nalezacych do zawodowej
Izby Samorzadowej.

e W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

e Podczas wykonywania robdt nalezy stosowac sie do wymagan i zalecen warunkow

technicznych  wykonania i odbioru, wymagan producentéw materiatéw
budowlanych, obowigzujgcych norm i przepiséw.
e Stosowal nalezy technologie i materiaty dopuszczone do stosowania w

budownictwie na terenie Polski, posiadajace witasciwe certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

a) Powierzchnia:
- wewnetrzna objeta opracowaniem 191,63 m?
- kubatura brutto istniejgca 8780 m*+ projektowana 2,48 m?
- Wysokos$¢ :  budynek niski - 10,0 m
- Liczba kondygnacji:
nadziemnych:
ZLIII -2
poziomow podziemnych - 1
b) charakterystyka zagrozenia pozarowego
Budynek oswiatowo ustugowy bedzie przeznaczony ww czesci piwnicy na sitownie
W budynku nie bedq uzywane materiaty niebezpieczne pozarowo.
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Materiaty palne, jakie moga wystepowa¢ w czesci ZL to materialy stanowigce
wyposazenie i wystrdj oraz stuzace do pracy biurowe;j:

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatow drewnopochodnych,

- pianki, np w meblach

- sprzet rtv, agd i komputery

- ubrania, firany, zastony,

- wyroby spozywcze

c. klasyfikacja pozarowa
Przeznaczenie obiektu budowlanego- budynek ustugowo produkcyjny
ZL - budynek o$wiatowy: sitownia z zapleczem,

d. kategorie zagrozenia ludzi
ZL III- sitownia z zapleczem, piwnica - 30, parter - do 70 osdb, pietro do 70 os6b

e. Podziat na strefy pozarowe
jedna strefa pozarowa ZL III o pow. mniejszej od max.,
tj. 8 000,00 m? - budynek wielokondygnacyjny, niski

f. maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZLIII nie okresla sie

g. Klasa odpornosci pozarowej: D, z materiatéw NRO
gtéwna konstrukcja nosna - R30 - bez zmian
konstrukcja dachu - R15 - nie okresla sie

strop — REI30 - bez zmian

éciana zewnetrzna - EI30 - bez zmian

éciana wewnetrzna - EI15 - nie okresla sie
przekrycie dachu - RE15 - nie okresla sie

elementy oddzielenia przeciwpozarowego: rozbudowa i przebudowa nie dotyczy
zmiany stref pozarowych o nowych wydzielen przeciwpozarowych

Elementy wykonczenia:

- Okfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
Wymaganie to nie dotyczy mieszkan.

- Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na
sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami co
50 m, wykonanymi z materiatéw niepalnych.

- zabronione jest uzywanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktoérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne Iub
intensywnie dymigce,

h. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
nie wystepuje.

i. informacje o warunkach i strateqii ewakuaciji
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- ZL III - z sitowni prowadzg 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz
budynku

zaktada sie mozliwos$¢ przebywania do 20 kobiet i do 20 mezczyzn

projektuje sie komunikacje o szer. 1,48 m

projektuje sie wyjsécia ewakuacyjne o szerokosci : 2 x 1,2 m

Dojscia o dtugosci do 40 m.

j. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
Hydrant wewnetrzny - istniejacy

k. informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatarh ratowniczych

Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy drogq publiczng o szerokosci 7,0 m.
W odlegtosci do 75 m od dziatki 1202/1 zlokalizowany jest 1 hydrant nadziemny
na sieci oraz drugi w odlegtosci do 150 m od dziatki 1202/1. Uzyskano
odstepstwo ze wzgledu na brak hydrantu w odlegtosci do 75 m
WZ.52840.89.2.2022.MG z dn. 18.03.2022r.. Na rozwigzania zamienne uzyskano
pozwolenie na budowe nr 546/2022 z dn. 22.09.2022 r.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla b. uzytecznosci publicznej

- 10 dm?/s

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla jednostek osadniczych do
2 000 mieszkancow- 5 dm?/s

obowigzek drogi pozarowej - stan istniejgcy, mozliwos¢ dojazdu wzdtuz catego
budynku o szer. 4m

|. informacje na temat usytuowania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

obiekt wolnostojacy,
odlegtos¢ budynku od budynkdéw na sasiednich dziatkach > niz wymagane 8m

m. informacja o rozwigzaniach zamiennych, zastosowanych na podstawie zgody, o

ktérej mowa w art. 6¢ pkt.1 lub 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej
nie dotyczy

14. Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy

Prawo budowlane.
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Nie dotyczy
Opracowanie:
mgr inz. Beata Kownacka techn. bud. Marian Kubiak
upr. nr WKP/B0O/0212/PO0OK/04 upr. nr 247/75/Pw
specj. konstrukcyjno budowlana specj. architektoniczna i konstr. - inz.
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15. Oswiadczenie projektanta

Z'\ﬁ'i‘u BEWKO ul. Surzynskiego 21, 64-000 Koscian
| 4;%]1. m PROJEKT www.bewkoprojekt.pl 14

0d 1996




