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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dokumenty dotgczone do projektu

. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 4

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta, poswiadczona
za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzqgdzajgcego projekt
str. 5,6
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego
str. 7
Il. Czes¢ opisowa projekitu zagospodarowania terenu
Przedmiot zamierzenia budowlanego str. 8
Istniejgcy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu str. 8
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu str. 8,9
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu str. 9
Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska str. 9
lll. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu — mapa sytuacyjna 1:500 rys. 1

1.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 3



PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Hali Sportowej w Krzywiniu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  o$wiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos$E

zamieszczonych w oswiadczeniu:

danych

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby istniejgcego budynku Hali Sportowej w Krzywiniu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego
dz. nr 1052/3, 1202/2
Kategoria obiektu budowlanego: Vi

IDENTYFIKATORY
DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto
Obreb: 0001 Krzywin
Numer dziatki: dz. nr 1052/3, 1202/2

ZESPOL IMIE |
AUTORSKI NAZWISKO

SPECJALNOSC | 7AKRES

NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inZ.
Projektant Bogdan
Wrzeszcz

do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, Branza sanitarna 03.2022
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywih

POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J19-RQV-Q81 *

Pan Bogdan Wrzeszcz o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5758/01

adres zamieszkania ul. Malinowa 6, 64-000 Koscian

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpleczrym podplsem electronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalificowanego certyfikatu s3
rd ine pod wigle kutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie| Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sig 7 biurem whasciwe; Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa,

=

Za zgodno$¢ z oryginatem:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

Il. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest budowa wewnetrznej instalacji gazowej dla istniejgcego,
uzytkowanego budynku Hali Sportowej w Krzywiniu, sktadajgcej sie z odcinka
zewnetfrznego prowadzonego w gruncie oraz odcinka wewnetrznego prowadzonego
w komorze budynku. Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego, dz. nr 1052/3, 1202/2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki ewidencyjne nr 1052/3, 1202/2, na ktérej realizowana bedzie inwestycja
zabudowane sqg obiektem Hali Sportowej. W bezposrednim sqgsiedztwie budynku
wykonane sq tereny zielone, chodniki, utwardzone place parkingowe i wewnetrzne
drogi dojazdowe. Infrastrukture techniczng lokalizowang na przedmiotowe] dziatce
stanowiq réznego rodzaju przytgcza i sieci — m. in. przytgcze wodociggowe, przytgcze
kanalizacji sanitarnej, przytgcze i instalacje elektryczne eND, sie¢ cieplna, oraz sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia oraz z odrebnym opracowaniem, do
budynku Hali Sportowej w Krzywiniu wykonane zostanie przytqgcze gazu §/c z sieci PSG,
zakohczone punktem redukcyjno-pomiarowym do Q=25m3/h lokalizowanym na
Scianie zewnetrznej budynku. Od punktu redukcyjno-pomiarowego instalacja gazowa
doprowadzona zostanie do budynku, w ktérym projekiuje sie odbiorniki gazu w
postaci kotta gazowego 55,0kW oraz dwdch nagrzewnic gazowych mocy 45,0kW
kazda. Prowadzenie zewnetrznego odcinka instalaciji gazowej nastgpi w sposdb, ktdry
nie zmieni istniejgcego zagospodarowania dziatek ewidencyjnych nr 1052/3, 1202/2
(utozenie rurociggu w gruncie, przykrycie min. 0,7m). Po wykonaniu robdét ziemnych
teren przywrdcony zostanie do stanu w jakim znajdowat sie przed rozpoczeciem prac.
Czynnosci zwigzane z podtgczeniem do instalacji odbiornikdw gazu wykonywane
bedqg w komorze budynku bez wptywu na istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

4. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana instalacja gazowa poza obszarem budynku stanowic bedzie
podziemnqg infrastrukture techniczng. Nie przewiduje sie budowy dodatkowych
elementéw naziemnych — dlatego nie zachodszi zjawisko zaciemniania/przestaniania
sgsiednich obiektow.

Strefe kontrolowang wzdtuz projektowanego rurociggu podziemnego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich usytuowanie (Dz. U. 2013.
640), dla gazociggdw niskiego i sredniego cisnienia, stanowi pas gruntu o szerokosci
1,0m, ktérego linia srodkowa pokrywa sie z osig rury. Realizacja zadania spowoduje
pewne ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych na przedmiotowej
dziatce, nie bedzie jednak oddziatywac w zaden sposdb na dziatki sgsiednie.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409) nie wykracza poza granice dziatek nr 1052/3,

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

1202/2, 301104_4 Miasto Krzywin, obreb 0001 Krzywin, na ktérych inwestycja bedzie
realizowana.

5. Uwarunkowania w zakresie ochrony srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzenia funkcji ani
stosowania urzgdzen moggcych by¢ zagrozeniem dla Srodowiska naturalnego,
higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie
stosowane materiaty posiada¢ bedg wymagane atesty i obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenia producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z
postanowieniami odpowiednich norm. Projektowane elementy spetniajg wymagania
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz
norm branzowych.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby istniejgcego budynku Hali Sportowej w Krzywiniu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego

dz. nr 1052/3, 1202/2

Kategoria obiektu budowlanego: Vil

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto

Obreb: 0001 Krzywin

Numer dziatki: dz. nr 1052/3, 1202/2

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

PODPIS

mgr inz. Bogdan

Projektant Wrzeszez

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Branza sanitarna

03.2022

Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
str. 12

. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

str. 13
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego str. 13
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

str. 13
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str.13,14
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego str. 14

lll. Czesé rysunkowa projektu zagospodarowania terenu
1. Instalacja gazowa - rzut pomieszczen rys. 1

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

I. Dokumenty dotgczone do projektu

Os$wiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zagospodarowania terenu
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczam, ze zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, projekt budowy
wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku Hali Sportowej w Krzywiniu, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym  oswiadczeniu
nieprawdy, potwierdzam wtasnorecznym podpisem  prawdziwos$E

zamieszczonych w oswiadczeniu:

danych

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby istniejgcego budynku Hali Sportowej w Krzywiniu

ADRES | KATEGORIA

64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego

EWIDENCYJNYCH

OBIEKTU dz. nr 1052/3, 1202/2

BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Vi
IDENTYFIKATORY Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto
DZIALEK Obreb: 0001 Krzywin

Numer dziatki: dz. nr 1052/3, 1202/2

ZESPOL IMIE |
AUTORSKI NAZWISKO

SPECJALNOSC | 7AKRES

NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

mgr inZ.
Projektant Bogdan
Wrzeszcz

do projektowania bez
ograniczen w
specjalnosci
instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, Branza sanitarna 03.2022
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Projektant:

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

Il. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaqji kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jest obiektem liniowym i stanowi go wewnetrzna
instalacja gazowa dla istniejgcego, uzytkowanego budynku Hali Sportowej w
Krzywiniu. Instalacja sktadac sie bedzie z odcinka zewnetrznego prowadzonego w
gruncie od punktu redukcyjno-pomiarowego do scian zewnetrznych budynku oraz
odcinka wewnetrznego, ktory stanowi¢ bedqg podejscia instalacji gazowej do
urzqgdzen w postaci nagrzewnic gazowych lokalizowanych na sali gimnastycznej oraz
kotta gazowego lokalizowanego w istniejgcym pomieszczeniu technicznym wezta
cieplnego. Projektowana instalacja gazowa zalicza sie do obiektow budowlanych
kategorii VIII.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania obiektu budowlanego

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej, projektowana instalacja gazowa
zaopatrywac bedzie budynek Hali Sportowej w gaz ziemny zaazotowany typu Lw (GZ-
41,5). Paliwo gazowe wykorzystywane bedzie przez kociot gazowy mocy 55,0kW oraz
dwie nagrzewnice gazowe mocy 45,0kW kazda, na cele grzewcze (przygotowanie
czynnika grzewczego dla istniejgcej instalacji centfralnego ogrzewania) dla
zapewnienia normatywnej temperatury pomieszczen budynku.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany jakim jest zewnetrzna i wewnetrzna instalacja
gazowa, nie posiada okreslonego uktadu przestrzennego oraz formy architektonicznej
gdyz jest obiektem liniowym i stanowiC bedzie cze$¢ wyposazenia instalacyjnego
budynku Hali Sportowej, zapewnigjgcego jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projekfowang instalacje gazowqg w czesci zewnetrznej stanowi¢ bedzie rurocigg
podziemny z przewoddw polietylenowych przeznaczonych do przesytania paliw
gazowych PE-HD100 RC SDR11 DNé3x5.8 z podejsciami pionowymi stalowymi
PE63/DN50 do szafki gazowej oraz Scian zewnetrznych budynku. Dtugo$¢ odcinka
zewnetrznego instalacji gazowej w rzucie poziomym — [=94,0m.

Projektowang instalacje gazowqg w czesci wewnetrznej stanowi¢ bedzie rurocigg
nascienny, wykonany z rur stalowych czarnych bez szwu PSL2 SMLS PN-EN ISO 3183
L290NB, tgczonych poprzez spawanie, przystosowanych do przesytania paliw
gazowych. Prowadzenie i srednice przewoddw wg czesci rysunkowej opracowania.

Projektowany zewnetrzny i wewnetrzny odcinek instalacji gazowej, wyposazone bedqg
w niezbedng armature odcinajgcq i filtrujacqg oraz elementy montazowe, izolacyjne i
sygnalizacyjne.

Odbiornikami paliwa gazowego, do ktérego doprowadzona zostanie projektowana
instalacja gazowa bedqg dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot gazowy mocy 55,0kW,

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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oraz dwie nagrzewnice gazowe z zamknietqg komorg spalania mocy 45,0kW kazda.
Urzgdzenia wyposazone zostang w instalacje powietrzno-spalinowq oraz niezbedng
armature odcinajgco-regulacyjna.

Ze wzgledu na moc cieplng projektowanych urzgdzen, dla budynku zastosowano
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej. W sktad systemu wchodzq:

- elektrozawdr klapowy, kotnierzowy, samozamykajgcy MAG-3 DN50 ktéry zostanie
zamontowany w szafce nasciennej lokalizowanej na zewnetrznej scianie budynku w
sqsiedztwie punktu redukcyjno-pomiarowego;

- detektory gazu montowane w pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi;

- modut alarmowy z centralqg sterujgcag;

- sygnalizator akustyczno-optyczny montowany na scianie zewnetrznej budynku;

5. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Projektowana instalacja gazowa poza obrysem budynku stanowi¢ bedzie podziemng
infrastrukture techniczng i posadowiona zostanie w gruncie z minimalnym przykryciem
0,7m ponad powierzchnie zewnetrzng rurociggu. Doktadny przebieg instalacji wg
czescirysunkowej projektu technicznego.

Cze$¢ wewnetrzna instalacji gazowej prowadzona bedzie po powierzchni $cian
budynku, na wysokosci zapewniajgcej bezpieczenstwo uzytkowania. Doktadny
przebieg instalacji wg czesci rysunkowej projektu technicznego.

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 14



PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywin

STRONA TYTULOWA
WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

INWESTOR

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
64-010 Krzywin, ul. Rynek 1

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby istniejgcego budynku Hali Sportowej w Krzywiniu

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

64-010 Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego

dz. nr 1052/3, 1202/2

Kategoria obiektu budowlanego: Vil

IDENTYFIKATORY DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

Jednostka ewidencyjna: 301104_4 Krzywin Miasto

Obreb: 0001 Krzywin

Numer dziatki: dz. nr 1052/3, 1202/2

ZESPOL
AUTORSKI

IMIE | NAZWISKO

SPECJALNOSC | NUMER
UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA

PODPIS

mgr inz. Bogdan

Projektant Wrzeszez

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych
nr 421/82/Lo

Branza sanitarna

03.2022

Projektant:
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SPIS ZAWARTOSCI WYMAGANYCH PRZEPISAMI DOKUMENTOW

l. Infformacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 17-19
Il. Warunki przytgczenia do sieci gazowej str. 20,24
str. 25,26

lll. Wstepna opinia kominiarska
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STRONA TYTULOWA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja Budowa wewnetrznej instalacji gazowej na
potrzeby istniejgcego budynku Hali Sportowej
Inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Krzywin
Lokalizacja Krzywin, ul. Generata Chtapowskiego
dz. dz. nr 1052/3, 1202/2
Projektant mgr inz. Bogdan Wrzeszcz

upr. nr 421/82/Lo

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACIJI GAZU

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizaciji :

1. Roboty przygotowawcze

- szczegotowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie,

- zawiadomienie Rozdzielni Gazu o przystgpieniu do robdt,

- wyznaczenie trasy instalacji zewnetrznej i wewnetrznej,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie przewoddw

- zwiezienie rur na plac budowy,

- uzgodnienie wykopu instalacji zewnetrznej z inspektorem nadzoru lub
kierownikiem robot.

2. Roboty ziemne, naziemne i montazowe:

- wykonanie wykopu pod nadzorem inspektora nadzoru lub kierownikiem robot,
- zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem sie ziemi,

- odbidr techniczny wykopu,

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopu,

- wykonanie podtoza pod rury instalacji zewnetrznej,

- odbidr techniczny podtoza,

- montaz rur stalowych,

- wykonanie obsypkirur stalowych/PE instalacji zewnetrznej,
- odbidr techniczny obsypki,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- Zasypanie wykopu,

- odtworzenie terenu przed budowq,

- montaz rur instalacji wewnetrznej.

Wskazanie, dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

- zagrozenie przy pracy spawalniczej,

- porazenie prgdem elekifrycznym moze nastqpic przy pracach z uzyciem urzgdzen
zasilanych prgdem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej

- uderzenie, przygniecenie elementem transportowym - zagrozenie wystepowa
bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu

- urzgdzenia niebezpieczne - zrodto zagrozenia: butle z palnikami do spawania
gazowego, mtoty elekiromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne

- upadek na ptaszczyznie - zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych

- zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami - podczas robdt budowlano-
montazowych istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia sie ostrymi krawedziami

- zapalenie lub wybuch gazu - przy napetnianiu instalacji metanem, oraz podczas
spawania gazowego.

- zagrozenie wybuchem powstatych z réznych przyczyn mieszanin gazu ziemnego z
powietrzem oraz par THT z powietrzem,

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6
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- zagrozenie pozarem wynikajgce z réznych przyczyn, np. uzywanie otwartego ognia
W pomieszczeniach zagrozonych wybuchem, stosowanie w pracy narzedzi i
urzgdzen nie zabezpieczonych przed iskrzeniem, niewtasciwe prowadzenie prac
remontowych itp.,

- mozliwos¢ rozerwania przewododw gazowych, armatury i urzgdzen pod dziataniem
cisnienia gazu

- urazy mogagce powstac podczas wykonywania przekuc, przewiertow, upadek z
wysokosci

- maszyny wirujgce (wiertarki, szlifierki), zaprdszenie oczu, zapylenie podczas realizacji
prac budowlanych

- uderzenie od spadajgcych elementdow (gruz, uzyte materiaty, narzedzia)

- inne moggce powstac przy robotach montazowych / instalacyjnych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania rob 6t budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP
- przed rozpoczeciem roboét nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg
budowlang, zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc
wytyczne wykonawstwa i odbioru rob ot
- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z “"Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.l Instalacje sanitarne i
przemystowe"”, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzgdzeniach
- na placu budowy w widocznym miegjscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.
- w frakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczgce
robo6t ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
- zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem

niezbednych znakdw i tablic informacyjnych
- ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych
- zwracac uwage na nie zinwentaryzowane podziemne uzbrojenie istniejgce

na terenie posesji
- na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonej instalaciji zewnetrznej
- wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem
- w trakcie wykonywania rob6t wewngtrz budynku nalezy zachowac wszelkie wymogi
bhpip.poz.
- bezwzglednie nalezy dostosowac sie do uwag i zalecen zawartych w warunkach
technicznych
- stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Projektant:
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta
ul. Za Groblg 8, 61-860 Poznan

tel. 32 772 36 27

e-mail: klient.poznan@psgaz.pl

Nasz znak: W300/0000171775/00001/2021/00000

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.09.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

GMINA KRZYWIN
ul. Rynek 1
64-010 Krzywin

Poznar, 28.10.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m>/h

zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, zaazotowany grupa Lw, symbol Lw

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):

hala sportowa, adres: Krzywin, ul. Krzywinn nr dziatki:1052/3, 1202/2
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, ktére beda podtaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot od 30 kW 60 1 60
Nagrzewnica powietrza 50 2 100
taczna moc [kW] 160
5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy |Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
m3m] godzinowy | [m>/doba [m3/doba] [m3rok] m%rok]
[m°/]
2022 0 19 0 456 13.000 13.000
2023 0 19 0 456 45.000 45.000
Docelowo 0 19 0 456 45.000 45.000

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Grobla 8, 61-860 Poznan
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIi Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt

www.psgaz.pl

Pracownia Projektowa — Bogdan Wrzeszcz
64-000 Koscian, ul. Malinowa 6

Strona 20



PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Hala Sportowa, ul Generata Chtapowskiego, 64-010 Krzywih

Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat Il kwartat Il kwartat 1V kwartat
40 20 10 30 100%

6. Moc przytgczeniowa: 19 [mglh]
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]

7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne:1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Gazociag $redniego ci$nienia

8.2. Materiat: PE, DN 180 [mm]

8.3. Lokalizacja: Januszewo,

8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wtgczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cisnienie Materiat-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugo$¢ [m]
Srednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 180 6.888
$rednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 160 4.649
$rednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 125 1.951
$rednie Materiat Rura PE 100 SDR 17,6 90 469
Srednie Materiat Rura PE 100 RC SDR 11 63 3.270

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Rozbudowa sieci gazowej zostanie zrealizowana na podstawie wytycznych do projektowania gazociggu
etap 11 Il OlU-4011-102375/14 z dnia 08.05.2014.

Do dokumentacji projektowej nalezy zatgczyc technologig wigczenia do czynnej sieci gazowej, uzgodniong
przez projektanta z wtasciwg Gazownig. W projekcie technicznym nalezy uwzgledni¢ zastosowanie
kolumn wydmuchowych z rur stalowych, odpowiednio uziemionych, do odpowietrzenia przy procesie
napetnienia paliwem gazowym.
10. Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnie| Moc [ Materiat- Srednica | Dtugos$¢ [m] Granica wiasnosci i jej lokalizacja
nie |przytg| rodzaj, typ, [mm]
czenia| typoszereg
Sredni Materiat Rura 32 110 Kurek gtéwny na przytaczu przed gazomierzem na
e 19 | PE100RC zewnetrzn. $cianie budynku
SDR 11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytacza gazowego:
Na przytgczu nalezy projektowac zasuwe odcinajgca.

Na przytgczu nalezy zamontowac punkt redukcyjno - pomiarowy zlokalizowany na $cianie budynku.
Lokalizacje punktu uzgodni¢ z wtasciwg terenowo gazownig.

11. Wymagania dotyczace kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru: hala sportowa, Krzywin, ul. Krzywiri nr dziatki: 1052/3, 1202/2
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kréccow: R00O, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane;
11.3.2. Uktad pomiarowy stuzgcy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.

11.4. Wymagania dotyczace redukcji:

11.4.1. montaz urzgdzenia: reduktor ci$nienia o przepustowosci do 25 [m3/h] - 1 [szt)], lokalizacja: w

Nr sprawy: 171775/2021
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punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
Rozstaw kroccow montowanego gazomierza nalezy na etapie opracowania dokumentacji projektowej
uzgodni¢ z wtasciwg terenowo Gazownig.

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych Zzrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazociag/przytacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201 3r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm. w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajgcej
w energig elektryczng oraz trase przewodéw sygnatowych od szafki telemetrycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzna instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btadzacymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacjg projektowg nalezy uzgodnié w PSG sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu w
zakresie rozwigzar technicznych budowy gazociagu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSC sp. z o.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytaczenie wynosi 15.202,58 zt netto plus podatek VAT, to jest facznie
18.699,17 zt.

23.Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przylaczane do sieci urzadzenia, instalacie muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

24.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytaczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu zgéd
wiascicieli dziatek, przez ktore przebiegac bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich.
Planowany termin realizacji przytaczenia 42 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

27. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

28. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowaé
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektronicznej.

29.2. Dopuszcza si¢ przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 10 (z wytgczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
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nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przytaczenia. W przypadku zmian wptywajacych na
wysoko$§¢ opfaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytgczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

29.3. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

29.4. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

29.5. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.  z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okre$lone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktérych niezbgdne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone warunki przytaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego si¢ terytorialnie w cato$ci lub czesci, PSG sp. z

0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umoéw o przytgczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.6. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.o.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczgcia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych iloéci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przytaczenie.

29.7. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.8. Zawarcie Umowy o przytgczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.

29.9. Wniosek o zawarcie Umowy o przytgczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.10lnne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: Rozbudowa sieci gazowej
zostanie zrealizowana na podstawie wytycznych do projektowania gazociggu etap Il i il
0IU-4011-102375/14 z dnia 08.05.2014.

Do obowigzkéw Podmiotu nalezy:

a) przed napetnieniem wewnetrznej instalacji gazowej paliwem gazowym i montazem gazomierza
nalezy posiadac:
- protokéi z gk’)wnej préby szczelno$ci podpisany przez uprawniong osobe

Al A Yo ar=1t
- protokdt powykonawczy odbioru przewoddw spalinowych | wentylacyjnych

- umowe kompleksowa/sprzedazy paliwa gazowego

b) wykonanie wewnetrznej instalacji gazu od kurka gtéwnego na przytgczu gazu

c) przygotowanie miejsca do montazu szafki gazowej w zaleznosci od miejsca usytuowania: wykucie w
$cianie, wykucie w stupku, wyciecie ogrodzenia

d) odpowietrzenie i nagazowanie wewnetrznej instalacji gazu

e) dostarczenie poprawnie wypetnionego zgtoszenia instalacji gazowej do napetnienia paliwem gazowy

Do obowigzkéw Przedsiebiorstwa gazowniczego nalezy:

a) wybudowanie przytgcza gazu
b) zakup i montaz punktu redukcyjno-pomiarowego

L.p. Numer POD Kod kreskowy

" LR AT R KRS

8018590365500070399894 | |II|| mn "H
Adres: Krzywin ul. Krzywin
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PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
MALGORZATA RATAJCZAK, Kier. Sekcji Przytaczania
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8629641
Opracowat(a): Pawet Bigajczyk w dniu 28.10.2021

Otrzymuja:
1.Klient
2.W300
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Leszno, dnia 17/03/2022r

§\\\m”"/% ZAKLAD KOMINIARSKI
= =V Mariusz Kubica
ul. Kossaka 1A/2, 64-100 Leszno
e-mail: mariuszkubica88@gmail.com
tel. 661-467-727

OPINIA KOMINIARSKA
Dotyczaca wytyczenia podiaczen urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:

Dotyczy budynku:  Hala sportowo - widowiskowa

Bedacy wlasnosdeia: Gmina Krzywin

whicicen s memey  Ul. Generala Chiapowskiego 34
64-010 Krzywin

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin/ekspertyzy kominéw oraz urzadzen grzewczo-gazowych
w zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

1) Kociol gazowy nalezy usytuowaé¢ w pomieszczeniu kotlowni / parter. Odprowadzenie spalin z kotla
gazowego Typu ,,C" nalezy pobudowa¢ na zewnatrz budynku systemem powietrzno-spalinowym w
konfiguracji podigczenia C5 wyprowadzajac komin na wysokos¢ zabezpieczajaca przed zakldceniem
pracy kotfa.

2) Wentylacje wywiewng pomieszczania kotlowni / parter nalezy pobudowaé na zewnatrz budynku
kominem dwuptaszczowym (izolowanym) o srednicy min.150/220mm o wymiarach kratki 150mm
wyprowadzajgc komin na wysokos¢ zabezpieczajacg przed zakloceniem pracy komina.

Do pomieszczenia kotfowni w celu poprawy funkcjonowania wentylacji wywiewnej grawitacyjnej zaleca sie
doprowadzi¢ nawiew o odpowiednim polu powierzchni dla danej mocy kotfowni

PO WYKONANIU ZALECEN ZGLOSIC SIE DO ODBIORU TECHNICZNEGO

Opinie sporzqdzono w oparciu o:
1.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz 719 2 22.06.2010r)
2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz U Nr 75, poz.690 z dnia 15.06.2002r)
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych( Dz U.Nr74, poz 836 z 1999r)
4 Polska Norma PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliwo stale. Wymagania :
5.Polska Norma PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kotlownie na paliw gazowe o gestosci wzgl. mniejszej niz 1
Wymagania. Zgodnie z art. 70 ust.1 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( Dz.U.N189, poz 414 z pézniejs i Zmianami)

ZAKLAD KOMINIARSK]

iws7? Kubica
ul. Juliisza KdsspkadnL2, Teszno
NIP; 884 32, REGON: 302797074
..... e 561~ ABT.=T27.
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Kociot C.0.-Gaz
WL.Kot Typu ,C”

O ©

ul. Generata Chtapowskiego 34, 64-010 Krzywin ‘ By e stasmodchy

Legenda: WL t-m- Mechaniczna Wentyiacja tazienki [
WLK— Wentylacja Kuchni GPW — Gazowy Podgrzewacz Wody n 1/
WLt —Wentylacja tazienki C.0.-G - Centralne Ogrzewanie Gazowe ZAK(AD/lb‘M|NIARSKI
WLS — Wentylacja Salonu C.0.-W- Centralne Ogrzewanie Weglowe 7‘ /d Kubi
WL.G - Wentylacja Garazu PK — Piec kaflowy . Julh / ooy Z B am
WL Kot — Wentylacja Kotlowni | TK—Trzon kuche: i ul. Julitisza KdsspKadAL2, esz

Sy 20 ek s/ Aoialics IP; 884 32, REGON: 302797074

WL N- Wentylacja Nawiewna WD — Wylaz dachowy
T1- Oznaczenie trzonu kominowego, M1 M2, M3 — Oznaczenia lokali

tel 661-467-727
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