7,52

2.1+20°C 3.1ai+12°C 2.1/+20°C 2.8/+20°C 3.2al+12°C 2.8/+20°C ] , , 2.11/+20°C , 2.12/+20°C , .
] cireooeon cit500400 OLBTs W #] |cit-e00-700 - |C11-500-400 C111-600-700 c%'16/5+02(;1 6%0 3] C%'17-/§L()2(§{4%0 Cﬁﬁg-gozc?-s%o 8] c11-600-700 c:2i 1%5%?450 3] C11-600 700 [3] C%f-/;ozg 7%0 3] Cﬁ'f-/ggg 4((:)0 3]
PH=673 W dH=460 W PH=673 W PH=805 W PH=370 W dH=805 W 11-500-60 OHPBE W Ay dH=840 W OHP80 W dH=840 W OHBA5 W DH=265 W
N @ N
20x28 20x238
20x28 20x28
20x2,38
—20x28 20x238 20x28
20x2,38 20x28 20x2,8 20x28 20%28
1.1/+20°C 3.1b/+12°C 1.4/+20°C _ 1.4/+20°C 3.2b/+12°C 1.4/+20°C 1.6/+20°C 1.8/+20°C 1.7+20°C
C11-600-700 C11-500-400 C11-600-700 1.9/+16°C C11-600-700 C11-500-400 C11-600-700 . . C11-600-700 C11-600-600 C11-600-600 1.10/+20°C
®H=740 W ®H=380 W ®H=740 W H Cq; 1-400-400 ®H=795 W ®H=405 W ®H=790 W g 1'11156%0 o C1 1-1124‘(')%0 o ®H=775 W ®H=665 W ®H=710W | |C11-400-400
PH=172 W PH=173 W OH=193 W
20x28 20x238 20x238 20x238 20x28 20x28 20x238
2 20%238 1 20x28 dﬂ 32)(4;:@ 32)(4‘;7@ 25)(3‘:@ 20x28~\ 8 \20x28 -\9 \20x28 9 20x28 8 \20x28 7 20%238 6 \20x28 —\10 \20x28 — \11'20x28 11 20x28  \10 20x28 \12 20x238 12 20x2,8 5 20x28
20x238
20x28 20x2,38
32x44 )
— Zaw réwn. Zaw_réwn.
DN15 DNZ0 0.1/+5°C 0.2[+5°C
kv=4.15 k=067 C11-500-400 C11-500-400
istniejgcy rozdzielacz CO o OH=445 W PH=445 W
Q=18970W; z=90°C, z istniejacego wezta I I
tp=70°C; aH=9,64 kPa cieplnego w budynku
nr 518 ~1-2,90

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE/ALL RIGHTS RESERVED

Biuro:
Al. Bohateréw Wrzesnia 9 lok.9

02-398 Warszawa Ochota

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
ANDRZEJ MATRZAK

Siedziba:
ul. Czerwonych Makdw 15
05-800 Pruszkéw

Zadanie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ,
DLA BUDYNKU NR 18 (LAZNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K—0044
PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Ternat REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
OZNACZENIA BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI LAZNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)
. L WCHODZACEGO W SKLAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K-0044
Instalacja CO - zasilanie ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Instalacja CO - powrét ObieKt
Obiekt budowlany Sit Zbrojnych, kategoria obiektu Xl
Pion CO budowlany
@ Kompleks Wojskowy K—-0044
Lokalizacja ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00—909 Warszawa
nr dziatki 73/160, obreb 2-04-04
szafka wnekowa
15x15 cm Skarb Panstwa
odpowietrznik dn 15 Inwestor Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Zwirki i Wigury 9/13
zawor kUIOWy dn 15 00—909 Warszawa
motylkow .
yIOWy Stadium PROJEKT TECHNICZNY
1.6/+20°C Czes¢
C11.600-700 bronzowa SANITARNA
PH=775 W Profektant inz. Zbigniew Lewandowski N
grzejnik stalowy ptytowy -podejscie rojektan nr upr. Wa—583/94 w zakr. sanit. o
boczne z zaworem termostatycznym mgr inz. Anna Kociszewska °
dn 15 i zaworem odcinajgcym dn 15 |Sprawdzajgey | nr upr. MAZ/0041/PWOS/04 a
ze spustem w_zakr. sanitarnym
Nazwa Rozwinigcie instalacji CO skala 1:50 "ot st
Zwinigcle | )l
rysunku Instalacja CO data [12.2024 809




