1. DOCIEPLENIE BUDYNKU (od strony przylegtej do istn.budynku)
—WEELNA MINERALNA GR.10CM

2. PRZYGOTOWANIE | ZAGRUNTOWANIE PODLOZA

3. WYKONANIE NOWEGO TYNKU SYSTEMOWEGO

WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI

udynek nr
10,, 54 518 $4 ,,10

10
., 10

+F

\36
©)

©
36
6

} ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PARTERU

45

Nr pom. Nazwa Pow. [m2]| Podloga

n=30 m3/h \Vn=30

>\ 210
) 143

. \4{=120 m3/h = o
% N [SILENT-200/ ~

ILENT-2007 Vw120 M3/ 3

90
21 L 155 482 7 B .
200
1.2 g3 LPanele| ., 2 200 T e
?—

1.1 BIURO (4 osobowe) 31.76 Panele

@

1.2 MAGAZYN PODRECZNY 4.61 Panele

9

195
69

\

210 04

143 1.3 MAGAZYN PODRECZNY 4.82 Panele

211

1l W ——

) 210
(O

/ s 90 5 4.61 rﬁ2 §
‘7 o i Panele ﬂ;f Poom—pt [:] j 1.4 BIURO (4 osobowe) 34.25 Panele
S 375 . . 31g  VwEl20wmg/h-s gf © 45 1.4 = — U0 1.5 POM. DRUKAREK 3.92 Panele
n= m i 2 n= m
[ ] %ﬁ, , , = 3;&%2@ 1.6 BIURO (2 osobowe) 14.21 Panele
| S—— | —
INN — - 3 pom. 0.3 e =\ © : 1.7 BIURO (1 osobowe) 15.81 Panele
4 o 1o @ 250 m3/h @ - @ ~ o s ol £
0 S NN < Y o 3 ~ 8 0 1.8 BIURO (1 osobowe) 10.20 Panele
o AN 1 ~ = Es 692 o
| N - [ ] [ ] dEENT.200 ;;? Vs b = o . I
] — _— Bia ﬂj? 127 127 Q KL 1.8 Jednostka wewnetrzna 1.9 KORYTARZ 20.32 Gres
n=30 m3/h KL1.7 Jednostka wewnetizna x [ ) 2 Qch=4;5kW, Qg=5/0 KW— Vn=30 m3/h 110 | ZAPLECZE GOSPODARCZE | 7.57 Gres
17 — _ o < % Nel=0,04 kW /230 V [ | 1.11 TOALETA DAMSKA 3.35 Gres
111/ Qch=3,6 kW, Qg=4,0 kW & [ 5 typ: “R4OVEM-E nin
° @@ ﬂg 3;(%2{2 Nel=0,04 kW / 230 V 715.170 ] N @ N a; /019 ° 1.12 TOALETA MESKA 3.35 Gres
. = =
Qchi=2 91 KW / typ:PKFY-P32VLM-E Srec” g/ = &# 3.1 KLATKA SCHODOWA 8.2960 Gres
[ AN ’ 3 <
Y %W 936 , 98,/ 10 J3g s 3 por o Qchy=3,75 ('é) 3.2 KLATKA SCHODOWA 8.2960 Gres
n=30 m3/h = 06,35/@12,7 B 100 |, 173 | = s o Vn=30 m3/h
] ﬁ N o S =R AT = < 0 RAZEM 170.78
g ‘ * w ¥ ) o i
@ = : / T O 11 ; ¢ “ gg i gg = £ - 3 @ UWAGA
. Y L 1 ot | SO | N g :
" | § / m/ { Wf g o W%% 1 i : dn 20 /f H | M) W pomieszczeniach 1.11 i 1.12
2 _ R N : .
3 &ebide 6 L 1 - PCV-U kK N projektuje sie sufit podwieszany z plyt GK.
— P W troﬁ?gyl ‘ - dn 20/ 9,52/0/15,88 o dn 205 \@557@127 - Przestrzen na prowadzenie instalacji — 20cm.
© o 1.9 PC =05
S | | - PCV-U 50,307 | | 593 o 3.2
31 —— o | 5 =33 o) 20 1.5 = 8.30 m?
o 210 8.30 md=| " oo = res dn20 _ 26,35/012,7 < OF 3.92 m] Gres 210 /AN o OZNACZENIA
= (O4 133 : +0.00 = 31.62 = 200 =20 m3/h =
~ 143 , [ Gres |V | - : PCV-U S ¥¥520 m3/h~~-> Gres g 143 w ~
% Vw=50 m3/h 2 S AMUROWANE Vw=60 m3/h Vw=60 m3h 2 < Q = 4\!@ 10.00 = 31.62 " Instalacja freonowa
_ i ) . o .
Vn=26 m3/h £o00 = Sz, Og OTWORU DRZWIOWEGO _ _ U= - ’ “ Potaladla kanajizacii sanitame)
o : 8|8 S NN N A R (g8 26 s
o o == o Instalacja wentylacji mechaniczne;j
1 3 o 1.6 - 2 I
o = - 1.7 = = . . —lo i
g i ) s 15.81m3 =) s L 14.21m?7 N 3 g
$ : Qcht=1,08 kW = 3
: I 10.20m3 Panele \g\x Panele . i
: ol)¥ Panele > 477 =2 s
& (@) o
s Y KL1.9|Jednostka wewnetrznat N [ 10 3
% 126 N 8 — ‘h% ’7 kW, Qg==1,9 kW ——= 5 — %‘3 \ N g
0 e d N o
hetd0 | ] Nel=0,02 kW / 230 V 1 g | h<t40 : .
o h=140 typ:PKRY-P15VLM-E L N h=140 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE/ALL RIGHTS RESERVED
. j{140<h<220 N < 8 140<h<220 : ) AMA _
T K o N | N ] ol & . Al. Bohaterdw Wrzesnia 9 lok.9
e Ko <X /%/ ! < N \q 0 Q 1 g 02-398 Warszawa Ochota
H N WYBURZRNIE - —|-- 527 2 AMUROWANIE & WYBURZRNIE ah g PRACOWNIA Siedziba:
5/6 SCIANKI DZIALOWEJ / OTWORL = = SCIANKI DZIALOWES \ - ARCHITEKTONICZND-KONSTRUKEYJINA | 4l czerwonych Makow 15
. 2892 ! / i o 05-800 Pruszkdéw
@ s ] ; [ 5 @ Zadanie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ,
g & _080 © ~0.80 : o DLA BUDYNKU NR 18 (LAZNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K—0044
' r N eze2ezeTezex ez6zezeTezex szezezezezezazes e2ezeze2eze SezezeX(Zszezezex eZezszezetex ! : : ' R : PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
> _ B _ _ _ _ » o
3 i Vn=25m3/h Vn=25m3/h Vn=20|m3/h Vn=20|m3 Vn=20|m3/h Vn=20m3/h Vn=20/m3/h Vn=20)m3/h o - Temat REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
=1 1| o *%; b b 0L 0L 0L R I< 0I< R % 4| S o= ; BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI LAZNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)
| 4 , \ o |« S, =~ =~ ~ -~ ~ = = = Ao 4 9|« / sssssaaal | WCHODZACEGO W SKtAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K—0044
i o;\@\ N —N T L4 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
e - o H
=) @ @ @ @ @ @ %03 03 = - Sgé%lj/tlony Obiekt budowlany Sit Zbrojnych, kategoria obiektu Xl
= E Kompleks Wojskowy K—-0044
Lokalizacja ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00—909 Warszawa
L nr dziatki 73/160, obreb 2—04-04
, 200 4 700 4
10 159 , 120 118 149 . 8 75 _ 8 75\, 8 75 _ ® 78 8 75 _ 8 75 _ 8 . 75 5 153 . 120 4 124 10 f:g;%sfk‘“ohs\}vvé?skowo o 6021
42 \ \ 1031 1025 42 Inwestor ul. Zwirki i Wigury 9/13
21h0 00—-909 Warszawa
Stadium PROJEKT TECHNICZNY
: czest SANITARNA
@ @ @ WYMIANA WSZYSTKICH OKIEN WRAZ Z PARAPETAMI @ @ branzowa - — -
WYMIANA WSZYSTKICH POSADZEK NA PARTERZE i inz. Zbigniew Lewandowski .
Projektant nr upr. Wa—583/94 w zakr. sanit. =
Wykonanie nowego podestu Wykonanie nowego podestu - - o
z kostki betonowej gr.6m 1. DOCIEPLENIE BUDYNKU —STYROPIAN GR.10CM 7 kostki betonowe] gr.6m WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH . mgr inz. Anna Kociszewska .
oraz montaz nowych wycieraczek systemowych 2. PRZYGOTOWANIE | ZAGRUNTOWANIE PODLOZA oraz montaz nowych wycieraczek systemowych Sprawdzajqey | nroupr. MAZ/QO41/PWOS/O4 =
WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH 3 WYKONANIE NOWEGO TYNKU SYSTEMOWEGO w_zakr. sanitarnym
Nozwa RZUT PARTERU skala| 1:50 "' %, st
rysuniu Wentylacja i klimatyzacja data [12.2024 811




