Biuro:
Al. Bohateréw Wrzesnia 9 Iok.9

02-398 Warszawa Ochota
PRACOWNIA

Siedziba:
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA ul. Czerwonych Maksow 15
ANDRZEJ MATRZAK 05—-800 Pruszkdw

Zadanie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO—KOSZTORYSOWEJ, WYKONAWCZEJ,
DLA BUDYNKU NR 18 (LAZNIA) KOMPLEKS WOJSKOWY K—0044
PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE

REMONT | PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

Temat BUDYNKU NR 18 (Z FUNKCJI LAZNI NA F. BUDYNKU BIUROWEGO)
WCHODZACEGO W SKLAD KOMPLEKSU WOJSKOWEGO K—0044
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ZWIRKI | WIGURY 9/13 W WARSZAWIE
Sfé%‘;tlony Obiekt budowlany Sit Zbrojnych, kategoria obiektu XII

Kompleks Wojskowy K—0044
Lokalizacja ul. Zwirki i Wigury 9/13, 00—909 Warszawa
nr dziatki 73/160, obreb 2—-04-04

Skarb Panstwa

Inwestor Jednostka Wojskowa nr 6021
ul. Zwirki i Wigury 9/13
00—909 Warszawa

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

czese | ELEKTRYCZNA

mgr inz. Adam Piescik
Projektant nr upr. Wa 656/93 w zakr. ele. "
S

. mgr inz. Wojciech Pistolin
Sprawdzajqcy | " ypr. MAZ/0325/PWBE/21 w zakr. ele.
Opracowujqcy | mgr inz. Marcin Adamiec
Nazwa SCHEMAT ZASILANIA. skala - nrrys. nr str.
rysunku SCHEMAT ROZDZIELNICY TZ. qata 112 2024 E’|O
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Uktad sieciowy TN—S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie.

Schemat zasilania / Rozdzielnica TZ.
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Uktad sieciowy TN—S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie.

Schemat zasilania / Rozdzielnica TZ.




‘Gly ZShylY

ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
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Legenda:

@ PWP/UU - URZADZENIE URUCHAMIAJACE

PWP/US - URZADZENIE SYGNALIZACYJNE

Uktad potgczen zaprojektowano dla certyfikowanego
systemu Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
np. DH-PWP-1 firmy D+H.
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Uktad sieciowy TN—S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie.

Schemat zasilania / Rozdzielnica TZ.
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Widok aparatéw TZ Widok elewaciji TZ

1030

PRZEDZIAL
PRZYLACZENIOWY.

[CODPLY WOWY ]

Rozdzielnica 5 rzedéw x 24 modutow
np. B18-00013 prod. BEKAZET
Montaz: natynkowy

Stopien ochrony: IP30

Wymiary:  szerokos$¢: 539 mm

wysokos$é: 1030 mm, 5 rzeddw

gtebokos¢: 150 mm
Klasa izolacji: |
Materiat: blacha stalowa
Kolor: RAL7035
Malowanie: proszkowe

UWAGI:

Aparature przewiduje sie firmy SCHRACK
lub analogows.

Typy urzgdzen i osprzetu podano jako
przyktadowe dla okreslenia standardu.
Wykonawca robo6t przedstawi inwestorowi
do akceptacji materiaty i rozwigzania na
etapie realizacji inwestycji.

Widok elewacji ZK Widok aparatéw ZK

Opis techniczny zlgcza ZK-21:

1. OSZi 80X80+F SK. ..ccevevireeeiirieiecicie 1szt

2. Roztgcznik bezpiecznikowy listwowy 400A ....... 6szt
3. Szyna pradowa CuU .......ccceeceveieenieeieenee. 3szt
4.Szyna PEN .......cccoovvne 1szt

5. Zacisk srubowy do PEN .. R £-va

6. Katownik perforowany 79 ... 1szt

Podstawowe dane techniczne:
In cze$¢ pomiarowa max: —
In czgé¢ ztgczowa max: .. 400A

Napiecie znamionowe: ...... .. 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji: 500/690 V
Czestotliwosé znamionowa: 50~60 Hz
Stopnie ochrony: ........... .. IK10,IP 44
Temperatura pracy: ........... .. =25~55C
lew prad znam krétkotrwaty wytrzy.: .. 20KkA

Ipk prad znam szczytowy wytrzy.: ..... .. 40KkA
Dopuszczalny czas trwania tuku elekt. 100 ms

Klasa ochronnosci:

Uktad sieciowy TN—S. Ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie.

Schemat zasilania / Rozdzielnica TZ.




